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1.

Zakres robot.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem budowe, przebudowe i wymiane sieci
wodociggowej wraz z odgatezieniami/przytaczami w ul. Stupskiej w Sierakowicach.
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje budowe:

2.

PE100RC@50x3,0mm PN10 ki. SDR17 dlugos¢ tacznaL = 15,1 m
PE100RC@90x5,4mm PN10 ki. SDR17 dlugos¢tacznal =11,2m
PE100RC@110x6,6mm PN10 k. SDR17 dlugo$é taczna L = 488,8 m
odgatezienia/przylacza wodociagowe ilos¢ 28 kpl.

PE100RC@40x2,4mm PN10 ki. SDR17 dlugo$¢ taczna L =441,6 m

Kolejnosc¢ realizacji elementdw zadania.

Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci wodociggowej dla istniejacej i planowanej
zabudowy mieszkalnej w ul. Stupskiej w Sierakowicach. Kolejnos¢ etapow robdét jest
Scisle uzalezniona od specyfiki robdt budowlanych w szczegdino$ci mozna okreslic
nastepujace fazy robot:

prace przygotowawcze i pomiarowe polegajace wytyczeniu geodezyjnym punktow
charakterystycznych (punkty zataman wodociggu rozdzielczego, uzbrojenie:
hydranty, zasuwy) i na usunieciu warstwy ziemi urodzajnej - humusu w trasie
projektowanego wodociggu i ztozenie obok wykopdw poza miejscem odktadu
urobku oraz rozbiérka nawierzchni drogowych.

Rozbidrka nawierzchni utwardzonych,

roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne umocnione, w terenie nieuzbrojonym
I niezabudowanym wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane. Wykonanie
szalowan i obuddw Scian wykopow.

przewierty kierunkowe sterowane - dla odcinkéw wykonywanych metodg
bezwykopowa,

zabezpieczenie kolidujgcego istniejacego uzbrojenia podziemnego.

utozenie warstw podsypkowych z zageszczeniem i niwelacjg spadku podtoza dla
rurociggow i kanatéw zgodnie z projektem.

montaz rurociggdw wodociggowych.

montaz armatury wodociggowe.

wykonanie prob szczelnosci i odbior robot zanikajacych.

reczna obsypka rurociggdw z zageszczeniem mechanicznym obsypki.
mechaniczne zasypywanie wykopow warstwami gr. 20-30cm z zageszczeniem
wibratorem pfaszczyznowym wraz z demontazem umocnien i szalunkéw Scian
wykopow.

plantowanie terenu, porzadkowanie po przekopach, rozscielenie warstwy ziemi



urodzajnej oraz odtworzenia nawierzchni drogowych.

— geodezyjny pomiar powykonawczy.

— rozruch technologiczny uktadu sieci wodociggowe;.
3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w pasie drog gminnych.
W projektowanej trasie sieci wodociggowej wystepuje nastepujgce uzbrojenie
podziemne:
- wodociag,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- kable telekomunikacyjne,
- kable energetyczne.
Poza uzbrojeniem podziemnym w obszarze inwestycji wystepujg linie napowietrznej sieci
energetycznej i telekomunikacyjnej, budynki i budowle naziemne oraz drogi o
nawierzchniach gruntowych.

4, Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Inwestycja polegajaca gtdwnie na pracach ziemnych w wykopach, zlokalizowana jest w
drodze publicznej co stwarza duze zagrozenie dla ruch kotowego odbywajgcego sie na
drogach. Rowniez i sam ruch pojazdow kotowych i obcigzenie nim naziomu w poblizu
prowadzonych wykopow stwarza z kolei zagrozenie dla prowadzonych prac (mozliwo$¢
obsuniecia sie skarp wykopu).

Nastepnym  elementem  niebezpiecznym jest bliskoS¢ napowietrznych  linii
energetycznych niskiego napiecia, ktore mogq sie¢ znalez¢ w zasiegu ramienia koparek
lub tadowarek. Obecnos¢ napowietrznych linii energetycznych w rejonie prowadzonych
robot stwarza niebezpieczeristwo zahaczenia koparkg o przewody energetyczne w
trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Przejscia przytaczem wodociggowym pod fundamentami istniejgcych ogrodzen,
budynkéw wymaga wykonania wykopu przy samym budynku co z kolei moze by¢
niebezpieczne dla stabilnosci posadowienia budynku. W zwigzku z czym podczas
recznego podkopu pod fawg fundamentowg nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ jak
rowniez zminimalizowa¢ czas prowadzenia prac.

Dodatkowym elementem zagrazajagcym bezpieczenstwu pracownikow jest fakt
prowadzenia robot przy uzyciu maszyn budowlanych i sprzetu ciezkiego. W poblizu tych
maszyn zawsze nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ i odpowiednio zabezpieczyc€ |
oznakowac teren budowy aby nie dostaty sie w poblize pracujgcych maszyn osoby



postronne.

Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach oraz uzywanie elektronarzedzi przez
pracownikow zwiaszcza w srodowisku wilgotnym i mokrym.

Prowadzenie rob6t ziemnych w drogach i poboczach drég wymaga zachowania
wysokiego stopnia bezpieczenstwa z uwagi na odbywajacy sie ruch pieszy i kotowy.

W celu zminimalizowania stopnia zagrozenia w rejonie prowadzenia robot nalezy teren
budowy wtasciwie oznakowac znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nad
wykopami stosowac barierki ochronne i kfadki przejsciowe dla umozliwienia prowadzenia
ruchu pieszego, w przypadku zamknigcia drogi zorganizowaC objazd i wiasciwie
oznakowac.

5. Wytyczne instruktazu przed przystapieniem do prowadzenia robdt.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy odpowiednio przeszkoli¢ pracownikow
przez kierownika robot lub inspektora nadzoru zgodnie z przepisami:

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych.

- Rozporzadzeniem Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

zwracajac szczegolng uwage na mozliwos¢ wystapienia niebezpieczenstw wymienionych
w punkcie 3. W trakcie instruktazu nalezy podaC sposoby prowadzenia prac
zmniejszajace ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia ludzi podane w warunkach technicznych
prowadzenia prac, S.T.W. i O.R.B. oraz w punkcie 5 niniejszego opracowania.

6. Srodki zapobiegajace pojawieniu sie sytuacji szczegdlnie niebezpiecznych dla
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.
Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktow
projektowanej sieci wodociggowej, tak aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wad
gruntowych i przypadkowych w dot po jego dnie.
Wzdtuz wykopdw nalezy wykonywac rowki odwadniajace zabezpieczajace wykopy
przed wodg opadowa, ktéra moze spowodowac obsunigcie sie scian wykopow.
Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne w obszarze istniejacej zabudowy oraz
w istniejgcych drogach o nawierzchniach utwardzonych i gruntowe.
Sciany wykopow waskoprzestrzennych nalezy umocnié azurowo wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi, w przypadku wystapienia gruntdw niespoistych
nalezy stosowaC szalunki petne. Dopuszcza sie stosowania umocnien $cian
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wykopdw szalunkiem ptytowym przestawnym posiadajgcym odpowiednie atesty
bezpieczenstwa i certyfikaty.

W pozostatych przypadkach wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o
Scianach skarpowanych. Stosunek pochylenia $cian wykopu 1:1,5.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny byC wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne zej$cia (wyjécia) dla pracownikow.
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do odeskowan,
tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Pracownicy przebywajacy w wykopie powinni posiadac: odziez ochronng roboczg,
obuwie o twardej podeszwie, rekawice ochronne i kask chronigcy gtowe przed
urazem odtamkami gruntu i kamieni.

Prowadzenie recznych prac ziemnych w wykopach o gtebokosci ponizej 1,0m od
powierzchni terenu powinno sie odbywaC w umocnieniach Scian wykopu jak
rowniez co najmniej jeden przeszkolony pracownik powinien asekurowac z poziomu
terenu robotnikdw przebywajacych w wykopie.

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami co 20-30 ¢cm
po obu stronach rurociggu z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa w przypadku
obstugi zageszczarek. Zageszczarka powinna by¢ obstugiwana przez osobe
przeszkolong w zakresie obstugi tego typu sprzetu.

Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze
by¢ mniejszy niz Jp=0,95 stopni w skali Proctora aby umozliwi¢ bezpieczny ruch
pojazdéw samochodowych po skorczeniu prac.

W miejscu skrzyzowan trasy projektowanego wodociggu z istniejacym uzbrojeniem
nalezy wykonac recznie poprzeczne wykopy sondazowe gteb. maks. 1,8 m, wzdtuz
projektowanej trasy wodociggu zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02
wraz z pozniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. i w trakcie gtebienia
wykopu zabezpieczy¢ kolizje przez podwieszenie i umocowania istniejagcego
uzbrojenia podziemnego.

Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopdw, montazu, transportu i skladowania materiatow zgodnie z
Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robdt ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U.
nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.



Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic
informacyjnych, znakow drogowych barierek i zapor.
Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staty
odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypaC wykop w
miejsce gruntdw nasypowych. Materiaty przeznaczone do wbudowania (rury)
nalezy sktadowac wzdtuz trasy budowanej sieci wodociggowe;.
0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-
wysokosciowych powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne uzytkownikéw urzadzen.
Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporczg
podwiesza¢ do krawedziakow drewnianych utozonych na powierzchni terenu
prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy.
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywac
recznie, stosujac przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury
radiolokacyjnej do wykrywania podziemnego uzbrojenia.
przed przystgpieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy bezwzglednie
sprawdziC: wykonanie wykopu i podfoza, zabezpieczenie przewodow i kabli
napotykanych w obrebie wykopu, stan odeskowan wykopéw umacnianych pod
katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy  montazu, katy
nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych, wykonanie niezbednych wyjs¢ i
zejS¢ do wykopow.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania i
sprawdzenia:

zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
zastosowanych materiatow,
utozenia przewodu, w szczegoinosci:

~ gteboko$ci utozenia przewodu,

~ odlegtosci od budowli sgsiadujacych,

~ zabezpieczenia budowli sgsiadujacych,

~ utozenia przewodu na podtozu piaskowym,

~ odchylenia osi przewodu,

> zmiany kierunkdw przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
zasypki przewodu,
wykonania blokéw oporowych.
sciany wykopdw waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpdr poziomych nie moze przekraczat
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odlegtosci 1,4 m.

poziomy rozstaw podpér nie moze przekracza¢ 1,6m.

w przypadku rozpierania Scian balami drewnianymi, grubo$¢ bali bocznych nie
moze by¢ mniejsza niz 50 mm, bali podporowych — 63mm. Odeskowanie szczelne
scian wykopu wykonywac tylko w przypadku stwierdzonej niespoistosci gruntu.
gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren, co najmniej
15cm i zabezpiecza wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotdw.

odkfad - grunt z wykopow nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
gornej krawedzi wykopu obudowanego.

przy uktadaniu przewodu wodociggowego réwnolegle do innych przewodow i
urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac nastepujace odlegtosci:

~ od przewoddw kanalizacyjnych - 1,5m,
~ od kabli elektrycznych - 0,8m,
~ 0d kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

codziennie przed przystapienie, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

nie przebywac w zasigegu pracy ramienia-wysiegnika koparki.

prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywa¢ po
wytgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu ich wytgczenia,

urzadzenia stosowane na placu budowy powinny by¢ zasilane z obwodow
posiadajacych  zabezpieczenia  réznicowo-pradowe oraz  powinny  by¢
zabezpieczone przed dostepem dzieci i 0s6b niepowotanych

UWAGA:

ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNIK BUDOWY
ZOBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACJE, SPORZADZIC LUB
ZAPEWNIC SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY,
SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,
UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.



