Pokrywa z korkiem izolujacym — tworzywo.
Korpus gérny studni z izolacja.

Korpus dolny studni.

Kohierz.

Uchwyt pod zestaw wodomierzowy.

. Podsypka z piasku

Warianty wykonania studni
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W sklad zestawu wodomierzowego wchodza:
PEG40mm | PEG40mm . ZaW(?ry odcmajlqc? kulowe DN32mm
S —— > e  Zawor antyskazeniowy typ EA DN25mm
: a e Zlaczki PE— DN 32 (25,40)
/ e Iaczniki wodomierza DN25mm

Dane techniczne:
e Srednica wewnetrzna: 500 mm

e Glebokos¢: 1200mm - mozliwos¢ zwigkszenia glebokosci wkopu o dowolne dtugosci poprzez zastosowanie

pierscieni z rury (nr 6 ),
DN 500, kod: 24005060 )
e Do montazu wodomierzy DN15,20,25 - Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy Js2,5; DN20mm

Przykladowe schematy konsol wodomierza

Schemat konsoli na
dwa wodomierze,
np.: stosowany
czesto w przypadku

Odcinki przed i za wodomierzem s3
wykonane  wspotosiowo.  Wodomierz
instaluje si¢ za pomoca  lacznikdéw
umozliwiajacy jego tatwy montaz i

demontaz. W konsoli zachowana jest dodatkowego /
zalecana dlugos¢ odcinkow prostych wodomierz do tzw. [ .
przed (5xDN) i za (3xDN) wodomierzem, | ~podlewania

trawnikow”.
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