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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93 , poz
.888)

Oswiadczam ,ze Projekt Wykonawczy pt.
Rozbudowa sieci wodociagowej z przytagczami

ktorego INWESTOREM jest:

Przedsiebiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z o.0.; ul. Kartuska 12,
83-340 Sierakowice

ZLOKALIZOWANA:

Siec dz. nr 357; 358; 369; 353; 352/5; 341; 349/1; 351 obreb tysniewo; 180
obreb Patubice gm. Sierakowice

Przytacza dz. nr 353 obreb tysniewo,; 180 obreb Patubice gm. Sierakowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL: mgr inZ. Krzysztof Seweryn — .eeeeeeecceeen,

nr uprawnieri: POM/0245/PW0OS/12 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIL: mgr inz, Andrzej Pioro oo

nr uprawnieri: POM/0030/PWOS/06 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
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II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu pod rozbudowe sieci
wodociggowej z przytgczami na dz. nr 357; 358; 369; 353; 352/5; 341; 349/1; 351
obreb kysniewo; 180 obreb Patubice gm. Sierakowice.
Sie¢ wodociggowa z przytgczami ma za zadanie dostarczy¢ wode na cele bytowo-
gospodarcze na teren objety opracowaniem (dla osiedla domkdw jednorodzinnych).

2. Zakres inwestycji
Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem i obejmuje przedstawienie
niezbednych rozwigzan technicznych i projektowych dla rozbudowy sieci
wodociggowej z przytgczami.
Zakres opracowania:

» Sie¢ wodociggowa PE 100 RC dn90PE - L=509,5m

» Przytacza wodociggowe PE 100 dn40PE/szt. 2 — L=5,5m

» Przefgczenie istniejgcych przytaczy wodociggowych PE 100 dn40PE - L=4,0m

3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz .888)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r., Nr 75 poz. 690), wraz z pdzniejszymi

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionymi urzadzeniami
podziemnymi.

» Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

» Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca.

» Projekt Budowlany Rozbudowy sieci wodociggowej z przytgczami

4. Warunki gruntowo-wodne
W rejonie posadowienia rurociggéw wystepujg grunty piaszczyste réznorodne o duzej
migzszosci i normalnej wilgotnosci. Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia
rozbudowy sieci wodociggowej z przytgczami. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej w czasie robdt ziemnych, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw przy
pomocy igtofiltréw.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie znajdujg sie: drogi o nawierzchni
gruntowej i asfaltowej; sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200; ks160; istn. kabel
energetyczny eN; eNA; sie¢ wodociggowa w90; w63; w40; wA25; wA32,
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6. Projektowane zagospodarowania terenu
Projektowana sie¢ wodociggowa z przytgczami dnPE90 bedzie zasilana w wezle W1
z istn. wodociggu w90 przebiegajgcego wzdtuz dziatki prywatnej nr 357.

7. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy osob trzecich
Projektowana sie¢ z przytgczami zostata zaprojektowana w nastepujacy sposéb:
a) Sie¢ wodociggowa - wigczone na dz. prywatnej nr 357, nastepnie
prowadzone przez dz. gminne i oséb prywatnych nr 358; 369; 353; 352/5;
341; 349/1; 351 obreb Lysniewo i dz. nr 180 obreb Patubice.

8. Informacje o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
zamierzenia budowlanego
Teren objety opracowaniem nie jest objety eksploatacja gornicza i nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla higieny i zdrowia ludzi
Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami nie oddziatuje negatywnie
na zdrowie i higiene ludzi.

11. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Proj. rozbudowa sie¢ wodociggowa nie narusza warunkéw wynikajgcych z ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

12, Okreslenie obszaru odzialywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej sieci ograniczy sie do dziatek wystepujacych po
ich trasie tj dz. nr 357; 358; 369; 353; 352/5; 341; 349/1; 351 obreb
Lysniewo i dz. nr 180 obreb Patubice.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Seweryn

PODPIS
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III. ZALACZNIKI
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POMORLKA OKREGOWA
IZBA INZYolEROW BUDOWNICTWA
B0 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
[§5] Tel, 58-324-82-77

Fax 58-301-44-g8 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 273/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF SEWERYN
magister inzynier
urodzony dnia 30.04.1983 r. w Koécierzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0245/PWOQOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.



Pan Krzysztof Seweryn w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregpwej Komisji Kwalifikacyinej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji fikacvinej

Otrzymuja:

1.Pan Krzysztof Seweryn

83-440 Karsin, ul. Dluga 60

2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PIORO
magister inZynier
urodzony dnia 05.03.1969 r w Jastrowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0030/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

LesZek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Andrzej Piéro

89-650 Czersk, ul. Matejki 6 a/3
2.0Okregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa



Pan Andrzej Piéro w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, - instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

¢]

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 T.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 1. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu bujowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).
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IV. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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Projekt Wykonawczy — Rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami

V. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przeznaczenie projektowanego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy pod rozbudowe sieci wodociggowej
z przytaczami na dz. nr 357; 358; 369; 353; 352/5; 341; 349/1; 351 obreb
Lysniewo; 180 obreb Patubice gm. Sierakowice.

Sie¢ wodociggowa z przytgczami ma za zadanie dostarczy¢ wode na cele bytowo-
gospodarcze na teren objety opracowaniem (dla osiedla domkdw jednorodzinnych).

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z wykonaniem sieci
wodociggowej z przytgczami wraz z wymaganym uzbrojeniem technicznym

3. Parametry techniczne projektowanego zamierzenia budowlanego
Charakterystyczne parametry techniczne przedstawiono ponizej:

« Sie¢ wodociggowa PE 100 RC dn90PE - L=509,5m

» Przytacza wodociggowe PE 100 dn40PE/szt. 2 — L=5,5m

» Przelgczenie istniejgcych przytgczy wodociggowych PE 100 dn40PE - L=4,0m

4. Stan istniejacy
Teren na ktdrym nastgpi budowa charakteryzuje sie nieduzymi spadkami liniowymi,
ktore nie bedg miaty istotnego wptywu na sposdb i koszt prowadzenia robot.

5. Stan projektowany — sie¢ wodociggowa

, 5.1. Zrédio wody
Zrddtem zaopatrzenia w wode jest czynna i istn. sie¢ wodociggowa w90 przebiegajaca
w dziatce prywatnej nr 357.

5.2. Rury PE i ksztattki
Do rozprowadzania wody zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano
rury PE 100 RC dn90x5,4 PN10 z szeregu SDR 17 (sie) i PE 100 dn40 PN10
SDR 17 (przytgcza). Rura wodociggowa powinna by¢ koloru niebieskiego.
Powierzchnie rur, wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ czyste i pozbawione rys i
innych defektow. Producent rur zobowigzany jest posiadac certyfikat CE lub B.

5.3. Sie¢ wodociggowa - wytyczne
Przy lokalizacji sieci uwzgledniono istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu.
Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szeroko$ci 200mm z zatopiong wktadkg z zamocowaniem jej do armatury. Tasme
nalezy prowadzi¢ 300-400mm na grzbietem rur. Rury uktada¢ na zageszczonej i
wyprofilowanej podsypce z piasku o wysokosci 20 cm. Gieboko$¢ utozenia sieci 1,6 -
1,7 m od osi rur do wierzchu terenu. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym prace wykonywac recznie i stosowal rury ostonowe dwudzielne. Do
obsypki mozna wykorzystac grunt rodzimy bez kamieni i korzeni. Zageszczenie wykopu
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wykonywac warstwami, mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
93% Proctora. Przy przejsciach przez przeszkody terenowe i drogi sie¢ wykonywac w
rurze ostonowej.

5.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Wiaczenie projektowanej sieci dnPE90 w wezle W1 wykona¢ za pomoca trojnika
kotnierzowego zeliwnego dn80/80/80 z zasuwg kothierzowg dn80mm. W obszarze
opracowania zaprojektowano 1 hydrant ppoz nadziemny DN80 PN10 z zasuwag
dn80mm (wezet Hn1). Proj. przytacza i przepiecia istniejacych przytgczy (wezty W10;
W25; W8; W9; W13; W21) nalezy wtgczy¢ poprzez nawiertki NWZ/PE 90/40 i NWZ/PE
90/32 z zasuwami z miekkim doszczelnieniem dn32mm. Pod tréjnikami, zasuwami i
nawiertkami nalezy zastosowaé bloki oporowe. Obudowe uliczng zasuw trwale
oznakowac w terenie poprzez obetonowanie lub obrukowanie 0,4mx0,4mx0,1m oraz
zamontowanie tabliczki informacyjnej na stupku stalowym DN40mm posadowionym na
fundamencie betonowym zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tabliczki muszg zawiera¢
informacje dotyczace rodzaju oznakowanego uzbrojenia, Srednicy i odlegtosci urzadzen
z domiarem. Hydrant nadziemny dn80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze
DN75. Cze$¢ nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew. Korpus goérny, korpus
dolny, kolumna podziemna i grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-
400-15 wg EN 1563. Hydrant nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-EN 14384. Pod
kolanem stopowym kotnierzowym dn80 zastosowac blok oporowy.

6. Proba na cisnienie, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Préby szczelnosci wykonywac na cisnienie 1,0 Mpa zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. Do prob nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu
przewodow ci$nieniowych, wiasciwym ich zaSlepieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnianych ztgczy. Diugos$¢ odcinka probnego nie wieksza niz 300m. W czasie
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegaC nastepujgcych
warunkow:

J przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 2°C,

. napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

o temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna
przekracza¢ 20°C,

. po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

. po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres

30 minut sprawdzac poziom cisnienia.

Prébe odbiera dostawca wody. Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy wykonac
badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym przez Terenowg Stacje Sanitarno —
Epidemiologiczna.
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7. Technologia wykonania robot

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczyc trase
sieci i uzbrojenia. Roboty nalezy zacza¢ od zdjecia warstwy urodzajnej gruntu tzw.
humusu. Wykop sprzetem mechanicznym i metodg tradycyjna na odktad. Wykopy
wykonywac ze skarpowaniem S$cian (za wyjatkiem kolizji, zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego). Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad,
w poblizu wykopu. Rurociggi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m i
obsypac piaskiem do 0,20 m nad wierzch rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien
zawieraC ziaren wiekszych niz 20 mm. W rejonie skrzyzowan z infrastrukturg
podziemng roboty prowadzi¢ recznie. Przy uktadaniu rurociggdéw w pasie drogowym
stosowac¢ wykopy szalowane wasko przestrzenne, natomiast poza pasem drogowym
jako wykopy wasko przestrzenne bez szalunku. Wykopy po przeprowadzeniu
ciSnieniowych préb hydraulicznych, odbiorze robdt nalezy zasypac zgodnie z norma
BN-83/8836-02 — piaskiem bez kamieni do wysokosci 20cm nad wierzch rur
(zageszczajac recznie).

Do obsypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy bez kamieni i korzeni. Zageszczenie to
wykonywac warstwami, mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0.95
zgodnie z norma BN-72/8932-01. Plac budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W
miejscach gdzie rurociggi prowadzone sg pod drogg nalezy zagescic¢ grunt do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1.00.

8. Uwagi dla wykonawcy

W czasie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce uwarunkowania:
» przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ wszystkim instytucjom biorgcym

udziat w uzgodnieniu dokumentacji date rozpoczecia robét.

nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z uzgodnien z poszczegdlnymi

jednostkami i wtascicielami

« wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane
nalezy traktowac jako czynne zgtosi¢ do zarzadcow tych sieci - prowadzi¢ prace
z nalezytg uwagg i starannoscig, w obrebie kolizji roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

« projektowane uzbrojenie powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
oraz powykonawczo zinwentaryzowane

« wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem projektu,

« catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - czes$¢ I instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
ogolnych i szczegétowych przepiséw BHP.

9. Uwagi dodatkowe
» wszystkie kserokopie zatgczone w projekcie budowlanym sg zgodne z
oryginatami
* Na trasie rozbudowy sieci wodociggowej z przytgczami nie wystepuja kolizje z
zadnym drzewostanem
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Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Seweryn
upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWOS/12

10. Zestawienie podstawowych materiatéw

proj. wodociggu z istniejgcym)

L.p. Zakres rzeczowy jedn. | Ilos¢
miary
Sie¢ wodociggowa
1. PE 100 RC dn90 PN10 z szeregu SDR 17 mb. |509,5
2. Tréjnik kotnierzowy zeliwny dn80/80/80 szt. 3
3. Zasuwa kotnierzowa dn80 z obudowg teleskopowsq i szt. 3
skrzynkg uliczng
4. tacznik rurowo-kotnierzowy DN8O szt. 6
5. Hydrant nadziemny DN80O szt. 1
6. Beton na koperte betonowg i bloki oporowe m?3 0,1
7. Tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowa mb. | 509,5
8. Rura ostonowa dwudzielna HDPE dn110 L=1,0m szt. 1
9. Przewiert sterowany w rurze ostonowej PE dn140mm mb. 18,0
10. Przewiert sterowany PE dn90mm mb. 31,2
Przylacza wodociggowe
11. PE 100 RC dn40 PN10 z szeregu SDR 17 mb. 9,5
12. Tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowa mb. 9,5
13. Nawiertka NWZ/PE 90/32 z zasuwg dn32mm(potaczenie szt. 4
proj. wodociggu z istniejgcym)
14. Studnia wodomierzowa bet.dn1200mm z zestawem szt. 2
wodomierzowym dn20mm
15. Nawiertka NWZ/PE 90/40 z zasuwg dn32mm (potgczenie szt. 2
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Ustugi Projektowe Krzysztof Seweryn
83-440 Karsin, ul. Dtuga 60 NIP:591-159-78-73
‘ tel. 502-254-735 e-mail: biuro@aquacad.pl/

Aqua

c AD Prajekty-Nadzary-Kasztarysy—.S‘wiadectwa Energetyczne

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT:

Rozbudowa sieci wodociagowej z przyltaczami

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z o.0.; ul. Kartuska 12,
83-340 Sierakowice

ADRES:

Siec dz. nr 357; 358; 369; 353; 352/5; 341; 349/1; 351 obreb tysniewo; 180
obreb Patubice gm. Sierakowice

Przytacza dz. nr 353 obreb tysniewo,; 180 obreb Patubice gm. Sierakowice
BRANZA: Sanitarna

PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Seweryn —  eeeeeeeecveeen,

nr uprawnieri: POM/0245/PW0OS/12 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIE: mgr inz. Andrzej Pioro  ..cccoceeeeeeen,

nr uprawnieri: POM/0030/PWOS/06 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Karsin, Kwiecieri 2015r.
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11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow;
Cata infrastruktura techniczna zaliczana do obiektow budowlanych liniowych
zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, dlatego tez nie wymaga trwatego
wydzielania terenu dla planowanego przedsiewziecia.

11.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie znajdujg sie: drogi o nawierzchni
gruntowej i asfaltowej; sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200; ks160; istn. kabel
energetyczny eN; eNA; sie¢ wodociggowa w90; w63; w40; wA25; wA32,

11.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi;

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

11.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

a) Przy wykonywaniu wykopow:

- upadek pracownika lub osoby postronnej przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami

- upadek pracownika przy braku drabinki komunikacyjnej,

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym przy braku lub
niewtasciwym zabezpieczeniu $cian wykopu,

b) Przy uzyciu maszyn i urzagdzen technicznych:

- brak wtasciwego oznakowania miejsca wykonywanych prac

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki,

- porazenie pragdem elektrycznym przy braku zabezpieczeni przewodoéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne,

c) Praca w sgsiedztwie urzadzen podziemnych (przewody elektryczne).

11.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych;

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP i ppoz, zgodnie z przepisami szczegétowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z
przedmiotowq inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:
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- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia

- szczeg6towym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach

- podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 11.4.

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia

11.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy:

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sdb trzecich,

- nosi¢ odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,

- asekuracja pracownikdw pracujgcych w wykopie,

przy wykopach ptytszych niz 1,5m i gruncie spoistym wykonac Sciany

pochylone z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu na ktérym

prowadzone sg roboty

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,

umocnien i zabezpieczen

- przy stosowaniu sprzetu elektrycznego wykonac zabezpieczenia wszystkich
nieostonietych elementdw instalacji elektrycznej,

- wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia (sieci elektryczne, teletechniczne)
wykonywac recznie,

- - w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz stosowac Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz. 1263).

Opracowat:

mgr INZ. KI‘ZYSZtOf Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWQOS/12
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VI. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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Schemat studni wodomierzowej bet. 1200mm
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Oznaczenia:

1 - Wihaz zeliwny, typ ciezki

2 - Ptyta pokrywowa zelbetowa

3 - Kregi betonowe dn1200mm

4 - Ptyta denna

5 - Wodocigg dn40mm

6 - Ztaczka przejsciowa dn40PE/ dn32stal
redukcja dn32/25

7 - Zawor kulowy dn25

8 - Zawor antyskazeniowy dn25 typ EA

9 - Zawor kulowy dn20 ze spustem wody

10 - Wodomierz skrzydetkowy dn20

11 - Przejscie szczelne

12 - Podsypka z chudego betonu gr. 10cm

Us/t/{g/ Pro ﬁ;ektowe Krz ;/sztof Seweryn

A C AD 83-440 Karsin, ul. Diuga 60 tel.502-254-735, e-mail: b/ura@aquacad pl
qua Projekty-Nadzory-Kosztorysy-S| wiadectwa Energetyczne

" p.B. Rozbudowa sieci wodociagowej z przy/aczam/

" mSéhemat studni wodomierzowej bet. 8_7200 "4

" dz. nr 357;358,369;353;352/5;351;341,349/1 obreb tysniewo Skala:
dz. nr 180 obreb Patubice gm. Sierakowice 1:20

Inwestor: Data:
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji;ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice 0a4' 2015r.

Projektowal: mgr inZz. Krzysztof Seweryn — [podpis: Brania: , Sygn:
upr. bud. nr POM/0245/PWOS/12 Sanitarna| 98/2014

prawdzit: Podpis: trona Opisu Techn.:

Branza: .
Sanitarna




Nr1

flosc kpl. - 1

jlosc kpl. - 2

) 25

N

1

%

3

4.

12.,15.,16.
11.
2.

N[

Nr3 flosc kpl. - 1 Nr4 flosc kpl. - 1
4.
W 12,15,16. JL/H
17, 11,
ﬂ 12.,15.,16. }7
W 2 ﬂ 7X13.4'
gL N
M@ 13. M
L.p. Nazwa elementu Tlos¢ J.m.
1. |Istn. rura 290
2. |Rura PE 100 RC 290 PN10 SDR17
3. szt.
4. | Blok oporowy 16 szt
5. szt
6. szt
7. | Zlacze PE 32-5/4" z gwintem zewn. 2
8. |Rura PE 100 RC 940 PN10 SDR17 szt,
9. | Zasuwa dn32 2 szt.
10. |Nawiertka NWz/PE 90/40 2 szt.
11. \tagcznik rurowo-koftnierzowy dn80 6 szt.
12, | Zasuwa koftnierzowa zeliwna an80 3 szt.
13. |Trdjnik kofnierzowy Zeliwny dn80/80/80 | 3 szt
14. 1 szt.
15, | Obudowa teleskopowa do zasuw 5 szt,
16. |Skrzynka Zeliwna (uliczna) do zasuw 5 szt.
17. | Krociec dwukoftnierzowy Zeliwny dn80 1 szt.
18. |Kolano stopowe hydrantowe kotnierzowe dn80 | 1 szt.
19. | Hydrant nadziemny dn80 1 szt,
Q  Uslugl Projekiowe Kizysziol sewenyn,,

AquaCAD Projekty-Nadzory-Kosztorysy-Swiadectwa Energetyczne

Projekt:

P.B. Rozbudowa sieci wodociggowej z przytaczami

Tytut rysunku:

Schemat weztow wodociggowych

Nr rysunku: 5

Adres: gz nr 357,358,369, 353,352/5;351,341,;349/1 obreb tysniewo
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Inwestor:

Data:
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacyi;ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice 54 2015r.
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