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Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia 

 

OBIEKT:  

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulęczyno – Kłodno w 
gm. Sulęczyno 

 
 
 

INWESTOR:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice 

 
 

MIEJSCE USYTUOWANIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Działki o numerze ewid. 
  
Sieć wodociągowe: 161/3, 97/2, 98/2, 98/3, 98/4, 87/1, 73/4, 66, 59, 586, 628, 52/14, 51, 761, 39, 
41/2, 673, 338, 613, 31/7, 31/15, 33, 513/2, 25/7,  w obrębie Sulęczyno , działki o numerze ewid: 77, 
117, 91/68, 144, 91/47, 91/57, 72, 71/34, 71/63, 73/71, 73/121, 185, 73/91, 73/89 obręb Kłodno 
 
 
 
Projektant:        

 
 

mgr inż. Ryszard Lisiński 
 

Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 

Specjalność: sieci i inst. wod-kan, cieplne UAN/IV/8346/243/87 

sieci i inst. gazowe BK. II F. 7342/394/94 

 

 

 

 

Bytów, listopad 2013r. 

 

 

 



 

      Biuro Obsługi Inwestora „ABOL”   77-100 Bytów ul. Kochanowskiego 8-10    tel.-fax /59/ 822-7513 

str. 2

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Stosownie do art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106 

poz.1126 z późn. zmianami), realizacja projektowanego zakresu robót wymaga opracowania 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane 

jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić zgodnie z  Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

120, poz. 1126).    

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:  
 

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej PE100 RC Dn110 – Dn40.  

Projekt obejmuje swym zakresem : 
Zakres opracowania obejmuje budowę wodociągu  

PE100 RC ∅ 110mm  kl. PN10 L = 2.730 m 

PE100 RC ∅ 110mm  kl. PN10 L = 1.398 m (wykonanie przewiertem sterowanym) 

PE100 RC ∅ 90mm  kl. PN10 L = 5.279,9 m 

PE100 RC ∅ 63mm  kl. PN10 L = 129,8 m 

wraz z uzbrojeniem: 

− hydrantami nadziemnymi technologicznymi średnicy ∅80mm 43 kpl. 

− oraz odgałęzieniami wodociągowymi PE∅40mm PN10 w ilości 144 szt. zakończonych 

korkiem do granicy działek o łącznej długości 517,6m. 

− studnia z rejestratorem przepływu - 6szt 

− studnia z regulatorem ciśnienia - 1 kpl 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

• ulica w nawierzchni gruntowej i asfaltowej, 
• istniejące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, telefoniczna, jak również linie 

kablowe wysokiego i niskiego napięcia,  

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  
    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

• prace w ulicy – ruch pieszy i kołowy 
• zbliżenie do czynnych sieci: wodociągowej, telefonicznej, jak również linie kablowe 

wysokiego i niskiego napięcia.  

 

4. Przewidywane zagrożenia w czasie robót: 
• ruch pieszy 

• ruch kołowy 

• kolizje projektowanej sieci z czynną siecią wodociągową, telefoniczną jak również 

linią kablową wysokiego i niskiego napięcia.  
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Wszyscy pracownicy pracujący powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje przewidziane 

odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, mieć ważne orzeczenie lekarskie o 

dopuszczeniu do określonej pracy. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku 

pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na budowie powinna być znajdować się przenośna apteczka, oraz zapewniony kontakt do 

punktu pomocy medycznej. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych kierownik budowy powinien 

zapoznać robotników z przepisami BHP ze szczególnym zaakcentowaniem niebezpieczeństw, 

które mogą wystąpić: 

• przy obsłudze sprzętu mechanicznego 

• przy obsłudze urządzeń elektrycznych 

• przy pracach w wykopach wąskoprzestrzennych 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywanych robót 
Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności: 

• Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić 

poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis:  „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, 

a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 

• W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze. 

Kładki te powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi 

poprzeczkami na wysokości0,6m.Poręczepowinny być umieszczone na wysokości 

1,1m ponad teren i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu.  

• W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie 

przykryć balami. 

• Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, 

miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. 

• Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie 

wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło 

dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne 

oświetlenie sztuczne. 

 
Teren objęty opracowaniem posiada swobodny dostęp do drogi publicznej co zapewnia 

sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację pracowników na wypadek awarii. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia ludzi, należy przed rozpoczęciem prac 

budowlanych wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Do wykonania takiego planu należy 

zobligować osobę podejmującą obowiązki kierownika budowy na w/w obiekcie. 
 


