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obowigzujgce przepisy i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Ryszard Lisinski mgr inz. Ewa Trybulska
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
Specjalnos¢: sieci i inst. wod-kan, cieplne UAN/IV/8346/243/87 Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne, wentylacyjne i gazowe
sieci i inst. gazowe BK. Il F. 7342/394/94 BK.IIF.7342/466/98

Bytow, listopad 2013r.



2

SPIS TRESCI.

I. OPIS TECHNICZNY.

. Podstawa opracowania.

. Cel i zakres opracowania.

. Istniejacy stan zagospodarowania.

. Wykaz dzialek przez ktoére przebiega projektowana inwestycja.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

. Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obwigzujacych przepiséw dot. ochrony srodowiska.
. Opis projektowanego wodociagu.

. Geotechniczne warunki posadowienia.

. Ochrona konserwatorska zabytkow.

10. Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych budowy wodociagu.
11. Uwagi dla wykonawcy.

12. Uwagi dla inwestora.

13. Normy i normatywy tematycznie zwigzane.

14. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

15. Oddziatywanie na srodowisko naturalne.

16. Gospodarka odpadami.

O 0 1O\ DN B~ W=

II. RYSUNKI.

Rys. 1-8 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

Rys. 9-22 - Profile podtuzne sieci wodociggowej w skali 1:100/1;500

Rys. 23,29 - Profile podluzne przytaczy wodociaggowych w skali 1:100/1;500
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z inwestorem PWiK Spotka z 0.0. w Sierakowicach.
- Map sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500.
- Warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowe;.

- Uzgodnienia zakresu projektowanej sieci wodociggowej w Przedsigbiorstwie Wodociagdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sierakowicach,

- uzgodnien branzowych i ZUD
- Obowiagzujacych przepisow polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem niniejszego opracowania jest budowa wodociagu rozdzielczego od wezta W1 w Suleczynie.
Zakres opracowania obejmuje budowe wodociagu
PE100 RC 2 110mm kl. PN10 L =2.730 m
PE100 RC2 110mm kl. PN10 L = 1.398 m (wykonanie przewiertem sterowanym)
PE100 RC 2 90mm kl. PN10 L =5.279,9 m
PE100 RC 2 63mm kl. PN10 L =129,8 m
wraz z uzbrojeniem:
— hydrantami nadziemnymi technologicznymi srednicy &80mm 43 kpl.
— oraz odgalezieniami wodociagowymi PEJ40mm PN10 w ilosci 144 szt. zakonczonych korkiem do
granicy dzialek o tacznej dtugosci 517,6m.
— studnia z rejestratorem przepltywu - 6szt

— studnia z regulatorem cis$nienia - 1 kpl

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostal na mapach do celow projektowych
opracowanych w skali 1:500. W obszarze opracowania brak jest uzbrojenia podziemnego z
wyjatkiem sporadycznie wystepujacych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji
sanitarnej oraz istniejagcego wodociagu lokalnego.
Drogi gruntowe, wzdhluz ktérych projektowany jest wodociag stanowig grunty Skarbu Panstwa
bedace we wladaniu Gminy Sulgczyno i w gruntach prywatnych wilascicieli.
Rzedne uksztattowania terenu w obszarze opracowania zawieraja si¢ pomiedzy 205,50 — 162,60 m
n. p. m. W obszarze opracowania trasy projektowanego uzbrojenia wodociggowego nie wyklucza

si¢ istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
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4. WYKAZ DZIALEK, PRZEZ KTORE PRZEBIEGA PROJEKTOWANA INWESTYCJA.
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Suleczyno w dziatkach nr:
Sie¢ wodociggowa: 161/3, 97/2, 98/2, 98/3, 98/4, 87/1, 73/4, 66, 59, 586, 628, 52/14, 51, 761,
39, 41/2, 673, 338, 613, 31/7, 31/15, 33, 513/2, 25/7, w obrebie Suleczyno , dziatki o numerze ewid:
77,117,91/68, 144, 91/47,91/57, 72, 71/34, 71/63, 73/71, 73/121, 185, 73/91, 73/89 obreb Klodno

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
W obszarze opracowania zlokalizowana jest istniejaca sie¢ wodociggowa w  dzialce 0znaczonej
numerem 161/3 obr. Sulgczyno. Poczawszy od wezta W1 gdzie projektuje sie¢ wlaczenie do istniejacego

wodociggu z Suleczyna z ktorego odbywac si¢ bedzie zaopatrzenie w wode  dla  istniejacej i
planowanej zabudowy mieszkalnej w m. Suleczyno - Ktodno

W zwiazku z tym, dla zaopatrzenia w wode do celéw bytowych, zaprojektowano sie¢ wodociggowa
rozdzielcza wraz z uzbrojeniem — hydranty technologiczne nadziemne D=80mm.

Projektowane uzbrojenie wodociggowe zlokalizowano wzdluz pasa drogowego drog osiedlowych i
lokalnych o nawierzchni gruntowej i utwardzonej, jak rowniez w terenach prywatnych.

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi uzbrojenie podziemne liniowe, planowane posadowienie
rurociggow przewiduje si¢ na glebokosci 1,5 m ponizej poziomu terenu.

Uzbrojeniem sieci beda zasuwy odcinajace weztowe DN100/80/50mm oraz hydranty
technologiczne nadziemne DN80Omm.

Zagospodarowanie sieci wodociggowej nie powoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W czasie budowy wymagane bedzie jedynie czasowe wylaczenie z uzytkowania w pasie o
szerokos$ci okoto 1-2m.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac i przywrocic¢ teren do stanu
pierwotnego.

6. CHARAKTERYSTYKA UZBROJENIA W ODNIESIENIU DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW DOT. OCHRONY SRODOWISKA.

Projektowany wodocigg jest uzbrojeniem liniowym podziemnym, stanowi jeden przewod
rozdzielczy dla zaopatrzenia w wode zabudowe siedliskowa mieszkalna.
W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158

poz. 1105) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko naturalne.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU.
Przewdd wodociagowy zaprojektowano z rur i ksztattek tworzywowych z PE100 RC
@110/90mm SDR17 klasy PN10 taczonych na zgrzewy doczotowe lub elektrooporowo.
Rurociag utozy¢ w wykopie na podsypce gr. 0,1 m i zasypa¢ warstwa gr. 0,2 m z gruntu
rodzimego lub piasku bez kamieni i gruzu. Wzdtuz wodociagu na obsypce min. 0,4 nad
wodociggiem utozy¢ tasme PCV ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka z tasmy
metalizowanej aluminiowe;j.
Luki, trojniki 1 zasuwy umocni¢ w typowych blokach oporowych zgodnie z BN-81/9192-04 1 05.
Przewdd uktadaé w trasie i profilu zgodnie z rysunkami.
W celu prawidtowej eksploatacji w trasie wodociggu zaprojektowano hydranty technologiczne

nadziemne J80mm na odnodze z zasuwa odcinajaca Y80mm kotnierzowa z gumowanym



klinem.

Uwaga: ze wzgledu na brak danych odnosnie wysokosci cisnienia i natezenia przeplywu wody
w punkcie wlgczenia projektowanego wodociggu do istn. sieci wodociggowej projektowane
hydranty nadziemne srednicy ©80mm nie zapewniajq ochrony przeciwpozarowej, spetniajq
wylgcznie funkcje technologiczno-eksploatacyjne.

Zasuwy oznakowac trwale tabliczkami orientacyjnymi wg PN-86/B-09700 na stupku
wykonanym z rury stalowej ocynkowanej 340 mm.

Na trzpieniach zasuw zamontowac¢ obudowy, umiesci¢ w skrzynkach zeliwnych i obrukowa¢ w
terenie nieutwardzonym w promieniu min.0,5 m. Dopuszczalne jest ustabilizowanie skrzynek
zeliwnych zasuw plyta betonowa o grubosci min. 0,2m i w promieniu 0,5m

Teren w miejscach przekopow przywréci¢ do stanu pierwotnego wg wymagan zarzadcy drog.
Calos¢ po zmontowaniu poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w czasie nie krotszym
niz 30 min zgodnie z PN-B-10725 (Wodociagi przewody zewn¢trzne wymagania i badania).

Po pozytywnej prdobie szczelnosci wodociag podda¢ dezynfekcji roztworem wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin a nastepnie przeptukaé woda.
Wodociag po zmontowaniu przed zasypaniem zglosi¢ stuzbom geodezyjnym celem wykonania

powykonawczego pomiaru geodezyjnego.

Uwaga:

©

©

Prace ziemne w obszarze istniejgcego uzbrojenia i wodociggu prowadzi¢ sposobem rgcznym z zachowaniem

szczegolnej ostroZnosci.

O zamierzonym terminie przystgpienia do robot nalezy powiadomic pisemnie nizej wymienionych gestorow

uzbrojenia podziemnego:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Sierakowicach
»ENERGA” Rejon Eksploatacji w Kartuzach,

TPSA

Urzad Gminy w Sulgczynie.

Oznaczenia kolizji na planie syt-wys:

kolorem niebieskim oznaczono istn. wodociag,

kolorem brazowym oznaczono istn. kanalizacje,

kolorem pomaranczowym oznaczono kable telekomunikacyjne,

kolorem czerwonym oznaczono kable energetyczne.

. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) oraz na podstawie oceny geotechnicznej, geologicznej i
hydrogeologicznej, dostepnych danych archiwalnych i przeprowadzonych analiz dokumentacji
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geotechnicznej teren objety projektem sieci wodociggowej stanowi obszar wysoczyzny morenowej,
zbudowanej z plejstocenskich utworéw lodowcowych i wodnolodowcowych. Utwory lodowcowe
reprezentowane s3 przez piaski, gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski gliniaste wodnolodowcowe
natomiast w sktad utworéw lodowcowych wchodza piaski réznoziarniste i pospotki. Nie stwierdzono
wystepowania gruntéw stabonosnych. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 0,8m.
W trasie projektowanego wodociaggu wystepuja nastepujace utwory geologiczne:

— warstwa I — piasek $redni i drobny zagliniony w stanie $rednio zaggszczonym Ip=0,40

— warstwa II — piaski gliniaste, gliny w stanie plastycznym I=0,30

W strefie posadowienia wodociagu na glebokosci do 1,6m ponizej poziomu terenu wystepuja proste
warunki gruntowe, woda gruntowa nie wystepuje.

Niewielkie sgczenia wody mozna napotkaé w naturalnych obnizeniach terenowych. Zalecane jest
prowadzenie robdt ziemnych w okresie bezdeszczowym. W ramach prowadzenia rob6t ziemnych nie
przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej - do
bezposredniego posadowienia.

9. OCHRONA KONSEWRATORSKA ZABYTKOW.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza terenem stanowisk archeologicznych.

W przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji, warstw
kulturowych,  obiektow  ziemnych  lub  ruchomych  zabytkéw  archeologicznych
Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac
mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w Gdansku. Archeolog musi przeprowadzi¢ badania
ratownicze 1 wykona¢ dokumentacje archeologiczno-konserwatorskg. Na prowadzenie wszelkich
prac archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
BUDOWY WODOCIAGU.
10.1. Wytyczenie trasy wodociggu.
Projektowang o$ przewoddw nalezy oznaczy¢ w terenie za pomocg drewnianych palikow tzw.
kolkéw osiowych na kazdym zatamaniu trasy i1 osiach projektowanego uzbrojenia a na odcinkach
prostych co ok. 30-50m. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ conajmniej 3 punkty.
Koftki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.
10.2. Wykopy i zasypanie wykopow.
Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktow projektowanego
wodociagu, tak, aby zapewnié¢ grawitacyjny odplyw wody w dot po jego dnie.
Wzdhiz wykopow nalezy wykonywac rowki odwadniajace zabezpieczajace wykopy przed woda
opadowa. Maksymalne odchylenia w rzednych dna wykopu nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm.
Wykopy wykonywaé jako wasko przestrzenne. Sciany wykopéw wasko przestrzennych nalezy

umocni¢ azurowo wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi.



W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie
wigkszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak, aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zasypywanie wykopow wykonywa¢ po utozeniu rur na podsypce z piasku o grubosci warstwy
0,Im. Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt niezamarznigty i bez zanieczyszczen
(np. ziemia ro$linna, odpadki z materialtow budowlanych itp.) Zasypke bezposrednio nad
rurociagiem prowadzi¢ recznie do wysokosci warstwy min. 0,3m nad rurociggiem. Zageszczenie
gruntu wykonaé za pomoca ubijakéw recznych warstwami o grubosci jednorazowej warstwy nie
wigkszej niz 0,2m.

Zasypywanie i ubicie gruntu powinno by¢ wykonywane po obu stronach rurociagu.

Pozostala przestrzen mozna zasypywa¢ mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie
wigkszych niz 0,4m i zageszczaniu mechanicznym (wibracyjne zageszczarki plytowe, ubijaki
spalinowe). Mechaniczne zasypywanie prowadzi¢ przy wykopach nieumocnionych skarpowanych,
dla wykopdw waskoprzestrzennych umacnianych zasypke prowadzi¢ recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy
niz Jp = 0,95 stopni w skali Proctora.

10.3. Umocnienie Scian wykopow.

Sciany wykopow waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi. Rozstaw rozpdr pionowych nie moze przekracza¢ odleglosci 1,4 m.

Poziomy rozstaw podpér nie moze przekraczaé 1,6m.

W przypadku rozpierania $cian balami drewnianymi, grubo$¢ bali bocznych nie moze by¢ mniejsza
niz 50 mm, bali podporowych — 63mm. Odeskowanie szczelne $cian wykopu wykonywacé tylko w
przypadku stwierdzonej niespoistosci gruntu.

Gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren, co najmniej 15¢m i
zabezpiecza¢ wykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotow.

Odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowaé w odleglosci nie mniejszej niz 1m od gérnej krawedzi

wykopu obudowanego.

10.4. Nasypy, podloza pod nasypy.

W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z krzewow,
kamieni, ziemi roslinnej, rumowisk itp.

Ziemia roslinna-humus powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do p6zniejszego
umocnienia skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypéw powinien mie¢ wilgotno$¢ naturalng taka jak
w miejscu ukopu, w przypadku gdy grunt nie ma wtasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i
zageszczal warstwami.

Grunty o roznorodnych wlasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci



na calej szerokosci nasypu. Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu w nasypie nie powinna by¢
wigksza niz 0,4m przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub
ubijakami mechanicznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

0,95 — dla gérnej warstwy nasypu zalegajacej na gltebokosci do 1,2m,

0,90 — dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,2m.

10.5. Odbiory robot ziemnych.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych,

- wykonanie niezbednych wyjs¢ i zejs¢ do wykopdow.

10.6. Roboty technologiczno-montazowe.
Uktadanie rur prowadzi¢ z zachowaniem trasy i spadkow zgodnie z niniejszg dokumentacjq.
Przy ukladaniu przewodu wodociggowego rownolegle do innych przewoddw i urzadzen uzbrojenia

podziemnego nalezy zachowaé nastepujace odleglosci:

- od przewodow kanalizacyjnych - 1,5m,
- od kabli elektrycznych - 0,8m,
- od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodu wodociaggowego z kanalizacyjnym w odleglosci mniejszej
niz 0,5m, nalezy na przewodzie wodociggowym zamontowac rur¢ ochronna.

Przy kolizjach poprzecznych projektowanego wodociggu z kablami energetycznymi zastosowac
rury ochronne dwudzielne dla tych kabli.

Montaz rur PE100RC wykonywa¢ przy temperaturze powietrza od +4 do +30°C. Laczenie rur za
pomoca polaczen zgrzewania elektrooporowego lub warunkowo za pomoca zlaczy zaciskowych dla
rur PEJ63mm i mniejszych $rednic. Odgalezienie i polaczenia z armaturg wykonuje si¢ za pomoca
zeliwnych ksztattek przejsciowych, a zmiany kierunku przewodu za pomocg ksztattek
elektrooporowych lub wykorzystujac elastycznos¢ rur PE przez gigcie rur na zimno.

Z}acza przejsciowe zeliwne, po oczyszczeniu, nalezy zabezpieczaé antykorozyjnie dostepnymi
$rodkami powlokowymi nakladanymi recznie zgodnie z norma PN-70/H-97050..52

Przy uktadaniu przewodéw nalezy wykonywac¢ odpowiednio zabezpieczenia przed
przemieszczaniem si¢ w pionie i planie.

Bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé przy koncdwkach, odgatezieniach, pod

zasuwami 1 hydrantami, a takze przy zmianach kierunku, ktére wymagaja zastosowania ksztaltek.



10.7. Studnia rejestratora pomiaru przeplywu i cisnienia.

Studnie rejestratora pomiaru przeplywu i ci$nienia wykonac z polietylenu o $rednicy min. 1000mm
zgodnie z rysunkiem montazowym. Studzienka wyposazona w zespot rejestratora sktadajacego sie z
wodomierza dystrybucyjnego mechanicznego z mechanizmem $rubowym z naktadka nadajnika
impulséw, czujnik ci$nienia zamontowany na wodociagu potaczony z rejestratorem cisnienia
zbrojonym wezem ci$nieniowym. Rejestrator przeplywu i ci$nienia posiadajacy klase
wodoodpornosci urzadzenia wraz ze zlaczkami min. IP68, wyposazony w programowalny
przetwornik cisnienia oraz modem i anten¢ GSM z zasilaniem bateryjnym w oparciu o baterie
wymienne o zywotnosci min. 5 lat bez koniecznosci dotadowywania. Rejestrator umozliwiaé bedzie
rejestracje cisnienia i przeplywu oraz przesytanie w formie powiadomien SMS danych wraz z
alarmami przekroczen wczesniej zaprogramowanych parametrow przeplywu i cisnienia na
komputer z oprogramowaniem stluzagcym do monitoringu pracy sieci wodociggowej. System
powiadomien SMS/GPRS rejestratora musi by¢ kompatybilny z istniejacym systemem monitoringu

uzytkowanego przez Zamawiajacego na bazie programu PMAC PLUS firmy TECHNOLOG.

10.8. Studnia reduktora i regulacji cisnienia.
Studni¢ reduktor i regulatora cisnienia wykona¢ z kregdw betonowych o $rednicy min. 1200mm i
wysokosci min. H=2000mm zgodnie z rysunkiem montazowym. Studzienka wyposazona w Zawor
hydrauliczny odcinajaco-regulacyjny z sitownikiem ttokowym w zabudowie kotnierzowej o
wysokiej odpornosci na kawitacje. Korpus zaworu wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG40
zabezpieczonego powloka antykorozyjna epoksydowa. Elementy wewnetrzne wykonane z trwatych
materiatow takich jak stal nierdzewna 1 braz. Dysk ttoka, trzpien i sprezyna wykonane ze stali
nierdzewnej. Zawor uruchamiany i sterowany cisnieniem wody w rurze i nie wymaga zewngtrznego
zrédla energii. Zawdr powinien umozliwia¢ sterowanie ci$nieniem za pomoca elektronicznego
systemu regulatorow i sterownikow.
Regulacja ci$nienia na wyjsciu jest wykonywana za pomoca automatycznego, samodzielnego pilota
sterujacego, ktdry jest ustawiany na wymagane, stale ci$nienie.
Zawor utrzymuje state cisnienie wyjsciowe przy réznym cisnieniu wejsciowym i roznym
przeptywie wody w wodociagu.
10.9. Odbiory robot technologiczno-montazowych.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacja techniczna,
b) materialow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),
¢) ulozenia przewodu, w szczegdlnoscei:

- glebokosci utozenia przewodu,

- odleglosci od budowli sasiadujacych,

- zabezpieczenia budowli sasiadujacych,
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- ulozenia przewodu na podtozu piaskowym,

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkow przewodu,

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
- zasypki przewodu,

- wykonania blokéw oporowych.

d) badanie szczelnosci przewodu — przewod wodociggowy powinien by¢ poddany probie
szczelnosci. Przed rozpoczgciem proby szczelnosci nalezy przewod napetni¢ woda, doktadnie
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej nie nizszej
niz +1°C. Cisnienie proébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod ci$nieniem
probnym w czasie 30min nie bedzie spadku cisnienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeplywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

Przewo6d mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wypltywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworu wapna chlorowanego
lub podchlorynu sodowego, czas trwania dezynfekcji nie moze by¢ krotszy niz 24h.
Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po plukaniu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do

picia i na potrzeby gospodarcze.

Odbior techniczny koncowy polega na:

sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

- sprawdzenia prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury,

- sprawdzenia protokoldéw z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie,

- sprawdzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczego — inwentaryzacji powykonawcze;j.

11. UWAGI DLA WYKONAWCY.
Calos¢ projektowanych robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie BHP
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przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

- PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-B-02863 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Siec
wodociggowa przeciwpozarowa.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437)

- teren nieutwardzony wokot skrzynek zasuw, hydrantéw, wltazow do studzienek zabrukowaé lub
obetonowac¢ na szer. 1,0m,

-z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne, shupy telefoniczne i energetyczne, wykopy w miejscach
kolizji wykona¢ metoda tunelowa bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzyzowania przewodéw kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi, jezeli
odleglos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociggowym,
zgodnie z norma PN-92/B-01706,

- po ulozeniu wodociggu w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1-0,97
zgodnie z BN-72/8932-01,

- 14 dni przed rozpoczeciem robdot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normami
PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- przy przejsciach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurociag nalezy zasypywac
warstwami i zageszcza¢ mechanicznie,

- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zatacznikach,

- przewody uktada¢ w odleglosci co najmniej 2,0 m od drzew,

- konieczno$¢ ewentualnej wycinki drzew uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Suleczynie.

-  Wykonawca uzyska ocen¢ higieniczng Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach na
zastosowane materiaty, wyroby i preparaty biobdjcze zgodnie §18 ust. 1-4 rozp. Min. Zdrowia Dz.
U. Nr 61 poz. 417

12. UWAGI DLA INWESTORA.

Nalezy przestrzegaé norm i zasad podanych w opisie technicznym. Konserwacje prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokumentacje zwigzane z niniejszym projektem:
1/ Dokumentacja techniczna — projekt budowlany.
2/ Przedmiar robot.

3/ Kosztorys inwestorski.
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13. NORMY I NORMATYWY TEMATYCZNIE ZWIAZANE.

- PN-B-10736:1999 ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY OTWARTE DLA PRZEWODOW
WODOCIAGOWYCH T KANALIZACYJNYCH. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA.

- PN-B-02863:1997 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE.
- PN-B-06050:1999 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

- PN-B-10725:1997 WODOCIAGI. PRZEWODY ZEWNETRZNE. WYMAGANIA I
BADANIA.

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie okreslenia
szczegotowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz warunkow,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi pozarowe. Dz. U. Nr 121 poz. 1139.

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 27.08.2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi. Dz.U. nr 151 poz. 1256.

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych i remontowych.

- Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

14. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Zgodnie ustawa Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
03.120.1126 z dn. 10.07.2003) w przypadku, gdy planowana inwestycja realizowana begdzie w
czasie dluzszym niz 30 dni lub, gdy przy realizacji zatrudnionych bedzie wigcej niz 30
pracownikow zachodzi potrzeba sporzadzenia planu BiOZ.
Plan BiOZ powinien zawiera¢ min. nastepujace informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie:
= nazwe i adres obiektu budowlanego,
® npazwe inwestora,
= imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.
= zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektdw,
= wykaz istniejacych obiektéw budowlanych,
= wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

= wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
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budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,

= wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych,

= wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plan BiOZ powinien by¢ sporzadzony przez osoby legitymujace si¢ stosownymi uprawnieniami

do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

15. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja — budowa wodociggu rozdzielczego nie wplynie niekorzystnie na
$rodowisko. Projektowana sie¢ wodociaggowa nie jest zlokalizowana w obszarze chronionym
NATURA 2000. Oddziatywanie na srodowisko wod powierzchniowych z tytulu prowadzonych
prac budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia jest krdotkotrwate, nieciagle i konczy sie
calkowicie z chwilg finalizacji przedsigwzigcia.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie koliduje z istniejacymi drzewami i roslinnoscig niska i
wysoka w zwigzku z tym nie wymagana bedzie wycinka drzew i krzewdw jak rowniez nie
wystepuje zagrozenie uszkodzenia systemow korzeniowych drzew.
Zakres oddzialywania ograniczony jest w granicach dzialek gruntowych, w ktorych planowana
jest inwestycja. Planowane roboty zwigzane z budowa wodociagu nie powoduja koniecznosci
zajecia terendw sasiednich nieruchomosci.
Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelnosci uktadu
wodociggowego. Ewentualne rozszczelnienia moga wystapi¢ na skutek awarii spowodowanych
uszkodzeniem mechanicznym wodociggu.
Roboty budowlane przy budowie wodociagu nie wptyna niekorzystnie na srodowisko z uwagi na
zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak rowniez nie powodujg degradacji srodowiska
poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkow gruntowo-wodnych. Odpady
budowlane w postaci elementéw betonowych, rur i nadmiaru gruntu nalezy sktadowac na
komunalnym wysypisku. Postepowanie z odpadami budowlanymi nalezy uzgadniaé
bezposrednio z Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Suleczynie. Teren budowy po
zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac i przywroci¢ w ramach robdt odtworzeniowych
nawierzchnie drog i wjazddéw na posesje do stanu istniejgcego.
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji
ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.

16. GOSPODARKA ODPADAML.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wystapia:
- rozbidrki konstrukcji wystepujacych miejscami elementéw nawierzchni gruntowe;j,
- zdjecia warstw humusu;
- odbudowy — odtworzenia nawierzchni gruntowej;
- wykonywanie robot ziemnych w zakresie wykopdw i nasypow;
- plantowanie i humusowanie przylegtego terenu skarp i poboczy;
Realizowane prace rozbiérkowe i budowlane wykonywane beda przy uzyciu sprzetu do:
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- robot rozbidrkowych jak: sprezarki z mtotami pneumatycznymi,

- robot ziemnych jak: koparki, fadowarki, spycharki, zageszczarki ptytowe,
- robot drogowych jak: zageszczarki, walce,

- robot instalacyjnych jak: koparki, zurawie samochodowe, prasy,

- transportu jak: samochody ci¢zarowe, samochody wywrotki.

W trakcie budowy nastgpi ingerencja w lokalne $rodowisko gruntowo-wodne. Jej zakres ogranicza
sic glownie do robot w bliskim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia zaréwno pod wzgledem
wysokosciowym jak 1 jego lokalizacji.
W podlozu projektowanej infrastruktury wystepuja grunty nosne zageszczalne oraz z uwagi na
wymagany stopien zageszczenia gruntu w podlozu pod nawierzchnie drogowe ulic, nie zachodzi
koniecznos$¢ tzw. ,,wymiany gruntu".
W przedstawionych warunkach zostang wigc "wytworzone" odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U. Nr 112 poz. 1206) - odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz
drogowych, sa to m.in.:

— Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01 -

— Odpady z remontéw i przebudowy drég - 17 01 07,

— Drewno-170201,

— Tworzywa sztuczne - 17 02 03,

— Gleba i kamienie - 17 05 01,

—  Grunt z wykopow -.17 05 02,

— Materiaty izolacyjne - 17 06 02,

— Wymieszany gruz i materiaty z rozbiorki - 17 07 01

Cze$¢ odpadow moze zosta¢ zagospodarowana poprzez:
= Zagospodarowanie masy ziemi z wykopow na placu budowy,
= Przekazanie na skladowisko komunalne,
* (Oddanie do punktéw skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadow,
» Przekazanie Zarzadcy drogi.



