
Poziom porównawczy 155,00 m n.p.m.
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16
2,6

0

Rzędna osi rurociągu [m]

16
1,0

0

Zagłębienie osi rurociągu 1,6
0

Spadek
Odległości [m]

Materiał

Długość trasy [m] 0,0

D

16
3,3

0
16

1,7
0

1,6
0

1,76 %

L=40,4

40
,4

60

16
2,2

0
16

0,6
0

1,6
0

7,76 %

L=14,2

54
,6

42
,5

W63
16

2,8
0

16
1,2

0
1,6

0

1,26 %

L=47,9

10
2,5

61
16

2,
70

16
1,

20
1,

50
0,0

0 %
L=

3,2
10

5,
7

62

16
2,5

0

16
1,1

0

16
0,9

0

1,6
0

1,6
0

0,67 %

L=29,8

13
5,5

63

16
2,2

0
16

0,6
0

1,6
0

0,70 %

L=43,0

17
8,5

64

16
2,3

0
16

0,7
0

1,6
0

0,29 %

L=35,0

21
3,4

65

16
3,2

0
16

1,6
0

1,6
0

3,03 %

L=29,7

24
3,1

66

16
3,4

0
16

1,8
0

1,6
0

0,98 %

L=20,5

26
3,6

67

16
3,2

0
16

1,6
0

1,6
0

0,92 %

L=21,8

28
5,4

68

16
2,4

0
16

0,8
0

1,6
0

3,69 %

L=21,7

30
7,1

69

16
1,9

0
16

0,3
0

1,6
0

1,89 %

L=26,4

33
3,5

70

16
1,8

0
16

0,2
0

1,6
0

0,46 %

L=21,9

35
5,4

71

16
3,1

0
16

1,5
0

1,6
0

3,76 %

L=34,5

39
0,0

72

16
6,0

0
16

4,4
0

1,6
0

6,99 %

L=41,5

43
1,5

73

16
6,3

0
16

4,7
0

1,6
0

1,53 %

L=19,6

45
1,1

74

16
5,6

0
16

4,0
0

1,6
0

1,52 %

L=46,4

49
7,4

W64

16
5,2

0
16

3,6
0

1,6
0

1,18 %

L=33,4

53
0,9

75

16
5,7

0
16

4,1
0

1,6
0

1,40 %

L=35,6

56
6,5

76

16
6,1

0
16

4,5
0

1,6
0

1,91 %

L=21,0

58
7,5

77

16
5,8

0
16

4,2
0

1,6
0

1,53 %

L=19,9

60
7,4

W65

16
5,2

0
16

3,6
0

1,6
0

2,40 %

L=24,8

63
2,2

78

16
3,9

0
16

2,3
0

1,6
0

3,01 %

L=43,3

67
5,4

79

16
4,5

0
16

2,9
0

1,6
0

1,10 %

L=54,7

73
0,2

80

16
6,2

0
16

4,6
0

1,6
0

5,50 %

L=30,9

76
1,1

81

16
7,9

0
16

6,3
0

1,6
0

8,50 %

L=20,0

78
1,1

82

16
8,4

0
16

6,8
0

1,6
0

2,20 %

L=22,7

80
3,8

83

16
8,4

0
16

6,8
0

1,6
0

0,00 %

L=18,3

82
2,1

84

16
6,9

0
16

5,3
0

1,6
0

9,09 %

L=16,5

83
8,6

85

16
5,9

0
16

4,3
0

1,6
0

4,91 %

L=20,4

85
9,0

86

16
4,8

0
16

3,2
0

1,6
0

7,34 %

L=15,0

87
4,0

87

16
4,0

0
16

2,4
0

1,6
0

4,17 %

L=19,3

89
3,3

W66

16
3,1

0
16

1,5
0

1,6
0

92
1,7

88

16
2,1

0
16

0,5
0

1,6
0

3,15 %

L=60,1

95
3,5

89

16
2,2

0
16

0,6
0

1,6
0

0,74 %

L=13,6

96
7,0

90

16
1,6

0
16

0,0
0

1,6
0

2,66 %

L=22,5

98
9,5

91

16
1,5

0
15

9,9
0

1,6
0

0,56 %

L=17,9

10
07

,4

92

16
1,2

0
15

9,6
0

1,6
0

1,64 %

L=18,2

10
25

,6

93

16
1,2

0
15

9,5
9

1,6
0

0,08 %

L=12,9

110×6,6  PN 10

10
38

,6

W67

G
R

A
N

IC
A

 P
A

S
A

 D
R

O
G

O
W

E
G

O

ka
be

l t
el

et
ec

h.
  ø

20
  R

o=
16

1,
99

ka
be

l t
el

et
ec

h.
  ø

20
  R

o=
16

5,
07

ka
n.

 s
an

.  
ø5

0 
 R

d=
15

9,
77

ka
be

l t
el

et
ec

h.
  ø

20
  R

o=
16

0,
40

BIURO OBSŁUGI INWESTORA ABOL S.C.
ul. Kochanowskiego 8-10,  77-100 Bytów

tel./fax 59 8227513  e-mail: abol.biuro@gmail.com

Adres  
Projekt

Rysunek

Inwestor

Projektant

Sprawdził

Data

czerwiec   
2014

Skala

1:1000/100

Nr rys.

12

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

  SULĘCZYNO - KŁODNO GM. SIERAKOWICE

  PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA
  MIEJSC. SULĘCZYNO-KŁODNO GM. SULECZYNO

  PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ

  mgr inż. Ryszard Lisiński UAN/IV/8346/243/87

  mgr inż. Ewa Trybulska BK.IIF.7342/466/98


