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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93 , poz
.888)

Oswiadczam ,ze Projekt Wykonawczy pt.

Przebudowa i rozbudowa wodociggu wiejskiego w Gowidlinie — odcinki w
ulicach Jeziornej, Kardynata Wyszyriskiego, Kartuskiej oraz odcinek
Gowidlino-Kawle

ktorego INWESTOREM jest:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacii Sp. z o.0., ul. Kartuska 12;
83-340 Sierakowice

ZLOKALIZOWANA:
Gowidlino ul. Jeziorna, Kard. Wyszyriskiego, Kartuska,

odcinek Gowidlino — Kawle gm. Sierakowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL: mgr inZ. Krzysztof Seweryn —  .eeeeeeeccveeen,

nr uprawnieri: POM/0245/PW0OS/12 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie siec, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIL: mgr inz. Andrzej Pioro  ..cccoceeeeeeeen

nr uprawnieri: POM/0030/PWOS/06 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Dane ogodlne zamierzenia
Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy do przebudowy i rozbudowy
wodociggu wiejskiego w Gowidlinie — odcinki w ulicach Jeziornej, Kardynata
Wyszynskiego, Kartuskiej oraz odcinka Gowidlino — Kawle.

Projekt Wykonawczy zostat opracowany na podstawie Projektu Budowlanego
autorstwa Firmy Ustugowo-Budowlanej ,,DUET” s.c. Jan Treder & Juliusz Zielinski z
Leborka — ul. Kossaka 61/2 oraz:

a) zlecenia Inwestora na opracowanie dokumentacji wykonawczej.

b) podkfadéw geodezyjnych terenu w skali 1: 500 i 1:1000.

c) ustalen z Inwestorem w zakresie trasy wodociggu

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z wykonaniem sieci
wodociggowej wraz z wymaganym uzbrojeniem technicznym.

3. Stan istniejacy

W miejscowosci Gowidlino zostato wykonane ujecie wody oraz sie¢ wodociggowa
obstugujaca teren wsi Gowidlino i miejscowosci lezgcych w sasiedztwie.

Obecna wydajno$¢ ujecia pozwala na dokonanie kolejnej rozbudowy sieci,
umozliwiajgcych zaopatrzenie w wode posesji potozonych wzdtuz ulic Jeziornej,
Kardynata Wyszynskiego, Kartuskiej w Gowidlinie oraz odcinek Gowidlino - Kawle.
Jednoczesnie nastgpi likwidacja plataniny rur stalowych, poprzez ktére poszczegdine
posesje byly zaopatrywane w wode.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Ogolne rozwigzania techniczne
Nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty:
« Wykona¢ sie¢ wodociggowg w ul. Jeziornej, Kardynata Wyszynskiego,
Kartuskiej w Gowidlinie oraz odcinek Gowidlino - Kawle
« Wykona¢ nowe przytagcza wodociggowe do poszczegdlnych posesji i
zakonczyc je zasuwg w granicy poses;ji
« Odkopac i zakorkowac¢ dotychczasowa siec z rur stalowych

4.2. Sie¢ wodociggowa
Trasa projektowanej sieci wodociggowej w wiekszosci biegnie chodnikiem ulicy
Kardynata Wyszyniskiego, a na odcinku Gowidlino — Kawle wzdtuz drogi nr 211 na
terenie dziatek przylegtych. Jedynie w ul. Jeziornej w miejscach gdzie jest duze
zageszczenie innego uzbrojenia podziemnego w chodnikach, przewdd wodociggowy
utozony bedzie w jezdni.
Gtéwne przewody wodociggowe zaprojektowano z rur z PE 100 RC dn110x6,6 PN10 z
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szeregu SDR 17 o $rednicy zewnetrznej @160; 110 i 90mm tak, aby jego nominalna
przepustowos¢ wystarczata do dostatecznego zaopatrzenia mieszkancow w wode
oraz umozliwiata pokrycie potrzeb wody do celdw pozarowych pod odpowiednim
ciSnieniem.

Punkty poczatkowe uktadu sieci stanowig wezty W1A i W2A na istniejgcym
rurociggu  @160mm potozonej przy ulicy Jeziornej, odcinek P4A — P5A jest
podtgczony do istniejgcej sieci w ul. Kardynata Wyszynskiego w punkcie P4A, uktad
sieci konczy sie w punktach P3A, P5A w ul. Kardynata Wyszynskiego, P1A, P2A w ul.
Jeziornej i P11A przy drodze nr 211 na odcinku Gowidlino - Kawle.

Poszczegdlni wiasciciele dziatek wyrazili zgode na montaz przewoddw na ich terenie.
Przed przystgpieniem do mechanicznych robdt ziemnych nalezy za pomoca
przyrzaddw i probnych przekopéw ustalic doktadng trase ewentualnego,
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego takich jak np. kable telefoniczne;
energetyczne itp.
Przy ukfadaniu przewoddw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci:

- od stupdw elektrycznych i telekomunikacyjnych - 1,5m.

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1,0 m

- od budynkéw - 3,0 m ( min. 2,5 m)

- od istniejgcych drzew - 1,5 m

4.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Wezly zaprojektowano z ksztattek PE i zeliwnych. Zigcza kotnierzowe i inne
elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie tasmg "Denso" lub inng o
podobnych parametrach oraz masg asfaltowg uszczelniajgcg, Nalezy stosowac Sruby i
nakretki ocynkowane.

SieC wodociggowg uzbrojono w hydranty nadziemne o Srednicy nominalnej
DN80mm w odlegtosciach nie wiekszych niz 150m. Hydranty odcina¢ zasuwg zeliwng
kotnierzowg DN80 mm. Teren wokdt hydrantdw i zasuw nalezy umocni¢ w
promieniu 1,0 m (hydranty) i 0,5 m (zasuwy) przez utozenie ptyty betonowej grub.
8 c¢cm na podsypce piaskowej grubosci 10cm, Hydranty i zasuwy wymagajg
oznakowania tabliczkami, umocowanymi na $cianach budynkoéw lub do rur stalowych
@32mm  (przy odlegtosci wiekszej jak 15 m od $ciany budynku). Hydranty
bezwzglednie oznakowac tablicg ,H”. Szczegdty dotyczace schematéw montazowych
weztow wodociggowych pokazano w czesci rysunkowej opracowania

4.4. Przylacza wodociggowe
Przytgcza wodociggowe i przepiecia istniejgcych przyfaczy zaprojektowano z rur
polietylenowych PE 100 RC @32mm PN 10 SDR 17 do 90 posesii.

Podejscia przytaczy do przewodu wodociggowego wykona¢ za pomoca
nawiertek NWZ/PE @160/32mm; ©@110/32mm i @90/32mm, zasuwy przydomowej
@32mm, w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych.

Skrzynke ochronng trzpienia zasuwy obetonowac nalezy betonem grubosci
8cm w promieniu 50cm, a obok zamontowac tabliczke z domiarami do zasuwy.
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Przytacza wykonywane sg do granicy posesji i zakonczone zasuwg @32mm.

5. Proba na cis$nienie, ptukanie i dezynfekcja sieci i przylacza
wodociggowego

Proby szczelnosSci wykonywa¢ na ciSnienie 1,0 Mpa zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. Do prob nalezy przystgpi¢ po
usztywnieniu przewodow cisnieniowych, wtasciwym ich zaslepieniu i odstonieciu
wszystkich uszczelnianych ztgczy. Diugos$¢ odcinka prébnego nie wieksza niz 300m.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegad
nastepujacych warunkéw:

. przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 2°C,

J napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

. temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna
przekraczac¢ 20°C,

o po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic
go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

J po ustabilizowaniu sie prébnego ciSnienia wody w przewodzie nalezy przez

okres 30 minut sprawdzac poziom cisnienia.

Prébe odbiera dostawca wody. Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy wykonac
badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym przez Terenowg Stacje Sanitarno —
Epidemiologiczna.

6. Technologia wykonania robot

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢
trase sieci i uzbrojenia. Roboty nalezy zacza¢ od zdjecia warstwy urodzajnej gruntu
tzw. humusu. Wykop sprzetem mechanicznym i metodg tradycyjna na odktad.
Roboty ziemne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczacg wykopdw.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujacych sie lub biegngcych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje. Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢
dojazdu do budynkéw i wykonac tymczasowe przejscia dla pieszych.

Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o Scianach umocnionych i skarpowanych.
Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub
istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie wykonywac recznie. Szeroko$¢ minimalna dna

wykopu ze skarpami - 0,6m, wykopu umocnionego dla rurociggéw o $rednicach

do 150mm — 0,90m. Deskowanie $cian wykopdw nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na odkfad. Wejscie po drabinie
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do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci > od 1,0 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Dno wykopu winno byc¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20m (w zaleznosci od
odwodnienia i sposobu wykonania — reczny lub mechaniczny). Reczne pogtebienie
wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
montazem rurociggdw. Minimalng gtebokos$¢ utozenia przewoddw przyjeto - 1,60 m
ponizej poziomu terenu - wg BN-78/9192-02 oraz PN-74/B-03020. Nad
rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szeroko$ci 200mm z zatopiong wkiadkg z zamocowaniem jej do armatury. TasSme
nalezy prowadzi¢ 300-400mm na grzbietem rur. W miejscu krzyzowania sie ciggow
pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopdw z barierkami dla pieszych z
oznakowaniem ostrzegawczym ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe dwudzielne z HDPE. Odtworzenie drog do stanu
pierwotnego w ten sposdb zZe na catej szerokosci pasa wykopu, umocni¢ droge
dwiema warstwami ttucznia, dolna warstwa 10 cm (po zageszczeniu) i gérna -7cm
(po zageszczeniu).

7. Uwagi dla wykonawcy
W czasie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce uwarunkowania:

« przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ wszystkim instytucjom biorgcym
udziat w uzgodnieniu dokumentacji date rozpoczecia robét.

« nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z uzgodnien z poszczegdinymi
jednostkami i wtascicielami

» wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane
nalezy traktowac jako czynne zgtosi¢ do zarzadcow tych sieci - prowadzi¢
prace z nalezytg uwagg i starannoscig, w obrebie kolizji roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

» projektowane uzbrojenie powinno by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete
oraz powykonawczo zinwentaryzowane

» wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem projektu,

» catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych - cze$¢ II instalacje sanitarne i
przemystowe”.

» Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
ogolnych i szczegdtowych przepiséw BHP.
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Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Seweryn
................................................. S
8. Zestawienie podstawowych materiatéw
L.p. Zakres rzeczowy jedn. | Ilos¢
miary
Sie¢ wodociaggowa
1. PE100 RC dn160mm kl. PN10 SDR17 wykonanie przewiertem | mb. 458,0
sterowanym

2. PE100 RC dn110mm kl. PN10 SDR17 mb. 3414,0
3. PE100 RC dn90mm kI. PN10 SDR17 mb. 1172,0
4. PE100 RC dn50mm kI. PN10 SDR17 mb. 10,0
5. PE100 RC dn32mm kl. PN10 SDR17 mb. 177,3
6. PE100 RC dn110mm kl. PN10 wykonane przewiertem mb. 1230,0

(materiat wliczony w poz. 2)
7. PE100 RC dn90mm kl. PN10 wykonane przewiertem mb. 228,0

(materiat wliczony w poz. 3)
8. Przewiert sterowany w rurze ostonowej PE dn225mm mb. 3,0
9. Przewiert sterowany w rurze ostonowej PE dn160mm mb. 160,5
10. Przewiert sterowany w rurze ostonowej PE dn90mm mb. 6,5
11. Przewiert sterowany w rurze ostonowej PE dn63mm mb. 19,0
12. Hydrant ppoz nadziemny dn80 Szt. 24
13. | Studnia punktu pomiaru PEdn1000mm Hmin=2000mm wraz | kpl. 5

z armaturg (wg. rys. nr 32)
14. Odtworzenie chodnikéw m? 220,0
15. Odtworzenie nawierzchni gruntowej m? 4500,0
16. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej m? 140,0
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Ustugi Projektowe Krzysztof Seweryn
83-440 Karsin, ul. Dtuga 60 NIP:591-159-78-73
‘ tel. 502-254-735 e-mail: biuro@aquacad.pl/

Aqua

c AD Prajekty-Nadzary-l(asztorysy-.s‘wiadectwa Energetyczne

Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Przebudowa i rozbudowa wodociggu wiejskiego w Gowidlinie —
odcinki w ulicach Jeziornej, Kardynata Wyszyriskiego, Kartuskiej oraz
odcinek Gowidlino-Kawle

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Kartuska 12;
83-340 Sierakowice

ADRES: Gowidlino ul. Jeziorna, Kard. Wyszyriskiego, Kartuska,
odcinek Gowidlino — Kawle gm. Sierakowice

BRANZA: Sanitarna

PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof Seweryn —  eeeeeeecveeeeen,

nr uprawnieri: POM/0245/PWQOS/12 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZIL: mgr inz, Andrzej Pioro oo
nr uprawnieri: POM/0030/PWOS/06 podpis

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresle sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Karsin, Pazdziernik 2014r.
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc realizacji poszczegolinych obiektow;
Cata infrastruktura techniczna zaliczana do obiektow budowlanych liniowych
zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, dlatego tez nie wymaga trwatego
wydzielania terenu dla planowanego przedsiewziecia.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie znajdujg sie: droga z nawierzchnig
asfaltowa, betonowg i gruntowg; sie¢ wodociggowa w160; wi110; w90; wA25;
w40; wA100; wAS80; kabel energetyczny eN, 2eNA, eNA; kabel
telekomunikacyjny tA, t; proj. kanalizacja sanitarna ks200, ks90, kanalizacja
deszczowa kd

9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi;

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

a) Przy wykonywaniu wykopow:

- upadek pracownika lub osoby postronnej przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami

- upadek pracownika przy braku drabinki komunikacyjnej,

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym przy braku lub
niewfasciwym zabezpieczeniu Scian wykopu,

b) Przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- brak wtasciwego oznakowania miejsca wykonywanych prac

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki,

- porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczeni przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne,

c) Praca w sasiedztwie urzadzen podziemnych (przewody elektryczne).

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych;

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP i ppoz, zgodnie z przepisami szczegétowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z
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przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia
- szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
- podczas realizacji robét zgodnie z punktem 9.4.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia

9.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy:

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sdb trzecich,

- nosi¢ odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,

- asekuracja pracownikdw pracujgcych w wykopie,

przy wykopach ptytszych niz 1,5m i gruncie spoistym wykonac $ciany

pochylone z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu na ktérym

prowadzone sg roboty

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,

umocnien i zabezpieczen

- przy stosowaniu sprzetu elektrycznego wykonac zabezpieczenia wszystkich
nieostonietych elementdw instalacji elektrycznej,

- wykopy w rejonie istniejgcego uzbrojenia (sieci elektryczne, teletechniczne)
wykonywac recznie,

- - w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz stosowac Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz. 1263).

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Seweryn

upr. do proj. i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen W SPeCialNOSCi s
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i PODPIS

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr POM/0245/PWOS/12
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III. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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