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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
1. Umowy z inwestorem.
2. Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RSB.6733.5.15.2012.PG z dnia

29.08.2012r.

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:1000.

Warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej z dnia 08.08.2014.r.

5. Uzgodnienia zakresu przebiegu trasy sieci wodociggowej w Przedsiebiorstwie Wodociagéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sierakowicach,

6. Obowigzujacych przepisow polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm
zharmonizowanych z normami UE.

W

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania projektowego jest budowa wodociggu majacego na celu zaopatrzenie w wode
teren zabudowy mieszkalnej w m. Mojusz - Laczki w gminie Sierakowice.
Zakres budowy obejmuje odcinek wodociggu rozdzielczego od wezta W1 w Mojuszu do wezta
W11 w m. Laczki taczacego z istn. wodociggiem.

3. WYKAZ DZIALEK, PRZEZ KTORE PRZEBIEGA PROJEKTOWANA INWESTYCJA.
Inwestycja zlokalizowana jest w dziatkach nr 72/3, 72/7, 71/4, 50, 51/1, 47, 41, 235, 234/2 obreb
Mojusz, 86, 87, 85, 245/1, 57 obreb Szopa w gminie Sierakowice.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostal na mapie do celow projektowych
opracowanej w skali 1:1000.
W obszarze opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:
— sie¢ telekomunikacyjna,
droga gminna o nawierzchni asfaltowej i gruntowe;j,
— projektowana kanalizacja sanitarna
— istn. wodociag.
Istniejaca droga gminna wystepujaca w zakresie projektowanego wodociggu jest o nawierzchni
asfaltowej jak réwniez czg$¢ trasy projektowanego wodociggu zlokalizowana jest w drodze
gospodarczej bedacej w uzytkowaniu Laséw Panstwowych o nawierzchni gruntowej. W obszarze
opracowania  trasy  projektowanego  wodociggu  nie  wyklucza  si¢  istnienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
W obszarze opracowania zlokalizowany jest istniejacy wodociag rozdzielczy PCV DN9Omm, z
ktorego zaopatrywana w wode wie$ Laczki.
W zwigzku z tym, dla zaopatrzenia w wode gospodarstwa domowe, zaprojektowano wodociag
zasilany z istniejgcego wodociggu rozdzielczego zgodnie z warunkami Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sierakowicach.
Projektowany wodociag zlokalizowano w gruntach prywatnych, Skarbu Panstwa PGL 1 cz¢sciowo
pasie drogi gminnej i gruntach prywatnych.



Wodociag rozdzielczy stanowi uzbrojenie podziemne liniowe, planowane posadowienie wodociagu
przewiduje si¢ na glebokosci 1,4-1,6 m ponizej poziomu terenu.

Uzbrojeniem sieci beda zasuwy odcinajace weztowe DN80/50/32mm oraz hydranty nadziemne
DN80Omm.

Zagospodarowanie sieci wodociggowej nie powoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W czasie budowy sieci wodociggowej wymagane bedzie jedynie czasowe wytaczenie z uzytkowania
w pasie o szerokosci okoto 1-3m.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac i przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego.

6. INFORMACJA DOTYCZACA UZYTKOWANIA.
6.1. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp. Przedsiewzigcie
zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowa¢ oddziatywanie na
srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie
realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim
nate¢zeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢
prowadzenie robdt budowlanych przy budowie wodociggu wylacznie w porze dziennej w
godzinach 6-22” dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji 1
ciagle przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin
materialdw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod wodociag spowoduja
chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi 1 okresowe zakldcenie walorow krajobrazowych w
obregbie prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, nalezy w trasie
przekopow  zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humus), ktora bedzie odlozona do ponownego
wykorzystania po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopdéw. Proces
realizacji przedsigwzigcia pociggnaé moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur,
wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastgpnie przekazane
odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie
bedzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie gminy. Nadmiar
grunt z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z
Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Sierakowicach.

W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 (Dz. U z 2010r. Nr 213
poz. 1397) projektowany wodociag rozdzielczy wraz z przytaczami nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko naturalne.

6.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.
Projektowany wodociag po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego
uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdluz trasy projektowanej sieci
wodociggowe] w pasie o szerokosci okoto 1-3m.
W trakcie budowy nie wymagane bedzie zajecie sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza si¢ wylgcznie do dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych
projektem budowlanym.



7. OCHRONA KONSEWRATORSKA ZABYTKOW.
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza terenem stanowisk archeologicznych.
W przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw
kulturowych,  obiektow  ziemnych lub  ruchomych  zabytkow  archeologicznych
Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do =zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac
mogacych je uszkodzi¢ i1 niezwlocznego powiadomienia Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow - Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku.

I1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
SIECI WODOCIAGOWEJ.

1. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO.
Projektowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego polegajacego budowie wodociggu
rozdzielczego wraz z przytaczami obejmuje budowe:

— wodociagu PE100RC @90x3,7mm SDR17 kl. PN10 L = 1858,8 m
wraz z uzbrojeniem:
— zasuwa klinowa z gum. klinem &80mm 15 kpl.
— hydrant nadziemny &80mm 6 kpl.
oraz
— przylacza wodociaggowe PEJ40/63mm 6 kpl. di. 1aczna L=45,4/16,1m
— studnia wodomierzowa termoizolowana PCV J600mm - 2 kpl.
— Studnia rejestratora ci$nienia i przeptywu - 1 kpl.
— Studnia reduktora ci$nienia bet. J1200mm - 1 kpl.

2. SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Przyjete rozwiazania projektowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi Przedsiebiorstwa Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Sierakowicach przytaczenia do sieci wodociagowej projektowany wodociag zasilany bedzie w wode z
istniejacej sieci wodociggowej Srednicy P90mm zlokalizowanej na terenie hydroforni w Mojuszu
dzialce nr 72/3 obreb Mojusz.

Projektowany wodociag zaopatrywac bedzie istniejaca i planowang zabudowe¢ mieszkalng w Laczkach
(obreb Szopa), ktéra nie stanowi zabudowy kolonijnej, jest jednostka osadnicza o liczbie mieszkancoéw
nie przekraczajacej 100 osob jak rowniez w obszarze projektowanym nie wystepuja budynki
uzytecznos$ci publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz obiekty budowlane produkcyjne i
magazynowe.

Tak wiec zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003
Dz.U. Nr 121 poz. 1139 nie zachodzi obowiazek zapewnienia zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru jak rowniez nie jest wymagane uzgodnienie projektu przez
rzeczoznawce w zakresie ochrony ppoz.

Projektowane hydranty nadziemne peli¢ beda funkcje technologiczng, shuizy¢ beda celom
odpowietrzania, odwadniania i plukania sieci.

Zewnetrzng  sie¢  wodociggowa zaprojektowano z rur i ksztaltek tworzywowych PE RC



wielowarstwowych (wzmocnionych) SDR17 PN10 taczonych mechanicznie za pomocag zgrzewania
elektrooporowego doczotowego lub na ztaczki elektrooporowe posiadajace atest sanitarny PZH oraz
aprobate techniczna.

Przewody uktada¢ w wykopie w gruncie na podsypce z piasku grubosci 0,10m i przysypa¢ warstwa
piasku do 0,30m nad wierzch rury, na obsypce utozy¢ ta§me ostrzegawcza koloru niebieskiego z tasma
metalizowang lub wktadka z taSmy aluminiowej dla umozliwienia zidentyfikowania trasy rurociggu w
gruncie.

Rury musza by¢ oznakowane zgodnie z normami, informacje oznakowan rur powinny zawierac
nastepujace informacje: nazwe producenta, oznakowanie materiatu, §rednice zewngtrzng rury i grubo$¢
scianki, numer normy, znak jakos$ci, znak instytucji atestujacej, kod 1 date produkcji.

Przewody utoZzone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywa¢ rgcznie gruntem rodzimym
warstwg gr. 0,3m nad wierz rurociggu a nastgpnie zaggszcza¢ mechanicznie.

Maksymalna grubo$¢ warstw zageszczanych do 30cm. Cato$¢ prac ziemnych poszczegdlnych
odcinkéw wodociggowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” Czg$¢ 11 — Instalacje Sanitarne i1 Przemystowe oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik
Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995t1.) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonani i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

Po ulozeniu przewod wodociggowy podda¢ probie szczelno$ci, przy ci$nieniu probnym nie mniejszym
niz 1,0 MPa, w temperaturze nie nizszej niz +1°C, a nastepnie przeptukac czysta woda z wodociagu.
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda zasuwy weztowe z migkkouszczelniajgcym klinem np. JAFAR, AVK,
HAWLE oraz hydranty technologiczne nadziemny DN80mm =z zasuwa odcinajaca =z
migkkouszczelniajagcym klinem, wrzecionem ze stali nierdzewnej, rurg ptaszczowa ze stali nierdzewne;j
1 korpusem/gtowica z zeliwa sferoidalnego.

Na weztach odgalezien, tukach i zatamaniach osi przewodu nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu wg
BN-81/9192-04 1 05.

Zasuwy oznakowaé trwale tabliczkami orientacyjnymi na stupku wykonanym z rury stalowej
ocynkowanej @40 mm. Na trzpieniach zasuw zamontowaé obudowy, umiesci¢ w skrzynkach
zeliwnych 1 obrukowa¢ w terenie nieutwardzonym w promieniu 0,5 m.

Kolumny hydrantow ustabilizowaé w gruncie prefabrykowang ptyta fundamentowa betonowa.

Teren w miejscach przekopow przywroci¢ do stanu pierwotnego wg wymagan wilasciciela terenu.
Catos¢ po zmontowaniu podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie 1,0 MPa w czasie nie krétszym niz 30
min zgodnie z PN-B-10725 (Wodociagi przewody zewnetrzne wymagania 1 badania).

Po pozytywnej probie szczelno$ci wodociag podda¢ dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin a nastepnie przeptuka¢ woda.

Minimalna dawka dezynfektanta wynosi 30 g Cl/m* czas kontaktu 24 h dla wapna chlorowanego i 256
g Cl/m’ czas kontaktu 48 h dla podchlorynu sodowego.

Wodociagg po zmontowaniu przed zasypaniem zglosi¢ stuzbom geodezyjnym celem wykonania
powykonawczego pomiaru geodezyjnego.

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej GI1 - do
bezposredniego posadowienia.

2.2. Studnie wodomierzowe.

Studnie wodomierzowe nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych elementow tworzywowych PE/PCV
srednicy 600mm termoizolowanych pianka poliuretanowg. Studzienki montowa¢ w wykopie jamistym
o wymiarach w planie 1,5x1,5m. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z gruntu rodzimego bez kamieni o
grubosci 20cm, a nastgpnie podioze z piasku zageszczonego o grubosci 30cm.

Pokrywe studni wodomierzowej nalezy usytuowaé w terenach zielonych. Regulacje wysokosci wlazu w
dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach do 30cm wykona¢ za pomoca rury teleskopowe;.
Poziom gérnej powierzchni wlazu powinien znajdowac si¢ co najmniej Scm ponad terenem.

W studzienkach zamontowaé podejscie wodomierzowe z wodomierzem skrzydetkowym WSI1,5
DN20mm



Podejscia  wodomierzowe zamontowa¢ w  studzienkach wodomierzowych niewlazowych
termoizolowanych o $rednicy min. 600mm.

2.3. Studnia rejestratora pomiaru przeplywu i ciSnienia.

Studnig¢ rejestratora pomiaru przeplywu i cisnienia wykona¢ w komorze z polietylenu o srednicy min.
1000mm zgodnie z rysunkiem montazowym. Studzienka wyposazona w zespot rejestratora
sktadajacego si¢ z wodomierza dystrybucyjnego mechanicznego z mechanizmem $rubowym z naktadka
nadajnika impulséw, czujnik cisnienia zamontowany na wodociggu potaczony z rejestratorem cisnienia
zbrojonym wezem cisnieniowym. Rejestrator przeptywu 1 ci$nienia posiadajacy klase wodoodpornosci
urzadzenia wraz ze ztaczkami min. IP68, wyposazony w programowalny przetwornik ci$nienia oraz
modem 1 anten¢ GSM z zasilaniem bateryjnym w oparciu o baterie wymienne o zywotno$ci min. 5 lat
bez koniecznosci dotadowywania.

Rejestrator umozliwia¢ bedzie rejestracje cisnienia 1 przeptywu oraz przesytanie w formie powiadomien
SMS danych wraz z alarmami przekroczen wczesniej zaprogramowanych parametréw przeptywu i
ci$nienia na komputer z oprogramowaniem stuzagcym do monitoringu pracy sieci wodociggowe;.
System powiadomien SMS/GPRS rejestratora musi by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem
monitoringu uzytkowanego przez Zamawiajacego na bazie urzadzen firmy PLUM Sp. zo.o.

2.4. Studnia reduktora i regulacji ciSnienia.

Studni¢ reduktor i regulatora ci$nienia wykona¢ z kregdw betonowych o $rednicy min. 1200mm 1
wysokosci min. H=2000mm zgodnie z rysunkiem montazowym. Studzienka wyposazona w Zawor
hydrauliczny odcinajaco-regulacyjny z sitownikiem ttokowym w zabudowie kotnierzowej o wysokiej
odpornosci na kawitacje¢. Korpus zaworu wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG40 zabezpieczonego
powloka antykorozyjng epoksydowa. Elementy wewnetrzne wykonane z trwatych materialow takich
jak stal nierdzewna 1 braz. Dysk tloka, trzpien i1 spr¢zyna wykonane ze stali nierdzewne;.

ZawOr uruchamiany 1 sterowany ci$nieniem wody w rurze i nie wymaga zewnetrznego zrodta energii.
Zawor powinien umozliwia¢ sterowanie cisnieniem za pomoca elektronicznego systemu regulatorow i
sterownikow.

Regulacja ci$nienia na wyj$ciu jest wykonywana za pomoca automatycznego, samodzielnego pilota
sterujacego, ktory jest ustawiany na wymagane, state cisnienie.

Zawor utrzymuje state ci$nienie wyjSciowe przy rdéznym ci$nieniu wejsciowym i réznym przeptywie

wody w wodociagu.

3. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.
Projektowany wodociag krzyzowac¢ si¢ bedzie z nastgpujacym istniejacym uzbrojeniem terenu :
. istn. siecig wodociggowsg

. proj. kanalizacja sanitarng

. istniejgcy siecig energetyczng 1 telekomunikacyjng

. droga gminng o nawierzchni asfaltowej i gruntowe;j

. istn. droga gospodarcza PGL o nawierzchni gruntowej

Miejsca skrzyzowania proj. wodociggu z istn. uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami 1 przepisami.

Przej$cia pod droga gospodarcza w gruntach PGL Nadle$nictwa Kartuzy wykonywaé¢ metoda
bezwykopowa-przewiertem sterowanym kierunkowym.



4. MATERIALY, PRACE MONTAZOWE I ZIEMNE

4.1. Sie¢ wodociagowa

4.1.1. Materialy

. Rury 1 ksztaltki ci$nieniowe tworzywowe z polietylenu wielowarstwowego PE100 RC
(wzmocnionego), taczone na zgrzew doczotowy lub elektrooporowy lub za pomoca zlaczy
mechanicznych zaciskowych lub zlaczy elektrooporowych klasy ci$nieniowej PN10 dla mniejszych
srednic. Polaczenia z armaturg poprzez tuleje kotnierzowe, ksztattki gwintowane lub kotierze i
uszczelki gumowe ptaskie

. Zasuwy klinowe, kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem w korpusie z zeliwa sferoidalnego
GGG50 obudowg teleskopowa do zasuw 1 skrzynkg uliczng.

. Hydranty podziemne technologiczne nadziemne DN80O PN 1,6 MPa z rurg ptaszczowa ze stali
nierdzewnej,

. Bloki oporowe betonowe wg BN-81/9192-04 1 05.

. Rury ochronne tworzywowe 1 stalowe w przejsciach pod drogami.

4.1.2. Prace ziemne

Calo$¢ prac ziemnych poszczegdlnych systemow wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” Cze$¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemyslowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta
systemu.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub skarpowanych w terenach poza zabudowa, recznie
lub mechanicznie.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku
przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopoéw nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie $cian ztoZzone jest z
oddzielnych odcinkoéw tzw. klatek o dtugosci 4,0-5,0m, z ktorych kazda stanowi calo$¢. Polaczenie
sasiednich klatek powinno by¢ szczelnie dopasowane.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do Scm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki z gruntu rodzimego.

Dla instalacji wodociggowej budowanej w gruncie suchym, o podiozu nie piaszczystym, nalezy
wykona¢ podsypke z piasku zwyklego o grubosci 20cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem
mechanicznym.

4.1.3.Ukladanie rurociagow.

W przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uklada si¢ i montuje przewod
wodociggowy z rur tworzywowych taczonych na kielich lub zlgcza zaciskowe.

Przy uktadaniu wodociagu nalezy zachowa¢ prostoliniowos$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak
1 pionowej.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na swej dtugosci.
Opuszczong do wykopu rurg uktada si¢ na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy zastosowa¢ odpowiednie ksztattki.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane tak, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu
préobnym oraz roboczym.



Przy uktadaniu rurociggu w wykopie stosowac nastepujace zasady:

. Rury uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej wykonanej z gruntu rodzimego, a po utozeniu
obsypa¢ warstwag gr. 30cm, dokladnie ubijajac warstwy po obu stronach przewodu, utozy¢ niebieska
taSme identyfikacyjno-sygnalizacyjng z zatopiong wktadka metalowa, po czym wykop zasypac,
zageszczajac warstwami. Do obsypki stosowaé piasek lub grunt rodzimy z wykopu bez gruzu i kamieni.
. Jezeli bedzie wykonywany wykop w gruncie stabilizowanym grunt z wykopu nadaje si¢ do
zasypu, a zageszczenie wykonaé plytami wibracyjnymi.

Glebokos¢ utozenia wodociggu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wigksze od glebokosci
przemarzania gruntu (min. 1,2m).

Zasypanie wodociggu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z dokladnym
ubiciem piasku, warstwami o grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢
ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po wodociggu na odcinku
strefy niebezpieczne;.

Na wykonanej obsypce ulozy¢ tasme informacyjno-ostrzegawcza z folii polietylenowej koloru
niebieskiego szerokos$ci min. 0,2m w wkladka metalizowanej folii PE koloru niebieskiego.

Paski metalizowane polaczy¢ metalicznie z trzpieniami zasuw 1 hydrantéw.

Pozostalty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci maks. 80cm z zaggszczeniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Przy uktadaniu przewodu wodociggowego rownolegle do innych przewodow i urzadzen uzbrojenia
podziemnego nalezy zachowa¢ nastepujace odleglosci:

- od przewoddéw kanalizacyjnych - 1,5m,
- od kabli elektrycznych - 0,8m,
- od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki orientacyjne na shupku stalowym z rury
stalowej ocynkowanej §rednicy d=40mm.

Montaz rur PE wykonywa¢ przy temperaturze powietrza od +4 do +30°C. Laczenie rur za pomoca
polaczen zgrzewania elektrooporowego lub warunkowo za pomoca zlaczy zaciskowych dla rur
PEZ63mm i mniejszych $rednic. Odgalezienie i potaczenia z armaturg wykonuje si¢ za pomoca
zeliwnych ksztaltek przejSciowych, a zmiany kierunku przewodu =za pomoca ksztattek
elektrooporowych lub wykorzystujac elastyczno$¢ rur PE przez gigcie rur na zimno.

Zlacza przejSciowe zeliwne, po oczyszczeniu, nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie dostgpnymi
srodkami powtokowymi naktadanymi recznie zgodnie z normami

4.1.4. Plukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci rurociagow wodociagowych

Wykonang sie¢ nalezy przeptukac i oczy$ci¢ woda z wodociggu z predkoscia minimalng 1,0 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3+5 krotng
objetos¢ plukanego odcinka sieci.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na takg potrzebe.
Calos¢ sieci wodociggowej poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

. Wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 + 100 mg/m? wody
. 0,6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClO+5H20 na 1 dm® wody
. 20 + 30 chloraminy na 1 m*® wody

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wodg chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg CI, dm?
wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spelnia¢ wymagania dla
wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych do celow socjalno-bytowych nalezy wykona¢ zgodnie
z normami, dlugos$¢ przewodu poddanego probie szczelnosci nie moze przekracza¢ 200m.



5. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Planowana inwestycja — budowa sieci wodociggowe] rozdzielczej nie wptynie niekorzystnie na
srodowisko. Oddziatywanie na $§rodowisko wod powierzchniowych z tytutlu prowadzonych prac
budowlanych przy realizacji przedsiewzigcia jest krotkotrwate, nieciggle 1 konczy si¢ catkowicie z
chwilg finalizacji przedsiewzigcia

Projektowany wodociag nie jest zlokalizowany jest w obszarze chronionym NATURA 2000.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie koliduje z istniejagcymi drzewami i ro$linno$ciag niska 1 wysoka w
zwigzku z tym nie wymagana bedzie wycinka drzew i1 krzewow.

Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych, w ktorych planowana jest
inwestycja. Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelnosci uktadu
wodociggowego. Ewentualne rozszczelnienia moga wystagpi¢ na skutek awarii spowodowanych
uszkodzeniem mechanicznym wodociagu.

Roboty budowlane przy budowie wodociaggu nie wplyna niekorzystnie na $rodowisko z uwagi na
zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak réwniez nie powoduja degradacji $rodowiska
poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkow gruntowo-wodnych. Odpady budowlane
w postaci elementow betonowych, rur i nadmiaru gruntu nalezy sktadowa¢ na komunalnym wysypisku.
Postgpowanie z odpadami budowlanymi nalezy uzgadnia¢ bezposrednio Referatem Ochrony
Srodowiska Urzedu Gminy w Sierakowicach. Teren budowy po zakoficzeniu robot nalezy
uporzadkowac i przywrdci¢ w ramach robot odtworzeniowych nawierzchnie drog i wjazdow na posesje
do stanu istniejacego.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn 1 urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji
ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.

6. UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE DOTYCZACE SIECI WODOCIAGOWEJ.
Projektowana inwestycja budowa sieci wodociggowej rozdzielczej jest zgodna z warunkami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RSB.6733.13.12.2011.MN z dnia 27.06.2012r.

7. GOSPODARKA ODPADAMI.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wystapia:

rozbidrki konstrukcji wystepujacych miejscami elementéw nawierzchni gruntowej,

zdjecia warstw humusu;

odbudowy — odtworzenia nawierzchni gruntowe;j;

wykonywanie robdt ziemnych w zakresie wykopow i nasypow;

plantowanie i humusowanie przylegtego terenu skarp i poboczy;

Realizowane prace rozbiérkowe i budowlane wykonywane begda przy uzyciu sprzetu do:

e robot rozbiorkowych jak: sprezarki z mlotami pneumatycznymi,

robot ziemnych jak: koparki, fadowarki, spycharki, zageszczarki ptytowe,

robot drogowych jak: zageszczarki, walce,

robot instalacyjnych jak: koparki, zurawie samochodowe, prasy,

transportu jak: samochody ci¢zarowe, samochody wywrotki.

W trakcie budowy nastgpi ingerencja w lokalne §rodowisko gruntowo-wodne. Jej zakres ogranicza si¢
glownie do robot w bliskim sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia zardwno pod wzgledem
wysokosciowym jak 1 jego lokalizacji.

W podlozu projektowanej infrastruktury wystepuja grunty nosne zageszczalne oraz z uwagi na
wymagany stopien zageszczenia gruntu w podlozu pod nawierzchnie drogowe ulic, nie zachodzi
konieczno$¢ tzw. ,,wymiany gruntu".

W  przedstawionych warunkach zostang wigec "wytworzone" odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112 poz. 1206) - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz drogowych, sg
to m.in.:



— Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01 -
— Odpady z remontéw i przebudowy drog - 17 01 07,
— Drewno-170201,
— Tworzywa sztuczne - 17 02 03,
— Gleba i kamienie - 17 05 01,
—  Grunt z wykopow -.17 05 02,
— Materiaty izolacyjne - 17 06 02,
— Wymieszany gruz i materialy z rozbiorki - 17 07 01
Cze$¢ odpadow moze zosta¢ zagospodarowana poprzez:
— Zagospodarowanie masy ziemi z wykopow na placu budowy,
— Przekazanie na sktadowisko komunalne,
— Oddanie do punktow skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadow,
— Przekazanie Zarzadcy drogi.

oo

. INNE DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych wydane przez COBRI INSTAL —
zeszyt 3 wrzesien 2001.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994r.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

. Podziemne ta$my ostrzegawcze-instalacja i zastosowanie Sparks.

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990r w sprawie warunkéw,

jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm

zuzycia wody (Dz. U. nr 8, poz.70).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca 1997r w sprawie

wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.401).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.nr 121, poz.
1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U.nr 121, poz. 1139).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiorkowych.

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy dZwiganiu i przenoszeniu
cigzarow.

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 168, poz. 1763)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca 1997r w sprawie
wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.401).

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

16. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych.

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i1 przenoszeniu
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cigzarow.
18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie.

9. UWAGI DO WYKONAWSTWA.

- teren nieutwardzony wokot skrzynek zasuw, hydrantow, wlazow do studzienek zabrukowaé lub
obetonowac na szer. 1,0m,

-z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne, stupy telefoniczne i energetyczne, drzewa, wykopy w
miejscach ewentualnych kolizji wykona¢ metodg tunelowg bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi, jezeli
odlegtos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociggowym,
zgodnie z normami,

- po ulozeniu wodociggu w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1-0,97
zgodnie z normami,

- 14 dni przed rozpocz¢ciem robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normami,

- przy przejsciach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurociag nalezy zasypywaé
warstwami 1 zaggszcza¢ mechanicznie,

- drogi i teren po przekopach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejgcymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
ochronnymi,

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zatgcznikach,

-  Wykonawca uzyska ocene higieniczng Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach na

zastosowane materialy, wyroby 1 preparaty biobdjcze zgodnie §18 ust. 1-4 rozp. Min. Zdrowia Dz.
U. Nr 61 poz. 417.
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1.

Zakres robot.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem budowe wodociggu rozdzielczego

PE100 RC 90mm, wraz z uzbrojeniem i przytgczami i wktgczeniem do istniejgcej sieci

wodociggowej. Celem zamierzenia jest uzbrojenie terenu w sie¢ wodociggows.

Zakres opracowania obejmuje budowe wodociggu m.in.:

)
)

)

2.

Wodociag PE100 RC @90mm PN10 L=1858,8 m
przylacza wodociggowe PE@40/63mm PN10 L =45,4/16,1 m; 6szt.
Hydranty technologiczne nadziemne 980mm 6 kpl.

Kolejnos¢ realizacji elementow zadania.

Zadanie inwestycyjne w petnym zakresie polega na budowie wodociggu

rozdzielczego, wraz z uzbrojeniem. Kolejnos¢ etapdw robdét jest Scisle uzalezniona

od specyfiki rob6t budowlanych w szczegdlnosci mozna okresli¢ nastepujgce fazy

robot:

prace przygotowawcze i pomiarowe polegajgce wytyczeniu geodezyjnym

punktéw charakterystycznych (uzbrojenie sieci wodociggowej, punkty zataman

wodociggu) i na usunieciu przeszkdéd w trasie projektowanej sieci

wodociggowej, ztozenie obok wykopow poza miejscem odktadu urobku.

roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne umocnione, w terenie

nieuzbrojonym i niezabudowanym wykopy skarpowane. Wykonanie szalowan i

obudow scian wykopow.

zabezpieczenie kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

utozenie warstw podsypkowych z zageszczeniem i niwelacjg spadku podtoza

rurociggow zgodnie z projektem.

montaz rurociggow.

montaz uzbrojenia sieci wodociggowe.

wykonanie prob szczelnosci i odbior robdt zanikajgcych.

reczna obsypka rurociggdéw z zageszczeniem obsypki.

mechaniczne zasypywanie wykopow warstwami gr. 20-30cm z zageszczeniem

wibratorem ptaszczyznowym wraz z demontazem umocnien i szalunkéw Scian

wykopow.

plantowanie terenu, porzgdkowanie po przekopach, rozscielenie warstwy
2



ziemi urodzajnej oraz odbudowa i odtworzenie nawierzchni drogowych.
geodezyjny pomiar powykonawczy.

rozruch technologiczny sieci wodociggowe;j.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w gruntach Skarbu Panstwa.
Roboty ziemne bedg prowadzone w otwartym wykopie o $cianach umacnianych
szalunkiem systemowym przestawnym. W rejonie projektowanej wodociggu
wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

istniejgcy wodociag,

kable telekomunikacyjne

kable en. el.
Poza uzbrojeniem podziemnym w obszarze inwestycji wystepujg linie napowietrznej

sieci energetycznej oraz drogi o nawierzchni gruntowe;.

4. Elementy moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Inwestycja polegajgca gtownie na pracach ziemnych w wykopach zlokalizowana jest
w drodze publicznej co stwarza duze zagrozenie dla ruch kotowego odbywajgcego
sie na drogach. Réwniez i sam ruch pojazdéw kotowych i obcigzenie nim naziomu w
poblizu prowadzonych wykopow stwarza z kolei zagrozenie dla prowadzonych prac
(mozliwo$¢ obsuniecia sie skarp wykopu).

Nastepnym elementem niebezpiecznym jest bliskos§¢ napowietrznych linii
energetycznych niskiego napiecia, ktdore mogg sie znalez¢ w zasiegu ramienia
koparek lub tadowarek. Obecnos¢ napowietrznych linii energetycznych w rejonie
prowadzonych robét stwarza niebezpieczenstwo zahaczenia koparkg o przewody
energetyczne w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Dodatkowym elementem zagrazajgcym bezpieczenstwu pracownikéw jest fakt
prowadzenia robot przy uzyciu maszyn budowlanych i sprzetu ciezkiego. W poblizu
tych maszyn zawsze nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ i odpowiednio

zabezpieczyC i oznakowaé teren budowy aby nie dostaty sie w poblize pracujgcych



maszyn osoby postronne.

Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach oraz uzywanie elektronarzedzi przez
pracownikOw zwtaszcza w srodowisku wilgotnym i mokrym.

Prowadzenie robot ziemnych w drogach i poboczach drég wymaga zachowania
wysokiego stopnia bezpieczenstwa z uwagi na odbywajacy sie ruch pieszy i kotowy.
W celu zminimalizowania stopnia zagrozenia w rejonie prowadzenia robét nalezy
teren budowy wtasciwie oznakowac znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi.
Nad wykopami stosowac barierki ochronne i ktadki przejsciowe dla umozliwienia
prowadzenia ruchu kotowego, w przypadku zamkniecia drogi zorganizowac objazd i

wiasciwie oznakowaé w uzgodnieniu z Urzedem Gminy w Sierakowicach.

5. Wytyczne instruktazu przed przystgpieniem do prowadzenia robaot.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy odpowiednio przeszkoli¢

pracownikow przez kierownika robot lub inspektora nadzoru zgodnie z przepisami:

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy

robotach budowlano-montazowych i remontowych.

- Rozporzgdzeniem Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
urzgdzenh technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

zwracajgc szczegoblng wuwage na mozliwos¢ wystgpienia niebezpieczenstw
wymienionych w punkcie 3. W trakcie instruktazu nalezy podac sposoby prowadzenia
prac zmniejszajgce ryzyko zagrozenia zdrowia i zycia ludzi podane w warunkach
technicznych prowadzenia prac, S.TW. i O.R.B. oraz w punkcie 5 niniejszego

opracowania.

6. Srodki zapobiegajgce pojawieniu sie sytuacji szczegdlnie niebezpiecznych dla
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.
- Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktow
projektowanej sieci wodociggowej, tak aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wod gruntowych i przypadkowych w dot po jego dnie.

- Wzdtluz wykopdw nalezy wykonywac¢ rowki odwadniajgce zabezpieczajgce
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wykopy przed wodg opadowg, ktéra moze spowodowaé obsuniecie sie
Scian wykopow.

Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne w obszarze istniejgcej
zabudowy oraz w istniejgcych drogach o nawierzchniach utwardzonych i
gruntowe;.

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych nalezy umocnié  azurowo
wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi, w przypadku wystgpienia
gruntow niespoistych nalezy stosowacC szalunki petne. Dopuszcza sie
stosowania umocnien scian wykopow szalunkiem ptytowym przestawnym
posiadajgcym odpowiednie atesty bezpieczenstwa i certyfikaty.

W pozostatych przypadkach wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne
o Scianach skarpowanych. Stosunek pochylenia $cian wykopu 1:1,5.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla
pracownikow.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i byC przymocowane do
odeskowan, tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub
przechytu.

Pracownicy przebywajgcy w wykopie powinni posiada¢: odziez ochronng
roboczg, obuwie o twardej podeszwie, rekawice ochronne i kask chronigcy
gtowe przed urazem odtamkami gruntu i kamieni.

Prowadzenie recznych prac ziemnych w wykopach o gtebokosci ponizej
1,0m od powierzchni terenu powinno sie odbywa¢ w umocnieniach scian
wykopu jak rowniez co najmniej jeden przeszkolony pracownik powinien
asekurowac z poziomu terenu robotnikéw przebywajgcych w wykopie.
Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami co 20-
30 cm po obu stronach rurociggu z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa w przypadku obstugi zageszczarek. Zageszczarka powinna
by¢ obstugiwana przez osobe przeszkolong w zakresie obstugi tego typu
sprzetu.

Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym

nie moze by¢ mniejszy niz Jp=0,95 stopni w skali Proctora aby umozliwic¢



bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skonczeniu prac.

W miejscu skrzyzowan trasy projektowanego wodociggu z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonac recznie poprzeczne wykopy sondazowe gteb.
maks. 1,8 m, wzdtuz projektowanej trasy wodociggu zgodnie z
postanowieniami aktualnej normyw tym zakresie, w trakcie gtebienia
wykopu zabezpieczyc¢ kolizje przez podwieszenie i umocowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w
przypadku robot ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z Rozp.
Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic
informacyjnych, znakéw drogowych barierek i zapor.

Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad
W miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypaé wykop w
miejsce gruntdw nasypowych. Materialty przeznaczone do wbudowania
(rury) nalezy sktadowac¢ wzdtuz trasy budowanego wodociggu.

0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach
sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne
uzytkownikow urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Konstrukcje wsporczg podwiesza¢ do krawedziakéw
drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu
bez obcigzenia konstrukcji obudowy.

roboty ziemne w poblizu skrzyzowanh z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac
recznie, stosujgc przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury

radiolokacyjnej do wykrywania podziemnego uzbrojenia.



- przed przystgpieniem do witasciwych robét montazowych nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie
przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu, stan odeskowan
wykopow umacnianych pod katem bezpieczehstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia skarp w wykopach

nieumacnianych, wykonanie niezbednych wyjsc i zejs¢ do wykopow.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania i

sprawdzenia:

)
)
)

zgodnosci z dokumentacjg techniczng,
zastosowanych materiatéw,
utozenia przewodu, w szczegolnosci:
) gtebokosci utozenia przewodu,
odlegtosci od budowli sgsiadujgcych,
zabezpieczenia budowli sgsiadujgcych,
utozenia przewodu na podtozu piaskowym,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunkow przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,

zasypki przewodu,

)
)
)
)
)
)
)
)

wykonania blokoéw oporowych.

Sciany wykopow waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpdr poziomych nie moze
przekraczac odlegtosci 1,4 m.

poziomy rozstaw podpor nie moze przekraczac 1,6m.

w przypadku rozpierania $cian balami drewnianymi, grubosc¢ bali
bocznych nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm, bali podporowych — 63mm.
Odeskowanie szczelne $cian wykopu wykonywac¢ tylko w przypadku
stwierdzonej niespoistosci gruntu.
gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren, co

najmniej 15cm i zabezpieczaC wykop przed wpadaniem gruntu i innych
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przedmiotéw.

odkfad - grunt z wykopow nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej
niz 1m od goérnej krawedzi wykopu obudowanego.

przy uktadaniu przewodu wodociggowego rownolegle do innych

przewodow i urzgdzen uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac nastepujgce

odlegtosci:
) od przewoddw kanalizacyjnych -1,5m,
) od kabli elektrycznych -0,8m,
) od kabli telekomunikacyjnych -0,5m.

Codziennie, przed przystgpieniem do prac, sprawdzi¢ stan
elektronarzedzi.

nie przebywac w zasiegu pracy ramienia-wysiegnika koparki.



