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Rzędna terenu projektowanego

22
2,

30

Rzędna terenu istniejącego

22
2,

30

Rzędna osi rurociągu [m]

22
0,

66

Zagłębienie osi rurociągu 1,
64

Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m] 0,
00

W1

22
2,

30
22

2,
30

22
0,

66
1,

64
1,

00
1,

00

W2

22
2,

30
22

2,
30

22
0,

66
1,

64
2,

90
P

E
10

0_
S

D
R

17
_z

w
90

×5
,4

0,
0 

%
3,

90
S

tu
dn

ia
 p

un
kt

u 
po

m
ia

ro
w

eg
o 

P
E

dn
10

00

SPP1

22
0,

60
22

0,
60

21
8,

96
1,

64

42,20

PE100_SDR17_zw
90×5,4 4,0 %

46
,1

0

W3
22

0,
60

22
0,

60
21

8,
96

1,
64

18,00
PE100_SDR17_zw
90×5,4

0,0 %

64
,1

0

W4

21
8,

90
21

8,
90

21
7,

26
1,

64

21,00

PE100_SDR17_zw
90×5,4

8,1 %

85
,1

0

W5

21
7,

30
21

7,
30

21
5,

66
1,

64

22,00

PE100_SDR17_zw
90×5,4

7,3 %

10
7,

10

W6

21
5,

60
21

5,
60

21
3,

96
1,

64

26,00

PE100_SDR17_zw
90×5,4 6,5 %

13
3,

10

W7

21
5,

60
21

5,
60

21
3,

96
1,

64

12,00
PE100_SDR17_zw
90×5,4

0,0 %

14
5,

10

W8

21
5,

20
21

5,
20

21
3,

56
1,

64

20,00

PE100_SDR17_zw
90×5,4

2,0 %

16
5,

10

W9

21
3,

00
21

3,
00

21
1,

36
1,

64

35,00

PE100_SDR17_zw
90×5,4 6,3 %

20
0,

10

W10

21
3,

00
21

3,
00

21
1,

36
1,

64

8,
50

PE100_SDR17_zw
90×5,4

0,0 %

20
8,

60

W11

21
2,

50
21

2,
50

21
0,

86
1,

64

17,00

PE100_SDR17_zw
90×5,4

2,9 %

22
5,

60

W12

21
1,

90
21

1,
90

21
0,

26
1,

64

19,00

PE100_SDR17_zw
90×5,4

3,2 %

24
4,

60

W13

21
0,

90
21

0,
90

20
9,

26
1,

64

23,00

PE100_SDR17_zw
90×5,4

4,3 %

26
7,

60

W14

zø
80

zø
80

zø
80

is
tn

. k
ab

el
 e

ne
rg

. N
N

  ø
20

  R
o=

22
1,

50


