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1. Wstep.

1.1 Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét”
(STWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
likwidacyjnych otworu Nr 1 oraz nowego otworu Nr 1A na terenie

komunalnego ujecia wody w Lisich Jamach gm. Sierakowice.

1.2 Zakres stosowania STWIOR.

Specyfikacja techniczna nazywana dalej STWIOR, stanowi dokument
przetargowy i jeden z elementow Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia Publicznego.

Zawiera ona wykaz wymagan zwigzanych z realizacja prac
likwidacyjnych otworu Nr 1 oraz realizacji otworu Nr 1A na terenie ujecia
w Lisich Jamach.

W szczegolnosci wymagania te dotycza:

- wykonania i oceny prawidtowosci realizacji prac,

- zakresu prac ujetych w przedmiarze robét,

- materiatéw uzytych do realizacji zadania.
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1.3 Zakres prac objetych STWIOR

Obejmujg one wszystkie prace zwigzane z:

wykonaniem likwidacji otworu Nr 1

wykonaniem otworu Nr 1A wraz z badaniem jego sprawnosci

Szczegotowy zakres prac przedstawiono w rozdziale nr 3.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIOR uzywane sag okre$lenia techniczne z branzy

geologiczno — wiertniczej oraz sanitarnej, to oznaczaja:

1)

2)

otwor studzienny — wykonany odwiert wraz z rurami
eksploatacyjnymi oraz filtrem

studnia — otwér studzienny wyposazony w obudowe oraz
armature, przewdd ttoczny pompe i armature niezbedng do
poboru wody

kolumna filtracyjna — rura stalowa z PCV lub innego materiatu,
sktadajgca sie z czesci podfiltrowej, czynnej oraz rury
nadfiltrowej

rura podfiltrowa — osadnik pod czescig czynna filtra

cze$¢ czynna — perforowana wzdtuznie (szczelinowo) rura,
umozliwiajgca doptyw wody do otworu

obsypka Zzwirowa Iub piaskowa - opuszczony w strefe
wokoffiltrowg zwir lub piasek gruboziarnisty o Srednicy ziaren
umozliwiajgcej doptyw wody lecz zatrzymujacej ziarna
warstwy wodonosnej. Granulacje zwiru oraz rodzaj
osiatkowania okresla nadzorujacy prace geolog.

pompa gtebinowa — urzgdzenie do poboru wody i ttoczenia na

powierzchnie terenu oraz do hydroforni
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

szlamowanie — oczyszczanie dna otworu wiertniczego z
osadu lub jeden z elementdéw wiercenia udarowego
kolumnowe wycigganie rur — wycigganie rur z zarurowanego
otworu

prébne pompowanie oczyszczajgce — pompowanie wody
celem oczyszczenia strumienia wody z zawiesin

pompowanie pomiarowe — pompowanie majgce na celu
ustalenie parametrow eksploatacyjnych ujecia

wiertnica — urzadzenie stuzgce wraz z wiezg wiertniczg oraz
dzwignikami  hydraulicznymi do prowadzenia procesu
wiercenia otworu studziennego lub jego likwidac;ji

dzwigniki hydrauliczne — urzgadzenie do mechanicznego
wciskania lub wyciggania

rury eksploatacyjne — wewnetrzna kolumna rur prowadzaca
wode i posiadajgca bezposredni kontakt z wodg

rury pomocnicze — uzywane do wiercenia rury ostonowe
usuwane po zafiltrowaniu otworu

likwidacja studni — wypetnienie studni materiatem spoistym lub
piaszczystym oraz usuniecie urzadzen do poboru wody, w tym
znajdujacych sie w obudowie wraz z likwidacja obudowy
likwidacja otworu studziennego — wypetnienie otworu
materiatem spoistym lub piaszczystym w trakcie usuwania
filtra i rur z otworu do dna obudowy z wytgczeniem likwidac;ji
obudowy

zamek na rurze nadfiltrowej — wyciecie na rurze nadfiltrowej
umozliwiajgce witozenie klucza potgczonego z zerdziami
stalowymi celem opuszczenia kolumny filtracyjnej do otworu
klucz — stalowy patgk wyluzowywany z zamka po

posadowieniu filtra
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20) bentonit lub kompaktonit — materialy uszczelniajgce
zapobiegajgce tgczeniu warstw wodonosnych
21)  hydrofornia — obiekt budowlany zawierajacy urzadzenia do

ttoczenia i uzdatniania wody

2. Warunki ogélne wykonania i odbioru robét

2.1 Oqgdélne wymaqgania dotyczace robot

Zostaty okreslone w projekcie robot geologicznych na
wykonanie otworu Nr 1A oraz likwidacji otworu Nr 1 na terenie ujecia
komunalnego w Lisich Jamach. Za zgodnos¢ realizacji prac z w/w
projektem, odpowiada Wykonawca, Nadzér geologiczny oraz

Inspektor Nadzoru.

2.1.1 Przekazanie placu budowy

Placem budowy bedzie wydzielona przez Wykonawce czesc¢
wygrodzonego terenu ujecia o wymiarach 20 x 30 m, umozliwiajgca
ustawienie wiertnicy oraz barakowozu, a takze tymczasowe
skladowanie materiatow. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o stan
placu budowy i zwrdci¢ Inwestorowi w stanie niepogorszonym. Uwagi
odnosnie uszkodzen ogrodzenia lub obiektow w otoczeniu lub na
terenie placu budowy, nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy lub w
protokole odbioru placu budowy. Dotyczy to takze obiektu hydroforni,
jesli zaistnieje potrzeba dostepu oséb zatrudnionych przy pracach

geologicznych. Odbioru placu budowy dokonuje sie w obecnosci
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kierownika ruchu zaktadu posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia robdt ponizej gtebokosci 100 m (wydane przez

Okregowy Urzad Goérniczy).

2.1.2 Lokalizacja prac

Inwestor wskaze otwor Nr 1 przeznaczony do likwidacji oraz miejsce
przeznaczone na wykonanie otworu Nr 1A, zlokalizowane na planie
sytuacyjnym dotgczonym do projektu robot geologicznych (Zat. Nr 1),
Wszelkie zmiany lokalizacji nowego ujecia winny posiada¢ akceptacje
Nadzoru hydrogeologicznego oraz Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg projektu robot geologicznych
nie podlegajg przepisom o prawie autorskim, a ich korekta w
dostosowaniu do napotkanych warunkéw hydrogeologicznych pozostaje
w gestii nadzoru hydrogeologicznego i uzgodnien z Inspektorem

Nadzoru.

2.1.3 Dokumentacja projektowa

Projekt geologiczno — techniczny otworu Nr 1A oraz likwidacji otworu
Nr 1 na terenie ujecia komunalnego w Lisich Jamach, stanowi zatgcznik
Nr 2 i Nr 3. Projekt robo6t geologicznych przedstawiajgcy zakres catosSci

prac stanowi zatgcznik do SIWZ.
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2.1.3.1 Zgodnosc¢ robot z projektem i STWIOR

Projekt prac STWIOR oraz pozostate elementy bedace zatacznikami
do SIWZ, bedg stanowity integralng cze$s¢ umowy, a wymagania w nich
stawiane bedg obowigzywaty Wykonawce.

W przypadku rozbieznosci jako najistotniejszy nalezy traktowac
projekt robot geologicznych oraz zalecenia zawarte w decyzji Starosty
kartuskiego zatwierdzajgcej w/w projekt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw Ilub niedomowien w
dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego. Zakres prac okreslony w dokumentacji przetargowej
traktowa¢ nalezy jako docelowy, lecz mozliwy do korekt w granicach
okreslonych decyzja zatwierdzajgcg lub uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, umotywowanych efektami pracy oraz zgodnych z Prawem
Geologicznym.

Materiaty dostarczone na plac budowy nieodpowiadajgce wymogom
projektu lub STWIOR, zostang usuniete z placu budowy na koszt
Wykonawcy.

2.1.3.2 Zgodnosc¢ robot z projektem i STWIOR

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia prac dodatkowych lub
zmiany projektowanych w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
jesli bedg one wynikaty z rozbieznosci w stosunku do:

- konstrukcji otworu okreslonej w projekcie prac geologicznych,
- napotkanie obcych przedmiotow w otworze utrudniajgcych realizacje

prac likwidacyjnych zgodnie z projektem i STWiIOR
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Warunkiem pozwalajgcym na wprowadzenie zmian jest prawidtowa

technologia prowadzenia prac oraz uzywanie odpowiedniego sprzetu.

W zaleznosci od zakresu tych zmian, Wykonawca uzgadnia je
réwniez ze Starostg Kartuskim, jesli wymog ten wynika z Ustawy Prawo

Geologiczne i Gornicze.

2.1.4 Zabezpieczenie placu budowy

W obrebie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona
olinowania, oznaczy tasmag ostrzegawczg jego =zasieg i bedzie
odpowiadat za dostep oséb trzecich. Takze brama i drzwi wejsciowe na
teren ujecia oraz do hydroforni, winny by¢ zamkniete, a za caty
ogrodzony obiekt hydroforni odpowiada Wykonawca (jezeli bedzie
korzystat z obiektu). Prace bedg prowadzone w catos$ci poza ruchem
ulicznym i drogowym, stad brak zagrozen oséb trzecich. Wykonawca
winien prowadzi¢ prace z uwzglednieniem wytycznych zawartych w
projekcie  robot geologicznych, a dotyczacych bezpiecznego
prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada bezposrednio za szkody
wynikajgce z wypadkdéw przy pracy, jakie wynika¢ beda z niestosowania
sie do w/w zalecen Iub wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014, poz. 812) W
sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami gorniczymi.

Koszt zabezpieczenia placu budowy zaktada sie, iz jest wtgczony w
cene umowng. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice

informacyjng wskazujgcg rodzaj prac oraz nazwe i adres Wykonawcy.
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2.1.5 Ochrona Srodowiska w czasie realizacji prac

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska, w tym szczegdlnie realizowaé

wytyczne zawarte w projekcie, a dotyczgce ochrony srodowiska.

2.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Zamontuje na placu budowy niezbedny sprzet
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki wymienione w
punkcie 2.1.4.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez pracownikéw

Wykonawcy.

2.1.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Nie bedgq stosowane w ramach prac. Wykonawca winien
przygotowac sprzet, wykluczajgc wycieki olejéw oraz paliwa. Kazda awaria
i jej skutki w tym zakresie winna by¢ usuwana natychmiast na koszt i przez

Wykonawce.

2.1.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Prowadzone prace nie naruszg wiasnosci prywatnej, zas caty teren
ujecia stanowigcy wtasnos$¢ Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacii
Sp. z 0.0., podlega ochronie zgodnie z pkt. 2.1.1. Wszystkie uszkodzenia

Wykonawca naprawi na wiasny koszt, wigcznie z ogrodzeniem terenu.
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Dotyczy to takze uzbrojenia podziemnego. O kazdym fakcie uszkodzenia
nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora Nadzoru.
Po zakonczeniu prac teren winien by¢ przywrécony do stanu

pierwotnego zgodnie z wynegocjowanymi warunkami wejscia na teren.

2.1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia
2014 r. ( Dz. U. z 2014, poz. 812) W sprawie szczegbétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych

kopaliny otworami gorniczymi.

2.1.10 Ochrona placu budowy i obiektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu znajdujgcego sie
na placu budowy oraz ziozonych tam materiatobw i sprzetu do czasu

koncowego odbioru ostatecznego.

2.1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

- Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z zatwierdzonym projektem
robot geologicznych oraz decyzjg zatwierdzajgcag Starosty Kartuskiego.
Nalezy takze do przepisow podstawowych zaliczy¢ ustawe z dn. 9
czerwca 2011 r. ,Prawo Geologiczne i Gornicze” Dz. U. 2011 nr 163
poz. 981.
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2.2. Materiaty.

Do wykonania przedmiotu zamowienia bedg uzyte:

rury pomocnicze g 508 mm, @ 457 mm oraz @ 406 mm,

rura PVC g 225 mm (2,0 m) — kolumna filtrowa, rura podfiltrowa,

rura PVC g 280 mm (100 m) — kolumna filtrowa, rura nadfiltrowa,

filtr siatkowy PVC na szkielecie szczelinowym ze szczeling 5 mm g
225 mm (15 m) — kolumna filtrowa, czesS¢ czynna filtra; nr siatki na
filtrze okresli Nadzor hydrogeologiczny w dostosowaniu do
przewierconej warstwy wodonosnej,

obsypka zwirowa i podsypka zwirowa o granulacji okreslonej przez
nadzér hydrogeologiczny,

cement,

zwir niegranulowany (pospétka),

bentonit, it kopalniany lub glina

chloramina.

Dopuszcza sie ewentualnos¢ uzycia kompaktonitu.

Nie przewiduje sie montazu urzadzen stanowigcych wyroby gotowe

innych producentéw niezaleznych od Wykonawcy.

Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow réwnowaznych

ujetym w projekcie jest spetnieniem warunku zgodnosci z projektem.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia

proponowanych do uzycia materiatbw, beda oparte na normach Ilub

wytycznych umowy, projektu prac geologicznych lub STWIOR.

Magazynowanie materiatdbw na placu budowy winno zapewni¢ warunki

do utrzymania wysokiej jakos$ci w trakcie i po zabudowie w otworze.

Miejsce magazynowania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
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2.3. Sprzet

Wykonawca winien dysponowac sprzetem zapewniajagcym realizacje
prac, stanowigcych przedmiot zamodwienia. Szczegolnie istotne jest
posiadanie:

- wiertnicy udarowej typu W — 150, US - 250, UP - 200, ewentualnie

innej o parametrach odpowiednich do realizacji prac,

- wiezy wiertniczej lub masztu o udzwigu min. 10 ton, zapewniajgcym
mozliwos¢ wyciggania z gruntu kolumny filtracyjnej przy uzyciu
zerdzi instrumentacyjnych,

- dzwignikéw hydraulicznych i pompy hydraulicznej o cisnieniu
roboczym 150 — 200 atm.

Wymienione elementy sprzetowe winny posiadaé atest

wytrzymatosciowy.

2.4. Wykonanie robot

Roboty beda realizowane w oparciu o:

- , Projekt robot geologicznych wykonania otworu Nr 1A wraz z
likwidacjg otworu Nr 1 na terenie ujecia komunalnego w Lisich
Jamach’,

- zasady okreslone w ,Prawie Geologicznym i Gérniczym”,

- wymagania okreslone w umowie oraz STWIOR,

- zasady wykonania i odbioru okre$lone przez Polskg norme
PN-G-02318 z dnia 22 grudnia 1994 r.

Nad przebiegiem prac czuwa Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje oceny

prac wpisem do dziennika budowy. Wszystkie polecenia nalezy realizowac
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w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania

robét. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

2.5. Kontrola jakoSci robot

Kontrole jakosci realizowanych prac bedag prowadzili:

- nadzor hydrogeologiczny (uprawniony geolog),

- nadzor inwestorski (Inspektor Nadzoru).

Nadzor hydrogeologiczny bedzie czuwat nad zgodnoscig realizacji prac
z zatwierdzonym projektem prac geologicznych, zas wszelkie odstepstwa
uzasadnione warunkami robét przedstawiat do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Przebieg prac winien by¢ notowany na biezgco w dzienniku
budowy przez Kierownika Budowy, za$ uwagi i polecenia bedg wpisywane

przez Inspektora Nadzoru oraz nadzor geologiczny.

2.6. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorom cze$ciowym lub koncowym. Ten ostatni
odbiér stanowi potwierdzenie realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami, a uzyskane efekty realizujg
zatozenia projektowe. Odbidr czesciowy dotyczy:

- likwidacji otworu Nr 1,

- wykonania otworu Nr 1A zakonczone badaniem sprawnosci

okreslonej polska normg PN-G-02318 z dnia 22 grudnia 1994 r.
Odbiodr koncowy dotyczy petnej realizacji przedmiotu zamdwienia.

Odbidr robot winien odbyc sie przy udziale kierownika ruchu zaktadu.
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2.7. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci bedg realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena oferty
stanowigca kwote ryczattowa, winna obejmowaé wszystkie czynnosci
wchodzace w sktad zamowienia zwigzanego z robotami geologicznymi
obejmujacymi likwidacje otworu. Zaktada sie mozliwos¢ obnizenia kosztéw

prac o warto$¢ materiatéw odzyskanych z otworu.

3. Warunki szczegétowe wykonania i odbioru robét

3.1. Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia

Obejmuje roboty zawarte w projekcie robo6t geologicznych na wykonanie
otworu Nr 1A wraz z projektem likwidacji otworu Nr 1 na terenie ujecia
komunalnego w Lisich Jamach, a w szczegdlnosci:

1. Likwidacja otworu Nr 1:

- pomiary droznosci otworu oraz szlamowanie otworu,

- wyciggniecie rur pomochiczych eksploatacyjnych 298 mm z
jednoczesng likwidacjg otworu poprzez itowanie (wypetnienie kulami
itowymi ubijanymi warstwowo) zgodnie z projektem zatwierdzonym
decyzjg Starosty Kartuskiego,

- wykonanie betonowej ptyty informacyjnej z tablicg i trescig informac;i

wg w/w decyzji.

3. Wykonanie otworu Nr 1A

- odwiert otworu do gtebokosci 120 m przy uzyciu rur pomocniczych
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@ 508 mm, @ 456 mm oraz @ 406 mm. Do wiercenia nalezy uzyc¢
Swidrow, diuta i szlamdéwki stosownie do projektowanych Srednic
rur wiertniczych,

- zafiltrowanie otworu przy uzyciu kolumny filtrowej PCV,
zawierajacej czesS¢ czynng - filtr siatkowy na szkielecie
szczelinowym ze szczeling 5 mm @ 225 mm di. 15 m, rure
podfiltrowg dt. 2 m oraz nadfiltrowg @ 280 mm wyprowadzong do
powierzchnie terenu o dtugosci 100 m.

- prébne pompowanie wg schematéw przedstawionych w
przedmiotowym projekcie robo6t geologicznych,

- badanie sprawnosci studni zgodnie z polskg normg PN-G-02318,

- wyciggniecie z otworu rur pomocniczych

- usuniecie urobku z placu budowy.

3.2. Przedmiar robot

Stanowi zatagcznik do SIWZ i nalezy traktowacC jako podstawe do
obliczenia ceny oferty. Przywotane w przedmiarze podstawy obliczania
naktadow czasowych realizacji prac, majg charakter pomocniczy do opisu
poszczegolnych elementow robaot.

Wykonawca jest obowigzany bowiem do sprawdzenia tresci przedmiaru

i jego zgodnosci z zaleceniami projektu.
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3.3. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robo6t wyszczegolniono w rozdziale
2.2. tego opracowania.
Z wyszczegolnionych materiatdw ze wzgledu na ich przeznaczenie,

musi posiadac atest filtr siatkowy i cata pozostata kolumna filtrowa.

3.4. Sprzet

Zostat oméwiony w sposob wyczerpujacy w rozdziale 2.3.

3.5. Transport

Transport sprzetu do prowadzenia prac winien by¢ prowadzony zgodnie
z przepisami BHP w oparciu o srodki transportu posiadajgce szczelne
uktady i zbiorniki paliwowo-olejowe.

Materiaty do zabudowy w ramach zamodwienia publicznego wymagajg
szczegolnych warunkéw transportu, gdyz grozi im uszkodzenie. Stad tez
nalezy na okres transportu zabezpieczy¢ je matami ze stomy lub watg
mineralng. Na placu budowy nalezy je potozy¢ na folii lub matach
stomianych. Winny by¢ takze chronione przed wptywem czynnikdw

zewnetrznych oraz kontaktem ze zwierzetami.
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3.6. Wykonanie robot

3.6.1. Wykonanie otworu Nr 1A

3.6.1.1. Montaz urzgdzen.

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 2z Instrukcjg bezpiecznego
prowadzenia robdt, zawartg w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
25 kwietnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014, poz. 812) W sprawie szczegotowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow  gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami gorniczymi.

Przed roboczym uruchomieniem sprzetu, kierownik budowy dokonac
winien kolaudacji dopuszczajacej do ruchu. Wpis do dziennika budowy
oraz ksigzki kontroli sprzetu, pozwoli na rozpoczecie procesu wiercenia.

Na 14 dni przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac
zatwierdzenie planu ruchu zaktadu gorniczego oraz zgtosi¢ zamiar
przystgpienia do prac w OUG Poznan oraz innych urzedach zgodnie z

postanowieniami Prawa Geologicznego.

3.6.1.2. Wiercenie otworu.

Nalezy prowadzi¢ do gtebokosci 120 m przy uzyciu rur o $rednicy
poczatkowej g 508 mm oraz koncowej @ 406 mm.

Zaktada sie wiercenie:

- kolumng rur @ 508 mm do gtebokosci 40 m, a nastepnie kolumnowe

opuszczenie rur g 457 mm,
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- kolumng rur @ 457 mm do gtebokosci 80 m oraz opuszczenie na te
gtebokos¢ kolumnowo, rur @ 406 mm,
- kolumng @ 406 mm do gtebokosci 120 m,
Przed opuszczeniem filtra nalezy dokona¢ oczyszczenia otworu z
drobniejszych frakcji. Catos¢ robét winna by¢é prowadzona pod nadzorem

kierownika ruchu zaktadu goérniczego.

3.6.1.3. Filtrowanie otworu Nr 1A

Na podstawie sporzadzonego projektu zafiltrowania - do otworu
zostanie opuszczona centralnie kolumna rur PVC. Srednica rury
podfiltrowej i filtra 225 mm zas rury nadfiltrowej 280 mm. W trakcie
odstaniania filtra przestrzen miedzyrurowa bedzie wypetniona obsypka

Zwirowa.

3.6.1.4. Probne pompowanie.

Po uprzednim zachorowaniu i zattoczeniu wodg sSrodka
dezynfekujgcego, pozostawi¢ otwér na okres 12 h.
Pompowanie oczyszczajgce nalezy rozpocza¢ po uptywie 12 h od

chwili zafiltrowania i prowadzi¢ wg schematu zamieszczonego w_projekcie

robét _geologicznych oraz wskazan nadzoru geologicznego. Dotyczy to

takze pompowania pomiarowego oraz stabilizacji zwierciadta wody. W
trakcie probnego pompowania nalezy przeprowadzi¢ badania zawartosci
piasku w wodzie zgodnie z normg PN-G-02318. Po zakonczeniu nalezy
przeprowadzi¢ krétkotrwate pompowanie celem okredlenia wspoétczynnika
oporu wg. Waltona. Warto$¢ ,c” nie moze przekracza¢ 0,0003 h?/m®, za$

zawarto$é piasku w wodzie musi byé mniejsza niz 0,59/m® wody.
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3.6.1.5. Wycigganie rur pomocniczych z otworu.

Po dokonaniu odbioru prébnych pompowan i uznaniu otworu
za prawidtowo zafiltrowany, mozna przystgpi¢é do wyciggania rur
pomocniczych z otworu. Podjecie tych dziatah nalezy wigzaé z
obserwacjami rur eksploatacyjnych oraz rurki piezometrycznej w celu
niedopuszczenia do ich uruchomienia. W trakcie wyciggania z gruntu rur
pomocniczych, nalezy wypetni¢ przestrzen pozarurowg mleczkiem
bentonitowym w celu petnego odizolowania warstwy wodonosnej od
zanieczyszczen powierzchniowych. Przed przystgpieniem do wyciggania

rur pomochniczych, nalezy zabezpieczy¢ wlot rury nadfiltrowe;.

3.6.2. Likwidacja otworu Nr 1

3.6.2.1. Montaz urzadzen wiertniczych

Sprzet i urzadzenia opisane w rozdziale 2.3., zostang zamontowane

nad otworem stanowigcym przedmiot wykonania oraz likwidacji.

3.6.2.2. Uruchomienie rur eksploatacyjnych z otworu Nr 1.

Bedzie sie wigzato z:
- uruchomieniem rur eksploatacyjnych g 298 mm,
- wycigganiem rur g 298 mm z gruntu z jednoczesng likwidacjg
otworu poprzez itowanie, wypetnienie utworami piaszczystymi oraz

bentonitem
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3.6.2.3. Umieszczenie tablicy informacyjnej.

Na powierzchni, w miejscu zlikwidowanego otworu umiescié
ptyte informacyjng betonowg o wymiarach 700 x 700 x 200 mm,

zgodnie z zakresem informacji okreslonym w projekcie robot.

3.6.3. Transport powrotny sprzetu

Bedzie dotyczyt sprzetu i urzadzeh wiertniczych, materiatbw z
odzysku likwidacyjnego po uzgodnieniu ich warto$ci z Zamawiajacym, rur
pomocniczych oraz sprzetu do probnego pompowania. Nalezy takze w
uzgodnieniu z Inwestorem, wykorzysta¢ urobek z wiercenia, zas nadmiar

wywiez¢ poza plac budowy.
3.6.4. Prace konserwacyjne
Teren budowy nalezy wyrownaé, a glebe zebrang przed

przystgpieniem do robo6t — rozplantowac. Wokdt otworu nalezy dokonac

wysiewu trawy.

3.7. Kontrola jako$ci robot oraz ich odbior

Kontrola bedzie dotyczyta:
- aktualnosci atestéw maszyn i urzadzen na wiertni, odnotowanych w

ksigzce kontroli wiertni,
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- prowadzenia dziennika budowy pod katem petnego
dokumentowania,

- odbioru poszczegolnych elementéw robdt (gtebokosci otworu przed
likwidacja, gtebokosci otworu przed i po zafiltrowaniu, a takze
prébnych pompowan oraz badaniu sprawnosci studni w oparciu o
polska norme PN-G-02318, w szczegdlnosci na zawartosc¢ piasku w
wodzie (urzadzeniem przedstawionym na schemacie w zatgczniku
Nr 4),

- obmiaru elementéw wyciggnietych z otworu Nr 1,

- koncowego odbioru catosci prac bedacych przedmiotem
zamowienia.

Warunkiem odbioru prac bedzie:

1) W odniesieniu do likwidowanego otworu uzyskanie akceptaci
nadzoru geologicznego oraz Inspektora Nadzoru,

2) Ustalenie wartosci odzyskanych materiatbw w przypadku checi
przejecia przez Wykonawce,

3) Wykonanie betonowej ptyty informacyjnej w miejscu zlikwidowanego
otworu,

4) Przekazanie placu budowy w stanie przejetym przed rozpoczeciem
prac,

5) Przekazanie kopii dziennikow budowy oraz protokotéw odbioru,

6) Odbioru filtra przed opuszczeniem do otworu,

7) Odbioru otworu w odniesieniu do jakosci wody (braku piaszczenia).
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3.8. Przepisy zwigzane

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegolnosci:

Ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. ,Prawo Geologiczne i Gornicze” Dz.
U. 2011 nr 163 poz. 981,

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10
stycznia 2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo wodne, Dz. U. 2012 poz. 145 z pozniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.
U. z 2014, poz. 812) W sprawie szczegbéfowych wymagan
dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych
wydobywajgqcych kopaliny otworami gorniczymi,

Polska Norma PN-G-02318 Studnie wiercone.



