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LLOPINIA GEOTECHNICZNA.
1.WSTEP.

Niniejsza opinig¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Obstugi Inwestora ABOL
z Bytowa.
Dotyczy ona technicznych badan podtoza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw gruntowo
- wodnych terenu dla budowy zbiornika na wod¢ w Gowidlinie — dziatka nr 642/4.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.

2.1.PRACE TERENOWE.

W ich zakresie wykonano :

- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiarow prostokatnych nawiazujac si¢ do
istniejacej sytuacji.

- wykonano 1 sondg rdzeniowg o glgbokosci 6,0 m ppt. celem pobrania préb
gruntu do badan laboratoryjnych.

- wykonano 1 sond¢ udarowa typu DPL o gigbokosci 6,0 m.

W trakcie glebienia otwor6w pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosdci i notowano

uktad warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w grudniu 2014 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szyltanskiego.

2.BADANIA LABORATORYINE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczeg6towe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych prob.

¢/ wilgotnos¢ naturalna,

d/ pomiary cigzaru objgtosciowego,

e/ kohezje i kat tarcia wewnetrznego,



3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.

Omawiany teren lezy na Pojezierzu Kaszubskim.

Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego.

Wierzchnig warstwe stanowi gleba roslinna o grubosci 0,4 m.

Z nawierconych gruntow wydzieli¢ mozna nastgpujace warstwy geotechniczne :
WARSTWA 1

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych $redniozageszczonych o

stopniu zaggszczenia Ip = 0,523

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH

W zbadanym podlozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

3.2. WNIOSKI.

Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystgpujace tutaj grunty sa grunatmi nosnymi i sa ciagle litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia zbiornika jest okolo 1,5 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.



I.LDOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych" tab.nr 1.
Warto$é charakterystyczna parametru x™
PN-81/B-03020 wg. wzoru

x W=1/N I x;

obliczono zgodnie z norma

a wspolczynnik materialowy vy, zgodnie ze wzorem

Ym=1£1x® [IN T (xi- xXP)*] 2

[. Piaski drobne - éredniozaggszczone
Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
Wn'™ = 16,48 %
Ym=1+0,10
wn' = 18,12 %
Cigzar objetosciowy y (KNm™)
Y" =17,46 kNm™
Tm=1+0,1
Y"=15,71 kNm™
Stopien zaggszezenia Ip
Ip" = 0,581
Ym.=1+0,1
In" = 0,523
Kat tarcia wewngtrznego @,( °)
®,/"= 32,80 °
¥e=1+0,1
@, "= 29,60°
Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr.2.



III. PROJEKT GEOTECHNICZNY.
5.WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE.
Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu 0 Norme Gruntowa
PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastepujace wnioski i zalecenia techniczne :
- Gruntami zdolnymi do przejgcia obciazen bezposrednich od fundamentu zbiornika
sq piaski drobne $redniozaggszczone wystepujace w opracowywanym terenie.
- Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
- Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne
podane w tabeli nr. 2.
- Glgbokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.
Jako,ze wszystkie wystgpujace tutaj grunty sg grunatmi no$nymi i sa ciagte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.
Wykop pod tawy fundamentowe bedzie okoto 1,5 m ppt. dlatego obiekt zaliczamy do II

kategorii geotechniczne;.



6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacja budowlang, bowiem zostata wykonana w oparciu o dzial budownictwa -

mechanike gruntow .
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OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW
nB - nasyp budowlany (+) - domieszki
- nN - nasyp mineralno-organiczny (I) - przewarstwienia
B o STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
- Nmp - namut piaszczysty In - luzny
- Nm7 - namut pylasty szg - $redniozageszczony
- Nm - namut

zg - zageszczony

.

Kr - kreda

bzg - bardzo zageszczony
PH - piasek préchniczny

GH - glina préchnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt - plynny
z - Zwir

mpl - miekkoplastyczny

Po - pospodtka pl - plastyczny

& -awlczaginiony tpl - twardoplastyczny

W |
II II s

Pog - pospotka zagliniona

pzw - polzwarty
Pr - piasek gruby

zZzw - zwarty

Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny _0 - prébka gruntu
Pr - piasek pylasty _X_ - probka wody

Pg - piasek gliniasty

numer otworu wiertniczego

| 1
IIp - pytpiaszczysty \J20,17 rzedna wylotu otworu

I -pyt glebokos¢ saczenia

1,17 wody gruntowej

Gp - glina piaszczysta
G - glina .

|7y glebokos¢ swobodnego
Gm - glina pylasta 32  zwierciadta wody gruntowe;j

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

Gz  -glinazwiezia gtebokosc ustabilizowanego

Gnz - glina pylasta zwiezla 6,0 zwierciadta wody gruntowej

Jp - it piaszczysty
J - it

\vi gteboko$¢ nawierconego
7.1 zwierciadta wody gruntowej

Jm - it pylasty
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pro. urzqdzenia uzgodnione w ZUD:
- Kazimigrz Kordo ‘
J43 Kortuzy dnia 25.10.2014

MAPA DOKUMENTACYJINA
Skala 1: 500
Gowidlino dziatka nr 642/4

— zbiornik na wodg

Sierakowice  25.10.2014
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Zaklad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Zbiornik na wode dz. nr 642/4 Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Gowidlino Nrotworu: 1
Rzedna: 171,87 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Miejsce z Zawart-
Przelot | Miaz- Oznaczenie P wody| P Wilgot-| llo$¢ wate-| St ;
geotech- w::t\:y szfsc Opis litolagiczny Barwa gruntis geotechniczne p::;:::u c;zr:fr:‘m,y sa::::?a noi: :zko:a: gru::u C.:EEL
04 | 04 Gleba Gb w
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Zakiad Ustug . .
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 3
sondg DPL wg Normy PN-B-04452
GEODOM a g y s
Nazwa obiektu: Zbiornik na wode dz. nr 642/4
Miejscowosé: Gowidlino Otwér nr: 1
Sondowanie nr: 1 Rzedna terenu: 171,87 mn.p.m.
Stan gruntu luzny |  érednio zageszcony zageszczony b.zag Stopien
Profil litologi - :
rofil litologiczny Stopieri  <oss T 0.67-080 >0.80 zageszczenia lp
zageszczenia

llo$¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy
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Zakiad Ustug

Geotechnicznych | Nazwa obiektu: Zbiornik na wode dz. nr 642/4 Strona: 4
GEODOM

Badanie skiadu granulometrycznego

Miejscowosé: Gowidlino Nr otworu: 1

Gfebokos¢: 3.0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Pd

Zawartosc¢ frakciji Zawarto$¢ czastek
[%] [%]
kamienista 2wirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - 7 -

Frakcje

Kamie-

i Piaskowa
nista Zwirowa Pylowa liowa

10

30 \ HHH -

40

50 — +H—

70

Zawartosc ziaren o $rednicy wiekszej niz D [%]

90 N

N
100
100 40 10 2 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 0.002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]




