GEODOM
i1
Zaktad Ustug Geotechnicznych

GEODOM

80-287 Gdansk ul. Bulonska 8c/11 tel.502-52-68-01
adres do korespondencji: 83-331 Przyjazn, ul. L.akowa 35

Zleceniodawca: Biuro Obstugi Inwestora ABOL z Bytowa

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Zbiornika na wode w Szklanej — dziatka nr 81/2

Zawartos¢ opracowania: I. Opinia geotechniczna
I[I. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
III. Projekt geotechniczny

Autorzy opracowania:

f‘l'h'.'_'.‘".‘i,f TOF 9w
I OETOF S22y e e
inz ier | . !‘-'UVLSK[ ‘ol USilie ( .
. Raeczogn, mudomnictws ey, " GEODOpg-
Beotechniki uzngn, oK resie 50287 ¢ 1."';”"’ Szvlariskg
T Uprawnjen g.wa“/ NO : H(‘_;J‘(‘ ar ,;k' ul. BU‘Of]Ska 8C/11 /{
TATY, -;} ;i}nl !;)L;{ne?smndencﬁ. M (3 /
ey CYJAZN® T

ul §

dkowa 35
%oy, Y Tog
s,

&,
47
“ogy Gdansk, grudzien 2014



A.CZESC TEKSTOWA.
.OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep.

2.Zakres opracowania.

2.1.Prace terenowe.

2.2.Badania laboratoryjne.

3.Budowa geologiczna podloza.
3.1.Charakterystyka stosunkow wodnych.
3.2. Wnioski.

II. DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO

4. Obliczenie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

[1I. PROJEKT GEOTECHNICZNY.
5.Whnioski i zalecenia techniczne.

6.Postanowienia koncowe.

B.CZESC TABELARYCZNA.

1.Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych.

2. Tabela wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

C.CZESC GRAFICZNA.
1.Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500.

2. Profil analityczny punktu badawczego.

3.Wykres uziarnienia gruntu.



[.LOPINIA GEOTECHNICZNA.
1.WSTEP.

Niniejsza opini¢ geotechniczna wykonano na zlecenie Biura Obstugi Inwestora ABOL
z Bytowa.
Dotyczy ona technicznych badan podioza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw gruntowo
- wodnych terenu dla budowy zbiornika na wod¢ w Szkalnej - dziatka nr 81/2.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.
2.1.PRACE TERENOWE.
W ich zakresie wykonano :
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiardéw prostokatnych nawiazujac si¢ do
istniejacej sytuacji.
- wykonano 1 sond¢ rdzeniowa o gigbokosci 6,0 m ppt. celem pobrania prob
gruntu do badan laboratoryjnych.
W trakcie glebienia otworéw pobierano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci i notowano
uktad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byty w grudniu 2014 r. pod nadzorem
inz. Krzysztofa Szylanskiego.

2.BADANIA LABORATORYIJNE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegotowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych prob.

¢/ wilgotnos¢ naturalna,

d/ pomiary cigzaru objetosciowego,

e/ kohezje i kat tarcia wewngtrznego,

f/ granice konsystencji,



3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.

Omawiany teren lezy na Pojezierzu Kaszubskim.

Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dzialalnoscia akumulacyjna ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-polskiego fazy pomorskie;j.
Wierzchnig warstwe stanowi gleba roslinna o grubosci 0,4 m.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastgpujace warstwy geotechniczne :
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

Stopien plastycznoéci tej warstwy I, = 0,342

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej jako saczenie.

Glebokos¢ jej wystgpowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie zwierciadto wody Napiete zwierciadio
punktu m. ppt gruntowej m. ppt
Nawiercone ustabilizowane
11 1:0 ]
3.2. WNIOSKIL

Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunk6w posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sa grunatmi nos$nymi i sa ciagte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia zbiornika jest okoto 1,5 m poniZzej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.



[.DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

4.OBLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono w
"Zestawieniach wynikoéw badan laboratoryjnych" tab.nr 1.

Warto$é charakterystyczna parametru x™ obliczono zgodnie z norma PN-81/B-03020 wg.
wzoru

x W=1I/N T x;

a wspolczynnik materialowy yn, zgodnie ze wzorem

fm=1£ 15" [INZ (xi-x")* 17

I. Gliny piaszczyste — plastyczne
Wilgotnos¢ naturalna  Wn (%)
wn'™ = 17,45 %
Ym=1+0,10
Wn'" = 19,20 %
Ciezar objetosciowy v (KNm™)
YV =20,59 kNm"™
m=1+0,1
Y =18,53 kNm?
Stopien plastycznosci I,
I"=0,311
fm=1+0,1
I."= 0,342
Kohezja Cu (kPa)
Cu™ =25,7 kPa
Ym=1+0,1
Cu™”=23,1 kPa



Kat tarcia wewnetrznego @y( )
&,/"= 16,70°
Y= 1+0,1
@, "= 15,00°
Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr.2.

[II. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

5.WNIOSKI [ ZALECENIA TECHNICZNE.

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu 0 Norme Gruntowa

PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastgpujace wnioski i zalecenia techniczne :

- Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od fundamentéw sa gliny
piaszczyste plastyczne wystgpujace w opracowywanym terenie.

- Saczenia wod gruntowych sa stabe i nie zaleja wykopu fundamentowego.

- Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

- Do obliczen no$nosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w tabeli

nr 2.

- Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt

Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sg grunatmi no$nymi i sa ciagle litologicznie,

warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia obiektu jest okoto 1,5 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do II kategorii geotechniczne;j.



6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podtoza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacja budowlana, bowiem zostala wykonana w oparciu o dzial budownictwa -
mechanik¢ gruntow.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
( Dz.U.nr 126 poz 839 ) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi.

W zwiazku z tym niniejsza praca nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby

geologiczne.
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OBJASNIENIA

do przekrojéw geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany (+) - domieszki

nN - nasyp mineralno-organiczny (/I - przewarstwienia

Gb -gleba

T  -torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In - luzny

Nmw - namut pylasty

szg - sredniozageszczony

Po - pospotka

Nm - namut
zg - zageszczony
Kr - kreda
bzg - bardzo zageszczony
PH - piasek prochniczny
GH - glina prochnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt - plynny
Z - ZwWir

mpl - miekkoplastyczny

pl

- plastyczny

¥ - zwir zaglinion
g g Y tpl - twardoplastyczny
Pog - pospotka zagliniona

I I I I I;':.-‘;'.

pzw - potzwarty
Pr - piasek gruby
zw - zwarty

Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny _O0 - probka gruntu
Prr - piasek pylasty _X_ - prébka wody

Pg - piasek ghniasty numer otworu wiertniczego

[1
IIp - pyt piaszczysty \J20,17 rzedna wylotu otworu

II - pyt gteboko$¢ saczenia
Gp - glina piaszczysta 11" wody grURIowe|

G - glina gtebokos¢ swobodnego

Gm - glina pylasta 32 zwierciadta wody gruntowej

Gpz - glina piaszczysta zwigzla

Gz  -glina zwiezla _y_ glebokosé ustabilizowanego

Gnz - glina pylasta zwiezta 6,0 zwierciadta wody gruntowej

Jp - it piaszczysty
J - it

\vi gtebokos¢ nawierconego
7,1 zwierciadta wody gruntowej

Jm - it pylasty
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Zaklad Uslug

Geotedwiicnyoh Nazwa obiektu: Zbiornik na wode dz. nr 81/2 Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Szklana Nrotworu: 1
Rzedna: 262,14 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa ; " Miejsce = . Zawart-
Przelot| Miaz- o Oznaczenie ~ | Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloéé wate-| Stan
geiolech- warstwy| szoé¢ Opis lologiczny Baywa grunty geotechniczne pz?ranfa grurm:v\aurejy saczenia nogs¢ czkowant | gruntu :0;56“
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszkg szary nN + GH w pl
Glina prochnicza
1.0
01,0
I | 14|04 Glina piaszczysta j.brazowy | Gp 141 w | 44 | pl | <1
' N
18|04 Glina piaszczysta j.brazowy Gp w 7/8 | mpl| <1
020
030
Glina piaszczysta
| 42 przewarstwiony/a j.brazowy Gp /I Pd 040 w 4/4 pl <1
Piasek drobny
050
6,0




Zakiad Ustug

Geotechnicznych | Nazwa obiektu: Zbiornik na wode dz. nr 81/2 Strona: 3
GEODOM

Badanie skfadu granulometrycznego

Migjscowos¢: Szkalna Nr otworu: 1

Gfebokos¢: 3.0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Gp

Zawartosé frakciji Zawarto$¢ czastek
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