ROZMIESZCZENIE KOLKOW NA SCIANIE

Pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0 m
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odlegtos¢ mocowania kotka od krawe dzi $ ciany min. 10cm

szerokos¢ budynku  pasmo krawedziowe

do8m 1.0m
od8do 16 m 1.5m
powyzej 16 m 20m

SZCZEGOLY WYKONANIA TERMOIZOLACJI SCIAN

WZMOCNIENIE OTWOROW SCIANY

DODATKOWA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

DETAL PASA PRZYRYNNOWEGO

PRZEKROJ PIONOWY

PAPA NAWIERZCHNIOWA

PLYTA STYROPIANOWA 15cm LAMINOWANA PAPA

KLEJ BITUMICZNY LUB POLIURETANOWY

WARTWA GRUNTUJACA

ISTNEJACE WARSTWY BITUMICZNE

ISTNIEJACA WARSTWA SPADKOWA
Z GLADZI CEMENTOWEJ

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA ZELBETOWA

LACZNIK MECHANICZNY

LACZNIKI MECHANICZNE

PAPA NAWIERZCHNIOWA

OBROBKA BLACHARSKA OC. - PAS NADRYNNOWY

HAK RYNNOWY

OBROBKA BLACHARSKA OC. - PAS PODRYNNOWY

PAPA PODKEADOWA

DREWNIANA BELKA OPOROWA 14x14cm

RYNNA OC.

PLYTA STYROPIANOWA 10cm

LACZNIK MECHANICZNY

Sposob klejenia styropianowych plyt izolacji termiczney.
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ok. 16 cm — ok. 5 cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
ty termoizolacyjnej do podfoza
Pe o o piyty yinej
B x100% = 40%
P - powi ia piyty
przylegajaca do Sciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywac fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych.
Zaprawe klejowa naleZy przygotowywac wedfug zaleceri producenta (instrukcje i karty techniczne)

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedfug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic
taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podioZa i mozliwg do poloZenia warstwe kleju

(ok. 1do 2 cm) zap ¢ minis 40% efektywnej e przyklejenia ptyty do podioza

(przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty
wzdluz jej krawedzi naleZy nanies¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku plyty
naltozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni.

Na réwnych podtozach mozna nakladac zaprawe na plyte i jng POowie przy
uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).
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77-100 BYTOW ul. Jana Pawta Il 7/3 tel. 602217314

TEMAT:  ROZBUDOWA UJECIA WODY w m. SULECZYNO
INWESTOR: P_ W, i K. Sp. z 0.0. ul. Kartuska12 83-340 Sierakowice

PROJEK TOWAL: NR UPRAWNIEK: | PoDPIS: |SKALA:
mgr inz. PIOTR SZUKAEA BK.IIF.7342,/1311/97 -
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEK: | PODPIS: |BAZBSIERNIK
inz. KRZYSZTOF PINKIERT - 2014
NAZWA RYSUNKU: RYS. Nr
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