2 s i /BIORNIK TERENOWY PQJ. 75m3
e WIDOK | PRZEKROJ PIONOWY SKALA 1:50

XXX

X

13 Wieszak sondy kpl. | stal 1.4301

blacha

12 Obudowa zewnetrzna z blachy powlekanej | 2x1 gtadka i
trapezowa

11 Ocieplenie z plyt wetny mineralnej gr.10cm | kpl. B%M”Mw:m
10 Wywietrzak dachowy D=300mm z filtrem 2x1 stal 1.4301
9 Wiaz wym. min. 900x900mm 2x1 stal 1.4301
m Drabina zewnetrzna 2x1 stal 1.4301
N Drabina wewnetrzna 2x1 stal 1.4301

@ Konstrukcja no$na zbiornika kpl. stal St3S
5 Ptaszcz wewnetrzny zbiornika 2x1 stal 1.4301
4 Spust z rurg @100 2x1 stal 1.4301
3 Kosz ssawny z rurg @150 2x1 stal 1.4301
2 Rura przelewowa @100 2x1 | stal 1.4301
1 Rura ttoczna @100 2x1 stal 1.4301

vouwo_._ Wyszczegolnienie llos¢ | Materiat SNm._WN_M:_m Uwagi

Doptyw Dn 100 ze stacji uzdatniania

Spust Dn100

Przelew Dn150 do kanalizacji

Odptyw Dn150 do zestawu hydroforowego

2 PRACOWNIA PROJEKTOWA
—_— gy Tz, MYvorlas At
77-100 BYTOW ul. Jana Pawia Il 7/3 tel. 602217314

TEMAT:  ROZBUDOWA UJECIA WODY w m. SULECZYNO
INWESTOR: P W, j K. Sp. z 0.0. ul. Kartuskal2 83-340 Sierakowice

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEK: | PODPIS: |SKALA:
mar inz. MIROSLAW LOPATO |  285/Gd,/2002 1:50
SPRAWIDZIL: ] NR UPRAWNIEN: PODPIS: m»m%m_mxz_x
mgr inz. RYSZARD LISINSKI | UAN/IV/8346,/243/87 2014
NAZWA RYSUNKU: RYS. Nr
ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ

— TECHNOLOGIA mlh.




