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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOW �
SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAM I �CIEKÓW 

I INFRASTRUKTUR� TOWARZYSZ�C�  
DLA GMINY SIERAKOWICE 

WIE� KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZADANIE 2 

TOM 2 B – PROJEKT WYKONAWCZY LOKALNEJ 
PRZEPOMPOWNI �CIEKÓW PLok3 w KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ 

Zawarto �� opracowania: 

Cz��� I   OPIS TECHNICZNY 

1. Cz��� ogólna 
1.1.    Przedmiot i ogólna charakterystyka opracowania 
1.2. Okre�lenie Inwestora 
1.3. Podstawy opracowania 
1.4. Zakres rzeczowy opracowania 

2. Lokalizacja przepompowni 
3. Opis rozwi�zania projektowego przepompowni �cieków 

3.1. Konstrukcja i posadowienie zbiornika 
3.2. Wyposa�enie i parametry zbiornika 
3.3. Obliczeniowa wydajno�� przepompowni 
3.4. Dobór �rednicy ruroci�gu tłocznego 
3.5. Wymagana wysoko�� podnoszenia 
3.6. Pompa 
3.7. Zasilanie przepompowni 
3.8. Sterowanie 

4. Uwagi ko�cowe 

Cz��� II   RYSUNKI 

Rys. Nr 1   Schemat przepompowni Plok3, skala 1:25 
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Cz��� ogólna 
1.1.Przedmiot  i ogólna charakterystyka  opracowani a 

Niniejszy projekt jest cz��ci� składow� kompleksowego opracowania projektowego  
na budow� sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice , opracowanego 
dla potrzeb przedsi�wzi�cia pn.:  
„Poprawa jako�ci �ycia mieszka�ców poprzez budow� kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Sierakowice”  

Opracowanie to podzielono zgodnie z zało�eniem Inwestora na 5 nast�puj�cych 
zakresów: 

ZAKRES 1  ZAKRES 2  ZAKRES 3  ZAKRES 4  ZAKRES 5 

SIERAKOWICE –
SOSNOWA GÓRA -

WYGODA -
KARWACJA - 

MOJUSZ                    
(etap IV cz.I), 
ZADANIE 1: 

SIERAKOWICE-
SOSNOWA GÓRA-

WYGODA 

STARA MASZYNA 
–MROZY-SZKLANA 

-LISIA JAMA,  
PATOKI-

SIERAKOWSKA 
HUTA-JELONKO-

TUCHLINEK          
(etap IV cz. III),           

ZADANIE 1:                     
STARA MASZYNA 
–MROZY-PATOKI-

SZKLANA  

SIERAKOWICE - 
REJON UL. 

KO�CIERSKIEJ 

R�BIENICA-
TUCHLINO           

(etap.II cz.II),          
WIE� TUCHLINO          

- 2 ETAP 

KAMIENICA 
KRÓLEWSKA, 
ZAŁAKOWO-

PAŁUBICE        
(etap III cz.2),                     

WIE�
KAMIENICA 

KRÓLEWSKA –
ZADANIE 2  

Niniejsze opracowanie nale�y do dokumentacji dla zakresu 5, obejmuj�cego cz���
obszaru miejscowo�ci Kamienica Królewska (2 fragmenty, zlokalizowane: w cz��ci 
poło�onej za torami PKP i w cz��ci północnej wsi). 

Przedmiotem niniejszego tomu 2 B dokumentacji jest projekt wykonawczy na budow�
jednej lokalnej przepompowni �cieków Plok 3.  

Projekt wykonawczy na budow� sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
odgał�zieniami na poszczególne posesje, oraz kolektora tłocznego zawiera tom 2A 
dokumentacji.  

1.2. Okre�lenie Inwestora 

Inwestorem niniejszej budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest Gmina Sierakowice.  

1.3. Podstawy opracowania 

Podstawy opracowania okre�lono w tomie 1 niniejszego kompleksu (projekt 
budowlany). 
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1.4. Zakres rzeczowy opracowania 

 Projektowana przepompownia lokalna słu�y� ma odprowadzeniu �cieków sanitarnych 
z  działki nr 37 w Kamienicy Królewskiej do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
zaplanowanej do budowy w ramach niniejszego zadania (wie� Kamienica Królewska 
zadanie 2), sk�d poprzez system kanalizacyjny etapu III cz��� II i I – do oczyszczalni 
�cieków w Sierakowicach. 

2. Lokalizacja przepompowni

Przepompownia zlokalizowana b�dzie na działce nr 37 w Kamienicy Królewskiej.  

3.    Opis rozwi �zania projektowego przepompowni �cieków 

3. 1. Konstrukcja i posadowienie zbiornika 

Przewiduje si� zakup gotowej, kompaktowej przepompowni lokalnej – jedno- 
pompowej, w której pompa montowana b�dzie w zbiorniku z tworzywa sztucznego 
(PE) o �rednicy DN 800  i wysoko�ci H=2500 mm (lub przedłu�onym do wymaganej 
wysoko�ci), z przej�ciami szczelnymi wlotowymi dla przewodu grawitacyjnego DN 160 
– 700 mm od dna zbiornika i przewodu tłocznego DN 63 – min.1000 mm od wierzchu 
zbiornika. 

Posadowienie zbiornika przepompowni lokalnej na gruncie – na warstwie betonu klasy 
B-15, o grubo�ci 10 cm, z zastosowaniem podsypki piaskowej grubo�ci 30 cm, lub 
gruntu rodzimego, o ile jego parametry na to pozwalaj�. 

3.2. Wyposa �enie i parametry zbiornika  

Wyposa�enie zbiornika: 
-  pompa z elementami monta�owymi: stop� sprz�gaj�c�, prowadnic� z uchwytem, ze 

stali nierdzewnej KO, 
-  orurowanie ze stali nierdzewnej KO; 
-  zawór zwrotny kulowy; 
- armatura odcinaj�ca: zasuwa no�owa. 

Parametry zbiornika: 

-    H =2500 mm 
- wlot sieci grawitacyjnej +157,55 m. n.p.m.,  
- wylot ruroci�gu tłocznego +158,35 m. n.p.m.,  
-    dno zbiornika +156,85 m. n.p.m., 

Wierzch zbiornika przepompowni podniesiony b�dzie o 10 cm wzgl�dem terenu.  
       

3.3. Obliczeniowa wydajno �� przepompowni 

Dla przepompowni lokalnych – przyjmuje si� Qobl = 2 - 2,5 dm3/s.  
Przyj�to Qobl = 2  dm3/s. 

3.4. Dobór �rednicy ruroci �gu tłocznego

Przy uwzgl�dnieniu zało�onej wydajno�ci pompowni oraz max wielko�ci napływu, 
oporów liniowych, pr�dko�ci samooczyszczania, przyjmuje si� �rednic� ruroci�gu 
tłocznego DN= 63mm.  
Dobrany ruroci�g spełnia warunek: pr�dko�� v: 0,8 m/s ≤ v ≤ 2,5 m/s)
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3.5. Wymagana wysoko �� podnoszenia 

Wymagana wysoko�� podnoszenia: 
H = H geometryczna + Σ∆h, gdzie: 

H geometryczna  = ró�nicy pomi�dzy rz�dnymi:  
- wylotu do studzienki rozpr��nej przewodu tłocznego (rz�dna wł�czenia), 
  lub najwy�szego punktu przewodu tłocznego (Rtł max) 
- minimalnego poziomu  �cieków w przepompowni (Rmin);  

H geometryczna  = 8m  

Σ∆h = sumie strat miejscowych i liniowych w ruroci�gu tłocznym, ustalonej na podstawie 
parametrów technicznych przyj�tego ruroci�gu i jego przebiegu zgodnie z projektem, przy 
uwzgl�dnieniu strat w przepompowni �cieków. 
H = 12,3 m

Dobrana pompa zapewni wymagan� wysoko�� podnoszenia.

3.6.  Pompa 

Przepompownia wyposa�ona b�dzie w 1 pomp�, spełniaj�c� wymogi zgodnie z p. 3.3. 
i 3.5., tzn: 
Qobl = 2,0 dm 3/s. 
H = 12,3 m. 

Wirnik pompy - zapewniaj�cy wysok� odporno�� na zatykanie zanieczyszczeniami 
stałymi i włóknistymi przy wysokiej sprawno�ci hydraulicznej, wirnik rozdrabniaj�cy 
Przyj�ta w dokumentacji projektowej i do oblicze� kosztowych pompa wyposa�ona 
b�dzie w: 

-  wodoszczelne, hermetyczne poł�czenie kablowe, 
-  bezobsługowe trwale nasmarowane ło�yska toczne, 
-  rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej, 
-  podwójne łatwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne wału,  
-  wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, 
-  �ruby wykonane ze stali nierdzewnej, 
-  elementy zł�czne ze stali nierdzewnej, 
- dwa wył�czniki termiczne w uzwojeniu stojana, 
-  min 10 m kabla zasilaj�cego.

Liczba wł�cze�: co najmniej 20 na godzin� oraz mo�liwo�� pracy ci�głej 
Maksymalne dopuszczalne wahania napi�cia -10%/+6% 
Maksymalna g�sto�� tłoczonej cieczy 1100 kg/m3

Klasa izolacji F (155º C) 

Inwestor dopuszcza zastosowanie  urz �dze	 zamiennych o parametrach 
technicznych nie gorszych, ni � urz�dzenia dobrane w projekcie. 

3.7. Zasilanie przepompowni  

Zasilanie energi� elektryczn� przepompowni lokalnych nie jest obj�te opracowaniem. 
Wykonawca robót opracuje dokumentacj�, dokonuj�c niezb�dnych uzgodnie� i 
wybuduje przył�cze elektryczne, z instalacji elektrycznej nieruchomo�ci, któr�  
przepompownia obsługuje.  Sprawdzenia przył�cza dokona monter przed 
uruchomieniem przepompowni, oraz inspektor nadzoru bran�y elektrycznej.
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3.8. Sterowanie  

– jeden wył�cznik pływakowy. 
– sygnalizacja d�wi�kowa i �wietln� – przekroczenie poziomu alarmowego 

Niniejsze opracowanie nie okre�la wymogów dla systemu zdalnego przesyłu danych  
przepompowni lokalnych – jest to urz�dzenie  obsługuj�ce indywidualnego 
u�ytkownika.  

4.      Uwagi ko 	cowe 

Cało�� prac zwi�zanych z budow�, monta�em i uruchomieniem przepompowni 
�cieków nale�y wykonywa� zgodnie z: 
• niniejsz� dokumentacj�, 
• projektem budowlanym sieci (tom 1 A  opracowania kompleksowego), 
• wła�ciwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,  
• zaleceniami planu BIOZ, 
• warunkami technicznymi, uzgodnieniami, normami,  
• wymogami producenta przepompowni 

Wszystkie zastosowane materiały musz� posiada� �wiadectwa dopuszczenia do 
powszechnego stosowania w budownictwie – tj. certyfikaty zgodno�ci lub deklaracje 
zgodno�ci. 

Opracował: 

                                                                                          mgr in�. Marian Piotrowski 
                                           


