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P.p. 140,00 m npm. 2 3 % e g 3 2 LI Bl
RZEDNA TERENY 5 3 g g g g g
RZEDNA DNA PRZEWODU  § - - 5 3 3 - 23 3§ 3 5l g
ZAGLEBIENIE 2 & g 2 5 g g
SPADKI,SREDN. MATERIAt |  [R99FP 0,8% [F0°FF 0,5% [20OFF 0,5% [POOFE 0,5% [F°°FF 0,5% [F°%FF 3,9%
ODLEGLOSC - - 3 g 3 3 HE g 8 & e g
ODCINKI,KOLIZJE 2 = 3 3 8 8 3 3
RODZAJ NAWIERZCHNI KOSTKA .M ZEMA ZIEMA ZIEMA
OZNACZENIA STUDNI S 320 = Sszo/1 S s20/2 S s20/3 S 320/5 S s20/6 S 320/9

UWAGA:

3. KASKADY WYKONAC Z RUR DN 160

P.p. 140,00 m npm.

studnia DN1200

tréjnik T3.12

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA PRZEWODU

159.54

ZAGLEBIENIE

2.68 158.22 160.90
1.70 159.20

1.70 160.10 |161.80
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12.0
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0.0 0.0

81.3/ 31.3
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OZNACZENIA' STUDNI

m 320/3
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1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTORYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE,
NALEZY WYKONAC METODA PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODA
PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE),
NALEZY WYBUDOWAC JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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P.p. 140,00 m npm. 2 % i g%
RZDNA TERENU 5 > :
RZEDNA DNA PRZEWODU 3| & 3 S
ZAGEBIENIE g g g
SPADKI,SREDN, MATERIA | 0P 5.4% P 5 1
ODLEGL0SCI g g 3 = I
ODCINKIKOLIZJE 3 : 2
RODZAJ NAWERZCHN 4
OZNACZENIA STUNI S 5206 Sszo/7 Sszo/s

P.p. 140,00 m npm.

studnia DN1200

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA PRZEWODU

ZAGLEBIENIE

1.70 161.70 |163.40

1.70 163.20 |164.90

SPADKI,SREDN. MATERIAL

2OOPP

5,4

ODLEGL0SCI

ODCINKI,KOLIZJE

0.0 0.0

28.0| 28.0 %

RODZAJ NAWIERZCHNI

ZIEMIA

OZNACZENIA” STUDNI

m 320/7

S 320/10
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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
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