P.p. 150,00 m npm.

studnia DN1200
WODOCIAG

trojnik T4.34

tréjn

trojnik T4.36

trojnik T4.37

1 RZEDNA TERENU

2 RZEDNA DNA PRZEWODU

163.46
163.47

164.01

164.35

3 ZAGLEBIENIE

1.86 163.34 165.20

1.82 164.28 |166.10

4 SPADKI,SREDN. ,MATERIAL

200PP

200PP

2
o

L5 200PP

2
o

5 ODLEGLOSCI

R4.20

76.90

112.70

6 ODCINKI,TROINIKI

0.0 | 0.00

16.9/46.90 3% |1.92 163.58 165.50

17,7/94.60 3

42.3136.903% |2.00 164.50 166.50

7 RODZAJ NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA ZIEMNA

8 OZNACZENIA STUDNI

m 425/12

m 425/16

m 425/17

S 425/18

|

0d D425/16/2
(ark.2)

P.p. 150,00 m npm.

studnia DN1200
studnia DN1200

1 RZEDNA TERENU

2 RZEDNA DNA PRZEWODU

3 ZAGLEBIENIE

1.70 163.70 |165.10

4 SPADKI,SREDN.,MATERIAL

| 2.92 [162.38 |165.30

S[1.70 [163.60

5 ODLEGLOSCI

6 ODCINKI,TROINIKI

0.0 | 0.00
5.7 | 5.70 &%

7 RODZAJ NAWIERZCHNI ~ NAWERZCHNIA ZIEMNA

8 OZNACZENIA STUDNI

m 425/4

S sr(pLox3)

P.p. 150,00 m npm.

studnia DN1200
TELETECHNIKA

1 RZEDNA TERENU

2 RZEDNA DNA PRZEWODU

3 ZAGLEBIENIE

2.07 [162.93 |165.00
1.70 163.30 |165.00

4 SPADKI,SREDN.,MATERIAL

200PP 1,5

5 ODLEGLOSCI

6 ODCINKI,TROINIKI

0.0 | 0.00
24.6/24.60 | %

7 RODZAJ NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA ZIEMNA

8 0ZNACZENIA STUDNI

S 425/6 S 425/7

P.p. 150,00 m npm.

WODOCIAG
TELETECHNIKA

1 RZEDNA TERENU

2 RZEDNA DNA PRZEWODU

3 ZAGLEBIENIE

1.92 163.58 185.50

1.48 163.72 |185.20

4 SPADKI,SREDN. MATERIAL

200PP

5 ODLEGLOSCI

6 ODCINKI,TROINIKI

0.0 | 0.00

16.9/47.00 3¢ \1.29 163,81 165.10

0.1/30.10 ¢

7 RODZAJ NAWIERZCHNI

-1
NAWIERZCHNIA ZIEMNA

8 OZNACZENIA STUDNI

m 425/16

S4es/16/1S 425/16/2

—_———
\\““”
| 2 2
P.p. 150,00 m npm. P.p. 150,00 m npm. % g %
1 RZEDNA TERENU g g g g 1 RZEDNA TERENU g 3 2 5 g 2
2 RZEDNA DNA PRZEWODU| 2 & 2 3 2 RZEDNA DNA PRZEWODU| & 3 3 3 & HE g :
3 ZAGLEBENIE ks g g 3 ZAGLEBIENEE 8 g 8 8 3 ¢
4 SPADKI,SREDN. MATERIAL | ¢,6% [PO%FE—7 4% P0%F5 6% 4 SPADKI,SREDN. MATERIAL | [RO9FF 0.5% [2°0FF 0,5% ROOPP - 0,5% ROOPP 05% mwcwm - 0.5%
5 ODLEGLOSC g & 8 8 5 ODLEGLOSC g 2 s 2 g HE 3 z
6 ODCINKI,TROINIKI 3 2 S 3 6 ODCINKI,TROINIKI 2 2 2 2 3 3
7 RODZAJ NAWIERZCHNI NAWIERZCHNIA ZENNA 7 RODZAJ NAWIERZCHNI NAWERZCHNIA ZEWNA NAWERZCHNIA ZEMNA
8 0ZNACZENIA STUDNI Proxs Sis01 S 1502 8 OZNACZENIA STUDNI S 100/2 S 400/3 S 400/4 S 400/5 S 400/6
m 1500
UWAGA:

n
[
S
N

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTORYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE,
NALEZY WYKONAC METODA PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODA
PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE),
NALEZY WYBUDOWAC JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAC Z RUR DN 160

Oznaczenia otworéw geotechnicznych

)

—Gb
Gp
Pd
Ps
Ps/z
Pg

- Nr otworu

- gleba .

- gliny piaszczyste i pylaste
- piasek drobny

- piasek sredni

- piasek $redni ze zwirem

- piasek $redni ze zwirem
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PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ
DCINEK S426/12-5425/18,5425/4-SSR(PLOK3),5425/6-S425/7,S425/16-S425/1612, PLOK3-51502, 5400/2-S400

Rys. 3
ITS-511-PW-031-H

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE

Skala: 1:200/1000

ot Hv vt 2 Arkusz : 2
4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYZOWAK . - mwwmmq torfiaste KAMIENICA KROLEWSKA — Zadanie 2 Moz
t - 10r:
Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYC RURAMI DWUDZIELNYMI z  -zwir ) Autorzy inz. Stawomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002 052009 | A D
ZESPOL projektu mgr inz. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86 | 05.2009 [ 7 4~
PROJEKTOWY
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