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1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTORYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, ) ) )
. Oznaczenia otwordéw geotechnicznych
NALEZY WYKONAC METODA PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODA Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spolka z o.0.
PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU ©5) -Nrotworu \@N\ SYSTEM ® ul. Swigtopelka 9
Gb  -gleba 80-361 Gdansk
Gp  -gliny piaszczyste i pylaste
2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), P ”mmmmm drobny PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ Rys. 3
NALEZY WYBUDOWAC JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH pez ~ piask stedi e virem ODCINEK SPW2-SR(PK4), S100a-S121(ark.1i2 mapy) TS-511-PW-017-P
nN - nasyp > Skala: 1:200/1000
3. KASKADY WYKONAC Z RUR DN 160 o mandly orfase SIEC KANALIZACJI m>2_._.>_NZm,_ W GMINIE m_m_N>XO<<_Om. S
ETAP Ill 2l - KAMIENICA KROLEWSKA, ZALAKOWO, PALUBICE-zadanie 1 [uumy- 2,
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