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1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTORYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE,
NALEZY WYKONAC METODA PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODA
PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYZOWAN
7 KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYC RURAMI DWUDZIELNYMI

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

e [ELSYSTEMg

ZoN -zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy

w studzience DN 1200 PROFIL KOLEKTORA TEOCZNEGO Rys. 2
ODCINEK PK6-SR(PK6) TS-511-PW-017-P
Kr -Klapa rewizyjna  zaworem hydraniowym SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE (St 1:200/1000
W S zience s :
ETAP ll cz.Il - KAMIENICA KROLEWSKA, ZAtAKOWO, PALUBICE-zadanie 1 [yaen 11 .,
] Autorzy inz. Stawomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002 06.2008 | /A
ZESPOL projektu mgr inz. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86 | 06.2008 [ 7 A"

PROJEKTOWY

Sprawdzit: | mgr inz. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73 06.2008 |




