Projekt:

Kanalizacja san. Widna Géra-Podjazy-Amalka

Pompownia PS2
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Dane przyjete do obliczen:

Dobor:

- maksymalny naptyw Sciekow:
- ilos¢ pomp w przepompowni;

dobrano rurociag ttoczny: PE 90x5,4
dobrano pompy: omocy 9,5 kW

12240,0 l/godz.
pi

predkosé przeptywu Sciekdw w rurociggu tlocznym zewnetrznym: 0,89 mis

Punkt pracy pompy: Q=

4,4 |is H=

32,7m

Pompa powinna osiagac wydajnosé przynajmniej 4 I/s przy wysokosci podnoszenia min. 30 m.

Obliczenie strat liniowych rurociggu ftocznego wykonano metoda iteracyjng za pomoca,
programu komputerowego firmy FROMER wykorzystujac wzér Colebrooka-White'a.
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Obiekt:
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Schemat przepompowni PS2

Tytut rysunku:

Skala:

Pnojektawai
mgr inz. Jerzy Pomatecki

upr. proj. 1406/Gd/84

Podpis: Data:

07.2008r,

Sprawdzit:
inz. Grazyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/02

Podpis:

Branza: Sanitama

Nr rysunku: 1

mgr inz. Krzysztof Seweryn

Podpis:




