11/IR510857 Kartuzy 22-09-201M1

Mumer Migjscowosé Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERG! - OPERATOR SA
Oddzial w Gdanshu

1. Przytzczany obiekt:
Nazwa:

Adres (Nr dziatki):

rzepompowma scwkow

Zakowo tizm@ka numer19212 gm Su!eczyno

2. Grupa przylaczeniowa;

3. Moc przylaczeniowa: kw { zZwigkszenie mocy o kW)

4. Mielsce przy?qczema

8. Rodzaj przylacza; kablowe o

7. Zakies prac niezbednych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niszbednego do wspdlpracy z siecia :

7.1, Urzqdzenia_ WN i SM:

7.2. Stacja fransformatorowa:

? 3 Urzadzensa nn

: przytacza kablowego Zasilonego z Istnigjacego ztacza do Hlacza zinte

1. 4 Wyposazeme urzgdzen, instalacjt lub siec, niezhedne do wspofpracy Z siacia, do kidre] instafaqe Iub sieci sq pfzyiapzane

“isieé ) msta!ach cdbiorczq na!ezy wykonac zgodnle z obuquu;qcyma przep:sam: wymagany uklad pracy TN C {WLZ} TN g
(mstatac;a odbmrcza) = .

nalezyzastosw:at:‘ 2
harmonmznych

7.6. Dostosowanie pmyiqczanych urzqdzen mstalanjs luby sieci (i(} systemow etemwama dyspazyiorsklege:
nig, jestwy fagane v :

8. Wymagania stopien skompensowania mocy biemejig o
8. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczenioweqo | systemu pomiarowo-rozliczenioweqo;
9.1, Misjsce zainstalowania;




gz Kablowo-pomiarowe posadowione pray-linii rozgraniczajace] dziske od drogi dojazdowsj po-stronie drogi;

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:
wiytacznik selektywny, 25 A, w czgsel pomiarowe] zlacza Kablowg-pomiarowege -

9.3. Sposth pomiaru: hezposredni _

0.4, Liczniki Yfazowy enerqii elektrycamef czynnej;

95 Przystosowanie uktadu pomiarowo-ozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych
tie jestwiymagane. - ' a ' ' ' '

9.5, Wymagania dodatkowe:

a) dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowad odpowiednie przektadniki | listwe kentrolno - pomiarowa, a w obwodach wtormych
pomiary wykonat zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikbw oraz optyczng sygnalizecie zaniku napiecia. Dia poszezegdlinych
elapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do
oplombowania.

b) Wymagania techniczne dia uidadow transmisji danych pomiarowych okredlone sq w rozdziale C Instrukeii Ruchu | Eksploatacii Sieci
Dystrybucyinej ENERGI - OPERATOR SA czest szezegilowa Bilansowanie Systernu Dystrybucyjnego | Zarzadzanie Ograniczeniam

Systemowymi
¢} inne:
10. Dane dotyczace siect o napieciu do 1 kv oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczn ¢] automatyki zabezpieczeniows |
systemowe], _ ‘
a) Uklad sieci sied 04KV pracuje wukladzie TN-C.
b) Napiecie znamionowe siect (1 SR
c} Maksymalny prad zwarciowy w sieci - 26 kA (rzeczywists warlos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
d) System ochrony od poraZen samoczynne wylgezenie zasllania

11. Inne ustalenia dotyczage projekiu budowlanego:

12. Obowiazki odbiorcy.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczng powinny spelniaé wymagania okieslone w ohowiazujacych przepisach dalyczacyeh kompalybiinodcl eleidromagnetycznej

14, Przy realizac]i niniejszych warunkow przylaczenia nalely uwzglednic wymagania okreslone w Ingtrukcji Ruchu § Eksploatacii Sieci Dystrybusying] obowigzuiacei ra
terenie dzislania ENERGI - OPERATOR SA

15. Standardy jakosciows energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. §23 2 2007 1.).

16. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzemwowe] dostawy energif do siedl elekiroenergetyczng] dla w. obiekty. Nalezy liczyé sie z mokliwoscig przery w
dosiawie eneril slakiryeznej. Bezpizerwowa, dostawe energll elekiryczne] mozna zapswnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodla energil (np. agregatu
pracloworozego, urzadzenia UPS, ip.) po uprzednim uzgodaieniu warunkdw Jego instalacji z ENFRGA - OPERATOR SA Oddziatw Gdanisku,

17. Zawarcie umowy o praylaczenie stanowi podstaws do rozpoczecia realizach prac projekiowych
| budawtane-montazowych, na zasatkch okredlonych w le] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowt zalgeznik do niniejszych warunkow.

18. Warunki przylaczenia safwaine 2 fata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarcil umowyA pfylaczenie warunkl pizylaczenia waine 54w okiesle obowigzywania umowy ¢ przylaczenis,

leeier Bogdan
OPRACOWAL
Tel D56 68578 24

Otrry e 1. Przedsiebiorsiwo Wododisgow | Kenalizatji Sp z oo, Slerakowive . Kariuska 12, 83-340 Slerakowice
7. 35Rejon Dystrybuci w Karluzach




11/IR5M10859 Kartuzy 22-09-2011

humer Miglscowost Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECT ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI ~ OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przylagzany ohiskt:
Nazwa:  Przepompownia Sciskéw P§2

Adres (Nr dzialki:  Zakowo , dzialka numer 10411 gm. Sulgczyno
2. Grupa przytaczeniows: v
3. Moo przylaczeniows; 8 kW { zwiekszenie mocy o kW)
4, Miejsce przylaczenia;
Stacja SN/nn [SN] T-8137 Zakowo Wiss

5. Migjsce dostarczania energii elekliyczne;
zaciski pradowe na wyjSciu praewodéw od zabezpleczes giéwiyceh w zlaczw, w kisrunku instalac]l odilorcy;

6. Rodzaj przytacra: kablowe

7. Zakres prac niezbgdnych do realizacil przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspiipracy 2 siecig :

7.1, Urzadzenia WN i SN:

7.2, Stacia transformalorowa:

7.3. Urzadzenia nn:

- Wybudowanie przylacza kablowege zaslionego 2 Istnisjacago stupa do zlacza zintegrowanego umiejscowionego wlinii plotu wy
projekiu

7.4 WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siedia, do ktdrej instalacie fub sieci sa przylaczane:

sie [ instalacje odbiorcza naledy wykonaé zgodnie z chowiazujacymi przepisami; wymagany uldad pracy: TN-C (W1.Z) TN-$
{instalacia odhlorcza)

7.5 Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instakacie lub sieci Wrioskodawoy:
nalezy zastosowaé rozruch posredni sinikéw o mocy powyZe] 5,5 kW, a w razie konlecznosci zastosowaé filtry wysszych
harmoniczaych

7.8. Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji fub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
nle jest wymagane

8. Wymagania stopiet skompensowania mocy biernej tg ¢ 84
9. Wymagania dotyczace uldadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarewo-razliczeniowago:
9.1. Miejsce zainstalowania;




zhycze kablowo-pomlarowe pasadowione:przy finii .rozgrahi;;zajqagj_dzi_a‘tkg-fcd drogi dojazdowef po. stronie drogl;

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczeniarprzediiczniknwego / g%d)wnego:'
Wyiaczniﬁ-s.eiaktywngi-?ﬁ A, 'w-t_-:-ze‘séi__ pomiarowe] zlatza kablowospomiarowego

9.3. Sposdh pomiary: hezpodredni _

9.4, Licznlki: 34azowy energli elektrycznej czynivel;

95 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systembw zdalnego odczytu danych nomigrowych
nie jestwymagane O TR I L

9.8. Wyrnagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniege lub polposredniege, zastosowat odpowiednie przekladniki | listwe kontrolno - pomiarowa, a w obwodach widmych
pomiary wykonat zabezpieczenie obwoddw napigeiowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje zanku napiecia. Dla poszczegbinych
stapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do pabors mocy. Urzadzenla pomiarowe winny by ostoniete | przystosowane do
oplombowania.

b) Wymagania techniczne dia uktadéw fransmisji danych pomiarowych okreslone sa w rozdziale © instrukeji Ruchu | Eksploatacii Siest
Dystrybucyjnej ENERGE - OPERATOR $A czest szczegblowa Bilansowanie Systemu Bystrybucyjnege | Zarzgdzanie Ograniczeniarni
Systemowymi

¢} inne:

10. Dane dotyczace sieci o napigeiu do 1 kV oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniows) |
systemowej.

2) Ulad sieci siet 0,4k pracuje wukladzie THC.

b} Napiecie znamionowe siec] 04 kY

c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 28 kA (rzeczywista wartosG pradu zwarciowego oblicza projektant)
d) System ochrony od porazen samoczynne wylaezanie zasilania : '

11. Inne ustalenia dotyczace projekiu budowlanego:

12. Ghowigzki adbiorcy.

13. Ulylkowane urzadzenia elekiryezne powinny spelniac wymagania olkrestone w obowigzulgcych przepisach dotyczagych kompatybinoscl elekiromagnetyczne]

14, Przy realizacyi niniejezych warunkéw prayiaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrull Ruchu 1 Elsploatack Sieci Dystrybucyjne] ohowigzujace] ra
terenie dzialania ENERG! - OPERATOR SA

15. Standardy jakosciows energhi elekirycznej okresta Rozporzgizente Ministra Goaspodarki z dnia 4 nsaja 2007 roku {Dz.4. Nr 93 paz. 523 z 2007 r.).

16. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia hezprzerwowej dostawy energil do slaci elekiroenargelyczne] dla ww. abiekiu, Nalezy liczyé sie z moliiwosclg przenw w
dostawie energli slekiryezne]. Bexprzerwows, dostawe energii slekdryczne] moina zapewnit jadynis poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia eneayii (N, agregaiu
pradotwérezago, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnianiu warunkew jago Instalac z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku.

17. Zawarcie oWy 0 przylaczente stanowi podstawe o rozpoczecia realizacli prac projektowych
i budowlana-montazowych, na zasadach okreslonych w te] umowe, Projekt umowy o przylaczents stanowt zalgeznik do piniejszych warunkow.

18. Warunld przviagzenia s ¥azik 2 lata od dnia ich dorgezenia, Dyrektor
P Zawarcit Umowy o Akdezenie warinki przylaceenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy 0 preylaczanie.  Rejon Dustrybucit w Kartuzach

caler Bogdan

Wiadzumgrz fafszogfodzki

OPRACOWAL . /zmw%a’zm
Tel. 058 685 76 24

Otizymuiag: 1. Przedsighiorsiwo Wodociagow i Kanalizac] Sp. z 0.0., Sierakowice ul. Karluska 12, 83-340 Sterakowice
2. 35-Rejon Dysirvhucii w Kartuzach




11/IR5110860 Kartuzy 13-10-2011

Numer Miejscowost Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Qddzial w Gdansku

1. Przytaczany obigkt:

Nazwa: przepompownia éclekdw PS 4
Adres (Nr dzialki):  Zakowo , dziatka numer 74/85 gm. Suleczyne
2, Grupa przylaczeniowa: Y

3. Moc przyfaczeniowa: 17 kW { zwiekszenie mocy o; ki)

4. Migjsce przylaczenia;
Cdgatezienie [SN] 087617 LN 087614{SL23)-T-8507 Zakowo Wyb.

5. Migjsce dostarczania ensrgii elektryczney:
rzaciski pradows na wyjéciu przewoddw od zabeznieczen gidwmych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;

6. Rodzaj przytacza; kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposagenia niszbednego do wspéipracy z siecia;

7.1. Urzadzenia W § SN

- Og istnigjqoe] linil napowietrznef SN-15kY nr 087817 wybudowaé linie kablown SN-15kV typu 3 x XRUHAKXS 1.1 120/50/20%Y do
projektowanej stupowej stacji transformatorows)
-realizowat zgodnie z warunkami budowy nr 11/P5/11388

7.2, Stacja fransformatorowa:

-wybudowat stupows stacje transformatorows 15/0,4 KV, z transformatorem odpowiedalej mocy, odpowiednio ziokalizowang
{charakter stacji: sieciowa - koficowa)
- realizowaé zgodnie z warunkami budowy ny 11/P5111388

7.3. Urzagzenia nn;
=wybudowad-lintg kablowgnin=0;4kV-od projektowana] stacjiransformatorowej dozigexa kablowo-pomisroweyo zasiisjgcego daialke:
- dodatkowo ze stacji T-prof. wybudowat linie hablowe nn-0,4kY w el powlazania 2 istriejacs siecly kablowg nn-0,4kY.



7.4 Wyposazenie urzadzen, instatacii lub siect, niezbgdne do wspdipracy 2 iecia, do kiorej instalacie lub sfeci s3, przytaczane:

sigt [insta hidreza nalezy wykonat zgodnie
gubiores b T EERD SRR TEEREL S
7.5 Zabezpleczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez uszaglzenia, instalacie lub siect
Whioskodawoy:

Halézy zastosowat rozruch posrednisilnikow

7.6. Dostosowanie pizylaczanych urzqdzer‘a instalacji lub slaci do systemdw sterowanla dyspozytorskiego:

8. Wymagania stopien skompensowania mocy bieme] tg @

9. Wymagania dotyczage ukdadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pamiarowo-ozliczeniowego:
9.1. Miejsce zalnstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy finii:rozgraniczajace] dziatkg od-drogi dojazdowe] po stronie drogi; - '

féz rﬁ'iejscé usytuowania iabezpieézéﬁia pfzédlicinikox_vego Igléwﬁe_go:
v, 32 A, w czebcl pomiarowe] ziacza kabirowo-pomiarbwego.':*'" A

9.2. Rodzaj i prag

3.3, Sposéb pomiaru: J'; bgzpogrédnir ; o
9.4, Liczniki: . 3-fazawy energii'elektryczne] czynnej; -

1 danych pomiarowyé_h

aj dla pomiaru posredniego lub poipasredniego, zastosowaé odpowiednie przeltadniki i Estwe kontrolno - pomiarowa, a w obwodach widrnych
pomiaru wykonad zabezpieczenie obwodow napigeiowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje zaniku napigcia, Dla poszezegdinych
etapOw budowy przewidzied pomiar dostosowany do pohoru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byG oslonigte | przystosowang do
oplormbowania.

b) Wymagania lechniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w rozdziale C Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjne] ENERGI - OPERATOR SA czgé6 szezegdlowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego | Zarzgdzanie Ograniczeniam
Systemowymi

c) inne:
10. Dane dotyczace Siec oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne]j automatyki zabezpieczeniowe
| systemowej
10.1. Dotyezy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci

by Napietie znamionowe siaci Ko

c} Maksymalny prad zwarciowy w Sieci R o kA {rzeczywis_tgwartoéé pradu zwarciowego cblicza projekiant)
d) System ochirony od porazei samoozyfiie wythczenle zasilania - < A

10.2. Dotyczy sleci o napieciu powyzej 1 kY.
2) Sposob pracy punkiu neutralnego sied

kY
A i czas wylaczenia zwardia

b} Napiecie znamionowe sieci
¢) Prad zwarcla doziernego
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV

L OMVA  fezas wylaczenia zwarcia
wstacji s

Rzeczywista wartoé pradu zwarcia wielofazowego oblicza pro;’ekié-nt né podsta

wie mocy zwarciowe),
&) System ochrony od porazen ‘yziemlanieochionng pp E L

10.3. Inne:




11, Dane znamionowe urzadzen, instalaci i siect oraz dopuszczalne graniczne paramedry ich pracy

Ruodzaj urzadzenialinstaiacjifsieci Napiecie znam, {kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
12.1. Dotyczy projektu budowdanege:

- Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze linli kablowe| SN-15kV oraz slupowej stacji transformatorowej (zgodnie z
obowdazujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA standardamitechniczaymi | Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdansku) i
uzgotni¢ je 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdanskuy - Wydzial Dokumentacii Energetycznej;

- Szczegbiowy fokalizacje stacji transformatorowd]j vraz trase linii kablowe] SN-15kV uzgodnié na etapie projekiowania w Rejonie
Dystrybucji w Kartuzach;

- Opracowat projeldy butldwlane - wykonawcze linii kablowych an-0,8kV {zgodnle 2 ohowlazujacymi w ENERDZE - OPERATOR
84 standardami techniczaymi | Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdanisku} i uzgednic je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddzlal w Gdansku, Rejon Dysirybuc)l w Kartuzach - Dziat Dokementacji Energetycznei,

12.2. Dolyczy wspblpracy ruchowej:

12.3. Dotyczy umowy przylaczeniowej:

12.4. Demoniake:

12.5. Inne wymagania:

13. Uzyikowane urzgdzenia elekiryezne powinny spelniad wymagania okraslons w obowiazujacych przepisach dotyczacych kompatybilnosei elektromagnetyczaej

14. Przy realizac) ninfejszych warunkdw pizyvlaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w instrukcl Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgoej na
ferenie dzigtania ENERG] - OPERATOR SA

15. Standardy jakoSclowe energii elektrycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr93 poz. 623 2 2007 ).

16, ENERGA - OPERATOR SA niz zapewnia bezprzenwowej dostawy energlf do sieci ¢leklroenergelycznej dla ww. oblekdu. Nalely liczyt sie z moZliwodcig przenv w
dostawie snengil efekiryezne]. Bezprzetwows dostawe energil elekfryczne] mozna zapewnic jedynie poprzez zainatalowanls wiasnego Zodia enargil (np. agregat
pradotwdiczego, urzadzenia UPS, ilp.} po uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Cddziat w Gdansku.

17. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaii prac projsktowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreSlonych w tej umowie, Projekt umowy o praflaczenie stanowi zalacznik do ninie;azy%x wasunkow, Durektor

18. Warunki przylaczenta sa wazne 2 laia od dnia ich doreczenia. elon Dustrybuci w Rartuzach

Po zawarciu umowy o pizyiaczenis f przylaczenia wazne sa w okresic obowigzywania umowy ¢ przylaczenie.
s A
Wiog:z } o
Keler Bogdlan /%V@tug- wozki

o ~ OPRACOW, = ZRPWIERDZ
Tel. 058 685 78 24

Otizymuia; 1. Przedsigbiorstwo Wodociagow | Kanalizecji Sp z vo, Sierakowice ul. Kariuska 12, 83-340 Siergkowice

2. 35-Rejon Dyshybucii w Karluzach






11/R5/10861 Kartuzy 22-09-2011

| Mumer iejscowost Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR 8A
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany ohiekk:

Nazwa: przepompownia cickow PS5

Adres (Nrdzialk):  Zakowo , dzialka numer 318/19 gm. Sulgczyno
2. Grupa przytaczeniowa: v
3. Moc przytaczeniowa: 7 kW { zwigkszenie mocy o kw)

4. Miejscz przylaczenia:
Stacja SN/nn [SN] T-8341 Borek Bislawki

5. Misjsce dostarczania energit elektryczne;:
zacisii pradows na wyjsciu przewoddéw od zahezpleczed glidvwnych wzlaczy, w kisrunku instalacji odbiorcy,;

8. Rodzg) praylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przyiaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblpracy 7 siecis :

7.1. Urzggdzenia WN i Sh:

7.2. Stacja transformatorowa:

7.3. Urzadzenia nin:

- Wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKY 4x70 oraz zainstalowanie zlacza zintegrowanego umiejscowionege wlindi plotu wg
projekiy

7.4 Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, nlezbedne do wspéipracy 2 siecls, do itdre] instalacie lub sieci s przylaczane:;

sieé linstalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnia z obowiazujacymi przepisami; wymagany uklad pracy: TN-G (WILZ) TN-S
(instalacia odbioreza)

7.5 Zabezpiaczehie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez trzgdzenia, instalacje lub siec Wnioskodawey:

naleZy zastosowaé rozruch posrednl silnikbw 0 moey powyzej 5,3 KW, a w razie koniecznosel zastesowad filtry wyzszyeh
harmanicznych

7.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instatacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
nig jest wymagane

8. Wymagania stopie skompensowania mocy biamejtg @ 8.4
9. Wymagania dolyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowago | systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:



0.2, Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia priediicznikawego ! gidamego:
wylacznik selektywny, 16 A, w czgéci pomiarowe] ztacza kablowa-pomlarowego

9.3, Sposdh pomiary; hezposradni

9.4, Liczniki: Bfazowy energli elektrycanej czynnej;
95 Przystosowanie uktadu pomiafowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego edezytu danych pomiarowych
niejestwymagane . CC0 L T TR T Do

$.6. Wymagania dodatkowe:

a) dia pomiaru posredniego fub polposredniego, zastosowad odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno - pomiarows, a w obwodach wiornych
pomiaruy wykonaé zabezpieczenia obwodtw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie zaniku napigcia, Dla poszezegdinych
otapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigle i przystosowane do
oplombowania.

b) Wymaganla techniczne dia uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w rozdziale C Instrukeji Ruchu i Eksploatac Sieci
Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA ¢zeé¢ szczegblowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarzagzanie Ograniczeniami

Systemowymi
¢y inne:
10. Dane dotyczace sieci o napigeiu do 1kV oraz paramelry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] i
systernowej. o
a) Uldad sieci sieé.0,4 4V pracuje v uldadzie TH-C,
b) Napiecie namionowe siaci 04 kv
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 ki {rzeczywista warios¢ pradu zwarciowego chlicza projektant)
d) System ochrony od porazen samoczynne wyié_ctenie-‘zas‘ilan’ia

11. Inne ustalenia dotyezace projektu budowlanego:

12. Ohowigzki adbiorey.

13, Uzythowene wzadzenia elokiryczne powinny spekiat wymagania okreslone w abowigzufasych przepisach dotyczacych kompatybilaodei elektromagnetyczne]

14, Przy malizaci niniejszych wanmkiw praylaczenia nalezy wwzgfednit wymagania okeesione w Instrukeji Ruchu i Ekeploatac Sieci Dystybucyjnej ohowiazujgce] na
ferenie dzialania ENERGI - OPERATOR SA

15. Standardy jakosciowe encrgi elekirycznej ckredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarkl z dria 4 maja 2007 roku (Dz.U). Nr93 poz. 623 2 2007 r.).

16. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzenwowe] dostawy energil do sieci elsitrosnergetyczne] dla ww. obiekiu. NaleZy liczy¢ sig z mozliwodcia przeny w
dostawie energit elektrycane], Bazprzenwowa dostaws energii slekirycznej mozna zapewnit jedynle poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodia gnergii (np. agregatu
pradotwérszeqo, wizagzenia UPS, itp.) po uprzednim izgodnieniu warunkow jego instalacli z ENERGA - OPERATOR SA Oddziglw Gdansku,

17. Zawarcie umowy o przyiaczenie stanowt podstaws do rozpoaczecia realizacil prac projektowych
i budowlano-mantazowych, s Z ?acb ohredlonych w e} umowie. Projekt umowy o przytaczenia stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

18, Warunki przylaczenia sa w fatd od dnia ich dorgczenia.

PO zawarci umowy 0 p i& warunki przylaczenia waine sq w okiesie obowigzywanka umowy o praylaczenis. Dyrektor

Rejon Dystrybucit ¥y

'OPRAGOWAL o TTRETItr
Tel, 056 635 78 24

Ofrzymlia: 1. Pizadsighiorstao Wodociagow i Kanalizacj Sp z oo, Sierakowics ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
2. 35-Rejon Dystrybuc w Karluzach
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Nurser Miejscowosc Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECT ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przylaczany chieki;

Nazwa:  preepompownia Sclekdw PSE

Adres (Nr dzialki):  Borek Kamienny , dziatka numer 1081113 gm. Sulgezyno
2. Grupa przytgczeniowa: v
3. Moc przylgczeniowa: 27 kW { zwigkszenie mocy o kW)

4, Miejsce przylaczenia:
Stacja Shfna [SN] T-8841 Borek Bielawki

5. Miejsce dostarczania energil elekirycznej;
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zahezpieczeft glidwnych wziaczu, w kierunku instalaci odhbiorcy;

8. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z sieciy :

7.1, Urzadzenia YN i SN:

7.2. Stacja transformatorowa;

1.3, Urzadzenia nn:

- Wybudowanie przylacza kablowego zasilonego z istnisjacego zlqeza Z-601 do ziacza zintegrowanego umisiscowionego w linii
plotu wy profekiu

7.4 Wynosazenie urzadzed, instalagii lub sieci, niezbedne do wspblpracy z stecia, do kidrej instalacje lub sieci s3 praylgszane:

sled | instalacje odbiorcza naledy wykonaé zgodaie 2 obowlazulacymi przepisamt; wymagany uldad pracy: TH-C (WLZ) TN-§
{instalacja odbiorcza)

7.5 Zabemieczenle siecl prezed zaktdoeniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie b sieci Whioskodawey:
natezy zastosowaé rozruch posredni silniikdw o mocy powyzej 5,5 KW, 2 wrazie konlecznobel zastosowat fillry wyiszych
harmonicenyeh

7.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzed, instalacii lub siect do sysleméw sterowania dyspozytorskiego:
nie jest wymagane

8. Wymagania stopient skompensowania mocy biernej ig @ 04
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowege | sysiemu pomiarowo-rozliczeniowego,
8.1. Mieisce zainstalowania;



zigeze kablowg-pomiarowe posadowione pizy linif rozgraniczajace} dziatke od drogi dgjazdowej.po- stronie drogi;

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabe_zpieczenia przedlicznikowego / gibwnego:
wylacznik selektywny, 50 A, wczgsci pomiarowe] oz kablowo-pomiarowege

9.3. Sposdb pomiaru: hezposredni _

0.4 Liczniki: 3fazowy energii elekiryezne] czynnej;

9.5 Przystosowanie ukdadu pomiarowo-roziiczeniowego do systemdw zdainego odezytu danych pomiarowych
nie jest wymagane :

4.6, Wymagania dodalkowe:

a} dia pomiaru posredniego Tub palposredniego, zastosowad odpowiednie przekiadnixi | listwe konirolno - pomiarowa, a w obwodach wibmych
pomiaiu wykonaé zabezpieczenie obwodow naplgciowych licznikow oraz eptyczng sygnalizacie zaniku napiggia. Dia poszczegdlnych
etapw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mogy. Urzadzenla pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do
optombowania.

b} Wymagania techniczne dia ukladdw transmisjl danych pomiarowych okreslone sg w rozdzigle G Instruke]i Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjne] ENERGI - OPERATOR 8A czg$é szczegdlowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarzadzanie Ograniczeniami
Systemowymi

¢} inne:

10. Dane dotyczace sieci o napieciu do 1 kY oraz paramelry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniows) |
systemowej.

a) Uklad sieci slet 0,4 KV pracuje w ukiadzie TN-C.

b) Napigcie znamionowe sieci 04 kY

c) Maksymalny prad zwarciowy w siec 28 kA {rzeczywista wariost pradu zwarciowego oblicza projektant}
d) System ochrony od poraZef samaczynne wylstzenie zasiania

1. Inne ustalenia dotyczace projektu budowlanego:

12, Chowigzki odbiorcy.

13. Uzytkowane urzadzenis elekiryczne powinny spelsiaé wymagania okreslone w abowigzujacych przepisach dotyczacych kampatybino$ci eleklromagnatyczne]

14. Przy realizacii niniejszych warunkow przylaczenia naledy uwzgliednic wymagania okesione w Instrukeli Ruchu | Eksploatacy Sieci Dystrybucyjne] cbowiazujace] na
terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA

15. Slandardy jakosciowe energii slekinyezne] olredla Rozporzadzenie Ministra Gospodark z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.L). Nr 93 poz. 823 z 2007 r.).

16. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezpraenvowe] dostawy energii do siec elekireenergetycznej dia ww. obieku. Nalezy liczyt st rcziwoscia przeny w
dostavie enermil slekiryczne]. Bezprzerwows dosiawsg energit slekbycznej mozna zapewniG [adynie poprzez zainstalowanic wlasnego 2rodla enargii (ap. agregatu
pradobusrczeqo, urzadzenia UPS, ip.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow fego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Oddzis! w Gdansku.

17. Zawarcia umowy o przytaczenie stancw! podstawe do rezpoczecia realizacii prac prajektowych
| budowlano-montazowych, na zasadach okreglonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zaigezik do ninigjszych waruakdw,

18. Warunki przylaczenia sgavazpd 2 lata od dnla ich dorgczenta. ‘ Dyrektor
Po zawarciu umowy, crenie warunki przylgczenia walkie sa w okresie obowtgzywania umowy o praylaczenie. e jon Dystrybucji w Kartuzach

{er Bogdan y/@{é rodzki

Wiodzin
OPRACOWAL / ZATWIERDZIL
Tel. 658 685 78 24

Otrzymuja; 1. Przedsiehiorsiwo Wodociagow | Kanalizacii Sp z 0o, Sierakowice ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
2. 35-Rejon Dystrybucii w Kartuzach
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Numer Migjscowost Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI ~ QPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Mazwa: przepompownia Sciekéw P37

Adres (Nr dziatki):  Borek Kamienny, dziatka numer 13213 gm. Suleczyno
2. Grupa przyigezeniowa: V
3. Mot przylaczeniowa: 27 kW { zwigkszenie mocy o: KW}

4. Migjsce przylaczenia;
Stacja SHfnn [SN] T-8134 Borek

5. Miejsce dostarczania energii elektryczne):
zaciski pradowe na wyjSelu przawodéw od zahezpieczen giéwaych wzlaczy, w kisrunku instalaci odbiorcy,

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacii przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednege do wsphlpracy 7 siscia ;

7.1, Urzadzenia WN i SN:

7.2. Stacia transformatorowa:

7.3. Urzadzenia nn:

- Wybudowanle przylgcza kablowego zasilonego z istniejace] stacji trans. do ziqeza zintegrowanego umigjscowionago wlinii plotu
wy proiskiu

7.4 WyposaZenie urzadzen, instalacjt lub sieci, niszbedne do wspblpracy z siecia, do kiorej instalacie fub sieci sa przvlaczane:

sied | instalacje odbiorcza naleky wykonat zgodnie z chowiazujacyini przepisami; wymagany uklad pracy: TN-C (WLZ) TN-S
{instalacja odbiorcza)

75 Zabezpieczenie siedd pized zakioeeniami elekingCznyivd powodowanyri przez urzadzenia, instalacie 1ub siegl Waidskodawey:
nalely zastosowad rozruch podredni silnikéw o mocy powylej 5,5 kW, a w razie kenlecamotécl zastosowad filtry wyZszych
harmoniczivych

7.8. Dostosoweanie przytaczanych urzagzen, instalacji lub sieci do systeméw slerowania dyspozytorskiego:
nle jest wymagane

8. Wymagania stopien skompensowania mocy bernej g @ 4.4
0. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomiatowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:




zZiacze kablowo-pomiatowe-posadowione pray linii rozgraniczajace] dziatke vd drogi dojazdows] po stronie drogi;

9.2, Rodzaj | prad aamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczénia przedliicznikowego / glownego:
wylacznik selektywny, 50 A, w cze$ci pomiarowej ztacza kablowo-pontiarowego

9.3. Sposob pomiaru: hezposradni

8.4, Liczniki; 3-fazowy energii elekiryczné] czynnej;

95 Przystosowanie uklady pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezyiu danych porniarowych
nie jest wymagane ' -

9.6. Wymagania dodatkowe:

4) dia pomiary posredniego lub polposradniego, zastosowad odpowiednie przekiadniki | listwe kontrolno - pomiarows, a w obwodach wiomych
pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizecie zaniku napigcia. Dia poszezegblnych
elapbw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byG cslonigte i przystosowane do
oplombowania.

b} Wymagania techniczne dla ukladow transmisfi danych pomiarowych okredlone sg w rozdziale C instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyinej ENERGI - OPERATOR SA czes¢ szezegdowa Bilansowanie Systeru Dystrybucyjnege i Zarzadzanie Ograniczeniami
Systemowymi

cjinne:

10. Dane dotyczace sieci o napigciu do 1 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniows) i
systemowe],

a) Uklad sieci sie¢ 0,4 kY pracuje w ukdadzie TN-C.

b) Napigcie znamionowe sieci 04 kv

&) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA (rzeczywists wartodé pradu zwarciowego oblicza projeldant)
d) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania

11. Inne ustalenia dotyczaee projekiu budowlanego:

12. Ohowigzki odbiorcy.

14, Uzytkowans urzadzenia elekiryezne powinny spelniat wymagania okreslone w obowlazufacych przepisach dotyczasych kempatybilnosci elekdtromagnetyczngj

4. Przy realizacji niniefszych warnkw praylaczenia naleZy uwzglednid wymagania okresione w Instrukel Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne] obowigzujace] na

terenle dziafania ENERGI - OPERATOR SA

15. Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresia Rozporzadzenie Ministra Gogpedarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.l3. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

16. ENERGA - OPERATOR SA e zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil do siedi eleldroenergetyczne dla ww. obiektu. NaleZy liczyC sie z motliwobeis przemw w
dostawie ensigi elektryezne]. Bezprzerwowy dostaws energii efekfrycznej mozna zapewnit jedynie poprzez zelnstalowanls whasnego Zrédla energii (np. agregatu
pradotworezego, urzagzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalac]i z ENERGA - GPERATOR 84 Oddzial w Gdaniske.

7. Zawarcie umowy 0 praylaczents stanowt podstawe do rozpoczecia realizacy prac projeklowych
i bucowlang-mentazowygh,na zasadach akrestonych w fef umowie, Projekt umowy 0 przylaczenie stanowi zalacznik do ninejszych warenkéw.

18. Warunki przylgczenia s 2 ata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umow czenie warmki pizylgczenia wazne sg w oleesie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dyrektor
Rejon Dystrybuci w Kartuzach

efer Bogdan Wtodz Zoprodzki

OPRACOWAL ) / 2 WiBRDZIL
Tel. 058 685 78 24

Ofrzyenufa; 1. Przedsigbiorstwo Wodadiagow | Kanalizacji Sp 2 00, Slerakowice ul. Kartuska 12, §3-340 Slerakowice
2. 35Rejon Dystrybucfiw Kariuzach
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MNumer ! Miejscowost Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddziat w Gdanisku
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa; Przepompownia $ciekéw F58

Adres {Nr dziatki): Borek amienny , dziatka numer 176 gm.-Suleczyno
2. Grupa przylaczeniowa; v
3. Moc przylaczeniowa: 12 kw { zwigkszenie mocy o: KW}

4. Miejsce przylaczenia:
Stacja SNinn [SN] T-85819 Borek Domki

5, Miejsce dosiarczania energii eleklrycznej:
zaciski pradowe na wyjSciu przewodow od zabezpleczenia w istniejacyn zigez w kierunka instalacji odbiorcy;

8. Rodea} przyigeza: kablowe

7. Zakras prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakrasie wyposaZenia niezbednego do wspdipracy z slegia

7.1, Urzadzenia WN | SN;

7.2. Stacja transformatorowa;

7.3. Urzadzenia nn;
- wykonanie weinki wistn. kabel nn i zainstalowanie zigeza zintegrowanege umiejscowionego w iinii plotu wg proj.

7.4 Wyposazenie urzadzes, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z sieciy, do ktérej instalacje lub siect sg przylaczane:

sie¢ / instalacje odbiorcza naleiy wykonad zgodnie 2 obowigzujasymi praepisantl; wymagany uklad pracy: TH-C (WLZ} TN-S
{instalacia odbiorcza)

7.5 Zabezpiecrenie sieci przed zakddceniami slektrycznymi powodowanymi przez uizadzenis, instalacie tub sieci Whioskadawoy:
nalezy zastosowad rozruch posredni sitnikéw o mocy powyze] 5,5 ki, a w razie koniecznoscl zastosowac fillry wyZszych
harmonicznych

7.8. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:
nis jest wymagane

8. Wymagania stopief skompensowania mocy bisme] tg @ 04 3_:
9. Wymagania dotyczgee uklady pomiarowo-rozliczenioweqo i syslermu pomiarowo-roziczeniowego:
8.1. Miejsce zainstalowania:



2lacze kablowo-pomiarowe posadowione finii plotu.”

9.2. Rodzai i #ra[d. Znanmionowy oraz: riiejsce uéyiuowania z_abe_zpiéczenié przéfdlicznikowego ! gl_éwhe-ge-:
wylacznik selaktywny, 20-A, w czesci pomiarowie] ziacza kabloworpomiarowego - - L

9.3, Spostb pomiary; ;;'_hezpoéred;ii"' I IR S
9.4, Liczniki: f‘frts-fazqu\iyiénefgii-elektr&rcznej:czynhej; e
9.5 Przystosowanis ukdadu pomiarowo-rozliczeniowege do systemdw zdalnego odezytu danych pomiarowych

isiosthuiingain LT e T o e el Rl
9.6. Wymagania dedatkowe:

a) dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno - pomiarowa, a w obwodach wtdmych
pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikbw oraz optyczng sygnalizacie zaniku napiecia. Dla poszczegolnych
staptw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byG ostonigte | przystosowane do
oplombewania.

b) Wymagania techniczne dla ukladow fransmisji danych pomiarowych okseSlone sg w rozdziale G Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyine] ENERGI - OPERATOR SA czeét szczegblowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarzadzanie Ograniczeniami

Syslemowymi
c}inne.
10. Dane dotyczace sieci v napigciu do 1KY oraz parametry w zakresie elekirognergelycznej automatyki zabezpieczeniowe] i
systemowej. _
a) Uldad steci sieé 0,4 1V pracuje wauldadzle TN-C.
b} Napiecie znamionowe slect 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci - 28 kA (rzeczywisty warlod¢ pradu zwarciowego ablicza projektant)
d} System ochrony od porazen samoczynne wylaqéen’ie{zas;;a;;i'é~ S

11. Inne ustalenia dotyczace projekiu budowlanego:

12. Obowiazki odbiorcy.

3. Uizytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spehiaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczagych kompaiybiinoscel elekiromagnietycans)

14, Przy realizach iniejszych warankow przylaczenta nalezy uwzgledni¢ wymagania okredlone w Instruieji Ruchu i Eksploatadii Siecl Dystrybucyjnegj obowigzujace] na
{erenie dzialania ENERGI - GPERATOR SA

15. Standardy jakeéciowe energii elekirycznsj olvesia Rozporzadzenie Ministra Gospodarkd z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr93 poz. 623 z 2007 ¢.).

16. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia hezprzenvowe] dostawy energii do siedt elekireenergetyczne] dla vw. obiektu. Nalezy liczyé sig modliwodcia przend w
dostawie energil elekliyozne). Bezprzenvows dostawe snergil elekirycznej mozna zapawnit jedyale poprzez zainstalowanie wiasnego #édla energil (np. agregalu
pradotworczego, wzadzenia UPS, itp.) po uprzednirs uzgodnieni warunkéw jego instalacfi z ENERGA - OPERATOR SA Gddzialw Gdansku.

17. Zawarcle umowy o przylaczenis stanowt podstawe do rozpoczeela reafizacii prac projekiowych
i budcwlano-montazowych, na zasadach olredtonych w te] umowie. Projekt umowy 6 przylaczente stanowi zataeznik do niniejszych warunkow,

8. Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarcl umowy o przylaszenipwarunki praylaczenia waine 8w okresie obowigzywania umery o przylaczenie. Kierownik
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Kartuzy 22-09-2011

Migjscowosé Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Prezytaczany obiek:
Nazwa: przepompownia Sciekow PS 9

Adres [Nrdziakiy  Kistowo , dxiatka numer 318/21 gm. Suleczyno
2. Grupa przylgczeniowa: '
3. Moc przylaczeniowa: 27 kw { zwigkszenie mogy ¢ kw)

4, Hiefsce przytaczenia:
Staca SNinn [BN] T-8841 Borek Blelawdd

5. Migjsce dostarczania energil elektryeznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczer gldwnych w ziaczy, w kierunku instalaci odblorcy;

&, Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizaci przytaczenia oraz wymaganta w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z slecia :

7.1, Urzadzenia WN | SN:

7.2. Stacja transformatorowa:

7.3. Urzadzenia nn:
- Wybudowanie przylecza kablowego zasilonege z istnigjacej stacil transf. do Ziacza zintegrowanego umlejscowionego wlinii plotu
wg projgkiu

7.4 Wyposazenie wzadzen, instalasji lub siedi, niezbedne do wspilpracy z slecig, do kibrej instalacie lub sieci s przylagzane:

siec | instalacle odbiorcza nalety wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przeplisami; wymagany uldad pracy: TH-G (WLZ) TH-8
{instalacia odbioreza)

7.5 Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci Wnioskodawey:
nalely zastosowad rozruch poéredni siinikéw o mocy powyle] 5,8 kW, a w razie koniecznodel zastosowad filtry wyiszych
harmoniczaych

1.8, Dostosowanie preylaczanyeh urzadzert, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
nig jest wymagane

8. Wymagania stopief skompensowania mocy biemejtg © 9.4
9. Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowago:
9.1. Misjsce zainstalowania;



zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linfi rozgraniczajacs] dziathe od drogi dojazdoewe] po stronie drogi;

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:
wylacznik selektywny, 50 A, w czeécl pomiarowe] zigcza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposch pomizy: hezpodredni -

9.4. Liczaiki: 3-fazowy energii eléktrycznej czynnej;

9.5 Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemdw zdalnego odezytu danych pomiarowych
nie jest wymagane

9.6, Wymagania dodalkowe:

a) dla pomiaru posredniege lub palposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki | listwe konirelno - porsiarows, a w obwodach wiormych
pomiary wykonaé: zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikdw oraz optyczng sygnalizacie zaniku napigcia. Dia poszezegdinych
elapiw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do paboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigle 1 przystosowane do
oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w rozdzale C instrukeji Ruchu i Eksploatacji Steci
Dystrybucyine] ENERGH - OPERATOR SA czg$6 szczegblowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego i Zarzadzanie Ograniczeniami
Systemowymi

Cj inne:

10. Dane dotyczace sieci o napieciu do 1 kV oraz parameiry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniows] |
systemowel.

a} Uldad siec gied 0,4'kV pracuje wukladzie TN-C.

b) Napigcie znamionowe siect 04 kY

c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA (1zeczywists wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant)
d} System ochrony od porazen samogzynne wylaczenie zasilania

1. Inne ustalenia dotyczace projekiu budowianego:

12. Obowiazki odbiorcy.

13. Uzylkowane wzadzenia elekiryczne powinny spelniad wymagania okreslane w obowirzujacych przepisach dotyczagych kompaiybilnoscl elekiromagnetyczne]

14, Pray realizacy niniejszych wannkbw preylacrenia nalezy uwzglednit wymagania okresione w Instrukeii Ruch | Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na
{erenie dzialania ENERGI - OPERATOR SA

15. Standardy jakosciowe enargh elekiryczng] olreste Rozporzadzenie Minista Gospodarki z dala 4 maja 2007 roku (Dz.L2, Nr93 poz, 623 2 2007 r.).

16. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzstwows] dostawy energii do sieci elekiroenargetyczne dia ww. obigkiu, Nalezy liczyé sig 2 mozliwosclg przew w
dostawie energii elekiryczne). Bezprzervowa dostaws eneigll elekiryczne] moZna zapewnic jadynie popizez zainstalowanie wiasnego Zrddla snesgl (np, agregatu
pradotworczeyo, urzadzenia UBS, iip.) po uprzedsim uzgodnizniv warunkow jego instalac) z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku.

17, Zawarcle urowy o przylgczenis stanowl podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowyeh
i budowlano-momtazowych, na zasadach olraglonych w te] umowle. Projeki umowy o przylagzenie stanowi zatacznik do niniejszych warurnkdw.

18, Warunld przylagzenia sadhgne 2 fala od dnia ich dorgezenia.

Po zgwarci umowy crenie waninki przylaczenia wazne sa w okiesie obowiazywania umowy o praylaczenie. . Dyrektor

eler Bogdan

OPRACOWAL
Tel. 058 68578 24
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