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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy — cze$¢ technologiczna
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w Suleczynie, bedacej gminng
oczyszczalnia.

Projekt sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej, w ktorych przedstawiono przyjete
rozwigzania techniczne z opisem technologii oczyszczania $ciekdédw oraz sposobem

rozwigzania gospodarki osadowej oczyszczalni.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Suleczyno — wojewodztwo pomorskie

3. Podstawy opracowania

- Umowa pomiedzy Gming Sierakowice a BSiPP ,Ekometria” Sp. z 0.0. W Gdansku
zawarta w dniu 24.05.2007 r.

- Dokumentacja projektowa istniejgcej oczyszczalni sciekow

- Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekbw w Suleczynie
wykonany przez BSiPP ,Ekometria” Sp. z 0.0. w 2007 r.

- Informacje od uzytkownika na temat zainstalowanych urzadzen i pracy
oczyszczalni

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
terenu oczyszczalni z naniesionym uzbrojeniem terenu oraz obiektami
technologicznymi.

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez ,GEOTEST” Sp. z 0.0. 80-264
Gdansk ul. Grunwaldzka 138/5

- Informacje od producentow urzadzen

- Wizja lokalna w terenie

4. Punkt zlewny OB. ZL. - obiekt nowoprojektowany

Istniejacy punkt zlewny podigczony jest bezposrednio przed istniejgcym
stanowiskiem krat OB.1.

Ze wzgledu na to, ze projekt modernizacji oczyszczalni przewiduje wybudowanie
nowego kratopiaskownika i pozostawienie istniejacej kraty jedynie jako tzw.

.<awaryjnej’, przewidziano zainstalowanie na oczyszczalni kontenerowej stacji
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zlewczej Sciekow stuzacej do odbioru nieczystosci ptynnych z petng kontrolg i
rejestracjg wynikow. Istniejgcy punkt zlewczy przewiduje sie wytaczy¢ z eksploatacii.
Przepustowos¢ nowoprojektowanej stacji to 6+8 samochodow asenizacyjnych na
godzine. Nie ma potrzeby przebudowy bgdz dobudowy dodatkowych zbiornikéw.
Stacja w tej wersji stuzy do iloSciowego pomiaru $ciekOw poprzez wyposazenie ciggu
zlewczego w przeptywomierz elektromagnetyczny DN-125 mm oraz jako$ciowego
przez wbudowany modut pomiarowy (pH, przewodnos$é, temperatura). Stacja
zlewcza pozwoli na szybkie identyfikowanie dostawcéw poprzez otrzymane
trasponderowe identyfikatory a komputer uniemozliwi zrzut przez osoby
nieuprawnione. Zliczy ilo§¢ oddanych sciekdéw przez poszczegoélnych dostawcéw i
sumuje je na ich indywidualnych kontach. Dane te (tzn. ilo§¢ oddanych $ciekdéw oraz
date i godzine poszczegdllnych zrzutdbw) gromadzone sg na karcie pamieci stalej
PCMCIA - ktérg mozna odczyta¢ w komputerze PC. Karta pozwala zapisa¢ dane o
ponad 10000 dostaw. Stacja posiada mozliwos¢ zaprogramowania tak, ze
automatycznie zamknie zawor wlotowy w przypadku gdy przekroczona jest wielkos¢
zalozonego kontyngentu zrzutow. Stacja zlewcza $ciekdw posiada ukiad
samoptuczacy po kazdym spuscie sciekow. Cate urzadzenie bedzie umieszczone w
izolowanym i ogrzewanym kontenerze ze stali kwasoodpornej przystosowanym do

pracy w warunkach zimowych.

W skifad tej wersji wchodzi:

1. Panel sterujacy

2. Przeptywomierz elektromagnetyczny

3. Cigg spustowy DN125 wraz ze sterowaniem

Zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym wraz z kolektorem ptuczacym
Rura doprowadzajgca ze ztgczem strazackim + rura odprowadzajgca $cieki do
kolektora zakonczona odpowiednim ztgczem

. Sprezarka

. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow

. Identyfikator dla dostawcéw ( standardowo 10 szt. )

. Modut pomiarowy ( pH, przewodnos$¢ i temperatura )

. Drukarka

. Program do archiwizacji danych i fakturowania dostawcow

10. Kontener typu B-1 o wymiarach 2,0x1,0x2,0m ( wykonanie: stal kwasoodporna —
1.4301, izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z regulowang temperaturg i
wentylacjg wymuszong)

O oo~NO U b

Do stacji zaprojektowano doprowadzenie :

1. energie elektryczng kablem YKY 3x2,5mm2 (cailk. chwilowy pobér mocy 3,0kW,
230V, 50Hz)

2. wode techniczng (Przewdd PE, DN32)
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Uwaga.

W projekcie przewidziano dtugos¢ rury Dn 100 doprowadzajgcej $cieki z wozéw do
stacji rowng L= 3,0 m.

Stacja zlewcza ustawiona bedzie na plycie fundamentowej 2,20x1,20 m
(wg opracowania konstrukcyjnego — Projekt wykonawczy EKO-194.5.1).
Bezposrednio przed punktem zlewnym zaprojektowano betonowg tace zlewczag o
wymiarach 4,0 x 4,0 m z wpustem $ciekowym, ktorym beda odprowadzane
ewentualne nieczystosci do nowoprojektowanego kratopiaskownika OB.2.

Nalezy takze wykonac¢ uziemienie stacji zlewczej.

5. Krato-piaskownik — OB. 2 — obiekt nowoprojektowa  ny

Zaprojektowano komore zelbetowg o wymiarach 9,50x3,40 m i wysokosci 3,67 m, w
ktérej umieszczone bedzie zblokowane urzgadzenie do mechanicznego oczyszczania
$ciekow. Przewidziano zadaszenie komory wiatg (wg opracowania konstrukcyjnego-
Projekt wykonawczy- EKO- 194.5.2).

Urzadzenie bedzie sie sktadaé z kraty schodkowej o przeswicie 3 mm, separujacej
zanieczyszczenia stale, prasy $rubowej z plukaniem skratek, przenosnika
odwadniajgco — rozdrabniajgcego, komory piaskownika oraz komory tluszczownika.
Komora piaskownika wyposazona bedzie w system napowietrzania i dwa
przeno$niki: poziomy zainstalowany w dnie komory , doprowadzajgcy piasek do
przenos$nika ukosnego, ktéry odwadnia piasek i transportuje go do kontenera.
Komora tluszczownika wyposazona bedzie w zgarniacz ttuszczu i czesci ptywajgcych

oraz pompe ttuszczu.

ZESTAWIENIE UR,ZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA MECHANICZNEGO
OCZYSZCZANIA SCIEKOW

L.P. S Dystrybutor,
Wyszczegolnienie Sztuk Producent Uwaygi

1 |Zasuwa no zowa DN 300 z nap edem
recznym do zabudowy mi edzy 2
kotnierzowej
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- Przylacze: PN10,

- Ciénienie rob: max. 10 baréw

- Korpus: GG 25 epoxy

- Uszczelnienie: NBR (Perbunan),
wymienne

- Piyta (n6z2): AISI 304, stal k.o.

- Worzeciono: AISI 303, stal k.o.,

- Naped: reczny

Komora piaskownika :
- dlugoséé catkowita 6500 mm

- szerokosé

- powierzchnia

Wyposazenie komory piaskownika:
a) Przenosnik zainstalowany w dnie
komory piaskownika

- dlugos¢ ok. 6500 mm
- hachylenie 0°

- wydajnos¢ 1 m3/h

- moc silnika 0,75 kW
- Srednica spirali 210 mm

b) Przenosnik odwadniajacy i
transportujacy piasek z komory
piaskownika do kontenera

1000 mm
6,5 m2

- nachylenie do ustalenia

- wydajnosc¢ 0,5 m3/h 1
- moc silnika 0,75 kW

- Srednica spirali 210 mm

c) Komora wyposazona w system
napowietrzania.

- dmuchawa,

moc silnika 1,1 kw.
cisnienie 1,1bar
d) Komora tluszczownika:

- dlugos¢ catkowita 6000 mm

- szerokos¢ 400 mm

- powierzchnia 2,4 m2
Wyposazenie komory tluszczownika:
pompa ttuszczu

- wydajnosc¢ 1l/s,

- moc silnika 1,1 kw,
zgarniacz ttuszczu i czesci ptywajacych

- moc silnika 0,12 kKW.
Krata gesta

- przepustowosc¢ 40 /s 1
- szerokosc¢ uzyteczna 375 mm
- szerokos$¢ catkowita 473 mm
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- wysoko$¢ podnoszenia 1030 mm

- wysokos$¢ catkowita 1459 mm
- przeswit 3 mm
- moc silnika 0,75 kKW
4 | Prasoptuczka
- dlugoséé catkowita 1283 mm
- wysokosé 290 mm
- Srednica spirali 150 mm
- wydajnosc¢ 0,5m3/h
- moc silnika 2,2 kW
- pobor wody ptuczacej maks. 40 I/min
5 |Przeno $nik odwadniaj gco-
rozdrabniaj acy
- dlugoé¢ catkowita 3769 mm
- nachylenie ok. do ustalenia
- Srednica spirali 150 mm
- wydajnosc¢ 1,0 m3/h
- moc silnika 1,1 kW
6 |Zasuwa nozowa DN 50 z napedem
recznym
- Przylacze: PN10,
- Cisnienie rob: max. 10 baréw
- Korpus: GG 25 epoxy
- Uszczelnienie: NBR (Perbunan),
wymienne
- Plyta (n6z2): AlISI 304, stal k.o.
- Wrzeciono: AlSI 303, stal k.o.,
- Naped: reczny
7 |Kolano 90° dla rury PE @50x2,9 SDR17,6
8 | Kolano 90° dla rury PE ©355x20,1
SDR17,6
9 | Kolano 45° dla rury PE ©110x6,6 SDR17
10 | Separatora piasku z ptuk aniem

dtugos¢ catkowita 3359 mm
szeroko$¢ catkowita 1613 mm
wysokos¢ catkowita 2482-2582 mm
moc silnika : mieszadto

przenosnik

0,37 kW

0,55 kW

$rednica spirali 180 mm
przepustowosc¢ 7-9 I/s

wydajnos¢ wyptukanego piasku 0,3 m3/h
zawarto$¢ organiki na wyjsciu ~ 3 %
materiat: stal nierdzewna AISI 304
spirala: stal konstrukcyjna
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ZESTAWIENIE RUROCIAGOW

Dobrano rury do kanalizacji cisnieniowej z PE 100 o nastepujacych $rednicach:

- (¥355x20,1 SDR17,6 PE L=2,5m
- ©50x2,9 SDR17,6 PE L=4,0m
- ¥110x6,6 SDR17 PE L=4,0m
PRZEJSCIA SZCZELNE

PrzejScie szczelne przez $ciane (w tulei ze stali nierdzewnej z kothierzem osadzonej
w Scianie) z uszczelnieniem tancuchowym — Sruby ze stali nierdzewnej dla rur:

- (¥355x20,1 SDR17,6 PE szt. 2

- (¥50x2,9 SDR17,6 PE szt..2

Wokot kratopiaskownika przewidziano odwodnienie liniowe (ujete w punkcie 11.1-

Przewody miedzyobiektowe).

Uwaga.

Dopuszcza sie przyjecie armatury i urzgadzen innych producentow o wymaganych
parametrach technologicznych i materiatowych zgodnych z projektem wykonawczym
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét po uzgodnieniu z inwestorem i
projektantem.

6. Komora rozdziatu OB. 3 — obiekt modernizowany

W istniejgcej komorze rozdzialu przewiduje sie wymiane dwdch istniejgcych
zastawek kanatowych na zastawki kanatowe ze stali nierdzewnej.

Przed realizacjq projektu nalezy zniwelowac rzedng osi kolektora odprowadzajgcego
$cieki z komory rozdziatu do reaktora OB.4.1 (155,00 - wg projektu EKO 120.2 z
1998r.) oraz rzedng dna komory (154,75 — wg projektu EKO 120.2 Z 1998r.). W
przypadku innych rzednych niz zalozone w projekcie nalezy powiadomi¢ nadzor
autorski.
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ZESTAWIENIE URZADZEN DLA KOMORY ROZDZIALU OB. 3

L.P. Wyszczegolnienie Sztuk Dgf;[jyl?:;g{' Uwagi
1 |Zastawka przelewowa na scienna ze stali

nierdzewnej z nap edem recznym
- szeroko$¢ kanatu B=250 mm
- wysoko$¢ zawieradta Hz = 500 mm sgﬁgwi eniem
Wykonanie: zastawek nalezy
-rama, zawieradto — stal kwasoodporna 2 ) pomierzy¢
- Sruba trapezowa — stal kwasoodporna rzeczywistg
- uszczelnienie — profilowany sznur gumowy 5z€rokosc |
Z gumy olejoodpornej 4 - stronnie ﬁ'gﬁ;ﬁosc
Wyposazenie: kolumienka, trzpien
przedtuzajacy

W celu eliminacji odoréw przyjeto przekrycie komory rozdziatu laminatami
poliestrowo-szklanymi (ujeto w pkt. 11.2) i odprowadzenie odoréw do biofiltra OB. B.

Uwaga.

Dopuszcza sie przyjecie armatury i urzadzen innych producentdw o wymaganych
parametrach technologicznych i materiatowych zgodnych z projektem wykonawczym
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t po uzgodnieniu z inwestorem i
projektantem.

7. Reaktor biologiczny OB. 4.2 — obiekt nowoprojekt  owany

Zaprojektowano reaktor biologiczny o konstrukcji zelbetowej zespolony z osadnikiem
wtornym , komorg stabilizacji tlenowej osadu oraz filtrami.

Scieki surowe po czesci mechanicznego oczyszczania trafiajg do komory rozdziatu
OB. 3, a nastepnie do komory beztlenowej (KB) w reaktorze.

Do komory tej $cieki doprowadzane sg rurociggiem [ 225x12,8 SDR 17,6.

W komorze beztlenowej $cieki mieszajg sie z osadem powrotnym doprowadzanym z
komory predenitryfikacji (KP). Komora beztlenowa wyposazona jest w jedno
mieszadto.

Z komory beztlenowej poprzez otwory przeptywowe w $cianie, mieszanina sciekéw i
osadu przedostaje sie do komory denitryfikacji (KD).

Komora denitryfikacji zostata wyposazona w jedno mieszadto.

Z komory denitryfikacji Scieki przedostajg sie poprzez kolejne otwory przeptywowe w

$cianie do komory nitryfikacji (KN).
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Komora nitryfikacji wyposazona jest w ruszty napowietrzajgce. W komorze nitryfikaciji
zainstalowano takze  mieszadlo  pompujace, ktorego  zadaniem  jest
przepompowywanie czesci mieszaniny osadu i sciekbw z powrotem do komory
denitryfikaciji.

Z komory nitryfikacji $cieki trafiajg poprzez rure O 273x5 mm OH18N9 do rury
centralnej osadnika wtornego.

Scieki oczyszczone poprzez koryta odplywowe kierowane sg na filtr zwirowy , a dale;
przez punkt pomiarowy do istniejgcego rowu melioracyjnego.

Filtr zwirowy ma za zadanie usuniecia szczatkowych ilosci zawiesiny oraz w razie
potrzeby w wyniku dozowania PIX-u — wytrgcenia sladowych ilosci fosforu.

W komorach filtra (F) zaprojektowano zamontowanie instalacji drenazowej oraz ztoze
filtracyjne (piasek o odpowiedniej granulacji — rysunek T-4).

Osad z osadnikow wtérnych bedzie przettaczany do komory predenitryfikacji — osad
powrotny i do komory stabilizacji tlenowej osadu — osad nadmierny.

Osad ustabilizowany tlenowo bedzie odprowadzany do stacji mechanicznego

odwadniania osadu OB. 5

ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA REAKTORA
BIOLOGICZNEGO OB. 4.2

L.P. Dystrybutor,

Wyszczegolnienie Sztuk Producent

Uwagi

1 |Mieszadto mieszaj ace Montaz w
- mieszadto zatapialne sredniooobrotowe . komorze
- wykonanie : stal kwasoodporna KB

- instalacja: do montazu na prowadnicy 1
- prowadnica ze stali kwasoodpornej
- wirnik smigtowy, dwutpotakowy

- silnik elektryczny P=1,5 kW

- masa 53 kg

la |Zurawik stupowy , obrotowy z napedem
recznym 1
- stal kwasoodporna
- udzwig do 100 kg

2 |Mieszadlo mieszaj ace

- mieszadto zatapialne srednioobrotowe
- wykonanie : stal kwasoodporna

- instalacja: do montazu na prowadnicy

Montaz w
1 komorze
KD
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- prowadnica ze stali kwasoodpornej
- wirnik Smigtowy

- silnik elektryczny P=1,5 kW

- masa 61 kg

2a

Zurawik stupowy , obrotowy z napedem
recznym

- stal kwasoodporna

- udzwig do 100 kg

Mieszadto pompuj ace

- Q=120m3/h H=0,5m

- znamionowa moc silnika 1,5 kwW
- napiecie 400 V

- Smigto: stal nierdzewna

-wat: stal nierdzewna

Montaz w
komorze
KN

3a

Zurawik stupowy , obrotowy z napedem
recznym

- stal kwasoodporna

- udzwig do 100 kg

System napowietrzania

drobnop echerzykowego

-ilos¢ dyfuzoréw 200 szt

- zageszczenie dyfuzoréw 2,0 dyf/m?

- wydajno$é dyfuzora g=2,95 Nm3/h dyf

- zapotrzebowanie powietrza Q=590 Nm®/h
- absorpcja tlenu SOTE=28,2%

- efektywno$é natlenianiaE=16,3 g O,/Nm®m
- odgatezienia PVC z dyfuzorami PP z
przeponami elastomerowymi (EPDM)
-ksztattki - PVC, elementy podmorowe — PP
elementy kotwigce

- uktady odwodnienia

- piony zasilajgce (PVC) wprowadzone do
lustra sciekdw, z nasuwkami stuzgcymi do
podtgczenia tych piondw z rurami stalowymi
rurociggu zewnetrznego

1kpl.

Montaz w
komorze
KN

Pompa zatapialna

- Q=60 m3/h H=6 m

- pompa zatapialna

- komora pompy przystosowana do zaworu
ptuczacego

- silnik elektryczny P2=2 kW

- masa 77 kg

- stopa sprzegajgca z owierc. wylotem kotn.

Montaz w
Osadniku
Wtornym,
oraz w
komorze
KPD
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5a

Zurawik stupowy , obrotowy z napedem
recznym typu

- stal kwasoodporna

- udzwig do 100 kg

System napowietrzania

drobnop echerzykowego

-ilos¢ dyfuzorow 52 szt

- zageszczenie dyfuzoréw 1,1 dyf/m?

- wydajnosé dyfuzora g=1,9 Nm*/h dyf

- zapotrzebowanie powietrza Q=99 Nm%/h

- absorpcja tlenu SOTE=26,4%

- efektywno$é natlenianiaE=16,1 g O,/Nm®m
- odgatezienia PVC z dyfuzorami PP z
przeponami elastomerowymi (EPDM)
-ksztattki - PVC, elementy podmorowe — PP,
elementy kotwigce

- uktady odwodnienia

- piony zasilajgce (PVC) wprowadzone do
lustra sciekdw, z nasuwkami stuzgcymi do
podigczenia tych piondw z rurami stalowymi
rurociggu zewnetrznego

1kpl.

Montaz w
komorze
KST

Pompa zatapialna

-Q=401/sH=6m

- pompa zatapialna

- korpus pompy z adaptacjg do zaworu
ptuczacego

- silnik elektryczny P2=3,1 kW

- masa 116 kg

- stopa sprzegajgca z owierc. wylotem kotn

7a

Zurawik stupowy , obrotowy z napedem
recznym

- stal kwasoodporna

- udzwig do 200 kg

Zasuwa no zowa do zabudowy
miedzykotnierzowej

- Przytacze: PN10, miedzykotnierzowe

- Cisnienie rob: max. 10 baréw

- Korpus: GG 25 epoxy

- Uszczelnienie: NBR (Perbunan), wymienne
- Plyta (n6z): AISI 304, stal k.o.

- Wrzeciono: AISI 303, stal k.o.

- Naped: reczny, poprzez kotko

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 100

10
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Przepustnica

do zabudowy mi edzykotnierzowej

- Przylacze: PN10, miedzykotnierzowe

- Cisnienie rob.: max. 10 baréw

- Korpus: GG 25, z powtokag epoxy

- Uszczelnienie: NBR, wymienialne,
stabilizowane ksztattowo

w korpusie, pierscieniem obwodowym,
zapobiegajagcym przed przesuwaniem
osiowym

-Dysk: AISI 316, stal kwasoodporna
-Wat: Niro 1.4104, potrojnie tozyskowany
-Naped: reczny, poprzez przektadnie
$limakowa, samohamowna, redukcyjng z
kotkiem

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 100

10

Przepustnica , PN-10, DN-50
do zabudowy mi edzy kotnierzami 1
- Przylacze: PN10, miedzykotnierzowe

- Cisnienie rob.: max. 10 baréw

- Korpus: GG 25, z powtokag epoxy

- Uszczelnienie: NBR, wymienialne,
stabilizowane ksztattowo

w korpusie, pierscieniem obwodowym,
zapobiegajacym przed przesuwaniem
osiowym

-Dysk: AISI 316, stal kwasoodporna
-Wat: Niro 1.4104, potrojnie tozyskowany
-Naped: reczny, poprzez przektadnie
$limakowa,samohamownag, redukcyjng z
kotkiem

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 50 2

-//-

11

Zasuwa no zowa do zabudowy
miedzykotnierzowej , PN-10 DN 200

- Przytacze: PN10, miedzykotnierzowe

- Cisnienie rob: max. 10 baréw

- Korpus: GG 25 epoxy

- Uszczelnienie: NBR (Perbunan), wymienne
- Piyta (n6z): AlISI 316L, stal k.o.

- Wrzeciono: 1.4016, stal k.o.

- Naped: reczny, poprzez kétko

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 200

-//-
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12

Zawor zwrotny DN 100

13

Zwezka dwukotnierzowa DN 200 / DN100
OH18N9

14

Zasuwa klinowa DN 50

15

Zawor zwrotny DN 50

16

Kotnierz $lepy DN 150 OH18N9

17

Zasuwa klinowa DN 40

18

Kolano dwukotierzowe DN 50 OH18N9

19

Kolano bose [0184x2 OH18N9

20

Kolano bose [1108x4 OH18N9

20a

Kolano bose [1219,10x5 OH18N9

21

Kolano dwukotierzowe [01108x4 OH18N9

22

Kolano jednokotnierzowe [1108x4 OH18N9

23

Kolano dwukotnierzowe [1219,10x4 OH18N9

24

Kolano bose [1219,10x5 OH18N9

25

Kolano bose [1108x2.9 OH18N9

26

Kolano bose O 70x2,9 OH18N9

27

Kolano O 110 PVC

28

Krociec jednokotnierzowy [1108x4 OH18N9
L=500 mm

29

Zwezka jednokotnierzowa stalowa
0 219,10x4/108x4 OH18N9
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30 | zwezka @159x4.5/133x3 mm
stal nierdzewna OH18 N9

31 | zwezka @133x3/70x2,9 mm

stal nierdzewna OH18 N9

32 | Zwezka @133x3/84x2 mm

stal nierdzewna OH18 N9

33 | zwezka DN 250/200 mm
stal nierdzewna OH18 N9

34
Kosz — sito o otworach @ 3 mm

Wykonanie
warsztatowe

35 Zkgcze strazackie @ 110

ZESTAWIENIE RUROCIAGOW

- @57%x2.9 0H18N9
- ¥84x2 0OH18N9
- (£108x2.9 OH18N9
- ©108x4 0H18N9
- 133 x3 OH18N9

- 159%x4.5 0H18N9

- 219,10x4 OH18N9

- ©273x5 OH18N9
- ©610x5 OH18N9

- 0110 PVC

PRZEJSCIA SZCZELNE

L=8,0m
L=10,00m
L=12,00m
L=36,5m
L= 7,30m

L=10,50m

L=18,00 m

L= 3,50m

L=4,0m

L=11,00m

PrzejScie szczelne przez $ciane (w tulei ze stali nierdzewnej z kotnierzem osadzonej
w &cianie) z uszczelnieniem tancuchowym - $ruby ze stali nierdzewnej dla rur:

- ¥225x12,8 PE SDR 17,6

szt..1

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SULECZYNIE 14

PROJEKT WYKONAWCZY - TECHNOLOGIA




- (£108x4 OH18N9 szt. 4

- 159%x4,5 0H18N9 szt. 3
- 219,10x4 OH18N9 szt. 4
- (£219,10x5 OH18N9 szt..1
- (J273x5 OH18N9 szt..1

8. Hala dmuchaw- obiekt modernizowany

W zwigzku z rozbudowg oczyszczalni $ciekbw, a co za tym idzie wzrostem
zapotrzebowania na sprezone powietrze przewidziano wymiane wyeksploatowanych
istniejgcych dmuchaw na nowe o wiekszej wydajnosci.

Nowe dmuchawy zostang umieszczone w istniejgcej hali dmuchaw, na istniejgcych
fundamentach. Powietrze dostarczane bedzie przez istniejgca czerpnie scienna.
Czerpanie powietrza przez dmuchawy odbywac¢ sie bedzie z wnetrza hali dmuchaw.
Przyjeto prace trzech dmuchaw, z ktorych jedna stanowi rezerwe.

Praca dmuchaw bedzie naprzemienna. Dmuchawy wspoipracowa¢ bedg z
falownikami.

Dmuchawy dostarczajg powietrze na osobne rurociggi — jedna dmuchawa dostarcza
powietrze do komory nitryfikacji i stabilizacji tlenowej osadu jednego z reaktorow.
Uktad rurociggéw poprowadzono tak, aby w razie potrzeby kazda z dmuchaw mogta

dostarczaé powietrze na kazdy z reaktorow (OB. 4.1 4.2).

Wymagana wydajnos¢ dmuchawy:
« Komora nitryfikacji — 594 Nm®h (na jeden z reaktoréw)
« Komora stabilizacji tlenowej osadu - 99 Nm®h (na jeden z reaktoréw)
taczne zapotrzebowanie powietrza na jeden z reaktoréw wynosi
594 Nm3/h +99 Nm3/h = 693 Nm3/h
taczne zapotrzebowanie powietrza na oba reaktory wynosi
2 x 693 Nm3/h = 1386 Nm3/h

Przyjeto 3 dmuchawy o wydajno$ci 660 m*/h kazda.

ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA HALI DMUCHAW
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Dystrybutor,

Wyszczegolnienie Sztuk Producent

Uwagi

Dmuchawa w obudowie d zwiekochtonnej

- wydajnosc¢ 664 m3/h

- nadci$nienie 600 mbar

- wzrost temperatury 65°C

- zapotrzebowanie mocy 15,2 kW

- poziom hatasu (z obudowg) 73 dBA

- obroty dmuchawy 4680

- wymiary zewnetrzne : 1155x1150x1207 mm

Silnik:

- moc silnika 18,5 kW
- zasilanie 50Hz, 400V

Wentylator ostony:

- moc 137 W

- zasilanie 50 Hz, 400 V
- 3 - fazowy

Przepustnica DN 100 do zabudowy
miedzykotnierzowej

- Przylacze: PN10, miedzykotnierzowe

- Ci$nienie rob.: max. 10 baréw

- Korpus: GG 25, z powtokg epoxy

- Uszczelnienie: NBR, wymienialne,
stabilizowane ksztalttowo w korpusie,
pierscieniem obwodowym,
zapobiegajgcym przed przesuwaniem
osiowym

- Dysk: EN 1.4408, stal kwasoodporna

- Wat: Niro 1.4104, potréjnie tozyskowany

- Naped: reczny,

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 100 Wykonanie
warsztatowe

Przepustnica z napedem elektrycznym 2

do zabudowy mi edzykotnierzowej DN 150

- przytacze: PN 10, miedzykotnierzowe

- ciSnienie rob.: max. 10 bar

- korpus: GG 25, z powtoka epoxy

- uszczelnienie: NBR, wymienialne, -
stabilizowane ksztattowo w korpusie,
pierscieniem obwodowym, zapobiegajgcym
przed przesuwaniem osiowym

- dysk: EN 1.4408 stal kwasoodporna

- wat: Niro 1.4104, potréjnie tozyskowany
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- naped elektryczny, pozycyjny (on-off),
rodzaj pracy: S2 15 min.
(wg VDE 05-30)

» zasilanie: 400V, 50 Hz, prad 3-fazowy
» zabezpieczenie IP67, klasa izolacji F

* modut sterowania miejscowego z
kompletem stycznikow, w wersji
Profibus DP

* 2 wytaczniki krancowe, 2 wytgczniki

momentowe

» termiczne zabezpieczenie uzwojenia

silnika
» grzatka antykondensacyjna

* awaryjny naped reczny (wysprzeglony)

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 150

Wykonanie
warsztatowe

4 | Zigcze elastyczne L=200 mm -
5 | zZwezka @108x2.9/133x3 mm )
stal nierdzewna OH18 N9
6 | Kolano 90° dla rury 133x3 mm
stal nierdzewna OH18 N9
7 | zwezka @159x4,5/133x3 mm
stal nierdzewna OH18 N9
8 | Kolano 90° dia rury @159x4,5 mm
stal nierdzewna OH18 N9
9 | Luk 45° dia rury @159x4,5 mm
stal nierdzewna OH18 N9
10 | Przejscie przez $ciane dla rurociggu

@159x4.5 mm

ZESTAWIENIE RUROCIAGOW

- ©133x3 0H18N9 L=2,0m

- ©159x4.5 0H18N9 L= 15,50m
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UWAGA

Modernizacja hali dmuchaw powinna odbywac¢ sie przy ciggtej pracy oczyszczalni —
nalezy zapewni¢ nieprzerwany doptyw powietrza do reaktora.

W pierwszej kolejnosci nalezy wymieni¢ dmuchawe nr 1.3 i 1.2 oraz wykonaé

rurocigg doprowadzajacy powietrze do nowoprojektowanego reaktora.

W projekcie przewidziano takze wymiane rurociggu doprowadzajgcego powietrze do
komory nitryfikacji i komory stabilizacji tlenowej osadu w istniejgcym reaktorze
(OB. 4.1) na rurociggi o wiekszych $rednicach.

Zakres wymiany rurociggOw przedstawiono na schemacie rysunek nr T-6.

ZESTAWIENIE RUROCIAGOW

- ¥133x3 OH18N9 L=3,0m

- ©¥159x4.5 OH18N9 L=50m

L.P. Wyszczegolnienie Sztuk Dgf;:jyfgggtr’ Uwagi
1 1zwezka @159x4.5/133x3 mm 1 i

stal nierdzewna OH18 N9

2 Tréjnik dla rury 133x3 mm
stal nierdzewna OH18 N9

Zwezka ©133x3/108x2.9 mm 2
stal nierdzewna OH18 N9

Podparcia pod rurociggi i armature wykona¢ wedtug opracowania konstrukcyjnego.

Uwaga:
Dopuszcza sie przyjecie armatury i urzadzen innych producentow o wymaganych

parametrach technologicznych i materiatowych zgodnych z projektem wykonawczym
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét po uzgodnieniu z inwestorem i
projektantem.
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9. Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji

Osad nadmierny stabilizowany

tlenowo

osadu OB. 5

odprowadzany bedzie do stacji

mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu zlokalizowanej w modernizowanym

budynku wolnostojgcym, ktory po rozbudowie bedzie miat wymiary 8,78 x 5,77m.

llo§¢ osadu odprowadzanego do stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji

osadu wynosi Q = 15 m3/d. W przypadku braku mozliwosci odbioru osadu

przewidziano zadaszony magazyn (ze szczelng ptyta denng) o powierzchni 147,8m2

pozwalajgcy na magazynowanie osadu przez okres 3 miesiecy.

ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY, KSZTALTEK DLA STACJI

MECHANICZNEGO ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU OB. 5

L.P.

WyszczegOlnienie

Sztuk

Producent

Uwagi

1

Prasa tasmowa z zag eszczaczem
srubowo — b ebnowym
- przepustowos¢ maksymalna 6m3/h
- wymiary 3,3mx1,5mx1,93 m
- masa 1200 kg
- wykonanie : stal nierdzewna AISI 304
- tadma bezstykowa poliestrowa szerokosci
0,8m
- fozyska
- system pneumatycznej kontroli i
automatycznej

korekty potozenia tasmy filtracyjnej
- pneumatyczny nacigg tasmy
- Przedtuzki podpor pras, 4 szt.

dtugos¢ 0,4 m
Elementy elektryczne:
- prasa 0,25 kW, 400V
- zageszczacz — 0,37 kW, 400 V
- pompa ptuczaca — Q=6m3/h, 5 bar , 2,2
kw, 400V
- tablica kontrolna (400V, 50 Hz, IP65)
kontroluje i zabezpiecza prace prasy,
pompy osadu i polielektrolitu oraz
ewentualnych urzadzen wspotpr.

1

Montaz w stacji
mechanicznego
odwadniania
Ob.5.
Wszystkie
elementy
urzadzenia sg
zamontowane
w catosci u

wytwaorcy.

Zespot przygotowania i dozowania

polielektrolitu

- Zbiornik z mieszadtem (0,75 KW, 400V) o
pojemnosci 1000l ,stal nierdzewna AISI
304,

- Pompa dozujgca koncentrat
(0,3kw; 400 V; wydatek 0-300

emulsji
I/h,

-//-
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uszczelnienie teflonowe)

Srubowa pompa polielektrolitu

- silnik 1,5 kW, 400V, 50 Hz, IP55

- bezstopniowa regulacja przeptywu 1+6
m3/h

- obudowa zeliwna

Sprezarka ttokowa bezolejowa
- silnik 1,1 kW, 240V, 50 Hz,
- pojemnosc¢ zbiornika 24l

Zasobnik wapna 1000x1000x1600mm
- elektrowibrator (0,32 kW, 400V IP65)
- wentylator z filtrem (0,06 kW, 230V
Q=400m3/h)

-Komora oprézniania workow

- Wentylator z filtrem powietrza,
(Q=400 m3/h 0,06 kw, zasilanie 230
V, P44

- Tablica kontrolna - 400V, 50Hz

Dozownik wapna

- silnik 0,37 kW, 400V,

- dtugos¢ 2000 mm

- Srednica 90 mm

- stal nierdzewna AISI 304 oprocz spirali i
napedu zabezpieczonego antykorozyjnie
- wydajnos¢ 13-80kg wapna/h

-//-

Przeno $nik osadu

- silnik 1,1 kW,

- dlugos$¢é 5000 mm

- stal nierdzewna AISI 304 zabezpieczony
antykorozyjnie

- Slimak bezwatowy — stal konstrukcyjna
zabezpieczona antykorozyjnie

Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej

'_\

|00

Wopust sciekowy zeliwny piwniczny z
koszem ¢ 100

10

Zespo6t odzysku wody

parametry zbiornika: 800x400x940mm
wyposazenie: tablice kontrolno - sterujgca,
elektrozawor, zawor zwrotny, czujnik
poziomu cieczy, kro¢ce

doptywu i przelewu, zawér spustowy denny,
podigczenie wody: DN50

Zasilanie : 220V, 50 Hz, stopien
zabezpieczenia IP 65
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ZESTAWIENIE RUROCI AGOW KANALIZACJI WEWN ETRZNEJ

@ 160 mm PCV klasy SN 4kN/m? L=6,0m
@ 63x3,6 mm PE SDR 17,6 L=7,0m
@ 50mm rura ocynkowana L=7,0m
@ 25mm rura ocynkowana L=40m

10. Magazyn osadu OB. 7 - obiekt nowoprojektowany

Zaprojektowano wybudowanie zadaszonej wiaty majacej spetnia¢ zadanie
tymczasowego magazynu osadu.

Magazyn osadu bedzie pozwalat na sktadanie odwodnionego osadu przez okres
trzech miesiecy.

Magazyn wyposazony bedzie w koryta odptywowe, ktérymi powstate odcieki bedg
odprowadzane do przepompowni w stacji mechanicznego odwadniania osadu
pobliskiej kanalizacji a dalej rurociggiem ttocznym do studzienki kanalizacyjnej przed
kartaopiaskownikiem OB.2. Wymiary magazynu osadu : 27 x 6,00m

Wykonanie magazynu osadu wg projektu konstrukcyjnego — projekt wykonawczy
EKO 19454

Odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN ujeto w punkcie 11.1 - Przewody

miedzyobiektowe.

11. Przewody mi edzyobiektowe, biofiltr OB. B, Stanowisko PiX-u
OB.8, Komora pomiarowa OB. KP - obiekty nowoprojekt  owane

11.1 Przewody mi edzyobiektowe

Ruroci ggi sciekow surowych (rys. T-9):

- odprowadzenie $ciekéw surowych z wpustu ulicznego przy punkcie zl ewnym
OB. ZL
« @160 PVC lite, 4 kN/m? L=4,25m

rury kielichowe o wydtuzonych kielichach, system uszczelniajacy . ;
» Studzienka kan. san (s2a.1). z kratkg $ciekowag @ 425 mm — 1 szt. ;
- odprowadzenie $ciekéw surowych z punktu zlewnego OB. ZL
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« @160 PVC lite, 4 kN/m? L=9,50 m
rury kielichowe o wydtuzonych kielichach, system uszczelniajgcym;
» Studzienka kanalizacyjna (S2, S4) @ 1200 mm — 2 szt.

- doprowadzenie $ciek6w do kratopiaskownika OB. 2

* (0 355x20,1 PE SDR 17,6 L=6,30 m

- doprowadzenie $ciekéw z kratopiaskownika do istniej gcego kanatu przed
komor g rozdziatu

* (0 355x20,1 PE SDR 17,6 L=2,40 m

- doprowadzenie $ciekéw z komory rozdziatu OB. 3 do projektowanego
reaktora biologicznego OB. 4.2

» (J225x12,8 PE SDR 17,6 L= 38,54 m

Ruroci ag sciekéw oczyszczonych (rys. T-9):

- odptyw $ciekéw oczyszczonych z projektowanego reaktora biol ogicznego
OB. 4.2

¥ 355x20,1 PE SDR 17,6 L=57,70 m
» Studzienka kanalizacyjna (So02) @ 1200 mm -1szt.
e Zasuwa nozowa doziemna DN 150 - 2szt

(odprowadzenie sciekéw z filtréw —plan
sytuacyjny rys.T-1, szczegot A —rys. T-4)
Ruroci gg osadu nadmiernego (rys. T-10):

- doprowadzenie osadu nadmiernego z KST w projektowan  ym reaktorze
biologicznym OB. 4.2

* (9110 x6,3 PE SDR 17,6 L=40,26 m

- wymiana odcinka ruroci ggu odprowadzaj gcego osad nadmierny z KST w
istniej gcym reaktorze biologicznym OB. 4.1 (po trasie istni  ejgcego ruroci ggu)

 (0280x15,9 PE SDR 17,6 L=29,80 m
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Ruroci ag spr ezonego powietrza (rys. T-11):

- doprowadzenie spr ezonego powietrza z hali dmuchaw do projektowanego
reaktora biologicznego OB. 4.2

@ 159 x4.5 OH18N9

L=43,90 m

Ruroci ag powietrza przeznaczonego do dezodoryzacji (rys. T~ -12):

- odprowadzenie powietrza z projektowanego reaktora b

biofiltra OB. B

@ 108 x2,9 OH18N9
@ 57 x2,9 OH18N9
@ 44,5 x2 OH18N9
@ 28 x1,5 OH18N9

Przepustnice z napedem recznym w ilosci:

iologicznego OB.4.2 do

L=2,40 m
L=27,65m
L=27,70 m
L=4,40 m

L.P.

Wyszczegolnienie

Sztuk

Dystrybutor,
Producent

Uwagi

1

Przepustnica DN 25 do zabudowy
miedzykotnierzowej

Przytacze: PN10, miedzykotnierzowe
Cisnienie rob.: max. 10 barow

Korpus: GG 25, z powtokg epoxy
Uszczelnienie: NBR, wymienialne,
stabilizowane ksztattowo w korpusie,
pierscieniem obwodowym,
zapobiegajacym przed przesuwaniem
osiowym

Dysk: EN 1.4408 , stal kwasoodporna
Wat: Niro 1.4104, potrdjnie tozyskowany
Naped: reczny, poprzez przektadnie
$limakowa,samohamowng, redukcyjng z
kotkiem

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 25

Wykonanie
warsztatowe

Przepustnica DN 40 do zabudowy
miedzykotnierzowej

Przytacze: PN10, miedzykotnierzowe
Cisnienie rob.: max. 10 baréw
Korpus: GG 25, z powiokag epoxy
Uszczelnienie: NBR, wymienialne,
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stabilizowane ksztalttowo w korpusie,
pierscieniem obwodowym,
zapobiegajgcym przed przesuwaniem
osiowym

- Dysk :EN1.4408 , stal kwasoodporna

- Wat: Niro 1.4104, potréjnie tozyskowany

- Naped: reczny, poprzez przekitadnie
$limakowa,samohamowng, redukcyjng z
kotkiem
Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 40

Wykonanie
warsztatowe

Izolacja rurociggu ze stali nierdzewnej OH18N9 piankag poliuretanowg (tupki)
gr. 5cm zabezpieczona blachg stalowg nierdzewng OH18N9 gr. 1mm

@ 28 x1,5 OH18N9
@ 44,5 x2 OH18N9

L=4,0 m
L=4,0 m

- odprowadzenie powietrza z istniejgcej komory rozdziatu OB.3

@ 44,5 x2 OH18N9

Przepustnice z napedem recznym w ilosSci:

L=1,35m

L.P.

Wyszczegolnienie

Sztuk

Dystrybutor,

Uwagi

2

Przepustnica DN 40 do zabudowy
miedzykotnierzowe]

- Przylacze: PN10, miedzykotnierzowe

- Ci$nienie rob.: max. 10 barow

- Korpus: GG 25, z powtokg epoxy

- Uszczelnienie: NBR, wymienialne,
stabilizowane ksztattowo w korpusie,
pierscieniem obwodowym,
zapobiegajacym przed przesuwaniem
osiowym

- Dysk: AISI 316, stal kwasoodporna

- Watk Niro 1.4104, potréjnie tozyskowany

- Naped: reczny, poprzez przekiadnie
$limakowa,samohamowng, redukcyjng z
kotkiem
Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 40

2

Producent

Wykonanie
warsztatowe

Izolacja rurociggu ze stali nierdzewnej OH18N9 pianka poliuretanowg (tupki)
gr. 5cm zabezpieczona blachg stalowg nierdzewng OH18N9 gr. 1mm

@ 44,5 x2 OH18N9

L=1,50 m
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- odprowadzenie powietrza z kratopiaskownika OB.2 d o biofiltra OB. B

@ 70x2,9 OH18N9 L=17,75m

Przepustnice z napedem recznym w ilosci:

L.P. Dystrybutor,

Wyszczegolnienie Sztuk Producent

Uwagi

3 Przepustnica DN 65 do zabudowy 1
miedzykotnierzowe]

- Przylacze: PN10, miedzykotnierzowe

- Ci$nienie rob.: max. 10 baréw

- Korpus: GG 25, z powtokg epoxy

- Uszczelnienie: NBR, wymienialne,
stabilizowane ksztattowo w korpusie,
pierscieniem obwodowym,
zapobiegajacym przed przesuwaniem
osiowym

- Dysk: EN 1.4408, stal kwasoodporna

- Watk Niro 1.4104, potréjnie tozyskowany

- Naped: reczny, poprzez przekiadnie
$limakowa,samohamownag, redukcyjng z
kotkiem

Kotnierz ze stali nierdzewnej DN 65 2 Wykonanie

warsztatowe

* lzolacja rurociggu ze stali nierdzewnej OH18N9 piankg poliuretanowg (tupki)
gr. 5cm zabezpieczona blachg stalowg nierdzewng OH18N9 gr. 1mm

@ 70 x2,9 OH18N9 L=1,50 m

Przed kazdym obiektem podlegajagcym dezodoryzacji na przewodzie
powietrznym zainstalowana zostanie przepustnica regulacyjna z napedem recznym.
W odlegtosci minimum 0,80 m od przepustnicy na odcinku prostym wykonac¢ odejscia
zakonczone korkiem lub slepym kotnierzem @25 x 2 ze stali nierdzewnej o dtugosci
0,05 m.

Rurociggi napowietrzne i do glebokosci przemarzania gruntu zaizolowac
pianka poliuretanowg (tupki) gr. 5 cm i zabezpieczy¢ blacha ocynkowang grubosci
1 mm.

Odprowadzenie powietrza z obiektdow szczelnie przekrytych plytami
laminatowymi wykonaé wg wykonawcy przekry¢. Wykonawca przekry¢é obiektow
podlegajacych dezodoryzacji wykona czerpnie zabezpieczajace te obiekty przed
zniszczeniem.
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Odciek z biofiltra (rys. T-13):
« @160 PVC lite, 8 kN/m? L=36,00 m
rury kielichowe o wydtuzonych kielichach, system uszczelniajacy . ;

» Studzienka kanalizacyjna (0d2,0d3,0d4) @ 1200 mm
- 3 szt.

Na wyptywie z biofiltra nalezy wykona¢ syfon o wysokosci lustra wody 200 mm.
Syfon ten zabezpieczy przed przedmuchem zanieczyszczonego powietrza do rur
kanalizacyjnych. Syfon nalezy utozy¢ ponizej strefy przemarzania, aby zabezpieczyé
sie przed zamarznieciem wody przy niskich temperaturach.

Posadowienie Biofiltra :

Biofiltr posadowiony bedzie na betonowej ptycie fundamentowej. Fundament musi
posiada¢ konstrukcyjny spadek okoto 1% w kierunku instalacji odciekowej komory
kontenera z biomasag. Pochylenie to jest niezbedne do odwodnienia kontenera
biofiltra. Fundament pod biofiltr wykonaé wg projektu konstrukcyjnego EKO 194.5.1

Ruroci ag wody technologicznej (rys. T-14):

- doprowadzenie wody technologicznej z projektowanego reaktora OB. 4.2 i
wigczenie do istniejgcego rurociggu wody technologiczne;j

* (J63x3,8 PE SDR 17 L=56,60 m

Ruroci agi doprowadzaj gce wod e (rys. T-15):
- doprowadzenie wody do punktu zlewnego

@ 50x4,6 PE SDR 11 L=36,00 m
@ 40x3,7 PE SDR 11 L=15,60 m

- doprowadzenie wody do biofiltra

@ 40x3,7 PE SDR 11 L=28,50 m
Ruroci ag doprowadzaj ace PIX :
- doprowadzenie PIX- u do projektowanego reaktora biologicznego OB. 4.2

@ 20x2 PE SDR 11 L=53,0m
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Rurociggi napowietrzne i do glebokosci przemarzania gruntu zaizolowac
pianka poliuretanowg (tupki) gr. 5 cm i zabezpieczy¢ blacha ocynkowang grubosci
1 mm.

Ruroci agi kanalizacji sanitarnej :

- przetozenie odcinkoéw dwaoch rurociggow ttocznych kanalizacji sanitarnej w rejonie
projektowanego kratopiaskownika OB. 2

@ 125x11,4 PE 100 L=16,0 m

Zabezpieczenie istniej agcych ruroci qggow

- na istniejagcym przytaczu wodociggowym doprowadzajgcym wode do budynku
technicznego (pod projektowanym magazynem osadu OB. 7)

rura ochronna stalowa @ 114,3x5,6 mm L=8,0 m

- na istniejgcym przytaczu kanalizacyjnym odprowadzajgcym $cieki z  budynku
technicznego (pod projektowanym magazynem osadu OB. 7)

rura ochronna stalowa @ 219,1x5,6 mm L=8,0 m
Odwodnienie liniowe:

Zaprojektowano system odwodnienia liniowego DN 150
z zamknieciem zatrzaskowym z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej
i zeliwa.

- odwodnienie przy projektowanym krato-piaskowniku OB.2 — klasa obcigzenia C250
L=11,0m

- odwodnienie przy projektowanym magazynie osadu OB. 5 — klasa obcigzenia C250
L=26,30 m
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Odwodnienie wykopow.

Pompowanie wody ze studzien zbiorczych zlokalizowanych w dnie wykopu w
przypadku wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 0,5m. W pozostatych
przypadkach tj. przy wyzszym poziomie wody gruntowej niz 0,5m przewiduje sie
odwodnienie za pomocg igtofiltrow.

Uwagi dla wykonawcow.

Na trasach projektowanych przewodow wystepujg skrzyzowania z istniejgcymi
rurociggami i kablami energetycznymi. Miejsca kolizji znajdujg sie na planie i
profilach. W rejonie skrzyzowan nalezy wykonaé przekopy poprzeczne celem
doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

Dopuszcza sie przyjecie armatury i urzadzen innych producentow o
wymaganych parametrach technologicznych i materialowych zgodnych z projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, po uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem.

Rurociggi napowietrzne i do glebokosci przemarzania gruntu zaizolowac
piankg poliuretanowg (tupki) o grubosci 5 cm i zabezpieczyé blachg ze stali
nierdzewnej grubosci 1mm.

11.2 Biofiltr OB. B

Biofiltr zaprojektowano w celu neutralizacji ucigzliwych zwigzkow zapachowych dla
obstugi i otoczenia.

Dzieki zastosowaniu odpowiedniego zioza filtracyjnego mozliwa jest catkowita
redukcja organicznych i nieorganicznych zwigzkow wegla, siarki i azotu takich jak:
amoniak, siarkowodoér, merkaptany, aminy, aldehydy, ketony, kwasy tluszczowe, itp.
wchodzace w skfad odoréw.

Biofiltr do biologicznego oczyszczania powietrza sktada sie z wentylatora, nawilzacza
i zbiornika wypetnionego ztozem biologicznym. Zanieczyszczone powietrze ttoczone
jest za pomoca wentylatora do nawilzacza, gdzie osigga niezbedng wilgotnosé.
Nastepnie powietrze przepuszczane jest przez zioze biofiltra zasiedlone
wyselekcjonowanymi mikroorganizmami. Na ztozu nastepuje sorpcja zanieczyszczen
oraz ich biodegradacja. Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery.

W celu zabezpieczenia dodatniej temperatury procesu, system wyposazony jest
dodatkowo w nagrzewnice powietrza. Wszystkie elementy i podzespotly urzadzenia
zostaly zintegrowane w jednym zbiorniku wykonanym z widkna poliestrowo-
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szklanego z poliuretanowg warstwg izolacyjng. Wentylator umieszczony jest w
specjalnej obudowie dzwiekochtonnej. Parametry prowadzonego procesu
oczyszczania powietrza sg kontrolowane i sterowane automatycznie.

Urzadzenie wyposazone jest w system alarmowy informujgcy o zaistniatych

nieprawidtowosciach.

Do biofiltra odprowadzane beda odory z nastepujacych obiektow:

» Kratopiaskownik OB. 2

- ilo$¢ usuwanego powietrza — 74 m®
» Komora rozdziatu OB. 3

- ilo$¢ usuwanego powietrza — 37 m®

» Komora beztlenowa (KB) w istniejgcym reaktorze (OB.4.1)
- ilo$¢ usuwanego powietrza — 25,2 m®

» Komora predenitryfikacji (KP) w istniejgcym reaktorze (OB. 4.1)
- ilo$¢ usuwanego powietrza — 9m

» Komora beztlenowa (KB) w projektowanym reaktorze (OB.4.2)
- ilo$¢ usuwanego powietrza — 25,2 m*

* Komora predenitryfikacji (KP) w projektowanym reaktorze (OB. 4.2).
- ilos¢ usuwanego powietrza — 9 m

Podstawowe parametry biofiltra:

- maksymalny przeplyw powietrza przez biofiltr — 100 m%h

- maksymalne stezenie H,S - 20 ppm

- wentylator o mocy 0,18 kW

- zbiornik nawilzacza — laminat poliestrowy

- zbiornik biofiltra - laminat poliestrowy wzmocniony widknem szklanym

- tablica kontrolno — sterujgca

- hagrzewnica powietrza

W projekcie przewidziano przekrycie istniejgcej komory rozdziatu przykryciami
poliestrowo- szklanymi.

Wymiary komory rozdziatu w rzucie 2,40x 2,20 m

11.3 Stanowisko PIX-u OB. 8

W istniejagcym pomieszczeniu reagenta OB. 8 przewidziano dostawienie jeszcze

jednego zbiornika PIX-u o0 pojemnosci 1 m3 wyposazonego w instalacje dozujaca.
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ZESTAWIENIE URZADZEN, ARMATURY DLA POMIESZCZENIA REAGENTA

OB.

8

L.P.

WyszczegOlnienie

Sztuk

Producent

Uwagi

1

Zbiornik do PIX -u

- pojemno$¢ zbiornika 1 m*

- zbiornik dwuptaszczowy

“niezbedne kroéce, wiazy

- ewentualne urzgdzenia wspotpracujgce
- atest UDT ;

- odpowietrzenie

1

Instalacja dozuj gca
-pompka dozujgca o wydajnosci 2-10 I/h
- typ: membranowa

korpusie przez zmiane  skoku
membrany

- regulacja wydajnosci, manualna
pokrettem umieszczonym na

ZESTAWIENIE RUROCI AGOW

@ 20x2 mm PE SDR 11

11.4 Komora pomiarowa OB. KP

L=6,0m

W celu doktadnego pomiaru ilosci odprowadzanych sciekdéw oczyszczonych do

odbiornika przewidziano zastosowanie pomiaru na zwezce pomiarowej typu Palmer—

Bowlus’a umieszczonej w nowoprojektowanej studni o $srednicy 1400 mm.

L.P. WyszczegOlnienie Sztuk |Producent Uwagi
1 Koryto Pomiarowe 1 Aparatura
dla rurociggu DN 300 pomiarowa

ujeta w
opracowaniu
AKPIA

2 Studzienka kanalizacy] na DN 1500 1

3 PrzejScie szczelne przez $ciane (w tulei ze |2

stali nierdzewnej z kotnierzem osadzonej
w Scianie) z uszczelnieniem
tancuchowym - Sruby ze stali nierdzewnej
dla rur DN 300
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UWAGA
W celu uzyskania poprawnego pomiaru natezenia przeptywu, zwezka musi byé

zainstalowana w poziomie, bez spadku.
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