ZAWARTO SC OPRACOWANIA

do PB instalacji elektroenergetycznych agregatu pydotworczego spalinowego AP
zasilania rezerwowego i bramy wjazdowej rozsuwandpS Suleczyno

1. Opis techniczny: elektroenergetyka i AKPIiA

2. Obliczenia techniczne

w

Rysunki techniczne:
E-1. Plan sytuacyjny — miejsce ustawienia AP
E-2. Rozdzielnica RG — schemat strukturalny ark. 1 stan istniejgcy
E-3. Rozdzielnica RG — schemat strukturalny ark. 1 stan projektowany (adaptacja)
E-4. Rozdzielnica R2 — schemat strukturalny ark. 1 stan projektowany (adaptacja)
4. Przedmiar rob6t z wykazem materiatdéw — oddzielna teczka
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — oddzielna teczka

6. Zatgczniki:

Warunki przytgczenia nr 2960/05/2007 ZD Kartuzy — obiekt posiada aktualne
pozwolenie na budowe aktualizujgce date waznosci warunkow przytgczenia jw.



1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

» przebudowa rozdzielnicy RG w celu przystosowania jej do automatyki
SZR tzn. samoczynnego zatgczenia rezerwy (AP) i przejscie z zasilania
sieciowego ZD Kartuzy na zasilanie z AP: demontaz przetgcznika Q
(zasilanie podst. — 0 — zasilanie rezerwowe) 250A, 3P, demontaz
roztgcznika bezp. Q2 125A, demontaz przektadnika TB (baterii
kondensatorow) i zabudowanie jego w skrzynce ASZR, dobudowa
roztgcznika bezp. PWF1 — 25A z ukladami gG10A zasilenia potrzeb
wiasnych AP.

* demontaz ztgczy ZK-11 i ZK12.

Uwaga: w przypadku przyjecia recznego uruchamiania i przetgczania
AP do pracy na rozdzielnice RG powyzsze roboty sg
niepotrzebne — istniejgcy uktad zasilania w zakresie rozdzielnicy
RG pozostaje bez zmian.

» dobdr, ustawienie i okablowanie AP o0 mocy S,=200kVA, PMG,
U,=3x230/400V~, AP wolnostojacy, wyciszony w obudowie odpornej na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

Uwaga: pierwotnie /wg stanu istniejgcego obiekt zasilany byt w
przypadku zaniku napiecia w sieci ZD Kartuzy (zasilanie
podstawowe) z AP przewoznego o mocy S,=60kVA bedgcego
w posiadaniu uzytkownika.

» zasilanie centralki bramy wjazdowej rozsuwanej ABR dostarczonej w
komplecie wraz z bramg, z ABR bedg rozprowadzone zgodnie z DTR
bramy przewody sitowe, sterownicze i grzejne, ktore nalezy utozyé
zgodnie z DTR bramy.

1.2. Agregat pr gdotwérczy spalinowy AP

Dobrano agregat pradotworczy spalinowy AP o mocy S,=100kVA, U,=3x230/400V~,
PMG wyciszony do poziomu ok. 82dB z odlegtosci 1m w obudowie dzwiekochtonnej
0 wymiarach ok. 2800x1100x1800mm i masie ok 1800kg, odpornej na warunki
atmosferyczne, stacjonarny do ustawienia na fundamencie betonowym o wymiarach
ok. 3200x1700x300mm z recznym (z beczek) napetnianiem paliwa. Przewidywana
roczna przerwa w zasilaniu sieciowym = czasowi pracy AP wynosi wg umowy i
standardéw dystrybutora ok. 36godz./rok. Zbiornik paliwa autonomiczny ok 300lI,
zuzycie srednie paliwa 20l/godz. co daje ok. 15godz. nieprzerwanej/ciggtej pracy.
Zastosowano agregat prgdotwoérczy AP z pradnicg synchroniczng PMG i uktadami
pracy, rozruchu, monitoringu silnika turbodotadowanego diesla i generatora uktadu
tadowania akum. rozruchowych, podgrzewania oleju itp., regulatory elektroniczne
AVR i silnika z uktadem automatyki SZR — szafka ASZR dostarczana wraz z
agregatem AP, szafka o IP65 do ustawienia zewnetrznego.

Nalezy zastosowac¢ uktad SZR spetniajgcy ponizsze wymagania:

» dziatanie logiki i stany SZR wg diagramu na schemacie rozdzielnicy RG
zrealizowane wg rozwigzan dostawcy i1 uzgodnione z gestorem sieci
zasilajgcej podstawowe;.

* przetgczanie powolne z przerwg w zasilaniu ok. 60s. z samo powrotem po ok.
60s. uwzglednienie czasu dzialania automatyki sieci zasilajgcej, czasu



wyhamowania silnikbw, czasu rozruchu agregatu prgdotwdrczego,
sekwencyjne zalgczanie wytypowanych odbiorow w celu niedopuszczenia do
samo rozruchu.

o zrodio zasilania rezerwowego nalezy traktowac jako nieustannie gotowe do
pracy (stale pod napieciem, zsynchronizowane).

» ukiad SZR powinien dziata¢ tylko w razie zatgczenia go do pracy przy pomocy
odpowiedniego przetgcznika tablicowego recznego z wyborem trybu pracy
P-O-R, powinien posiadac¢ sygnalizacje dziatania i zablokowania oraz kontrole
napiecia na zrodlach zasilania z przekazem do dyspozytorni, systemu
wizualizacji itp. obiektu.

* ukiad SZR powinien byé stale zablokowany przy zwarciu na szynach
rozdzielnicy RG, przy wytgczeniu specjalnym przyciskiem bezpieczenstwa,
ppoz. itp. oraz po wykonaniu zadania.

* nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ symulacji dziatania SZR i awaryjnej pracy AP
przez wytgczenie zasilania podstawowego, z zachowaniem ciggtosci pracy

obiektu.

» ukiad SZR powinien posiadac¢ blokady elektryczne i mechaniczne przed praca
rownolegtg sieci i AP oraz mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia blokad
dodatkowych.

e uruchamianie AP automatyczne stykiem bezpotencjalowym z ukladu SZR z
otwarciem czerpni i wyrzutni powietrza chtodzgcego.

1.3. Ochrona przeciwpora zeniowa dodatkowa

Uktad sieciowy AP TN-C a instalacji odbiorczej TN-S, samoczynne wytgczenie
zasilania z czasem 5s dla wlz i 0,4s dla instalacji zrealizowane przez zabezpieczenia
zwarciowe ewentualne roznicowo-prgdowe (dla gniazd wtyczkowych). Polgczenia
wyrownawcze gtéwne i dodatkowe istniejgce.

1.4. Uwagi ko ncowe

Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ préby pomontazowe i
rozruch potwierdzony stosownymi protokotami. Nalezy wykonaé instrukcje
wspotpracy AP z siecig ZD Kartuzy — po stronie wykonawcy — pierwszy rozruch AP
przeprowadzi¢ po uzgodnieniu instrukcji jw. w ZD Kartuzy w obecnosci
przedstawiciela stuzb elektroenergetycznych ZD Kartuzy.

1.5. Wytyczne bran zowe

» do projektu zagospodarowania terenu nalezy zalgczy¢ zgode UG Suleczyno
na zainstalowanie AP z uwzglednieniem hatasu emitowanego okresowo do
otoczenia — na granicy dzialki, natezenie dzwieku ok. 75dB przy dorywczej
pracy ok. 36godzin w roku.

* w projekcie konstrukcyjnym nalezy przewidzie¢ wykonanie fundamentu pod
AP w wymiarach dt. x szer. x wys. = 3200x1700x300mm z otworami @120 szt.
3 pod skrzynke autonomiczng AAP, tj. w odlegtosci ok. 0,5m od dtuzszej i
krotszej krawedzi fundamentu, fundament wystaje na wys. 0,1m z gruntu,
odlegtos¢ min. 1,2m od Scian istniejgcych obiektow, ktérg nalezy uzgodnic¢ z
rzeczoznawcg ds. ppoz.



* nalezy w wizualizacji pracy obiektu uwzgledni¢ monitoring AP: stan pracy,
postoju, napiecie, obcigzenie, stan paliwa, akumulatora itp. sekwencyjne
uruchomienie wytypowanych odbioréw do pracy z AP itp.

* proj. technologiczny — do bramy wjazdowej rozsuwanej zamowi¢ centralke
zasilajgco-sterujgcg, uwzgledniajgca okablowanie sitowe, sterownicze i
grzania prowadnic przewodami elektrycznymi dostarczanymi w komplecie z
brama.

1.6. Informacja bioz
1.6.1 Zakres roba6t dla catego zamierzenia budowlane  go
Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy:

* Demontaz obecnie eksploatowanych rozdzielnic linii kablowych itp.
* Zmiany w ukfadach istniejgcych
* Budowe i montaz nowych rozdzielnic
* Budowe tras kablowych
* Montaz urzgdzen pomiarowych i urzgdzen sterowania
* Whpiecie nowo projektowanych rozdzielnic do istniejgcej instalacji
* Rozruch obiektu
Przewidziano nastepujgcg kolejnos¢ prac budowlanych:

| etap — prace demontazowe rozdzielnic na obiektach wraz z przepustami kablowymi
i konstrukcjami

Il etap — montaz nowo projektowanych rozdzielnic na obiektach wraz z przepustami
kablowymi, konstrukcjami urzgdzeniami pomiarowymi i urzgdzeniami
sterowania

Il etap — uruchomienie ukladéw pomiarowych podczas rozruchu obiektu

1.6.2 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu,  ktére mog g
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja ma charakter powtarzalny i polega na budowie tras
kablowych rozdzielnic oraz prac zwigzanych z uruchomieniem obiektu.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje lub ma ograniczony zakres:

e Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekdw

* Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych

* Wytwarzanie odpadéw statych

* Emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i
elektromagnetycznego

*  Wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzgdzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie
stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Bior gc powy zsze pod uwag e stwierdza si e , ze dana inwestycja nie stwarza
zagrozen dla zdrowia i zycia cztowieka

1.6.3. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* Przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopow (gtebokos$¢ wykopu
— 1 m, szerokos¢ —0,5 m)
e Upadek z wysokos$ci przy pracach na zbiornikach , komorach,
budynkach, stupach
* Przygniecenie podczas robét budowlanych prowadzonych przy montazu
rozdzielnic, ukfadaniu tras kablowych
» Porazenie prgdem w przypadku awarii lub uszkodzenia istniejgcych
przewodow elektrycznych
* Urazy zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem urzgdzen mechanicznych
na placu budowy (wiertarek, spawarek, srodkow transportu itp.)

1.6.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecz  nych

Do wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy ,
ktorzy oprocz wymogow regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkow na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowa¢ pracownikbw o
wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajgcych z lokalizacji i charakteru prac w
formie ustnego omowienia tych zagrozen oraz w formie pisemnych instrukcji.
Szkolenia te bedg przeprowadzane z podzialem na poszczegdélne stanowiska bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

1.6.5 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagro  zenia zdrowia lub
w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g
komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

* Prace na wysokosciach nalezy wykonywac przy pomocy samojezdnego
podnosnika z koszem lub i przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzetu
ochrony osobistej (szelki itp.)

* Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie

* Dla zapewnienia wtasciwej komunikacji i wspoétpracy nalezy przewidzie¢
aparaty tgcznosci bezprzewodowej



2. Obliczenia techniczne

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu wszelkie prace
montazowe a zwlaszcza zwigzane z rozruchem obiektu po napetnieniu
komor nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem co najmniej jednego

pracownika

Podczas uruchomienia obiektu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
obwody znajdujgce sie w strefach zagrozonych wybuchem, postepujgc
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.1. Dobdr mocy znamionowej AP

Do pracy awaryjnej — rezerwowej z AP przewiduje sie nastepujgce odbiory:

Kratopiaskownik ob. 2 Pi=10,0kwW P,=8,0kW
Reaktor biologiczny ob. 4.1 Pi=10,0kwW P,=8,0kW
Reaktor biologiczny ob. 4.2 Pi=10,0kwW P,=8,0kW
Gospodarka osadowa ob. 5,7 Pi=8,3kW  P,=5,0kW
Hala dmuchaw ob. 6 Pi=37,0kwW P,=35,0kW
Budynek techniczny ob. 8,9 Pi=5,0kW  P,=4,0kW
Biofiltr ob. B Pi=1,0kW  P,=1,0kW
Punkt zlewny ob. ZL Pi=2,4kW  P,=2,0kW
Oswietlenie terenu i wewnetrzne Pi=2,0kW  P,=2,0kW
Rezerwa Pi=4,3kw P,=3,0kW
Razem: Pi=90,0kW P,=73,0kW S,=91kVA

Dobrano agregat prgdotworczy o S,c=100kVA > S,=91kVA przy cos$=0,8

Nalezy zainstalowa¢é AP dowolnego producenta/dystrybutora spetniajgcego
parametry agregatu P100 w obudowie SA firmy SILCO Gdansk, ktory przyjeto
jako przyktad dla potrzeb projektu.

2.2. Dobdr instalacji

Doboru instalacji AP dokonano w oparciu o typowe tablice doboru kabli i
przewodow renomowanych firm elektroinstalacyjnych przy zatozeniach: IEC
364-5-523, dla przewodéw PCV i temp. pracy 70°C, temp. otoczenia
20°C/30°C. Sposob utozenia przewodow B2, C i D, rozruch silnikow przez
softstarty i falowniki hamowanie wybiegiem (przy zaniku napiecia), zdolnos¢
tgczeniowa aparatury tgczeniowej i zabezpieczajgcej 50kA, kompensacja temp.,
kat. koordynacji zwarciowej -2.
2.3. Nastawy zabezpiecze i wytacznika gt. AP
Wytgcznik kompaktowy stacyjny 1,=200A, 1.7=150A, Ist=350A,
tst=0,1s
X"dpu=0,1, X"7pu=0,15, X"0pu=0,05, T"=0,01s
X'apu=0,15, X'zpu=0,25, X'0py=0,05, T'=0,10s
Xdpu=0,33PMG

|||\|5T=800A
tinst=0,01s
Dane generatora:



