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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia
Przedmiotem inwestycji jest remont ,starego” reaktioiologicznego oczyszczaligiekow
w Sierakowicach, ktéra znajduje: sia dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 62/2.

1.2. Przedmiot i zakres Robot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznejwspoline, wymagania dotygze wykonania i odbioru wszystkich
Robot, ktére zostanwykonane w ramach zaméwienia pn.efRont ,starego” reaktora biologicznego
oczyszczalniciekow w Sierakowicach

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RdBdtlowlanych stanowi g&¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych odnasygch st do zlecenia na wykonanie Robot opisanych w pht. 1.

1.2.1 Nazwy i kody CPV

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycatosowania Wspodlnego Stownika Zamofviprzez
zamawiajcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwigest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i rob6ét budowlanych stworzonym na potrzebym@aien publicznych.

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy giikeuzdatniania, oczyszczania oraz spalania
odpadow.

1.2.2 Zakres Robot

a) Wykona: nowe powloki antykorozyjne skorodowanych elementk@nstrukcyjnych pomostow
inspekcyjnych (belki, balustrady).

b) Wykona nowe powiloki antykorozyjne skorodowanych elementéstalowych reaktora
biologicznego; elementy z ubytkiem masy >5% aaleymieni.

c) wymiana wspornikéw rury instalacyjne weglrznych reaktora biologicznego na stalowe ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9.

d) wymiana wspornika koryta przelewowego osadnika médo na stalowe ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej OH18N9

e) pokrycie powloly ochronm zewrgtrznych elementéwzelbetowychscian reaktora, (wystagych
ponad powierzchgiterenu),

f) uzupetnienie ubytkéw betorsgian reaktora w miejscach podp@omostéw inspekcyjnych itp.,

g) uzupetnienie ubytkbw masy w szczelinie dylatacyjnej

h) uzupetnienie masy szczeliny dylatacyjnej,

i) uzupehienigrub mocujcych i mocowa laminatowych elementow przekrycia reaktora,

i)  wykonywanie nowych powlok izolacyjnych epoksydowyeh oparciu o jeden z wybranych
systeméwsrodkow naprawczych spadd dosgpnych marek.

k) Przed przysipieniem do prac remontowych naje
- opr&ni¢ reaktor z zalegagych wod opadowych.
- zdemontowa i zabezpieczyistniepcy ruszt napowietrzagy

- zdemontowai zabezpiecz§ przed uszkodzeniem istraep pompy i mieszadta
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- zabezpieczy pozostate instalacje i wdzenie technologiczne, elektroenergetyczne i
AKPIA
[) Po zakaczeniu rob6t remontowych budowlanych rigte
- Zamontowa ruszt napowietrzagy
- Zamontowa pompy i mieszadta
- Dokon& uzupetni@ i napraw ewentualnych uszkodzestalacji i uradzen
technologicznych, elektroenergetycznych i AKPIA
-PrzeprowadZirozruch technologiczny reaktora.

Rozruch technologiczny reaktora biologicznego obejoje w szczegolnéci:

Rozruch mechaniczny:

Sprawdzenie zainstalowanej armatury, sprawdzezienmdow technologicznych, sprawdzenie
wspotpracy silnikdw, naggldw uradzen w trybie pracy ¢cznej i automatycznej, pracirzadzen

z uwzgkdnieniem sygnalizacji i sterowania zdalnego.

Rozruch technologiczny rig@iekach doptywajcych do oczyszczalni:

hodowla osadu czynnego, wypracowanie parametrowwiagrzana, recyrkulacji osadu, pracy
urzadzen, sterowania automatycznego doagsiiccia zaktadanego efektu oczyszczania.
Wykonanie niezdnych bada probeksciekow surowych i oczyszczonych.

Po zakaczeniu rozruchu i oggnicciu zaktadanego efektu naleopracowa sprawozdanie z
rozruchu.

1.2.3 Prace towarzysze i roboty tymczasowe
Zakres Robot towarzyseych i tymczasowych obejmuje:
e urzadzenie Zaplecza Budowy,
e zagospodarowanie Terenu Budowy,
» likwidacja Zaplecza Budowy i wygrodzenia Terenu Bwg po zakéczeniu inwestycji.

1.3 Informacja o Terenie Budowy

Caly zakres przebudowy znajgugic na terenie czynnej oczyszczakgiekOw w Sutczynie. Szczegotowa
lokalizacja wszystkich elementéw Budowy zostateegstawiona na wéaiwych rysunkach.

Teren Budowy jest wlasKoia Inwestora lub znajdujeesive wladaniu Inwestora. Czynéeh zwiagzane

z wykonywaniem prac budowlano-montavych obgtych kontraktem musz by¢ zamkngte w obgbie
terenu budowy.

1.3.1 Lokalizacja
Istniejaca oczyszczalnigciekdw zlokalizowana jest w Sierakowicach, dziatk#®2/2.

1.4 Organizacja Robot, przekazanie Terenu Budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotnie z:
» zawartym Kontraktem,
» Specyfikacy Techniczrm Wykonania i Odbioru Robot
» Dokumentagj Projektowvy,
»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobédBwlano — Montaowych.
» poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.4.1 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniutgitu.

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca otrzyma od Zaragwego jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowe] na Roboty offie Kontraktem wraz z wetsj elektronicza. Dalsze niezédne kopie
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na wilasoegzt. Dokumentacja Projektowa dostarczona
Wykonawcy przez Zamawigego nie mge by wykorzystywana lub udogbniana osobom trzecim bez
zgody Inspektora Nadzoru, z wfiem przypadkow, kiedy jest to niegine dla celéw zwizanych z
wykonaniem Kontraktu.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

Obowiazkiem Wykonawcy jest na podstawie otrzymane] Dokotagi Projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlanyehprzypadku stwierdzenia brakéw w dokumentacji
whlasnym staraniem i na wihasny koszt dokonazupetnienia projektow wykonawczych w zakresie
umazliwiajacym prawidtowe wykonanie kontraktu i wykonanie wfwojektéw. Cena podawana przez
wykonawe jako cena ryczaltowa musi uwzdhi¢ wszystkie w/w prace w tym ewentualne zmiany w
projekcie wykonawczym. Dokonanie zmian, ktére mbghgpowodowé zmiany w projekcie, Wykonawca
musi uzyska pisemmn zgod; Zamawiagcego a take wkasnym sumptem uzyskadpowiednie pozwolenia i
zgody organéw administracyjnych. Wykonawca we wjasrzakresie opracuje plan Bezpiegzva i
Ochrony Zdrowia, projekt organizacji rob6t, projekganizaciji terenu budowy i zaplecza budowy, oje
zasilania w energielektryczmn terenu budowy, oraz Program Zapewnienia sekobdt. Koszt powyszych
opracowa nalery uwzgkdni¢ w cenie ofertowe]. Wykonawca we wtasnym zakregieacouje i uzgodni
szczegOtowy harmonogram robot gwaramtyj ciagtos¢ wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu
nalezy uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robot.

Wykonawca spoegdzi dokumentagj powykonawcz. Koszt tej dokumentaciji nate uwzgkdni¢ w cenach
jednostkowych robét. Wykonawca spaaizi we wtasnym zakresie Dokumentagozruchowy i ujmie koszt
jej wykonania w cenie kontraktu. Cato dokumentacji opracowanej przez Wykonawpodlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Kontraktuatwderdzenie to jednak nie umniejsza
odpowiedzialnéci Wykonawcy wynikagcej z postanowieKontraktu.

Wykonawca musi zapewhipokrycie wszystkich kosztow zwdanych z wykonaniem caici przedmiotu
zamoéwienia. Zgodnig robot z dokumentagijprojektows i specyfikacjami technicznymi. Z watkiem, kiedy
stanie s to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznywlykonawca winien wykorai wykonczy¢

Roboty bezzadnych usterek, wcistej zgodnéci z Kontraktem. Wykonawca winien tak przestrzegai

scisle stosowa sie do polecé Inspektora Nadzoru Kontraktu we wszystkich sprdwdetyczcych Robdt,
niezalenie czy byly one wymienione w Kontrakcie czy nie.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczngtatozone Wykonawcy przez Inspektora Nadzaru s
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wyrmaga zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak
samo wizace, jak gdyby wysjpowato ono we wszystkich dokumentach. W przypad&mbieznosici
wystepujacych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjachciieicznych, wymiary oki&one liczly sa
wazniejsze od wymiarow okéonych wg skali rysunku. Poszczegobline dokumentyipowhby¢ traktowane
w nastpujacej kolejngci pod wzgtdem wanosci:

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

b) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie mie wykorzystywd na swg korzys¢ jakichkolwiek bkdow lub brakéw w Dokumentaciji
Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a & mwykryciu winien bezzwiocznie powiadoi
Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaréaldnych zmian lub uzupetnie

W przypadku, gdy Roboty i Materialy niecds w peini zgodne z DokumentacjProjektova, lub
Specyfikacy Techniczr i bedzie to miato wpltyw na niezadawaded jakos¢ Robot, to takie materiatycda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykana

1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach Kontraktu przet@Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksgi oraz
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje ddaenia podziemne i naziemne oraz
repery geodezyjne, a tak dos¢p do wody, energii elektrycznej oraz miejsce i gjpo®dprowadzania
sciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru kaxcowego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Zasady wejcia pracownikow oraz wjazdu pojazdow i sgitz Wykonawcy na teren zamkity, jakim jest
oczyszczalnidciekéw Su¢czyno musz by¢ skoordynowane i uzgodnione z Kierownictwem oczyald.

1.4.3 Biura, obstuga i obiekty na Terenie Budowy
Usytuowanie biur i innych obiektow zwzianych z wykonywaniem Kontraktu, Wykonawca przedstea
planie zagospodarowania Terenu Budowy, z naniesiopyoponowanymi miejscami lokalizaciji:
e zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),
* nalezacych do Wykonawcy magazynow do sktadowaniadzen,
» placu do gromadzenia innych materiatéw budowlanych.
Plan wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.4 Zaplecze Budowy
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje przed rozgmem Robot, w okresie do 30 dni od daty
przekazania Placu Budowy.
Biezace koszty zwjzane z utrzymaniem i eksploatadjaplecza, tzn. optaty za korzystanie z podstawbwyc
mediow np.: wod i scieki, jak rownie energt elektryczn beda pokryte przez Wykonawgcdo ukaczenia
Robét tj. do daty wydani@wiadectwa Przefia.
Koszty jednostkowe korzystania z mediGwnsistpujace:

» woda wg cennika lokalnego dostawcy

» $cieki wg cennika lokalnego dostawcy

» energia elektryczna — stawki ENERGA S.A. Gsla
Likwidacja Zaplecza, upoadkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu letza naley do
obowiazkéw Wykonawcy.

1.4.5 Tablice informacyjne budowy

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@®2 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszantawierajcego dane dotygze bezpieczsstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953zre.), Wykonawca jest zoboyzany do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy inforgaej, zawierajcej:

» okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowaidziych robét,

 numer pozwolenia na budeworaz nazw, adres i humer telefonu widwego organu nadzoru
budowlanego,

* imig i nazwisko lub nazw(firmg), adres oraz numer telefonu Inwestora,

* imi¢ i nazwisko lub nazw (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcibo6t
budowlanych,

* imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw: kiemtka budowy, kierownikdw robot, inspektora
nadzoru inwestorskiego, projektantow, numery teléfo alarmowych policji, stiy pazarnej,
pogotowia, numer telefonu ajgowego inspektora pracy.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informamygh winien by uwzgkdniony w cenie Kontraktu.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres realizacji
Kontraktu

1.4.6 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje &ize jest ugty przez
Wykonawe w cenie Kontraktu. W cenKontraktu whczony winien by takze koszt doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw na Terenie Bugalla potrzeb realizacji Robo6t takich jak:



energia elektryczna, wodgieki, itp.

W cere Kontraktu winny by witaczone rownie wszelkie optaty wspne, przesylowe i eksploatacyjne
zwiagzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwoatraktu oraz koszty ewentualnych likwidaciji
tych przyhczy i doprowadze po ukaczeniu Robot, zabezpieczenie korzystania z ww. rikgnv i mediow
energetycznych natg do obowizkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny rayskanie
wszelkich warunkow technicznych pragkenia, dokonanie uzgodiieprzeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezédnych pozwolé i zezwolé.

1.5 Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewddxujacych przepisOw oraz powinien zapewni
ochrore wlasndgci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobaemany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczéstwa Terenu Budowy oraz Rob6t prowadzonych pozawiokresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakaczenia i odbioru kicowego Robdt, a w szczegohoo utrzyma warunki bezpiecznej pracy i
pobytu 0s6b wykondgych czynnéci zwiazane z budowi nienaruszaln&@ ich mienia staacego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dpsm 0sGb nieupowaionych.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenjaht instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i shy eksploatacyjne oczyszczalni oragdbie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca hkdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcego.

1.6 Wymagania dotycce ochronyrodowiska

Wykonawca ma obowkek zné i stosowd& w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego, a w szczegdgkio

» stosowa sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronieypdy,

» stosowa sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska,

» stosowa sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

« stosowd si¢ do Rozporzdzenia MinistréSrodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie

» dopuszczalnych pozioméw hatasusmedowisku.

» stosowa sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca:thzie:

a) utrzymyw& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stsj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieestdo przepisO6w i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orad4ie unik& uszkodzé
lub uckzliwosci dla oséb lub wiasrsai spotecznej i innych, a wynikajych ze skaenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

c) stosowal si do zalecé zawartych w decyzjsrodowiskowych uwarunkowaniach o oddziatywaniu
przedsgwzigcia nasrodowisko w fazie budowy,

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trake@izacji Robot norm okéeonych w
odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska obeciza Wykonawe.

1.7 Warunki bezpieczestwa pracy i ochrona przeciwjmrowa na budowie

1.7.1 Wymagania dotyaze bezpieczestwa i higieny pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzedgaprzepiséw dotycacych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolrioi Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia socjalne oraz sgptz odpowiedm odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie orazzépewnienia bezpieazgwa publicznego.
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy PrawalBwlane, jest zobowzany sporgdzi¢ lub zapewri
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sporadzenie (przed rozpoeeiem budowy), Planu Bezpiedmdwa i Ochrony Zdrowia, zwanego ,Planem
BiOZ" na podstawie ,Informacji dotyazej bezpieczistwa i ochrony zdrowia” spagdzonej przez
Projektanta.

,Plan BiOZ” nalezy opracowad zgodnie z rozpoerizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 .

w sprawie informacji dotyezej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwgghiajpc rowniez wymagania okrdone w rozporzdzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. vprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, po@1¥toraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drdié
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigszea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskakceptag Inspektora Nadzoru. Okila sk
nastpujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacjp&®o

*  Wykonawca jest zobowzany do publicznego ogtoszenia rozpgma robét.

» Wykonawca jest zobowrany do opracowania planu bezpietteva i ochrony zdrowia,
obowiazujacego przez czas trwania budowy.

* Wykonawca jest zobowtany do bezwzgtinego przestrzegania przepisow BHP na terenigyobj
Umowa.

» Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobugirzegania przepisow BHP na tereniegtlm
Umowg przez personel Wykonawcy i wkasny personel.

» Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powini firzeszkoleni w zakresie BHP, stosownie
do zakresu swoich obowzkow i odpowiedzialnéi.

» Personel Wykonawcy powinien ®yprzeszkolony w zakresie BHP oraz postadwiadectwo o
przeszkoleniu.

* Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagameesonel Wykonawcy powinien posigda
ksiazeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badgpotwierdzeniem dopuszczenia do
okreslonych prac.

» Personel Wykonawcy winien Byaopatrzony w indywidualny spizochronny BHP, stosowny do
wykonywanego zakresu prac.

* Wszystkie maszyny, spgizi urzadzenia powinny posiadaabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami, dotycacymi BHP. Obowizkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w
tatwo dostpnym miejscu na terenie @bym Kontraktem odpowiedniego jai@owo i ilosciowo
wyposa&enia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposgy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiednosigikwo i ilosciowo sprzt

pierwszej pomocy. tynier ma prawo do kontroli spgii pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by
podane na pmie. Uzupetnienia speu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwloczagndnie z
pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Bezpieczastwo prac na czynnym obiekcie.

Plan BIOZ powinien uwzgbnia¢ wykonywanie rob6t budowlano-moatavych na czynnym obiekcie
oczyszczalngciekow.

Teren budowy, na ktérym znajdugiec czynne obiekty technologiczne zostanie podczaomykania Robot
pod statym nadzorem Aytkownika. Wszelkie Roboty wykonywane na czynnydbietach mog by¢
wykonywane na podstawie pisemnej zgodsyytdownika. Wykonawca opracuje i uzgodni zyttkownikiem
technologt i harmonogram Robo6t na czynnych obiektach zapgwggaich funkcjonowanie w okresie
wykonywania Robo6t, w nawkaniu do szczeg6towego harmonogramu robdét.

1.7.2 Wymagania dotyaze ochrony przeciwg@arowej

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dgizie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na ter&udowy. Materiaty
tatwopalne bda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegigabezpieczone przed dgstm
0s0b trzecich.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@ozarem, powstatym w wyniku
realizacji Robét lub przez personel Wykonawcy.



1.8 Warunki dotyczce organizacji ruchu

Z uwagi na faktze wszystkie robotydula prowadzone na terenie zamdtiyim czynnej oczyszczaliéciekow
w Sierakowicach, warunki dotyaze organizacji ruchu na budowie nglaizgodnt z Inspektorem Nadzoru
i Kierownictwem oczyszczalni.

1.9 Ogrodzenie Terenu Budowy

Teren oczyszczaliciekdw jest terenem ogrodzonym.
Wykonaweca hdzie zobowizany do:
» przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Zagospodarcavdeienu Budowy, lub szkicow planu
* organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskaniagedsceptacii,
* wygrodzenia budowy,
» wlasciwego skladowania Materiatow,
e utrzymania czystxi Terenu Budowy oraz drdg i chodnikéw doprowadeggh do niego.

1.10 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, mage wyshpi¢ w dokumentacji technicznej:

Plac Budowy — tereny zgp pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowystigoione przez
Zamawiagcego dla wykonania Robot a ta&kinne miejsca wymienione w Kontrakcie jakogs€z Placu
Budowy.

Budowa — naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a tale
odbudowg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe — natg przez to rozumieczynngaci zwigzane z pomiarami tras, powierzchni i niwelacji
terenu jakie wysipuja przy robotach liniowych drogowych i robotach porzehniowych.

Roboty Budowlane — natg przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — nalgy przez to rozumiewykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestaqumgp bieacej konserwacji.

Urzadzenia Budowlane — naig przez to rozumieurzadzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym
zapewniagce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,pjayfcza i uradzenia
instalacyjne.

Dokumentacja Budowy — naig przez to rozumi& pozwolenie na budoywwraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegd@owych i kaxcowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stuace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w jpagku realizacji obiektu metoda moiia—
takze dziennik montau.

Pozwolenie na Budoyv— naley przez to rozumie decyzf administracyja zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanyetych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje técime potrzebne do prawidiowego wykonania
Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i
specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawegz Inspektora Nadzoru zgodnie z Kontraktem jak
réwniez przez Wykonawgi zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Kontraktu.

Dokumentacja Powykonawcza — nalgrzez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjnypomiarami powykonawczymi. Dziennik
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Budowy — naley przez to rozumi& dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zaai okoliczncci
zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonarebt, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialnéé za
prowadzone roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowgmeez Inspektora Nadzoru, shee do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwhzanych z realizagjKontraktu oraz ocenjakasci materiatow i
robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty nigdne do wykonywania robo6t zgodnie z Dokumentaci
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirspektora Nadzoru.

Biuro Projektowe — uprawniona osoba prawna lubclina ledaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Sita Wyzsza — dziatanie takich sit natury, ktérych édtadczony Wykonawca, dochowagj nalexytej
starannéci, nie mogt przewidzielub im przeciwdziaté

Aprobata techniczna — dokument potwierdegj pozytywry ocera techniczg wyrobu stwierdzaica jego
przydatné¢ do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednastipowaniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek apratygh zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994v sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczcych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8fyv 1995 r. poz 48, rozdziat 2) slie€hodzi o
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostetwanionych do och wydawania jest wspomniana w
Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 4 9®&formacja, Komisja Europejska, DG Enterprise,
Bruksela).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemuyfdercji wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stogieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces i ustugazgodne z
okreslona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiemia wyroboéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Wata dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje,ze zapewniono zgod§éwyrobu z PN lub aprobatechniczi (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu certyfikacji,
wskazujcy , ze zapewniono odpowiedni stopieaufania i dany wyrdb, proces lub ustuga sgodne z
okreslona normy lub innymi dokumentami normatywnymi.

Projektant - osoba fizyczna posiaga stosowne uprawnienia ¢daca cztonkiem Izby, ktéra jest autorem
projektu budowlanego lub innej dokumentacji projeke;.

Odpowiednia Zgodnié — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaly oldlene — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Kontraktu — mal@rzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisgniwyczce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwazanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar Rob6t — nalg przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedt
technologicznej kolejr@i ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdiorob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.



Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wycepniorzez Wykonawgi stanowicy czs¢ jego oferty.
Ustalenia Techniczne — naleprzez to rozumig ustalenia podane w normach, aprobatach technibzinyc
specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne dotyage wiagciwosci materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych mplgy¢ stosowane wycznie Wyroby Budowlane:
* nowe i niedywane o wtaciwosciach wytkowych umdaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wynmapadstawowych, okéonych w art. 5 ust. 1
pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,
» dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogigovetosowania w budownictwie, zgodne z
wymaganiami okrdonymi w ST.

Wykonawca powinien przedstawinspektorowi Nadzoru szczego6towe informacjeérédle produkcji oraz
zakupu wyrobow budowlanych i wdzen przewidzianych do realizacji Rob6t, ktore winny hwtasciwie
oznaczone, posiadgie certyfikat na znak bezpiedéstwa, certyfikat zgodrsoi, deklarag zgodngci z
Polsky Normg, a take inne prawnie okétone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowizany przez okres wykonywania Robot przechowywdokumenty
stanowace podstaw do ich wykonania, a tak dwiadczenia dotyce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2 Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budctwie

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi kispewi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczce proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tydaterialow
oraz odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych i prébki. Wykonawca jest odpowiedizy za
zastosowanie wygtznie Materiatdw okrdonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ST.
Zatwierdzenie poszczegolnych e¢éziowych dostaw Materiatbw z danegdrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatdegozrodia.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae Materialty uzyskane z
dopuszczonegarodta spetniaj w sposob eigly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasistgm
robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zrodet miejscowych, viczapc w to zrédta wskazane przez Inspektora Nadzoru i jest
zobowhnzany dostarczyInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedg#pieniem do eksploataciji
tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatdenia raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekgciji.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jakadciowych wszystkich
Materiatow wytych do realizacji Robot.

2.4 Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie Materiatdw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelw sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamce sprawdzenia wdaiwosci Materiatow
moaa by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcjida podstavy akceptacji okrdonej partii Materiatow
pod wzgkdem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoruwedzie przeprowadzatl inspekcjwytwoérni, keda zachowane
nastpujace warunki:

a) w czasie inspekcji Inspektor Nadzoredaie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz

producentow materiatow.
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b) Inspektor Nadzoru dalzie miat wolny dosfp w dowolnym czasie do tych gzxi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizéojitraktu.

2.5 Materiaty nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy. ddi
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych Materiatéw do innych robotmntych, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych Materiatdw zosgmizewartéciowany przez Inspektora Nadzoru. Ads
element robot, w ktérym znajdugic nie zbadane,dolz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, lic sk z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczanie Materiatow nalPlBudowy. Tymczasowe
miejsca skladowania powinny bpkreslone w projekcie zagospodarowania Placu Budowyulzdpdnione z
Inspektorem Nadzoru. Skladowane Materiaty, powintmy¢ dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniemajtaktadowanych Materiatéw, konieczna jest akcgptac
Inspektora Nadzoru. Wykonawcadzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie wbudowane
materialy i zamontowane wdzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty mzpcia robét do daty
odbioru kaicowego i przejcia przez Zamawiagego. Wykonawcadalzie utrzymywa Materiaty do czasu
koncowego odbioru w nahytym stanie.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spti i maszyn, ktére nie spowodui
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Roboét. Spgz uzywany do Robét powinien ldyzgodny z
wymaganiami okrdonymi w ST oraz ofegt Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich ustaleST
konieczna jest akceptacja sgrzprzez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopiewtn&ntéw potwierdzagych dopuszczenie spita i
maszyn do #ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamiha i wydajné¢ sprztu i maszyn musi
gwarantowa terminowd¢ wykonania rob6t oraz przeprowadzenie robot zgodraasadami okéonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Spitzbedacy wtasndcia Wykonawcy, lub wynajty do wykonania Robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy oraz musi Byzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Jakikolwiek Spet, Maszyny i Uradzenia, nie
gwarantujce realizacji Kontraktu magby¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i njgakzczone
do realizacji Robot

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takictrodkow transportu, ktoregda okreslone w
projekcie organizacji Robét oraz jakie nie wptymiekorzystnie na stan i jak® transportowanych
materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiatlavymaganiom okrdonym w ST, jeeli gabaryty lub
ciczar elementéw konstrukcyjnych lub gdzen wyposaenia wymagaj specjalnego spetu
transportowego.

4.1 Transport poziomy
Wykonawca ma obowrek wywac tylko takich srodkoéw transportu poziomego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przewaonych materiatdw i elementow (szczegdlnie wielkagstowych) oraz urdzen. Liczba
i rodzajesrodkow transportu ¢ula okreslone w projekcie organizacji rob6t powinny zapefvprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okl@nymi w ST.

4.2 Transport pionowy

Wykonawca ma obowrek wywac tylko takich srodkow transportu pionowego, jakie nie spowaduj
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uszkodzé przenoszonych materiatow i udzen. Liczba i rodzajesrodkéw transportu dula okreslone w
projekcie organizacji rob6t powinny zapewprowadzenie robét zgodnie z zasadami dlargymi w ST.

5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania i ukozenia Robét okéonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usgid wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na TerenoBuyd
Urzadzenia i Materialy oraz Dokumenty Wykonawcy wysdéowane w Kontrakcie, a tak niezlgdny
Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tymczesolub state) konieczne do wykonania Robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokgsci punktow
wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiaramidrgymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pinie przez Inspektora Nadzoru. Ngxgtwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zosigmoprawione, (jeeli wymagé tego edzie Inspektor
Nadzoru) przez Wykonawma wlasny koszt. Wykonawcagdrie odpowiedzialny za stosowdto stabilng¢

i bezpieczéstwo wszystkich dziataprowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich mediadowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcaz takie projekty kalej czsci skladowej
Urzadzen i Materiatéw, jakie bda wymagane, aby ta €& byla zgodna z Kontraktem. Wykonawca
ograniczy prowadzenie swoich dziatdo Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&zarjakie
mom by¢ uzyskane przez Wykonawc uzgodnione z Inspektoremi Nadzoru jako obszabocze. Podczas
realizacji Rob6t Wykonawca ¢lzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od ®kich
niepotrzebnych przeszkod orazdaie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio riegod wszelki
Sprzt i nadmiar Materialéw. Wykonawcatizie upratat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne diej

Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nagdaniu do punktow, linii i poziomoéw odniesienia spreowanych w

Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektdtadzoru. Wykonawca eolzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkiche¢o@ Robot i naprawi kady blad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu Robét. Polecenia InspektNadzoru Kontraktu dala wykonywane po ich

otrzymaniu przez Wykonawcnie p&niej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzowd p
grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytwdzie ponosit Wykonawca.

5.2 Wytyczne realizacji Robot

Wykonawca zobowazany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoar atamawiaicemu do akceptacii
projekt organizacji i szczegétowy harmonogram edji rob6t z uwzgidnieniem zachowania agjtosci
pracy oczyszczalni w sezonie letnim i poza.

Dla prawidtowego przeprowadzenia napraw i zabezgieqodiaze betonowe powinno By
przygodowane wg po#szych zaleae
e usunkcie zniszczonych powtok ochronnych i pghacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszcze(smarow, sadzy itp.),
» usungcie stabo zwjzanych warstw betonu, mleczka cementowego, pytalywo
» usungcie osadéw chlorkéw i siarczanow lub ich wyptukaaiumiejsc niedogpnych dla
urzadzen mechanicznych (np. ze szczelin dylatacyjnych),
e usunkcie substancji magych mi€ negatywny wplyw na patzenie nakladanych
materiatdbw z betonem lub na kor@fjetonu lub stali zbrojeniowe;j.

W zaleznasci od potrzeb stosowane ponizsze metody przygotowania powierzchni betonowych:

A. Metody mechaniczne (zalecane dla materiatdbw wgajaaych suchego podia)
7.3odkucie uszkodzonego betonu przy pomocy przecinakoletkow pneumatycznych
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(lekkich i cigzkich), szlifierek, pistoletéw igtowych,

7.4usunicie mleczka cementowego i zanieczysicpezez szczotkowanie lub czyszczenie
strumieniowo-cierne, tj. piaskowanigutowanie, kulowanie,

7.50dkucie otuliny betonowej wzdhskorodowanych ptow zbrojeniowych
I oczyszczenie ich z rdzy.

B. Metody hydrauliczne (zalecane dla materiatéw \agapcych mokrego podia)
1.7hydromonitoring-czyszczenie czgsvoda pod cénieniem ok. 60-120 MPa,
1.8hydropiaskowanie-czyszczenie wodod cinieniem 6-15 MPa z dodatkieieierniwa

np. piasku.

C. Metoda termiczna (zalecana do czyszczenia pwlegmarow i materiatdw bitumicznych):

1.6 palanie acetylenowo-tlenowe.

W wyniku wysokiej temperatury zniszczeniu ulegailstura kwarcu w przypowierzchniowej strefie

betonu. Spaleniu ulegajéwniez rézne zanieczyszczenia. W metodzie tej koniecznekastowe

oczyszczenie opalonych powierzchni metodami meckzagmi lub hydraulicznymi. Zabronione
jest stosowanie tej metodysiew strefie powierzchniowej wyspuje zbrojenie.

D. Metody chemiczne:

> zmywanie powierzchni betonowych roztworem kwasmagb lub fosforowego albo
srodkami neutralizujcymi sole.
Po oczyszczeniu chemicznym konieczne jest doklazimgcie powierzchni wad Koncowe
odpylanie, bezpgednio przed nakladaniem materialtbw naprawczychowitpk ochronnych
obejmuje alternatywnie:

> odkurzanie
> zdmuchiwanie sgronym powietrzem
> mycie wod zimm lub gogca.

Uzupetnianie ubytkéw betonowych (szczegdinie w suach pknie i rys)
Do uzupetnienia ubytkbw betonowych zalecae sbtosowa szybkosprawsm zaprave
niskoskurczow PCC do wypetniania ubytkbw w betoni€hodzi o jednosktadnikowzaprave
zawierajca mikrokrzemionk, ktéra po zmieszaniu z wegddaje szybkosprawn zapravg
naprawcz o wysokich parametrach mechanicznych.
Zaprawa ma charakteryzuje siastpujacymi wigciwosciami:

» szybkie wizanie

e zaprawa o niskim skurczu,

* bardzo dobra przyczepfiodo betonu i stali,

» zaprawa jednosktadnikowa wymaga jedynie dodaniayywod

» zwigkszona odporni@ chemiczna na wody zasiarczone.

Charakterystyka zaprawy uzupetnienia ubytkéw betgm:

DANE TECHNICZNE Norma
Charakterystyka

Wyglad zewngirzny szary proszek

Zawartost nadziama, powyzej 0,5(mm) =5 PN-EN 1015-1
Gestost nasypowa, (g/cm’) 0,90+ 0,05 PN-EN 1097-3:2000
Aplikacja i warunki dojrzewania

Gestost Swiezej zaprawy (g/cm’) 1,95+0,15 PN-EN 1015-6:2000
Czas zachowania wiasciwosci roboczych, 20 ° C, [min] =10 PN-EN 1015-2:2000
Konsystencja [mm] 125+ 12 PN-EN 1015-3:2000
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Charakterystyka utwardzonej zaprawy

Gestost objetosciowa (g/cm”) 1,85 0,15

Wytrzymatos¢ na zginanie [MPa)

-1h =16
-3h =17
-24h 24,0
- po 7 dniach =45
- po 28 dniach =6,0
- po 90 dniach =75
Wytrzymatosé na éciskanie [MPa]
-1h =8,0
-3h =10,0
-24Nn =20,0
- po 7 dniach =30,0
- po 28 dniach =45,0
- po 90 dniach 260,0
Skurcz po okresie twardnienia 90 dni,%e <12

Mrozoodpormo$¢ badana w wodzie po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania, w temp.: - 18°C/ +18°C

- Ubytek masy, %

<
- spadek wytrzymalosci na zginanie, % <20
- spadek wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach, % <20
Whtrzymatosc na odrywanie od podtoza betonowego po 28 dniach,
Metoda pull-off’, MPa =20
Zuzycie 1 kg wypelnia ok. 550 cm” 1,8 kg/m%mm

Podtaze musi by czyste i wystarczago nagne. Wytrzymaté¢ na odrywanie powinna kbynie
mniejsza nt 1,5 MPa. Naprawiane miejsca najleodpowiednio wyprofilowa Efektywne
przygotowanie podita uzyskuje si przez naspujacy tok pos¢powania:

usury¢ luzne i zniszczone fragmenty do ,,zdrowego” betonu,

usura¢ wszelkie substancje magge mi€ wplyw na przyczepnd zaprawy do podia
(oleje, powtoki malarskie, smary),

rozkuwe rysy i peknigcia na g¢bokas¢ 10 mm, tworac prostolatna lub trapezow bruza:,
wyprofilowat krawedzie naprawianych miejsc tak, aby byty one prostégdo powierzchni
konstrukcji, uzyskujc minimalry grubc¢ warstwy 5mm,

odstont skorodowane zbrojenie na catej dtégo

rozkuwe beton do potowy gruldoi preta, jezeli slady korozji wystpuja na powierzchni
mniejszej nt potowa jego obwodu,

rozku¢ beton do gibokcsci 10 mm w gib pod petem, jeeli korozja obejmuje
powierzchn¢ wiecksz niz potowa obwodu pita,

oczysci¢c podiaze przez piaskowanie, hydropiaskowanie Ilub frezowaniPoza
mechanicznymi, dopuszczalnetakze inne metody np. termiczne i chemiczne,

oczysci¢ zbrojenie przez piaskowanie lub czyszczenie skgzot

jezeli otulina zbrojenia ma gruké mniejsz niz 2 cm, zaleca siwykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego materiatem pasyweym i zabezpieczagym powierzchnie stalowe przed
utlenieniem i dziataniem kwaséw i zasad, tvaosam warstwe tlenku, ktora daje catkowite
zabezpieczenie przed korgzj dzialaniem zasad; Wspomniany materiat pasyoy;
powinien spetni@wymagania:
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Wyglad i kelor pojedynczy komponent, mleczno-biata ciecz

Gestose |, kg litr 118 £ 0,2

Zawartosc substancji statych (%) 40+ 2

Czas niesczepnosci w 20°C (h) 2-3

Czas schnigcia migdzy warstwami (h) 24

Zuzycie na warstwe/calkowite (kg/m”) 0,15/0,3

Grubosé blony warstwy/catkowita (mikrony) 50/100

Ognioodpornosc speinia Brytyjskie standardy BS 47.3-7

* przed wykonaniem naprawy zihpodiaze wody pod cénieniem.

W celu uzyskania zaczynu grurdcggo do naczynia wsypamateriat i dolewa wodk, az do
powstania zaczynu o konsystengjstgjsmietany tj. ok. 0,25 | na 1 kg zaprawy.

Do przygotowanej porcji materiatu dadaode w ilosci 14 — 15% masy materiatu sypkiego — ok.
3,5 — 3,75 na 25 kg zaprawy naprawczej. Miésak dtugo, a woda doktadnie wniknie w materiat
I zostanie uzyskana jednolita masa o konsystenibgoimej. Przygotowa taka porcg zaprawy,
ktéra mazna zuyé w ciagu 10 minut (w temp. otoczenia ok. 2Q9.

Doktadnie zwiky¢ naprawiane miejsca. Powierzchnia powinng byatowo wilgotna. Powtak
gruntupca naleey wykona przy wyciu szczotki. Nie dopicic do wyschnicia warstwy
gruntupcej. Wykon& napraw przy wyciu kielni warstwami o grubei ok. 5 — 30 mm. W
przypadku uzupetnienia ubytkdw oehgbkasci wickszej nz 30 mm zrapowawykonary warstwe.
Po 10-15 min. zwily¢ i natazy¢ warstwe nastpna.

Wykonary warstwe nalezy chront przed zbyt szybkim wysychaniem. Zalecazwilzanie jej przez
1 godz. W przypadku wysokich temperatur lub silnyghtrow naprawione powierzchnie naje
pielegnowa przez 24h. Naprawione powierzchnie agleabezpieczysztywra powtoka mineralmy
dodatkowo uszczelnigga przez krystaliza¢j Aktywnie chemicznie dodatki wygiujace w takiej
powtoce powinny powodowaprzenikanie pewnych zazkow materialu w gib powierzchni
betonowej oraz ich krystalizagjw porach betonu. D&ki zjawisku krystalizacji tzn. wytworzeniu
sic w porach i kapilarach betonu nierozpuszczalnyatuksir krystalicznych, uzyskuje i
dodatkowe powierzchniowe uszczelnienie padtoPowloka taka powinna charakteryzdéwsic
nastepujcymi parametrami:

Max wielkosé kruszywa (mm) 0,63
Gestosc suchej mieszanki (g/cm® ) 1,20 = 5%
Konsystencja robocza, cm 1201
Czas wstepnego twardnienia, min =60

Woda do mieszania (%, do wagi produktu) 26+ 2
Wytrzymatosc na sciskanie [MPa) =30

Whytrzymalos< na zginanie [MPa] =7

Przyczepnosc do betonu [VIPa] =
Nasigkliwosé wodsg, % =120

Wodoszczelnosc — brak przecieku przy cisnieniu, [MPa] 04
Wytrzymuje parcie na powloke [atm}:
- pozytywne 10
- negatywne 35

odpomy na oddziatywanie srodowisk agresywnych odpowiadajacych klasie ekspozycji XA3

Wyréwnanie i ochrona zewtrznych elementéw betonowych reaktora

W celu wigciwej ochrony i wyrdéwnania zewitrznych elementéw betonowych reaktora
wystapcych ponad powierzch@iterenu proponuje siich pokrycie szpachlovek epoksydowo-
mineralry do betonu (chodzi o trzysktadnikowy produkt opanty baziezywicy epoksydowej i
cementu) o nagpujacych parametrach:
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DAME TECHNICZNE
Charakterystyka produktu

Proporcje komponentow & : B : C (kg) 0.75:2,25:17

Makzymalna wielko3c kruszywa (mm) 0,5

Aplikacja | warunki dojrzewania

Gestodt Swiezej zaprawy (giem®) 1,95

Gestosé zwigzanej zaprawy (g/cm’) 1,85

Temperatura aplikacji [EC ] L

Crnentacyjny czas preydatnosc produkiu po zmisszaniu |, temp. 20°c {min.) 30 —40

Czas wiazania, temp. 20°C (godz.) 4 -

Czas dojrzewania dla pojedynczej warstwy oraz przed aplikacjg kolejnej,

temp. 20°C {godz.) 24

Pelen czas dojrzewania 20°C (dni) Fil

Charakterystyka produktu dojrzalego

Wiytrzymatosé mechaniczna (MPa) Zginanie dciskanie
T dni 4.5 225

25 dni 8,5 30,5

Przyczepnost do betonu (MPa) =25

Odpomost chemiczna na 3cieki, 2ole, oleje, tuszcze bardzo dobra

Zuzycie ok. (kg/mmm) 1,95

Grubost warstwy (mm) 5

Szpachlowka ta ma by przeznaczona do napraw, wyréwnywania i ochrony iemehni
betonowych zaréwno poziomych jak i pionowych, w starch o grub&i do 5mm. Zastosowanie
materiatu:
» do szpachlowania, szlamowania i naprawy powierzpbdiazy mineralnych,
w warstwach o gruldci od 1 do 5mm,
* renowacja i ochrona powierzchni betonowych nangch na scieranie: obiekty
oczyszczalniciekow, podtogi przemystowe itp.
» warstwa ochronna betonu przed agresywnym oddziahgmasrodowisk chemicznych.
* wyréwnanie i wygtadzenie wilgotnego pode przed aplikagj powtok zywicznych lub
cementowych.

Charakterystyka szpachléwki epoksydowo-mineraliogpetonu:

c) bardzo dobra przyczepfiodo podiay mineralnych,

d) nie wymaga gruntowania

e) stanowi szybkoschica barieg paroszczelpy umazliwiajaca aplikacg powtok zywicznych

na podtaa wilgotne, po uptywie minimalnego czasu oczekiaani

f) wysoka odporng nascieranie i zaycie,

g) zapewnia wysakodpornd¢ chemiczn,

h) kolorystycznie zbltony do betonu,

i) bardzo dobra tiksotropia i urabiakgo

]) jest nietoksyczny, bezzapachowy, bezrozpuszczaalniknie palny, m

k) mozliwos¢ aplikacji na $wiezy beton”.

W celu przygotowania powierzchni najeusura¢ wszystkie ldne i zniszczone fragmenty: a
do mocnego betonu. Podk powinno by czyste, wolne od brudu, niezaolejone, malaesuraé
wszelkie substancje mage mi€ wpltyw na przyczepng produktu do podiza. Podiage naley
zmy¢ czysh woda, nie pozostawiag na nim wody zastoiskowej. Przed aplikacjateriatu podiee
powinno mi€ otwarte pory. Powierzchnia betonowa po oczyszcz@owinna spetniawarunki:
srednia warté¢ badania przyczeps&o nie mniejsza i 1,5MPa, pojedynczy odczyt nie mniejszy
niz 1IMPa.

Wigksze ubytki w podiau naley wcze&niej wypeint wybrary zapraws naprawcg. Przez
pierwsze 24 godziny po aplikacji zaprawa musi blgroniona przed deszczem,g@saz wod.
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Ochrona elementow stalowych reaktora
Powierzchnia stali jest bardzo viliava na dziatanie wielu substancji chemicznych jak
i atmosfery przemystowej czy naturalnych czynnikétmosferecznych. W przypadku dziatania
kwasow czy alkaliow na stal naptije reakcja w wyniku ktérej, stal zostaje straveion chgu
krotkiego czasu, zwlaszcza kiedy mediansieszane. Tylko w niektorych przypadkach gpsje
pasywacja stali i reakcja zostaje powstrzymana.
W atmosferze przemystowej czy pod wptywem czynnikatmnosferycznych (powietrze, woda,
kwasne deszcze, opary przemystowe, opary pocimeizesciekOw) nasipuje stopniowa korozja
stali, ktora trwa ado przetworzenia catej masy stali w ¢dPzieje s¢ tak dlatego, poniewardza
nie stanowi bariery ochronnej i w tatwy sposéb crln korozyjne przedostajsic pod na,
powodupc dalszy posp koroziji.
Niezabezpieczona stal zaczyna téastasciwosci mechaniczne, a elementy konstrukcyjne z niej
wykonane trag Swop noSnos¢.
Elementy stalowe reaktora biologicznego to:
e pomosty inspekcyjne,
* wsporniki
* balustrady.
Jak wid& na zadczonych zdjciach elementy stalowe reaktora ulegkprozji zamienigic sk w
rdze. Nalezy je odpowiednio zabezpieazya te ktérych ubytek masy stanowi 5% aglevymienic.
Do wymiany nadaj sic np. wszystkie wsporniki, znajdujace 8 komorach reaktora.
Zabezpieczenie elementow stalowych powinno pdlega
e o0czyszczeniu powierzchni metalowych np. poprzegkmaanie — usugcie starych powtok
malarskich i rdzy,
e oczyszczenie i odtluszczenie elementéw,
» zastosowaniu ochronnegmdka pasywujcego,
* pokryciu farkay podkiadowy,
* pokryciu farla wierzchna.
Po oczyszczeniu ze starych powtok rdzy mgaleokryc element metalowyrodkiem pasywujcym,
opisanym wyej (jednoskladnikowa ciecz do ochrony stalowych orchni przed utlenieniem i
dziataniem kwasow i zasad, twaczwarstwe tlenku, ktora daje catkowite zabezpieczenie przed
korozj i dziataniem zasad).
Srodek ten naktadaspedzlem, pistoletem lub przez zanurzenie w celu zpieezenia elementow.
Twardnienie zalene jest od temperatury. Na ogét ngleodczekd 2—3 godziny przed nateniem
kolejnych warstw wykaczeniowych np. farb, poliuretanéw itp. ziva¢ rekawic i gogli
ochronnych. X produkt dostanie gido oczu naley doktadnie przemy czyst woda, ale nie
pocierd&. W przypadku kontaktu ze skdrmy¢ starannie czystwoda i mydiem. Jé&li podraznienie
sie utrzymuje, nalgy zwrdock sic do lekarza.
Zaleca s} odtworzenie pierwotnych powilok malarskich. Dla eafieczenia antykorozyjnego
elementéw stalowych zanurzonych w cieczcidkach oczyszczonych) zalecae sivykona
nastpujace warstwy:
— warstwa gruntowa — powtoka smotowo-epoksydowa rubgci powtoki suchej 15Qum i
nastpujacych parametrach:
— warstwa nawierzchniowa — powtoka smotowo-epoksydovgaubdci powtoki suchej 150
wm.

17



OPIS: Farba smolowo-epoksydowa, dwusktadnikowa, utwardzana adduktem polia-

minowym
CHARAKTERYSTYKA — doskonata cdpornosc na zalegajaca wode 1 rope naftowa
PODSTAWOWA: — doskonata odporno$é na korozje

— dobra odpornosé na dziatanie wody chemicznie zanieczyszczons)

— moze by¢ aplikowana i utwardzana w niskich temperaturach (dopusz-
czalne temperatury do — 5°C pod warunkiem, ze na powierzchni nie ma
lodu)

— dobra odpornos¢ na sScieranie

— uznana jako powloka antykorozyjna (w rejestrze Lloyda)
patrz arkusz nr 1886

— odpoma na dobrze zaprojektowana ochrone katodowa

KOLOR | POLYSK: czarny i brazowy; potmatowy

DANE PODSTAWOWE w 20°C:

Gestosé: ok. 1,5 glem®

Zawartos¢ substancii statych: ok. 71= 2%

Vel maksymalnie 207 g/kg (dyr. 1999/13/EC)
maksymalnie 305 g/l

Zalecana grubosé powloki: 125 — 500 pm zaleznie od systemu

Wydajnos¢ teoretyczna: 57m? /l dla 125 um*

Suchosé dotykowa po: po 4 godz.

Przerwy migdzy naktadaniem kolgjnych ~ min. 6 godz.”

powlak maks. 5 dni *

Czas petnego utwardzenia: 7dni*
(dane dla sktadnikow)

Okres przechowywania co najmniej 12 miesigcy

(chtodne i suche miejsce):

Temperatura zapfonu: baza = 25°C; utwardzacz =26°C

Dla zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stabvenajdujcych s¢ na zewntrz zaleca
si¢ wykona nastepujce warstwy:
d) podkiad epoksydowy o gruba powtoki suchej 7um i nastpujacej charakterystyce:

OPIS: Farba do gruntowania, , dwusktadnikowa, grubopowtokowa, epoksydowa, utwar-
dzana poliamidami, pigmentowana fosforanem cynku

CHARAKTERYSTYKA —  grunt epoksydowy ogélnego stosowania lub grunt w systemie powlokowym na
PODSTAWOWA: konstrukcjie stalowe | betonowe, narazone na oddzialywanie czynnikow atmos-
ferycznych

—  Odpowiedni do stosowania w warunkach atmosferycznych i morskich

— moze byé ponownie malowany dwusktadnikowymi 1 konwencjonalnymi farbami,
nawet po diugim okresie eksploatacji w warunkach atmosferycznych

— nie zawiera zwiazkéw olowiowych 1 chromianowych

— doskonate wlasciwosci antykorozyjne w atmosferze przemystowej | nadmorskie

— odpornosé mechaniczna polaczona z diugotrwala elastycznoscig,

— utwardza sie nawet w temperaturze obnizone) do —10°C

— dobra przyczepnosé do stali, stali ocynkowanej oraz starych powlok epoksydo-
wiych

— latwa w aplikacji zaréwno natryskiem bezpowietrznym, jak | pedzlem

KOLOR | POLYSK: kremowy | réZzowy (Inne kolory — na zaméwienie); mat

DANE PODSTAWOWE w 20°C:

Gestosé: ok. 1,4 glcm”

Zawartosc substancji statych: ok. 63 = 2%

VOO maksymalnie 245 g/kg (dyr. 1999/13/EC)
maksymalnie 338 g/l

Zalecana grubose powtoki: 75 — 150 pm — w zaleznosci od systemu

Wydajnosc teoretyczna: 63m” /I dla 100 pm *

Suchosé dotykowa: po 2 godz.

Przerwy miedzy naktadaniem kolejnych  min. 3 godz.”

powtok: max: niecgraniczena

Czas pelnego utwardzenia 4 dni ™

e) powitoka epoksydowa — o grudm powtoki suchej 7um,
f) powtoka nawierzchniowa — o grump powtoki suchej 5um:
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OPIS: Nawierzchniowa farba dwuskladnikowa, grubopowlokowa, poliuretanowa na
bazie alifatyczno-akrylowe] z polpotyskiem

CHARAKTERYSTYKA — latwa w aplikacji zaréwno walkiem jak | natryskiem hydrodynamicznym
PODSTAWOWA: — niglimitowany czas do przemalowywania
— doskonala ocdpomosc na dzialanie czynnikow atmaosferycznych
— doskonala trwalosE koloru 1 polysku (kolor aluminium przechodzi w szary)
— nie kreduje, nie Zotknie
— utwardzalna w niskich temperaturach do — 5°C
— odpomosé mechaniczna i na Scieranie
— odporna na zachlapanie olejami mineralnymi i roslinnymi, parafinami, alifa-
tycznymi produktami naftowym i Srednio agresywnymi chemikaliami
—  kolejne powioki moZna nanosic nawet po diugim okresie naraZenia
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

KOLOR | POLYSK: Petna gama koloréw 1 kolor aluminium, jak RAL 9006; potpohysk
DANE PODSTAWOWE w 20°C (dane dla produkiu po wymieszaniu skladnikow)
Gestosé: ok 1.4 glem® (bialy)
ok. 1.1 glem? (aluminium}
Zawartos¢ substanci statych: 58 + 2% (bialy), 48 = 2% (aluminium})
VOC maks. 287 g/kg (biaty)

maks. 377 gikg (aluminium)
maksymalnie 383 g/l (bialy)
maksymalnie 405 g/l (aluminium})

Zalecana grubosc powtoki: 50 =75 um zaleznie od systemu
Wydajnost teoretyczna: 11,6m* /I dla 50 pm, 7.7 m” /I dla 75 pm*
Suchosc¢ dotykowa: po 1 godz.

Przerwy miedzy nakladaniem kolejnych min -6 godz.”

an_wok o max.. nieograniczona

Naprawa dylatacji pionowej

W celu naprawy szczeliny dylatacyjnej proponuje jgj uzupetnienie z materiatu, ktory zostat
wbudowany pierwotnie lub uswmie widocznej izolacji i zagpienie jej polisiarczkowym kitem
uszczelniagjcym elementy, przeznaczonym do wypetniania pozidmycpionowych szczelin
dylatacyjnych (szerokd dylatacji zalena od przemieszcaesuche podize, staty kontakt z wad
sciekami). Chodzi o dwusktadnikowy kit na bazigwvicy polisiarczkowej o wysokiej odporici
chemicznej, ktéry po zmieszaniu reaguje chemicamiecelu nadania materiatowi wiasiod
elastomeru o niskim wspoétczynniku elastycasio

Przed wypetnieniem szczeliny musicbyna odpowiednio przygotowana.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem Kontroli Jakéci Robo6t ledzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazom jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét, jakéé Materiatow i
elementéw budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiexyritem kontroli oraz nitiwo$¢ pobierania
prébek i badania Materiatéw i Rob6t. Do obamkidw Wykonawcy nalkey przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru opracowania pt.: ,Program Zapenia Jakéci”. Wykonawca w Programie
Zapewnienia Jakoi przedstawi zamierzony sposob wykonywania Romatliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie Robét zgodnie z Dokumendaejojektova, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.1.Program Zapewnienia Jadad (PZJ)
Program Zapewnienia Jad@ bedzie zawieré&

a) cz$¢ 0golm opisupca:
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e organizac; wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadaeRibot, organizagjruchu na
budowie wraz z oznakowaniem Rob6t, zasady BHP, wydespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne,

* wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢é wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

» system (sposob i proced)proponowanej, kontroli sterowania jgka wykonywanych Robdét,

* wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaahego Ilub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zignowadzenie badg,

 sposbb oraz form gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych a take wycihaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

» proponowany sposob i foprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czsi¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdt:

* wykaz maszyn i uegdlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,

* sposoOb i procedurpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uetzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw,weyzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robét, spgsidkpowania z Materialami i Robotami
nie odpowiadaicymi wymaganiom.

6.2 Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania protestych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodobiistwem
wytypowane do bada Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawegldie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Pojemniki do pobieranigdbek leda, dostarczone przez Wykonagvd
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki doatame przez Wykonawcdo badéa wykonywanych
przez Inspektora Nadzoruedn odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaahwepy przez
Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarets przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora NadzZBrmed przysipieniem do pomiaréw lub bafla
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajwejsou i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaavipimie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.4 Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakb Wyniki bada (kopie) keda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeldhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia
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prébek i badania Materiatéw arédta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy. Aynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololsdt prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ Materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawiaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych bada albo oprze si
wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgécnblateriatow i Rob6t z Kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotwbada i pobierania probek poniesione zostan

przez Wykonawe.

6.6 Atesty jakaci materiatdw i spretu.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty wymagane Specyfikaglechnicza, kazda partia tych
Materiatow dostarczona do Robdét¢dzie posiadata atest oklajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiatlacertyfikaty wydane przez producenta, poparte wgmik
przeprowadzonych przez niego baddopie tych wynikéw kda dostarczone przez Wykonagvc

Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ni@ dopuyci¢ do wycia Materiaty posiadage atest, stwierdzggy ich petra zgodnd¢ z
warunkami Kontraktu. Materiaty posiada¢ atesty, a ugdzenia wane legalizacje, magby¢ badane w
dowolnym czasie. 38 zostanie stwierdzona niezgoditdch wiasciwosciami ze Specyfikagj Techniczg,
wowczas takie Materiaty lub uydzenia zostapodrzucone.

6.7 Dokumentacja budowy

Dokumentaci Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraldianows:

- Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem nadsugl

- DecyzjaSrodowiskowa,

- Protokoty przekazania Terenu Budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty Laboratoryjne,

- Protokot odbioréw ogciowych i kaacowych,

- Protokoty z narad i ustale

- Korespondencja na budowie,

- Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa

- Certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéa z Polsly Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robo6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy @& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnoa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgauijacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy hda dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu Robot oraz zdafze
okolicznaici zachodzcych w toku prowadzenia Rob6t, stanu bezpigstrea ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. K&y zapis w Dzienniku Budowychzie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podangnnijienia i nazwiska oraz stanowiska zddawego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwaltechnilc w poradku chronologicznym bezgmednio jeden pod
drugim bez przerw. Za¢zone do Dziennika Budawprotokoty i inne dokumentydda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Driennika
Budowy naley wpisywa& w szczegolnsci:

* dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
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e terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczego6lnych elementow Robdét,
» przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w Robotach,
e uwagii polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
e daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw Robot zand@jch, ulegaicych zakryciu cgsciowych i kaicowych
odbioréw Robdt,
* wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robo6t podlagggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegblnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
* dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,
» dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
» dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badeaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z pude, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovegdprzedtaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowaniag¢siDecyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do DziennBudowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pag lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski doasstnkowania gi Projektant nie jest jednak stepn
Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeMykonawcy Robot.

6.7.2 Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatdw recepty robocze i kontrolne
wyniki bada& Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapemwa Jakeci.
Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny byudostpnione na kade zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

6.7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomicedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowytgo®ge dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbiorow

W zalenosci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Robptygllegaa nastpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadkantraktu przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu

b. odbidr czsciowy lub etapowy (wystawieniaviadectwa odbioru eciowego robot)

c. odbior kaicowy

d. przegcie i przekazanie do eksploataciji

e. rozruch obiektow modernizowanych i nowoprojekdaych

f. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenietrohdystawienieSwiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbioér Robot ulegagpych zakryciu lub zanikagych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru Robét ulegggh
zakryciu lub zanikaijcych. Odbior Robét ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie §ld i
jakosci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie peafi ulegm zakryciu. Odbior taki &dzie
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przeprowadzony w czasie uwligviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagiénego
postpu Roboét. Gotowsd danej czsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doebrika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspekideaizoru. Odbioru wiej wymienionego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Odbior czsciowy i odbior etapowy

Wigksze obiekty budowlane megby¢ dzielone na cgci, ktére w miag postpu Robot mog by¢
przedmiotem odbioru. Podzialu Robét naesck dokonuje Wykonawca, a podziat ten musi zésta
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Odbidrogtgpolega na ocenie #oi i jakosci czesci Robot
stanowacych z reguly cal& technicza. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigop sg do
odbiorow etapowych dokonuje ¢siw czasie projektowania organizacji Robo6t. Roboty ddbioru
czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem deribika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktory dokonujbioru.

Odbior kacowy

Odbior kaicowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami oldlenymi w Kontrakcie. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeegjo w obecri@i Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy - sporadzapc Protokét odbioru Robot oraz zgloszonych wad ereit do usurcia przez
Wykonawe. W czasie odbioru kacowego Komisja zapoznajecst realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych Rob6
uzupetniagcych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia priemisjc niewykonania wyznaczonych
Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetai@jch, Komisja mee przerwé swoje czynnéci i ustaléc nowy
termin odbioru kacowego. W przypadku stwierdzenia przez Komise jaka¢ wykonanych Robot w
poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznievysdaganej DokumentagjProjektovg i SST (z
uwzglkdnieniem toleranciji) i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i tr&été&omisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszon warta¢ wykonanych Robo6t w stosunku do wymagprzyjetych w
Kontrakcie.

7.2 Przegcie Robo6t

Dokumentem stwierdzagym dokonanie przegia Robot jesSwiadectwo Przegia sporadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celéwj&sigerobot Wykonawca jest zobaygany przygotowa
nastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentagj powykonawcz w tym dokumentaejgeodezyjn umaziwiajaca naniesienie zmian na
mayp zasadnicz, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji siacibrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjnwentaryzagj powykonawcz

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczy mabiorze Robot zanikagych i ulegajcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaece

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakow tym m. in. pomiary badaelektrycznych

8. Atesty jakaciowe wbudowanych Materiatéw

9. Sprawozdanie techniczne

10. Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonycmdzen technologicznych

11. Inne dokumenty wymagane przez Zamaggapo

Sprawozdanie techniczne zawiekgdzie:
1. Zakres i lokalizag wykonanych Robdét.
2. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumenht&epjektowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru.
3. Uwagi dotycace warunkéw realizacji Robdét.
4. Dat rozpoczcia i dat ukonczenia Robat.
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7.3.Dokumentacja Wykonawcy
7.3.1.Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflevszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej i
przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwgdgliajpcej te zmiany. Zgodnie z ustawPrawo
budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, naykiuzyskano Pozwolenie na Budgwvchodza
min.:
- Pozwolenie na Budow Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budawaykonawczy i inne
projekty, Przedmiary Robét, Pozwolenie nazythowanie, Decyzja o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu,

» wszelkie inne pozwolenia ufdowe zwizane z realizagjobiektu,

» oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktGrestaty whczone w trakcie realizacji

inwestycji,

» protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych,

* wyniki bada, prob i sprawdzg protokoty odbioru instalacji i usglzen technicznych,

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opragoaprojektowe, opisy i rysunki

* zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kier@avudowy i Inspektora Nadzoru

* wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektrzmej w typie oprogramowania CAD

* rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzggeh,

» oswiadczenie Kierownika budowy o:

a) zgodndci wykonania
budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlaniywarunkami pozwolenia na budew
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do
nalezytego stanu i poeglku Terenu budowy, a tai& w razie korzystania — droggssedniej
nieruchoméci, budynku lub lokalu,

C) wiasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtychzeje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

» aprobaty techniczne (deklaracje zgoghip oraz certyfikaty na znak bezpieéaseva ,B" dla
materiatdw i uradzen,

» karty gwarancyjne usdzen technicznych,

* instrukcg eksploatacji obiektu, instalacji,

* instrukcji BHP i przeciwparowe;.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzebakayania majcych istotne znaczenie opracawa
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to puw one by wilaczone do dokumentacii
powykonawczej.

7.3.2. Plan Zapewnienia Jaka (wg 6.1)
7. 3.3 Projekt organizacji i harmonogram robot Gvg)
7.3.4. Plan bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia (wg 1.7)
7.4 Rozruch i szkolenie obstugi oczyszczalni
Po zakaczeniu robét budowlano-morawych Wykonawca 2z udziatem Komisji Rozruchowej
przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydraulicznychtelogiczny oczyszczaldciekow wraz z badaniami
potwierdzagcymi oshgniecie efektu ekologicznego zgodnego z Pozwoleniem neptawnym. Koszty

wody do rozruchu hydraulicznego, badanaliz niezbdnych dla prawidlowego przeprowadzenia rozruchu,
oraz wynagrodzenia cztonkdw Komisji Rozruchowej,Ryawca winien uwzgbni¢c w cenie ryczattowej
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wykonania Kontraktu W czasie rozruchu Wykonawcaeprkoli personel Zamawigiego w obstudze
urzadzen, aparatury AKPIA oraz programu komputerowego derastiania procesem technologicznym
oczyszczanidciekow

8. ZASADY PLATNO SCI

Podstaw ptatncci jest obmierzona iké Rob6t wykonanych przez Wykonagezgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych iléci zastosowaniedala miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedrei Robot
Cena jednostkowa pozycji uwagdhiat bedzie wszystkie czynrigi, wymagania i badania skltadeg¢ s& na
jej wykonanie, okrdone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej imkumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

1. Robocizr bezpdredni

2. Wartas¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, skiadaia i Transportu

3. Wartds¢ pracy Spregtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie @praa Plac Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy)

4. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

5. Koszt opracowania dokumentacji opisanej] w punkci&.41 i 1.5.6. niniejsze] Specyfikacji
Technicznej

6. Koszty pérednie, w skiad ktérych wchoslzplace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiko
zaplecza i laboratorium, koszty adzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy iptecza (w
tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), kiysgymczasowego oznakowania Robét, wydatki
na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty daiene, ekspertyzy dotygze wykonanych Robdt,
koszty ogdlne Wykonawcy, itp.

7. Koszt rekultywacji i uporazdkowania Placu Budowy po zaktzeniu Robdét.

8. Zysk kalkulacyjny, zawieragty tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu atyan
okresie jego realizacjigtznie z Okresem Gwarancyjnym.

9. Podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT. Koszty zawarcia ubezpieszea Roboty Koszty
zawarcia ubezpiecgze wymienionych w Warunkach Ogdélnych i Szczegolnycloniaktu ponosi
Wykonawca. Zgodnie z zapisami podanymi w p. 9.tiefszej ST koszty te nalg wliczy¢ w stawki i ceny
jednostkowe Rob6t.

PRZEPISY | NORMY ZWI| AZANE

Przepisy zwizane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochrofriedowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 zfpdejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustavayvBrochronyrodowiska oraz niektorych innych ustaw.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (DANkG2 poz. 628 z pdiejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 12 wrgria 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, po3886).
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezykaetograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 listop2@®0
r. poz. 1086).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (IDANr 239, poz. 2019).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiida
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniandarajacego dane dotyaze bezpieczsstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipée 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, pd33.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w~ sprawie ksizki obiektu budowlanego,
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. w sprawie informacji dotygzej
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bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdsowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku sprawie
systeméw oceny zgodém, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyvobdudowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji Ministra dnia 24 wrzeia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadasviobiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.
839).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budawyth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@&u w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2NW47 poz. 401).
- Rozporadzenie Ministra Spraw wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwgarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137).
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz. U.. Nr 121,poz 1139).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania zimbkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.2041).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach ddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).
- Rozporadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektadowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwesemsk(Dz. U. Nr 138. poz.1554).
- Rozporadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budommgntau i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.
- Rozporadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie dleria wykazu wyrobow budowlanych nie m@ych
istothego wplywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. WO¥rpoz. 637).
- Rozporadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpigsizea i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urazdzei technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dsegch. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).
- Rozporadzenie z dnia 2003.06.16 w sprawie ochrony przearamwej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121. poz. 1138).
- Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wanitodniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12).
- Rozporadzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajow insfialorych eksploatacja wymaga zgtoszenia.
(Dz. U. Nr 140. p0z.1585).
- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopmalreych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spataej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagdadla uradzeh uzywanych na zewgirz pomieszczie w zakresie emisji hatasu do
srodowiska.
- Rozporadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagakim powinien odpowiadaplan operacyjno-
ratowniczy podejmowanych na wilasnym terenie dgziata wypadek nadzwyczajnych zagmn, oraz
szczegotowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 8@z. 1057).
- Rozporadzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wys@kgednostkowych stawek kar za przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. p2&5).
- Rozporadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wys@kgednostkowych stawek kar za przekroczenie
warunkow wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.0h4

— Rozporadzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najsgych dopuszczalnych¢gen i natzenia

czynnikéw szkodliwych dla zdrowia swodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).

— Normy zwihzane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat@®&wlanych w rénych miejscach powotujsic na
Polskie Normy (PN), przepisy bramwe, instrukcje. Nalegy je traktowa jako integralp cze$¢ i nalezy je
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czyta tacznie z DokumentagjProjektov i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyggbwaty. Rozumie sj
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawanitpi wymaganiami. Zastosowanieedy miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane niénggj niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotgda wykonywane w bezpieczny spos@ébisle w zgodzie z obowkzujacymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Stosowanie norm prifykonawe bedzie podlegato uzgodnieniom i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okigacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obechistawa o
normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169,zpol386). Wykonawca jest zobawamany do
przestrzegania wszystkich obaziljacych norm przy wykonywaniu robét oktenych w Kontrakcie oraz
do stosowania ich postanowi@a rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawariymSpecyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
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