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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy
istniejgcego wylotu sciekdéw oczyszczonych wraz z komorg pomiarows i
rurociggiem sciekdédw oczyszczonych dla modernizowanej oczyszczalni
Sciekdéw w Sierakowicach.

Projekt sklada sie z czesci opisowej i rysunkowej, w ktorym
przedstawiono przyjete rozwigzania techniczne.

2. INWESTOR

Przedsiebiorstwo  Wodociggébw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa pomiedzy PWIK Sp. z 0.0. a BSiPP ,EKOMETRIA” Sp. z o.0.
w Gdansku.

- Dokumentacja projektowa istniejgcej oczyszczalni sciekow

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500 terenu
oczyszczalni z naniesionym uzbrojeniem terenu, obiektami
technologicznymi

- Dokumentacja geologiczna (warunki geotechniczne)

- Wizja w terenie.

4. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy
inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie istniejgce] oczyszczalni
(dziatka Nr 62/2) oraz na terenie przyleglym od strony potudniowo-
zachodniej na dzialce Nr. 62/4.

5. ODBIORNIK SCIEKOW

Odprowadzenie $ciekow oczyszczonych odbywa sie poprzez réw
melioracyjny. Odbiornikiem $ciekow jest Czarna Woda , ciek ktory zasila
poprzez jezioro Kamienieckie i Swiete rzeke Bukowine bedacy
prawobrzeznym doptywem tupawy.
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6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE

6.1 Kanat odptywowy
Kanat sciekOw oczyszczonych zaprojektowano z rur 560x31,7
PEHD od potaczenia z istniejgcym kanatem DN300 w studni S4
wzdtuz trasy istniejgcego odptywu z oczyszczalni do istniejgcego
rowu melioracyjnego.

6.2 Obiekty na trasie kanatu
Na trasie kanatu zlokalizowano nastepujgce obiekty:

6.2.1 Komora pomiarowa KP
Gabaryty komory zelbetowe]
Dtugos¢ * szerokos¢ * wysokosé: 2,60*1,10*2,38 m
Powierzchnia zabudowy: 2,86 m?
Nowoprojektowana komora zaprojektowana jako zelbetowy
zbiornik o przekroju prostokatnym w rzucie i wysokosci scian 2,38
m przykryta kratami przeciwposlizgowymi.
W komorze osadzona bedzie zwezka ze stali nierdzewnej typu
Venturiego KPV 1V, ktorg nalezy obetonowac betonem B25.
Pomiar $ciekdw oczyszczonych bedzie odbywat sie za pomoca
pomiaru poziomu $ciekdw oczyszczonych sondg ultradzwiekowg
na zwezce.

6.2.2 Wylot sciekdbw oczyszczonych
Zaprojektowano wylot skrzydetkowy DN 500 o konstrukcji
zelbetowe). Wylot wyposazono w krate pretow stalowych
zabezpieczajgcg kanat przed penetracjg zwierzat. Brzeg na
dtugosci 20m w gore oraz 45m w doét biegu rowu nalezy umocnié
ptytami YOMB a powyzej ptyt nalezy wykona¢ umocnienie skarp
przed zsuwaniem sie za pomocg darniny.

6.2.3 Studnie potgczeniowe
Studnie potgczeniowe S2 i S3 nalezy wykonaé z kregow
zelbetowych DN1200.
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