INWESTOR:
PWIK Sp. z 0.0.,

OBIEKT:
Oczyszczalni Sciekéw w Sierakowicach

83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa obiektu:

Zakres robot
budowlanych:

Adres obiektu:

Zamawiajgcy:

Data opracowania:

BUDOWLANYCH

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Sciekdw
w Sierakowicach.
WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Roboty budowlano-technologiczne

Kod CPV: 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
zakladdw uzdatniania, oczyszczania oraz spalaniaod  paddéw

Oczyszczalnia Sciekéw w Sierakowicach,
Sierakowice, woj. pomorskie

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Maj 2011 r.




INWESTOR: OBIEKT:
PWIK Sp. z 0.0., Oczyszczalni Sciekéw w Sierakowicach
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12

SPIS TRESCI

O VTS N = PP PP PPPPPPPPP 3
O O e 7.2 T | ][] s 3
1.2, ZAKIeS SLOSOWEANIA ST ...eeiiiiieiiiiiiiiiieeiieeeeeeeateeeeeeeeee e e e e e e et et e e e e e ettt ettt ettt et e ettt e e sseseeeseeessenseeeeeees 3
1.3, Zakres rob0Ot ODJEtYCH ST ... ..o e e 3
1.4, OKreslenia podStaWOWE ST ......coooiiiiiiiiiie e e e e e e e e s e e e e e e e e et e e eeeaeeeans 3
1.5. Ogdblne wymagania dotyCzgCe rODOL ............uuviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 4
2. M AT E R ALY L e 4
2.1. POASTAWOWE MALEIIAIY ......uuui i e e e e e e e e e et e e e e e e eeeasranns 4
. S RZE T i 4
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE......ccoi oo e e 5
5. WYKONYWANIE ROBOT .....oiiiiiteiteeieeie ettt ettt ettt ettt ete et e eteeteete et e eteereene e e, 5
S0 I V1Y V74 0 =T F= T 1 = W Yo o ][ 5
5.2 Wymagania SZCZEGOIOWE ..........uuuuuiiiiee et e e e e e e e e e e e e e e e e e et r e e e e e eeeaaraaa 5

N B = Lo o [0 Y4 =1 01 1 = USRS 5

5.2.2. KONSITUKCJE ZEIDEBLOWE ...t e e e e e e e e e e 6

5.2.3. Kanat ZEIDEIOWY .......oeeeieiiiiiiieieeeeeee ettt ettt n e e nnnees 8

5.2.4. Konstrukcja KOmOry POMIGIOWE] .......uuuuiieeeeieeeieiee et e e e e e e e es 8

A T YV, (o U Yo = T [ P 9

5.2.6. 1zolacje PrzeCiWWIlgOCIOWE ..........ccoiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e e eeaaaann 9

5.2.7. Studni€ POIGCZENIOWE ......coeiiiiiii e e e e e e e e e e e ar 9
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....cociueieieeeee et e eee et ettt 9
7.1 0OgoIne zasady ODMIAIU FODOL ..........cveieieicece et s ens 10
7.2. Zasady OKreslania iloSCI FODOL...........oovieeece e e 10
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt ete et e eteete e e e e 11
9. PODSTAWA PEATNO SCl ..ottt een st eestennnaann e 11
10. PRZEPISY ZWIAZANE. ... oot e e e e e e ettt es s sssasesssssssssssnnnnnnnnnnns 11




INWESTOR: OBIEKT:
PWIK Sp. z 0.0., Oczyszczalni Sciekéw w Sierakowicach
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12

1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWIORB zwane dale w skrocie ST, sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych realizowanych w ramach kontraktu:

Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni  Sciekéw
_ w Sierakowicach
WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Kod CPV

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw uzdatniania,
oczyszczania, oraz spalania odpadow.

Zakres stosowania ST

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowej: Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni
Sciekéw WYLOT SCIEKOW OCZYSZCONYCH w Sierakowicach.

Specyfikacja techniczna jest integralng czescig ww. Dokumentacji Projektowej.

W specyfikacji podano niektore typy urzadzen i materialdw wytgcznie w celu okreslenia
oczekiwan Inwestora, co do parametréw technicznych urzadzen. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia i materialy o charakterystyce nie gorszej niz podane jako
przyktadowe.

W szczegolnosci zakres robot obejmuje:
= Roboty rozbiérkowe,
= Roboty budowlane
= Rurociggi miedzyobiektowe
= Instalacje elektryczne

Okre slenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, Przepisami
budowy urzadzen elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych: Roboty Budowlane, Dokumentacja
Projektowa.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania rob6t oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Do wykonania zadania zostaly zastosowane urzadzenia i materialy producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne/znak CE uprawniajacy do
stosowania w UE oraz zgodne z obowigzujacymi normami PN. Zaprojektowane urzadzenia
i materialy zostaly szczegétowo wyspecyfikowane w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie innych urzadzen i materiatdw niz wymienione w Dokumentacji Projektowej i
niniejszej ST jest dopuszczone pod warunkiem, Zze ich parametry techniczne, funkcjonalne
i jakosciowe nie bedg gorsze. Zmiany nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem
Nadzoru.

2.1. Podstawowe materialy

U

Drabina ze stali nierdzewnej z kablgkami L=2,7 m
Zwezka Venturiego z pomiarem przeptywu

Przewdd sygnalizacyjny LiYCY 6x0,75 mm2 w rurze ostonowej PVC
Kraty pomostowe komory tworzywowe wys. 38 mm
Lepiki asfaltowe do gruntowania i zolacji

Stal zbrojeniowa fi 8-14 mm

Piyty styropianowe do izolacji ponizej gruntu

Piyty drogowe IOMB na wylocie do rzeki

Papy asfaltowe izolacyjne

Roztwory asfaltowe do gruntowania i izolacji

Betony towarowe o r6znej wytrzymatosci

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy cementowe

Drewno budowlane

Studnie kanalizacyjne zelbetowe Dn 1200 kompletne
Plyty kanatowe przekryciowe

Rury Zzelbetowe WIPRO kielichowe Dn 500

Rury kanalizacyjne PVC-U

Wiazy zeliwne D400 z zamknigciem

Folia kubetkowa dla zabezpieczenia izolacji

L L 2 L L L |V 2 Ve

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatladunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Roboty w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych nalezy
wykonywac recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
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llos¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera Kontraktu oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, powinien byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow i urzadzen.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi
przez ich wytworce.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzeh powinno odbywa¢ sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny byé przy tym
spetnione wymagania wynikajace ze specjalnych wifasciwosci materiatbw oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepiséw
dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Roboty musza by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepisbw norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie w niniejszej Specyfikacji
Technicznej jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
zastosowania.

5.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

5.2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw
krawedziowych.

Repery robocze nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu.
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W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych taw.

Dno wykopu powinno byé¢ na rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej i by¢ réwne,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

5.2.2. Konstrukcje zelbetowe

Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytworni. Beton konstrukcji zbiornikdw
powinien by¢ wodoszczelny klasy C-25/30 o wodoszczelnosci W6 i odpornosci mrozowej
F150

Deskowania i uktadanie mieszanki.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg0lng starannoscia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Betonowanie moze by¢ rozpoczete po dokonaniu wpisu do dziennika
budowy.

Projekt deskowan opracowuje Wykonawca we wlasnym zakresie. Projekt ten podlega
akceptacji przez Inzyniera Kontraktu.

Przy betonowaniu nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

Temperatura otoczenia w miejscu ukfadania betonu nie powinna byé nizsza od +5 °C. W
wyjatkowych przypadkach Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ betonowanie w
temperaturze do -5 °C, jednak wymaga to zapewnienia mieszance temperatury +20 °C w
chwili jej uktadania oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
przez okres co najmniej 7 dni. Prace betoniarskie w takim przypadku powinny byc¢
prowadzone pod bezposrednim nadzorem Inzyniera Kontraktu.

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien sie odbywac¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku wiekszej wysokosci nalezy stosowac¢ rynny zsypowe lub leja
zsypowego teleskopowego.

Do zageszczania mieszanki uzywa¢ wibratorow wgtebnych o czestotliwosci minimum
6000 drgan/min. Miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 0,5 do 1,0
m. Czas i spos6b wibrowania powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
wytrzymatosci betonu na sciskanie, nasigkliwos¢, oraz wodoprzepuszczalnose.

Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobra¢ przynajmniej 3 probki
szescienne o wymiarach bokoéw 15 cm na jedng partie betonu.

Badanie nasigkliwos$ci i przepuszczalnosci betonu nalezy przeprowadzi¢ 2 razy w czasie
wykonywania konstrukcji.

Nie dopuszcza sie peknie¢ elementéw konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe
dopuszcza sie pod warunkiem, ze nie siegajg do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub
kawerny mogg pozostac¢ jedynie w elementach niepozostajgcych pod statym wplywem
wody lub Sciekéw (zbiorniki, kanaty) pod warunkiem, ze nie wystepujg na powierzchni
wiekszej niz 0,5 % i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. Przerwy technologiczne i
dylatacje

Przerwy technologiczne nalezy uszczelni¢ tasma dylatacyjng PCW o szerokosci 12 cm, a
szczeliny dylatacyjne tasma dylatacyjng PCW szer. 35 cm. Powierzchnie przydylatacyjne
nalezy dodatkowa uszczelni¢ srodkiem penetracji wgtebnej zgodnie z Projektem, przerwy
technologiczne na szerokosci 30 cm, a dylatacje na szerokosci 1 m.

Szalunki

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materialy do budowy szalunkéw zgodnie z WTWO rozdz. 5.
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W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztaltowe. tgczenie deskowan
zlaczami usuwalnymi lub zatrzaskami metalowymi o statej lub zmiennej diugosci,
nieposiadajgce elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu.

Nalezy zastosowac srodki anty-przyczepne to aktywnie chemicznie srodki zawierajgce
skiadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie,
powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania.

Przy demontazu deskowan nalezy uzy¢ bezbarwny olej mineralny, niezawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 — 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150 C, w otwartych pojemnikach.

Przed przystgpieniem do wykonywania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i
poziomow, oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera Kontraktu. Szalunki nalezy wykonywac z
zasadami w WTWO, rozdz. 5. Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposdb aby docelowo
beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiarow wymaganych w
WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowa¢ potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnosé. llos¢ potaczen nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Na
wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasma stalowg. Obudowy, gniazda, okapy, otwory,
wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5. Deskowania powinny pozosta¢é na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru whlashego
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania
deskowan okreslono w WTWO, rozdz. 5.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawag do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione
lub wymienione na koszt wlkasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiany betonéw
muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno
uzywac¢ powtornie deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej
deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zluszczenia stali i inne pozostatosci metali. Przed
zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia bedgace wynikiem rozbierania
deskowan. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do
czasu zezwolenia w dzienniku Budowy przez Inzyniera Kontraktu. Wszystkie deskowania,
elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie mogg
zostac pod tynkiem.

Roboty zbrojarskie.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbg nalezy oczyscic.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdza i blotem oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Montaz zbrojenia.
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Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej srednicy i gatunku niz przewidziano to
w projekcie. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, ktory jg wydaje w
porozumieniu z projektantem konstrukciji.

Uktad zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie i musi umozliwi¢ dokladne otulenie pretow
jednorodnym betonem.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenia w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transport po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane piyty przekryciowe stanowigce konstrukcje kanalu zelbetowego nalezy
montowaé¢ zgodnie z Projektem, przy uzyciu zurawia samochodowego.

5.2.3. Kanat zelbetowy

Kanat nalezy wykona¢ w technologii betonu monolitycznego w zakresie jak w punkcie
5.2.2.

Ptyte denng przyjeto o grubosci zmiennej (zalezy od spadku) od 27 do 31cm, za$ sciany
20cm. Kanat posadowiono bezposrednio na gruncie. Przed wykonaniem kanalu nalezy
usung¢ grunty nasypowe i zastgpi¢ je poduszka zwirowo-piaskowg zageszczong do
wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Poduszka piaskowa musi by¢ odebrana przez
uprawnionego geologa i zakonczona wpisem do dziennika budowy. Na poduszce
piaskowej utozy¢ warstwe betonu wyréwnawczego o grubosci 10cm. Przed wykonaniem
kanatu utozy¢ izolacje przeciwwodng z dwdch warstw papy asfaltowej. Plyte denng kanatu
i sciany zaprojektowano z betonu C30/37 XC2 W8, zbrojony stalg AllIN. Przerwe roboczg
pomiedzy plyta denng a $cianami uszczelni¢ tasma uszczelniajgca.

Na potaczeniu kanatu ze studniami zaprojektowano poszerzenie zakonczone $ciana
pionowag, w ktorej osadzono rure @560x31,7 PE SDR 17,6 tgczacej kanat ze studniami S2
i S3. Uszczelnienie przejscia rur ze scianami kanatu i studni wykona¢ uszczelnieniem
tancuchowym. Dla zapewnienia nalezytego docisku elementéw uszczelniajgcych tahcucha
do sciany nalezy osadzi¢ przed betonowaniem tuleje przejsciowg ze stali OH18N9.

5.2.4. Konstrukcja komory pomiarowej

Konstrukcje komory zaprojektowano zelbetowg monolityczng potaczong z kanatem.
Sciany komory przyjeto o grubosci 20cm potaczone monolitycznie z plyta denng o
grubosci ~27-28cm. W miejscu przerwy roboczej nalezy zastosowacé uszczelnienie
zapewniajagce szczelnosé styku roboczego.

Wewnatrz komory zostata zaprojektowana zwezka pomiarowa z betonu profilowego o
krzywiznie okreslonej przez projektanta technologii. Zwezke wykona¢ z betonu odpornego
na $cieranie.

Zejscie do komory do poziomu zwezki zapewniajg klamry z pretow kwadratowych o
25x25 ze stali OH18N9. Przekrycie komory zaprojektowano z kraty pomostowej
kompozytowej H=38mm wykonanej z zywic syntetycznych zbrojonych widknem szklanym.
Zastosowana zywica musi by¢ odporna na srodowisko wystepujgce na terenie
oczyszczalni $ciekow i promieniowania UV.

Gabaryty komory zelbetowej - dlugosc * szerokos¢ * wysokosc¢: 2,60*1,10*2,38 m
Powierzchnia zabudowy: 2,86 m?

Nowoprojektowana komora zaprojektowana jako zelbetowy zbiornik o przekroju
prostokatnym w rzucie i wysokosci $cian 2,38 m przykryta kratami przeciwposlizgowymi.
W komorze osadzona bedzie zwezka ze stali nierdzewnej typu Venturiego KPV IV, ktérg
nalezy obetonowaé¢ betonem B25.
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Pomiar sciekdw oczyszczonych bedzie odbywat sie za pomocag pomiaru poziomu $ciekéw
oczyszczonych sonda ultradzwiekowg na zwezce. Zasilanie i przekazywanie danych
nalezy wykona¢ za pomocg przewodu kabelkowego LiYCY 6x0,75 mm2 diugosci ok. 30,0
m do istniejacej szafki przy reaktorze wielofunkcyjnym. Przewod nalezy utozyé w rurze
ochronnej PVC.

5.2.5. Wylot ruroci agu

Wylot rurociggu zaprojektowano monolityczny zelbetowy zbrojony stalg AllIN. Konstrukcja
wylotu stanowi Sciane oporowa. Przed wykonaniem konstrukcji wylotu po wykonaniu
wykopu nalezy dokona¢ odbioru podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa. Obior
podioza nalezy wpisa¢ w Dziennik Budowy.

Wylot nalezy zabezpieczyC kratg wykonang ze stali OH18N9. Przejscie rury przez sciane
wylotu wykona¢ w tulei stalowej uszczelnionej tancuchem uszczelniajgcym.
Zaprojektowano wylot skrzydetkowy DN 500 o konstrukcji zelbetowej. Wylot wyposazono
w krate pretow stalowych zabezpieczajacg kanat przed penetracjg zwierzat. Brzeg na
dtugosci 20m w goére oraz 45m w dét biegu rowu nalezy umocni¢ ptytami IOMB a powyzej
piyt nalezy wykonaé umocnienie skarp przed zsuwaniem sie za pomocg darniny.

5.2.6. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe poziome podiozy pod kanal zelbetowy z
komorg pomiarowg nalezy wykonac¢ jako dwukrotng warstwe z papy asfaltowej na lepiku.
Izolacje przeciwwilgociowg scian kanatu nalezy wykona¢ z dwdch warstw papy asfaltowej
na lepiku, oraz z folii polietylenowej kubetkowej ponizej 1,0 m pod gruntem. Sciany
zewnetrzne nalezy dociepli¢ ptytami ze styropianu ekskrudowanego do 1,0 m pod
gruntem i zarzuci¢ tynkiem rapowym.
Nalezy przyjgc¢:
Piyta gorna:

— gtadz ochronna ze spadkiem — gr 6cm

- lepik asfaltowy R + 2xpapa asfaltowa
Sciana zewnetrzna:

- lepik asfaltowy R + 2xpapa asfaltowa

- folia kubetkowa zabezpieczajgca izolacje z papy (ponizej styropianu)
Plyta denna

— 2xpapa asfaltowa na lepiku

5.2.7. Studnie pot aczeniowe

Studnie potaczeniowe S2 i S3 nalezy wykonac¢ z kregow zelbetowych DN1200.

Calos¢€ robot nale zy wykona € zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-monta zowych”, z projektem technicznym budowlanym,
technologicznym i projektami bran ~ zowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materialdbw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Wykonanie prac,
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7.1

7.2.

organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST jak rowniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez
Inzyniera Kontraktu powinno gwarantowac:

= zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

= prawidtowos¢ wytyczenia obiektu w terenie,

= zastosowania prawidtowych materiatow i sprzetu,

= prawidtowosc¢ zbrojenia elementow konstrukcyjnych i szalunku,

= klase betonu i jakos¢ zapraw,

= skutecznos$é powtok izolacyjnych,

= jako$¢ wykonania $cian i przegrod konstrukcyjnych zbiornikéw, odchylenia, spadkow,
= jakos¢ montazu stolarki drzwiowej i okiennej,

= jakos¢ i barwe powtok malarskich,

= prawidtowos¢ i jakos¢ konstrukciji drewnianych,

= prawidtowosc i jakos¢ warstw sciennych, w tym ocieplenia i wyprawy elewacyjnej.

Ocena poszczegdélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic:

= kompletnos¢ wykonanych robot,

= uporzadkowanie terenu budowy,

= zgodnos$¢ tras z dokumentacjg projektowg i wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej,

= kompletnos¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow,

= kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie Iub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

Zasady okre $lania ilo $ci robot

Obmiar robét stuzy jako narzedzie wyceny kosztow. Catosé Robot wykonuje sie w ramach
warunkéw ustalonych w umowie cywilno-prawnej pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym. Jednostki i ilosci obmiarowe poszczegolnych rob6t zostaty okreslone w
Przedmiarze Robot, w ktérym Wykonawca wycenia wartos¢ oferty.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét nastapi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i
kontrole miaty wynik pozytywny i zostanie wystawione Swiadectwo Przejecia lub
Swiadectwa Gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robot.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub
kwota podana przez Wykonawce w Przedmiarze Rob6t.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia
Robét zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i
powinna zawiera¢ koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczattowa poszczego6lnych wycenionych pozycji Przedmiaru Robét
winna obejmowac:

= Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

= Koszt uzytych materialtdw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie
najkrétszej drogi dostawy na miejsce budowy

= Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

= Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat,

= Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem Uwaga: Podatek VAT nie
powinien by¢ zawarty w cenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-B-10736 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250  Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 Cement murarski 15"
PN-90/B-30010  Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8  Tolerancja w budownictwie
PN-90/B-14501  Zaprawa do tynkow
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa
PN-78/B-12032  Piytki posadzkowe
PN-88/B-10085 Stolarka okienna i drzwiowa
PN-91/6363-02 Styropian
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PN-88/B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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