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Opis techniczny

do projektu technicznego na wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do dziatki 626/5 w

miejscowosci Sierakowice, gmina Sierakowice.

Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiajgcego,

- plan zagospodarowania terenu na mapie SW w skali 1:500,
- warunki techniczne do projektowania,

- aktualne normy i wytyczne projektowania.

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Miejscowos¢ Sierakowice posiada uktad sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez ktéry Scieki
sanitarne odprowadzane bedg do mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekow .

Przez dziatke nr 625/4 przebiega rurocigg kanalizacji sanitarnej PCV @200 mm.

Zakres rzeczowy planowanego przyfacza kanalizacji sanitarnej:

% Kkolektory grawitacyjne PVC SN8 DN 200 .........ccccceeriiiiiieiiiennnen. —183,2m

% studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 425..................... — 6 szt

Opis wykonania projektowanych przytaczy kanalizacyjnych:

Zgodnie z warunkami technicznymi na wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do dziafki
nr 626/5 w miejscowosci Sierakowice projektuje sie:

-wykonanie przytgcza kanalizacyjnego z rur PCV o srednicy 200 utozonych w gotowym
wykopie, fgczonych na uszczelki.

-przytgcze nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV z rdzeniem litym klasy SN8,
taczonych na uszczelki gumowe. Rury uktada¢ na podsypce z warstwy piasku
zageszczonego i obsypa¢ warstwg piasku, ktorg nalezy zagesci¢. Uktadanie rurociggéw
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

-projektuje sie wykonanie rurociggu kanalizacji sanitarnej PCV @ 200mm ; L=183,2 m
do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

- wlgczenie przykanalika do istniejacego kolektora KS PCV 200 mm, za pomoca
projektowanej studni kanalizacyjnej S1- @425 o rzednych218,7/216,85- na istniejacym
rurociaggu kanalizacji sanitarnej

Kielichy rur nalezy doktadnie uszczelnic.

Projektowane odcinki rurociggdéw nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku kolektora giéwnego.
Trase projektowanego przytgcza kanalizacyjnego, usytuowanie projektowanych studzienek,

pokazano na zatgczonych rysunkach technicznych.



Przed przystgpieniem do prac ziemnych i montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedng dna rury w
miejscu wigczenia przykanalika. W przypadku zmiany rzednych nalezy powtornie przeliczy¢

pozostate wartosci rzednych. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan istniejgcej rury kanalizacyjnej .

Rurociagi

Nalezy uktadac rurociggi w kierunku pod spad. Rury powinny by¢ utozone w wykopie
kielichami pod spad, czyli bosy koniec powinien by¢ umieszczony w kielichu poprzednio
utozonej rury. Poszczegodlne rury powinny by¢ unieruchomione przez podsypanie piaskiem i
mocno podbite, aby rura nie zmieniata swojego potozenia w trakcie montazu poszczegdlnych
odcinkéw. Na wigczeniach rur z tworzyw do betonowych studzienek montowac nalezy
przejscia szczelne tulejowe z PVC z uszczelnieniem gumowym. Przejscie wykonuje sie jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
Rurociggi uktada¢ na warstwie piasku grubosci 20 cm zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej min. 20cm, osypka min. 20cm- zgodnie z
wytycznymi producenta rur, ze spadkami podanymi na rysunkach. Grunt uzywany do
podsypki o zasypki powinien by¢ sypki drobno i srednioziarnisty pozbawiony grud i kamieni,
zageszczony po obu stronach przewodu — 1s=0,95. Wykop zasypywac warstwami o grubo$ci
30cm i zageszczacé- 1d=0,97. Wykopy pod rurociggi wasko przestrzenne z odpowiednim
umocnieniem w zaleznosci od gtebokosci wykopu okreslonymi w przepisach i normach, lub
szerokoprzestrzenne z zachowaniem odpowiedniego bezpiecznego nachylenia skarp.

Wydobywany grunt sktadowac¢ poza klinem odtamu skarpy.

Préby szczelnosci

Proby szczelnosci, stanowigce kontrole zjawiska eksfiltracji i infiltracji, winny
obejmowac:

- napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje — ubytek wody
musi by¢ zgodny z obowigzujgcg norma,

- sprawdzenie czy nie wystepuje infiltracja wod gruntowych do kanatu, co nie
jest dopuszczalne.

Po zmontowaniu kanatow i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci. Proby szczelnosci powinny obejmowad:

Eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekéw z przewodu do gruntu,

Infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje.
Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg.
Czas préby wynosi 1 godzine, W tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,



- infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosi¢ 0,0.
Préby nalezy wykonaé wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1053:1998

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne

Trase projektowanych rurociggdéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowsg. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ trase sieci i
uzbrojenia. Wykop wykonac o scianach pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie z
normami PN-B-06050, PN-B-10736. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac¢ przekopy prébne- kontrolne. W rejonie zblizeh oraz
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem — wykonanie wykopow recznie. Wykopy wykonac
wasko przestrzenne z obudowg poziomg wykopu np. wypraski stalowe lub odeskowane z
zastosowaniem rozpér. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposob zapewniajgcy
ich eksploatacje. Podsypki, obsypki i zageszczenia nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanych rur. Zasypywanie wykopow nalezy wykonywac warstwami z
odpowiednim ubiciem i przy rownoczesnej rozbiorce odeskowania, rozpoczynajgc od dna

wykopu.

Uwagi dla wykonawcy robét

Przy uktadaniu przewodow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci:

- od stupow elektrycznych i telekomunikacyjnych - 1,5m.

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1,0 m

- od budynkéw - 3,0 m ( min. 2,5 m)

- od istniejgcych drzew - 1,5 m

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prébne przekopy celem stwierdzenia
rzeczywistych rzednych istniejgcej sieci i uzbrojenia. W przypadku zlokalizowania
istniejgcych sieci nie pokazanych na mapie geodezyjnej , nalezy poinformowaé¢ o tym
odpowiednich gestoréw tych sieci. Ukfadanie przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi i instrukcjami producenta wyrobdw.

Przed rozpoczeciem robot nalezy odszuka¢ wszystkie kolizje z istniejgcymi mediami
zgodnie z zaleceniami poszczegolnych gestorow sieci. W strefie skrzyzowan z istniejacym
podziemnym uzbrojeniem prace ziemne wykonacé recznie. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury

gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed



utozeniem podsypki z gruntu rodzimego. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP. Ruch kotowy nalezy rozwigza¢ w projekcie organizacji ruchu.

Nalezy przestrzega¢ ustaleh wynikajgcych z uzgodnien z poszczegdlnymi jednostkami i
instytucjami. Poszczegdlne uzgodnienia stanowig zatgcznik do projektu. Uktadanie
przewodow nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.ll,,, a takze indywidualnych instrukcji producentow wyrobow. W
czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Odwodnienie wykopdw nie
lezy w zakresie niniejszego opracowania. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow
— technologia wg projektu wykonawcy robot, w konsultacji z geotechnikiem. Zaleca sie
stosowanie igtofiltréw. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych wykonania projektu,
wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni z inwestorem i projektantem.

W strefie skrzyzowan z istniejacym podziemnym uzbrojeniem prace ziemne wykonaé
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Nie naruszy¢ krawedzi jezdni

asfaltowe;.

Uwagi koncowe
Catos¢ prac i préb prowadzi¢ zgodnie z:
1. ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych, Cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.;
2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych’,
wydanymi przez PKTSG, GiK w 1994r”,
Przepisami BHP;Polskimi normami;
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 wraz z poOzniejszymi
zmianami);
5. Wszystkie zastosowane urzadzenia, armatura i orurowanie muszg posiadac atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. Odwodnienie wykopéw nie lezy w zakresie niniejszego opracowania.
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Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacii

Zakres robot obejmuje wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 626/5 w

miejscowosci Sierakowice.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

-geodezyjne wytyczenie trasy przytgczy

-odszukanie kolizji

-roboty ziemne- wykonanie wykopow

-wykonanie podsypki pod rurociggi

-prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem projektowanych przytgczy
-wykonanie obsypki rurociggu

-wykonanie préby szczelnosci

-zasypanie wykopu

Wykaz obiektow istniejgcych na dziatkach

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie wodocigg, kanalizacja sanitarna, kable

(patrz mapa syt.- wys.).

Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Brak

Zagrozenie w czasie wykonywania robét budowlanych

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w projekcie organizacji robot oraz w
szczegotowych instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajgcych wymagania przepisow i
zasad bios dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzgdzen
budowlanych. Planowane roboty ziemne, ktore majg doprowadzic teren do rzednych
projektowanych bedg stwarza¢ zagrozenie bioz, a w szczegolnosci ryzyko przysypania
ziemig i upadku z wysokosci. Planuje sie gtebokie wykopy pod budowane rurociggi. Sciany
gtebokich wykopdéw (powyzej 1m) nalezy szalowac. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ za pomocg
podpdr i rozpor W czasie wykopow nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow
gruntu. Wykopy o gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy wejsciami (zejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0sOb urzgdzeniami stuzacymi do wykonywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
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wykopu, jezeli Sciany wykopu bedg obudowane i jezeli obcigzenie urobku bedzie
przewidziane w doborze obudowy. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych nalezy na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady na
wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu oraz
nalezy szczelnie przykry¢ , w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Zagrozenie
moze stwarzac rowniez ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drodze. Ogrodzenie
terenu budowy wykona¢ w sposoéb, aby nie stwarzato zagrozenie dla ludzi, wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie
wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi. Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania w wysokosci
przedmiotow nalezy ogrodzi¢ balustradg. Roboty winny by¢ prowadzone w sposob okreslony
w projekcie organizacji robét oraz w szczegotowych instrukcjach techniczno — ruchowych,
okreslajgcych wymagania przepiséw i zasad bioz dla poszczegodlnych stanowisk pracy oraz
obstugi maszyn i urzgdzen budowlanych. Zagrozenie moze stwarzac rowniez ruch pojazdow
mechanicznych i pieszych na drodze. Uczestnicy procesu budowlanego powinni
wspotdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy. Dodatkowym elementem zagrazajgcym bezpieczenstwu pracownikow jest
fakt prowadzenia robo6t przy uzyciu maszyn budowlanych i sprzetu ciezkiego. W poblizu tych
maszyn zawsze nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé i odpowiednio zabezpieczyC i
oznakowac teren budowy aby nie dostaty sie w poblize pracujgcych maszyn osoby
postronne. Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach oraz uzywanie elektronarzedzi
przez pracownikow zwtaszcza w srodowisku wilgotnym i mokrym. Prowadzenie robot
ziemnych w drogach i poboczach drég wymaga zachowania wysokiego stopnia
bezpieczehstwa z uwagi na odbywajgcy sie ruch pieszy i kotowy. W celu zminimalizowania
stopnia zagrozenia w rejonie prowadzenia robot nalezy teren budowy wiasciwie oznakowac
znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nad wykopami stosowac barierki ochronne i
ktadki przejéciowe dla umozliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w przypadku zamkniecia

drogi zorganizowac objazd i wlasciwie oznakowac.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi
odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy sprawdzié, czy posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania
okreslonych robo6t i obstugi maszyn i urzgdzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowac

szkolenia pracownikéw w sposob poglgdowy oraz kontrolowaé stan bioz na terenie budowy i
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natychmiast usuwac¢ wszystkie zauwazone nieprawidtowosci. Nalezy przeszkoli¢
pracownikéw BHP z zakresu pracy w gtebokich wykopach i w przypadku wystgpienia awarii

na istniejgcym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na budowie

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac plan bioz na budowie. Nalezy
wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy.
Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce w razie pozaru, awarii i innych zagrozen
dojazd do obiektow strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég tych nie
mozna zastawia¢ ani wykorzystywac na sktadowania, muszg one by¢ w kazdej chwili
dostepne .Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki
oraz srodkéw i urzgdzen przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice ochronne. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze
sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe
wykonywanie wykopow. Nalezy zabezpieczy¢ wykopy szalunkami , zabezpieczy¢ miejsca
wykonywania robot budowlanych, asekurowaé pracownikow pracujgcych w wykopie. Wykopy
nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktow projektowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej, tak aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wod gruntowych i
przypadkowych w dot po jego dnie.

- Wzdiuz wykopow nalezy wykonywaé rowki odwadniajgce zabezpieczajgce wykopy przed
wodg opadowa, ktéra moze spowodowac obsuniecie sie Scian wykopow.

- Wykopy wykonywac jako wagskoprzestrzenne w obszarze istniejgcej

zabudowy oraz w istniejgcych drogach o nawierzchniach utwardzonych i gruntowe;.

- Sciany wykopdw waskoprzestrzennych nalezy umocni¢ azurowo wypraskami stalowymi lub
balami drewnianymi, w przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych nalezy stosowac
szalunki petne. Dopuszcza sie stosowania umocnien scian wykopow szalunkiem ptytowym
przestawnym posiadajgcym odpowiednie atesty

bezpieczenstwa i certyfikaty.

- W pozostatych przypadkach wykopy wykonywac jako szerokoprzestrzenne o Scianach
skarpowanych. Stosunek pochylenia $cian wykopu 1:1,5.

- W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane w odlegtosciach
nie wiekszych niz 20m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie

grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.
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- Pracownicy przebywajacy w wykopie powinni posiadac: odziez ochronng roboczg, obuwie o
twardej podeszwie, rekawice ochronne i kask chronigcy gtowe przed urazem odtamkami
gruntu i kamieni. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzér nad
bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik robét.
Wykonawca robot ma obowigzek zapewnié pracownikom zatrudnionym na

budowie apteczke do udzielania pierwszej pomocy.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na

budowie instrukcje do udzielania pierwszej pomocy.

Wykonawca powinien wyposazyé pracownikow zatrudnionych na budowie w

odziez i obuwie robocze spetniajgce wymagania okreslone w Polskich Normach.
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ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA
OBIEKTU
dla inwestycji: BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

NA DZIALKACH O NR EW. GR. 626/5; 625/5; 625/4; W
MIEJSCOWOSCI SIERAKOWICE; GMINA SIERAKOWICE.

W praktyce postepowan o wydanie pozwolenia na budowe ksztaltuje sie i przewaza obecnie
poglad, ze obszar oddziatywania obiektu okresla sie na przede wszystkim na podstawie
przepisOw powszechnie obowigzujgcych zawierajgcych requlacie odnoszace sie do
odlegtosci obiektéw i urzadzen budowlanych od _innych obiektéw i granic
nieruchomosci.

Wskazujgc na wazniejsze akty prawne, kiore mogg wprowadza¢ zwigzane z obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu =zaliczy¢ mozna, wedlug interpretacji
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11
lipca 2003 r.),:

1. Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie;

3. Rozporzgdzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie
bedace budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie;

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie;

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych;

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie;

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie;

10. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie;

11. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ strzelnice garnizonowe oraz
ich usytuowanie;

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych:;

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;
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14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytlowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie;

Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze;
Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozéw
zagtady;

Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe;

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach;

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne;

Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze;

Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:;

W przypadku wnioskowanej inwestycji —budowa przylaczy kanalizacji sanit. -

zasadnym bylo przeanalizowanie zgodnosci z przepisami wymienionymi w punktach:
1, 13, 18, bowiem pozostale przepisy nie dotycza wnioskowanej inwestycji.

WNIOSEK:

Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci sie¢ w granicach dziatek, do
ktorych inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla realizacji w/w inwestycji.

Analiza ponizszych ustaw i rozporzgdzen wykazata, ze:

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; - nie zostaly naruszone przepisy art.
3 pkt20iart. 28 ust. 2;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - inwestycja nie
narusza przepisow tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja nie narusza
przepisow tej ustawy.
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