1.

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Dokumentacja przewiduje projekt Hali technologicznej w ramach budowy Zaktadu do przerobu
komunalnych zageszczonych osaddéw Sciekowych i innych odpaddéw organicznych na nawéz
organiczno-mineralny (w sktad ktérego wchodzi jeszcze budynek socjalno-garazowy oraz silos na
wapno —-wg odrebnego opracowania) zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w msc. Sierakowice na
terenie czeSciowo zabudowanym ktéry zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego zlokalizowane sg na terenie zabudowy przemystowo-rzemieslniczej.

W parterze budynku w wydzielonej czesci technologicznej hala wyposazona bedzie w kompletng
instalacje do przetwarzania osadéw na nawéz mineralno-organiczny oraz wentylacje mechaniczng
z wyciggiem do instalacji odpylania. Hala nie bedzie wymagata ogrzewania. Proces przetwarzania
osadow prowadzony bedzie w uktadzie catorocznym. Instalacja pracowaC bedzie w sposéb
bezobstugowy, a wymaga¢ bedzie jedynie dozoru potaczonego z monitoringiem elektronicznym.
Zaprojektowane zostang réwniez odpowiednie ciggi komunikacyjne. Przy hali usytuowany zostanie
silos do magazynowania reagenta - wapna BWR. Na drugim koricu hali od strony odbioru
przerobionego produktu wydzielony zostanie magazyn produktu gotowego (cze$¢ magazynowa -
wiata) ktérego Sciany od wewnatrz zostang do wysoko$ci 3 m wykonane jako Sciany oporowe w
celu umozliwienia zatadunku produktu za pomocq tadowarki kotowej na samochody ciezarowe
oraz zwiekszenia pojemnosci magazynowej. Dodatkowo wydziela sie wc oraz maszynownia.

BILANS POWIERZCHNI
Hala technologiczna
NR
POM | BONMIESZCZENIA POSABZKI POW. | POW. WYS.
. PODLOGI | H>250CM | WENTYLACJA | POM.
1.01 | Pom. magazynowe(wiata) pos.przem. 862,79 862,79 graw./mech. 4,72-8,38m
. graw./mech. :

1.02 Pom. produkcyjne pos.przem. 483,63 483,63 (1w./h) 4,72-8,38m
1.03 | Wc terakota 6,29 6,29 mech. (6w./h) 2,5m

. graw./mech. ;
1.04 Maszynownia pos.przem. 21,65 21,65 (1w./h) 4,72-6,30m

OGOLEM SUMA POWIERZCHNI ‘ 1374,36 1374,36

3. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

-powierzchnia uzytkowa: 1374,36 m?
-kubatura: 11179,55 m3
-powierzchni zabudowy: 1502,70 m?
-wysokos¢: 9,30 m

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

5. Forma i funkcja obiektu

Dokumentacja przewiduje projekt Hali technologicznej w ramach budowy Zaktadu do przerobu
komunalnych zageszczonych osadéw Sciekowych i innych odpaddw organicznych na nawoz
organiczno-mineralny (w sktad ktérego wchodzi jeszcze budynek socjalno-garazowy oraz silos na
wapno -wg odrebnego opracowania) zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w msc. Sierakowice na
terenie czeSciowo zabudowanym ktory zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania



przestrzennego zlokalizowane sg na terenie zabudowy przemystowo-rzemie$lniczej. Forma
architektoniczna  obiektu jest tradycyjna, prostokatna bryta budynku z dwuspadowym,
symetrycznym dachem. Hala jednokondygnacyjna, parterowa, o prostokatnej bryle budynku, bez
poddasza oraz bez podpiwniczenia, przekryta dachem dwuspadowym, symetrycznym o kacie
nachylenia potaci 15°, pokrycie ptytami warstwowymi oraz blachg trapezowa.

Dostowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna obiektu jest tradycyjna, prostokatna bryta budynku z dwuspadowym,
symetrycznym dachem. Kolorystyka elewaciji jednolita — nalezy uzy¢ jasne kolory stonowane i
tradycyjne co nie naruszy istniejacej formy architektonicznej dotychczasowej zabudowy.

Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatora zabytkow.

7. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Hala zaprojektowana w technologii stalowej ramowej szkieletowej. Posadowienie bezposrednie na

tawach i stopach fundamentowych.

8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia z

przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Ewentualnie wg projektu technologicznego.

9. ROZWI AZANIA BUDOWALNE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
10. FUNDAMENTY, WARUNKI GRUNTOWE:

Do obliczen przyjeto poziom posadowienia fundamentow min. 0,5m pod poziomem terenu dla
gruntéw niewysadzinowych oraz 1,0m pod poziomem terenu dla gruntdw wysadzinowych;
poziom przemarzania min. 1,0m pod poziomem terenu oraz poziom wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia fundamentow.

Poziom posadowienia hali jest max. 1,20 m ponizej poziomu terenu — wobec czego hale
zaliczamy do Il kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Whptyw eksploatacji gorniczej na teren: nie dotyczy.

Wptyw osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie hali na tawach i  stopach Zelbetowych
monolitycznych, beton B25, stal A-IlIN (RB500) i A-0 (strzemiona) o przekrojach i zbrojeniu jak
na rysunkach. Fundamenty uktada¢ na chudym betonie B10 gr. 10 cm oraz na podsypce
zwirowej gr. min. 50cm zageszczonej do stopnia 13=0,9 po uprzednim ubiciu gruntu rodzimego —
rownomiernie pod catym budynkiem -zweryfikowa¢ na budowie. Nalezy usung¢ ewentualny grunt
nienosny/warstwe prochnicza/nasypowa/humus i zastapi¢ je warstwg piaskowo-zwirowg z
zageszczeniem lg = 0,9. W przypadku warstw gruntu o réznych wiasciwosciach utozonych
sko$nie nalezy doprowadzi¢ do mozliwie jak najbardziej poziomych uwarstwien lub wzmocnié¢
uskoki —zweryfikowa¢ na budowie. Przejscia instalacyjne pod tawami fundamentowymi w rurach
ostonowych, grunt wokét rury ostonowej wykona¢ z pospdtki i zagesci¢ do 15=0,9. Wykonaé
drenaz opaskowy wokdt fundamentéw w poziomie posadowienia fundamentéw oraz izolacje
przeciwwilgociowa/przeciwwodng fundamentdw/posadzek na gruncie w przypadku wystapienia
wody gruntowej. Miedzy gruntem rodzimym a projektowanym gruntem nasypowym (podsypka)
zaleca sie wykonac¢/potozy¢ geokrate/geowtoknine. Prace ziemne i fundamentowe wykonywac z
nalezytg starannoscia, nie wolno dopuéci¢ do naruszenia gruntu no$nego naturalnego oraz do
rozmigkczenia gruntu wodami opadowymi i ewentualnymi saczeniami. W przypadku naruszenia
gruntu rodzimego nalezy go zastapi¢ podsypka piaskowo-zwirowg z zageszczeniem min. l¢ > 0,9;
ostatnie 15 cm dna wykopu wykonac recznie.
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UWAGA

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ w obecnosci kierownika,
czy zalegajacy grunt ma odpowiednig no$nos¢ przewidziang w projekcie oraz, czy poziom wod
gruntowych nie zalega powyzej poziomu posadowienia fundamentow. W przypadku stwierdzenia
gruntu o nieodpowiedniej nosnosci lub/i poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej poziomu
posadowienia fundamentow, to nalezy fundamenty przeprojektowac.

SCIANY:

Sciany fundamentowe/podwaliny zewnetrzne: czeéci technologicznej: dwuwarstwowe gr.
36cm jako zelbetowe monolityczne gr. 25cm z betonu B25, stali A-llIN i A-O (strzemiona) o
przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach ocieplone od zewnatrz styropianem XPS gr. 10cm.
Czesci magazynowej: jednowarstwowe gr. 25cm jako zelbetowe monolityczne gr. 25cm z betonu
B-25, stali A-llIN i A-O (strzemiona) o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Wykonaé
obustronnie hydroizolacje pionowa.

Sciany fundamentowe wewnetrzne: jednowarstwowe z bloczkéw betonowych gr. 24/25cm na
zaprawie cementowej marki M10. Wykona¢ obustronnie hydroizolacje pionowa.

Sciany zewnetrzne nadziemne: Cze$¢ technologiczna -konstrukcja stalowa szkieletowa
obfozona ptytami warstwowymi Sciennymi gr. 10cm. Wspétczynnik przenikania ciepta dla
projektowanej Sciany wynosi Ukmax=0,90 W/m*K. Wspdtczynniki przenikania ciepta dla
projektowanych $cian zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”. Czes¢
magazynowa/wiata -konstrukcja stalowa szkieletowa obtozona blachg trapezowa powlekana.
Sciany wewnetrzne nosne: jednowarstwowe bloczek gazobetonowy/pustak ceramiczny gr.
24cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10/kleju. Sciany wewnetrzne nosne
zakonczyé/zwienczy¢ wiencami zelbetowymi.

Sciany wewnetrzne dziatowe: jednowarstwowe bloczek gazobetonowy/pustak ceramiczny gr.
11,5/12cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5/kleju.

ELEMENTY ZELBETOWE:

Sciana oporowa: plytowa, grawitacyjna, zelbetowa monolityczna; posadowienie bezposrednie
na ptycie fundamentowej; beton B30, stal A-IlIN (RB500), klasa ekspozycji XA1 o przekrojach i
zbrojeniu jak na rysunkach. Sciane oporowa nalezy dylatowa¢ na catym przekroju co max. 15m.
Wykona¢ odpowiednie hydroizolacje.

Zbiornik pod mulde: gorg otwarty ptytowy, zelbetowy monolityczny; posadowienie bezposrednie
na ptycie fundamentowej; beton B37 z dodatkami uszczelniajacymi (W6) , stal A-l (St3SX), klasa
ekspozycji XD2/XA1 o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Wykona¢ obustronnie
hydroizolacje.

Stupy: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B25, stal A-

[IN (RB500) i A-O (strzemiona).

Wience: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B25, stal A-
[IIN (RB500) i A-O (strzemiona).

Nadproza zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B25, stal
A-IlIN (RB500) i A-0 (strzemiona). Nadproza w Scianach dziatowych prefabrykowane typu L-19.

. DACH/KONSTRUKCJA HALI

Konstrukcja nosna: system stalowy szkieletowy -ramy stalowe jednonawowe (z dachem
dwuspadowym, symetrycznym o spadku 15 stopni) w rozstawach co 500cm. Ramy stezone
stezeniem potaciowym poprzecznym krzyzowym w ptaszczyznie pasa gornego dzwigarow
dachowych wykonanych z pretow okragtych ®22 z nakretkg rzymskg M20, stezeniem pionowym
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sciennym krzyzowym w stupach ramy w polu stezen potaciowych poprzecznych wykonanych z
pretow okragtych ©26 z nakretkg rzymska M24. Podktad pod pokrycie dachowe stanowi uktad
ptatwi dachowych, stalowych, zimno gietych, z profili Z250x2,5mm (stal S280GD) w rozstawach
co max. 150cm. Podktad pod pokrycie Scienne stanowi uktad rygli stalowych wykonanych z rur
kwadratowych 100x100x5mm. Stupy $cian szczytowych wykonane z dwuteownikéw stalowych z
profilu IPE220. Stal S355 (S280GD dla pfatwi stalowych). Stal zabezpieczyC przed korozjg
poprzez ocynkowanie. Przy pracach montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ przepiséw bhp w
budownictwie oraz warunkéw wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. Wykonanie i odbi6r
konstrukgji stalowych i ich potaczen wykona¢ zgodnie z normami obowigzujacymi (klasa EXC2).
Pokrycie: dachowe: cze$¢ technologiczna -ptyta warstwowa dachowa gr. 10cm (Ukmax=0,70
Wim#K); czes¢ magazynowa/wiata —blacha trapezowa powlekana TR45/TR55 gr. min. 0,6mm.
Pokrycie $cienne: cze$¢ technologiczna -ptyta warstwowa Scienna gr. 10cm (ukmax=0,90 W/m**K);
czesC magazynowal/wiata —blacha trapezowa powlekana. Wykona¢ wejScie na dach hali. W
pasach nadrynnowych na catej dtugo$ci rynny zastosowac ptotki p/$niegowe.

Obrébka blacharska: - rynny o $rednicy 165 mm, rury spustowe o $rednicy 100 mm z blachy
stalowej powlekanej; obrébki blacharskie (okapy, wiatrownice, obrébki komina, itp.) z blachy
ptaskiej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze pokrycia.

IZOLACJE:
Izolacja przeciwwilgociowa/przeciwwodna:
-pionowal/pozioma  Scian  fundamentowych — wewnetrznych/podwalin  zewnetrznych/Sciany
oporowej/muldy: hydroizolacja obustronna.
-izolacja pozioma taw fundamentowych wewnetrznych: folia.
-pozioma posadzek na gruncie: folia/folia w ptynie.

Termicznalakustyczna:

-podwalin zewnetrznych czesci technologicznej: styropian XPS gr. 10cm

-Scian zewnetrznych czesci technologicznej: ptyta warstwowa S$cienna gr. 10cm  (Ukmax=0,90
WimZK),

-dachu czesci technologicznej: ptyta warstwowa dachowa gr. 10cm (ukmax=0,70 W/m*K).

Dopuszcza si¢ dla budynku produkcyjnego, gospodarczego, magazynowego wigksze warto$ci

wspotczynnika przenikania ciepta —zgodnie z zatacznikiem nr 2, pkt.1, ppkt. 1.3 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE BUDYNKU:

Faktura Scienna: ptyta warstwowa $cienna gr. 10cm oraz blacha stalowa trapezowa powlekana.
Tynki wewnetrzne: na $cianach murowanych -cem.-wap. kat. Ill. gr. 1,5¢cm/glazura w wc (pom.
1.03) po uprzednim wykonaniu tynku cem.-wap. gr. min. 1,0cm. Malowanie farbami emulsyjnymi
wodnymi zmywalnymi.

Podlogi i posadzki: posadzki hali przemystowe gr. 15cm —zweryfikowa¢ u producenta (klasa
betonu min. B37 (XD1)), w tazience terakota na kleju. Wykona¢ odpowiednie dylatacje i zbrojenie
posadzek wg projektu producenta. Posadzki hali nalezy odizolowac/oddylatowa¢ od konstrukcii
hali, Sciany oporowej oraz muldy przyjeciowej aby ograniczyé przenoszenie wibracji/drgan z
posadzki na w/w. konstrukcje.

Stolarka: okienna i drzwiowa stalowa/PCV/Alum. indywidualna; parapety zewnetrzne i
wewnetrzne np. z blachy aluminiowej -wg zaleceri inwestora. Okna jednokomorowe o
wspotczynniku przenikania ciepfa ukmax=1,80 W/m?K. Wspdtczynniki przenikania ciepta dla
projektowanych okien i drzwi zgodnie z zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.



Balustrady stalowe indywidualne o wysokosci min. 1,1m i przeswitu max. 12cm wg projektu
wykonawcy/wytworcy zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi.

16. INSTALACJE WEWNETRZNE:
e elekiryczna, piorunochronna, wod.-kan., wentylacyjna mechaniczna wg odrebnych dokumentacii
zgodne z przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie.

17. INNE:

e Materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty/certyfikaty lub atesty techniczne
ITB. Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne
oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyroboéw budowlanych. Materiaty, wyroby i
poszczegolne kategorie robdt budowlanych winny byé stosowane i wykonywane zgodnie z
instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych materiatow i robot.

e Roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
I obowigzujgcymi przepisami.

18. TECHNOLOGIA.

Opis ogoiny

Dokumentacja przewiduje projekt Hali technologicznej w ramach budowy Zaktadu do przerobu
komunalnych zageszczonych osadow $ciekowych i innych odpaddw organicznych na nawoz
organiczno-mineralny (w sktad ktérego wchodzi jeszcze budynek socjalno-garazowy oraz silos na
wapno -wg odrebnego opracowania) zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w msc. Sierakowice na
terenie czeSciowo zabudowanym ktéry zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego zlokalizowane sg na terenie zabudowy przemystowo-rzemieslniczej.

W parterze budynku w wydzielonej czesci technologicznej hala wyposazona bedzie w kompletng
instalacje do przetwarzania osadéw na nawdz mineralno-organiczny oraz wentylacje mechaniczng z
wyciggiem do instalacji odpylania. Hala nie bedzie wymagata ogrzewania. Proces przetwarzania
osadow prowadzony bedzie w uktadzie catorocznym. Instalacja pracowaé bedzie w sposéb
bezobstugowy, a wymagac bedzie jedynie dozoru potaczonego z monitoringiem elektronicznym.
Zaprojektowane zostang rowniez odpowiednie ciggi komunikacyjne. Przy hali usytuowany zostanie
silos do magazynowania reagenta - wapna BWR. Na drugim korcu hali od strony odbioru
przerobionego produktu wydzielony zostanie magazyn produktu gotowego (czes¢ magazynowa -
wiata) ktdrego sciany od wewnatrz zostang do wysokosci 3 m wykonane jako $ciany oporowe w celu
umozliwienia zatadunku produktu za pomocg tadowarki kotowej na samochody ciezarowe oraz
zwiekszenia pojemnosci magazynowej. Dodatkowo wydziela sie wc oraz maszynownia.

Zestawienie powierzchni

-powierzchnia uzytkowa: 1374,36 m2
-kubatura: 11179,55 m3
Uktad pomieszczen:
PARTER:

1.01 Pom. magazynowe (wiata) - pow. 862,79 m2, wys. 4,72-8,38 m, wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie; o$wietlenie $Swiattem dziennym i sztucznym; podtoga - posadzka
przemystowa; wyposazenie wg. projektu technologicznego.

1.02 Pom. produkcyjne - pow. 483,63 m2, wys. 4,72-8,38 m, wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie; o$wietlenie Swiattem dziennym i sztucznym; podtoga - posadzka przemystowa;
wyposazenie wg. projektu technologicznego.

1.03 Toaleta - pow. 6,29 m2, wys. 2,5m; wyposazenie: wydzielona kabina z miskg ustepowa,
umywalka i brodzik w przedsionku; podtoga o powierzchni tatwo zmywalnej, nienasigkliwej,



antyposlizgowej (gres/terakota); sciany do wys. min. 2,0m pokryte glazura, powyzej malowane farbg
emulsyjng zmywalng; sufit ptyta warstwowa; o$wietlenie Swiattem sztucznym; wentylacja grawitacyjna
Z wyciggiem wspomaganym mechanicznie (6 wymian/h - wigczana w sposob sprzezony z
wigcznikiem Swiatta i wytgczana z opozniaczem).

1.04 Maszynownia - pow. 21,65 m2, wys. 4,72-6,30m, wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie (pom. gorg otwarte); oswietlenie Swiattem dziennym i sztucznym; podtoga - posadzka
przemystowa; wyposazenie wg. projektu technologicznego.

19. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
1._Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji.
Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony.
Dane techniczne:

-powierzchnia uzytkowa: 1374,36 m2
-kubatura: 11179,55 m3
-wysokos¢: 9,30 m

1. Odlegto$¢ od obiektdw sasiadujgcych.
Odlegtos¢ od granicy z niezabudowang dziatkg budowlang przemystowo-rzemie$lniczg wynosi
min. 10,0m. Odlegto$ci od granic dziatek, Scian lasu, budynkéw na dziatkach sagsiednich zachowane.

2. Parametry pozarowe wystepujacych materiatléw palnych.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach magazynowych stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

W pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione. Na drogach komunikacji
ogblInej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione.

4. Kwalifikacja budynku.
Budynek kwalifikuje sie jako PM.

5. Strefy zagrozenia wybuchem.
Inwestor nie przewiduje sktadowania materiatow fatwo zapalnych w pomieszczeniach w ilosci
stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem.

6. Obcigzenie ogniowe
Wg przyjetej technologii przyjmuje do 500 [ MJ/m2].

7. Klasa odporno$ci pozarowej
Budynek kwalifikuje sie do klasy odporno$ci pozarowej E.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku




odpornosci

pozarowej
budynku
glowna . konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
no$na
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI120 E1120 E 160 E 30
"B" R120 R 30 REI160 E 160 E130 E 30
"C" R 60 R15 REI60 E130 ElI15 E 15
D" R 30 (-) REI30 E130 () (-)

"E" () () () () () ()

8. Odporno$¢ ogniowa elementéw budynku
Drewniane elementy konstrukcyjne ewentualnie zastosowane w budynku zaimpregnowac srodkami do
stopnia NRO - pozostate wymagane przepisami elementy spetniajg parametr NRO.
Odpornos¢ ogniowa pozostatych elementéw budynku spetnia wymogi klasy ,E” odporno$ci pozarowe;.
UWAGA:
Zabezpieczenie ppoz. wykona¢ zgodnie z wytycznymi, aprobatami technicznymi oraz instrukcjami
producentéw systemdw ochrony przeciwpozarowe;.

9. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM o powierzchni wewnetrznej ok. 1374,36 m2
Powierzchnia dopuszczalna strefy nie jest przekroczona.

10. Dojazd pozarowy do budynku
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

11. Hydranty wewnetrzne oraz zewnetrzne
Hydranty wewnetrzne — nie wymagane —zaprojektowano 1 hydrant hp52 o wydajnoséci 2,5 I/s.
Hydranty zewnetrzne -wymagany jeden hydrant przeciwpozarowy w odlegtosci od 5m do 75 m od
budynku o wydajno$ci co najmniej 10l/s —projektowany hydrant hp80 o wydajnosci min. 10 I/s.

12, Ewakuacja
Ewakuacja w budynku jest zapewniona poprzez system przejS¢ ewakuacyjnych (w czesci

jednokondygnacyjnej tylko wystepuja przejScia ewakuacyjne) -dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla
tego budynku wynosi maksymalnie 100m w czesci PM i biegnie najwyzej przez trzy pomieszczenia,
ktére prowadzg do wyjs¢ bezposrednio na zewnatrz budynku.

Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku otwierajg sie na zewnatrz, projektuje sie je jako
jednoskrzydtowe o minimalnej szerokosci w $wietle 0,9m oraz dwuskrzydtowe o minimalnej szerokosci
szerszego skrzydta wynoszacej 0,9m - jako zakoriczenie przejs¢ i dojscia ewakuacyjnego.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen przewidziano o szerokosci 0,9m w S$wietle o$cieznicy
(pomieszczenia do 3 0sdb mogg mieC drzwi o szeroko$ci w Swietle rowng 0,8m). Wysokos¢ drzwi
ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po
catkowitym otwarciu , nie zwezajaq wymaganej szeroko$ci drég ewakuacyjnych. Obudowa poziomych
drég ewakuacyjnych o klasie odporno$ci ogniowej EIl 15.

OsSwietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych $wiattem
naturalnym — wg projektu branzowego.




Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataC przez co najmniej 1 godzine od zaniku oSwietlenia
podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie.
Do migjsc, ktdre szczegoinie nalezy oswietli¢ zalicza sie:
A. kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii,
B. schody, ktore nalezy os$wietlic w taki sposob, aby kazdy stopien byt bezposrednio o$wietlony,
oraz spoczniki schodow,
miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakow bezpieczenstwa,
miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
miejsca na skrzyzowaniu droég ewakuacyjnych i korytarzy,
miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,
miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

[. miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowe;.
Okres$lenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2m w poziomie od miejsc wyszczegdlnionych wyzej, miejsca w
poblizu punktu pomocy medycznej oraz miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
urzadzenia sygnalizacji pozarowej muszg mie¢ natezenie o$wietlenia minimum 5 Ix.

Szczeqoty rozwigzan ( w przypadku istnienia takiego wymogu przepisowego ) winny byc ujete w projekcie
branzy elektrycznej i uzgodnione z rzeczoznawcq ppoz. ha zgodno$¢ z wymaganiami ochrony ppoz.
Pomieszczenia nie wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Brak pomieszczen magazynowych o powierzchni wewnetrznej ponad 2000m2,

Obiekt winien by¢ oznakowany w znaki z zakresu bezpieczenstwa. Przed oddaniem budynku do
eksploatacji opracowac i wdrozyc¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

13.Sprzet gadniczy
Obiekt wyposazy¢ w gasnice zgodnie z zasadami: rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia

tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére mogg
wystapi¢ w obiekcie, jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na 300 m2 dla czesci PM i na 100 m?2 w przypadku czesci ZL - powierzchni
wewnetrznej budynku; gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone: w miejscach fatwo dostepnych i
widocznych, odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1 m.

TETMOO

14 Wentylacja pozarowa - nie jest wymagana.

15.Przeciwpozarowa instalacia sygnalizacyjno-alarmowa —nie jest wymagana.

16.State urzadzenia gasnicze —nie sg wymagane.

17.Instalacja elektryczna

Gtoéwny p/pozarowy wytacznik pradu usytuowaé przy gtéwnym wejsciu do budynku lub przy zigczu.
Odpowiednio go oznakowac.

18.Instalacje kominowe.
Przewody wentylacyjne zaprojektowane z materiatow niepalnych.

19.Instalacja odgromowa -wedtug projektu budowlanego elektrycznego.
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Dane informacyjne.

[

. INWESTOR: PWIK Sp. z 0.0., Sierakowice, ul. Kartuska 12

2. OBIEKT: Hala technologiczna, Budynek socjalno-garazowy

W

. MIEJSCE BUDOWY: SIERAKOWICE, dziatka nr 626/5

4. PROJEKTANT:

Ustugi Projektowe i Nadz6ér w Budownictwie

Daniel Klein & Marcin Klein
83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

1. Zakres rob6t przewidzianych dla inwestycji:



1.1 Zakres robot obejmuje budowe hali technologicznej oraz budynku socjalno-garazowego
w ramach budowy Zaktadu do przerobu komunalnych zageszczonych osaddw Sciekowych i innych
odpaddw organicznych na nawoz organiczno-mineralny zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w msc.
Sierakowice.

1.2 Roboty nalezy wykonywac w kolejnosci technologicznej nastepujacymi etapami:
Hala technologiczna:

- Roboty ziemne,

- Roboty fundamentowe,

- Roboty murowe,

- Roboty zbrojarskie i betoniarskie,
- Roboty warsztatowe,

- Roboty montazowe,

- Roboty dekarskie,

- Roboty wykonczeniowe.
Budynek socjalno-garazowy

- Roboty ziemne,

- Roboty fundamentowe,

- Roboty murowe,

- Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

- Roboty ciesielskie

- Roboty dekarskie,

- Roboty wykonczeniowe.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie dziatek nie znajdujq sie obiekty budowlane.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

-Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w sposdb, aby nie stwarzato zagrozenie dla ludzi, wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

-Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

- Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

- Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania w wysokosci przedmiotéw nalezy
ogrodzi¢ balustrada.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

- Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikdw i
otoczenia.

- uczestnicy procesu budowlanego powinni wspotdziata¢ ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- w trakcie prac ziemnych, wokdt wykopu nalezy ustawi¢ balustrady.

- 0soby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysoko$ci co najmniej 1,0m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustrada.

. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

-Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie



wykonywanych przez nich robot.

-Bezposredni nadzér nad bezpieczefnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik robot.

-Wykonawca rob6t ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie apteczke do
udzielania pierwszej pomocy.

-Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ pracownikom zatrudnionym na budowie instrukcje do
udzielania pierwszej pomocy.

-Wykonawca powinien wyposazy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w odziez i obuwie
robocze spetniajgce wymagania okres$lone w Polskich Normach.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

-Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

-Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia
pozardw, dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego.

-Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem sktadnikdw wydzielajacych szkodliwe dla zdrowia
substancje lotne nalezy wykonywac z zabezpieczeniem intensywnej wentylacji pomieszczen.

-Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq
producenta albo projektem indywidualnym.

-Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy.

-Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ miejsce do sktadowania materiatow.

-Drogi ewakuacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepiséw przeciwpozarowych.

-Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace w nich drzwi nalezy oznakowaé¢ znakami bezpieczenstwa.



