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Opis techniczny

do projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem kanalizacji
deszczowej dla budowy zakfadu do przerobu komunalnych zageszczonych osadow
Sciekowych i innych odpadow organicznych na nawdz organiczno-mineralny w skfad
ktérego wchodzi hala technologiczna, budynek socjalno-garazowy oraz silos na wapno
zlokalizowanego na dziatce nr 626/5 w msc. Sierakowice na terenie czesciowo
zabudowanym ktéry zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego
zlokalizowane sg na terenie zabudowy przemystowo-rzemiesinicze;.

Scieki deszczowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej na dziatce 1409.

Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora,

-projekt arch.-budowlany

-wizja i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany :

- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytgczem

Zestawienie giownych materiatow i urzadzen

odwodnienie liniowe polimerobetonowe szer. 30CM ........ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiin e, -375m
Wpust KanalizaCyjny dESZCZOWY ..........cccueeiiiiiiiiiiiiee e -1 kpl
separator substancji ropochodnych lamelowy zintegrowany z osadnikiem......- 1 kpl
kolektory grawitacyjne PVC DN 160 SN8 .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiieeeee, -68,8m
kolektory grawitacyjne PVC DN 200 SN8 .........cccooiiiiiiiiiiieeeeen —-180,6 m
kolektory grawitacyjne PVC DN 250 SN8 .........cccoiiiiiiiiiiieeeieen -110,0 m
kolektory grawitacyjne PVC DN 315 SN8 ..., -284m
0SadnikKi POArYNNOWE .......oooiiiiiiiieiie e - 14 kpl
podtgczenie pionéw spustowych z dachéw do kanalizacji deszczowej (14 kpl.).....
rura PVC DN 160 SNB8 ...t e e — 550m
studzienki z tworzyw sztucznych systemowe — DN 425 ........................ — 16 szt
studnie betonowe— DN 1200 ..........oooiiiiiiiiiiie e - 2szt



Projektowane rozwiazanie

Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wéd deszczowych projektuje sie utozenie rurociggow z rur PCV o
Srednicy @160 - @315 mm. Zaprojektowano odprowadzenie woéd opadowych z dachow
budynkow , z terenow utwardzonych i z parkingéw do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. Jako studnie potgczeniowe zastosowano studzienki PCV/PE
@425 mm. Nawierzchnia parkingu utozona ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego.
Wody opadowe pochodzgce z terendw utwardzonych podczyszczane w separatorze
substancji ropochodnych zintegrowanym z osadnikiem-komora separatora zelbetowa.. Wody
opadowe pochodzgce z dachéw budynkéw projektowanych na dziatce i oczyszczone sScieki
deszczowe pochodzgce z terendw utwardzonych odprowadzane bedg do istniejgce;j sieci

kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce nr 1409.

OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH Z
PROJEKTOWANEGO TERENU

llo$¢ wdd opadowych , dla zatozen:

- Natezenie deszczu miarodajnego, t=15 min gj= 300 I/sxha
- Powierzchnia proj. dachu F =0,208 ha
- Powierzchnia proj. parkingu F =0,259 ha

- Wspdtczynnik sptywu:
- dla dachu y1=0,9
- dla parkingu — nawierzchnia z kostki betonowej  y1=0,9
Catkowita ilos¢ wody opadowej wyniesie:
Q=g xF xy =(300 I/sha x 0,208 x 0,9) +(300 I/sha x 0,259 x 0,9) =
56,16+69,93=126,09 I/s

Odptyw maksymalny z jednego opadu 15 min. wyniesie:
Q= 126,09x 15 x 60= 113,5 m3



Materiaty

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi. Ponadto muszg posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal,
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polskg

Norma.

Rury

Kanaty nalezy budowac¢ z rur gtadkich PVC DN 160-315 mm klasy 8 kN/m2 z rdzeniem litym,
o potaczeniach kielichowych tgczonych na uszczelki elastomerowe. Bosy koniec rury nalezy
wsungc¢ do kielicha do miejsca, w ktorym oznaczona jest gtebokos¢ wsuniecia. Tuz przed
montazem nalezy posmarowac uszczelke srodkiem poslizgowym. Rury nalezy uktadaé na
wczeshiej przygotowanym podtozu, na 10 cm podsypce z materiatu sypkiego. Nalezy
zasypywac rury warstwowo i zageszczac grunt. Przyjmuje sie 30cm obsypki materiatem
sypkim reszte stanowi grunt rodzimy. Do obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure
uzy¢ piasku. Kolejne warstwy zasypki wykona¢ gruntem rodzimym, doktadnie zageszczajgc,
zgodnie z wytycznymi uktadania rur z tworzyw sztucznych. Stopien zageszczenia gruntu ma
wynosic I[dmin = 90 %. Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz
rurociggu wykonac recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach
rurociggu. Pozostatg czesé wykopu zasypac¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania gruntu rodzimego do wykonania podsypki i obsypki
pod warunkiem, iz spetnia on parametry gruntu sypkiego .

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem rur wykonywac zgodnie z zaleceniami

producenta.

Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe- maksymalna klasa obcigzenia D400-F900; kanat wykonany z betonu
polimerowego, konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona), z rowkiem do
wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, przekroj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢
w Swietle 0,3 m dtugo$¢ 37,5 m , dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta

Czes¢ gérna

Skrzynki odptywowe — cze$¢ gorna (z koszem osadczym z tworzywa sztucznego),
maksymalna klasa obcigzenia D400-F900 wykonana z betonu polimerowego, z rusztem
zeliwnym z mocowaniem na rygiel przesuwny ze sprezyng blokujgcg ze stali nierdzewnej,
ochrona krawedzi z zeliwa (kotwione w kanale), z rowkiem do wypetnienia masa
uszczelniajgco-klejgca, przekroj poprzeczny w ksztatcie litery V, dostarczane z instrukcjg

zabudowy producenta



Czes¢ dolna
Skrzynki odptywowe — czes$¢ dolna, wykonana z betonu polimerowego, z otworem

odptywowym w @200 dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta
Petne - poczatek ciggu
Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku ciggu, wykonane z betonu polimerowego

pasujg do kanatow RD200V 20.0, dostarczane z instrukcjg zabudowy.

Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem -zbiornik zelbetowy
monolityczny

Separatory substancji ropopochodnych sg urzgdzeniami przeznaczonymi do usuwania ze
Sciekow opadowych lub roztopowych substancji olejowych o gestosci mniejszej niz 0,95
g/lcm®. Stosowane sg do oczyszczania $ciekéw opadowych odprowadzanych z terenéw
przemystowych, sktadowych, drég, parkingow.

Separator lamelowy z wewnetrznym obejsciem burzowym zintegrowany z osadnikiem
stanowi Zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym, w ktérym nastepuje w wyniku procesu
grawitacyjnej flotacji wspomaganej koalescencja, oddzielenie substancji olejowych zawartych
w $ciekach wprowadzanych do separatora. Podstawowym wyposazeniem urzgadzenia sg
pakiety lamelowe, zwigkszajgce efektywnos$¢ separacji zanieczyszczen. Wktady lamelowe
wymuszajg przeptyw wielostrumieniowy, co powoduje zmniejszenie predkosci przeptywu
Sciekow. W przypadku, kiedy doptyw do urzgdzenia przekroczy warto$¢ nominalng, nadmiar
Sciekdbw odprowadzany jest obejsciem hydraulicznym z pominieciem separatora
lamelowego. Przewdd — doptyw — kanat obejsciowy — odptyw przebiega osiowo. Odptyw do
separatora lamelowego realizowany jest poprzez otwér w dnie przewodu obejsSciowego.
Wylot z separatora lamelowego jest zasyfonowany i wtgczony do przewodu obejsciowego.
Separator musi spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do
zlewni, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Pojemnos¢ magazynowania cieczy lekkiej jest réwna co najmniej 15 krotnosci
przepustowosci nominalnej (>15Qn). Separator zbudowany na bazie monolitycznego

zbiornika zelbetowego.

Montaz studzienek betonowych

Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej o grubosci 10 cm z
chudego betonu — klasy nie mniej niz B-15,

Kregi betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek
elastomerowych.Studzienki nalezy zaizolowac zewnetrznie.

Studzienki powinny by¢ wyposazone we wiazy zeliwne.



Roboty ziemne

Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac wasko przestrzennie, sprzetem mechanicznym lub

recznie. Wykop reczny: w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w

innych uzasadnionych wypadkach jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki

10 cm, zasypywanie (zasypka) rur do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.

Pionowe sciany wykopow nalezy umocnic szalunkiem ptytowym przestawnym.
Wykorzystywany przy wykopach szalunek przestawny musi posiada¢ odpowiednie

atesty i certyfikaty. Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokonac¢
uprawniony geodeta. Szerokos$¢ wykopu: odlegto$¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a
zewnetrzng sciankg rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm, fgcznie nie
mniej niz 1,00 m. Istniejgcy infrastrukture podziemng, zlokalizowang w obrebie wykopow,
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy -
na odkfad, w poblizu wykopu lub bezposrednio na samochody w zaleznosci od wymogow

inwestora. Gospodarka nadmiarem ziemi musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy o odpadach.

Odwodnienie wykopoéw
Odwodnienia wykopow nie przewiduje sie. W przypadku pojawienia sie¢ wody gruntowej

zaleca sie odwodnienie za pomocg igtofiltrow.

Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanatowych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu

zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego

projektu. Ewentualne ubytki gruntu w wysokos$ci podtoza nalezy wyréwnywac piaskiem.
Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rbwnomiernego
podparcia przewodu, na dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyrownawczg —
podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego). Zalecana wartos¢
podsypki dla rur PCV wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt rodzimy posiada wtasciwe

parametry, nalezy go wykorzysta¢ po odpowiednim przygotowaniu (przesianiu).

Préby i odbiory
Proby szczelnos$ci, stanowigce kontrole zjawiska eksfiltracji i infiltracji, winny
obejmowac:

- napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacje — ubytek wody



musi by¢ zgodny z obowigzujgcg norma,

- sprawdzenie czy nie wystepuje infiltracja wod gruntowych do kanatu, co nie

Montaz instalacji oraz proby i odbiory

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych” — zeszyt 5, normami przedmiotowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami. Montaz i rozruch urzadzen wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-
ruchowg urzadzenia. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy

zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Uwagqi koncowe

Catos¢ prac i préb prowadzi¢ zgodnie z:

1. ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych, Cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.;

2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych’,
wydanymi przez PKTSG, GiK w 1994r”,
Przepisami BHP;Polskimi normami;
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 wraz z poOzniejszymi
zmianami);

5. Wszystkie zastosowane urzgdzenia, armatura i orurowanie muszg posiadac atest.



