LEGENDA/OPIS ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE

A — wypust oswietleniowy/oprawa przemystowa zwieszana
oprawa hermetyczna o stopniu szczelnosci IP66, IK10; zrodlo swiatta diody LED 5630; zywotnos¢ diod LED >50 000h;
temp. barwowa 4000K; moc oprawy <73W; strumien swietl. oprawy >10250 Im; skutecznos¢ swiet. oprawy >142Im/W;
wspotczynnik LLMF— poziom strumienia poczqtkowego po czasie 60 000h — 88%; degradacja diod LED B10;
kl. energetyczna A+; zakres stosowania w temp. —20°C...+40°C; rozsy! swiatta DI; zasil. 230V/50Hz AC;

podstawa/korpus z poliweglanu PC odpornego na uderzenia, klosz mleczny, optyczny odporny na dzialanie
promieniowania UV, wykonany z poliweglanu PC;

AW — wypust oswietleniowy/oprawa przemystowa zwieszana
oprawa hermetyczna o stopniu szczelnosci IP66, IK10; zrédto swiatta LED; zywotnos¢ diod LED >50 000h;
temp. barwowa 4000K; moc oprawy <43W; strumien sw. oprawy >6250 Im; skutecznos¢ swiet. oprawy >148Im/W;
wspotczynnik LLMF— poziom strumienia poczqtkowego po czasie 60 000h — 88%; degradacja diod LED B10;
kl. energetyczna A+; zakres stosowania w temp. —20°C...+40°C; rozsy! swiatta DI; zasil. 230V/50Hz AC;

podstawa/korpus z poliweglanu PC odpornego na uderzenia, klosz mleczny, optyczny odporny na dzialanie
promieniowania UV, wykonany z poliwgglanu PC;

B — wypust oswietleniowy/oprawa zewnetrzna
zrodfo swiatta diody LED wyposazone w ukfad optyczny: soczewki uliczne, asymetryczne, HB, halogonowe, ktory
precyzyjnie rozesle swiatfo w zaleznosci od wysokosci montazu i rozmieszczenia oprawy; zywotnos¢ diod LED >100 00O0h;
temp. barwowa 4000K; moc oprawy <51,5W; wspdtczynnik Ra/CRI >70: strumien $w. oprawy >6100 Im;
skutecznose swietlna oprawy >118Im/W; utrzymanie strumienia swietinego L70 ?95% przy 100 000h pracy;
ukfad: zasilacz i diody jako komponenty tego samego producenta; wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 6kV;
zakres temp. pracy: —30°C...+40°C; zasil. 230V/50Hz AC;
oprawa hermetyczna o stopniu szczelnosci IP66, IKO9; dyfuzor (klosz) z poliweglanu (Makrolon) odpornego na zdtkniecie,
korpus/obudowa wykonana jako jednolity odlew aluminiowy, dwukomorowy ze skutecznym ukfadem chtodzenia; waga <5,71kg;
oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku rurowym, jako nascienna oraz na stupie pionowym;

C — wypust oswietleniowy/oprawa typu plafon mocowana do sciany
oprawa hermetyczna o stopniu szczelnosci IP65, IKO7/; zrodto swiatta diody LED; zywotnos¢ diod LED >54 000h;
moc oprawy <20W; temp. barwowa 4000K; strumien $w. oprawy >1550 Im; skutecznos¢ swiet. oprawy >81m/W,
wspbtczynnik LLMF— poziom strumienia poczqtkowego po czasie 60 000h — 88%; wskaznik oddawania barw Ra/CRI 84;
degradacja diod LED B10; kl. energetyczna A+; rozsy! swiatta DI; zasil. 230V/50Hz AC;
podstawa/korpus z odlewanego aluminium malowanego na kolor szary poliestrowg farbg proszkowq odporng

na zewnetrzne warunki pogodowe; odbtysnik wykonany z czystego anodyzowanego aluminium; klosz mleczny typu OPAL
wykonany z poliweglanu PC, odporny na dziatanie promieniowania UV chroniony przed zoftknigciem;

D — wypust oswietleniowy/oprawa mocowana do sufitu
oprawa o stopniu szczelnosci IP20; zrodlo swiatta diody LED 5630; zywotnos¢ diod LED >54 000h;
moc oprawy <39W; temp. barwowa 4000K; strumien s$w. oprawy >4860 Im; skutecznosc swiet. oprawy >127m/W,
wspétczynnik LLMF— poziom strumienia poczqtkowego po czasie 60 000h — 90%; wskaznik oddawania barw Ra/CRI 80;
degradacja diod LED B10; kl. energetyczna A+; zakres stosowania w temp. —15°C...+40°C; rozsyl swiatta DI; zasil. 230V/50Hz AC;
podstawa/korpus z ocynkowanej blachy stalowej malowana elektrostatycznie w kolorze stalowoszarym; raster pryzmatyczny;

E — wypust oswietleniowy/oprawa mocowana do sufitu
oprawa typu downlight o stopniu szczelnosci P44, zrodto Swiatta diody LED 5630; zywotnos¢ diod LED >54 000h;
moc oprawy <20W; temp. barwowa 4000K; strumien sw. oprawy >2025 Im; skutecznose swietina oprawy >106 Im/W;
wspdtczynnik LLMF— poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h — 87%; wskaznik oddawania barw Ra/CRI 80;
kl. energetyczna A; zakres stosowania w temp. —15°C...+40°C; zasil. 230V/50Hz AC;

obudowa/korpus z aluminium malowanego elektrostatycznie na kolor biaty; klosz— szklo hartowane przezroczyste;
odbtysnik z polerowanego na wysoki potysk aluminium o czystosci 99,85%; rozsy! swiatta DI;

F — wypust oswietleniowy/oprawa mocowana do sufitu
oprawa typu downlight o stopniu szczelnosci IP65, zrédfo swiatta diody LED 5630; zywotnos¢ diod LED >54 000h;
moc oprawy <20W; temp. barwowa 4000K; strumien s$w. oprawy >2025 Im; skutecznos¢ swietlna oprawy >106 Im/W;
wspbtczynnik LLMF— poziom strumienia poczqtkowego po czasie 60 000h — 87%; wskaznik oddawania barw Ra/CRI 80;
kl. energetyczna A; zakres stosowania w temp. —20°C...+40°C; zasil. 230V/50Hz AC;

obudowa/korpus z aluminium malowanego elektrostatycznie na kolor biaty; klosz— szklo hartowane przezroczyste;
odbtysnik z polerowanego na wysoki potysk aluminium o czystosci 99,85%; rozsy! swiatta DI,

K — wypust oswietleniowy/oprawa typu plafon mocowana do sciany

oprawa hermetyczna o stopniu szczelnosci IP66, IK10; zrodlto swiatta diody LED 5630; zywotnos¢ diod LED >51 00O0h;
moc oprawy <26W; temp. barwowa 4000K; strumien $w. oprawy >3120 Im; skutecznos¢ swiet. oprawy >124m/W,
wspofczynnik LLMF— poziom strumienia poczqtkowego po czasie 60 000h — 88%; kl. energetyczna A+;

zakres stosowania w temp. —20°C...+40°C; rozsyl swiatta DI; zasil. 230V/50Hz AC
podstawa/korpus z poliweglanu PC koloru szarego, odpornego na uderzenia, klosz opalizowany wykonany z poliweglanu PC
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