OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
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sciana zewnetrzna nosna: 1/0-RG 1/0—RG 1/0- RG
gazobeton /YTONG /Porotherm gr. 24/25cm
+styropian gr. 18cm
L1 sciana wewnetrzna nosna:
F————  gazobeton /ytong/porotherm gr. 24/25cm
I I Sciana dziafowa:
T gazobeton/ytong/porotherm gr. 11,5/12,0cm
BILANS POWIERZCHNI/ _IOXAT L 3 wypusty oswietleniowe typu Al; USEUGI PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE DA\;’,"ngr
. ] 4/0_ RE obw. nr 4, zasilany z rozdzielni RE DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN i 3
Budynek socjalno—garazowy 83-3L0 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA | tel. 693-642-070 "1:100
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ |POW. | POW. _2xF 2 wypusty oswietleniowe typu F; INWESTOR: PWiK Sp. z 0.0., Sierakowice, ul. Kartuska 12
POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm 5/O_RG obw. nr 5, zasilany z rozdzielni RG OBIEKT:
BUDYNEK SOCJALNO-GARAZOWY
1.01 | Pom. garazowe pos. przem. | 57,7 | 57,7 %73 e %{ — tqcznik klawiszowy p/t 10A/230V IP20: SIERAKOWICE - dz.nr 626/5
1.02 | Pom. garazowe pos. przem. 57,7 57,7 1—bieg.; schodowy; swieczniowy; krzyzowy
NAZWA RYSUNKU:
1.03 | KI. schodowa terakota 7,53 7,53 NS
" \@5 o %( — tqcznik klawiszowy p(n)/t 10A/230V IP44: RZUT PARTERU
1.04 | Korytarz terakota 25,9 25,9 1—bieg.; schodowy; $wiecznikowy; krzyzowy PROJEKTANT: PODPIS; RYS. NR
1.05 | Pom. biurowe terakota 21,6 21,6 inz. Stawomir KIEDROWSKI E 01 2
1.06 | We terakota 3.1 3,1 upr. nr 67Gd/2002
1.07 | Szatnia brudna terakota 17,5 17,3 : — wentylator kanatowy wyciqgowy/zasil.~230V; wydajnos¢ SPRAWDZAJACY: PODPIS:
1.08 | Lazienka terakota 13,7 13,7 wg wytycznych branzy sanitarnej; zasilanie z instal inz. Krzysztof HINC
1.09 | Szatnia czysta terakota 16,0 16,0 ggwbo(:ﬁgg;e%%r;gr:ggzqrx;qrgzzﬁr;o_Z oswietleniem [ub upr. nr POM/0004/PWOE/11
1.10 | Jadalnia terakota 18,7 18,7
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 239,23 | 239,23 OPRACOWANIE: Instalacja elektryczna wewngtrzna
- Instalacja o§wietlenia ogdlnego




