OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

SO9/L3 . S08/L2 SO7/L WYKONANIE INSTALACJI:
+ WJ1 60/500/5 +WJ160/500/5° +WJ160/500/5° w ukt. TN-S
F"— F-"

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD (IEC) 60364-...

2x RHDPE@110 - L=2m

N m .-t % o

Dwa przepusty z uszczelkami do przewodéw opraw #8:14mm (3x1,5mm?:5x2,5mm?); - —
Przewody opraw mozna réwniez wyprowadza¢ przepustem kabli zasilajgcych (max. 2 przewody o #11,5mm); OPRACOWANIE: Linia kablowa nn 0,4kV

- obwod oswietlenia zewnegtrznego terenu
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Proj. stup oéwietleniowy H= 5m wykonany: B— oprawa zewnetrzna mocowana na stupie oswietleniowym; £ 1108C - 10 szt. opraw typu B I
paa z kompozytow polimerowo-szklanych; trudnopalny; zrédto swiatta LED wyposazone w uktad optyczny: soczewki uliczne, asymetryczne, HB, halogonowe, ktéry precyzyjnie rozesle swiatto
0 wysokiej odpornosci mechanicznej; nieprzewodzagcy pradu; w zaleznosci od wysokosci montazu i rozmieszczenia oprawy; zywotnos¢ diod LED >100 00O0h; temp. barwowa 4000K; wspdtczynnik
waga kompl. stupa (bez oprawy) < 25kg; kolor RAL 7042; Ra/CRI >70; strumien sw. oprawy >6100 Im; skutecznos¢ swiet. oprawy >118Im/W; utrzymanie strumienia swietinego L70 >95% przy
spehiajacy norme PN-EN 40-7; 100 000h pracy; moc czynna oprawy <52W; uktad: zasilacz i diody jako komponenty tego samego producenta; wbudowane
przystosowany do montazu na'fundamencie F100: zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 6kV; zakres temp. pracy: —30°C...+40°C; zasil. 230V/50Hz AC;
' oprawa hermetyczna o stopniu szczelnosci IP66, IKO9; dyfuzor (klosz) z poliweglanu (Makrolon) odpornego na zdtknigcie, musi posiada¢
— 5 ilosé - 9 kpl. ( stup + fundament ) korpus/obudowa wykonana jako jednolity odlew aluminiowy, dwukomorow ze skutecznym uktadem chtodzenia; waga <5,1kg; I
- oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku rurowym, jako nascienna oraz na stupie pionowym, wysiegniku; |
S031L3 S04t SO5/L2 SO6/L3
+WJ1 60/500/5° + WD1 60150015 +WJ1 60/1000/5° +WJ1 60/500/5°
- ———e = - |
I
I
8 1x RHDPE@T75 - L=5m 2x RHDPE@110 - L=2m
|
i 1x RHDPE@T75 - L=2m 2x RHDPE@110 - L=2m
2x SO4/L1 X .
+WD1 60/500/5° ~— Proi- 2 oprawy nr 4 typu B, zasilane z fazy L1;
montowane na wysiggniku dwuramiennym: $rednica nasady #60mm; dt. ramienia 500mm; kgt podniesienia ramienia 5°;
SO5/L2 X .
| +WJ160/1000/5° — Proj. oprawa nr 5 ‘typq B,‘zasnanu‘z fazy L2; . o L o
| montowane na wysiggniku jednoramiennym: srednica nasady #60mm; df. ramienia 1000mm; kqt podniesienia ramienia 5°;
E 85 |
Proj. obwad z rozdzielni gtownej RG w budynku technologicznym zasilajacy oprawy oéwietlenia zewnetrznego terenu nalezy wykonaé proj. kablem typu YKYZo 5x4mm? - ZL = 330mb
° 30
I
i S02/L2 ! SO1L1
+ WJ1 60/500/5° ! +WJ160/500/5°
LTS = — DATA:
260 UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE V12018 r
DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN W
83-3L0 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA | tel. 693-642-070 )
proj. RG . o INWESTOR: PWiK Sp. z 0.0., Sierakowice, ul. Kartuska 12
| ( w budynku hali technologicznej ) 5
BIEKT: ; ; ;
& ~ | ~ B RB 303 Budynek socjalno-garazowy oraz hala technologiczna
. 1x RHDPET10- L= 2m — 1x RHDPE@110- L= 11m 3x6A gGIDOT |3 wraz z silosem na wapno w ramach budowy
1 3 cm——————d 41 / - 3§__ _ oy Zaktadu do przerobu komunalnych zageszczonych osadéw Sciekowych
g fan 7 I~ i innych odpadéw organicznych na nawéz organiczno-mineraln
\N 1x RHDPE@75 - L= 2m 3 Y gamiezny g Y
L] L] - L= ~
2bo =~ SIERAKOWICE - dz.nr 626/5
i i NAZWA RYSUNKU:
fundament prefabrykowany We wnekach stupdw o$w. nalezy zamontowa¢ oswietleniowe ztqcza kablowe wyposazone w: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY
typu F100/30 e 2x gn. bezpiecznikowe typu DO1(E14) — max. 16A;
e 5 zaciskéw ptaszczowych umozliwiajgcych podiqczenie 2 kabli 2,5:16mm? lub 3 kabli 2,5:10mm?; PROJEKTANT: PODPIS: RYS.NR
Wtlasciwosci: .. .
« Zgodnos¢ z IEC—60439—1, DIN VDE 0660—505i DIN 43628 inz. Stawomir KIEDROWSKI E_022
* Obudowa o duzej udarnosci; upr. nr 67Gd/2002
* Wszystkie elementy metalowe z powlokami antykorozyjnymi;
* Przezroczysta pokrywa;
* Gtéwki w komplecie; SPRAWDZAJACY: PODPIS:
* Polqczenia fabryczne: N, L1, L2, L3, PE(N) ..
* Stopien ochrony: IP 44 inz. Krzysztof HINC
* Klasa ochronnosci: II upr. nr POM/0004/PWOE/11
* Uszczelniony gqbkq przepust kabli zasilajgcych: #10-25mm (2 kable) lub #10-23mm (3 kable);




