OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
w ukt. TN-S

INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
ZGODNIE Z PN-HD (IEC) 60364-...
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ELEWACJA
POLUDNIOWA
- uziom fundamentowy: bednarka PFeZn 30x4mm, stal zbro jeniowa fundamentdéw
— zwody poziome blacha wierzchnia ptyty PWD gr. 0,6mm stanowigcej pokrycie dachu;j
blacha trapezowa gr. 0,6mm stanowiaca pokrycie konstrukcji dachu;
DFeZn¢8mm mocowane nha uchwytach wsporczych;
- zwody pionowe: DFeZn¢8mm oraz stalowe elementy konstrucji wsporcze j/nosnej hali
[stupy, dzwigaryl;
iglice odgromowe DFeZn®dlémm L=1,5m mocowane do komindw
potaczone ze zwodami poziomynmi
- przewdd stalowe elementy konstrucji wsporczej/nosnej hali [stupy, dzwigaryl
odprowadza jocy: oraz PFeZn 30x4mm
DFeZn¢8mm DFeZn¢8mm
DFeZn¢8mm , zm‘cezce:me E!tzwcozr—enpo \ DFeZn¢8mm - przewdd PFeZn 30x4mm
Sracane P19 MV SR RO =5 Uzierla jacy
ztocze
skrecane {
© Hrecanaynnone Zontrome ZK1
izl sl oreaane Bt Sk cane UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR W _ BUDOWNICTWIE |°ynsg
PFeZn 30x@m — — DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN e
[ 2AdEzB —riﬂ SR Nl d u H ST N k2 AN ztacze A N o td ke 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA | tel. 693-642-070 1:100
i rynhdwe ryhhow H rymnnone rynnoye Cynnowe INWESTOR: PWiK Sp. z 0.0., Sierakowice, ul. Kartuska 12
OBIEKT:
HALA TECHNOLOGICZNA
| | | | | SIERAKOWICE - dz.nr 626/5
’;
UWAGA: e WIDOK ELEWACJI Pd i Zach
- — przy okapach wykona¢ zapory przeciwsniezne PROJEKTANT: PODPIS: RS R
— wykona¢ drabing wejsciowq na dach hali - ) ]
ztocze o] 17l ztogze @] K2 zZtolcze Bl 1 1 focze ) 7K 4 Ztocze o] 1 . inZ. Stawomir KIEDROWSKI E-06
kontrolne ;l" Kkbntrotne 1) 4 Konftrolne a‘-<3 }(c ntrolne @ Kbntrolre @ /KOS Pokrycie dachowe: upr. nr 67Gd/2002
= —!0-1- 0 H — plyty warstwowe dachowe gr. 10cm (Porutto=585,0m?) pr—— e
orzewdd przewsd orzewdd przewsd przewéd — blacha trapezowa (Pbrutte=1012,0m?) o Krzy‘sztofHINC '
| BEN Sbamm L PFezN Soxanm ELEWACJA | 2 s L PFezN Stx4mn L PFezN 30xémn Obrébka_blacharska: upr. nr POM/0004/PWOE/11
= = ZACHODNIA = = = — blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,7mm
OPRACOWANIE: Instalacja elektryczna wewnetrzna
- instalacja odgromowa




