
6 12
1 6 0,9 970 873
2 12 320 4 1280

873 1280
0,222 0,888

193,81 1136,64

1330

6 12 16
1 12 12 4 48
2 12 11,54 3 34,62
3 6 1,2 77 92,4
4 12 1,83 1 1,83
5 6 0,9 12 10,8
6 12 2 1 2
7 6 0,9 13 11,7
8 16 4,94 4 39,52
9 6 1,3 47 122,2

10 12 2,74 5 27,4
11 12 3,1 2 12,4
12 6 0,9 26 46,8
13 12 1,74 24 41,76
13' 12 1,44 2 2,88
13" 12 1,94 4 7,76
14 12 2,1 24 50,4
14' 12 1,8 2 3,6
14" 12 2,3 4 9,2
15 6 0,9 150 135
1 12 1,84 2 3,68
2 12 2,2 2 4,4
3 6 0,9 10 9

427,9 249,93 39,52
0,222 0,888 1,58

94,994 221,938 62,4416

Długość
Piwnica Parter Poddasze Ogółem [m]

1 L-19/N-120 0 0
2 L-19/D-120 0 0
3 L-19/N-150 4 12 4 20 30
4 L-19/D-150 2 2 3
5 L-19/N-180 0 0 0
6 L-19/D-180 0 0
7 L-19/N-210 0 0
8 L-19/N-270 0 0

Ogółem 4 14 4 22 33

Nr pręta
Średnica 

pręta [mm]

1

Łaczny ciężar stali

Nadproża 
okienne 
25x25

1

Długość 
pręta [m]

Liczba 
prętów

Suma długości w poszczególnych asortymentach stali
Ciężar właściwy 1 mb stali w poszczególnych asortymentach

Ciężar  stali w poszczególnych asortymentach

Łączny ciężar stali [kg]

wieńce 1

Element
Liczba 

elementów

2

N1 2

Nr Opis
Liczba nadproży [szt]

Suma długości w poszczególnych asortymentach stali
Ciężar właściwy 1 mb stali w poszczególnych asortymentach

Ciężar  stali w poszczególnych asortymentach

Nr Element
Średnica 

pręta [mm]
Długość 
pręta [m]

Liczba 
elementó

w

P2

P1 1

1P3

379,4

 Nadproże 
drzwiowe 
25x25

1

Liczba 
prętów

NG


