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izolacja przeciwwilgociowa

klej na siatce
styropian XPS 12cm
bloczek betonowy 24cm

izolacja przeciwwilgociowa

H

plyta Zelbetowa 25cm
papa termozgrzewalna/folia

gruzobeton/chudy beton 10cm

podsypka zwirowa zageszczona
[ 30em 1d=0,9

ubity grunt rodzimy

AT

blacha trapezowa powlekana
laty 4x6cm

kontrlaty 3x6cm

1x papa

deskowanie pelne gr. 2.5cm
krokiew 10x18cm

2350

Swietliki z
N elementu gotowego

terakota na kleju

piyta Zzelbetowa 17cm

tynk cem.-wap. kat. Il 1,5cm

tynk cienkowarstwowy

klej na siatce

styropian EPS 18cm

gazobeton/pustak ceramiczny 24cm

tynk cem.-wap. kat. 1ll 1,5cm

terakota na kleju/panele podi.
posadzka zbrojona 10cm

styropian XPS 5cm

papa termozgrzewalna/folia

gruzobeton/chudy beton 10cm

podsypka zwirowa zageszczona
30cm 1d=0,7

ubity grunt rodzimy

UQ-

Q

izolacja przeciwwilgociowa

klej na siatce

styropian XPS 12cm

bloczek betonowy 24cm

tynk cem.-wap. kat. llIl 1,5cm

UWAGA:

—rysunki rozpatrywac

>

dach6éwka

laty 4x6cm

kontrlaty 3x6cm

1x papa

deskowanie pelne gr. 2.5cm

krokiew 8x18cm

A

dachéwka

laty 4x6cm

kontrlaty 3x6cm

1x papa

deskowanie pelne gr. 2.5cm

krokiew 8x18cm

pustka powietrzna 3cm

wetna mineralna 15+5cm

paroizolacja

podbitka g.k. 1,25cm na ruszcie

stalowym

deskowanie pelne gr. 2.5cm

jetki 2x5x15cm

weina mineralna 15+5cm

paroizolacja

podbitka g.k. 1,25cm na ruszcie

C

stalowym

terakota na kleju/panele podt.

gtadz cementowa zbrojona 5,0cm

styropian EPS 5cm

folia ochronna PE

strop zelbetowy 15cm

tynk cem.-wap. kat. Ill 1,5cm

posadzka przemystowa min. 12cm

styropian XPS 5cm

papa termozgrzewalna/folia

gruzobeton/chudy beton 10cm

podsypka Zzwirowa zageszczona

30cm 1d=0,7
ubity grunt rodzimy

fqcznie z rysunkami branzowymi
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