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UWAGA:

—prety rozdzielcze poziome ¢10/25cm

—wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq scian podziemnych

—wykona¢ dylatacje na catym przekroju gr. 1—2cm co max.15m

i zabezpieczy¢ przed klawiszowaniem obustronnie trzpieniami
metalowymi np. 25 co 50 cm zabetonowanymi w $cianach czofowych
—wymiary ptyty fundamentowe] mogq ulec kaorekcie

—pod ptyte fundamentowqg wykona¢ podsypke cementowo—piaskowq
—Wymiary pretow dopasowa¢ po utozeniu deskowania

—w naroznikach prety poziome zagesci¢c podwdjnie

175

—klasa ekspozycji XAT
—Beton: B30
—Stal: A—IIIN
—Qtulina: sciana 4,0cm

ptyta denna 5,0cm
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MARCIN KLEIN 83-3L0 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA |
tel. 693-642-070

1:100

nwesTor: | PWiK Sp. z 0.0., Sierakowice, ul. Kartuska 12

OBIEKT: HALA TECHNOLOGICZNA
SIERAKOWICE, dz.nr 626/5

NAZWA RYSUNKU: s
ScClana oporowa

RYS. NR 11

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:




