OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatek nr 626/5
w miejscowosci Sierakowice, gmina Sierakowice

PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie inwestora;

-projekt architektoniczno-budowlany budynku socjalno-garazowego oraz hali technologicznej w
ramach budowy Zaktadu do przerobu komunalnych zageszczonych osadow $ciekowych i innych
odpadéw organicznych na nawdz organiczno-mineralny.

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500;

-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sierakowice

-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami);

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pbzniejszymi zmianami);

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1133);

. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu  budowy budynku socjalno-
garazowego oraz hali technologicznej w ramach budowy Zaktadu do przerobu komunalnych
zageszczonych osaddw Sciekowych i innych odpadéw organicznych na nawo6z organiczno-
mineralny zlokalizowany na dz. nr 626/5 w miejscowos$ci Sierakowice, gmina Sierakowice.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 626/5 zlokalizowana jest na dziatce przeznaczonej pod teren produkcyjny,
sktadowy i magazynowy — o0znaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako D.11.P.

Teren dziatki w granicach opracowania charakteryzuje sie nieznacznymi spadkami
powierzchni terenu. Rzedne terenu przy projektowanej budowie obiektow wynoszg od ok. 216,7
m n.p.m. do 219,40 m n.p.m.

Od stron pdtnocnej dziatka graniczy z drogg gminng o nr ewid. 624 — ul. Brzozowa, z
ktorej odbywac sie bedzie wjazd na dziatke inwestora. Od strony wschodniej oraz zachodniej
dziatka graniczy z terenem przeznaczonym pod zabudowe produkcyjna, sktadowg i magazynowg
— aktualnie niezabudowang. Od strony potudniowej graniczy z dziatkq zabudowang obiektami
przemystowymi oraz magazynowymi.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Dokumentacja przewiduje projekt budynku socjalno-garazowego oraz hali technologicznej w
ramach budowy Zaktadu do przerobu komunalnych zageszczonych osadow Sciekowych i innych
odpaddw organicznych na nawoz organiczno-mineralny zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w
msc. Sierakowice na terenie cze$ciowo zabudowanym ktéry zgodnie z planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane sg na terenie zabudowy przemystowo-
rzemiesIniczej.
W poblizu projektowanego budynku zaplanowano miejsce na pojemnik na odpady state.
W projekcie zagospodarowania dziatki przewiduje sie¢ wykonanie ogrodzenia catego
terenu w wysoko$ci 1,7m — ogrodzenie panelowe systemowe z siatki oraz brame wjazdowq
przesuwng , zamykana automatycznie.



Plac utwardzony:

Przy projektowanej inwestycji- hali technologicznej, zaplanowano plac manewrowy o
wym. ok. 44,10m x 29,00m, uwzgledniajacy miejsca postojowe dla samochdd osobowych, cigg
pieszy z kostki typu ,POLBRUK”.

Od strony zachodniej dziatki zapewniono dojazd oraz doj$cie do budynku socjalno-
garazowego z ptyt azurowych np. geoSYSTEM G3, kitéra zapewnia 85% powierzchni
biologicznej. Nie przewiduje sie post6j pojazdow przy projektowanym budynku socjalno-
garazowym ( zapewniony post6j pod wiatg oraz pom. garazowych).

W  poblizu projektowanej hali przewidziano rampe zjazdowg, o wymiarach
przystosowanych dla pojazdoéw ciezarowych wraz z $ciang oporowg prefabrykowang typu ,L”
(réznica terenu miedzy rampg a teren utwardzonym przy hali wynosi ok. 1,2m). Procz
projektowanej sciany oporowe] nalezy wyprofilowac teren utwardzony przy placu manewrowym
do spadku ok. 10% na szerokosci ok. 12,0m aby zapewni¢ swobodny zjazd pojazdom
ciezarowym do rampy.

Odprowadzanie wod opadowych:
Wody opadowe bedg odprowadzane przez projektowang kanalizacje deszczowg z terenow
utwardzonych oraz potaci dachu budynkéw na dziatce 626/5 w miejscowosci Sierakowice . Wody
opadowe z pofaci dachéw oraz terenéw utwardzonych zbierane bedg za pomocg wpustow
deszczowych oraz odwodnienia liniowego z miejsc postojowych, nastepnie projektowanym
uktadem kanalizacyjnym odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
znajdujacej sie w drodze od strony pdtnocnej (ul. Brzozowa) — dz. o nr ewid. 624.

UWAGA:
Odprowadzenie wod opadowych nalezy bezwzglednie ograniczy¢ do granic dziatki na ktdre;
planowana jest inwestycja.

Skarpy :
W zwigzku z rdznicg wysokosci terenu wokot projektowanej hali technologicznej— ok. 2,7 m,

planowany jest cze$ciowy nasyp od strony wschodniej, zachodniej oraz potudniowej. Ze wzgledu
na stosunkowo niski spadek nasypu ktory nie jest wigkszy niz 25-30° na szeroko$ci max. 4,6 m
oraz wykonanie geokraty (od strony wschodniej) wraz z tzw. hydroobsiewem (pokrywanie
powierzchni preparatem bedacym mieszaning ztozong z wody, nasion ro$lin, nawozéw oraz
substancji zabezpieczajacych przed erozjg wodng i wietrzng oraz nadmiernym wysychaniem) nie
jest konieczne wykonywanie dodatkowych zabezpieczen majacych na celu zabezpieczeniu
skarp przed ich erozja.

Od strony zachodniej, ze wzgledu na réznice terenu miedzy istniejacym gruntem a
projektowang skarpa, ktéra wynosi maks. 1,2 m , zaprojektowano wykop o szer. od 2,0m do 6,6m
i spadku skarpy wynoszacej maks. 5-20°.

Zagospodarowanie zieleni :
Projekt przewiduje urzadzenie trawnikow w obszarze projektowanej inwestycji oraz zasadzenia
podwojnego szpaleru drzew iglastych/ liciastych wzdtuz ogrodzenia. Przy skarpach zaleca sie
zasadzenie roélin dajgce odrosty korzeniowe i pedowe, ktdre wigza i umacniajg glebe np. krzewy
iglaste.

Miejsca postojowe:
Zaprojektowano 4 miejsca postojowe (jedno miejsce postojowe dla 3 zatrudnionych). w
obrebie dziatki inwestora- dla zatrudnionych oraz oséb po$rednich.




Dojazd do dziatki
Od strony pdtnocnej, z drogi publicznej (gminnej) o nr ewid. 624 bedzie odbywac sie
wjazd na dziatke.

Uzbrojenie dziatki
o Zaopatrzenie w wode -z istniejacej sieci wodociggowej na warunkach Przedsiebiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji w Sierakowicach (wodomierz znajduje sie wewnatrz budynku)

o Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejacej sieci energetycznej poprzez projektowang,
zewnetrzna instalacje energetyczna.

o Odprowadzenie Sciekow - do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Sierakowicach .

o Zaopatrzenie w gaz —nie dotyczy.
5.  BILANS TERENU
- Powierzchnia dziatek - 1,5005 ha =100%
- Powierzchnia projektowanej zabudowy - 1796,7 m2 =11,97%<40,0%
- Powierzchnia proj. terenéw utwardzonych — 2586,58 m?2
- Powierzchnia biologiczna czynna - 1,062172 ha =70,78% > 20%

6. INFORMACJE DODATKOWE
Dziatka nie jest narazona na wptyw eksploatacji gorniczej.

—_

2. Wplyw osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy.

3. Zagospodarowanie dziatki, charakter, program uzytkowy, wielko$¢ obiektu oraz jego
posadowienie nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko.

4, Budynek nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz

nie narusza interesow 0sob trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.



