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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora;
- projekt architektoniczno-budowlany budynku hali technologicznej oraz budynku socjalno-garazowego
w ramach budowy Zakfadu do przerobu komunalnych zageszczonych osadéw $ciekowych i innych odpaddéw
organicznych;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1133);
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie migjsc pracy
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-2:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-HD 60364-.... Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Norma wieloarkuszowa...
PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa...
Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby budynku

hali technologicznej w ramach budowy Zaktadu do przerobu komunalnych zageszczonych osadow $ciekowych
i innych odpadéw organicznych na nawéz organiczno-mineralny (w skfad, ktérego wchodzi jeszcze budynek
socjalno-garazowy) zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w msc. Sierakowice na terenie czesciowo zabudowanym
ktory zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane sg na terenie zabudowy
przemystowo-rzemiesiniczej. W zakres projektu wchodza;

— instalacja o$wietlenia ogdlnego;

— instalacja gniazd og6Inych 1- i 3-faz. [230/400V/];

— instalacja odgromowa;

— ochrona przeciwporazeniowa;

— ochrona przeciwprzepigciowa.

1.3 Ogolna charakterystyka obiektu

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej na potrzeby budynku hali technologicznej
w ramach budowy Zaktadu do przerobu komunalnych zageszczonych osadow Sciekowych i innych odpadéw
organicznych na nawdz organiczno-mineralny (w sktad, ktérego wchodzi jeszcze budynek socjalno-garazowy
oraz silos na wapno) zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w msc. Sierakowice.

Hala technologiczna

Forma architektoniczna obiektu to prostokatna bryta budynku z dwuspadowym, symetrycznym dachem.
Hala jednokondygnacyjna, parterowa, o prostokatnej bryle budynku, bez poddasza oraz bez podpiwniczenia,
przekryta dachem dwuspadowym, symetrycznym o kacie nachylenia potaci 15°, pokrycie ptytami warstwowymi
oraz blachg trapezowa. W parterze budynku hali technologicznej w wydzielona jej cze$¢ wyposazona bedzie
w kompletng instalacje do przetwarzania osadéw na nawo6z mineralno-organiczny oraz wentylacje mechaniczng
z wyciagiem do instalacji odpylania. W/w wyposazenie technologiczne nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Dokumentacje techniczng obejmujacg wszelkie instalacje dedykowane i zwigzane z docelowo
wybrang przez inwestora i zainstalowang w obiekcie linig technologiczng, opracuje i dostarczy producent,
dostawca w/w linii technologicznej. Przedmiotowa hala produkcyjna nie bedzie wymagata ogrzewania. Proces
przetwarzania osadow prowadzony bedzie w uktadzie catorocznym. Instalacja pracowa¢ bedzie w sposéb
bezobstugowy, wymagajacy jedynie dozoru elektronicznym potaczonego z monitoringiem. Zaprojektowane
zostang roéwniez odpowiednie ciggi komunikacyjne. Przy hali usytuowany zostanie silos do magazynowania
reagenta - wapna BWR. Na drugim koncu hali od strony odbioru przerobionego produktu wydzielony zostanie
magazyn produktu gotowego (cze$¢ magazynowa -wiata) ktérego Sciany od wewnatrz zostang do wysokosci 3m
wykonane jako Sciany oporowe w celu umozliwienia zatadunku produktu za pomocg tadowarki kotowej na
samochody ciezarowe oraz zwigkszenia pojemno$ci magazynowej. Dodatkowo wydziela sie pomieszczenia WC
oraz maszynowni.




Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe.

- powierzchnia uzytkowa: 1374,36 m?
- kubatura: 11179,55 m?
- powierzchni zabudowy: 1502,70 m2
- wysokos¢: 9,30 m

Budynek socjalno-garazowy

Forma architektoniczna obiektu to prostokatna bryta budynku przekryta dachem dwuspadowym.
Budynek jest obiektem wolnostojgcym, parterowym, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe, czeSciowo podpiwniczony, wykonany wg tradycyjnej technologii murowanej. Max. wysoko$¢ budynku
od najnizszego poziomu terenu przy budynku do kalenicy wynosi 8,55m. Dach dwuspadowy, symetryczny,
z lukarnami, o spadku gtownych potaci 30° pokryty dachowka ceramiczng/betonowg koloru grafitowego
[naturalnej cegly] oraz blachg trapezowa powlekang koloru pokrycia gtéwnego.

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe.

- powierzchnia uzytkowa techniczna: 62,00 m?

- powierzchnia uzytkowa garazowa: 115,40 m?

- powierzchnia uzytkowa socjalno-biurowa: 140,29 m?

- powierzchnia poddasza: 177,00 m2

- kubatura: 2417,30 m?

- powierzchni zabudowy: 294,00 m?

- wysokos¢: 8,55 m

1.4 Dane energetyczne, zasilanie

Napiecie zasilania Un=400/230V
Przytacze/pomiar energii elekiryczne; z sieci ENERGA-OPERATOR S.A.
Ochrona przeciwporazeniowa szybkie samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S

oraz potaczenia wyréwnawcze

1.5 Rozdzielnie elektryczne

Zasilanie projektowanej wewnetrznej rozdzielni gtéwnej RG na potrzeby Zaktadu do przerobu
komunalnych zageszczonych osadéw sciekowych i innych odpaddw organicznych na nawdz organiczno
-mineralny (w sktad, ktérego wchodzi jeszcze hala technologiczna oraz silos na wapno)nalezy wykona¢ ze ztgcza
kablowego ZK z uktadem pomiarowym potposrednim (odrebne opracowanie realizowane przez ENERGA
-OPERATOR S.A.) WLZ-em z zastosowaniem kabla typu YKXSzo 5x50mma2. Projektowang rozdzielnie RG [szafa
typu monoblok o wym. 2000/1200/400 IP55 wyposazona zgodnie z rys. nr E-023 oraz potrzebami zgtoszonymi
w trakcie realizacji przez inwestora oraz dostawce wyposazenia technologicznego] nalezy zamontowa¢ zgodnie
ze sztukg budowlang i wskazaniem przyjetym na rys. E-01 lub w innej lokalizacji ustalonej w porozumieniu
z inwestorem. W/w rozdzielnie projektuje sie wykona¢ jako wolnostojacq szafe elektryczna o IP54
i skonfigurowaC oraz wyposazy¢ w niezbedna aparature. Rozdzielnie RG zaprojektowano wykonaé z typowych
elementéw i aparatdbw zgodnie z rysunkami stanowigcymi integraina cze$¢ przedmiotowego projektu.
Z projektowanej rozdzielni gtéwnej RG nalezy wykona¢ zasilanie -WLZ dla proj. rozdzielni elektrycznej RE
w budynku socjalno-garazowym z zastosowaniem kabla typu YKXSzo 5x25mm2. W/w rozdzielnie RE projektuje
sie wykona¢ jako p/t typu RWN 5x24 o IP20 i wyposazy¢ zgodnie z potrzebami, przepisami i rysunkami
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Rozdzielnice zaprojektowano wykonaé z typowych
elementéw i aparatow przystosowanych do montazu w rozdzielniach na szynach TH35. Z projektowane;
rozdzielni RE [w budynku socjalno-garazowym] nalezy wykona¢ zasilanie -WLZ dla proj. rozdzielni elektrycznej
RKot w pomieszczeniu kottowni [nr 0.02] z zastosowaniem kabla typu YKYZo 5x16mm?2. W/w rozdzielnie RKot
projektuje sie wykonac jako n/t typu RN 3x18 o IP54 i wyposazy¢ zgodnie z potrzebami, przepisami i rysunkami
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Rozdzielnice zaprojektowano wykonaé z typowych
elementow i aparatow przystosowanych do montazu w rozdzielniach na szynach TH35. Wszystkie rozdzielnie
nalezy wykona¢ i zamontowa¢ zgodnie z potrzebami, obowigzujacymi przepisami i rysunkami stanowigcymi
integralng czes$¢ niniejszego opracowania. zgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniem przyjetym na rys. E-01,
E-09 i E-010 lub, w uzasadnionych przypadkach, w innych lokalizacjach spetniajacych obowigzujace regulacje
prawne zgodnie z ustaleniami i w porozumieniu z inwestorem.

Rozdzielnie RG nalezy wyposazy¢ w wytacznik 1,=160A z czlonem-wyzwalaczem napieciowym,
ktory bedzie wspofpracowat z_przyciskiem - wylacznikiem przeciwpozarowymi PPOZ, ktéry nalezy
zamontowaé przy wejsciu _do obiektu [rys. E-01] oraz oznakowaé¢ go stosownie i zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.




1.6 Instalacje elektryczne

Oswietlenie podstawowe-ogélne - budynek socjalno-garazowy

W przedmiotowym budynku zaprojektowano oprawy nasufitowe/nascienne wg zestawienia/legendy
przedstawionej na rysunku nr E-026, dla zachowania réwnomiernosci o$wietlenia i uzyskania odpowiedniego
natezenia o$wietlenia mocowane bezpo$rednio do sufitu/Sciany. Projektowang instalacje o$wietleniowg nalezy
wykona¢ jako ukfadang p/t z zastosowaniem przewoddw typy YDYpzo nx1,5mm%750V. Zataczanie opraw
przyjeto recznie za pomocg tacznikow instalacyjnych p/t zamontowanych zgodnie z rys. E-011+013 na wys.
h=1,4m od powierzchni posadzki. Poszczegoéine wydzielone obwody nalezy zabezpieczy¢ samoczynnymi
wytacznikami nadpradowymi, np. typu S301 B10A, ktdre nalezy zamontowac w proj. rozdzielniach RE i RKot.

Oswietlenie podstawowe-ogéine - hala technologiczna

W budynku hali technologicznej zaprojektowano oprawy wg zestawienia/legendy przedstawionej na
rysunku nr E-026, dla zachowania réwnomierno$ci o$wietlenia i uzyskania odpowiedniego natezenia o$wietlenia
montowane jako zwieszane mocowane do linek nosnych rozpietych pod i mocowanych do dzwigaréw dachowych
bez naruszania ich konstrukcji, zas w pomieszczeniu WC i maszynowni oprawy mocowane bezposrednio do
sufitu/sciany.

Projektowang instalacje o$wietleniowag nalezy wykonaé czesciowo jako p/t [na Scianach murowanych],
a czesciowo jako n/t, w korytkach metalowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych ostonowych. Nalezy stosowaé
przewody typy YDY(p)zo 3(4;5)x1,5mm?/750V uktadane w sposdb dostosowany do rodzaju i konstrukcji podtoza.
Wiaczanie opraw przyjeto realizowaé recznie za pomoca typowych klawiszowych fgcznikéw instalacyjnych pit
zamontowanych zgodnie z rys. E-02 na wys. h=1,4m od poziomu docelowego powierzchni posadzki.
Poszczegoine wydzielone obwody nalezy zabezpieczy¢ samoczynnymi wytacznikami nadpradowymi zgodnie
informacjami zawartymi na schematach proj. rozdzielni RE i RKot, ktore nalezy zamontowa¢ w w/w rozdzielniach.

Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia 230V - budynek socjalno-garazowy

Catq instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ jako p/t. Gniazda og6ine nalezy zamontowa¢
na wysokosci h=0,3m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych nalezy zastosowaé
osprzet bryzgoszczelny o IP44 i montowac go na wysokosci 1,4m od poziomu docelowego powierzchni posadzki.
We wszystkich pomieszczeniach gniazda wtyczkowe nalezy wykona¢ z zastosowaniem osprzetu pit.
Projektowang instalacie gniazd 230V nalezy wykonaé jako p/t z wykorzystaniem przewodow typy YDYpzo
3x2,5mm?/750V. Poszczegdlne wydzielone obwody nalezy zabezpieczy¢ samoczynnymi wytgcznikami
nadpradowymi, wytacznikami réznicowo-pradowymi z samoczynnym czionem nadpradowym zgodnie
z informacjami zawartymi na schematach proj. rozdzielni RE i RKot, kitore nalezy zamontowa¢ w wiw
rozdzielniach.

Gniazda wtyczkowe ogdinego przeznaczenia 230V - hala technologiczna

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonaé w sposéb dostosowany do konstrukcii
i powierzchni uktadania przedmiotowej instalacji. W zwigzku z powyzszym zakitada sie uktadanie przewodow
w technologii p/t, nft, w rurkach instalacyjnych oraz na samonos$nych metalowych siatkowych korytkach
kablowych z zastosowaniem przewoddw typy YDY(p)zo 3x2,5mm2/750V uktadanych zgodnie z rys. nr E-03. We
wskazanych pomieszczeniach i lokalizacjach projektowane gniazda nalezy zamontowa¢ na wysokosci h=1,4m od
poziomu docelowego posadzki z zastosowaniem osprzetu bryzgoszczelnego o IP44. Poszczegdblne wydzielone
obwody nalezy zabezpieczyé samoczynnymi wytacznikami nadpradowymi, wytacznikami réznicowo-pradowymi
z czlonem nadpradowym zgodnie z informacjami zawartymi na schematach proj. rozdzielni RG, ktore nalezy
zamontowa¢ w w/w rozdzielni.

Ponadto zaprojektowano w miejscach wskazanych na rys. E-03 montaz prefabrykowanych n/t
skrzynek/rozdzielnic z zestawem gniazd: 1x 32A/400V [3P+N+E] ; 1x 16A/400V [3P+N+E]; 3x 16A/230V [P+N+E]
o IP67, ktére to skrzynki/rozdzielnice réwniez wyposazone sq w dedykowang kazdemu z gniazd aparature
zabezpieczeniowa. Poszczegoine wydzielone zestawy gniazd oznaczone na rys. E-03 jako ZG... nalezy zasili¢
z proj. rozdzielni gtéwnej RG poprzez wydzielone obwody, ktére nalezy wykonaé zastosowaniem kabla typu
YKYzo 5x16mm? i zabezpieczy¢ wytacznikami roznicowo-pradowymi z samoczynnym cztonem nadmiarowym,
ktdre nalezy zamontowac w projektowanej rozdzielni RG.

Instalacje technologiczne - budynek socjalno-garazowy

Przewidywanymi odbiornikami technologicznym zasilanymi za posrednictwem gniazd instalacyjnych sa;
kuchenka elektryczna [hmon= 0,4m], loddwka [hmen= 1,8m], okap nadkuchenny z wyciggiem [hmon= 2,0m]
Zlokalizowany w pomieszczeniu jadalni [nr 1.10]. Zasilanie kuchenki elektrycznej nalezy wykonaé przewodem
typu YDYpzo 5x4mm?2 poprzez wyodrebniony obwdd 1/3f/RE z rozdzielni RE, ktory nalezy w kuchni zakonczyé¢
w puszce p/t PK-3.



W przypadku zamontowania wentylatorébw w pomieszczeniach sanitarnych i innych, przewiduje sie ich
zasilanie z instalacji o$wietlenia ogélnego i zataczanie ich do dziatania jednocze$nie z o$wietleniem ogélnym
powyzszych pomieszczen lub poprzez odrebne taczniki klawiszowe. Poszczegoine wydzielone obwody nalezy
zabezpieczy¢ samoczynnymi wytgcznikami nadpradowymi, wytacznikami réznicowo-pradowymi z samoczynnym
cztonem nadpradowym zgodnie z informacjami zawartymi na schematach proj. rozdzielni RE i RKot, ktére nalezy
zamontowac¢ w w/w rozdzielniach.

Instalacje technologiczne - hala technologiczna

Zasilanie urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne przedmiotowej hali magazynowej oraz
pomieszczen jej towarzyszacych, nalezy wykona¢ przewodami typu YDY(p)zo nx2,5(4;6)mm2 poprzez
wyodrebnione obwody wykonane z rozdzielni RG, ktore nalezy zakonczy¢ w puszkach p(n)/t np. PK-3.
Zasilanie i sterowanie pracg projektowanych wentylatorow dachowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wg
projektu branzy sanitarmej i DTR dla tych urzadzen oraz uwarunkowan zwigzanych z zastosowang linig
technologiczng do przerobu komunalnych zageszczonych osadow $ciekowych i innych odpadéw organicznych.
W przypadku zamontowania wentylatordbw w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, przewiduje sie ich
zasilanie z instalacji oswietlenia ogdlnego i zatgczanie ich jednocze$nie z oswietleniem ogdlnym w powyzszych
pomieszczeniach lub poprzez odrebne faczniki klawiszowe. Poszczegdlne wydzielone obwody nalezy
zabezpieczy¢ samoczynnymi wytacznikami nadpradowymi, wytacznikami réznicowo-pradowymi z samoczynnym
cztonem nadpradowym zgodnie z informacjami zawartymi na schematach proj. rozdzielni RG, ktére nalezy
zamontowac¢ w w/w rozdzielni.

Dla odbioréw wymagajacych dedykowanego zasilania zwigzanych z wyposazeniem technologicznym
hali do przerobu komunalnych zageszczonych osadéw Sciekowych i innych odpaddw organicznych na naw6z
organiczno-mineralny, nalezy wykona¢ catos¢ prac instalacyjnych zgodnie z wymogami DTR proj. urzadzen oraz
obowigzujgcych przepisow w tym zakresie. Zabezpieczenia dla poszczegblnych wydzielonych obwodow
odbiorczych nalezy dobra¢ na etapie realizacji zgodnie z DTR oraz instrukcjami otrzymanymi od producenta,
dostawcy urzadzen, elementéw docelowo zamontowanej w budynku linii technologiczne;.

Nie wyklucza si¢ montazu innych niz przedstawione w projekcie urzadzen/odbiornikéw technologicznych
zgodnie z przeznaczeniem przedmiotowych projektowanych pomieszczen z uwzglednieniem charakteru
i sposobu wykorzystania kazdego z pomieszczen. Ich zasilanie elektryczne i montaz nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg przedstawiong przez dostawce lub producenta urzadzen.

Projektowana w ogrodzeniu brama wjazdowa na teren zaktadu bedzie wyposazona w naped
elektromechaniczny. Na potrzeby w/w nalezy od rozdzielni gtéwnej RG [ w bud. hali technologicznej] nalezy
zgodnie z rys. nr E-1 wraz z kablem WLZ-u rozdzielni RG, utozy¢ w tym samym wykopie kabel typu YKYzo
5x4mm2, ktéry stanowit bedzie zasilanie dla w/w napedu elektromechanicznego bramy. Typ i model napedu
zostanie dobrany i zamontowany na etapie wykonania bramy przez dostawce/producenta bramy. W/w naped
stanowi integralna czes$¢ proj. bramy wjazdowej na teren zaktadu. Ze wzgledu na powyzsze, wszelkie koszty
zwigzane z w/w elementem nalezy uwzgledni¢ w cenie proj. bramy.

1.7 _Wykonanie instalacji elektrycznej

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem osprzetu o wspdt. IP dostosowanym
do charakteru pomieszczenia i warunkdw srodowiskowych tam panujgcych. Obwody instalaciji elektrycznej nalezy
wykona¢ przewodami typu YDY(p)zo o napieciu izolacji 750V w systemie tzw. "bezpuszkowym", tj. bez puszek
rozgateznych, opartym na stosowaniu do montazu osprzetu elektroinstalacyjnego puszek "gtebokich", w ktorych
winne by¢ wykonywane wszystkie faczenia przewodéw w wykonywanej instalacji. Potaczenia opraw zatgczanych
tym samym wytacznikiem nalezy wykona¢ metodg ,od oprawy do oprawy” celem ograniczenia puszek
odgateznych w projektowanej instalacji o$wietleniowej. Przej$cia przez przegrody architektoniczne, konstrukcyjne
[Sciany, strop, dach] nalezy wykona¢ w technologii i sposob dostosowany do wymogow ppoz. Projektowang
instalacje, uktadanie przewodow nalezy wykona¢ w sposob dostosowany do konstrukcji i powierzchni uktadania
przedmiotowych instalacji. W zwigzku z powyzszym zakiada sie uktadanie przewoddw w technologii: p/t, nft,
w rurkach instalacyjnych oraz na metalowych korytkach kablowych z zastosowaniem przewoddw instalacyjnych
typy YDY(p)zo nx(1,5+6)mm?2 /750V uktadanych zgodnie z potrzebg inwestora, w zakresie dedykowanych
i instalowanych docelowo urzadzen. Wszystkie przejscia przez Sciany, stropy nalezy dodatkowo uszczelni¢
odpowiednig masg, uszczelniajgca zgodng z wymogami ochrony ppoz. Proj. instalacje elektryczng wykonaé
w $cistej koordynaciji z innymi branzami oraz zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

1.8 Instalacje ochronne
a) Ochrona od porazen
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim obowigzuje szybkie samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie TN-S. Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm PN i PN-IEC. We wszystkich
obwodach zastosowano oddzielne przewody ochronne PE. W wydzielonych obwodach zasilajacych gniazda




nalezy zastosowac i zamontowa¢ wytaczniki nadmiarowe réznicowo-pradowe 2(3)-y biegunowe o znamionowym
pradzie wyzwalajacym réwnym Al=30mA. Nalezy zwréci¢ uwage, aby przewod neutrainy N za wytacznikiem
réznicowo-prgdowym nie posiadat Zzadnego potaczenia z przewodem ochronnym, czy tez z uziemieniem.
Wprowadza sie petng ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych z szyng ochronng PE. Potgczenia te majg
na celu sprowadzenie potencjatow elektrycznych do wspdlnego poziomu, praktycznie rownemu potencjatowi
ziemi. Wszystkie przewody ochronne PE obwoddw elektrycznych przytaczyé do szyny PE. Szyne PE i przewod
potaczen wyrdwnawczych miejscowych [CC] potaczy¢ ze soba i uziemié poprzez przytaczenie do gtéwnej szyny
wyrownawczej GSW zlokalizowanej nad rozdzielnia RG [w bud. hali technologicznej] oraz nad rozdzielnig RE
[w bud. socjalno-garazowym].

b) Potaczenia wyrdwnawcze

W obu budynkach nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych.

Nad rozdzielnig RE nalezy zamontowaé gtéwng szyne wyrownawcza [GSW], ktdrg nalezy bezposrednio
uziemi¢ poprzez potaczenie jej bednarkg PFeZn 30x4mmm lub przewodem LYZo 25mm? z proj. gtdwng szyng
uziemiajgca GSU w kottowni [pom. nr 0.02]. Potaczenie pomiedzy szyng PE w rozdzielni RE a projektowang
szyng GSW nalezy wykona¢ przewodem typu LYZo 16mm2. W pomieszczeniu kottowni [nr 0.02] nalezy wykonac
gtéwng szyne uziemiajacg GSU poprzez montaz na uchwytach dystansowych bednarki PFeZn 30x4mm. GSU
nalezy bezposrednio uziemi¢ poprzez wykonanie bezposredniego jej potaczenia, z zastosowaniem bednarki
PFeZn 30x4mm, z proj. uziomem fundamentowym tego budynku.

Nad projektowang rozdzielnig RG nalezy zamontowa¢ szyne GSW w budynku hali technologiczne.
Potaczenie pomiedzy szyng PE w proj. rozdzielni RG a szyng GSW nalezy wykona¢ przewodem typu
LYzo 50mm2. Do GSW w obu budynkach nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne,
metalowe obudowy urzadzen technologicznych i inne poprzez wykonanie migjscowych potaczen wyréwnawczych
[CC] z zastosowanie przewodu typu LgYzo 4mm? lub o innym przekroju zgodnym z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie potaczenia w instalacji wyrownawczej nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich zaciskéw
uziemiajacych zapewniajacych galwaniczna ciggtos¢ wykonanych potgczen z zachowaniem mozliwosci czasowej
kontroli i pomiaru skuteczno$ci wszystkich potaczen wyréwnawczych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W razie konieczno$ci, nalezy réwniez na potrzeby wykonania potaczen wyréwnawczych zamontowaé
rowniez lokalne szyny wyrownawcze [LSW], ktére nalezy potaczy¢ z GSW [w poszczegéinych budynkach]
w sposbb bezposredni, najkrotszg droga, przewodami typu LYZo 10(16)mm2,

c) Ochrona przeciw-przepieciowa
Ochrone przeciwprzepieciowa W projektowanej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ poprzez
zamontowanie w rozdzielniach RG i RE ogranicznikéw przepie¢ stanowigcych ochrone przeciwprzepieciowa | i Il
stopnia, a w rozdzielni RKot ogranicznikow przepie¢ stanowigcych ochrone przeciwprzepieciowg, Il stopnia.
Ochronniki winne by¢ koniecznie bezposrednio uziemione poprzez podigczenie do GSW, GSU w instalacii
potaczen wyrownawczych oraz potaczone z zytg ochronng PE proj. WLZ-6w.

1.9 Instalacja odgromowa

Budynek hali technologicznej

Instalacje odgromowa projektuje sie z wykorzystaniem naturalnych elementéw konstrukcyjnych
budynku. Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ blache stanowigcg zewnetrzny element plyty
warstwowej PWD [pokrycie dachu]; min gr. blachy 0,6mm]. Powyzsze jest mozliwe, poniewaz elementy
konstrukcyjne dachu zostang zabezpieczone odpowiednio pod wzgledem przeciwpozarowym stosownymi
$rodkami przeciwpalnymi  [warunek konieczny]. Jako przewody odprowadzajace przyjeto elementy
nosne/konstrukcyjne stalowe proj. hali oraz miejscowo za pomocg drutu FeZn @3mm i bednarki FeZn 30x4mm.
Potaczenia pomiedzy instalacjq odgromowg dachowg a przewodami odprowadzajacymi nalezy wykonaé
w miejscach pokazanych na rys. E-04+07. Potaczenie drutu z drutem nalezy wykona¢ z zastosowaniem
typowego ztacza skrecanego (krzyzowego). Na rynnach okapowych nalezy zatozy¢ zaciski rynnowe
[w przypadku montazu rynien metalowych]. Ztacza kontrolne zaprojektowano wykonaC z zastosowaniem
typowego zacisku: $rubowego ztgcza kontrolnego taczacego instalacje odgromowa z uziomem fundamentowym.
Wszystkie potaczenia pomiedzy poszczegoinymi elementami projektowanej instalacji odgromowej a elementami
stanowigcymi pokrycie dachu i innymi elementami budynku wymagajacymi wykonania takiego potgczenia, nalezy
wykona¢ w sposéb zapewniajacy galwaniczng ciagtos¢ wykonanych potaczen. Wszystkie elementy metalowe
[czeSci budynku], znajdujace sie na powierzchni dachow [wentylatory, ostony kominéw] powinny by¢ potaczone
Z najblizszym zwodem, pokryciem dachu [blachg] lub przewodem odprowadzajgcym. Wszystkie elementy
budowlane nie przewodzace znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu [kominy itp.] nalezy wyposazy¢ w zwody
wykonane z drutu FeZn @8mm potaczy¢ je z najblizszym zwodem. Uziemi¢ nalez réwniez konstrukcje majacego
zosta¢ zamontowanym silosu na wapno oraz zamontowac na jego szczycie sztycy odgromowe;.




Budynek socjalno-garazowy

Instalacje odgromowg projektuje sie jako nie naprezng, w ktérej zwody poziome na dachu nalezy
wykona¢ z drutu FeZn @8mm montowanego na odpowiednich uchwytach wspornikowych mocowanych do
pokrycia konstrukcji dachu jakim jest projektowana dachowka ceramiczna. Jako przewody odprowadzajace
zaprojektowano zwody nie naprezne z drutu FeZn @8mm uktadanego na $cianach zewnetrznych budynku
w rurach ostonowych RL22 pod warstwg styropianu stanowigcg zewnetrzng izolacje cieplng budynku. Potgczenia
pomiedzy instalacjg odgromowg na dachu [zwodami poziomymi] a przewodami odprowadzajacymi nalezy
wykona¢ w miejscach pokazanych na rys. E-017+020. Potaczenie drutu z drutem nalezy wykonac
z zastosowaniem typowego ztacza skrecanego (krzyzowego). Na rynnach okapowych nalezy zatozyé zaciski
rynnowe [w przypadku montazu rynien metalowych]. Ztacza kontrolne zaprojektowano wykonaé poprzez montaz
p/t [zlicowanych z elewacjq budynku] skrzynek dedykowanych do wykonania montazu w nich ztacz kontrolnych.
W wiw skrzynkach nalezy umiejscowi¢ zitgcza kontrolne taczace instalacje odgromowg na dachu [poprzez
przewody odprowadzajace] z uziomem. Wszystkie potaczenia pomiedzy elementami projektowanej instalacii
odgromowej a elementami stanowigcymi pokrycie dachéw, nalezy wykona¢ z zastosowaniem drutu FeZn g8mm
w sposbb zapewniajacy galwaniczng ciggtos¢ wykonanych potaczen.

Wszystkie elementy metalowe [cze$ci budynku], znajdujace sie na powierzchni dachdw [wentylatory,
ostony komindéw] powinny by¢ potaczone z najblizszym zwodem, pokryciem dachu [blacha] lub przewodem
odprowadzajacym. Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace znajdujace sie nad powierzchnig dachu
[kominy itp.] nalezy wyposazy¢ w zwody wykonane z drutu FeZn @8mm potaczy¢ je z najblizszym zwodem.

Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem nie izolowanych zelbetowych fundamentéw.
Wzdiuz catego obwodu budynku nalezy w wykopie fundamentowym, przed potozeniem pierwszej warstwy
betonu, utozyé bednarke FeZn 30x4mm, ktérg nalezy potaczyé ze zbrojeniem taw fundamentowych/ptyty
fundamentowej. Wszystkie potaczenia w trakcie wykonywania uziomu i zbrojenia fundamentowego nalezy
wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ je przed korozjg. Pokrycie betonu warstwg przeciwwilgociowg za pomocg
malowania nie nalezy uwazac za warstwe izolacyjng [za warstwe izolacyjng uwaza sie np. co najmniej podwdjna
warstwe papy smarowanej lepikiem]. Nalezy roéwniez wykona¢ wypusty z wykorzystaniem bednarki
FeZn 30x4mm potaczonej z uziomem fundamentowym, ktére nalezy wprowadzi¢ do budynku w miejscu
lokalizacji rozdzielni gtéwnej RG [w bud. hali technologicznej] taczac gtéwng szyne wyréwnawczg [GSW]
z uziomem fundamentowym oraz bud. socjalno-garazowym w pom. kotlowni [nr 0.02] taczac rowniez gtéwng
szyne uziemiajaca [GSU] z uziomem fundamentowym.

1.10 Uwagi koncowe

— W kazdej rozdzielni elektrycznej nalezy opisa¢ obwody oraz zatgczy¢ schemat powykonawczy
z przedstawionym uktadem potaczen oraz podaniem parametréw technicznych wszystkich elementéw
stanowigcych wyposazenie poszczegdlnych rozdzielni wraz z uktadem potaczen;

— Wszystkie aparaty, urzadzenia, sprzet i przewody powinny posiada¢ odpowiedni atest;

— Zastosowane w projekcie typowe elementy urzadzen i aparatow elektrycznych posiadajg odpowiednie
atesty;

— Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych, instalacji elektrycznych stanowigcych
zakres niniejszego projektu nalezy uktada¢ w S$cistej koordynacji z wykonawcami prac i robét
budowlanych pozostatych branz;

— Przewody i kable w przej$ciach przez stropy i ciany uktada¢ w ostonie z rur winidurowych;

- Otwory i kable uszczelni¢ srodkiem wg rozwigzan technologii posiadajacej aprobate ITB, o odpornosci
ogniowej rownej danej przegrodzie — wg wytycznych p.poz.;

— Wszystkie przewody ochronne i potaczen wyrownawczych powinny posiadaé izolacje w zestawieniu
barw zbttej i zielonej. Potaczenie przewoddw z rurami lub konstrukcjami metalowymi budynku wykonaé
poprzez zacisk/objemke Srubowg ($ruby M10);

— Wszystkie zaciski ochronne oraz potgczenia przewodow powinny by¢ dostepne do kontroli;

— Przycisk p.poz. wyzwalajacy wytacznik gtéwny zasilania w RG, nalezy usytuowac przy gtéwnym wejsciu
budynku w obudowie czerwonej przeszklonej, oznaczonej zgodnie z norma w zakresie znakéw
bezpieczenstwa i technicznych $rodkdw przeciwpozarowych;

— Zobowigzuje sie wykonawce do Scistego przestrzegania obowigzujacych norm, rozporzadzen oraz
przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan, jak rowniez stosowania
materiatow i urzadzen posiadajgcych odpowiednie atesty;

— Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne pomiar i badani, w tym
m.in. skuteczno$ci ochrony od porazen, rezystancji izolacji, rezystanciji uziemien, natezenia o$wietlenia
ogolne oraz inne wymagane przepisami i normami;




— Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz te, ktore zostaty wymienione w niniejszym projekcie,
lecz pod warunkiem zachowanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych.



II. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Dobor przewoddw i kabli

Przy doborze przekrojow kabli i przewodow wykorzystano dane o mocach obliczone w projekcie, a takze
moce odbiornikéw, ktére mogg tam by¢ przylaczone. Dobdr przekroju sprawdzono przez obliczenia spadkéw
napiec i skutecznosci ochrony przed porazeniem. Zabezpieczenia obwodéw dobrano dla pradéw nominalnych,
a dobdr sprawdzono przy obliczeniach skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. W ramach
koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami do spodziewanych pradéw przetezeniowych winne by¢
spetnione warunki:

B Iv< |, oraz J2 £1,451z

-l - prad obcigzenia obwodu

-In - prad znamionowy aparatu zabezpieczajgcego

-1, - obcigzalno$¢ diugotrwata wg PN

-1y - prad zadziatania zabezpieczenia przyjety wg jego charakterystyki

2.2 Obliczenia skuteczno$ci przed porazeniem
Skutecznos¢ ochrony jest zachowana, gdy spetniony jest warunek:

ZSlaS Uo

W ramach eksploatacji w przypadku zmiany wartosci projektowanych zabezpieczer obliczenia nalezy
powtorzy¢ dla zmienionych warto$ci.

R=21/(ys)[Q]; ya=35[QmmmZ;, vye,=51[Qmmm?;, X=2:x; x=0,87[Q/km]
Przy obliczeniach wykorzystano dane z inwentaryzaciji i zatozen projektowych

Prad zwarcia
Obliczono warto$¢ impedancii petli zwarcia Z w skfad, ktérej wchodza:

— odczytana z katalogu rezystancja i reaktancja transformatora zasilajacego;
— obliczona podwéjna ilos¢ i reaktancii sieci kablowej zasilajacej;
— obliczona podwojna ilo$¢ rezystancii i reaktancii instalacji elektrycznej odbiorcze;

R=Rr+Rz+R; ; X=X1+Xz+ X ;[Z] = (R? + X3)'2
Wg Pn ochrona jest skuteczna dla Zs'la< U, , gdzie:
— |- jest pradem odczytanym z wykreséw urzadzenia zabezpieczajacego i zapewniajacym
wytaczenie obwodu w czasie zwarcia nie diuzszym niz 0,4s dla instalacji odbiorcze;
oraz t, < bs dla sieci rozdzielczej i zasilajacej;

- wspdtczynnik mocy cos¢ = 0,93



lll. RYSUNKI

- Zewnetrzne proj. trasy kablowe nn 0,4kV na terenie obiektu obejmujace
WLZ-y oraz zasilajace oprawy o$wietlenia zewnetrznego terenu -rys. E-1

BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ

- Plan tras WLZ-6w i lokalizacja rozdzielni RG - rzut parteru -rys. E-01
- Plan instalacji o$wietlenia ogdélnego — rzut parteru - rys. E-02
- Plan instalacji gniazd ogoinych 230V,400V - rzut parteru -rys. E-03
- Plan instalacji odgromowej — uziom fundamentowy -rys. E-04
- Plan instalacji odgromowej — rzut potaci dachu -rys. E-05
- Plan instalacji odgromowej — widok elewacji Pd i Zach - rys. E-06
- Plan instalacji odgromowej — widok elewacji Pn i Wsch -rys. E-07
- Plan instalacji odgromowej — przekroj -rys. E-08
BUDYNEK SOCJALNO-GARAZOWY
- Plan tras WLZ-6w i lokalizacja rozdzielni — rzut parteru -rys. E-09
- Plan tras WLZ-0w i lokalizacja rozdzielni — rzut piwnicy -rys. E-010
- Plan instalacji o$wietlenia ogéInego — rzut piwnicy bud. socjalno-garazowego -rys. E-011
- Plan instalacji oswietlenia ogélnego — rzut parteru bud. socjalno-garazowego -rys. E-012
- Plan instalacji o$wietlenia ogélnego — rzut poddasza bud. socjalno-garazowego -rys. E-013
- Plan instalacji gniazd ogoinych 230V,400V - rzut piwnicy bud. socjalno-garazowego -rys. E-014
- Plan instalacji gniazd ogoinych 230V,400V - rzut parteru bud. socjalno-garazowego -rys. E-015
- Plan instalacji gniazd ogoinych 230V,400V - rzut poddasza bud. socjalno-garazowego -rys. E-016
- Plan instalacji odgromowej — uziom fundamentowy -rys. E-017
- Plan instalacji odgromowej — rzut potaci dachu -rys. E-018
- Plan instalacji odgromowej — widok elewacji Pd i Zach -rys. E-019
- Plan instalacji odgromowej — widok elewacji Pd i Wsch - rys. E-020
- Uktad rozdziatu energii elektrycznej — schemat jednokreskowy - rys. E-021
- Linia kablowa nn 0,4kV — obwod o$wietlenia zewnetrznego terenu - rys. E-022
- Rozdzielnia RG - schemat jednokreskowy -rys. E-023
- Rozdzielnia RE — schemat jednokreskowy -rys. E-024
- Rozdzielnia RKot — schemat jednokreskowy -rys. E-025

- Legenda/opis opraw zastosowanych w projekcie - rys. E-026
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1. Zakres robot
Zakres robot

Zakres rob6t obejmuije:

- wykonanie instalaciji elektrycznej na potrzeby budynku hali technologicznej w ramach budowy Zaktadu do
przerobu komunalnych zageszczonych osadéw Sciekowych i innych odpadéw organicznych na nawo6z
organiczno-mineralny (w sktad, ktérego wchodzi jeszcze budynek socjalno-garazowy) zlokalizowanego na dziatce
nr 626/5 w msc. Sierakowice na terenie czeSciowo zabudowanym, ktdry zgodnie z planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane sg na terenie zabudowy przemystowo-rzemiesinicze;.

Zagrozenia
Podczas realizacji zamierzenia mogg wystapi¢ szczegbine zagrozenia bezpieczenstwa przy

wykonywaniu n/w robot;

e wykonywaniu prac na wysokosciach;

¢ wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod napieciem.

W celu unikniecia niebezpieczenstwa podczas wykonywania w/w rob6t muszg zosta¢ zastosowane n/w

$rodki:

e roboty zostang zlecone wykonawcom specjalizujgcym sie wykonywaniu w/w robét;

e zostanie wydzielona strefa bezpieczenstwa

*  budowa zostanie zaopatrzona w apteczke pierwszej pomocy;

e pracownicy wykonujacy odpowiednie roboty powinni by¢ przeszkoleni na stanowiskach pracy przed
rozpoczeciem robét;

e pracownicy powinni posiadaC aktualne badania lekarskie z okresleniem dopuszczenia do pracy na
wysokosci;

e pracownicy powinni by¢ zaopatrzenia w niezbedny sprzet ochrony osobistej [szelki, kaski itd.] oraz
niezbedne narzedzia;

e wykonawcy rob6t zapewnig bezpo$redni nadzér techniczny przez osoby uprawnione;

¢ roboty bedg wykonywane zgodnie projektem technicznym.

Prace na wysokosci

Do pracy na wysokosci nie zalicza sig¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie
znajduje, jezeli powierzchnia ta:

»  ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi Sciankami lub $cianami z oknami
oszklonymi;

e wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem
Z WysoKOSCi.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktdrych w zwigzku z wykonywaniem prac moga przebywaé pracownicy lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢
zainstalowane balustrady skiadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysoko$ci co najmniej 1,1m
i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15m. Pomiedzy poreczg a kraweznikiem powinna byé umieszczona
w potowie wysokoSci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢é wypetniona w sposdb uniemozZliwiajacy
wypadniecie osoéb. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunku wykonywania prac na wysoko$ci zastosowanie ego
typu balustrad jest niemozliwe, nalezy zastosowa¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikoéw przed upadkiem
z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania przedmiotowych prac.

Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowanej wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do
wychylania poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, na wysoko$ci do 2m nad poziomem podtogi lub ziemi, nie wymagajacych od pracownika wychylania
sie poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem
z wysokosci, nalezy zapewni¢, aby:

e drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potoZenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie;

e pomost roboczy spetnia nastepujgce wymagania: powierzchnia pomostu powinna wystarczajgca dla
pracownikow, narzedzi i niezbednych materiatéw; podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana
do elementéw konstrukcyjnych pomostu; widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.




Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2m od otaczajacego poziomu podtogi lub

terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegélnosci:

e zapewniC bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojScia do stanowiska pracy;

e zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;

e przed rozpoczeciem uzytkowanie rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym
w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetniaé wymagania okreslone w odrebnych
przepisach iw Polskich Normach.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosSci powyzej 2m od otaczajacego poziomu
podtogi lub terenu zewnetrznego nalezy w szczegélno$ci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktdrych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa;

e zapewniC stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego, do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczehstwa przymocowang,
do statych elementdéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym [do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp..J;

»  zapewni stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych przeznaczonych do pracy na wysokoSci.

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwie:
e whasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych;
e wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych [barierki na
rusztowaniach i w miejscach, w ktérych istnieje ryzyko upadku z wysoko$ci;
e wladciwg organizacje placu budowy zapewniajacq bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Urzadzenia na placu budowy

» urzadzenia elekiryczne powinny byC utrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego urzadzenia,
przepisami i normami;

e podigczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy i konserwacja urzadzen elektrycznych powinna by¢
wykonywana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

e potgczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi, powinny byé wykonywane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych te urzadzenia;

e skrzynka rozdzielcza pradu powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem osob nieuprawnionych;

usytuowanie urzadzen elektrycznych nie powinno przekracza¢ 50m od skrzynki rozdzielcze;.

Uwagi 0gélne
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé¢, przed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na

stanowisku pracy oraz zapoznani z 0gélnymi warunkami na budowie.

Pracownicy powinni posiadaC aktualne badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy
na budowie na okreslonym stanowisku. Powinni oni takze by¢ wyposazeni w odziez ochronna: rekawice, kaski,
szelki bezpieczenstwa itp.

Uzywane elektronarzedzia powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na 10 dni, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli sprawnosci technicznej i zabezpieczenia przed porazeniem
pradem. Sprzet ochrony osobistej powinny posiada¢ aktualne atesty. Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke
pierwszej pomocy wyposazong w $rodki opatrunkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy oraz
obstugiwane przez osoby przeszkolone w tym zakresie.



V. ODPISY DOKUMENTOW

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I1-7132/02 Gdanisk, dnia 2002 - 07 - /fg

DECYZJANR 67/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
20021.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38 z
1995 1)

nadaje :

Panu:  Stawomirowi Mariuszowi Kiedrowskiemu
inzynierowi elektrykowi

ur. wdniu 08 kwietnia 1972 r. w Sierakowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzvmuje :

/

1.) Pan Stawomir Mariusz Kiedrowski
ul. Przedszkolna 21
83-340 Sierakowice

2. ala




Zaswiadczenie
O numerzs wergtikacyjnym:
POM-Q5D-GGS-ARY *

Pan Stawomir Kiedrowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0156/03

adres zamieszkania ul.Pertowa 4/21, 80-024 Gdansk

jest cztonkiem Pomaerskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzeshia 2004 r: o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postec
elektroniczre] opatrzone bezpieconym podpisem eleitroniczrym wenpfikowanym przy pomocy wainego kwalifibowanezo certyfiiat oy
rivanowaine pod weglgoem skutkiw prowmych dokumertam opetrzenym podpisami winsnorecnymi.)

* \Weryfikags poprawnost canych w niniejszym zafwisdceniy moina sprawdzic za pomocy rumery weryfikacyinego saswisdczenis ra
stronie Fodskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujsc sig  biurem wissciwej Okregowej lzby InSynierow
Eudownictws.
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Zaswiadczenie
O numerzs wergtikacyjnym:
POM-GLO-FOM-38Y *

Pan Krzysriof Mariusz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/IE/D236/11

adres zamieszkania ul. Wybickiego 24/20, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomaerskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzeshia 2004 r: o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postec
elektroniczre] opatrzone bezpieconym podpisem eleitroniczrym wenpfikowanym przy pomocy wainego kwalifibowanezo certyfiiat oy
rivanowaine pod weglgoem skutkiw prowmych dokumertam opetrzenym podpisami winsnorecnymi.)

* \Weryfikags poprawnost canych w niniejszym zafwisdceniy moina sprawdzic za pomocy rumery weryfikacyinego saswisdczenis ra
stronie Fodskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujsc sig  biurem wissciwej Okregowej lzby InSynierow
Eudownictws.



Sierakowice, dnia 28.06.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r., poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznej na potrzeby budowy
budynku hali technologicznej oraz budynku socjalno-garazowego zlokalizowanych na dziatce nr 626/5
Znajdujacej sie w msc. Sierakowice gm. Sierakowice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis )

( podpis )




