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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o. dla budynku
socjalno-garazowego w ramach budowy Zaktadu do przerobu komunalnych
zageszczonych osadow $ciekowych i innych odpadéw organicznych na nawdéz
organiczno-mineralny (w sktad ktérego wchodzi jeszcze hala technologiczna oraz
silos na wapno) zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w msc. Sierakowice na terenie
czeSciowo zabudowanym ktory zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego zlokalizowane sg na terenie zabudowy przemystowo-rzemiesiniczej.

Zasilanie w wode z sieci wodociggowej- przytaczem wodociggowym wg proj.
przylacza. Scieki sanitarne odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej przytgczem

kanalizacyjnym -wg proj. przytgcza. Ogrzewanie za pomocg gruntowej pompy ciepta.

Podstawa opracowania

-zZlecenie inwestora,
-projekt arch.-budowlany
-wizja i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany :

wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,

wewnetrznej instalacji ogrzewania,

Projektowane rozwiazanie

1. Instalacja wodociggowa

1.1. Instalacja wody zimne;.

Projektowana instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celéw sanitarno

— higienicznych. Prowadzenie rurociggow- przewody tworzywowe prowadzone bedg w

posadzce (w warstwie styropianu) lub bruzdach $ciennych.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur polipropylenowych jednorodnych (PP lub PE)

PN10. W miejscu zmiany materiatu z rur PP na stalowe, np. podejscia pod armature nalezy

zastosowac faczniki przejsciowe PP/stal, posiadajgce z jednej strony gwint do potgczenia z



armaturg lub baterig. Przewody prowadzono wykorzystujgc naturalne warunki kompensac;ji.
Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy stosowaC podpory przesuwne w odlegtosciach
przewidywanych dla srednic i temperatur. Podpory przesuwne nalezy zabezpieczy¢ miekkimi
wktadkami, np. z gumy, aby zabezpieczyé przewdd przed porysowaniem. Instalacje nalezy
kotwi¢ do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajgcych mozliwosé
swobodnego przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, ) prowadzone w sciankach dziatowych i
w bruzdach, nalezy zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o odpowiedniej grubosci .
Jako armature odcinajgca zastosowac zawory odcinajgce kulowe
0 potgczeniach gwintowanych PN10. Rury wodociggowe ukfadane w posadzce nalezy
montowac w rurach ostonowych. W celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenie
przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego projektuje sie wykonanie przejs¢ przez
przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC o srednicy dwukrotnie wiekszej od
nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzenn wypeti¢ materiatem nieagresywnym,
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci przegrody budowlanej o
minimum 2 cm. Rozprowadzenie przewodow oraz $rednice pokazano w czesci graficzne;j
opracowania. Zasilanie w wode z sieci wodociggowej z przytagcza wody- wg odrebnego
opracowania. Pomiar zuzycia wody za pomocg wodomierza. Montaz rurociggoéw, armatury i

urzadzen zgodnie z instrukcjami ich producenta.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Ustalenie przeptywu obliczeniowego wody

Normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych

Rodzaj punktu czerpalnego Szt. | Normatywny wyptyw
qn/ dm®/s

Gtowica natrysku dn 15 1 0,2
Baterie czerpalne

dla zlewozmywakéw dn 15 1 0,14

dla pisuarow/zawor czerpalny dn 15 | 2 0,3

dla umywalek dn 15 6 0,14
Ptuczka cisnieniowa dn 15 2 0,7

tacznie 3,18




Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych
qn=3,18 dm’/s

przeptyw obliczeniowy dla qn=3,18 dm®/s
q=0,682(2qn)***-0,14=1,0 dm®/s= 3,6 m3/h
przeptyw obliczeniowy dla wodomierza qn=3,7 m*h
przeptyw umowny dla wodomierza gn=2q= 7,0 m*h
Wodomierz gtowny:

dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20 mm JS 2,5 dla przeptywow obliczeniowych j.w.

1.2. Instalacja cieptej wody.

Dla potrzeb sanitarno — higienicznych ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za
pomocg pompy ciepta. Zasobnik c.w.u. wyposazony w podwojng wezownice i grzatke
elektryczng wspétpracujgcy z uktadem cyrkulacji cieptej wody uzytkowej i pompg
cyrkulacyjng. Projektuje sie zasobnik o poj. zalecanej 5201 z dwiema wezownicami oraz
grzatkg elektryczng. Zasilanie zasobnika c.w.u. od pompy ciepta przez wymiennik ptytowy -
wg schematu wykonawcy-po akceptacji inspektora nadzoru.

Prowadzenie rurociggéw- przewody tworzywowe prowadzone bedg w posadzce (w warstwie
styropianu) lub bruzdach $ciennych. Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych jednorodnych (PP) PN16 . Przewody zaizolowac otuling prefabrykowang
z pianki poliuretanowej o gr. zgodnej z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie . Przewody
prowadzi¢ wykorzystujgc naturalne warunki kompensacji. Przy prowadzeniu przewodoéw
nalezy stosowac¢ podpory przesuwne w odlegtosciach przewidywanych dla Srednic i
temperatur. Podpory przesuwne nalezy zabezpieczy¢ miekkimi wktadkami, np. z gumy, aby
zabezpieczy¢ przewdd przed porysowaniem. Instalacje nalezy kotwi¢c do przegréd
budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania
sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

Do zasobnika podtgczy¢ instalacje cyrkulacji c.w.u. wspotpracujacg z pompg cyrkulacyjng z
zegarem sterujgcym. Nalezy zastosowac termostatyczny zawor regulacyjny z mozliwoscig
nastawienia okresowej dezynfekcji instalacji w temp. 70 C. Nalezy zapewni¢ automatyke

umozliwiajaca przegrzew instalacji c.w.u. powyzej temperatury 70°C.
1.2. Uwagi koncowe dotyczace instalacji.

1. Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej nad przyborem lub podtoga:

— umywalka 0,9m - bateria umywalkowa,



— zlew 0,9m - bateria zlewozmywakowa,
— natrysk - 1,00 — 1,50 m nad posadzkg basenu natrysku,

— zawor czerpalny ze ztgczkg do weza - 1,00 m nad posadzka.

2. Probe szczelnosci instalacji i badania odbiorcze.
Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej. Wartosc
cid$nienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5 krotnego cidnienia roboczego ale
nie mniej niz 10 baréw.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia wartosci ciSnienia ponad
ci$nienie probne. Przed przystgpien iem do badan instalacje skutecznie wyptukaé woda.
Po napetnieniu instalacji zimng wodg i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ doktadnego
przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki czy roszenie.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach
10 i 11 zamieszczonych w COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.
W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci

nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

2. Instalacja kanalizacyjna.

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych
typu lekkiego. Rury beda tgczone za pomocg uszczelek gumowych typu wargowego.
Przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur PCV typ ,L” o wzmocnionej $ciance,
taczonych na uszczelki gumowe. Ztgcza pod posadzkg owing¢ folia aluminiowa i uktada¢ na
podsypce z piasku zageszczonego. Rury obsypac warstwa piasku, ktérg nalezy zagescic.
Rury kanalizacyjne w zabudowach gipsowo-kartonowych Ilub prowadzone w sSciankach
dziatowych i w bruzdach zaréwno piony jak podejscia podstropowe zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem dzwiekow przez uchwyty z podktadkami gumowymi oraz otuliny z wemny
mineralnej. Piony kanalizacyjne zlokalizowane w naroznikach Iub przy Scianie obudowac
cegtg gr 6 cm. Piony nalezy zaizolowac¢ akustycznie.
Przewody od urzgdzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

- 1,5%dla 07160 PVC

- 2,0%dla 110 PVC

- 3,5%dla 07500 PVC



Maksymalny spadek przewodow [lna] dla odptywowych 117160 wynosi 15 [%].

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

U podstawy piondw zamontowac¢ czyszczaki (rewizje).

Grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z poziomu parteru .Odprowadzenie $ciekow z poziomu
piwnicy za pomocg agregatu do podnoszenia sciekow lub pompy do wody brudnej. Na
rurociggu ttocznym pompy zastosowa¢ armature odcinajgcg i zwrotng. Odpowietrzenie z
agregatu wykona¢ za pomocg rury PCV 75, wyprowadzi¢ na poddasze i wpig¢ do
najblizszego pionu powyzej wtgczenia ostatniego przyboru.

Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku sieci kanalizaciji

sanitarnej.

2.2.Uwagi koncowe dotyczace instalacji.

1. Wysokosc¢ ustawienia urzgdzen sanitarnych:
— umywalka - 0,75 —1,00m nad posadzka,
— zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 — 1,00 m nad posadzka,
2. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody.
3. Przewody pionowe i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowac do elementéw budynku
za pomocg uchwytow z podktadami elastycznymi. Obejmy mocowac¢ pod kielichem rury.
4. W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowaé tuleje ostonowe (PVC)
z elastycznym uszczelnieniem.

5. Montaz rurociggdéw, armatury i urzgdzen zgodnie z instrukcjami ich producenta.

3. Instalacja C.O.

Budynek zlokalizowany w Sierakowicach dz. nr 626/5.Jest to | strefa kilmatyczna.
Projektowa temperatura zewnetrzna wynosi -16° C, $rednia roczna temperatura zewnetrzna
wynosi 7,7° C.

Instalacje C.O. zaprojektowano dwururowg w uktadzie poziomym z pionami gtéwnymi i
prowadzone bedg w posadzce (w warstwie styropianu) lub bruzdach $ciennych.

Obliczenie wielkosci strat ciepta przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego
OZC w oparciu o norme PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego”. Projektowane obcigzenie ciepine

pomieszczen i wymagane temperatury — sg pokazane w czesci rysunkowe;j.



3.1. Zrédto ciepta.

Zrédtem ciepta jest wysokotemeraturowa pompa ciepta (temperatura zasilania mozliwa do
uzyskania 68 C bez wspomagania z dogrzewaczami elektrycznymi, klasa sprawnosci
energetycznej A++) o mocy min. 35 kW ze zrédtem gruntowym pionowym, ktéra pracowac
bedzie na potrzeby c.o. i c.wu.. Planuje sie wykonanie 9 pionowych odwiertéw o gtebokosci
90m kazdy, na terenie przedmiotowej dziatki w miejscu uzgodnionym z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

Moc pompy ciepta zostata dobrana z uwzglednieniem zapotrzebowania na ciepto réwniez
poddasza, ktore realizowane bedzie w pdzniejszym etapie.

Pompa ciepta w komplecie powinna zawiera¢: kompletny zestaw czujnikbw temperatury,
modut internetowy do zdalnego sterowania praca urzadzenia, elektroniczne pompy obiegowe
dostarczane wraz z urzgdzeniem, modut soft-start.

Podtgczenie instalacji pompy ciepta do instalacji ogrzewczej wykona¢ przez zbiornik
buforowy o pojemnosci 1000 | . Zbiornik wyposazony w grzatke elektryczna.

Catos¢ instalacji zwigzang z wykonaniem zrédta ciepta, pompy ciepta i pomieszczenia

wezla nalezy wykonac¢ jako komplet.

3.2. Parametry instalacji C.O.

- rodza;j instalacji C.O. - pompowa dwururowa w uktadzie poziomym z pionami gtéwnymi,
w systemie zamknietym;
- temperatura obliczeniowa wody na instalacji grzejnikowej - 60/40 °C

- temperatura obliczeniowa wody na instalacji ogrzewania podtogowego - 42/37 °C

3.3. Przewody.

- instalacje projektowang wykona¢ z rur wielowarstwowych & 16, 20, 26, 32 z wkiadkg
aluminiowg PEX-AI-PEX tgczonych za pomoca ztgczek zaprasowywanych niklowanych
(tréjniki, kolana) i ztgczek zaciskowych przy potgczeniach z armatura, w pomieszczeniu
kottowni zaprojektowano rury miedziane/stalowe

( dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rur miedzianych w catym budynku)

- prowadzenie rur zaprojektowano w systemie rozprowadzeh przewodow w posadzce,
W rurze ostonowej peszel.

- instalacje ogrzewania podtogowego wykonaé¢ z rur PEX-c 18x2,0 z osfong antydyfuzyjna,
cieplny op6r wtasciwy okfadziny podtogowej nie przekracza R = 0,07 (m2*K)/W.

- przewody rozprowadzajgce instalacje c.o. w posadzce i w bruzdach $ciennych nalezy

wykona¢ o $rednicy do @25 witacznie z rur grzewczych PE-Xc z ostong antydyfuzyjna,



natomiast powyzej $rednicy @¥25 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-X z
wktadkg aluminiowg lub podobnych.

-rozdzielacze umiesci¢ w szafkach podtynkowych

- Projektuje sie rozdzielacze wyposazone w zawory rownowazgce, odpowietrzajgce,
spustowe, rotametry, zawory regulujgce termostatyczne wyposazone w sitowniki. Do obstugi
poszczegdélnych pomieszczen zastosowaé termostaty pomieszczeniowe, do ktérych
podigczyé odpowiednie sitowniki, doprowadzi¢ odpowiednie przewody elektryczne
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw o parametrach nie gorszych niz
zaprojektowane.

- Catos¢ wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu ogrzewania podtogowego.
Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych lub w warstwie posadzkowej zaizolowaé
otuling z pianki polietylenowej tgczonej przez klejenie, pozostate przewody zaizolowac
otuling z wetny mineralne;.

Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. W
miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne ppozarowe stosowaé przepusty
przeciwpozarowe odpowiednie dla przegrody i materiatu rury.

Przewody prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych.

Przy przejsciach pod drzwiami stosowac rury ochronne. Minimalne przykrycie rur 40 mm. Na
wejsciach przewodow pod posadzke stosowac plastikowe kolana ostonowe lub ksztaftki
mosiezne. Rury uklada¢ z samokompensacjg. Przewody f{gczy¢ za pomocg ztgczy
zaciskowych z pierscieniem nasuwanym petnym.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innego producenta posiadajgcych parametry nie
nizsze niz materiaty projektowane.

Wszystkie nieopisane Srednice na koncowkach instalacji centralnego ogrzewania wynosza
J16x2,0 PE-Xc.

W najwyzszych punktach zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce automatyczne.

Do wszystkich zaworéw montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego, szachtach
instalacyjnych lub obudowach nalezy zapewni¢ dostep w czasie eksploatacji, a takze
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sbéb niepowotanych.

Kompensacja projektowanych przewodéw wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkow
rurociggow. Dopuszcza sie wykonanie dodatkowych kompensacji w postaci wydtuzek U-
ksztattnych.

Do mocowania instalacji stosowac¢ uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wkifadkg gumowsa,
wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty slizgowe montowaé w miejscach
umozliwiajgcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Przewody nalezy
mocowac¢ do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewodow nalezy zapoznac sie

rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta.



Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze,
wypetnione szczeliwem trwale elastycznym.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia
ewentualnych przeciekow. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji
wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.

Po przeprowadzonej poprawnie probie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego

instalacje nalezy zaizolowac.

3.4. Elementy grzejne.

- gtbwnym ogrzewaniem w budynku jest ogrzewanie podtogowe

- w czesci pomieszczen projektuje sie grzejniki ptytowe Purmo Ventil Compact z wktadkg
termostatyczng oraz podejsciem dolnym,

- przed grzejnikami zaprojektowano zestawy przytgczeniowe do grzejnikow z wbudowanym
zaworem odcinajgcym oraz termostatycznym

Krancowe grzejniki nalezy wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajgce.

Wytyczne technologiczne montazu ogrzewania podtogowego

-ptyta grzejna betonu stanowi tzw. element ptywajgcy, tzn. oddzielony od konstrukcji budynku
szczelinami dylatacyjnymi wypetnionymi miekkim materiatem

- wzdtuz Scian bocznych nalezy roztozy¢ tasme brzegowg

-na betonowg konstrukcje stropu roztozy¢ styropian podklejony na folii PE z nadrukiem siatki
utatwiajgcej montaz wezownic z okreslonym w projekcie rozstawem

-rury uktadaé bezposrednio na styropianie i mocowa¢ za pomocg klipséw wbijanych w
styropian

- wylewka betonowa nad rurg 5¢cm, beton B20, z dodatkiem plastyfikatora

- w przypadku wyktadzin ceramicznych zaleca sie utozenie na rurach siatek z drutu
stalowego 3 mm o oczkach 10x10cm w celu zbrojenia betonu, zbrojenie przerywane w
obszarze szczelin dylatacyjnych

-szczeliny dylatacyjne nalezy stosowac jezeli dtugosc ptyty betonowej przekracza

8 m (ok.30 m?), min. Szeroko$¢ 0,5 cm

3.5. Proby cisnieniowe i ptukanie.

Prébe szczelnosci na zimno bez wbudowanej armatury nalezy prowadzi¢ na cisnienie o 0,2

MPa wyzsze od najwyzszego cidnienia roboczego w instalacji.
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Préba na gorgco polega na ruchu probnym w warunkach eksploatacyjnych, tj. przy

normalnym natezeniu przeptywu i maksymalnej temperaturze pracy.

3.6. lzolacja rurociaggow.

Przewody rozprowadzajgce na kondygnacjach i piony giéwne zaizolowaé za pomocg otulin z
pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC grub. 30 mm.

Piony i odgatezienia od piondw umieszczone w bruzdach $ciennych zaizolowac¢ otulinami z
pianki polietylenowej grub. 13 mm w ptaszczu przeciwwilgociowym.

Izolacja termiczna

Catos¢ instalacji C.O., cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej musi

byc¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng
na temperature 100°C i wspotczynniku przewodno s$ci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢

izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Minimalna grubos¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz. 1-3
Sciany lub stropy, skrzyZzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -3, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-3

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utoZzone w podtodze 6 mm

7 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang np. typu
Thermacompact S o gr. 6mm.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

4. Wentylacja pomieszczen w-c w budynku socjalno-garazowym:

W pomieszczeniach 1.06., 1.07. nalezy =zainstalowa¢ na kanatach wentylacyjnych

wentylatory montowane we wlocie do kanatu wentylacyjnego ( w branzy architektoniczne;j
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wskazano kanat wentylacyjny) wentylatory ktére bedg usuwaty zuzyte powietrze z
pomieszczenia, wydajno$¢ max. kazdego z wentylatoréw 180 m3/h , co zapewni wymagany
strumien powierza wentylacyjnego 50m®h na kazdg miske ustepowg. Zatgczanie wentylatora
ze swiattem, wytgczanie z op6znieniem czasowym 3 min.

Naptyw powietrza swiezego odbywa sie poprzez otwory kontaktowe w drzwiach o pow. min.
0,022 m*.

Projektuje sie wentylatory wyciggowe:

W zalezno$ci od modelu wentylatory posiadaja:
- kostke do podtgczenia przewodu zasilajgcego,
- wytgcznik pociagany (W),

- wytgcznik czasowy (T),

- czujnik ruchu (R).

Doptyw powietrza wewnetrznego do pomieszczen bezokiennych bedzie zapewniony przez
otwory w dolnych czesciach drzwi lub przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a

podiogg lub progiem. Przekroj netto otworéw lub szczelin powinien wynosié 200 cm?.

Montaz instalacji oraz préby i odbiory

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych” — zeszyt 5, normami przedmiotowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Montaz i rozruch urzadzen wykonaé w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg
urzadzenia. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu

nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

4. Montaz instalacji oraz proby i odbiory

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych” — zeszyt 5, normami przedmiotowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Montaz i rozruch urzadzen wykonaé w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowg
urzadzenia.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej

starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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Wytyczne branzowe.

-_—

. Branza budowlana.

1. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonac¢ w
tulejach ochronnych PCV o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci $cian,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem elastycznym lub plastycznym. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

2. Do mocowania rur wykona¢ uchwyty przesuwne z tworzyw sztucznych.
W  przypadku stosowania uchwytéw stalowych, pomiedzy obejmg stalowag
a przewodem nalezy umiesci¢ na calym obwodzie przektadke ochronng
z gumy lub tasmy z miekkiego PCV. Niedopuszczalne jest mocowanie przewodow za
pomocg hakdéw stalowych.

3. Wykona¢ uchwyty montazowe armatury.

2. Branza sanitarna.

1. Wykonac instalacje zgodng z niniejszym opracowaniem.

2. Montaz i rozmieszczenie urzgdzen wykona¢ zapewniajgc wtasciwy dostep do urzadzen i
armatury oraz zgodnie z wymogami tych urzadzen.

3. Materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania instalacji muszg posiada¢ atest, kociot
pracujgcy w ukladzie zamknietym jest urzadzeniem cisnieniowym wymagajacym

dopuszczenia do uzytkowania przez UDT.

Uwagqi koncowe

Catos¢ prac i préb prowadzi¢ zgodnie z:

1. ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robd6t Budowlano -
Montazowych, Cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.;

2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych’,
wydanymi przez PKTSG, GiK w 1994r”,
Przepisami BHP;Polskimi normami;
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 wraz z poOzniejszymi
zmianami);

5. Wszystkie zastosowane urzadzenia, armatura i orurowanie muszg posiadac atest.
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