SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA SANITARNA

INSTALACJE SANITARNE

Kod CPV: 45330000-9



INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kod CPV 45331100-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma- majgce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres robot wchodza:

- Pompa ciepta o mocy 32KW z kompletna technologig

- Zrodta gruntowe pionowe w ilosci 9 kpl na gteboko$é 90 m

- utozenie rurociggdéw stalowych c.o. na $cianach i pod stropem budynku

- utozenie rurociggéw PE i PP w warstwach posadzki

- zamocowanie grzejnikdw w pomieszczeniach

- montaz armatury

- proby szczelnosci i instalaciji c.o.

- usuniecie ewentualnych usterek

- ptukanie instalacji

- przygotowanie instalacji c.o. do malowania

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

- wykonanie izolacji termicznych

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawa okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia

Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych “INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;j.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i

poleceniami projektanta.

2, Materialy dotyczace instalacji sanitarnych

2.1 Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

2.1.1. Rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN80/H74219, tgczone przez spawanie, posiadajgce

$wiadectwo jako$ci ZETOM. Srednice Dn 25, Dn 32,

2.1.2.  Rury PP tgczone poprzez zgrzewania. Srednice PP32, PP40.

2.1.2. Zawory odcinajgce kulowe wg katalogu producenta do wody gorgcej zgodnie z
PN-82/H-82054.03 , srednice Dn20, Dn 25 Dn 32,

2.1.3. Glowice termostatyczne do zaworéw grzejnikowych

2.1.4. Grzejniki stalowe ptytowe typ KV o wysokosciach 60 i 90 cm
2.1.5. Przytgcza zasilanie/powrét do grzejnikow c.o.

2.1.6. Odpowietrzniki miejscowe wg katalogéw producenta Dn 15.
2.1.7. lzolacja rurociggdw otulinami z pianki PE i PU.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
i zgodno$ci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia,
ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatow

Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej

dtugosci. Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Grzejniki, zawory, glowice
termostatyczne, pianke izolacyjng nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji c.o.

Do wykonania instalaciji c.o. i ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych nalezy uzywac:

- agregaty spawalnicze gazowe

- pity elektryczne do ciecia rur

- gwintownica do rur

- gietarki do giecia rur

- wiertarki

- rusztowanie przesuwane lekkie



4. Transport

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie

na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalaciji
centralnego ogrzewania.

Do wykonania instalacji co i ciepta technologicznego nalezy wykonac:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow co

- wykucie bruzd w scianach pod piony c.o.

- zamontowanie wspornikow pod grzejniki

- zamontowanie wspornikow (zawiesi) pod przewody co

5.2. Roboty montazowe c.o.

Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéow zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Rury nalezy tgczy¢ na styk przez spawanie gazowe. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum
0,3%. W najnizszych punktach zamontowac korki spustowe, w najwyzszych odpowietrzniki miejscowe.
Rurociggi nalezy montowac na podporach ruchomych. Rozstaw podp6r dla przewodéw stalowych ri15 -1,5 m;
r20 - 2,0 m; r25 - 2,5 m; r32-2,8mi

Grzejniki z gatgzkami tgczy¢ za pomoca ztgczki do grzejnikdw. Grzejniki nalezy montowaé poziomo,
réwnolegle do powierzchni sciany. Odstep grzejnika od sciany 5 cm i min. 10 cm od podtogi. Grzejniki nalezy
zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do sciany uchwytami wedtug katalogu grzejnikow.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie przewody stalowe instalacji centralnego ogrzewania oraz konstrukcje wsporcze, ,po wykonaniu
préb szczelnosci i usunieciu ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewody nalezy
oczysci¢ do |l stopnia czystosci, pomalowaé jednokrotnie farbg do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedtug
SWW 7962-000-850, pomalowaé dwukrotnie emalig kreadurowg o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-000-
850 lub réwnowazna, a nastepnie przewody nie izolowane pomalowaé dodatkowg farbg ogdlnego stosowania
5.4. lzolacja termiczna

Izolacje termiczng przewiduje sie dla przewodow stalowych c.o. prowadzonych pod stropem, otulinami z PU.
Izolacja rur PE | PP izolacje z pianki PE

6. Kontrola jakosci i odbior

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania instalacji co i ct nalezy sprawdzic:

- jakos¢ materiatow i urzadzenh uzytych do budowy instalacji

- zgodnos$é montazu urzadzeh i przewodow z projektem

- jakos$¢ wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- kwalifikacje spawaczy i kontrole wykonania robot spawalniczych

- kontrole wykonania ochrony korozyjne;j

- kontrole wykonania izolacji cieplne;j

- szczelnosci instalacji

- rysunki po wykonawcze przedtozone przez wykonawce

- usuniecie wszystkich wad

- mozliwos¢ przesuwania sie rurociggdéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen cieplnych
6.2. Préby szczelnosci instalacji c.o. i ciepta technologicznego

Probe szczelnos$ci przeprowadzié osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby muszg byé
otwarte wszystkie zawory, a ztad c.o0. musi by¢

odpowietrzony. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢é na parametry robocze instalacji. Cisnienie
prébne dla instalacji wewnetrznej wynosi 0,6 MPa. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej
nieszczelnosci potgczen spawanych, zabrania sie ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniajgce - wykryte
miejsca wadliwe nalezy wycig¢, oczysci¢ i zaspawa¢ na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng prébe
hydrauliczng po czym instalacje nalezy przeptukaé¢ wodg. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji c.o.
nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robét, oraz podanie rzeczywistych iloéci zuzytych
materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy wykonawcg a
inspektorem nadzoru. Jednostkg obmiarowg dla urzadzen 1 szt., lub 1 komplet. Dla przewodéw centralnego
ogrzewania 1 mb. Dla robét izolacji termicznej jest 1 mb izolacji. Dla rob6t antykorozyjnych 1 m? powierzchni.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét
wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno - kosztorysowg, w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.



8. Odbior robot
Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catkowitym zakonczeniu
prac i dokonaniu préb i pomiarow skutecznosci dziatania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w budynkach. Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozyt ywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb rurociagéw c.o.
Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.
Podstawg pfatnosci za roboty antykorozyjne jest 1 m?.
Podstawg ptatnosci za izolacje jest 1 mb izolacji.
Ceny obejmujg: materiat, dow6z i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczna.
10. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej.
10.1 Katalogi
Katalog armatury odcinajace;j.
Katalog grzejnikow.
Katalog odpowietrznikow.
Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
10.2 Normy
PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-83/B-02420
Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych PN-B-03406 Obliczanie
zapotrzebowania na ciepto w budynkach PN-EN ISO 6946 Opér
cieplny i wspétczynniki przenikania ciepta PN-83/B-02420
Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych PN-80/H-74219 Rury
stalowe przewodowe czarne PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw
pionowych i poziomych

INSTALACJA WODOCIAGOWA - Kod CPV 45332200-5

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowe;j.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
1.4 Instalacja wodociggowa
Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej w budynku i
w zakres robot wchodza:
- utozenie rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych pod stropem hali.
- utozenie rurociggéw z rur PE w warstwach posadzki.
- montaz armatury
- podtgczenie do przyboréw
préby szczelnosci instalacji wodociggowej
- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych
- usuniecie ewentualnych usterek
- malowanie instalacji wewnetrznej
1.5 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi Zjednoczenia
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych “Instal” - Komisja Koordynacji Branzowe;.
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i
poleceniami projektanta.
2. Materialy dotyczace instalacji wodociggowej
2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociagowej

[ Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200, tgczone przez gwintowanie, srednice: n
20,n25,n32,n40ir50
[ Rury PE ukfadane w warstwach posadzki i Sciankach k.g.

[ Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normg PN- 82/H-82054.03 do



wody goracej i zimnej, srednice jw.

Zawor ze ztgczkg do weza dn 15

Zawory pisuarowe kgtowe dn 15

Baterie jednogtowicowe umywalkowe, zlewozmywakowe i natryskowe.

Hydranty Dn 50 z wezem 30 m

[ Szafki hydrantowe wnekowe

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami

gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzié¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skiadowanie materiatéow

Armature zawory i rury nalezy sktadowaé¢ w zamykanym magazynie.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej

Do wykonania instalacji wodociggowej uzywac:

- pity elektryczne do ciecia rur

- gwintownica do rur

- wiertarki

- rusztowanie przesuwane lekkie

4. Transport

Przewiduje sie przewdz armatury i przewodow dla catej instalacji od Producenta lub z

hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji wodociggowej w budynku.

5.1. Roboty przygotowawcze

Do wykonania instalacji wodociggowej nalezy wykonac:

- wytyczenie tras prowadzenia przewodéw wodociggowych

- wytyczenie miejsca montazu armatury

- zamontowanie wspornikéw (zawiesi) pod przewody wodne

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Wszystkie przewody wodne oraz piony hydrantowe nalezy uktadac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przejscia
przewodow przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowad zenia
przewodow wykonywaé wylgcznie przy uzyciu tgcznikéw. Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur: r 15
420mm-1,5m,n25,32mm-2,0m, r40 ,50 - 3,0m Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadac
warunkom pracy, cisnienie 0,6 MPa, tempera tura +5°C do +55°C. W najnizszych punktach instalacji nalezy
zainstalowac zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowa¢ 0,25, 0,35 m.
nad przyborem.

5.3. Zabezpieczenie przed korozjg

Przewody wodociggowe ocynkowane nie wymagajg zabezpieczen przed korozja.

5.4. lzolacja

Izolacja z pianki PE.

6. Kontrola jakosci i odbiér robét

Przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzic¢:

- jakos¢ materiatow i urzadzenh uzytych do budowy instalacji

- zgodno$¢ montazu urzgdzen i przewoddw z projektem

- jakos$¢ wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- kontrole jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- kontrole wykonania izolacji

- szczelnosci instalacji

- usuniecie wszystkich usterek

6.1. Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie
za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badan
cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg az do stwierdzenia wyplywu nie
zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpic po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu
bakteriologicznej proby wody. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac
protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,



ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy wykonawcg, a
Inspektorem nadzoru. Jednostkg obmiarowg dla urzgdzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewoddéw
wodociggowych 1 m, dla robdt antykorozyjnych 1 m2 Obmiaru robot dokonuje wykonawca, w sposob
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdét nalezy poréwnaé¢ z dokumentacjg techniczno -
kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robaot.
8. Odbioér robot
Odbioru robdét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catkowitym zakonczeniu
prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wodociggowej z przylgczem w budynkach.
Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
9.1. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa 1 mb rurociggu. Podstawg ptatnosci za
montaz armatury jest 1 szt. Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Podstawg ptatnosci za roboty
antykorozyjne jest 1 m?. Ceny obejmujg” materiat, dow6z i montaz zgodnie z dokumentacijg techniczng.
10.1. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji przetargowej
10.2. Katalogi
Katalogi armatury i zaworéw zaporowych
kulowych Katalogi wyrobdw branzy instalaciji

sanitarnych

Katalogi

sprzetu

instalacyjno
10.2. Normy B

sanitarnego
PN-76/88601/01 PN-82/ Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

M.-82054.03  PN-92/B- Wiasnos$ci mechaniczne zaworéw kulowych Instalacje
01706  PN-74/H-74200 wodociggowe. Wymagania w projektowaniu Rury
PN-77/H-05519 stalowe cynkowane Proba szczelnosci

Ingiglacia #analizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-78/B-12630

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - Kod CPV 45332300-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji. W zakres robo6t wchodza:

1.4 Instalacja kanalizacji

Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku i w zakres robo6t wchodza:

- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych

- podigczenie do przyboréw sanitarnych

- utozenie piondw kanalizacyjnych z zamontowaniem wywiewek, zaworéw napowietrzajgcych i
rewizji.

1.5 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi Zjednoczenia
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych “Instal” - Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg i
poleceniami projektanta.

2. Materialy dotyczace instalacji sanitarnych

2.1. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji

21.1. Ksztattki z rur PVC

21.2. Rury PVC

2.1.3. Miski ustepowe



Umywalki ceramiczne
Zlewy metalowe nierdzewne
Whpusty sciekowe podtogowe PCV $rednice r50mm
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2.2. Odbiér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.3. Skladowanie materiatéow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci. Wysokos¢
stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzgdzenia nalezy sktadodowa¢ w zamykanych magazynach.
3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Do wykonania instalacji kanalizacji uzywac:

- pity elektryczne tarczowe

- ubijaki mechaniczne

- wiertarki

- rusztowanie przesuwane lekkie

4. Transport

Przewiduje sie przewdz armatury i przewodow dla catej instalacji od Producenta lub z

hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku..

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

Do wykonania instalacji kanalizacji nalezy wykonac:

a) - wytyczenie tras prowadzenia przewodow kanalizacyjnych pod posadzka

b) - ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych
urzadzen

c) - ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy fgczy¢ przy uzyciu uszczelki gumowej o $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢
wykonane za pomoca trojnikébw o kacie nie wiekszym niz 45. Przewody nalezy mocowaé do elementéw
konstrukciji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Podejscia do urzgdzen z PCV tgczy¢ metoda
wciskowg. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac
rure pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzkg nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15 cm. Piony z PCV nalezy wyposazy¢é w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia. Piony
wyprowadzone nad stropodach uzbroi¢ w wywiewki, pozostate w zawory oddechowe, montowane w
przestrzeni miedzystropowej. Przybory i urzadzenia fgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

6. Kontrola jakosci i odbioér roboét

6.1. Instalacja kanalizacji

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych

) sprawdzenie spadkéw przewodow

) sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

i) prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

6.2. Préby szczelnosci instalacji kanalizaciji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

: —h
zeseacze

a) - pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich wodg na
catej
wysoko$ci
b) - swobodnego przeptywu przez nie wody
c) - przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg

d) powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.



7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowag oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawcg, a
Inzynierem. Jednostkg obmiarowg dla robot ziemnych jest 1 m3 dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla
przewodow kanalizacyjnych 1mb. Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach
kontraktu. Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno - kosztorysowg, w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

8. Odbior robot
Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora nadzoru po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob dziatania instalacji kanalizacji sanitarnej z przylgczem z budynku.
Przyjecie rob6t moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa 1 mb rur kanalizacyjnych.. Podstawg ptatnosci za montaz
urzadzen jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawe ptatnosci za roboty ziemne stanowi cena 1 m?® robot ziemnych.
Podstawg pfatnosci za roboty antykorozyjne jest 1 m?. Ceny obejmujg materiat, dow6z i montaz zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
10. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi
Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalcyjno - sanitarnego.
10.2. Norm Rury, ksztattki i sprzet kanalizacyjny katalog.

2. y . . i ;

Katalog zawordéw napowietrzajgco - odpowietrzagcych.

Uchwyty do rurociggéw pionowych i
poziomych Wsporniki d rur z blachy i stali
ksztattowej Przewody kanalizacyjne
Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Rury z
PCV
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
Ksztattki z rur PVC.

PN-76/88601/01

BN-69/8864-24

PN-92/B-10735

PN-92/B-1070



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH
SIECI | PRZYLACZA SANITARNE

Kod CPV: 45232410-9

ROZBUDOWA SIECI WODCIAGOWEJ | PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1.1. Wstep

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem rozbudowy sieci wodociggowej przytgcza wodociggowego.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przytgcza wodociggowego.

W zakres rob6t wehodza:

] Roboty ziemne

] Roboty montazowe

2.1. Materialy

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiadac polskie atesty i odpowiadaé polskim normom. Dopuszcza sie
alternatywne stosowanie materiatdw w nowoczesnych technologiach, wykonawstwo i montaz posiadajgce
polskie atesty.

2.2. Roboty ziemne

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) dla wykonania umocnienia $cian wykopu

Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 - 100 mm kl. 11l dla wykonania umocnienia Scian wykopu

Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla wykonania umocnienia $cian

wykopu.

2.3. Materialy dotyczace sieci i przytaczy wodociggowych

] Rury i ksztattki wodociggowe cisnieniowe z polietylenu twardego (HDPE) PN 10 o $rednicy
nominalnej 90mm, 50mm i 40mm

[ Nawiertka 90/50mm i 90/40 mm

[ ] Zasuwa kotnierzowa DN 80, Dn 50 i DN 40 z zeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem i
trzpieniem teleskopowym w skrzynce uliczne;j

[ Tréjnik 80/80

[ ] Hydrant dn 80

] Wodomierz dn 50

[ Filtr Dn 50 typ Y 333 P Danfoss

| Zawor antyskazeniowy EA Dn 50

[ Piasek zwykly na podsypke i obsypke rur. Wykonawca ustali miejsce ukopu piasku we wtasnym
zakresie

[ Bloki oporowe z betonu z betonu zwyktego klasy B15

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi Wytworcey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.5. Sktadowanie materiatow

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji lezagcej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.1. Sprzet

a) Koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m3
b) Samochad diuzycowy 10t

c) Samochod dostawczy do 0,9 t

d) Samochdd samowytadowczy do 5 t



e) Samochdd skrzyniowy do 5 t

f) Spycharka ggsienicowa 55 kW

g) Ubijak spalinowy 200 kg

h) Wciggarka mechaniczna elektryczna 1,6-3,2t
i) Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
i) Zgrzewarka hydrauliczna doczotowa

k) Prosciarka do rur PE

1) Zuraw samochodowy 576 t

4.1. Transport

Przewiduje sie przewdz materiatéw od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materialy mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu kotowego, zaakceptowanym przez Inzyniera budowy i
rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej oraz zabezpieczone przed spadkiem lub przesuwaniem.
5.1. Wykonawstwo robot

5.2. Projekt organizacji rob6t i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem sieci i przytgczy wodociggowych.
Roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 3 -
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

5.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy przebiegu rurociggdéw projektowanych

5.4. Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i podziemnych.
Wykopy nalezy wykonywaé w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu waod
opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez
zastosowanie pomp. Roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie lub mechanicznie. Ziemie nalezy odsypac w
sposob ciggly oraz w ilosci potrzebnej dla pézniejszej zasypki i skladowac¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci
umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujgcy obcigzenia, uszkodzenia scian wykopu
oraz zaktdcen ruchu. W przypadku braku miejsca, gruntu nalezy tadowaé na srodki transportu kotowego i
wywies¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera w celu chwilowego sktadowania przed pdzniejszg zasypka.
Nadmiar ziemi pochodzgcej z wykopu nalezy wywozi¢ na odkfad. Wykonawca robét we wlasnym zakresie
ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

5.5. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurocigg utozy¢ na podsypce z
piasku grubosci 20 cm. Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku
gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

5.6. Obsypka

Po utozeniu przewoddw polietylenowych nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, a utozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymaline;.

5.7. Warunki wykonania zasypki

Po wykonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci 10 cm z
zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowaé lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.8. Roboty montazowe

Rury uktadac na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0#3000.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy
wykonywacé zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami.

Przed zgrzewaniem rur polietylenowych konce rur nalezy doktadnie dopasowac osiowo. Montaz przewodu za
pomocg zgrzewania czotowego poszczegolnych odcinkéw rur ze sobg nalezy wykonac¢ na zewnatrz wykopu.
Prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta uzytych rur.

Po wykonaniu montazu nalezy wykonac¢ préby szczelnosci rurociggu wg pkt. 6.3.

Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystgpi¢ do zasypania wykopéw.
Skrzynki uliczne nalezy montowac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) podtozu. Po
ustawieniu skrzynek, teren w promieniu 0,5 m nalezy umocni¢ np. przez obrukowanie.

5.9. Ochrona przed korozja

Zewnetrzne powierzchnie obudéw armatury nie mogg posiadac ubytkow izolacji fabrycznej. W razie
koniecznosci ubytki izolacji uzupetni¢ na budowie.

Rury z PE nie wymagajg stosowania dodatkowej izolacji antykorozyjnej, niemniej zabrania sie uzywania rur,
w ktorych stwierdzono uszkodzenia powierzchni wewnetrznej lub zewnetrzne;.

6.1. Kontrola jakosci robét

6.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

Zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii

Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu

Ustalenie metod odwodnieniowych Kontrola w trakcie Robot

winna obejmowac:



Sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw

Badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

Badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

Badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnos$ci z
okreslonym w dokumentaciji,

Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

Badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych

Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw

6.3. Roboty montazowe

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatdw z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw

Badanie gtebokosci utozenia przewodéw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia
Badanie utozenia przewodéw na podtozu Badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkéw Badanie
zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie

Badanie zmiany kierunkdéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem

Badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi Sprawdzenie montazu

przewodow i armatury Proby cisnieniowe przewodow cisnieniowych

6.4. Proéby szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci odcinka sieci wodociggowej nalezy napetni¢ go wodg, dokfadnie
odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +10C.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mnigj niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za
szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie
spadku cisnienia.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz + 5cm

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm
Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodow 5 cm

Réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow * 2cm

Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm Dopuszczalne odchylenia spadku
przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla
pozostatych przewodow + 2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera

Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7.1. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Obmiar robét ziemnych

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) dowiezionego i
nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) lub uktadania i zageszczania podsypki.

Jednostkg obmiaru dla utylizacji ziemi na wysypisku jest 1 t.

7.3 Obmiar rob6t montazowych

Jednostkg obmiaru Robét jest:



[ ] m dla ukfadanych rurociggdéw, rur ochronnych i oznakowania trasy sieci wodociggowej w ziemi
sztuka lub komplet dla zainstalowanego wyposazenia i armatury

[ ] komplet dla préb, dezynfekcii, ptukania sieci wodociggowe;j i dla oznakowania trasy sieci
wodociggowej w ziemi i na stupkach stalowych
] m3 dla wykonania betonowych elementéw drobnowymiarowych - poduszka oporowa.

8.0. Odbiér robot

8.1 Ogodblne zasady odbioru robét

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera oraz przedstawiciela
Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Gdyni po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu préb.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbidér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub
catosci Robot)

Odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét - wystawienie Swiadectwa Wypetienia Gwarancii)

8.2 Odbidr robot ziemnych

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

Wykopy, przekopy

Przygotowanie podtoza

Zasypanie wykopu

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liRtseEeniARbpONsicYragheitashniogreertdiednieniRebclbkalizacje weztow

montazow_y’Ch- ; . ziemne. Wymagania ogolne
8.3 Odbior robot montazowych

Sd{sbgr techniczny przewodow '@@&b@%ﬂ@.%ﬁ?&ﬂ? &\ga;@Wg\p&gw%{%%do%ﬁpqgwggmwpadan jak w
Nalezy sprawdzi¢:
Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w. Dzienniku Budowy.

Uzycie wiasciwych Materiatow GVBF WEKLPIEHRS 45ty LUAER AR SGA VEH NIRRT c-aiace

Prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzagdzen. o .

Prawidtowo$¢ wykonania ruroci§8% Pt BSHRD s “Bru& e VIPB8ILIRAPEAR) Ronstrukcyjne.

Prawidtowos¢ wykonania izolaciji. ) o ) ) )

Szczelnos¢ wszystkich OdCinké\%/%:r%gq\?BagWa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

W trakcie odbioru nalezy: o o . . .

Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan PRIGEWARIRF9S Wr2gretiRistit 3R pre a8 23mrcre2ih i %estanem
faktycznym wynikajgcym z wpisdw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych jako$ci
Materiatow uzytych do Robét, wW'ISGWfﬁBWﬁéIFSm Q358fgia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j.

Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy(REHZa¢jeMWPRSEN ddtEuRses el artsistst ur. armatury, tacznikow i osprzetu z

Dokona¢ szczegdtowych ogledzimagtebiem PN. Kolnierze zeliwne. Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe.

9.1. Warunki ptatnosci Uszczelki.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggu. Podstawg ptatno$ci za montaz armatury jest 1
szt. lub komplet. W cene jednostkesiaalsrsuseeiag svaiiddiczne stosowane w instalacjach wodnych i

Warunki techniczne wykonania.

a) Zakup i dostawa materiioyycn.

b) Wykonanie robot przygotowawczych.

g% ‘é‘{({gggjgﬁl;"?’;‘;ﬂ‘;&g&g{‘%ﬁﬁn'&\ ok NPE 2 mosnigniem Sglan WY DRI e aawadnieniem.
e) Przygotowanie podtoZzaurociagdw. Tabliczki.

f) Utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia.

g9) Zasypanie Wykopu Wrag#/je9e Z3UesgG8HeiHaow. Znaki ostrzegawcze.

h) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

i) Pomiary i badania.

. . . Wytyczne znakowania ryrociggoéw. Napisy. .
Niewykorzystane materiaty nie wc\fﬁ'o Z3 W cene je no@ﬁqu PR rurociggu.

10.1. Normy, katalogi i dokumen_tly zwigzane z opracowanie dokumentacgi_ o

10.2 Katalogi Rury i Ksztattki'z polietylenu (PE) i elementy tgczace w ruroCiggach cisnieniowych do
Katalog rur i ksztattek z PE. ~ wody.

Katalog armatury zaporowej kulowej. o

Katalogi wyrobow branzy instal&éibgrzersipsisivych i sanitarnych.

_Kata|09 _ . sprzetu Rury stalowe cynkowane
instalacyjno - sanitarnego. Och d korozia. Mal ie k kcji stal h. Ogol t
10.3. Normy chrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne.

PN-B-06251:1963

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

Wiasciwosci mechaniczne zaworéw kulowych



PN-B-06050:1999 PN-B-10736:1999

PN-EN 1074: 2002

PN-B-10725:1997 PN-B-01060:1987

PN-B-01700:1999

PN-86/B-09700

PN-EN 1092-2:1999

PN-H-74374:1986 PN-M-74081:1998

PN-N-01270.07:1970 PN-N-01270.08:1970 PN-N-01270.09:1970 PN-N-01270.12:1970 ZAT/98-01-001

PN-H-05519:1977 PN-H-74200:1974 PN-H-97053:1979

PN-H-97070:1979

PN-ISO 4064- 2+Ad1:1997 PN-M-82054.03:1982
10.4. Przepisy zwigzane
i) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.



KANALIZACJA SANITARNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem sieci zaktadowej kanalizacji sanitarne; .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie osiedlowej sieci kanalizacji sanitarne;.

W zakres rob6t wehodza:

] Roboty ziemne

] Kolektory

Studnie rewizyjne

2.1. Materialy

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ polskie atesty i odpowiadaé polskim normom. Dopuszcza sie
alternatywne stosowanie materialtdbw w nowoczesnych technologiach, wykonawstwo i montaz posiadajgce
polskie atesty.

2.2. Roboty ziemne

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) dla wykonania umocnienia $cian wykopu

Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 - 100 mm kl. 1l dla wykonania umocnienia scian wykopu

Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla wykonania umocnienia $cian
wykopu.

2.3. Kolektory

Rury i ksztattki kanalizacyjne zewnetrzne z PVC klasy S o $rednicy nominalnej 160 i 200 mm

Piasek zwykly na podsypke i obsypke rur. Wykonawca ustali miejsce ukopu piasku we wtasnym zakresie.
2.4. Studnie rewizyjne

a) Beton zwykly klasy B-10 i B-7,5 wykonany zgodnie z normg PN-80/B-0625
b) Zaprawa cementowa M-7

c) Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R

d) Roztwor asfaltowy izolacyjny Abizol P

e) Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej Dn 425 PP

f) Kineta studzienki przeptywowej Dn 160 mm do rury karbowanej Dn 425 mm
g) Stozek betonowy Dn 425 mm do studzienki z rury karbowanej Dn 425 PP
h) Wiaz Zeliwny typu ciezkiego na stozek betonowy

2.5. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.6. Sktadowanie materiatéow

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swej dlugosci. Mozna je sktadowaC na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C,

Sktadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych kregdéw z mozliwoscig
uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku. Sktadowanie witazéw i stopni ztazowych moze
odbywac¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byc¢
posegregowane wg klas (typow).

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na skladowiskach otwartych. Stanowisko powinno by¢
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych,
oczyszczone z gruzu, btota lub innych zanieczyszczen. Ceglty w miejscu sktadowania powinny byé utozone w
sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos$¢ przeliczenia, racjonalne wykorzystania miejsca i zgodny z
wymogami BHP. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach o fgcznej



wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm
nie powinna przekraczac 2,2 m.

3.1. Sprzet

Koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m3

Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11 kW

Samochdd dtuzycowy 10t Samochdéd dostawczy do

0,9 t Samochdd samowytadowczy do 5t Sprezarka

powietrza spalinowa 10 m3/min.

Samochdd skrzyniowy do 5 t

Spycharka ggsienicowa 55 kW

Ubijak spalinowy 200 kg

Walec statyczny samojezdny 46 t

Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

Zuraw samochodowy 576 t

4.1. Transport

Przewiduje sie przew6z materiatéw od producenta lub hurtowni na plac budowy. Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu kotowego, zaakceptowanym przez Inzyniera budowy i
rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej oraz zabezpieczone przed spadkiem lub przesuwaniem.

5.1. Wykonawstwo robét

5.2. Projekt organizacji robét i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem sieci i przytagczy kanalizacji
sanitarne;.

Roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 -
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

5.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy przebiegu kanatow projektowanych

Wytyczenie miejsc na studnie rewizyjne

5.4. Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i podziemnych.
Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu wéd
opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez
zastosowanie pomp. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie. Ziemie nalezy odsypac w
sposob cigglty oraz w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki i skladowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci
umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia, uszkodzenia $cian wykopu
oraz zaktécen ruchu. W przypadku braku miejsca, gruntu nalezy tadowaé na srodki transportu kotowego i
wywies¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera w celu chwilowego sktadowania przed pozniejszg zasypka.
Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywozi¢ na odktad. Wykonawca robot we wlasnym zakresie
ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

5.5. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurocigg utozy¢ na podsypce z
piasku grubosci 10 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku
gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

5.6. Obsypka

Po utozeniu przewoddéw polietylenowych nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci 10 cm ponad
wierzch rury, a utozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymaline;.

5.7. Warunki wykonania zasypki

Po wykonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci 10 cm z
zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.8. Kolektory

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw kanatéw. Spadki i gtebokosci
posadowieh kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Technologia budowy sieci musi
gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna
przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30m. Rury do budowy przewoddéw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniegj
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez
obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca fat celowniczych, taty mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a



odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10mm.

Kanaty ukfada¢ na podtozu piaszczystym o grubosci 10U15 cm, obsypke echnologiczng z gruntu
piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla
kanatéw usytuowanych pod drogami na gtebokosci ponizej 1,2m. od poziomu niwelety robét ziemnych,
powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Isn= 1,0. W przypadku stwierdzenia w podtozu
gruntéw organicznych, wymienié¢ je zagescic¢ do Is= 1,0.

Rury uktadac na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0#3000.

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta uzytych rur.

Po wykonaniu montazu nalezy wykonac¢ proby szczelnosci rurociggu wg pkt. 6.3.

Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystgpi¢ do zasypania wykopéw.

5.9. Studnie rewizyjne

Studzienki posadowi¢ na gruncie rodzimym. W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw organicznych,
wykona¢ wymiane na grunt Zzwirowo-piaszczysty.

Stopnie ztazowe w studniach wtazowych powinny by¢ zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina
wlazowego zgodnie z PN-B-10729. Wiazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony
naptywu $ciekoéw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

6.1. Kontrola jakosci robot

6.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii

Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu

Ustalenie metod odwodnieniowych Kontrola w trakcie Robot

winna obejmowac:

[ ] Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

[ ] Sprawdzenie metod wykonania wykopéw

[ ] Badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

[ Badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

[ Badanie prawidtowo$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

[ Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

[ Badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych

[ ] Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

[ ] Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia

poszczegodlnych jego warstw

6.3. Roboty montazowe

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatdw z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.

Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw

Badanie gtebokosci utozenia przewodéw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia
Badanie utozenia przewodéw na podtozu Badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkéw Badanie
zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie

Badanie zmiany kierunkdéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem

Badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi

Badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji,
izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg)

Sprawdzenie montazu przewoddw i armatury

Préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych

6.4. Proéby szczelnosci

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinak przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

0,15 I/m2 dla przewodoéw

0,2 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wedtug PN-EN 1610.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej



niz + 5 cm

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé¢ wieksze niz 0,1 m

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm
Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw 5 cm

Réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm

Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm Dopuszczalne odchylenia spadku
przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla
pozostatych przewoddw + 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera

Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97

Lokalizacja studni - dopuszczalne odchytki wynoszg + 5 cm w planie i £ 1 cm w profilu Grubo$é podbudowy
studni - dopuszczalna odchytka 20%

Wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenie rur, obrébki otwordéw, uszczelnienie potgczen i
obsadzenie stopni

Kontrola wysoko$ciowego potozenia dna i wierzchu studni, pomiar nalezy wykona¢ niwelatorem na kazde;j
studni, dopuszczalne odchyiki wynoszg £ 2 cm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7.1. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych koniecznos$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawcg, a
Inzynierem. Obmiaru robét dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy
poréwnaé z dokumentacjg techniczno - kosztorysowsg, w celu okre$lenia ewentualnych rozbieznosci w
iloSciach robdt.

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Obmiar robét ziemnych

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) dowiezionego i
nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) lub uktadania i zageszczania podsypki z doktadnoscig
do 1 m3.

Jednostkg obmiarowg dla pethego umocnienia $cian wykopow (wraz z rozbiorkg) palami szalunkowymi jest
m2.

Jednostkg obmiaru dla utylizacji ziemi na wysypisku jest 1 t.

7.3 Obmiar robét montazowych

Jednostkg obmiaru Robdt jest:

[ ] [m] dla uktadanych rurociggoéw i rur ochronnych, dla ciecia nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych
oraz dla rozbierania i wykonania kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

[ sztuka dla studni rewizyjnych i dla ksztattek kanalizacyjnych

] [m?] dla rozbierania chodnikéw z ptyt betonowych, rozbierania nawierzchni z mas mineralno-

bitumicznych, rozbierania podbudowy z betonu nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz dla wykonania
podbudowy betonowej dla nawierzchni mineralno-bitumicznych i dla wykonania nawierzchni mineralno-
bitumicznych

[ [m?] dla wykonania podstawy betonowej studni

[ ] préba dla proby wodnej szczelnosci kanatéw rurowych

8.1. Odbior robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Odbioru robdét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera oraz przedstawiciela
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Spoétka z 0.0. w Gdyni po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu prob.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym



etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbidér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub
catosci Robot)

Odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét - wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

8.2 Odbiér robét ziemnych

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

[ Wykopy, przekopy

u Przygotowanie podtoza

[ ] Zasypanie wykopu

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje
studzienek lub weztéw montazowych.

8.3 Odbioér robot montazowych

Odbiér techniczny przewoddw i obiektéw nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w
p. 6.2.

Nalezy sprawdzi¢:

a) Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy.

b) Uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jako$ci tych Materiatéw.

c) Prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzenh.

d) Prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potgczen, przejs¢ przez elementy konstrukcyjne.

e) Prawidtowos¢ wykonania izolaciji.

f) Szczelnosé wszystkich odcinkéw przewododw.

g) W trakcie odbioru nalezy:

h) Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem

faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci
Materiatéw uzytych do Robét, wynikéw pomiaréw i badan.

i) Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j.
i) Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robat.
k) Dokona¢ szczegdtowych ogledzin robdét.

9.1. Warunki ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggu. Podstawg ptatno$ci za montaz studzienek
rewizyjnych jest 1 szt. lub komplet. W cene jednostkowag 1m rurociggu wchodzi:

Zakup i dostawa materiatow.

Wykonanie robot przygotowawczych.

Wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem.
Sktadowanie i transport gruntow.

Przygotowanie podtoza.

Utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia.

Wykonanie izolacji rur i studzienek.

Zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem.

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Pomiary i badania.

10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji.

10.1. Katalogi rur kanalizacyjnych z PVC, studni dn 425, katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i
sanitarnych, katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego.

10.2. Normy

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10736:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace

PN-B-01700:1999

PN-EN 124:2000



rur, ksztattek i systemu.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

1.1. Przepisy zwigzane

] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990 r.
[ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

[ ] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844).

[ ] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

[ ] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).



KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0 Wstep

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zaktadowej sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami .

W zakres robét wchodzg:

] Roboty ziemne

] Kolektory

] Studnie

] Whpusty Sciekowe deszczowe

2.1. Materialy

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim normom. Dopuszcza sie
alternatywne stosowanie materiatdw w nowoczesnych technologiach, wykonawstwo i montaz posiadajgce
polskie atesty.

2.2. Roboty ziemne

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) dla wykonania umocnienia $cian wykopu

Bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50 - 100 mm Kl. 11l dla wykonania umocnienia scian wykopu
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone dla wykonania umocnienia $cian
wykopu.

2.3. Kolektory

Rury i ksztattki kanalizacyjne zewnetrzne z PVC o $rednicy nominalnej 160, 200,250 i 315mm
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC Dn 110 mm

Piasek zwykly na podsypke i obsypke rur. Wykonawca ustali miejsce ukopu piasku we wiasnym zakresie
2.4. Studnie rewizyjne

Kregi betonowe o srednicy 1200 mm z gniazdami na stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne do studzienek

Piyta podstudzienna zelbetowa Dn 1440 mm

Piyta podstudzienna zelbetowa Dn 1200 mm

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Dn 1440/600 mm

Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Dn 1200/600 mm

Wiaz kanatowy zeliwny Dn 600 mm klasy D

Wiaz kanatowy zeliwny Dn 600 typu lekkiego

Beton zwykly klasy B-10 i B-7,5 wykonany zgodnie z normg PN-80/B-0625

Zaprawa cementowa M-7

Roztwér asfaltowy do gruntowania Abizol R

Roztwdr asfaltowy izolacyjny Abizol P

Studzienki kanalizacyjne z rury karbowanej Dn 425 PP

Separator z osadnikiem.

2.5. Wopusty sciekowe deszczowe
Wopusty uliczne.
Odwodnienie liniowe.

Odbiér materiatéw na budowie

WyZzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
2.6. Sktadowanie materiatow

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na catej
swej dtugosci. Mozna je skladowac na gesto utozonych podkfadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekraczac 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C,

Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk



przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych kregdw z mozliwoscig
uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku. Sktadowanie wiazéw i stopni ztazowych moze
odbywac¢ sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substanc;ji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny byé
posegregowane wg klas (typow).

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o
wysokosci maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszcza sie wystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.
Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy nimi, gwarantujgcych
mozliwos$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na skfadowiskach otwartych. Stanowisko powinno by¢
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych,
oczyszczone z gruzu, btota lub innych zanieczyszczen. Cegty w miejscu sktadowania powinny byé utozone w
sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia, racjonalne wykorzystania miejsca i zgodny z
wymogami BHP. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach o tgcznej
wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stoséw i pryzm
nie powinna przekraczac¢ 2,2 m.

3.1. Sprzet

a) Koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m3
b) Pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11 kW
c) Samochdd dostawczy do 0,9 t

d) Samochod samowytadowczy do 5 t

e) Sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min.

f) Samochdd skrzyniowy do 5 t

g) Spycharka ggsienicowa 55 kW

h) Ubijak spalinowy 200 kg

i) Walec statyczny samojezdny 476 t

i) Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t

k) Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
1) Zuraw samochodowy 576 t

4.1. Transport

Przewiduje sie przew6z materiatéw od producenta lub hurtowni na plac budowy. Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu kotowego, zaakceptowanym przez Inzyniera budowy i
rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej oraz zabezpieczone przed spadkiem lub przesuwaniem.
5.1. Wykonawstwo robét

5.2. Projekt organizacji robé6t i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty zwigzane z wykonaniem sieci i przytagczy kanalizacji
deszczowe.

Roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 -
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

5.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy przebiegu kanatdéw projektowanych

Wytyczenie miejsc na studnie rewizyjne Wytyczenie

miejsc na wpusty $ciekowe deszczowe

5.4. Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i podziemnych.
Wykopy nalezy wykonywaé w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu waod
opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienia wymuszone przez
zastosowanie pomp. Roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie lub mechanicznie. Ziemie nalezy odsypac w
sposob ciggly oraz w ilosci potrzebnej dla pézniejszej zasypki i skladowac¢ wzdiuz wykopu w odlegtosci
umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujgcy obcigzenia, uszkodzenia scian wykopu
oraz zaktécen ruchu. W przypadku braku miejsca, gruntu nalezy tadowa¢ na srodki transportu kotowego i
wywies¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera w celu chwilowego sktadowania przed pdzniejszg zasypka.
Nadmiar ziemi pochodzgcej z wykopu nalezy wywozi¢ na odkfad. Wykonawca robét we wlasnym zakresie
ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

5.5. Podsypka

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z czesci statych (kamienie, korzenie). Rurocigg utozy¢ na podsypce z
piasku grubosci 20730 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku
gruntéw niespoistych i 0,92 w przypadku gruntéw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481.

5.6. Obsypka

Po utozeniu przewoddw polietylenowych nalezy wykonaé obsypke piaskiem do wysokosci 30750 cm ponad
wierzch rury, a utozong warstwe piasku nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalne;.



5.7. Warunki wykonania zasypki

Po wykonaniu odbioru nalezy wykop zasypa¢ gruntem bez kamieni warstwami grubosci 10 cm z
zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.8. Kolektory

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw kanatéw. Spadki i gtebokosci
posadowieh kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Technologia budowy sieci musi
gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna
przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30m. Rury do budowy przewoddéw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmnigj
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez
obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca fat celowniczych, taty mierniczej i pionu. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10mm.

Kanaly uktada¢ na podtozu piaszczystym o grubosci 10nl5 cm, obsypke technologiczng z gruntu
piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopieh zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla
kanatéw usytuowanych pod drogami na gtebokosci ponizej 1,2m. od poziomu niwelety robét ziemnych,
powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Isu= 1,0. W przypadku stwierdzenia w podtozu
gruntéw organicznych, wymienic je zagescic¢ do Is= 1,0.

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0*3000.

Prace montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta uzytych rur.

Po wykonaniu montazu nalezy wykonac¢ préby szczelnosci rurociggu wg pkt. 6.3.

Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystgpi¢ do zasypania wykopéw.

5.9. Studnie rewizyjne

Studzienki posadowi¢ na gruncie rodzimym. W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw organicznych,
wykona¢ wymiane na grunt zwirowo-piaszczysty.

Stopnie ztazowe w studniach wtazowych powinny by¢é zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina
wlazowego zgodnie z PN-B-10729. Wiazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony
naptywu $ciekoéw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

5.10. Wpusty sciekowe deszczowe

Wopusty $ciekowe posadowi¢ na gruncie rodzimym. W przypadku wystepowania w podtozu gruntow
organicznych, wykona¢ wymiane na grunt zwirowo-piaszczysty.

Wpusty $ciekowe deszczowe wykona¢ zgodnie z KB4-3.3.1.10/3/typ WUK-D z rur betonowych.

Dn 500 mm bez stopki, z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m i srednicy 500 mm. W miejscu wigczenia
przykanalika osadzi¢ tuleje przejsciowg polipropylenowg z wewnetrzng uszczelkg gumowg. Skrzynka zeliwna
wpustu klasy D - 400 kN.

Lokalizacja wpustéw sciekowych wynika z rozwigzania drogowego.

6.1. Kontrola jakosci robét

6.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii

Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu

Ustalenie metod odwodnieniowych Kontrola w trakcie Robot

winna obejmowac:

Sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

Sprawdzenie metod wykonania wykopdow

Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy

Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

Badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotno$ci i zgodno$ci z
okreslonym w dokumentaciji,

Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

Badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych

Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw

6.3. Roboty montazowe

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatdw z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.



Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw

Badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia
Badanie utozenia przewoddéw na podtozu

Badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkéw

Badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie

Badanie zmiany kierunkdéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem

Badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi

Badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukciji,
izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg)

Sprawdzenie montazu przewoddw i armatury

Préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych

6.4. Proéby szczelnosci

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinak przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

0,15 I/m2 dla przewodoéw

0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wedtug PN-EN 1610.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz + 5 cm

Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé¢ wieksze niz 0,1 m

Odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm
Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw 5 cm

Réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm

Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyc¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm Dopuszczalne odchylenia spadku
przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla
pozostatych przewoddw + 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera

Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97

Lokalizacja studni - dopuszczalne odchytki wynoszg + 5 cm w planie i £ 1 cm w profilu

Grubos¢ podbudowy studni - dopuszczalna odchytka 20%

Wizualna ocena wyrobienia dna studni, obsadzenie rur, obrébki otwordéw, uszczelnienie potgczen i
obsadzenie stopni

Kontrola wysoko$ciowego potozenia dna i wierzchu studni, pomiar nalezy wykona¢ niwelatorem na kazde;j
studni, dopuszczalne odchytki wynoszg + 2 cm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7.1. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych koniecznos$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawca, a
Inzynierem. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy
poréwnaé z dokumentacjg techniczno - kosztorysowsg, w celu okre$lenia ewentualnych rozbieznosci w
iloSciach robdt.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych



ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Obmiar robot ziemnych

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) dowiezionego i
nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) lub uktadania i zageszczania podsypki z doktadnoscig
do 1 m3.

Jednostkg obmiarowg dla petnego umocnienia Scian wykopdw (wraz z rozbidrkag) palami szalunkowymi jest
m2.

Jednostkg obmiaru dla utylizacji ziemi na wysypisku jest 1 t.

7.3 Obmiar rob6t montazowych

Jednostkg obmiaru Robét jest:

m dla uktadanych rurociggéw i rur ochronnych, dla ciecia nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych oraz dla
rozbierania i wykonania kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej sztuka dla studni
rewizyjnych i dla ksztattek kanalizacyjnych

m2 dla rozbierania chodnikéw z ptyt betonowych, rozbierania nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
rozbierania podbudowy z betonu nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz dla wykonania podbudowy
betonowej dla nawierzchni mineralno-bitumicznych i dla wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznych m3
dla wykonania podstawy betonowej studni préba dla proby wodnej szczelnoéci kanatéw rurowych

8. Odbidr robot

8.1 Ogéblne zasady odbioru robét

Odbioru robot dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera oraz przedstawiciela Urzedu
Miasta Gdynia po catkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu préb.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbidér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Przejecie odcinka lub cato$ci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub
catosci Robot)

Odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét - wystawienie Swiadectwa Wypetienia Gwarancii)

8.2 Odbiér robét ziemnych

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

[ ] Wykopy, przekopy
[ Przygotowanie podtoza
[ ] Zasypanie wykopu

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje
studzienek lub weztéw montazowych.

Odbidr robot montazowych Odbiér techniczny przewodow i obiekidow nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu badan jak w

p. 6.2.

Nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy.

[ Uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow.

Prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzgdzen.

Prawidtowos$¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen, przejs¢ przez elementy konstrukcyjne.
Prawidtowos¢ wykonania izolaciji.

Szczelnosé wszystkich odcinkéw przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci
Materiatow uzytych do Robdt, wynikéw pomiaréw i badan.

[ Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;.
] Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot.
] Dokonaé szczegdtowych ogledzin robét.

9. Warunki ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggu. Podstawg ptatno$ci za montaz studzienek
rewizyjnych jest 1 szt. lub komplet. W cene jednostkowa 1m rurociggu wchodzi:

Zakup i dostawa materiatow.

Wykonanie robot przygotowawczych.

Wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem.
Sktadowanie i transport gruntéw.

Przygotowanie podtoza.

Utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia.

Wykonanie izolaciji rur i studzienek.



[ ] Zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem.
[ ] Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

[ ] Pomiary i badania.

Niewykorzystane materiaty nie wchodzg w cene jednostkowg 1 m rurociggu.
10. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji

10.1. Katalogi

Katalog rur kanalizacyjnych z PVC

10.2. Normy
PN-B-06251:1963

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999
PN-B-01700:1999
PN-EN 124:2000
PN:EN 476:2001

PN:EN 752-1:2000 PN-
EN 1401-1:1995

Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.

Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

8.3 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace

rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia

PN-B-10729:1992

statyczne i projektowanie.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



