OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYKONANIE INSTALACJI:
S - wukt. TN-S
- < ,
A Ev INSTALACJE WEWNETRZNE WYKONAC
1 i _ _ ] ] i ZGODNIE Z PN-HD (IEC) 60364-...
R T B B RO L IR A PG SR I e *
% SR < S PRI : Sl L
™ \5’ ;:l -5 ,i/\ . " . : ;_ Y [ K E - A ;&: T ﬁ = \J
. T X ’\ < ’ " le/\ g 5 . - \F_FT ) p_/‘\ﬁ /WLF:’ : ", -~ UWAGI :
S 2 | Uelrl oy - T e TeoeTd j\ R I ,‘ 1. Instalacjg wykona¢ przewodami YDY(p)zo nx1,5(2,5—10)mm?*/750V
3 Aey| Z ST T e B N S S T I uktadanymi wg technologi wykonania cian, tj.: p/t, n/t w korytkach
T R IR STI I PR ey instalacyjnych, rurach ostonowych,
ORI AR N " - R Rt ‘ 2. W poszczegdlnych pomieszczeniach  nalezy zastosowa¢:
CUAT RN R S N I R — w pom. technicznych, sanitariatach osprzet instal. o min. 1P44;
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< W‘C SEENEL AR — = AR 3. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz sztukq budowlang.
@ o ~ 10 4. Przejscia kabli i przewod6w przez sciany i stropy, nalezy wykona¢
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_OXAT . 3 wypusty oswietleniowe typu Al; USEUGI PROJEKTOWE | NADZOR W BUDOWNICTWIE DA\;’,"2018 ,
4/0_ RE obw. nr 4, zasilany z rozdzielni RE DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN SKAL,.A' |
) 83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA | tel. 693-642-070 1:100
Sciana zewngtrzna nosna: NWESTOR - - -
bloczek betonowy gr. 24/25cm +styropian gr. 12cm 2xF . . . i PWiK Sp. z 0.0., Sierakowice, ul. Kartuska 12
——————— — 2 wypusty oswietleniowe typu F;
5/O_RG obw. nr 5, zasilany z rozdzielni RG OBIEKT:
L 1 sciana wewnetrzna nosna: -
T orrek betonony gt 24/250m N BUDYNEK SOCJALNO-GARAZOWY
© 0 %1 — tqcznik klawiszowy p/t 10A/230V IP20: SIERAKOWICE - dz.nr 626/5
1—bieg.; schodowy; $wieczniowy; krzyzowy
BILANS POWIERZCHNI NAZWA RYSUNKU:
5 5 o , RZUT PIWNICY
Budynek socjalno—garazowy — Lqcznik klawiszowy p(n)/t 10A/23OV IP44:
1—bieg.; schodowy; $wiecznikowy; krzyzowy PROJEKTANT: PODPIS: RYS. NR
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POow. inz. Stawomir KIEDROWSKI E 01 1
POM. POSADZKI | PODLOGI |H>190cm upr. nr 67Gd/2002 -
:4 — wentylator kanatowy wyciqgowy/zasil.~230V; wydajnos¢ SPRAWDZAJACY: PODPIS:
0.01 | KI. schodowa terakota 8,23 8,23 wg wytycznych branzy sanitarnej; zasilanie z instal inz. Krzysztof HINC
0.02 | Kotfownia terakota | 21,90 | 21,90 osw. ogblnego; zatqczanie razem z oswietleniem lub upr. nr POM/0004/PWOE/11
za pomocq odrgbnego wytqcznika;
0.03 | Sktad opatu terakota | 40,10 | 40,10
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 70,23 | 70,23 OPRACONANIE Instalacja elektryczna wewnetrzna
- Instalacja o§wietlenia ogdlnego




