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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych wod-kan, wentylacji mechanicznej
dla budowy hali technologicznej zaktadu do przerobu komunalnych zageszczonych
osadéw sciekowych i innych odpaddw organicznych na nawdz organiczno-mineralny .

Zasilanie w wode z sieci wodociggowej - rozbudowa sieci wodociggowej wraz z
przytagczem  wodociggowym-wg odrebnego  opracowania. Scieki  sanitarne
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej  przytaczem kanalizacyjnym -wg

odrebnego opracowania.

Podstawa opracowania

-zZlecenie inwestora,
-projekt arch.-budowlany
-wizja i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany :

wewnetrznej instalacji wodociggowej,
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,

wentylacji mechanicznej

Projektowane rozwiazanie

1. Instalacja wodociggowa

1.1. Instalacja wody zimne;j.

Projektowana instalacja wodociggowa w budynku zapewnia¢ bedzie dostawe wody do

celéw sanitarno — higienicznych, technologicznych i ppoz. Prowadzenie rurociggow-

przewody tworzywowe prowadzone bedg w posadzce (w warstwie styropianu) lub bruzdach

sciennych, przewody z rur stalowych ocynkowanych pod sufitem po wierzchu $ciany.

Instalacje wody zimnej (do celéw byt.) nalezy wykonaé z rur polipropylenowych jednorodnych

(PP lub PE) PN10. W miejscu zmiany materiatu z rur PP na stalowe, np. podejscia pod

armature nalezy zastosowac taczniki przejsciowe PP/stal, posiadajagce z jednej strony gwint



do potgczenia z armaturg lub baterig. Przewody prowadzono wykorzystujgc naturalne
warunki kompensaciji. Przy prowadzeniu przewodow nalezy stosowac podpory przesuwne w
odlegtosciach przewidywanych dla $rednic i temperatur. Podpory przesuwne nalezy
zabezpieczy¢ miekkimi wkladkami, np. z gumy, aby zabezpieczyé przewod przed
porysowaniem. Instalacje nalezy kotwi¢ do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm,
zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, ) prowadzone w sciankach dziatowych i
w bruzdach, nalezy zaizolowac¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowej o odpowiedniej grubosci .
Jako armature odcinajgca zastosowac zawory odcinajgce kulowe
0 potgczeniach gwintowanych PN10. Rury wodociggowe ukfadane w posadzce nalezy
montowac w rurach ostonowych. W celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenie
przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego projektuje sie wykonanie przejsc¢ przez
przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC o $rednicy dwukrotnie wigkszej od
nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzen wypeti¢ materialem nieagresywnym,
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci przegrody budowlanej o
minimum 2 cm. Rozprowadzenie przewodow oraz $rednice pokazano w czesci graficznej
opracowania. Zasilanie w wode z sieci wodociggowej z przytacza wody- wg odrebnego
opracowania. Pomiar zuzycia wody za pomocg wodomierza. Montaz rurociggéw, armatury i
urzgdzen zgodnie z instrukcjami ich producenta.

Instalacje technologiczng i ppoz wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

W budynku hali technologicznej projektuje sie hydrant wewnetrzny — zgodnie z opinig
ppoz projektuje sie jeden hydrant wewnetrzny 52 o wydajnosci 2,5 I/s, ktory obejmuje
swym zasiegiem catg strefe pozarowg. Hydrant zlokalizowa¢ wg czesci rysunkowe;j.
Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg tgcznikow z Zeliwa
ciagliwego. Instalacje zabezpieczy¢ przed zamarznieciem za pomocg elektrycznego kabla
grzejnego. Przewody doprowadzajgce wode do hydrantow doprowadzi¢ na wys. 1,35 m
(20,05 m) od posadzki. Na instalacji przeciwpozarowej nie mogg znajdowac sie zadne
zawory odcinajgce. Zaleca sie montaz szafek hydrantowych. Przepusty przez sciany nalezy

wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Instalacja hydrantowa

Zasilanie w wode z istniejgcego wodociggu publicznego, na warunkach wydanych przez
eksploatatora tej sieci - przylgcze wodociggowe do dziatki wg odrebnego opracowania
Woda wykorzystywana do celow bytowych i ppoz.

Hydranty wewnetrzne — w budynku projektuje sie jeden hydrant wewnetrzny ®52 o

wydajnosci 2,5 I/s .



Instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z tego samego przytgcza wodociggowego co
instalacja sanitarna. Wewnetrzna instalacja ppoz. dla budynku projektowana jest jako
nawodniona.

Instalacje hydrantowg nalezy podigczy¢ zabezpieczy¢é zaworem zwrotnym antyskazeniowym
typu BA.

Prowadzenie przewoddw po wierzchu scian . Piony kryte w bruzdach sciennych- za zgoda
uprawnionego pozarnika. Instalacje wody p.poz. wykonac nalezy z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01.

Mocowanie przewodoéw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg ttumigca z gumy.

Przepusty instalacyjne przewoddéw rurowych w scianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wykonane w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody.
Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi .

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 zr.
2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Projektuje sie hydranty wewnetrzne na waz ptasko sktadany /£52 z wezem

dtugosci 20m w typowych szafkach 700x600x180mm (H-52W-20).

Szafka z petnym wyposazeniem, z pradownica i wezem. Natomiast waz ttoczny

ptasko sktadany H-52 o dfugosci 20m powinien mie¢ potgczenie z instalacjg wodociggowg
przewodem o srednicy nie mniejszej niz 50mm oraz wymagane min. cisnienie na wyptywie
20m i wydatek 2,5dm3/s.

Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng krawedz

szafki 0.8 m od poziomu podtogi.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzic¢ cisnienie i wydajnos¢ kazdego
hydrantu pozarowego wedtug PN. Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 Mpa,
wydajnos¢é nominalna hydrantéw, 2,5 dm3/s- dla hydrantu 52 (przy cisnieniu

nominalnym 0,2 Mpa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

Przewody i osprzet.

Instalacje p-poz. nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi normami:
- rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.

- hydranty wewnetrzne HP-52 wg PN-EN-671-2/1999.

- waz tloczny ptasko sktadany H-52 wg PN-87/M-51151

- pradownica PW-52 wg PN-89/M51028



1.2. Instalacja cieptej wody.

Dla potrzeb sanitarno — higienicznych ciepta woda uzytkowa w budynku hali
przygotowywana bedzie za pomocg elektrycznego przeptywowego podgrzewacza c.w.u.
Prowadzenie rurociggéw- przewody tworzywowe prowadzone bedg w posadzce (w warstwie
styropianu) lub bruzdach $ciennych. Instalacje wody cieptej nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych jednorodnych (PP) PN16 . Przewody zaizolowac otuling prefabrykowang
z pianki poliuretanowej o gr. zgodnej z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 zmieniajgcym rozporzadzenie w  sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie . Przewody
prowadzi¢ wykorzystujgc naturalne warunki kompensacji. Przy prowadzeniu przewodow
nalezy stosowac¢ podpory przesuwne w odlegtosciach przewidywanych dla $rednic i
temperatur. Podpory przesuwne nalezy zabezpieczy¢ miekkimi wktadkami, np. z gumy, aby
zabezpieczy¢ przewdd przed porysowaniem. Instalacje nalezy kotwi¢c do przegréd
budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania
sie rury z polipropylenu w ich wnetrzu.

W budynku hali technologicznej zaprojektowano elektryczny przeptywowy podgrzewacz

cieptej wody uzytkowej o mocy -7,5 kW, 400 V
1.2. Uwagi koncowe dotyczace instalacji.

1. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad przyborem lub podtoga:

— umywalka 0,9m - bateria umywalkowa,
— zlew 0,9m - bateria zlewozmywakowa,
— natrysk - 1,00 — 1,50 m nad posadzkg basenu natrysku,

— zawor czerpalny ze ztgczkg do weza - 1,00 m nad posadzka.

2. Probe szczelnosci instalacji i badania odbiorcze.

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej. Wartosc
ci$nienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci 1,5 krotnego cidnienia roboczego ale
nie mniej niz 10 bardw.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia wartosci ciSnienia ponad
ci$nienie probne. Przed przystgpien iem do badan instalacje skutecznie wyptukaé woda.
Po napetnieniu instalacji zimng wodg i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ dokfadnego
przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki czy roszenie.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach

10 i 11 zamieszczonych w COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 i zgodnie z wymaganiami



zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”.
W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci

nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

2. Instalacja kanalizacyjna.

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych
typu lekkiego. Rury beda tgczone za pomocg uszczelek gumowych typu wargowego.
Przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur PCV typ ,L” o wzmocnionej $ciance,
taczonych na uszczelki gumowe. Ztgcza pod posadzka owing¢ folia aluminiowa i uktada¢ na
podsypce z piasku zageszczonego. Rury obsypac warstwa piasku, ktérg nalezy zagescic.
Rury kanalizacyjne w zabudowach gipsowo-kartonowych Ilub prowadzone w sSciankach
dziatowych i w bruzdach zaréwno piony jak podejscia podstropowe zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem dzwiekdéw przez uchwyty z podktadkami gumowymi oraz otuliny z wetny
mineralnej. Piony kanalizacyjne zlokalizowane w naroznikach Iub przy Scianie obudowac
cegtg gr 6 cm. Piony nalezy zaizolowac¢ akustycznie.
Przewody od urzgdzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:

- 1,5%dla 7160 PVC

- 2,0%dla 110 PVC

- 3,5%dla 07500 PVC
Maksymalny spadek przewodéw [lna] dla odptywowych 117160 wynosi 15 [%].
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
U podstawy piondw zamontowa¢ czyszczaki (rewizje).
Grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z poziomu parteru.
Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku sieci kanalizaciji

sanitarnej.

2.2.Uwagi koncowe dotyczace instalacji.

1. Wysokosc¢ ustawienia urzgdzen sanitarnych:
— umywalka - 0,75 —1,00m nad posadzka,
— zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 — 1,00 m nad posadzka,
2. Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego

przeptywu wody.



3. Przewody pionowe i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowaé do elementéw budynku
za pomocg uchwytow z podktadami elastycznymi. Obejmy mocowac¢ pod kielichem rury.

4. W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowaé tuleje ostonowe (PVC)
z elastycznym uszczelnieniem.

5. Montaz rurociggdéw, armatury i urzgdzen zgodnie z instrukcjami ich producenta.
2.3.Montaz instalacji oraz préby i odbiory

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych” — zeszyt 5, normami przedmiotowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Montaz i rozruch urzgdzen wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowsg
urzadzenia. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakohczone przy zachowaniu

nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

3. Wentylacja w budynku hali technologicznej:

W budynku hali technologicznej zgodnie z technologig przewidziang do eksploatacji
projektuje sie wentylatory wyciggowe- kanatowe umieszczone w kominach dachowych
budynku w ilosci 10 sztuk , o wydajnosci min.7800 m3/h kazdy; 0,75 kW; 400 V. Nawiew do
budynku odbywat sie bedzie poprzez przestrzeh pomiedzy murem oporowym, a dachem .
Wentylatory przeznaczone do montazu kanatowego (wykonywane z kotnierzami)
Temperatura przettaczanego czynnika do +60stC. Obudowa stalowa malowana proszkowo.
Silniki tréjfazowe o stopniu ochrony IP 55 przystosowane do ptynnej regulacji obrotow. Kazdy
wentylator nalezy podtgczy¢ we wspétpracy z falownikiem; umozlu=iwi¢ ptynna regulacje

pracy.

Wytyczne branzowe.

1. Branza budowlana.

1. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonac¢ w
tulejach ochronnych PCV o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci $cian,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem elastycznym lub plastycznym. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

2. Do mocowania rur wykona¢ uchwyty przesuwne z tworzyw sztucznych.
W  przypadku stosowania uchwytow stalowych, pomiedzy obejmg stalowag

a przewodem nalezy umiesci¢ na calym obwodzie przektadke ochronng



z gumy lub tasmy z migkkiego PCV. Niedopuszczalne jest mocowanie przewodow za
pomocg hakdéw stalowych.

3. Wykona¢ uchwyty montazowe armatury.

2. Branza sanitarna.

1. Wykonac instalacje zgodng z niniejszym opracowaniem.

2. Montaz i rozmieszczenie urzgdzen wykona¢ zapewniajgc wtasciwy dostep do urzadzen i
armatury oraz zgodnie z wymogami tych urzadzen.

3. Materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania instalacji muszg posiada¢ atest, kociot
pracujgcy w ukladzie zamknietym jest urzadzeniem cisnieniowym wymagajacym

dopuszczenia do uzytkowania przez UDT.

Uwagqi koncowe

Catos¢ prac i préb prowadzi¢ zgodnie z:

1. ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robd6t Budowlano -
Montazowych, Cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.;

2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych’,
wydanymi przez PKTSG, GiK w 1994r”,
Przepisami BHP;Polskimi normami;
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 wraz z pozniejszymi
zmianami);

5. Wszystkie zastosowane urzgdzenia, armatura i orurowanie muszg posiadac atest.
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