OCHRONA OD PORAZEN:
- SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONANIE INSTALACJI:
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ol YOG /ormtterm . 24/25em _OxAT L wypusty oswietleniowe typu Af; UStUG PROJEKTOWE | NADZOGR W BUDOWNICTWE |*)/'o e
gﬂwopm o e qr. 4/O_RE obw. nr 4, zasilany z rozdzielni RE DANIEL KLEIN & MARCIN KLEIN i
83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA | tel. 693-642-070 1:100
L1 Sciana wewnetrzna nosna: - 3 3 3
—————  gazobeton/ytong/porotherm gr. 24/25cm i — 2 wypusty oswietleniowe typu F; INWESTOR PWiK Sp. z 0.0., Sierakowice, ul. Kartuska 12
) ' 5/O_RG obw. nr 5, zasilany z rozdzielni RG OBIEKT:
——— Scina dziofowo: BUDYNEK SOCJALNO-GARAZOWY
| | gazobeton/ytong/porotherm gr. 11,5/12,0cm \(g
© 0 %1 — tqcznik klawiszowy p/t 10A/230V IP20: SIERAKOWICE - dz.nr 626/5
1—bieg.; schodowy; $wieczniowy; krzyzowy
BILANS POWIERZCHNI Nl YT 0T PODDASZA
Budynek socjalno—garazowy "o %"{ — tqcznik klawiszowy p(n)/t 10A/230V IP44:
1—bieg.; schodowy; $wiecznikowy; krzyzowy PROJEKTANT: PODPIS: RYS. NR
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW. .. .
inz. Stawomir KIEDROWSKI
. A -
POM POSADZKI | PODLOGI | H>190cm wpr. o 67Gd/2002 E-013
:4 — wentylator kanatowy wyciqgowy/zasil.~230V; wydajnos¢ SPRAWDZAJACY: PODPIS:
2.01 | KI. schodowa terakota 8,23 8,23 wg wytycznych branzy sanitarnej; zasilanie z instal inz. Krzysztof HINC
2.02 | Pom. nieuzytkowe terakota | 124,2 | 110,0 ggwbo(:rc:nlgl:rl]egc?c;r;t?r:ggzcrxsfqrgzzrir;o'Z oswietleniem lub upr. nr POM/0004/PWOE/11
2.03 | Pom. nieuzytkowe terakota 118,1 67,0 '
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 250,53 | 185,23 OPRACOWANIE: Instalacja elektryczna wewnetrzna
- Instalacja o§wietlenia ogdlnego




