OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.
2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Dokumentacja przewiduje projekt Budynku socjalno-garazowego w ramach budowy Zaktadu do
przerobu komunalnych zageszczonych osadow $ciekowych i innych odpadéw organicznych na
nawoz organiczno-mineralny (w sktad ktérego wchodzi jeszcze hala technologiczna oraz silos na
wapno) zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w msc. Sierakowice na terenie czeSciowo
zabudowanym ktéry zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego
Zlokalizowane sg na terenie zabudowy przemystowo-rzemiesnicze;.
W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia techniczne i gospodarcze do obstugi budynku; w
parterze znajdujq sie pomieszczenia socjalne dla pracownikéw projektowanego zakfadu, garaze
na samochody ciezarowe oraz pom. biurowe. Poddasze aktualnie projekiuje sie jako
nieuzytkowe. Parter zaprojektowano z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.
BILANS POWIERZCHNI
Budynek socjalno-garazowy -piwnica
NR | NAZWA RODZAJ POW. | POW. WYS.
POM. | POMIESZCZENIA POSADZKI | PODLOGI | H>250CM | WENTYLACJA | POM.
0.01 | KI. schodowa terakota 8,23 8,23 graw. 2,5m
0.02 | Pom.techniczne terakota 21,90 21,90 graw. (0,5w./h) 2,5m
0.03 | Pom.gospodarcze terakota 40,1 40,1 graw. (0,5w./h) 2,5m
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI | 70,23 70,23
BILANS POWIERZCHNI
Budynek socjalno-garazowy -parter
NR | NAZWA RODZAJ POW. | POW. WYS.
POM. | POMIESZCZENIA POSADZKI | PODLOGI | H>250CM | WENTYLACJA | POM.
1.01 | Pom. garazowe pos. przem. 57,7 57,7 graw. (1,5w./h) 4,0m
1.02 | Pom. garazowe pos. przem. 57,7 57,7 graw. (1,5w./h) 4,0m
1.03 | Kl. schodowa terakota 7,53 7.53 graw. 3,0m
1.04 | Korytarz terakota 25,9 25,9 graw. 3,0m
1.05 | Pom. biurowe terakota 21,6 21,6 graw. (3w./h) 3,0m
1.06 | Wc terakota 31 31 mech. (6w./h) 3,0m
1.07 | Szatnia brudna terakota 17,3 17,3 graw. (3w./h) 3,0m
1.08 |tazienka terakota 13,7 13,7 mech. (6w./h) 3,0m
1.09 | Szatnia czysta terakota 16,0 16,0 graw. (3w./h) 3,0m
1.10 | Jadalnia terakota 18,7 18,7 graw. (4w./h) 3,0m
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI [mz] 239,23 239,23




BILANS POWIERZCHNI
Budynek socjalno-garazowy -poddasze
NR | NAZWA RODZAJ POW. POW. WYS.
POM. | POMIESZCZENIA POSADZKI | pPODLOGI | H>190CM | WENTYLACJA | POM.
2.01 | KI. schodowa terakota 8,23 8,23 graw. 2,05-3,5m
202 | Pom. nieuzytkowe terakota 124,2 110,0 graw. 1,5-3,5m
2.03 | Pom. nieuzytkowe terakota 118,1 67,0 graw. 0,5-2,5m
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI | 250,53 185,23

. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe projektowane

-powierzchnia uzytkowa gosp.-techniczna: 62,00 m2
-powierzchnia uzytkowa garazowa: 115,40 m?
-powierzchnia uzytkowa socjalno-biurowa: 140,29 m?
-powierzchnia poddasza: 177,00 m2

-kubatura: 2417,30 m3
-powierzchni zabudowy 294,00 m2
-wysokos¢ 8,55 m

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

. Forma i funkcja obiektu

Dokumentacja przewiduje projekt Budynku socjalno-garazowego w ramach budowy Zaktadu do
przerobu komunalnych zageszczonych osadow $ciekowych i innych odpadéw organicznych na
nawoz organiczno-mineralny (w sktad ktérego wchodzi jeszcze hala technologiczna oraz silos na
wapno) zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w msc. Sierakowice na terenie czesciowo
zabudowanym ktéry zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego
Zlokalizowane sg na terenie zabudowy przemystowo-rzemie$lniczej. Forma architektoniczna
obiektu jest tradycyjna, gtéwna bryta budynku jest prostokatna przekryta dachem dwuspadowym.
Budynek jest obiektem wolnostojacym, parterowym, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, w
tym poddasze uzytkowe, czeSciowo podpiwniczony, wykonany wg tradycyjnej technologii
murowanej. Max. wysoko$¢ budynku od najnizszego poziomu terenu przy budynku do kalenicy
wynosi 8,55m. Dach dwuspadowy, symetryczny, z lukarnami, o spadku gtéwnych potaci 30
stopni pokryty dachéwkg ceramiczna/betonowg koloru grafitowego/naturalnej cegty oraz blachg
trapezowa powlekang koloru pokrycia gtéwnego.

. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna obiektdw jest tradycyjna, gtéwna bryta budynku jest prostokatna. Dach
dwuspadowy symetryczny pokryty dachowka ceramiczng/betonowg koloru grafitowego/naturalnej
cegly oraz blachg trapezowg powlekang koloru pokrycia gtéwnego. Kolorystyka elewacji — jasne
kolory cieptych pasteli. Projektowana forma architektoniczna budynkéw nie narusza istniejgcej
zabudowy i wkomponowany jest w otaczajacy krajobraz —nie narusza sie istniejacego krajobrazu.
Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatora zabytkéw.

. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

. Ukiad konstrukcyjny

Obiekt konstrukcji tradycyjnej murowano-zelbetowej z drewniang konstrukcjg dachu (dach
krokwiowo-ptatwiowy) pokryty dachdwkg oraz blachg trapezowa. Stropy zelbetowe monolityczne.
Posadowienie bezpo$rednie na tawach i stopach fundamentowych.

Zatozenia:

Beton B25 Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500) oraz A-0 —strzemiona



Drewno sosnowe K27/C24
Kat nachylenia potaci dachu a =30 stopni (10 stopni dla wiaty)
Pokrycie dachu: dachdéwka oraz blacha trapezowa koloru pokrycia gtéwnego
lokalizacja: gmina Sierakowice
Obcigzenie wiatrem —I| strefa obcigzenia
Obcigzenie $niegiem -lII strefa obcigzenia
Poziom przemarzania min. 1,0m p.p.t.
DACH
Krokiew
-przyjmuje do obliczen schemat statyczny jako belka dwuprzestowa o [=1,7+4,9m
Mmax =4,8 KNm  przyjmuje przekrdj 8x18cm.
Krokiew wiaty
-przyjmuje do obliczen schemat statyczny jako belka jednoprzestowa o 1=5,5m
Mmax =6,4 KNm  przyjmuje przekrdj 10x18cm.
Ptatew
-przyjmuje do obliczen schemat statyczny jako belka wieloprzestowa
Mmax =25,1 KNm  przyjmuje przekroj 18x26cm
Stupy
-schemat statyczny —pret Sciskany osiowo, potaczenia przegubowe, 1=3,8m
Nsa =51,0 KN przyjmuje stup drewniany o przekroju 16x16¢cm
ZELBET
Strop nad parterem (nad czescig garazowa)
-schemat statyczny —ptyta dwupolowa.
Mmax =28,0 kNm Mmin ='37,0 kNm
Przyjmuje grubo$¢ ptyt 16cm -zbrojenie jak na rysunkach.
Strop nad parterem (nad czescig_socjalno-biurowa)
-schemat statyczny —ptyta wielopolowa.
Mmax =21,0 KNm  Mmin =-28,0 kKNm
Przyjmuje grubo$¢ ptyt 16¢cm -zbrojenie jak na rysunkach.
Strop nad piwnicg
-schemat statyczny —ptyta dwupolowa.
Mmax =23,0 kNm Mmin ='31 ,0 kNm
Przyjmuje grubo$¢ ptyt 16cm -zbrojenie jak na rysunkach.
Schody wewnetrzne
-schemat statyczny —ptyta jednoprzestowa o 1=5,8m
Mmax =51 ,O kNm
Przyjmuje grubo$¢ ptyty 16¢cm -zbrojenie jak na rysunkach.
Podciag P1
-przyjmuje do obliczen schemat statyczny jako belka dwuprzestowa o 10=5,7m
Przyjmuje wymiary przekroju 25x40cm
Mmax =35,0 KNm ~ Mpmin =-49,0 kKNm  VBmax =43,0 KN Rmax =86,0 kN
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Nadproze N1
Przyjmuje wymiary przekroju 25x25¢cm
-schemat statyczny -belka jednoprzestowa wolnopodparta o0 [,=2,5m
Mmax =30,0 KNm  V max =48,0 kN
Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.
Nadproze NG
Przyjmuje wymiary przekroju 25x45¢cm
-schemat statyczny -belka jednoprzestowa wolnopodparta o l,=4,8m
Mmax =115,0 KNm  V max =96,0 kN




Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.

Stupy/trzpienie S1

-trzpienie spinajace/usztywniajace konstrukcje

Przyjmuje wymiary przekroju 25x25¢cm

Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.

Stupy S2

-przyjmuje do obliczen schemat statyczny jako pret $ciskany osiowo utwierdzony w fundamencie
Nmax=91,0 kKN 1,=7,5m (obc. poziome pominieto ze wzgledu na matg wielkos¢)

Przyjmuje wymiary przekroju 25x25¢cm

Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.

Stupy/trzpienie S3

-przyjmuje do obliczer schemat statyczny jako wspornik o0 ,=3,3m

Przyjmuje wymiary przekroju 25x25cm

Mmax =6,2 KNm  Hmax =1,9 KN N max =12,0 kN

Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.

Stupy/trzpienie S4

-przyjmuje do obliczer schemat statyczny jako wspornik o l,=1,2m

Przyjmuje wymiary przekroju 25x25¢cm

Mmax =2,3 KNm  Hmax =1,9 KN N max =10,0 kN

Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.

Stupy/trzpienie S5/6

-przyjmuje do obliczen schemat statyczny jako wspornik -trzpienie spinajace/usztywniajace Sciany
szczytowe 0 1o=7,5m

Przyjmuje wymiary przekroju 25x25cm

Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.

Stupy/trzpienie S7

-przyjmuje do obliczen schemat statyczny jako pret zginany (parciem gruntu), potaczenia przegubowe
0 |o=2,8m

Przyjmuje wymiary przekroju 25x25cm

Przyjmuje zbrojenie jak na rysunkach.

tawy fundamentowe (piwnice)

-0por gruntu przyjmuje m*grn=0,200 MPa

Obcigzenia na 1mb fawy  >gmax: 134,0 KN/m

przyjmuje b=80cm, h=40cm

Zbrojenie faw konstrukcyjnie podtuznie pretami 4 ®12 (A-lIN), strzemiona ®6/30cm (A-0).
tawy fundamentowe

-0por gruntu przyjmuje m*grn=0,200 MPa

Obcigzenia na 1mb fawy  >gmax: 93,0 kN/m

przyjmuje b=60cm, h=40cm

Zbrojenie faw konstrukcyjnie podtuznie pretami 4 ®12 (A-lIN), strzemiona ®6/30cm (A-0).

8.1 Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Ewentualnie wg projektu technologicznego.

9. ROZWI AZANIA BUDOWALNE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
10. FUNDAMENTY, WARUNKI GRUNTOWE:

e Do obliczen przyjeto poziom posadowienia fundamentow min. 0,5m pod poziomem terenu dla
gruntow niewysadzinowych oraz 1,0m pod poziomem terenu dla gruntdw wysadzinowych;
poziom przemarzania min. 1,0m pod poziomem terenu oraz poziom wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia fundamentow.



1.

Poziom posadowienia budynku jest max. 3,40 m ponizej poziomu terenu — wobec czego hale
zaliczamy do |l kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Wptyw eksploatacji gérniczej na teren: nie dotyczy.

Wptyw osuwaniem sie mas ziemnych: nie dotyczy.

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie na tawach i stopach zelbetowych monolitycznych
oraz na plycie fundamentowej (wiata), beton B25, stal A-IlIN (RB500) i A-0 (strzemiona) o
przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Fundamenty uktada¢ na chudym betonie B10 gr. 10 cm
oraz na podsypce zwirowej gr. min. 50cm zageszczonej do stopnia 1¢=0,9 po uprzednim ubiciu
gruntu rodzimego -rownomiernie pod catym budynkiem -zweryfikowaC na budowie. Nalezy
usung¢ ewentualny grunt nieno$ny/warstwe prochnicza/nasypowa/humus i zastgpic je warstwg
piaskowo-zwirowg z zageszczeniem lg = 0,9. W przypadku warstw gruntu o réznych
wiasciwosciach utozonych sko$nie nalezy doprowadzi¢ do mozliwie jak najbardziej poziomych
uwarstwien lub wzmocni¢ uskoki —zweryfikowa¢ na budowie. Przejscia instalacyjne pod fawami
fundamentowymi w rurach ostonowych, grunt wokot rury ostonowej wykona¢ z pospotki i
zagesci¢ do 13=0,9. Wykona¢ drenaz opaskowy wokot fundamentéw w poziomie posadowienia
fundamentow oraz izolacje przeciwwilgociowa/przeciwwodng fundamentow/posadzek na gruncie
w przypadku wystapienia wody gruntowej. Miedzy gruntem rodzimym a projektowanym gruntem
nasypowym (podsypka) zaleca sie wykonac/potozy¢ geokrate/geowtoknine. Prace ziemne i
fundamentowe wykonywac z nalezytg starannoscia, nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu
nosnego naturalnego oraz do rozmiekczenia gruntu wodami opadowymi i ewentualnymi
saczeniami. W przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy go zastapi¢ podsypka piaskowo-
Zwirowg z zageszczeniem min. l¢ > 0,9; ostatnie 15 cm dna wykopu wykonac recznie.

UWAGA

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ w obecnosci kierownika,
czy zalegajacy grunt ma odpowiednig no$nos¢ przewidziang w projekcie oraz, czy poziom wod
gruntowych nie zalega powyzej poziomu posadowienia fundamentow. W przypadku stwierdzenia
gruntu o nieodpowiedniej nosnosci lub/i poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej poziomu
posadowienia fundamentéw, to nalezy fundamenty przeprojektowac.

SCIANY:

Sciany fundamentowe/piwnic zewnetrzne: dwuwarstwowe gr. 37cm z bloczkéw betonowych
gr. 24cm na zaprawie cementowej marki M10 ocieplone styropianem XPS gr. 12cm. Sciany
podziemne zewnetrzne piwnic zbrojone pretami ®6mm w spoinach poziomych. Wykonaé od
zewnatrz hydroizolacje pionowa.

Sciany fundamentowe/piwnic no$ne wewnetrzne: z bloczkéw betonowych gr. 24cm na
zaprawie cementowej marki M10. Wykona¢ obustronnie hydroizolacje pionowg $cian
fundamentowych.

Sciany zewnetrzne nadziemne: dwuwarstwowe gr. 45cm: bloczek gazobetonowy/pustak
ceramiczny gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10/kleju ocieplone styropianem
EPS gr. 18cm. Wspétczynnik przenikania ciepta dla projektowanej Sciany wynosi ukmax=0,23
WimzK.

Sciany nosne wewnetrzne nadziemne: jednowarstwowe bloczek gazobetonowy/pustak
ceramiczny gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10/kleju.

Sciany dziatowe: jednowarstwowe bloczek gazobetonowy/pustak ceramiczny gr. 11,5/12,0cm
na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5/kleju.
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13.

14.

185.

. ELEMENTY ZELBETOWE:

Stropy: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B25, stal A-
[IN (RB500).

Podciagi: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B25, stal
A-IIIN (RB500) i A-O (strzemiona).

Stupy: Zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B25, stal A-
1IN (RB500) i A-0 (strzemiona).

Wierice: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B25, stal A-
[IIN (RB500) i A-0 (strzemiona).

Nadproza: zelbetowe monolityczne o przekrojach i zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B25, stal
A-IlIN (RB500) oraz A-O (strzemiona). Nadproza w $cianach dziatowych prefabrykowane typu L-
19.

Schody: wewnetrzne dwubiegowe zwykte, ptytowe, zelbetowe monolityczne o przekrojach i
zbrojeniu jak na rysunkach. Beton B25, stal A-IlIN (RB500).

DACH:

Dachy: drewniany, dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci 30°, konstrukcji krokwiowo-
ptatwiowej oraz krokwiowej (wiata). Konstrukcja dachu mocowana z zastosowaniem
ocynkowanych $rub, gwozdzi, facznikow stalowych/potaczenia ciesielskie. Drewno sosnowe
klasy K-27 (C24) zabezpieczone preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi do stopnia NRO.
Pokrycie dachowe: dachowka cementowa/blachodachéwka oraz blacha trapezowa powlekana
(wiata). W pasach nadrynnowych na catej diugosci rynny oraz nad wszystkimi oknami
potaciowymi zastosowaC ptotki p/sniegowe. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Obrébka blacharska: - rynny o Srednicy 125 mm, rury spustowe o Srednicy 90 mm z blachy
stalowej powlekanej; obrébki blacharskie (okapy, wiatrownice, obrébki komina, itp.) z blachy
plaskiej powlekanej gr. min. 0,7 mm w kolorze pokrycia. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

KOMINY:

Systemowe. Czapa kominowa betonowa z betonu B30 gr. min. 7 cm, z odpowiednimi spadkami,
wysunieta poza obrys komina 10cm; na catym obwodzie czapki kominowej od spodu kapinos.

IZOLACJE:

Izolacja przeciwwilgociowa:
-pionowa Scian zewnetrznych podziemnych: hydroizolacja
-izolacja pozioma tawy fundamentowej: folia.
-pozioma posadzek na gruncie: folia/folia w ptynie.
-pozioma posadzek stropdw: folia.
-dachu: papa i folia paroizolacyjna.

Termicznalakustyczna:

-Scian zewnetrznych fundamentowych/piwnic: styropian XPS gr. 12cm

-§cian zewnetrznych nadziemnych: styropian EPS gr. 18cm (ukmax=0,23 W/m?*K)
-posadzek na gruncie parteru: styropian XPS gr.12cm (Ukmex=0,30 W/m**K)
-posadzek na gruncie piwnic/garazy: styropian XPS gr.5cm (ukmax=1,20 W/m#*K)
-posadzek stropdw: styropian EPS gr. 5¢cm

-dachu: wetna mineralna gr.15+5cm (Ukmax=0,18 W/m#K).



16. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE BUDYNKU:

17.

18.

19.

Tynk zewnetrzny: cienkowarstwowy mineralny/akrylowy/silikonowy (podktad siatka na kleju
+gruntowanie) -jasne kolory cieptych pasteli.

Tynki wewnetrzne: cementowo -wapienne kat.lll gr. 1,5cm/systemowe z ptyt k.g. gr. 1,25¢cm na
ruszcie stalowym pokryte farbami emulsyjnymi wodnymi (farby emulsyjne zmywalne), w
tazienkach/aneks kuchenny do wysokosci min. 2,0m glazura.

Podtogi i posadzki: posadzki garazy przemystowe gr. min. 12cm —zweryfikowa¢ u producenta
(klasa betonu min. B30); podtogi: terakota/gres na kleju —szczegdtowo wg rysunkow/opisu
technologicznego. Wykona¢ odpowiednie dylatacje i zbrojenie posadzek zgodne z przepisami i
normami obowigzujacymi w budownictwie. Posadzki nalezy odizolowa¢ od konstrukcji budynku
tasma dylatacyjng aby ograniczy¢ przenoszenie wibracji/drgan z posadzki na catg konstrukcije.
Stopnie schodowe i spoczniki pokryte terakota/gresem na klej (kolory nalezy dobra¢ w taki
sposdb aby krawedzie stopni wyrdzniaty sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki).
Stolarka: okienna i drzwiowa drewniana/stalowa/PCV indywidualna; parapety zewnetrzne z
blachy aluminiowej powlekanej; parapety wewnetrzne z PCV/marmurowe/granitiz ptytek
ceramicznych -wg zalecen inwestora. Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach socjalnych dotem
otworowane o przekroju min. 80 cm? (dla tazienek 200cm?). Okna/drzwi zewnetrzne z szybami
zespolonymi o wspdtczynniku przenikania ciepta ukmax=1,10 W/m?K. Wspotczynniki przenikania
ciepta dla projektowanych okien i drzwi zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury ,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”. Balustrady stalowe np. ze stali nierdzewnej do wysokoSci hmin=1,1m (przeswity
max. 12cm) zgodne z przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie.

INSTALACJE WEWNETRZNE:
elektryczna, ewentualnie piorunochronna, wod.-kan., c.0. i c.w. wg odrebnej dokumentacii
zgodne z przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie.

INNE:

Materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty/certyfikaty lub atesty techniczne
ITB. Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne
oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace wyroboéw budowlanych. Materiaty, wyroby i
poszczegolne kategorie robdt budowlanych winny byé stosowane i wykonywane zgodnie z
instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych materiatow i robot.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
I obowigzujacymi przepisami.

TECHNOLOGIA

Opis og6lny

Dokumentacja przewiduje projekt Budynku socjalno-garazowego w ramach budowy Zaktadu do
przerobu komunalnych zageszczonych osadéw $ciekowych i innych odpadéw organicznych na
nawoz organiczno-mineralny (w skfad ktérego wchodzi jeszcze hala technologiczna oraz silos na
wapno) zlokalizowanej na dziatce nr 626/5 w msc. Sierakowice na terenie czeSciowo
zabudowanym ktéry zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego
zlokalizowane sg na terenie zabudowy przemystowo-rzemieslnicze;.

W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia gospodarczo-techniczne do obstugi budynku; w parterze
znajdujg sie pomieszczenia socjalne dla pracownikow projektowanego zaktadu, garaze na
samochody ciezarowe oraz pom. biurowe. Poddasze aktualnie projektuje sie jako nieuzytkowe.

Parter zaprojektowano z dostepem dla 0s6b niepetnosprawnych.



Zestawienie powierzchni

-powierzchnia uzytkowa gospod.-techniczna: 62,00 m2
-powierzchnia uzytkowa garazowa: 115,40 m?
-powierzchnia uzytkowa socjalno-biurowa: 140,29 m2
-powierzchnia poddasza: 177,00 m2
-kubatura: 2417,30 m3
-powierzchni zabudowy 294,00 m2
-wysokos$¢ 8,55 m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

PIWNICA:

0.01 Klatka schodowa — pow. 8,23 m? wentylacja grawitacyjna; o$wietlenie $wiattem sztucznym;
podioga z cokotami — gres/terakota; $ciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalna. Stuzy do
komunikacji. Pod schodami zlokalizowano schowek porzadkowy z szafg porzadkowg wyposazong w
Zlew metalowy na wysoko$ci ok.50 cm z doprowadzong wodg cieptg i zimna, odprowadzeniem do
kanalizacji.

0.02 Pom. techniczne- pow. 21,90 m2; wys. 2,5m; wentylacja grawitacyjna; o$wietlenie $wiattem
dziennym i sztucznym; podioga o powierzchni tatwo zmywalnej, nienasiakliwej, antyposlizgowej
(terakota); Sciany malowane farbg emulsyjng zmywalng, ewentualnie glazura; sufit malowany farbg
emulsyjng zmywalng; wyposazenie: wg projektu branzy sanitarne;.

0.03 Pom. gospodarcze — pow. 40,10 m2; wys. 2,5m; wentylacja grawitacyjna —0,5 wymiany/h;
o$wietlenie Swiattem dziennym i sztucznym; podtoga o powierzchni fatwo zmywalnej, nienasiakliwej,
antyposlizgowej (terakota); Sciany malowane farbg emulsyjng zmywalng, ewentualnie glazura; sufit
malowany farbg emulsyjng zmywalna. Stuzy do magazynowania sprzetu i narzedzi zwigzanego z
obstuga nieruchomosci/zaktadu.

PARTER:

1.01 Pomieszczenie garazowe — pow. 57,7 m?; wys. 4,0m2; wentylacja grawitacyjna —1,5 wymiany/h;
o$wietlenie $wiattem dziennym i sztucznym; poditoga —posadzka przemystowa; $ciany malowane farbg
emulsyjng zmywalng (do wys. 2,0m glazura); sufit malowany farbg emulsyjng zmywalng. Wyposazenie
(1 stanowisko na samochdd ciezarowy) -wg zalecen inwestora.

1.02 Pomieszczenie garazowe — pow. 57,7 m2; wys. 4,0m2; wentylacja grawitacyjna —1,5 wymiany/h;
o$wietlenie $wiattem dziennym i sztucznym; podtoga —posadzka przemystowa; $ciany malowane farbg
emulsyjng zmywalng (do wys. 2,0m glazura); sufit malowany farbg emulsyjng zmywalng. Wyposazenie
(1 stanowisko na samochdd ciezarowy) -wg zalecen inwestora.

1.03 Klatka schodowa — pow. 7,53 m?; wys. 3,0m?; wentylacja grawitacyjna; o$wietlenie Swiatlem
dziennym i sztucznym; podioga z cokotami — gres/terakota; Sciany i sufit malowane farbg emulsyjng
zmywalng. Stuzy do komunikacii.

1.04 Korytarz— pow. 25,90 m2; wys. 3,0m2; wentylacja grawitacyjna; oSwietlenie $wiattem dziennym i
sztucznym; podtoga z cokotami — gres/terakota; $ciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalna.
Stuzy do komunikacii.

1.05 Pomieszczenie biurowe — pow. 21,60 m2; wys. 3,0m; wentylacja grawitacyjna - 3 wymiany/h;
o$wietlenie Swiattem naturalnym oraz sztucznym; podioga o powierzchni fatwo zmywalnej,
nienasiakliwej, antypos$lizgowej (terakota/gres) z 10 cm cokolikami wykonczeniowymi; Sciany i sufit
malowane farbg emulsyjng zmywalng; wyposazenie w typowe meble biurowe wg. zalecen inwestora.
1.06 Wc - pow. 3,1 m?, wys. 3,0m; wyposazenie: wydzielona kabina z miskg ustepowa, umywalka w
przedsionku; podfoga o powierzchni tatwo zmywalnej, nienasiakliwej, antyposlizgowej (terakota/gres);
Sciany do wys. min. 2,0m pokryte glazurg, powyzej malowane farbg emulsyjng zmywalng; sufit
malowany farbg emulsyjng zmywalng; o$wietlenie Swiattem sztucznym; wentylacja mechaniczna (6
wymian/h - wtgczana w sposob sprzezony z wigcznikiem Swiatta i wytaczana z opdzniaczem).



1.07 Szatnia brudna — pow. 17,3 m2; wys. 3,0m; wentylacja grawitacyjna -3 wymiany/h; o$wietlenie
$wiattem sztucznym; podtoga o powierzchni fatwo zmywalnej, nienasigkliwej, antyposlizgowej
(gres/terakota) z 10 cm cokolikami wykoficzeniowymi; $ciany i sufit malowane farbg emulsyjng
zmywalng; wyposazenie: szafki na odziez ochronng pracownikow, siedziska.
1.08 Lazienka — pow. 13,7 m2; wys. 3,0m; wyposazenie: wydzielona kabina ustepowa, 2 umywalki,
pisuar, wydzielona kabina natryskowa; poditoga o powierzchni tatwo zmywalnej, nienasiakliwej,
antyposlizgowej (gres/terakota); $ciany do wys. min. 2,0m pokryte glazura, powyzej malowane farbg
emulsyjng zmywalng; sufit pomalowany farbg emulsyjng zmywalng; o$wietlenie Swiattem dziennym i
sztucznym; wentylacja mechaniczna (6 wymian/h - wigczana w sposéb sprzezony z wigcznikiem
Swiatta i wytgczana z op6zniaczem).
1.09 Szatnia czysta — pow. 16,0 m2; wys. 3,0m; wentylacja grawitacyjna -3 wymiany/h; o$wietlenie
Swiattem dziennym i sztucznym; podioga o powierzchni fatwo zmywalnej, nienasigkliwej,
antyposlizgowej (gres/terakota) z 10 cm cokolikami wykonczeniowymi; Sciany i sufit malowane farbg
emulsyjng zmywalng; wyposazenie: szafki na odziez wtasng pracownikow, siedziska.
1.10 Jadalnia — pow. 18,7 m2, wys. 3,0m; wentylacja grawitacyjna -4 wymiany/h; o$wietlenie Swiattem
dziennym i sztucznym; podioga o powierzchni tatwo zmywalnej, nienasiakliwej, antyposlizgowej
(gres/terakota); $ciany do wys. min. 2,0m pokryte glazurg, powyzej malowane farbg emulsyjng
zmywalng; sufit malowany farbg emulsyjng zmywalng; wyposazenie: mini aneks kuchenny ze
zlewozmywakiem, umywalka, stot, krzesta.
PODDASZE:
2.01 Klatka schodowa — pow. 8,23 m?; wentylacja grawitacyjna; o$wietlenie Swiattem dziennym i
sztucznym; podtoga z cokotami — gres/terakota; Sciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalna.
Stuzy do komunikaciji.
2.02 Pom. nieuzytkowe — pow. 124,2/110,0 m2, wys. 1,5-3,5m; wentylacja grawitacyjna -1 wymiany/h;
o$wietlenie $wiattem dziennym i sztucznym; poditoga o powierzchni fatwo zmywalnej, nienasiakliwej,
antyposlizgowej (gres/terakota) z cokolikiem 10cm; Sciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalna.
2.03 Pom. nieuzytkowe — pow. 118,1/67,0 m2, wys. 0,5-2,5m; wentylacja grawitacyjna -1 wymiany/h;
o$wietlenie $wiattem dziennym i sztucznym; podtoga o powierzchni fatwo zmywalnej, nienasiakliwej,
antyposlizgowej (gres/terakota) z cokolikiem 10cm; Sciany i sufit malowane farbg emulsyjng zmywalna.

20. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim o dwoch kondygnacjach nadziemnych, cze$ciowo
podpiwniczony —kondygnacja podziemna.

Dane techniczne:
-powierzchnia uzytkowa gospod.-techniczna: 62,00 m?
-powierzchnia uzytkowa garazowa: 115,40 m?
-powierzchnia uzytkowa socjalno-biurowa: 140,29 m2
-powierzchnia poddasza: 177,00 m2
-kubatura: 2417,30 m3
-wysokos¢ 8,55 m

2.0dlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Odlegtos¢ od granicy z niezabudowang dziatkg budowlang przemystowo-rzemiesiniczg wynosi
min. 7,5m. Odlegtosci od granic dziatek, Scian lasu, budynkéw na dziatkach sgsiednich zachowane.

3.Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw palnych

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia. W pomieszczeniach magazynowych stosowanie wyktadzin




podtogowych tfatwo zapalnych jest zabronione. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom
ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

4. Kategoria zagrozenia ludzi
Catos¢ budynku kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

5. Strefy zagrozenia wybuchem

Inwestor nie przewiduje sktadowania materiatow tatwo zapalnych w pomieszczeniach w ilosci
stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem.
6. Obcigzenie ogniowe
Nie dotyczy.
7. Klasa odporno$ci pozarowej
Budynek kwalifikuje sie do klasy odporno$ci pozarowej ,D” oraz ,C” dla piwnic.
Klasa
odp_ornosq Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowe;
budynku
giowna. konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 RE 1120 E1120 E 160 E 30
"B" R 120 R 30 RE 160 E 160 E 130 E 30
"C" R 60 R15 REI160 E130 El15 E 15
"D" R30 (=) REI30 E130 () ()
'E’ () (-) (-) (-) () ()

8.0dpornos$é ogniowa elementéw budynku

Drewniane elementy konstrukcyjne zastosowane w budynku zaimpregnowac srodkami do stopnia NRO -
pozostate wymagane przepisami elementy spetniajg parametr NRO.

Odpornos¢ ogniowa pozostatych elementéw budynku spetnia wymogi klasy

odpornosci pozarowe;.

UWAGA: zabezpieczenie ppoz. wykonac¢

instrukcjami producentéw systeméw ochrony przeciwpozarowe;.

9. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Powierzchnia dopuszczalna strefy nie jest przekroczona.

10.Dojazd pozarowy do budynku

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

11.Hydranty wewnetrzne oraz zewnetrzne

Hydranty wewnetrzne — nie wymagane.

,C" (dla piwnic) i ,D”

zgodnie z wytycznymi, aprobatami technicznymi oraz

Hydranty zewnetrzne —wymagany jeden hydrant przeciwpozarowy w odlegtosci od 5m do 75 m od
budynku wydajnosci co najmniej 10l/s -projektowany hydrant.

12.Ewakuacja
Ewakuacja w budynku jest zapewniona poprzez system przej$¢ ewakuacyjnych

ewakuacyjnego dla tego budynku wynosi maksymalnie 40m i biegnie

(dtugos¢ przejscia
najwyzej przez trzy



pomieszczenia), ktore prowadzg do dojs¢ ewakuacyjnych, jakich dtugo$¢ od wyjscia z pomieszczenia do
wyj$cia na zewnatrz budynku nie przekracza 30m, w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku otwierajg sie na zewnatrz, projektuje sie je jako
dwuskrzydtowe o minimalnej szerokosci w Swietle 1,2m ( szeroko$¢ szerszego skrzydta min 0,9m ) jako
zakonczenie dojs¢ ewakuacyjnych.
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci 0,9m w Swietle oScieznicy po otwarciu skrzydta
drzwiowego pod katem 90 st . Wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle o$cieznicy co najmniej 2,0m.
Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg wymaganej szerokosci
drég ewakuacyjnych. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odporno$ci ogniowej El 15.
Szeroko$¢ uzyteczna spocznikdw i biegéw schoddw wynosi minimalnie odpowiednio 1,5 1,2m.
Biegi i spoczniki klatki schodowej wewnetrznej jako zelbetowe z klasg odpornosci ogniowej R 30. Liczbg
stopni w biegu schodow wewnetrznych nie przekracza 17.
Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych Swiattem naturalnym.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie.
Do migjsc, ktdre szczegoinie nalezy oswietli¢ zalicza sie:

A. kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii,

B. schody, ktore nalezy oswietlic w taki sposéb, aby kazdy stopien byt bezposrednio
o$wietlony, oraz spoczniki schodéw,
miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,
miejsca w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpieczenstwa,
miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
miejsca na skrzyzowaniu droég ewakuacyjnych i korytarzy,
miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,
miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

| miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowe;.
Okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegdlnionych wyzej, miejsca w
poblizu punktu pomocy medycznej oraz miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
urzadzenia sygnalizacji pozarowej muszg mie¢ natezenie o$wietlenia minimum 5 Ix.
Szczegoty rozwigzan winny by¢ ujete w projekcie branzy elektryczne i uzgodnione z rzeczoznawcq ppoz.
na zgodno$¢ z wymaganiami ochrony ppoz.

TETMmMoOO

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne.
Pomieszczenia nie wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Brak pomieszczen magazynowych o powierzchni wewnetrznej ponad 2000m2,

Obiekt winien byé oznakowany w znaki z zakresu bezpieczenstwa. Przed oddaniem budynku do
eksploatacji opracowac i wdrozy¢ instrukcje bezpieczenstwa pozaroweqo.

13.Sprzet gadniczy
Obiekt wyposazy¢ w gasnice zgodnie z zasadami: rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do

gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozardw, ktére
moga wystapi¢ w obiekcie, jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na 100 m? powierzchni wewnetrznej budynku; gasnice w obiektach
powinny by¢ rozmieszczone: w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, odlegtos¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,
do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.




14 Wentylacja pozarowa — nie jest wymagana.

15.Przeciwpozarowa instalacja sygnalizacyjno-alarmowa —nie jest wymagana.
16.State urzadzenia gasnicze —nie sq wymagane.

17.Instalacja elektryczna
Gtéwny p/pozarowy wytacznik pradu usytuowac przy gtéwnym wejsciu do budynku lub przy zitgczu.
Odpowiednio go oznakowac.

18.Instalacje kominowe.
Przewody spalinowe i wentylacyjne zaprojektowane z materiatow niepalnych.

19.Instalacja odgromowa — wedtug projektu budowlanego.




