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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.0. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500.
1.3. Ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GKPil.1.6733.3.2014 z
dnia 13.05.2014r.
1.5. Uzgodnienia branzowe i ZUD.
1.6. Warunki techniczne Przedsiebiorstwa Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sierakowicach z
dnia 26.05.2014r.

1.7. Obowiazujace przepisy i normy tematycznie zawigzane.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest przedstawienie rozwigzania technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z przylaczami i przepompowniami dla m. Ostrow Mausz - Ktodno.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie tras, $rednic 1 zaglebienia projektowanej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej, oraz podlaczenia do istniejacego uktadu sieci kanalizacyjnej w Ktodnie.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiagniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami (Dyrektywa

911271 - $cieki komunalne) i w konsekwencii przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci srodowiska i jakosSci

zycia na terenie objetym projektem.

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostal na mapie do celow projektowych
opracowanej w skali 1:500.
W obszarze opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

. sie¢ kablowa i1 napowietrzna energetyczna niskiego napigcia,
. istniejaca sie¢ wodociggowa,

. istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

. sie¢ telekomunikacyjna,

Istniejace drogi wystepujace w zakresie projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej sg o
nawierzchni gruntowej i ulepszonej z plyt betonowych typu YOMB.

W obszarze opracowania trasy projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie wyklucza si¢
istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Istniejace uksztattowanie terenu umozliwia grawitacyjne skanalizowanie obszaru osiedla mieszkalnego
1 Osrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego ,,Mausz” w m. Ostréw Mausz w gminie Sulgczyno.

Scieki bytowo-gospodarcze ze zlewni dwéch przepompowni PS1 i PS2 przesylane beda za
posrednictwem rurociggdéw tlocznych do istniejacej kanalizacji sanitarnej w Klodnie skad przettaczane
beda do gminnej oczyszczalni $ciekow w Suleczynie. Rzedne uksztaltowania terenu w obszarze
opracowania zawierajg si¢ pomi¢dzy 154,60-177,10 m n.p.m.
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Teren objety opracowaniem zajmuje obszar zabudowy siedliskowej mieszkalnej 1 Os$rodka
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego ,,Mausz” zlokalizowanego na terenie pOlwyspu jeziora Mausz
obejmujacego dziatki nr 143, 103/23, 103/21, 103/13, 72, 71/63 obreb Ktodno, gm. Suleczyno oraz dz.
nr 12/1, 297/2, 293/3, 20, 288/3 obreb Grabowo gm. Parchowo.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W obszarze opracowania istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drodze oznaczonej
numerem dziatki 71/63 obrgb Klodno bedacej wlasnoscia prywatna.

W zwiazku z tym, dla umozliwienia odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych z obszaru wsi
Ostréw Mausz, zaprojektowano uktad sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej wraz z
przylaczami opartej na dwoch zlewniach przepompowni $ciekéw PS1 1 PS2.

Projektowang trase¢ budowy kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasach komunikacyjnych drég i
gruntach prywatnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi uzbrojenie podziemne liniowe rurociggi PCV
d=200/160mm wraz z uzbrojeniem — studnie betonowe d=1200mm i tworzywowe d=400/315mm i
dwoma podziemnymi przepompowniami §ciekow.

Natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej stanowi uzbrojenie podziemne liniowe rurociagi
cisnieniowe z rur i ksztalttem PE100RC d=90mm wraz z uzbrojeniem — zasuwy odcinajagce weztowe,
podziemne komory czyszczakéw rewizyjnych 1 zawordOw odpowietrzajgco-napowietrzajacych w
studniach betonowych d=1200mm.

Zagospodarowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje zmian w sposobie uzytkowania
terenu.

W czasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej] wymagane bedzie jedynie czasowe wylaczenie terenu z
uzytkowania w pasie technicznym o szerokosci okoto 2 m.

Inwestycja zlokalizowana jest w dziatkach objetych niniejszym opracowaniem i nie wystapi, w trakcie
realizacji inwestycji, konieczno$¢ zajecia terenow sgsiednich.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejacego
zagospodarowania terenu, uporzadkowania i przywrocenia teren do stanu pierwotnego.

5.0. Zakres i zasieg oddzialywania inwestycji.

5.1. Rodzaj 1 zasigg ucigzliwosci.
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odorow itp. Przedsigwzigcie
zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowaé oddzialywanie na
srodowisko w roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie oddzialywanie na §rodowisko, ktére wystapi w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim
nat¢zeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢
prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wylacznie w porze
dziennej w godzinach 7-22% dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z
pracy maszyn budowlanych (koparki, §rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzglgdu na charakter liniowy inwestycji 1
ciggte przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z
materialdow pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod rurociggi kanalizacji
sanitarnej spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i1 okresowe zakldcenie
walorow krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewzigcia
pociggna¢ moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen
odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji
walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
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wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy
odpadoéw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie
zwigzane z rekultywacja wyrobisk, np. ksztaltowaniem drog na terenie gminy. Nadmiar gruntu z
przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Referatem
Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Suleczynie.

5.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.
Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdhuz trasy projektowanych sieci
w pasie o szerokos$ci okoto 2,0m.
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlanym.

6.0. Ochrona konserwatorska zabytkow.

Zgodnie z warunkami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GKPil.1.6733.3.2014 dla
obszaru objetego opracowaniem w miejscowosci nie ma ustanowionych obszarow ochrony
archeologicznej jak réwniez brak jest zaecwidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

W obszarze inwestycji obowigzujg zatem ogolne ustalenia ochrony konserwatorskiej.

W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych zwigzanych z
realizacja inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw ziemnych Ilub ruchomych zabytkow
archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je
uszkodzi¢ 1 niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Konserwatora Zabytkow w
Gdansku.

7.0. Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowiazujacych przepisdOw dot. ochrony srodowiska

1 warunkow MPZP.
Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest uzbrojeniem liniowym podziemnym, stanowi
dwie niezalezne zlewnie grawitacyjne przepompowni §ciekow PS1 i PS2 oparte o jeden kanat zbiorczy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla odprowadzenia §ciekéw z zabudowy mieszkalnej oraz Osrodka
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego ,,Mausz”. Przepompownie $ciekow za posrednictwem rurociagéow
ttocznych przesytaja cisnieniowo Scieki bytowo-gospodarcze do wsi Ktodno skad przettaczane sa do
gminnej oczyszczalni $ciekdw w Suleczynie.
W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 (Dz. U z 2010r. Nr 213 poz.
1397) zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko naturalne z uwagi na
zakres dlugosci planowanej sieci powyzej 1,0km obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko naturalne zostal spetniony na podstawie art. 64 ust. 1 ww
Ustawy.
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, czgsciowo zlokalizowane
jest w Gowidlinskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i czesciowo w otulinie Parku Krajobrazowego
Doliny Stupi.
Zgodnie z trescig decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr GKPil.V1.6220.12.9.2013 z dnia
05.05.2014 wydanej przez Wojta Gminy Parchowo stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko — zamierzenie inwestycyjne jest dziataniem proekologicznym.
Szczegolowa charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do ww. decyzji.
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8.0. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie

zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gorniczej.

9.0. Informacja o zagrozeniu dla $rodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

10.0. Inne dane dotyczace obiektu.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.
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inwestycyjne
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I1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.0. Zakres rzeczowy inwestycii.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i
przylaczami z prostek i obejmuje budowe:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z prostek i ksztaltek tworzywowych:

PCV-U (lite) $200mm kl. SN8, SDR34 dlugos¢ laczna L = 680,9 m
PCV-U (lite) 160mm kl. SN8, SDR34 dlugosé laczna L = 16,9 m
wraz z uzbrojeniem

studnie tworzywowe PCV/PP J400mm ilo§¢ 27 szt.
studnie tworzywowe PCV/PP &315mm ilo$é 1 szt.

- kanalizacji sanitarnej ttocznej
PE100 RCZ90mm PN10 kl. SDR17 dlugos¢ laczna L = 2352,2 m
w tym przewiert sterowany rurg PE100 RCZ90mm PN10 kl. SDR17 dlugosé

wraz z uzbrojeniem

zasuwy wezlowe J80mm ilo$¢ 2 szt.
zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy w studni bet. &1200mm ilo$é 3 kpl.
czyszczak - rewizja w studni bet. $1200mm ilos¢ 2 kpl.
komora rozprezna studnia bet. $1200mm ilos¢ 1 kpl.

- zbiornikowe przepompownie §ciekdw o parametrach minimalnych zblizonych do warto$ci podanych ponize;j:

“ WYSOKOSC
NAZWA OBREB WYDAJINOSC
przeromMPOWNI | NRDZIALKL 1 GEopEZYINY [dm¥/s] POD[';'H%SCZ);EN'A
2
PS1 103/21 Kiodno 3,8 40,8
PS2 103/23 Kiodno 35 38,1

2.0. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano z rur tworzywowych PCV-U (lite) SN8 &200+160mm
taczonych na kielich uszczelniony uszczelkg EPDM klasy sztywnosci obwodowej SN8 (8 kN/m?), o
$ciance litej klasy SDR34, taczonych na uszczelke elastomerowa - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999.
Uszczelnienie kielichow zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur kielichowych PCV o $ciankach z rdzeniem spienionym i
wielowarstwowych typu multilayer.

Kanaty uktada¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakdéw, o grubosci podsypki min. 0,15 m w
uprzednio przygotowanym wykopie 1 z wyprofilowanym spadkiem, po trasie i profilu wg rysunkow
roboczych. Montaz i obsypke z piasku z zaggszczeniem wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa
producenta systemu rur. Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora - jest
to warunek zapewniajacy odpowiedni rozklad napr¢zen z gruntu na $cianke rury.

Montaz rurociggow prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym azurowo balami
drewnianymi oraz wypraskami stalowymi a w przypadku gruntdow nawodnionych §ciany umacniaé
szalunkiem pelnym grodzicami typ G4 w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢ wykonywanie
wykopow nieumocnionych szerokoprzestrzennych.
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Studzienki kanalizacyjne muszg odpowiada¢ normie PN-99/B-10729:1999, EN-476:1999.
Na trasie kanatéw gtéwnych nalezy montowac studzienki niewtazowe z elementow tworzywowych o
srednicy wewngtrznej DN400 mm.
Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy budowac¢ z rur gtadkich PVC-U lite DN 160 mm klasy min. 6
kN/m?, pod drogami SN-8 (8 kN/m?), o polgczeniach kielichowych, z ksztaltkami systemowymi
PVC, taczonych na uszczelke elastomerowg - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999.
Studzienki rewizyjne nie wlazowe z tworzywa sztucznego powinny by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-B-10729: 1999. 1 EN 476 :1997 oraz powinny speimac nastgpujace kryteria:
. Srednica wlotow i wylotow DN/OD160-200 mm. Srednica kinety DN 400 mm
« rura studzienna / pionowa o $rednicy DN 400mm
. rura teleskopowa o $rednicy DN 400mm, grubos¢ Scianki 7,7mm
« wlaz zeliwny i1 pokrywa typu D400 na kanalach w pasie drogowym i typu B125 na poses;ji.
Srednica wlazu i pokrywy 500/352 mm

W drogach nieutwardzonych, parkingach i1 pasach  zwienczenie montowa¢ na pierscieniu
odcigzajacym.
Studzienki musza posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz dla studzienek montowanych w pasie drogowym Instytutu
Badawczego Drog i Mostow.
W celu odprowadzenia $ciekow z istniejacej zabudowy zaprojektowano przykanaliki sanitarne.
Przykanaliki wykona¢ z rur i ksztattek tworzywowych PCV-U lite &160mm klasy min. SN-6 kN/m?,
pod drogami SN-8 (8 kN/m?), o polaczeniach kielichowych, z ksztaltkami systemowymi PVC,
taczonych na uszczelke elastomerowa - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999. Iaczonych na kielich z
uszczelka gumowa.
Na trasie przykanalika zlokalizowano studni¢ rewizyjng PCVJ315mm z kinetg i rurg trzonowa z
PCV.
Przylacza kanalizacyjne tj. odcinek kanatu taczacy studnie rewizyjna przykanalika z kanalizacja
wewngetrzng budynku zaprojektowano z rur i ksztattek PCVJ160mm.
Potaczenia wykona¢ z rur PCVJ160x4,0 mm klasy S faczonych na kielich z uszczelka gumowa.
Na zalamaniach trasy przylagcza przewidziano studzienki rewizyjne w technologii PCV@315mm z
pokryw3a zeliwng @300mm 12T.

Nie dopuszczalne jest wykonanie studzienki rewizyjnej w istniejqcej studni osadnika gnilnego.

3.0. Przepompownie scieckow.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Projektowane przepompownie $ciekow zbiornikowe podziemne wyposazona sg w dwie pompy zatapialne,
pracujace naprzemiennie, technologia przepompowni jest bezskratkowa i nie wymaga ustanawiania
sanitarnej strefy ochronnej z uwagi na nastgpujace okolicznosci :

o wszystkie pompy zatapialne wyposazone musza by¢ w wirniki kanatowe lub typu Vortex z wirnikami
otwartymi, posiadajgcymi swobodny przelot min. g 60mm. W zwigzku z tym wszelkie
zanieczyszczenia o wymiarach nie przekraczajacych warto$ci swobodnego przelotu moga byé bez
przeszkod przettaczane do rurociagu ttocznego o $rednicy wewngtrznej & 80mm.

W tych przypadkach przepompownie z tego typu pompami nie musza by¢ zabezpieczone
kratami i dlatego nie wymagaja ustanawiania stref ochronnych.

Z uwagi na ewentualne wystgpowanie wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu posadowienia

pompowni $ciekow, komory przepompowni zaprojektowano typu cigzkiego o konstrukcji betonowe;
wzbogaconej zywicami epoksydowymi tzw. polimerobeton.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Ostré Mausz - Ktodno Bytow czerwiec.2014r.




Konstrukcja komory pozwala zachowa¢ szczelnos¢ komory (potaczenia elementéw komory uszczelnione
sg uszczelkami z gumy EPDM) jak réwniez nie wymagane jest dodatkowe dociazanie w celu
zniwelowania sit wyporu z wody gruntowej ze wzgledu na duzy cigzar wtasciwy polimerobetonu ponadto
przewidziano dodatkowe kotwienie komory przepompowni za pomoca zelbetowej ptyty srednicy
@2000mm przytwierdzonej za pomoca kotew do kolnierza dennego komory.

Przepompownia $ciekow stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uktad regulacji poziomu

sciekow, system zabezpieczen awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania stuzb eksploatacyjnych
tacznie ze sterowaniem pomp.

Zbiornik polimerobetonowy stanowi monolityczng strukturg¢ wykonang z mieszanki $rodka wigzacego w
postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy poliestrowej i w 90% wypelniacza kwarcytowego o uziarnieniu do
32 mm.

Ze wzgledow eksploatacyjnych zaprojektowano w Ostrow Mausz dwie niezalezne przepompownie
sciekow PS1 i PS2 ze zbiornikiem o $rednicy wewnetrznej min. 1500 mm. Grubo$¢ $cianki wynosi
minimum 50 mm. Zbiorniki o wysokosci do 5 m sa dostarczane na plac budowy jako monolityczne,
natomiast powyzej 5 m jako dwuczeéciowe, zestawiane i klejone na placu budowy.

Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy pracujace naprzemiennie — jedna pompa pracuje a druga w
tym czasie jest schtadzana, zas w nastgpnym cyklu nast¢puje zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku
awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni, do czasu naprawy
pompy uszkodzonej, przebiega bez widocznych skutkow zewnetrznych tej awarii.

Wszystkie pompy w przepompowniach zamontowane sa za pomoca kolana sprze¢gajacego i posiadaja zaczep
prowadzacy oraz nierdzewny tancuch do opuszczania i podnoszenia pomp.

Piony tloczne

W przepompowniach PS1 i PS2 zaprojektowano pionowy przewod tloczny z rur ze stali nierdzewnej Cr-Ni
kwasoodpornej o srednicy &J80mm odpowiadajacej standardowi OH18N9.

Armatura zwrotna 1 zaporowa montowana jest standardowo wewnatrz pompowni na rurociggach ttocznych:

- zawory zwrotne kulowe kolierzowe DN80mm z kulg gumowang z NBR do $ciekéw komunalnych,
Do kolan sprzegajacych zapewniajacych automatyczne potaczenie pompy z pionem tlocznym sa mocowane
prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna.

Piony tloczne posiadaja zabudowane zawory zwrotne kulowe kotnierzowe, zasuwy odcinajagce nozowe, a
wszystkie ztgcza gwintowe i kolnierzowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej. Piony tloczne podtaczone sa
do kolektora wylotowego o specjalnej konstrukcji z tukowymi odgalezieniami i zwickszonym przekroju
wylotu co zapewnia ptynno$¢ przeplywu medium i redukuje straty hydrauliczne. Kolektory sg wykonywane
jako spawane plazmowo trdjniki z lukéw rurowych.

Ponad to kolektor ttoczny przepompowni w gornej czesci posiada krdciec zakonczony zaworem kulowym i
ztagczem do weza cisnieniowego stuzacy do ptukania rurociggu sprezonym powietrzem oraz krociec z
zaworem kulowym &50mm do ptukania woda.

Wentylacja przepompowni

Przepompownia posiada wentylacje grawitacyjng. Z dwoch kominkéw wentylacyjnych ze stali nierdz.
kwasoodpornej CrNi usytuowanych na pokrywie gornej, jeden posiada koncowke na ktdrej osadzona jest
rura PVCJ160mm schodzaca do poziomu ~300mm powyzej poziomu alarmowego. Zapewniony jest wigc
grawitacyjny obieg powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.

Pod pokrywa przepompowni usytuowana jest krata wentylacyjna bezpieczenstwa, stanowigca
zabezpieczenie na okres wietrzenia wngtrza przepompowni (DTR przepompowni okresla minimalny czas
wietrzenia ~30 min. przed zejsciem obstugi do wnetrza ).
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Kontrola poziomu cieczy w przepompowni

Uktad regulacji poziomu $ciekow wyposazony jest w sonde hydrostatyczng oraz plywakowe sygnalizatory
poziomu montowane w podzespdt montazowy na nierdzewnym lancuchu z obciaznikiem. Zespot ptywakow
jest podwieszony na haku w pokrywie gornej.
Zewnetrznymi elementami poza szafka sterownicza sg przewody =zasilajace, sterownicze pomp i
czujnikow poziomu. Pomiar poziomu $ciekdw powinien by¢ realizowany przez sygnalizatory
ptywakowe. Do szafki sterowniczej nalezy doprowadzi¢ zasilanie z sieci energetycznej ZE, uwzgledniajacej
o$wietlenie terenu. Zasilanie energetyczne wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad
Energetyczny ENERGA Rejon w Bytowie. Technologi¢ przepompowni wykonaé¢ wg zalaczonych
rysunkow.
Przyjete w projekcie i do obliczen kosztow pompy wyposazone beda w:

- wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe, zapobiegajace przedostawaniu si¢ wody do

komory stojana,

- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,

- podwodjne uszczelnienie mechaniczne watu,

- wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej;

- $ruby wykonane ze stali nierdzewne;.
Utozyskowanie walu bezobstugowe, niewymagajace dodatkowego smarowania i regulacji.
Obudowa pompy minimum z Zeliwa pokrytego antykorozyjna powtoka epoksydowa,
Izolacja silnika klasy F,
Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej dopuszczane + 55°C)
Mozliwo$¢ pracy w 20 cyklach na godzing
Maksymalne dopuszczalne wahania napigcia -10%/+10%
Maksymalna gesto$¢ tloczonej cieczy 1100 kg/m?
Min 10 m kabla zasilajacego
Montaz i demontaz pomp przewiduje si¢ za pomoca zurawika zamontowanego na fundamencie
betonowym przewidzianym w poblizu zbiornika przepompowni.

4.0. Obliczenia przepompowni.
4.1. Przepompownia PS1 dz. nr 103/21 obrgb Ktodno.

o Srednica rurociggu tlocznego PE100 RC &90x5,4mm SDR17

0 Rzedna terenu przepompowni PS1 154,60 m n.p.m.
0 Rzedna najnizszego poziomu $ciekow 152,00 m n.p.m.
o Rzedna najwyzszego punktu rurociggu ttocznego 176,00 m n.p.m.
o Przeplyw oczekiwany w rurociggu ttocznym Q=3,8 dm’/s

o Dhugos$¢ rurociagu tlocznego od PS1 do S13 L=2312,5m

0 Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia pomp H,=25,0m

o Catkowita wysoko$¢ podnoszenia pomp H~=40,8m

o Srednica komory pompowni polimerobeton &1500mm, wysokos¢  H=3,1m

przyjeto wiec dwie pompy zatapialne z silnikami o mocy 11,5 kW z kré¢cem ttocznym J80mm z
wirnikiem typu VORTEX o cigzarze jednostkowym 183 kg, w tym jedna rezerwowa.
Charakterystyka pomp:

- Temperatura $ciekéw (max) 40°C

- Gestos¢ sciekow 1150 kg/m3

- Dopuszczalna zawartos¢ ciat statych do 25%

- Dopuszczalna wielko$¢ zanieczyszczen bez rozdrabniacza 60 mm

- Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzggajaca - zeliwo ZL200 z dodatkami
stopowymi

- Elementy zlaczne - stal nierdzewna

- Lozyska - kulkowe jednorzedowe (Z)

- Uszczelnienie mechaniczne czotowe podwojne (weglik krzemu)
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- Powtoka lakiernicza epoksydowa
4.1.1. Komora czerpalna przepompowni PS1.
Pojemno$¢ komory powinna odpowiada¢ maksymalnej wydajnos$ci pompy w czasie

T..=3-5 minut

Dla zatozonej $rednica komory czerpalnej D=1,5 m minimalna wysoko$¢ retencyjna komory
WYnNosi:

przyjeto wysokos¢ retencyjng 0,3m, ktora pozwala na 8 minutowy cykl pompowania
Calkowita wysoko$¢ zbiornika pompowni wyniesie wigc:

H./=3,Im
4.2. Przepompownia PS2 dz. nr 103/23 obr¢b Ktodno.
o Srednica rurociagu ttocznego PE100 RC &90x5,4mm SDR17
o Rzedna terenu przepompowni PS2 156,90 m n.p.m.
0 Rzedna najnizszego poziomu Sciekow 152,90 m n.p.m.
o Rzedna najwyzszego punktu rurociggu ttocznego 176,00 m n.p.m.
Q Przeplyw oczekiwany w rurociggu tlocznym Q=3,5 dm’/s
o Dlugo$¢ rurociaggu ttocznego od PS2 do S1/22 L=1961,5m
o Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia pomp H,=23,Im
o Calkowita wysoko$¢ podnoszenia pomp He=38,Im
o Srednica komory pompowni polimerobeton &1500mm, wysoko§¢ H=4,0 m

przyjeto dwie pompy zatapialne z silnikami o mocy 11 kW z kréécem tlocznym J80mm z
wirnikiem typu VORTEX o ci¢zarze jednostkowym 183 kg, w tym jedna rezerwowa.

Charakterystyka pomp:

- Temperatura $ciekdw (max) 40°C

- Gestosc¢ sciekow 1150 kg/m3

- Dopuszczalna zawartos¢ ciat statych do 25%

- Dopuszczalna wielko$¢ zanieczyszczen bez rozdrabniacza 60 mm

- Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajaca - zeliwo ZL200 z
dodatkami stopowymi

- Elementy ztagczne - stal nierdzewna

- Lozyska - kulkowe jednorzedowe (Z)

- Uszczelnienie mechaniczne czolowe podwdjne (weglik krzemu)

- Powloka lakiernicza epoksydowa

4.2.1. Komora czerpalna przepompowni PS2.
Pojemno$¢ komory powinna odpowiada¢ maksymalnej wydajnosci pompy w czasie

T..=3-5 minut
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Dla zatozonej $rednica komory czerpalnej D=1,5 m minimalna wysoko$¢ retencyjna komory
Wynosi:

przyjeto wysokos¢ retencyjng 0,3m, ktdra pozwala na 8§ minutowy cykl pompowania.
Catkowita wysoko$¢ zbiornika pompowni wyniesie wigc:

H,=4,0m

UWAGA:

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu wstepny dobér pomp okresla punkt pracy pompy z rurociagiem
tlocznym. Autor opracowania nie ogranicza zastosowania pomp pod warunkiem zachowania réwnowaznych
parametréow techniczno - eksploatacyjnych wykazanych w projekcie. W przypadku doboru pomp nalezy
przeanalizowa¢ charakterystyke pracy pompy z projektowanym rurociagiem tlocznym jak réwniez wymagane
warunki pracy dla tych pomp. Konieczne jest r6wniez skonfrontowanie wybranych pomp z warunkami zasilania
elektroenergetycznego.

5.0. Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej krzyzowac si¢ bedzie z nast¢pujacym istniejagcym
uzbrojeniem terenu :

. istniejacy siecig wodociggowa

. istniejaca kanalizacjg sanitarng

. drogg o nawierzchni gruntowej 1 betonowe;j

. istniejacyg siecig elektroenergetyczng (linie kablowe podziemne i napowietrzne)
. istniejacy siecig telekomunikacyjna

Miejsca skrzyzowania proj. wodociagu 1 kanalizacji sanitarnej z istn. uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

6.0. Roboty ziemne 1 montazowe.

6.1. Roboty ziemne.

Cato$¢ prac ziemnych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Cze$¢ II — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09,02.1995r.) oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta systemu.
Wykopy nalezy wykona¢ o §cianach pionowych lub skarpowanych w terenach poza zabudowa, rgcznie
lub mechanicznie wg BN-83/8836-02 1 PN-68/B-06050.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopodw nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie $cian zlozone jest z
oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dlugosci 4,0-5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Polaczenie
sasiednich klatek powinno by¢ szczelnie dopasowane.
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Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do Scm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonad
bezposrednio przed ulozeniem podsypki z gruntu rodzimego.

6.2. Skladowanie urobku i materiatow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntow nasypowych. Materiaty
przeznaczone do wbudowania (rury, studnie) nalezy sktadowa¢ wzdhuz trasy budowanej kanalizacji.

6.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na
istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na
planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ shuzby uzytkownikow urzadzen. Uzbrojenie
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza podwiesza¢ do krawedziakow
drewnianych ulozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji
obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia.

6.4. Uktadanie rurociggdw.

W przygotowanym 1 zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uklada si¢ i montuje
przewod z rur tworzywowych laczonych zgrzew doczotowy, mufe elektrooporowa lub zlacza
zaciskowe.

Przy uktadaniu wodociagu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak
1 pionowej.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na swej dtugosci.

Opuszczong do wykopu rure uklada si¢ na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej
utozonym odcinkiem rury. W miejscach zalamania trasy rurociggu nalezy zastosowaé¢ odpowiednie
ksztaltki. Wszystkie potagczenia powinny by¢ wykonane tak, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy
ci$nieniu probnym oraz roboczym.

Przy uktadaniu rurociggu kanalizacyjnego w wykopie stosowa¢ nastepujace zasady:

. Rury uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej wykonanej z gruntu rodzimego, a po utozeniu
obsypa¢ warstwa gruntu rodzimego o gr. 30cm, doktadnie ubijajac warstwy po obu stronach
przewodu, po czym wykop zasypac, zageszczajagc warstwami. Do podsypki 1 obsypki stosowaé grunt
rodzimy z wykopu.

. Jezeli bedzie wykonywany wykop w gruncie stabilizowanym grunt z wykopu nadaje si¢ do
zasypu, a zageszczenie wykonaé plytami wibracyjnymi.

Glegbokos¢ utozenia rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej ttocznej powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie bylo wigksze od gltebokosci przemarzania gruntu (min. 1,6m).

Zasypanie rurociggu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami o grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nalezy
prowadzi¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociggu na
odcinku strefy niebezpieczne;.

Na wykonanej obsypce, nad rurociggiem, ulozy¢ tasme informacyjno-ostrzegawcza z folii
polietylenowej koloru bragzowego szerokosci min. 0,2m w wktadka metalizowane;j folii.

Paski metalizowane potaczy¢ metalicznie z trzpieniami zasuw i1 hydrantu.
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Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci maks. 30cm z zageszczeniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki orientacyjne na stupku stalowym z rury
stalowej ocynkowanej $rednicy d=40mm zgodnie z normg PN-86/B-09700.

Przewody z rur PCV 1 PE uklada¢ zgodnie z warunkami producenta systemu. Warunkiem
prawidtowego montazu rur jest wlasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktora powinna wynosic¢
zgodnie z nin. projektem 15cm. Elementem poprzedzajagcym montaz rur jest zaggszczenie podsypki
najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu nalezy wypeli¢ gruntem piaszczystym nie zawierajagcym
kamieni. Wypehienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
przed ulozeniem rury warstwy piasku gr. 15 cm oraz warstwy piasku o gr. 30 cm ponad rure po jej
utozeniu.

Przy uktadaniu nalezy zwroci¢ uwagg, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty
calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materialu wypetniajacego.

6.5. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m
powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegoélnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z
doktadnym zaggszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczegodlnych wypadkach z
piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociagu, studni i obsypki nalezy odwiez¢ na odktad
w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostatej wysokosci wykopéw mozna uzy¢ do zasypki
gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegodlne warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagajg ubicia i zageszczenia.

Zasypke wykopoéw dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

6.6. Roboty odwodnieniowe.

Z uwagi na glebokos$¢ posadowienia rurociggéw nie przewiduje si¢ si¢ koniecznosci prowadzenia
odwadniania wgtebnego wykopu.

Ewentualng wode przypadkowa i opadowa odpompowywaé powierzchniowo za posrednictwem pomp
przenosnych spalinowych np. 2x34PM. Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow przewidziano
do istn. zaglebien terenowych gruntu tymczasowymi przewodami &100-150 mm lub w skrajnych
przypadkach odpompowang wod¢ wywozi¢ beczkowozami w miejsce wskazane przez inwestora.
Wodg odprowadzi¢ poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do odbiornika.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy.
Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ w okresie suchym, w czasie niskich opadow.

6.7. Odbiory robot.
6.7.1. Odbiory robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych,

- wykonanie niezbednych wyjs¢ i zej$¢ do wykopow.
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6.7.2. Odbiory robo6t technologiczno-montazowych.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,

b) materiatow,

¢) utozenia przewodu, w szczegdlnosci:
glebokosci utozenia przewodu,
odlegtosci od budowli sasiadujacych,
zabezpieczenia budowli sgsiadujacych,
utozenia przewodu na podtozu piaskowym,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunkow przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
zasypki przewodu.

6.7.3. Proby szczelnosci.

Wykonang sie¢ tloczng kanalizacji sanitarnej nalezy przeptukac i oczysci¢ czysta woda z wodociagu z
predkoscig minimalng 1,0 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do
ptukania przyjmuje si¢ 3+5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci.

Badanie szczelnosci przewodow nalezy wykonaé¢ za pomocg czystej wody na ci$nienie min. 0,6 MPa
zgodnie z PN-81/B-10725.00, dtugos$¢ przewodu poddanego probie szczelnosci nie moze przekraczaé
200m.

Badanie szczelnosci przewodu — przewod kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany probie
szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,, KANALIZACJA. PRZEWODY KANALIZACYJINE.
WYMAGANIA [ BADANIA PRZY ODBIORZE”

Odbior techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokoléw z odbioréw czgsciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzenia prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury,

- sprawdzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczego — inwentaryzacji powykonawczej.

7.0. Oddzialywanie obiektu na srodowisko.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie niekorzystnie na $rodowisko. Oddziatywanie na
srodowisko z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia jest
krotkotrwate, nieciagle 1 konczy sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewzigcia.

W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 poz.
1105) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko naturalne z
uwagi na niewielki zakres dtugo$ci planowanej sieci (ponizej 1,0km).

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest na terenie gminy Sulgczyno potozonej w
poludniowo-zachodniej czgsci powiatu kartuskiego oraz w czgsci przesytowej w gminie Parchowo
potozonej we wschodniej czesci powiatu bytowskiego. Miejscowos¢ objeta przedsigwzieciem: Ostrow
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Mausz — potwysep jeziora Mausz, potozona jest w potudniowo-zachodniej cze$ci gminy Suleczyno.
Obszar planowanego przedsigwzigcia jest obszarem o charakterze wiejsko-letniskowym.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zlokalizowana w poza obszarami chronionymi
Natura 2000 i1 czeéciowo usytuowana jest w Gowidlinskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i
czgsciowo w otulinie w Parku Krajobrazowym Dolina Stupi

Z uwagi na zurbanizowany charakter obszaru objetego inwestycja, planowana inwestycja nie koliduje
z siedliskami oraz nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na ww. obszary chronione zaréwno na etapie
budowy jak réwniez eksploatacji.

Znaczne odleglosci planowane] inwestycji od najblizej; polozonych woédd powierzchniowych
zapewniaja ochrong¢ wod przed zanieczyszczeniami.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie koliduje z istniejagcymi drzewami i ro$linnoscig niskg 1
wysoka w zwigzku z tym nie wystapi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow.

Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych, w ktorych planowana jest
inwestycja. Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelnosci
uktadu kanalizacyjnego. Ewentualne rozszczelnienia moga wystapi¢ na skutek awarii spowodowanych
uszkodzeniem mechanicznym rurociagu.

Roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej nie wptyng niekorzystnie na srodowisko z
uwagi na zastosowane materialy obojetne ekologicznie jak réwniez nie powoduja degradacji
srodowiska poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych. Odpady
budowlane w postaci elementéw betonowych, rur i nadmiaru gruntu nalezy sktadowac na komunalnym
wysypisku. Postepowanie z odpadami budowlanymi nalezy uzgadnia¢ bezposrednio Referatem
Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Suleczynie i Parchowo. Teren budowy po zakonczeniu robot
nalezy uporzadkowac 1 przywroci¢ w ramach robot odtworzeniowych nawierzchnie drog 1 wjazdow na
posesje do stanu istniejacego.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé¢ wyciek substancji

ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.

8.0. Opinia geotechniczna — geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) oraz z wynikami badan geotechnicznych przeprowadzonych
dla potrzeb budowy domdéw mieszkalnych, teren objety projektem budowy sieci kanalizacji sanitarne;j
stanowi obszar wysoczyzny morenowej, zbudowanej z plejstocenskich utworéw lodowcowych i
wodnolodowcowych. Utwory lodowcowe reprezentowane sg przez gliny piaszczyste, gliny pylaste,
piaski gliniaste wodnolodowcowe natomiast w sktad utworéw lodowcowych wchodza piaski
roznoziarniste 1 pospotki. Gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 0,8m. W strefie posadowienia
projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej woda gruntowa nie wystepuje. Niewielkie saczenia
wody mozna napotka¢ w naturalnych obnizeniach terenowych. Zalecane jest prowadzenie robot
ziemnych w okresie bezdeszczowym. W ramach prowadzenia robdt ziemnych nie przewiduje
wprowadzania zmian stosunkow gruntowo-wodnych.

Na podstawie badan i analizy geotechnicznej w obszarze projektowanej inwestycji stwierdza
si¢ wystepowanie prostych warunkow gruntowych, projektowany obiekt budowlany — sie¢
kanalizacji sanitarnej zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej - do bezposredniego
posadowienia.
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9.0. Uwagi dla wykonawcy.

Catos¢ projektowanych robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z p6zniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej 1 Komunalnej,

- PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanalow §ciekowych,

- PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP

przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437)

- teren nieutwardzony wokot wtazéw do studzienek zabrukowac lub obetonowaé na szer. 1,0m,

- z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne, shupy telefoniczne i energetyczne, wykopy w
miejscach kolizji wykona¢ metoda tunelowg bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzyzowania przewodoéw kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi,
jezeli odleglo$¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie
wodociggowym, zgodnie z normg PN-92/B-01706,

- uzbrojenie kolizyjne uniemozliwiajgce wykonanie kanalu deszczowego nalezy przebudowa¢ w

porozumieniu z nadzorem inwestorskim i1 autorskim budowy

- po ulozeniu kanalizacji w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1-0,97 zgodnie

z BN-72/8932-01,

- 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomié wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z
normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- przy przejsciach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurocigg nalezy zasypywacé
warstwami 1 zageszcza¢ mechanicznie,

- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejgcymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi tworzywowymi PCV/PP,

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zalacznikach,

- przewody uktada¢ w odlegtosci conajmniej 2,0 m od drzew,

- koniecznos$¢ ewentualnej wycinki drzew uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Suleczyno i Parchowo.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Ostré Mausz - Ktodno Bytow czerwiec.2014r.




10.0. Uwagi dla inwestora.

Nalezy przestrzega¢ norm 1 zasad podanych w opisie technicznym. Konserwacj¢ prowadzi¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokumentacje zwigzane z niniejszym projektem:

1/ Projekt budowlany remontu nawierzchni drogowej

2/ Przedmiar robot.

3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

4/ Kosztorys inwestorski.

11.0. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Zgodnie ustawg Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz Rozporzadzeniem z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dn. 10.07.2003)

w przypadku gdy planowana inwestycja realizowana bedzie w czasie dtuzszym niz 30 dni lub gdy przy

realizacji zatrudnionych bedzie wigcej niz 30 pracownikdéw zachodzi potrzeba sporzadzenia planu

BiOZ.

Plan BiOZ powinien zawiera¢ min. nastepujace informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie:

nazwe 1 adres obiektu budowlanego,

nazwe¢ inwestora,

imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych,

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych,

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia
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lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Plan BiOZ powinien by¢ sporzadzony przez osoby legitymujace si¢ stosownymi

uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
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1. Zakres robot.
Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem budowe sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przytgczami dla m.

Ostrow Mausz.

Zadanie inwestycyjnego obejmuje min. budowe:

) kanatéw grawitacyjnych PCV@200mm

) kanatow grawitacyjnych PCV@J160mm

Y rurociggu ttocznego PE100 RC J90mm wraz z uzbrojeniem
)

przepompowni Sciekow PS1 i PS2

2. Kolejnos¢ realizacji elementow zadania.

Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z przepomowniami (PS1 i PS2) i przytgczami dla m. Ostréw Mausz

oraz podtgczenia do istniejgcego uktadu sieci kanalizacyjnej w Ktodnie

Kolejnos¢ etapow robot jest Scisle uzalezniona od specyfiki robdt

budowlanych w szczegodlnosci mozna okresli¢ nastepujgce fazy robot:
prace przygotowawcze i pomiarowe polegajgce wytyczeniu
geodezyjnym punktdéw charakterystycznych (studnie kanalizacyjne,
punkty zataman rurociggu ttocznego) i na usunieciu warstwy ziemi
urodzajnej - humusu w trasie projektowanego rurociggu i ztozenie
obok wykopow poza miejscem odktadu urobku oraz rozbidérka
ogrodzen i nawierzchni drogowych.
roboty ziemne — wykopy wgskoprzestrzenne umocnione, w terenie
nieuzbrojonym i niezabudowanym wykopy szerokoprzestrzenne

skarpowane. Wykonanie szalowan i obudéw $cian wykopdw.



3.

zabezpieczenie kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
utozenie warstw podsypkowych z zageszczeniem i niwelacjg
spadku podtoza dla rurociggow i kanatéw zgodnie z projektem.
montaz kanatéw grawitacyjnych i rurociggdéw wodociggowych.
Montaz armatury rurociggu ttocznego | uzbrojenia studni
tworzywowych PCV kanalizacji sanitarnej.

wykonanie prob szczelnosci i odbidr robot zanikajgcych.

reczna obsypka rurociggdbw z zageszczeniem mechanicznym
obsypki.

mechaniczne zasypywanie wykopéw warstwami gr. 20-30cm z
zageszczeniem wibratorem pfaszczyznowym wraz z demontazem
umocnien i szalunkéw scian wykopow.

plantowanie terenu, porzgdkowanie po przekopach, rozscielenie
warstwy ziemi urodzajnej oraz odtworzenia nawierzchni
drogowych.

geodezyjny pomiar powykonawczy.

rozruch technologiczny uktadu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przepompowniami i przytgczami.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w pasie drog

gminnych oraz w gruntach prywatnych. W projektowanej trasie sieci

kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

~ ~ ~ ~—

sie¢ kablowa i napowietrzna energetyczna niskiego napiecia,
istniejgca sie¢ wodociggowa,

istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

siec¢ telekomunikacyjna,

Istniejgce drogi wystepujgce w zakresie projektowanej budowy sieci
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kanalizacji sanitarnej sg o nawierzchni gruntowej i ulepszonej z ptyt
betonowych typu YOMB.

W obszarze opracowania trasy projektowanej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

4. Elementy mogace stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Inwestycja polegajgca gtownie na pracach ziemnych w wykopach
zlokalizowana jest w drodze publicznej co stwarza duze zagrozenie dla
ruch kotowego odbywajgcego sie na drogach. Réwniez i sam ruch
pojazdow kotowych i obcigzenie nim naziomu w poblizu prowadzonych
wykopdéw stwarza z kolei zagrozenie dla prowadzonych prac (mozliwosc
obsuniecia sie skarp wykopu).

Nastepnym elementem niebezpiecznym jest bliskoS¢ napowietrznych linii
energetycznych niskiego napiecia, ktore moga sie znalez¢ w zasiegu
ramienia koparek Ilub fadowarek. Obecnos¢ napowietrznych linii
energetycznych w rejonie prowadzonych robot stwarza
niebezpieczenstwo zahaczenia koparkg o przewody energetyczne w
trakcie prowadzenia prac ziemnych.

Przejscia przylaczem wodociggowym lub kanalizacyjnym pod
fundamentami istniejgcych budynkéw wymaga wykonania wykopu przy
samym budynku co z kolei moze byC¢ niebezpieczne dla stabilnosci
posadowienia budynku. W zwigzku z czym podczas recznego podkopu
pod tawg fundamentowg nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ jak
rowniez zminimalizowac czas prowadzenia prac.

Dodatkowym elementem zagrazajgcym bezpieczenstwu pracownikow
jest fakt prowadzenia robdt przy uzyciu maszyn budowlanych i sprzetu
ciezkiego. W poblizu tych maszyn zawsze nalezy zachowac szczegolng

ostroznosc i odpowiednio zabezpieczyC i oznakowac teren budowy aby
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nie dostaty sie w poblize pracujgcych maszyn osoby postronne.
Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach oraz uzywanie
elektronarzedzi przez pracownikow zwtaszcza w srodowisku wilgotnym i
mokrym.

Prowadzenie robdt ziemnych w drogach i poboczach drég wymaga
zachowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa z uwagi na odbywajgcy
sie ruch pieszy i kotowy.

W celu zminimalizowania stopnia zagrozenia w rejonie prowadzenia
robot nalezy teren budowy wiasciwie oznakowac¢ znakami drogowymi i
tablicami ostrzegawczymi, nad wykopami stosowac barierki ochronne i
ktadki przejsciowe dla umozliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w
przypadku zamkniecia drogi zorganizowa¢ objazd i wiasciwie

oznakowadc.

5. Whytyczne instruktazu przed przystgpieniem do prowadzenia robét.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy odpowiednio przeszkoli¢
pracownikdw przez kierownika roboét lub inspektora nadzoru zgodnie z
przepisami:

- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP
przy robotach budowlano-montazowych i remontowych.

- Rozporzgdzeniem Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz.
1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

zwracajac szczegolng uwage na mozliwos¢  wystgpienia
niebezpieczenstw wymienionych w punkcie 3. W trakcie instruktazu
nalezy poda¢ sposoby prowadzenia prac zmniejszajgce ryzyko

zagrozenia zdrowia i zycia ludzi podane w warunkach technicznych
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prowadzenia prac, S.TW. i O.R.B. oraz w punkcie 5 niniejszego

opracowania.

6. Srodki zapobiegajgce pojawieniu sie sytuacji szczegdlnie

niebezpiecznych dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.
Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych
punktow projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, tak aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wod gruntowych i przypadkowych w dét po jego
dnie.
Wzdtuz wykopow nalezy wykonywaC rowki odwadniajgce
zabezpieczajgce wykopy przed wodg opadowg, ktdéra moze
spowodowac obsuniecie sie scian wykopow.
Wykopy wykonywac jako wagskoprzestrzenne w obszarze istniejgce;j
zabudowy oraz w istniejgcych drogach o nawierzchniach
utwardzonych i gruntowej.
Sciany wykopdw waskoprzestrzennych nalezy umocni¢ azurowo
wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi, w przypadku
wystgpienia gruntow niespoistych nalezy stosowac¢ szalunki petne.
Dopuszcza sie stosowania umocnien $cian wykopéw szalunkiem
ptytowym  przestawnym  posiadajgcym  odpowiednie  atesty
bezpieczenhstwa i certyfikaty.
W  pozostatych  przypadkach  wykopy  wykonywa¢  jako
szerokoprzestrzenne o0 Scianach  skarpowanych.  Stosunek
pochylenia $cian wykopu 1:1,5.
W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny byc¢
wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m bezpieczne

zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.



Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do
odeskowan, tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub
przechytu.

Pracownicy przebywajgcy w wykopie powinni posiadac: odziez
ochronng roboczg, obuwie o twardej podeszwie, rekawice ochronne
i kask chronigcy gtowe przed urazem odtamkami gruntu i kamieni.
Prowadzenie recznych prac ziemnych w wykopach o gtebokosci
ponizej 1,0m od powierzchni terenu powinno sie odbywac w
umocnieniach scian wykopu jak réwniez co najmniej jeden
przeszkolony pracownik powinien asekurowa¢ z poziomu terenu
robotnikow przebywajgcych w wykopie.

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami
co 20-30 cm po obu stronach rurociggu z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa w przypadku obstugi zageszczarek. Zageszczarka
powinna byC obstugiwana przez osobe przeszkolong w zakresie
obstugi tego typu sprzetu.

Wskaznik  zageszczenia gruntu  wykonywanego sposobem
mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz Jp=0,95 stopni w skali
Proctora aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych
po skonczeniu prac.

W miejscu skrzyzowan trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaC recznie poprzeczne
wykopy sondazowe gteb. maks. 1,8 m, wzdtuz projektowanej trasy
kanalizacji sanitarnej zgodnie z postanowieniami normy B-
83/8836/02 wraz z pozniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988
r. i w trakcie gtebienia wykopu zabezpieczy¢ kolizje przez
podwieszenie i umocowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami
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postronnymi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopow, montazu, transportu i
skladowania materiatbw zgodnie z Rozporzgdzeniem MB i PMB
Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych i remontowych oraz w przypadku robot ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dnia
20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych
do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Nalezy zwrdci€C szczegolng uwage na prawidtowe rozmieszczenie
tablic informacyjnych, znakoéw drogowych barierek i zapor.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy
odwiezC na staty odkltad w miejsce wskazane wykonawcy przez
inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntdw nasypowych.
Materiaty przeznaczone do wbudowania (rury) nalezy skiadowac
wzdtuz trasy budowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

o napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach
sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne
uzytkownikow urzgdzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyC
przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporczg podwiesza¢ do
krawedziakow drewnianych utozonych na powierzchni terenu
prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy.
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym
wykonywaé recznie, stosujgc przekopy kontrolne wraz z
wykorzystaniem  aparatury radiolokacyjnej do  wykrywania
podziemnego uzbrojenia.

przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy
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bezwzglednie  sprawdzi¢: wykonanie wykopu i podtoza,
zabezpieczenie przewododw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
stan odeskowan wykopow umacnianych pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu, katy nachylenia
skarp w wykopach nieumacnianych, wykonanie niezbednych wyjsc i

zejs¢ do wykopow.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania i sprawdzenia:
zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
zastosowanych materiatow,
utozenia przewodu, w szczegolnosci:
> gtebokosci utozenia przewodu,
> odlegtosci od budowli sgsiadujgcych,
> zabezpieczenia budowli sgsiadujgcych,
> utozenia przewodu na podtozu piaskowym,
> odchylenia osi przewodu,
> zmiany kierunkow przewodu,
zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
zasypki przewodu,
wykonania blokoéw oporowych.
Sciany wykopow waskoprzestrzennych umacnia¢ azurowo balami
drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpor poziomych
nie moze przekraczac¢ odlegtosci 1,4 m.
poziomy rozstaw podpor nie moze przekracza¢ 1,6m.
w przypadku rozpierania Scian balami drewnianymi, grubos¢ bali
bocznych nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm, bali podporowych —

63mm. Odeskowanie szczelne Scian wykopu wykonywac tylko w
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przypadku stwierdzonej niespoistosci gruntu.

gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren,
co najmniej 15cm i zabezpiecza¢ wykop przed wpadaniem gruntu i
innych przedmiotow.

odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od gornej krawedzi wykopu obudowanego.

przy uktadaniu przewodu kanalizacyjnego rownolegle do innych
przewodow i urzgdzen uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac

nastepujace odlegtosci:

> od przewodoéw kanalizacyjnych - 1,5m,
> od kabli elektrycznych - 0,8m,
> od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

codziennie przed przystgpienie, do prac sprawdzi¢ stan
elektronarzedzi.

nie przebywac w zasiegu pracy ramienia-wysiegnika koparki.

Opracowat:
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