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1-4 - Plan zagospodarowania terenu, w skali 1 : 1000

5-6 - Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w skali 1 : 100/1:1000
7 - Profile podtuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/1000

8 - Profil podtuzny rurociagu tlocznego PS1, w skali 1 : 100/1:1000

9 - Profile podtuzne rurociagow ttocznych PS2 1 Pd1-5, w skali 1 : 100/1:1000

10 - Rysunek technologiczny przepompowni $ciekéw sanitarnych PS1, w skali 1 : 25
11 - Rysunek technologiczny przepompowni $ciekow sanitarnych PS2, w skali 1 : 25
12 - Rysunek montazowy ogrodzenia przepompowni PS1 i PS2, w skali 1 : 25

13 - Rysunek montazowy zurawika wyciagowego przepompowni PS1 i PS2, skala 1 : 25
14 - Rysunek technologiczny komory studni rozpreznej, w skali 1 : 25

15 - Rysunek montazowy studni zaworu odpowietrz.-napowietrzajacego, w skali 1 : 25
16 - Rysunek montazowy komory czyszczaka rewizyjnego, w skali 1 : 25

17 - Rysunek technologiczny przepompowni przydomowej, w skali 1 : 20

18 - Plan zagospodarowania przepompowni PS1 skala 1:500

19 - Plan realizacyjny zagospodarowania przepompowni PS1 skala 1:250

20 - Plan zagospodarowania przepompowni PS2 skala 1:500

21 - Plan realizacyjny zagospodarowania przepompowni PS2 skala 1:250
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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i1 zakres projektu

Opracowanie niniejsze ma na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i thocznej dla m.

Zatakowo Wybudowanie-Ly$niewo jak réwniez pokazanie szczegdtowych rozwiazan technicznych

umozliwiajacych odprowadzenie $ciekow z terenu istniejacej i planowanej zabudowy w Zatakowie Wyb. i

Lysniewie w gminie Sierakowice.

Przedstawione rozwiazania zawarte w opracowaniu obejmuja m.in.:

- kanaty grawitacyjne wraz z przytaczami sanitarnymi zlewni §ciekow bytowych z terenu istniejace;j
zabudowy mieszkalnej w Zalakowie i w Ly$niewie,

- przepompownie Sciekéw PS1 i PS2 oraz przepompowni przydomowych Pd1-Pd5.

- odcinki rurociagu ttocznego PE100 RC J90/50mm wraz z uzbrojeniem.

- likwidacje odcinka kanalizacji w dziatkach ew. o numerze 287/6 1 299 obr. Zatakowo.

Scieki ze zlewni grawitacyjnej przepompowni PS1 i PS2 w Lysniewie i Zatakowie odprowadzane beda za

posrednictwem przepompowni §ciekow PS1 1 PS2 do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej w Lysniewie w

dzialce nr 148/2 i dalej do gminnej oczyszczalni Sciekéw w Sierakowicach.

Zakres opracowania obejmuje technologie wykonawstwa robot.

2. Podstawy do opracowania projektu.

2.1. Umowa z inwestorem — Gming Sierakowice.

2.2. Podktady geodezyjne do celow projektowych w skali 1:1000.

2.3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RSB.6733.11.2012.MN z dnia 13.12.2012r.

2.4. Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia nr
RSB.6220.12.16.2011.MN z dnia 19.04.2012r.

2.5. Uzgodnienia z uzytkownikami uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

2.6. Uzgodnienia z wtascicielami gruntow.

3._Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw lub inne ograniczenia

Zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RSB.6220.12.16.2011.MN z dnia
19.04.2012r. jak rowniez decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych zamierzenia inwestycyjnego nr
RSB.6220.12.16.2011.MN z dnia 19.04.2012r. projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie
Gowidlinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i poza obszarami chronionymi i bez potaczen z innymi
obszarami NATURA2000, nie przebiega przez stanowiska archeologiczne, ani w bezposrednim sasiedztwie
cennych przyrodniczo stanowisk flory i fauny w zwiazku z powyzszym, w trakcie postgpowania
srodowiskowego, nie stwierdzono istotnego oddziatywania na srodowisko.

Projektowana kanalizacja sanitarna jest zgodna z warunkami decyzji o ustaleniu uwarunkowan
srodowiskowych zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Zakres rzeczowy inwestycji.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowg:
- kanat $ciekowy sanitarny grawitacyjny

PCV-U lite @200x5,9mm SN8; dlugosc¢ laczna L=789,4m

PE RC Z200x11,9mm SDR17; dlugos¢ laczna L=282,9m
- przylacza sanitarne ilo$¢ 12 szt.

PCV-U lite &160x4,7mm SN8; dlugos¢ laczna L=704,7 m
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- zbiornikowe przepompownie Sciekow

NAZWA NR DZIALKI OBREB WYDAJNOSC P‘cl)vgﬁgggesrﬁA Molsosn:llg‘\l(lKA
PRZEPOMPOWNI GEODEZYJNY min-max. [dm™/s] min-max. [mH,0] min-max [kW]

PS1 9 Ly$niewo 37-45 29-35 5,0-8,0

PS2 287/6 Zatakowo 37-45 10-25 2.0-4,0

Pd1 139 Ly$niewo 1,0-2,0 20-35 2,0-4,0

Pd2 134/2 Ly$niewo 1,0-2,0 20-35 2,0-4,0

Pd3 31 Lysniewo 1,0-2,0 20-35 2,0-4,0

Pd4 30 Ly$niewo 1,0-2,5 20-35 2,0-4,0

Pd5 287/7 Zatakowo 1,0-2,5 20-35 2.0-4,0

- rurociag tloczny przepompowni PS1 i PS2 wraz z uzbrojeniem
PE 100 RC &90x5,4 mm kl. SDR 17 dlugos¢ taczna L = 2040,4 m
- rurociag ttoczny przepompowni przydomowych d1, Pd2, Pd3, Pd4 i Pd5 wraz z uzbrojeniem
PE 100 RC @50x3,0 mm kl. SDR 17 dlugos$¢ laczna L = 452,3 m
- likwidacja odcinka rurociagu kanalizacji wraz z uzbrojeniem w dziatka 287/6 i 299 obr. Zatakowo

5. Charakterystyka terenu inwestycji.

Obszar terenu zawarty w opracowaniu obejmuje istniejaca i planowana zabudowe¢ w miejscowosci Lysniewo i
Zatakowo Wybudowanie w gminie Sierakowice.

W obszarze opracowania zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja teletechniczna,
- kable energetyczne niskiego napigcia
- lokalna kanalizacja sanitarna

- lokalny wodociag,

Istniejace drogi gminne o nawierzchni ulepszonej zuzlowo-zwirowo-tluczniowej bez podbudowy.

Teren zroéznicowany wysokosciowo, uksztaltowanie terenu umozliwia skanalizowanie w oparciu o dwie
zlewnie grawitacyjne istniejacej i planowanej zabudowy mieszkalnej w nieskanalizowanej czgsci Lysniewie i
w Zatakowie Wybudowanie w gminie Sierakowice.

Zasadniczym celem inwestycji jest kompleksowe rozwiazanie problemdéw gospodarki sciekowej w czeSci
gminy Sierakowice.

Zamierzenie inwestycyjne jest czesScia kompleksowego przedsigwzigeia pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy w aglomeracji Sierakowice”, polegajacego na budowie
zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmujacego swoim zakresem gminy Sierakowice i
Sulgczyno.

Na terenie gminy Sierakowice jako odbiornik $ciekoOw przyjeto istniejaca oczyszczalni¢ Sciekow w
Sierakowicach. W wyniku przyjecia jednego odbiornika Sciekdéw, utworzone zostaty uktady grawitacyjno —
tloczne przetlaczajace Scieki z Zalakowa Wybudowanie i nieskanalizowanej czgs$ci Lysniewa do istniejacej
kanalizacji w Ly$niewie, gdzie w wyniku wlaczenia do istniejacego uktadu kanalizacyjnego $cieki skierowane
zostana na oczyszczalni¢ gminna.

Efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w Zalakowie Wybudowanie i czeSci
Lysniewa. Inwestycja umozliwi odprowadzenie $ciekow z istniejacych i planowanych posesji do istniejacej
kanalizacji sanitarnej, a nastgpnie skierowanie ich na oczyszczalnig¢ §ciekow, zamiast do istniejacych czgsto
nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych (szamb) oraz uniemozliwi to nickontrolowane odprowadzenia
sciekéw do waod gruntowych i pobliskich jezior Czarne i Mienino.

Obecnie scieki bytowe odprowadzane sa do istniejacych zbiornikéw bezodptywowych.

W zwiazku z niekontrolowana gospodarka $cickowa i niezidentyfikowanym stanem technicznym istniejace;j
infrastruktury kanalizacyjnej inwestor — Gmina Sierakowice podjal decyzje o budowie zorganizowanego
systemu uktadu kanalizacji odprowadzajacego $ciekow z obszaru objgtego projektem do istniejacej
oczyszczalni §ciekow w Sierakowicach.

Projektowana kanalizacja pozwoli takze na podlaczenie nowych obiektéw kubaturowych w miarg ich
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powstawania, oraz wilaczenie istniejacych odcinkéw grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej do wspdlnego
systemu odprowadzenia $ciekow.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiagniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami (Dyrektywa
911271 - Scieki komunalne) i w konsekwencii przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci Srodowiska i jakoSci
zycia na terenie objetym projektem.

6. Uklad przyjetych rozwiazan technicznych projektowanej sieci wod-kan.

6.1. Informacje ogdlne.
Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne odprowadzenia $ciekéw miejscowosci Ztakowo -
Wybudowanie i nieskanalizowanej czgsci Lysniewa w gminie Sierakowice.
Uklad rozwiazan technicznych oparto w czeSci w oparciu o koncepcje rozbudowy systemu kanalizacji
sanitarnej w gminie Sierakowice.
Rzgdne uksztattowania terenu w obszarze opracowania zawieraja si¢ pomi¢dzy 166,20—187,40 m
n. p. m.

6.2. Zlewnie kanalizacji sanitarnej.
W wyniku wizji lokalnych oraz analizy terenowej przyje¢to zasadniczo 2 zlewnie dla projektowanej
kanalizacji grawitacyjnej.
Zlewnie grawitacyjne obejmuja teren zabudowy zlokalizowanej wzdhuz drogi gminnej w Ly$niewie oraz
teren istniejacej i planowanej zabudowy m. Zatakowo Wybudowanie.

6.3. Kolektory grawitacyjne.
Kanalizacjg sanitarng zaprojektowano z prostek i ksztattek tworzywowych PCV-U litego srednicy
@200mm klasy SDR34 i sztywnosci obwodowej SN8 (8 kN/m?), kielichowych, z ksztattkami
systemowymi PVC, taczonych na uszczelkg elastomerowa - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999.
Uszczelnienie kielichdéw zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur kielichowych PCV o $ciankach z rdzeniem spienionym i
wielowarstwowych typu multilayer.

Kanat utozy¢ na podsypce z piasku bez kamieni i otoczakoéw, o grubosci podsypki min. 0,15 m w
uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem, po trasie i profilu wg rysunkow
roboczych. Montaz i obsypke z piasku z zageszczeniem wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa
producenta systemu rur. Zaggszczenie obsypki winno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora - jest to
warunek zapewniajacy odpowiedni rozktad naprgzen z gruntu na $cianke rury.

Montaz rurociagdéw prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym azurowo balami
drewnianymi oraz wypraskami stalowymi w przypadku prowadzenia wykopow w rejonie istniejacej
zabudowy jak réwniez w pasie drogowym, w pozostalych przypadkach dopuszcza si¢ wykonywanie
wykopow nieumocnionych szerokoprzestrzennych.

W przypadku wykonywania przewiertow sterowanych, nalezy wykonac je rurami przewodowymi PE RC
o polaczeniach wykonanych metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Odgalezienia od kanaléw w kierunku posesji nalezy budowa¢ z rur gltadkich PVC-U lite DN 160 mm
klasy min. 6 kN/m?, pod drogami SN-8 (8 kN/m?), o polaczeniach kielichowych, z ksztattkami
systemowymi PVC, taczonych na uszczelkg elastomerowa - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999.

W trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano prefabrykowane studnie rewizyjne (wgztowe) z kregow
betonowych &1200mm z ptyta nastudzienna z otworem &1400/600 mm i wlazem zeliwnym typu
cigzkiego klasy D 40kN wg wg PN-EN124:2000 oraz studzienki PCV/PE/PP@J425mm.
Prefabrykowane studnie betonowe taczone sa na pioro i wypust uszczelniony uszczelka z gumy EPDM,
element denny studni wraz z kineta i przeptawka jest w catosci prefabrykowany, przeptawka — kineta
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wykonana z betonu B-45 i wyprawiona na gltadko mleczkiem cementowym za$ w $cianie studni osadzone
krocce kielichowe z uszczelka gumowa przygotowane do potaczenia z rurociggami PCV200mm.
Wymagane jest aby kinety i tuleje ochronne wykonywane byly przez producenta studni, zagwarantuje to
zachowanie rezimu szczelnos$ci studni

Jako zwienczenie studni zaprojektowano wlazy zeliwne J600mm wg PN-EN 124:2000 k1. D bez
wentylacji z betonowym wypehieniem pokrywy wilazu (zabezpieczenie przed kradzieza)

UWAGA:
Nie dopuszczalne jest wlgczanie do projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzen wod gruntowych
i deszczowych z budynkow.

6.4. Przylacza sanitarne.
W celu odprowadzenia $ciekdow z istniejacej zabudowy zaprojektowano przykanaliki sanitarne.
Przykanaliki wykonaé z rur i ksztattek tworzywowych PCV-U lite @160mm klasy min. SN-6 kN/m’, pod
drogami SN-8 (8 kN/m®), o potaczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczonych na
uszczelke elastomerows - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999 taczonych na kielich z uszczelka gumowa.
Na trasie przykanalika zlokalizowano studnig¢ rewizyjna PCV@315mm z kineta i rurg trzonowa z PCV.
Przytacza kanalizacyjne tj. odcinek kanatu taczacy studnie rewizyjna przykanalika z kanalizacja
wewngtrzng budynku zaprojektowano z rur i ksztattek PCV160mm.
Potaczenia wykona¢ z rur PCVJ160x4,0 mm klasy S taczonych na kielich z uszczelka gumowa.
Na zatamaniach trasy przylacza przewidziano studzienki rewizyjne w technologii PCVJ315mm z
pokrywa zeliwna &300mm 12T.
Nie dopuszczalne jest wykonanie studzienki rewizyjnej w istniejacej studni osadnika gnilnego.

6.5. Przepompownie $ciekow.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Projektowane przepompownie $ciekdw zbiornikowe podziemne wyposazona sa w dwie pompy zatapialne,
pracujace naprzemiennie, technologia przepompowni jest bezskratkowa i nie wymaga ustanawiania
sanitarnej strefy ochronnej z uwagi na nastgpujace okoliczno$ci :

« wszystkie pompy zatapialne wyposazone w wirniki kanatowe lub typu Vortex z wirnikami otwartymi,
posiadaja swobodny przelot min. & 60mm. W zwiazku z tym wszelkie zanieczyszczenia o wymiarach nie
przekraczajacych wartosci swobodnego przelotu sa bez przeszkod przettaczane do rurociagu tlocznego o
srednicy wewngtrznej & 80mm.

W tych przypadkach przepompownie z tego typu pompami nie musza by¢ zabezpieczone
kratami i dlatego nie wymagaja ustanawiania stref ochronnych.

Z uwagi na ewentualne wystgpowanie wysokiego poziomu wod gruntowych w miejscu posadowienia
pompowni $ciekow, komory przepompowni zaprojektowano typu cigzkiego o konstrukcji betonowej
wzbogaconej zywicami epoksydowymi tzw. polimerobeton.

Konstrukcja komory pozwala zachowac¢ szczelnos¢ komory (potaczenia elementoéw komory uszczelnione
sa uszczelkami z gumy EPDM) jak roéwniez nie wymagane jest dodatkowe dociazanie w celu
zniwelowania sit wyporu z wody gruntowej ze wzgledu na duzy cigzar wlasciwy polimerobetonu, ponadto
przewidziano dodatkowe kotwienie komory przepompowni za pomoca zelbetowej plyty srednicy
Z2000mm przytwierdzonej za pomoca kotew do kokierza dennego komory.

Przepompownia $ciekow stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uktad regulacji poziomu

Sciekow, system zabezpieczen awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania shuzb eksploatacyjnych
lacznie ze sterowaniem pomp.

Zbiornik polimerobetonowy stanowi monolityczng strukture wykonang z mieszanki §rodka wiazacego w
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postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy poliestrowej i w 90% wypeltniacza kwarcytowego o uziarnieniu do
32 mm.

Ze wzgleddw eksploatacyjnych zaprojektowano w LySniewie glowna przepompownie PS1 1 PS2 w
Zatakowie ze zbiornikiem o $rednicy wewngtrznej &1500mm. Grubo$¢ $cianki wynosi minimum 50 mm.
Zbiorniki o wysokosci do 5 m sa dostarczane na plac budowy jako monolityczne, natomiast powyzej 5 m
jako dwuczesciowe, zestawiane i klejone na placu budowy.

Przepompownia wyposazona jest w dwie pompy pracujace naprzemiennie — jedna pompa pracuje a druga
w tym czasie jest schladzana, za§ w nastgpnym cyklu nastgpuje zmiana kolejnosci pracy pomp. W
wypadku awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni, do czasu
naprawy pompy uszkodzonej, przebiega bez widocznych skutkow zewngtrznych tej awarii.

Wszystkie pompy w przepompowniach zamontowane sa za pomoca kolana sprzegajacego i posiadaja
zaczep prowadzacy oraz nierdzewny tancuch do opuszczania i podnoszenia pomp.

Piony tloczne

W przepompowniach PS1 i PS2 zaprojektowano pionowy przewod tloczny z rur ze stali nierdzewnej Cr-Ni
kwasoodpornej o §rednicy J80mm odpowiadajacej standardowi OH18N9.

Armatura zwrotna i zaporowa montowana jest standardowo wewnatrz pompowni na rurociagach

ttocznych:

- zawory zwrotne kulowe kotmierzowe DN80mm z kula NBR do $ciekéw komunalnych,

Do kolan sprzegajacych zapewniajacych automatyczne potaczenie pompy z pionem ttocznym sa
mocowane prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 0HN19 (kwasoodpornej) oraz armatura hydrauliczna.
Piony tloczne posiadaja zabudowane zawory zwrotne kulowe kolierzowe, zasuwy nozowe odcinajace z
klinem gumowanym, a wszystkie ztacza gwintowe i kolnierzowe wykonane sa ze stali kwasoodporne;j.
Piony tloczne podtaczone sa do kolektora wylotowego o specjalnej konstrukcji z tukowymi odgatezieniami
i zwigkszonym przekroju wylotu co zapewnia plynnos¢ przeptywu medium i redukuje straty hydrauliczne.
Kolektory sa wykonywane jako spawane plazmowo trdjniki z tukdéw rurowych.

Ponad to kolektor tloczny przepompowni w gornej czesci posiada krociec zakonczony zaworem kulowym i
ztaczem do weza cisnieniowego stuzacy do ptukania rurociagu sprgzonym powietrzem oraz kréciec z
zaworem kulowym @50mm do ptukania woda.

Wentylacja przepompowni

Przepompownia posiada wentylacje grawitacyjna. Z dwoch kominkow wentylacyjnych ze stali nierdz.
kwasoodpornej CrNi OHN19 usytuowanych na pokrywie gornej, jeden posiada koncoéwke na ktorej
osadzona jest rura PVC160mm schodzaca do poziomu ~300mm powyzej poziomu alarmowego.
Zapewniony jest wigc grawitacyjny obieg powietrza i naturalne wietrzenie przepompowni.

Pod pokrywa przepompowni usytuowana jest krata wentylacyjna bezpieczenstwa, stanowiaca
zabezpieczenie na okres wietrzenia wngtrza przepompowni (DTR przepompowni okresla minimalny czas
wietrzenia ~30 min. przed zej$ciem obstugi do wnetrza ).

Kontrola poziomu cieczy w przepompowni

Uktad regulacji poziomu $ciekoéw wyposazony jest w ptywakowe sygnalizatory poziomu montowane w
podzespot montazowy na nierdzewnym tancuchu z obcigznikiem. Zespot ptywakow jest podwieszony na
haku w pokrywie gorne;.

Zewngtrznymi  elementami poza szafka sterownicza sa przewody =zasilajace, sterownicze pomp i
czujnikow poziomu. Pomiar poziomu $ciekOw powinien by¢ realizowany przez sygnalizatory plywakowe.
Do szafki sterowniczej nalezy doprowadzi¢ zasilanie z sieci energetycznej ZE. Zasilanie energetyczne
wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaklad Energetyczny ENERGA Rejon w Kartuzach.
Technologi¢ przepompowni wykona¢ wg zataczonych rysunkow.

Przyjete w projekcie i1 do obliczen kosztow pompy wyposazone beda w:
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-~ wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe, zapobiegajace przedostawaniu si¢ wody do
komory stojana,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,
-~ podwdjne uszczelnienie mechaniczne watu,
- wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej;
- $ruby wykonane ze stali nierdzewne;j.
Ulozyskowanie watu bezobstugowe, niewymagajace dodatkowego smarowania i regulacji.
Obudowa pompy minimum z zeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjna powtoka epoksydowa,
Izolacja silnika klasy min. F,
Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej dopuszczane + 55°C)
Mozliwos$¢ pracy maksymalnie w 20 cyklach na godzing
Maksymalne dopuszczalne wahania napigcia -10%/+10%
Maksymalna gesto$é ttoczonej cieczy 1150 kg/m®
Min. 10 m kabla zasilajacego
Montaz i demontaz pomp przewiduje si¢ za pomoca zurawika zamontowanego na fundamencie
betonowym przewidzianym w poblizu zbiornika przepompowni.

7. Obliczenia przepompowni.

7.1. Przepompownia PS1 dz. nr 9 Ly$niewo.

J4

U Srednica rurociagu ttocznego PE100 RC &90x5,4mm SDR17
U Rzedna terenu przepompowni PS1 176,10 m n.p.m.
U Rzedna najnizszego poziomu $ciekow 171,80 m n.p.m.
U Rzedna najwyzszego punktu rurociagu ttocznego 186,00 m n.p.m.
U Przeptyw wymagany (minimalny) w rurociagu ttocznym Q=3,7 dm’/s

O Dtlugos¢ rurociagu ttocznego od PS1 do S13 L=1646,Im

U Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp Hy=16,5m

0 Catkowita wysoko$¢ podnoszenia pomp (minimalna) H=29,0m

O Srednica komory pompowni polimerobeton @1500mm, wysoko$é H=5,1m

przyjeto dwie pompy zatapialne z silnikami o mocy w przedziale 5,0-8,0 kW z kro¢cem tlocznym
@80mm z wirnikiem typu VORTEX o cigzarze jednostkowym maks. 150 kg, w tym jedna
rezerwowa.

Charakterystyka (wymagana) dla pomp:

- Temperatura $ciekdw (max) 40°C

- Gestosc¢ sciekow do 1200 kg/m3

- Dopuszczalna zawartos¢ ciat statych do 25%

- Dopuszczalna wielkos$¢ zanieczyszczen bez rozdrabniacza do 80 mm

- Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajaca - zeliwo ZL200 z dodatkami
stopowymi

- Elementy ztaczne - stal nierdzewna kwasoodporna

- Lozyska - kulkowe jednorzedowe (Z)

- Uszczelnienie mechaniczne czotlowe podwdjne (weglik krzemu)
- Powtoka lakiernicza epoksydowa

7.1.1. Komora czerpalna przepompowni PS1.
Pojemnos¢ komory powinna odpowiada¢ maksymalnej wydajnosci pompy w czasie

T..=3-5 minut
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V.=Qp

min= gg X9=0-33 m’

Dla zalozonej §rednica komory czerpalnej D=1,5 m minimalna wysokos$¢ retencyjna komory
WYynosi:

p = Vmin_ 033

< F, 1,76

=0,19m

przyjgto wysokos¢ retencyjng 0,3m, ktéra pozwala na 8 minutowy cykl pompowania
Calkowita wysoko$¢ zbiornika pompowni wyniesie wigc:

H,=5,1m

7.2. Przepompownia PS2 dz. nr 287/6 Zalakowo.
O Srednica rurociagu tlocznego PE100 RC &90x5,4mm SDR17
U Rzedna terenu przepompowni PS2 176,10 m n.p.m.
U Rzedna najnizszego poziomu $ciekow 173,35 m n.p.m.
U Rzedna najwyzszego punktu rurociagu ttocznego 176,00 m n.p.m.
U Przeptyw wymagany (minimalny) w rurociagu ttocznym Q=3,7 dm’/s
0 Dtlugos¢ rurociagu ttocznego od PS2 do S1/22 L=3943m
U Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp Hy=3,5m
O Catkowita wysoko$¢ podnoszenia pomp (minimalna) He=10,0m
O Srednica komory pompowni polimerobeton &1500mm, wysoko$é H=2,95 m

przyjeto dwie pompy zatapialne z silnikami o mocy w przedziale 2,0-3,0 kW z kroccem
ttocznym J80mm z wirnikiem typu VORTEX o cigzarze jednostkowym maks. 150 kg, w tym
jedna rezerwowa.

Charakterystyka (wymagana) dla pomp:

- Temperatura $ciekdw (max) 40°C

- Gegstos¢ sciekow do 1200 kg/m3
- Dopuszczalna zawartos¢ ciat statych do 25%

- Dopuszczalna wielkos$¢ zanieczyszczen bez rozdrabniacza do 80 mm

- Korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzggajaca - zeliwo ZL200 z
dodatkami stopowymi

- Elementy ztaczne - stal nierdzewna kwasoodporna

- Lozyska - kulkowe jednorzedowe (Z)

- Uszczelnienie mechaniczne czotlowe podwdjne (weglik krzemu)

- Powtoka lakiernicza epoksydowa

7.2.1. Komora czerpalna przepompowni PS2.
Pojemno$¢ komory powinna odpowiada¢ maksymalnej wydajnosci pompy w czasie

T..=3-5 minut

V. .= 6%%5= 0,33m’
Dla zatozonej $rednica komory czerpalnej D=1,5 m minimalna wysokos$¢ retencyjna komory

WYynosi:
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_ Vin_ 0,33

e F 1,76
przyjgto wysokos¢ retencyjng 0,3m, ktdra pozwala na 8 minutowy cykl pompowania.
Calkowita wysoko$¢ zbiornika pompowni wyniesie wigc:

H,=2,95m

=0,19m

8. Opis przyjetych rozwiazan technologicznych.

8.1. Lokalizacja przepompowni $ciekéw
8.1.1. Teren przepompowni $ciekow.

Teren dziatki nalezy podda¢ niwelacji. Wymiary terenu wydzielonego ogrodzeniem z dziatki 3,5x4,0
m. Strefe ochronna (oddzialywania) dla tego rodzaju obiektéw przyjmuje si¢ jak dla zbiornikow na
nieczystosci o pojemnosci do 10 m’. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku (Dz.U. nr 75 poz. 690) odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacyjnych z tego
rodzaju zbiornikdw powinna wynosi¢:
e 15 m od drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na magazyn produktow spozywczych,
e 5 mod drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
e 2 mod granicy dziatki sasiedniej drogi, lub ciagu pieszego.
Wymogi te sa spetnione.

8.1.2. Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Zagospodarowanie terenu przepompowni uj¢te jest w opracowaniu. W niniejszym opisie ujgto
elementy wchodzace w sktad przepompowni. Wymagane jest aby plyta pokrywowa przepompowni
wystawata min. 0,2-0,3m powyzej powierzchni utwardzenia. Teren wokot przepompowni o
powierzchni 3,5x 4,0 m (14m?) powinien by¢ utwardzony za pomoca kostki betonowej o wymiarach
20x10x8cm oraz ogrodzony. Podtoze pod kostkg o grubosci 25 cm (20 cm thucznia o granulacji 40mm
+ 5cm suchego betonu) nalezy zagescié. Kostke uktadaé z kilku palet jednoczes$nie, aby zniwelowaé
ewentualne odchylenia kolorystyczne. Dla zachowania odpowiednich odstepow fugowych (2-3 mm)
stosowa¢ progi dystansowe po bokach kostki. Po utozeniu kostki fugi wypetni¢ drobnym, suchym
piaskiem mineralnym. Kostke¢ wibrowaé wibratorem z podktadka gumowa az do momentu uzyskania
zamierzonego poziomu 1 spadkéw powierzchniowych. Przed wibrowaniem kostka powinna
znajdowac si¢ ok. lecm wyzej od zaplanowanej wysoko$ci. Zastosowana kostka brukowa powinna
mie¢ grubo$¢ min. 6,0 cm, powinna by¢ wyprodukowana na wibroprasie oraz spetnia¢ nastgpujace
wymagania: wytrzymatos¢ na  §ciskanie min. 50 MPa, nasiakliwos$¢ ponizej 5%, Scieralno$¢ ponizej
3,5mm i mrozoodporno$¢ wigksza niz 200 cykli. Ogrodzenie o wysokosci 1,8m nalezy wykona¢ z
z paneli systemowych ocynkowanych i powlekanych PCV w ramach/przgstach z ksztattownikow
ocynkowanych i powlekanych warstwa ochronna antykorozyjna PCV i zmontowanych na shupach
ogrodzeniowych, wbetonowanych w cokdét ogrodzenia. W ogrodzeniu nalezy zamontowaé
furtke wejsciowa o szerokosci min. 1,0 m, o konstrukcji zamknigtej, wypelionej profilami
zamknigtymi  ocynkowanymi. Zaleca si¢ zastosowanie prefabrykowanych elementow
ogrodzeniowych renomowanych producentow. Cato$¢ ogrodzenia powinna by¢ wykonana z
elementow ocynkowanych, pokrytych specjalna warstwa adhezyjna i wykonczonych warstwa
poliestrowa o grubosci min. 120 pum. Do furtki zastosowac regulowane zawiasy oraz odporny na
zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne zamek, otwierany trudnym do podrobienia
kluczem. Do przepompowni nalezy przewidzie¢ droge dojazdowa dla specjalistycznego pojazdu do
czyszczenia kanalizacji.

8.1.3. Zbiornik przepompowni.
Podstawowym obiektem przepompowni jest komora zbiorcza $ciekow. Plyte pokrywowa zbiornika
nalezy wynie$¢ 30 cm ponad poziom otaczajacego terenu.
Wyposazenie technologiczne stanowi¢ m.in. beda:
- rury tloczne ze stali kwasoodpornej,
- pompy zatapialne do sciekow — 2 szt.
- armatura odcinajaca,
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- drabina ztazowa z uchylnym pomostem roboczym ze stali KO

Komora przepompowni, powinna by¢ wykonane jako element jednokomorowy z prefabrykatow

polimerobetonowych o nast¢pujacych parametrach:
- betonowe elementy prefabrykowane dla zbiornikdéw pompowni winny by¢ wykonane w
klasie nie nizszej niz B-45.
- otwory w S$cianach zbiornika powinny by¢ wykonane wiertnica. Przejscia rurociagow
tlocznych przez $ciany zbiornika pompowni nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnien
mechanicznych rozpreznych skrecanych.
- grubos$¢ dna zbiornika — min. 200 mm;
- zbiorniki nalezy wyposaza¢ w pokrywy hermetyczne o wymiarach pozwalajacych na
wlozenie 1 wyciagniecie kazdej z zamontowanych w komorze pomp i urzadzen.
- pokrywy nalezy wyposazy¢ w blokadeg zabezpieczajaca przed samoczynnym zamknigciem.
Kat pelnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosi¢ min. 60 stopni do
powierzchni terenu.
- zamknigcie pokrywy powinno by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne.
- wentylacja komory pompowni powinna by¢ wykonana jako grawitacyjna — o odpowiedniej
srednicy umozliwiajaca dostarczenie odpowiedniej iloSci powietrza.
- do mocowania wyposazenia w komorze nalezy

stosowa¢ wylacznie kotwy do betonu ze stali nierdzewnej CrNi kwasoodporne;.

8.1.4. Sterowanie przepompownia.

Szafki sterowania elektrycznego pomp (sterownice) dostarcza producent przepompowni. Sterownice
powinny by¢ wykonane w podwojnej obudowie, najlepiej z tworzywa sztucznego z maskownica
wewngetrzna, o klasie ochrony min. IP 65. Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem
niskich temperatur (ogrzewanie wnetrza zataczane termostatem). Wykonanie drzwi wewngtrznych
powinno gwarantowa¢ szczelno$¢ minimum IP 42, co umozliwi swobodne manipulowanie przy
sterownicy w trudnych warunkach pogodowych. Szafke instalowa¢ w linii ogrodzenia pompowni lub
w sasiedztwie komory pompowni w strefie bezpiecznej przed uszkodzeniem mechanicznym. Szafke
zaopatrzy¢ w 2 zamki, ktore powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki
atmosferyczne, a otwierane nietypowym kluczem, tym samym, ktory stosowany jest do otwierania
pokryw zbiornikow pompowni oraz zamkow w ogrodzeniu obiektu. Sterowanie urzadzeniem musi
opiera¢ si¢ o sterownik PLC. Komunikacja z urzadzeniem musi by¢ mozliwa przy uzyciu co najmnie;j
panelu operatorskiego tekstowego. Na panelu musza by¢ wyswietlane informacje¢ dotyczace biezacej
obstugi urzadzenia oraz mozliwo$¢ zmian niektorych parametrow. Odczyt poziomu medium w
zbiorniku powinien by¢ realizowany przy pomocy czujnikow plywakowych. Jednostka centralna
uktadu sterowania powinna automatycznie rozpoznawa¢ awari¢ plywaka, sterownika lub inny stan
alarmowy, a tym samym powodowa¢ natychmiastowe przekazanie informacji uzytkownikowi.

Kontrolowane warto$ci charakterystyczne poziomu $ciekéw w przepompowni:

- poziom wiaczania pompy - Rpax= Ryop - hy, gdzie:

Rop - rzgdna wlotu kanatu grawitacyjnego,
h, —wysokos$¢ bezpieczenstwa w zbiorniku (przyjeto 0,3 m),
kontroluje ptywak nr 1 (+ 1 rez. - ptywak nr 2)

- poziom wylaczania pompy - Ry, = Ryax - hrer, gdzie:

hrer — Wysokos$¢ retencyjna zbiornika,
kontroluje plywak nr 1 (+ 1 rez. - plywak nr 2)

- poziom alarmu - Rijarm = Raop.
kontroluje ptywak nr 3

- suchobieg (dla pomp o mocy ponizej 4 kW)
kontroluje plywak nr 4
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Powyzsze warto$ci charakterystyczne pokazano na schemacie przepompowni.

Przepompownia powinna posiada¢ mozliwo$¢ zasilania przewoznym agregatem
pradotworczym !

8.1.5. Zestaw urzadzen do dozowania chemikaliow.

Celem likwidacji uciazliwosci zapachowych, przenoszonych siecia, zastosowane bgda przemieszczane urzadzenia
do dozowania chemikaliow.

W tym celu na terenie przepompowni wykonany zostanie fundament betonowy z wyprowadzong rura PVC 110
do zbiornika przepompowni, ktéra wprowadzony zostanie przewdd dostarczajacy chemikalia do rurociagu
ttocznego. Zestaw chemikaliéw sktadajacy si¢ ze zbiornika o pojemnosci o pojemnosci 120dm3 wraz z
pompka dozujaca membranowa w obudowie z blachy ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j).
Wykonawca zakupi zestaw urzadzen do dozowania chemikaliow i zainstaluje je.

8.1.6. Ogrodzenie.

Ogrodzenie wykona¢ z prefabrykowanych elementow ogrodzeniowych - przgset ocynkowanych ogniowo
w stupkach i powlekanych warstwa ochronna poliestrowa w kolorach RAL 6005 montowanych do
shupkéw stalowych @50 mm w rozstawie 2,0~3,0m o wysokosci 1,80 w cokole betonowym. Furtka
wejsciowa o szerokosci co najmniej 1,0m.

8.1.7. Droga dojazdowa
Droga dojazdowa beda istniejace drogi umocnione, przebiegajace obok dziatki przepompowni.

8.1.8. Strefy uciazliwosci przepompowni.

Dla przepompowni w technologii bezskratkowej nie ma potrzeby wydzielenia stref uciazliwosci, dla
zminimalizowania wplywu pracy pomp na otoczenie proponuje si¢ przewidzie¢ min. 15,0 m strefe od
planowanej zabudowy mieszkalnej sasiadujacej z przepompowniami liczac od otworu wlazowego
przepompowni do najblizszego budynku. Przewiduje si¢ automatyczna prac¢ przepompowni bez
usuwania skratek. Obstuga ogranicza si¢ do nadzoru i doraznej konserwacji urzadzen.

8.2. Przewody tloczne.
Rurociagi tloczne zaprojektowano z rur PE RC (wzmocnionych) taczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe.
Przewody utozy¢ w wykopie na wyréwnanym podlozu z piasku bez kamieni i gruzu z zachowaniem
zaglebienie zgodnie z rysunkami.
Po ulozeniu i wykonaniu potaczen nalezy obsypaé¢ warstwa piasku grubosci 0,2m nad wierzch rury bez
kamieni i gruzu i zaggsci¢ wibratorem plaszczyznowym.
Po zasypaniu przewod napetni¢ woda wodociagowa i odpowietrzy¢ a nastgpnie przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w czasie 1 godz.
Dhugo$¢ odcinka podlegajacego probie szczelnosci nie moze przekracza¢ 200m.
Po pozytywnym wyniku z proby szczelno$ci przewdd pozostawi¢ napetniony woda upuszczajac jedynie
nadci$nienie wody i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do rzgdnej terenu.

8.3. Obiekty na przewodach tlocznych
Na przewodach tlocznych zaprojektowano nastgpujace uzbrojenie:

- zasuwy nozowe odcinajace z gumowanym klinem w komorze pompowni,

- za zaworami zwrotnymi sieci ttocznej wyprowadzi¢ krociec o $rednicy 25 mm
zakonczony zaworem kulowym dla wykonywania pomiaréw ci$nienia i ew. ptukan (przepychan) oraz
wyprowadzenie z zaworkiem zwrotnym do podtaczenia przewodu PVC dawkujacego preparat o pH
1.
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- Komora zaworu odpowietrzajaco-napowietrzajacego DN5Omm bet. &1200mm — 4
Szt.

- komora rewizji-czyszczaka DN8Omm z kregow bet. J1200mm — 5 szt.
- komora wytlumiajaca z kregéw betonowych &1200mm — 2 szt.

9. Roboty ziemne i montazowe.

9.1. Roboty ziemne.

Projektowane kanaty $ciekowe ukladane beda w wykopach liniowych o $ciankach pionowych z pelnym
szalunkiem $cian wypraskami lub tarcica drewniana.

Sciany wykopow o glebokosci przekraczajacej 2,0 m umacniaé stalowymi grodzicami G-4 lub szalunkiem
rozporowym ptytowym przestawnym.

W rejonie wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji nalezy wykonaé
recznie poprzeczne wykopy sondazowe gleb. do 2,0 m, co okoto 20 m wzdluz projektowanej trasy
kanalizacji. W miejscu skrzyzowan tras kanaldow z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonac
zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami uzgodnien branzowych. W trakcie wykonawstwa przestrzegac
warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopow, montazu, transportu i skladowania
materiatlow zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych oraz z zachowaniem warunkow okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
1263).

Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw
drogowych i zapor.

9.2. Skladowanie urobku i materialow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odklad w miejsce
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntow nasypowych. Materialy
przeznaczone do wbudowania (rury, kregi) nalezy skltadowa¢ wzdhuz trasy budowanej kanalizacji.

9.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace
podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach
sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikow urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcj¢ wsporcza podwiesza¢ do krawedziakéw drewnianych
utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obciazenia konstrukcji obudowy. Roboty
ziemme w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac przekopy kontrolne oraz
aparatur¢ do wykrywania uzbrojenia.

9.4. Montaz rurociagéw i kanatow.
0 0
Przewody z rur PEHD RC i PCV mozna uktada¢ przy temperaturze 0 C do + 30 C, warunki optymalne

od+5 ' Cdo+15 ' C. Warunkiem prawidlowego montazu rur PEHD RC i PCV jest wtasciwe wykonanie
podsypki piaskowej, ktora powinna wynosi¢ zgodnie z nin. projektem 10cm. Elementem poprzedzajacym
montaz rur jest zageszczenie podsypki najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni.
Wypelnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu przed
utozeniem rury warstwy piasku gr. 10 cm oraz warstwy piasku o gr. 20 cm ponad rurg po jej utozeniu.

Przy uktadaniu nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty cata
plaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypeiajacego.

9.5. Likwidacja istniejacego odcinka kanalizacji.
Likwidacja odcinka istniejacej kanalizacji zwigzana jest z przetaczeniem istniejacego uktadu
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kanalizacyjnego odprowadzajacego Scieki bytowe z pensjonatu ,,Dworek na Blotach” do nowego uktadu
kanalizacji sanitarne;j.

Likwidacja kanatow obejmowac bedzie demontaz studni rewizyjnych i utylizacja gruzu betonowego,
natomiast odcinki rurociagdw nalezy ,,zamuli¢” uwodniona mieszaning piasku i cementu i pozostawione
beda w gruncie.

9.6. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m
powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegodlnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z
doktadnym zaggszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczegoélnych wypadkach z piasku
dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociagu i obsypki nalezy odwiez¢ na odkltad w miejsce
wskazane przez inwestora. Na pozostatej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego
pod warunkiem, ze bgdzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczegolne warstwy zasypki o
grubosci do 30 cm wymagaja ubicia i zaggszczenia. Zasypke wykopdw dokonaé po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Uwaga: w przypadku napotkania warstw gruntow nienosnych naleiy, w porozumieniu 7 nadzorem
budowlanych i inwestorem dokona¢ wymiany gruntu w miejscu przekopow.

9.7. Roboty odwodnieniowe.

W miejscach, gdzie ewentualnie wystapi woda gruntowa, nalezy wykopy odwodni¢ powierzchniowo Iub
iglofiltrami.

Wode gruntowa, gdy jej lustro stabilizowac si¢ bedzie do 0,30 - 0,50 m ponad poziomem posadowienia
przewodow lub wystgpuja w spagu grunty gliniaste, przewiduje si¢ odpompowywaé bezposrednio z
wykopu, ze studzienek zbiorczych 0,30 - 0,50 m umieszczonych w odstgpach ok. 30-40m , w
najnizszych miejscach uktadanej sieci.

W przypadku odwodnien powierzchniowych dnie wykopu przewidzie¢ saczki ceramiczne 10 cm. Wode
odpompowywac za posrednictwem pomp przenosnych spalinowych membranowych np. 2x34PM. W
przypadku, gdy miazszo§¢ warstwy nawodnionej bedzie wigksza lub w spagu wystepuja grunty
piaszczyste, nalezy zastosowaé odwodnienie wglebne za pomoca igtofiltrow, w odpowiednio dobranych
zestawach zainstalowanych w jednym lub dwu rzedach.

Odlegtos¢ migdzy iglofiltrami wyniesie 1,0 - 3,0 m. Zestaw ze wzglgdu na wydajno$¢ pomp powinien
obejmowac 40-50 igtofiltrow. Do odwodnienia zastosowaé agregaty pompowo - proézniowe, spalinowe.
Odprowadzanie wod z odwodnienia wykopdéw przewidziano do urzadzen melioracyjnych tymczasowymi
przewodami &100-150 mm. Wodg odprowadzi¢ poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do
odbiornika.Czas pompowania nalezy rozliczaé zgodnie z potwierdzonym przez nadzor inwestorskim
dziennikiem pompowania.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy. W
trakcie prowadzenie odwodnienia wglebnego roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ na dwie zmiany
robocze w celu ograniczenia do minimum czas trwania odwodnienia i zmniejszy¢ koszty wykonania robot.
Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ w okresie suchym, w czasie niskich stanow wody w gruncie.
Wszystkie wlaczenia i wylaczenia zestawow iglofiltréw nalezy wykonaé stopniowo w sposob tagodny. Nie
dopuszcza¢ do dhlugich przerw w odwodnieniu, aby unikna¢ nadmiernych ruchéw zwierciadta wody
gruntowe;.

9.8. Roboty odtworzeniowe nawierzchni.

Wykona¢ zgodnie z warunkami wtasciciela drogi Gminy Sierakowice. Warunki prowadzenia rob6t w pasie
drogi gminnej wynikaja z decyzji zajecia pasa drogowego, ktéra Wykonawca winien uzyskaé przed
rozpoczeciem rozpoczeciem robot.

10. Wytyczne rozruchu i eksploatacji.

Rozruch i eksploatacjg prowadzi¢ w oparciu o obowiazujace przepisy BHP i instrukcjg obshugi przepompowni

Projekt wykonawczy — sie¢ kanalizacji sanitarnej dla m. Lysniewo-Zatakowo gm. Sierakowice czerwiec 201 3r.




15
sciekdéw firmy dostarczajacej prefabrykowana przepompownig.

Od ich realizacji zalezy bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw 1 prawidlowa eksploatacja
przepompowni.

11. Uwagi dla wykonawcy.

Catos¢ projektowanych robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. nr 118 poz. 1263).

- teren nieutwardzony wokét wlazéw do studzienek zabrukowacé lub obetonowaé na szer. minimum 1,0m,

- z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne, stupy telefoniczne i energetyczne, wykopy w miejscach kolizji
wykonaé¢ metoda tunelowa bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami wodociaggowymi, jezeli odlegtosé
jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociagowym,

- po utozeniu kanalizacji w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1-0,97,

- przebudowe wodociagu lub przytaczy wodociagowych w przypadku kolizji wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Przedsigbiorstwa Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sierakowicach lub konserwatora
wodociagu,

- 14 dni przed rozpoczeciem robo6t powiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normami,

- przy przejsciach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurociag nalezy zasypywac¢ warstwami i
zageszeza¢ mechanicznie,

- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi PCV/PP

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami uzbrojenia lub
instytucji podanymi w zatacznikach,

- przewody uktada¢ w odlegtosci conajmniej 2,0 m od drzew,

- koniecznos$¢ ewentualnej wycinki drzew uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Sierakowicach.

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtdéw Budowlanych w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437)

- teren nieutwardzony wokot skrzynek zasuw, wlazow do studzienek zabrukowa¢ lub obetonowac na szer.
1,0m,

- z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne, stupy telefoniczne i energetyczne, wykopy w miejscach kolizji
wykona¢ metoda tunelowa bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami wodociagowymi, jezeli odlegtos¢
jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociagowym,

- po utozeniu rurociagu w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1-0,97

12. Uwagi dla inwestora.

Nalezy przestrzega¢ norm i zasad podanych w opisie technicznym. Konserwacj¢ prowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami.
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Dokumentacje zwiazane z niniejszym projektem:

1/ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
2/ Przedmiar robot

3/ Kosztorys inwestorski

13.0. Oddzialywanie na $srodowisko.

Planowana inwestycja — budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nie wptynie niekorzystnie
na $rodowisko.

Zakres oddzialywania ograniczony jest w granicach dzialek gruntowych, w ktorych planowana jest
inwestycja.

Technologie przyjete w rozwiazaniu projektowym umozliwiaja uzyskanie szczelnoSci uktadu
kanalizacyjnego na infiltracj¢ wod i eksfiltracjg sciekow. Ewentualne rozszczelnienia uktadu moga
wystapi¢ na skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym uktadu kanalizacyjnego.

W trakcie eksploatacji moga wystapi¢ sytuacje awaryjne spowodowane chwilowymi spigtrzeniami
poziomu $ciekow w kanalizacji na skutek zatorow z zawiesin i osadow.

Zatory kanalizacyjne sa sytuacja awaryjna i podlegaja dziataniom zapobiegawczym — systematycznej
kontroli i czyszczeniu uktadu, ktére wynikaja z podstawowej eksploatacji uktadow kanalizacyjnych.
Roboty budowlane przy budowie kanalizacji nie wplyna niekorzystnie na $rodowisko z uwagi na
zastosowane materiaty obojg¢tne ekologicznie jak rowniez nie powoduja degradacji srodowiska poniewaz
nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkow gruntowo-wodnych. Odpady budowlane w postaci
elementéw betonowych studni, rur i nadmiaru gruntu nalezy sktadowaé na komunalnym wysypisku.
Postepowanie z odpadami budowlanymi nalezy uzgadniaé bezposrednio Referatem Ochrony Srodowiska
Urzedu Gminy w Sierakowicach. Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac i przywrocié
w ramach robot odtworzeniowych nawierzchnie drog 1 wjazdéw na posesje do stanu istniejacego.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wystapia:

- rozbioérki konstrukcji wystepujacych miejscami elementéw nawierzchni,
- zdjecia warstw humusu;
- odbudowy — odtworzenia nawierzchni ;
- wykonywanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasypow;
- plantowanie i humusowanie przyleglego terenu skarp i poboczy;
Realizowane prace rozbiorkowe i budowlane wykonywane beda przy uzyciu sprzetu do:
robot rozbiorkowych jak: sprezarki z mtotami pneumatycznymi wyburzeniowymi,
robot ziemnych jak: koparki kotowe i gasienicowe, tadowarki, spycharki, zaggszczarki ptytowe,
robot drogowych jak: zageszczarki, walce,
robot instalacyjnych jak: koparki kotowe i gasienicowe, zurawie samochodowe, prasy,
5. transportu jak: samochody cigzarowe, samochody wywrotki.
W trakcie budowy nastapi ingerencja w lokalne $rodowisko gruntowo wodne. Jej zakres ogranicza sig

gtdwnie do robdt w bliskim sasiedztwie istniejacego uzbrojenia zarowno pod wzgledem wysokosciowym
jak ijego lokalizacji.

el

Z uwagi na wystgpujace w podtozu projektowanej infrastruktury stabonosne grunty oraz z uwagi na
wymagany stopien zaggszczenia gruntu w podlozu pod nawierzchnie drogowe ulic i drég, zachodzi
koniecznos¢ tzw. ,,wymiany gruntu".

W przedstawionych warunkach zostana wige "wytworzone" odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) -
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz drogowych, sa to m.in.:

- Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01 -
- Odpady z remontéw i przebudowy drog - 17 01 07,
- Drewno -17 02 01,
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- Tworzywa sztuczne - 17 02 03,
- Gleba i kamienie - 17 05 01,

- Grunt z wykopow - 17 05 02,

- Materialy izolacyjne - 17 06 02,

- Wymieszany gruz i materialy z rozbiorki - 17 07 01

Czes$¢ odpadow moze zostaé zagospodarowana poprzez:
zagospodarowanie masy ziemi z wykopow na placu budowy,
Przekazanie na sktadowisko komunalne,

Oddanie do punktéw skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadow,

| S W W N

Przekazanie Zarzadcy drogi.
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	III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

	OPIS  TECHNICZNY

	PE 100 RC 90x5,4 mm kl. SDR 17 długość łączna L = 2040,4 m

	PE 100 RC 50x3,0 mm kl. SDR 17 długość łączna L = 452,3 m
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