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ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.     WST� P 

 1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.0 0 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00.00 zawiera zbiór ogólnych informacji i wymaga�  
wspólnych dotycz� cych wykonania i odbioru Robót, które zostan�  zrealizowane w ramach 
projektu  budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepomp owniami � cieków i 
infrastruktur �  towarzysz � c�  na terenie gminy Sierakowice. 
 
Projekt ten stanowi cz���  sk
adow�  kompleksowego opracowania projektowego   
dla przedsi� wzi� cia, polegaj� cego na budowie zintegrowanego systemu sieci kanalizacji 
sanitarnej, obejmuj� cego swoim zakresem gminy Sierakowice i Sul� czyno, realizowanego 
pn. „Uporz� dkowanie gospodarki wodno-� ciekowej zlewni rzek S
upi i 	upawy na terenie 
gmin Sierakowice i Sul� czyno”. 
 
Planowane przedsi� wzi� cie sk
ada si�  z nast� puj� cych elementów: 

�� - Rozbudowa oczyszczalni � cieków w Sierakowicach; 
�� - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierak owice; 
�� - Rozbudowa oczyszczalni � cieków w Sul� czynie; 
�� - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci� gowej w gminie Sul� czyno. 

 
Harmonogram ca
ego przedsi� wzi� cia zak
ada etapow�  realizacj�  prac.   

 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice  podzielona zosta
a na 
cztery nast� puj� ce kontrakty: 

 

Lp. Kontrakt nr /obszar /etap 

1 
KONTRAKT  NR 1                                                                                                        

"LEMANY-GOWIDLINO-PUZDROWO-SIERAKOWICE (etap II cz. I)" 

2 
KONTRAKT  NR 2                                                                                                         

"R � BIENICA-TUCHLINO (etap.II cz.II),                                       
	Y � NIEWO-MIGI-POR� BY-SIERAKOWICE (etap III cz.1)"  

3 
KONTRAKT  NR 3                                                                                                 

"KAMIENICA KRÓLEWSKA, ZA	AKOWO-PA	UBICE (etap III c z.2)" 

4 
KONTRAKT  NR 4                                                                                                          

"SIERAKOWICE-PACZEWO-BUKOWO (etap I)" 

 
Niniejszy komplet Specyfikacji Technicznych dotyczy  Kontraktu Nr 1. 
 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00.00 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cz���  Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, s
u�� cych do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1, 
obj� tych Kontraktem Nr 1. 
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1.3. Zakres Robót obj � tych Specyfikacjami Technicznymi 

1.3.1. Zakres robót obejmuje wszystkie czynno� ci umo� liwiaj� ce i maj� ce na celu realizacj�  
Kontraktu Nr 1. 

 
1.3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami � cieków i infrastruktur�  

towarzysz� c�  na terenie gminy Sierakowice – w ramach  Kontraktu Nr 1 p.n. "LEMANY-
GOWIDLINO-PUZDROWO-SIERAKOWICE (etap II cz.I)" obejmuje wykonanie nast� puj� cych 
Robót: 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 

1 2 

1. Rozbiórki nawierzchni  

2. Roboty ziemne – wykopy, przygotowanie pod
o� a, nasypy, wymiany gruntów 
nieno� nych 

3. Roboty odwodnieniowe 

4. Grawitacyjna sie�  kanalizacji sanitarnej  wraz z obiektami sieciowymi 

5. Monta�  przepompowni � cieków sanitarnych 

6. Ruroci� gi t
oczne wraz z obiektami sieciowymi 

7. Instalacja zestawów dozowania chemikaliów (urz� dzenia antyodorowe) 

8. Próby i pomiary 

9. Naprawy nawierzchni drogowych po Robotach monta� owych 

10. Utwardzenie dojazdów do przepompowni 

11. Zagospodarowanie terenów przepompowni 

12. Instalacje elektroenergetyczne oraz automatyka przepompowni 

13. Ogrodzenia przepompowni 
 
 

Zakres rzeczowy wykonywanych sieci: 
 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Grawitacyjna sie�  kanalizacji sanitarnej                                                          - 28.299 mb 

2. Ruroci� gi t
oczne                                                                                             – 9.741 mb 

3. Sieciowe przepompownie � cieków sanitarnych                                       - 11 kompletów  

4. Lokalne przepompownie � cieków sanitarnych                                             - 2 komplety 

5.  Odga
� zienia sieci na posesje (723 szt.)                                                         - 4.427 mb                                     

 
 
1.3.3. Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji nale� y rozumie�  i stosowa�  w 

powi� zaniu z ni� ej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi ST-01: 
   

ST-01.01 Roboty rozbiórkowe 
ST-01.02 Roboty ziemne 
ST-01.03 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
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ST-01.04 Roboty betonowe 
ST-01.05 Roboty monta� owe na sieciach wod.- kan. 
ST-01-06 Roboty drogowe 
 
ST-01.07  Instalacje elektroenergetyczne – zasilanie przepompowni 
ST-01.08  Ogrodzenia przepompowni                                                  

  
1.3.4. W ró� nych miejscach w/wym. Specyfikacji Technicznych podane s�  odno� niki do 

stosowanych norm i standardów. Przywo
ane normy i standardy winny by�  traktowane jako 
integralna cz���  Specyfikacji Technicznych i czytane w po
� czeniu z rysunkami i 
Specyfikacjami, w których s�  wymienione. 

 
Zak
ada si� , i�  Wykonawca dog
� bnie zaznajomi si�  z ich zawarto� ci�  i wymaganiami. 
Zastosowanie b� d�  mia
y ostatnie wydania norm i standardów wed
ug stanu na 30 dni przed 
dat�  zamkni� cia przetargu, o ile wyra� nie nie stwierdzono inaczej. 
 

1.4. Okre� lenia podstawowe 
 

U� yte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poni� ej okre� lenia nale� y rozumie�  w 
ka� dym przypadku nast� puj� co: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  (np. Specyfikacje 
techniczne, ST, ST-00.00.) - opracowania zawieraj� ce w szczególno� ci zbiory wymaga� , 
które s�  niezb� dne do okre� lenia standardu i jako� ci wykonania Robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, w
a� ciwo� ci wyrobów budowlanych, oraz oceny 
prawid
owo� ci wykonania poszczególnych Robót.  
 
Teren Budowy – przestrze� , w której prowadzone s�  roboty budowlane wraz z przestrzeni�  
zajmowan�  przez urz� dzenia zaplecza budowy. 
 
Dziennik Budowy – dziennik wydany przez w
a� ciwy organ zgodnie z obowi� zuj� cymi 
przepisami, stanowi� cy urz� dowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarze�  i 
okoliczno� ci zachodz� cych w czasie wykonywania robót. 
  
Kierownik budowy  - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 
1994 - „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pó� niejszymi zmianami). 
 
Inspektor nadzoru – osoba powo
ana przez Inwestora (Zamawiaj � cego ) do dzia
ania jako 
In� ynier w niniejszym Kontrakcie, stanowi� ca zespó
 bran� owych inspektorów 
nadzoru.inwestorskiego  uczestników procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 
lipca 1994 „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pó� niejszymi 
zmianami). 

  
Projektant  - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 
„Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 wraz z pó� niejszymi zmianami). 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, s
u�� ce 
do przeprowadzania niezb� dnych bada�  i prób zwi� zanych z realizacj�  Kontraktu oraz 
ocen�  jako� ci Materia
ów i Robót. 

 
Materia
y – wszelkie surowce i produkty niezb� dne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacj�  Projektow�  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 
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Przedmiar Robót  -  zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania Robót 
podstawowych w kolejno� ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegó
owym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalaj� cych szczegó
owy opis oraz wskazaniem w
a� ciwych 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilo� ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Projekt budowlany  w rozumieniu niniejszego opracowania nale� y rozumie�  zgodnie z 
Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze� nia 2004 r w sprawie szczegó
owego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u� ytkowego - rozdzia
 2 § 4 ust.1 pkt. 1, 
jako: projekt budowlany w zakresie uwzgl� dniaj� cym specyfik�  robót budowlanych. 

 
Dokumentacja Projektowa  – zbiór opracowa�  s
u�� cy do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdzia
u 2 Rozporz� dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia wrze� nia 2004r w sprawie szczegó
owego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u� ytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz. 2072 wraz z pó� n. zmian.). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz � ce Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania, oraz za ich zgodno��  ze 
Specyfikacj�  Techniczn� , Dokumentacj�  Projektow�  i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przez Inwestora.  
Roboty nale� y wykonywa�  w bezpieczny sposób, � ci� le w zgodzie z obowi� zuj� cym 
prawem, normami, standardami i wymaganiami okre� lonymi w Specyfikacjach  
Technicznych. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
W terminie okre� lonym w Porozumieniu Kontraktowym Zamawiaj� cy przeka� e Wykonawcy 
Teren Budowy, ponadto przeka� e Dziennik Budowy , oraz Dokumentacj�  Projektow�  i 
Specyfikacje Techniczne.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno��  za ochron�  trwa
ych znaków geodezyjnych na 
Terenie Budowy. do chwili odbioru ko� cowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone trwa
e 
znaki  Wykonawca odtworzy i utrwali na w
asny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 
1.5.2.1 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyzn aniu Kontraktu 
 

Wykonawca otrzyma od  Zamawiaj� cego po  podpisaniu Kontraktu Projekt Budowlany w 1 
egzemplarzu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
na Roboty obj� te Kontraktem.  

 
1.5.2.2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc �  
 

1. Wykonawca we w
asnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekt Organizacji 
Robót.  

 
2. Wykonawca we w
asnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi Projekty Organizacji 
Ruchu.  
 
3. Wykonawca we w
asnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram Robót.  
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4. Wykonawca sporz� dzi Dokumentacj�  powykonawcz� , w tym dokumentacj�  geodezyjn�  
dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami, naniesie zmiany na 
map�  zasadnicz� , do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 
ponadto sporz� dzi kopi�  mapy powsta
ej w oparciu o geodezyjn�  inwentaryzacj�  
powykonawcz� .  
 
5. Wykonawca opracuje i dostarczy Instrukcje rozruchu, obs
ugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urz� dze� . 

  1.5.3.Zgodno ��  Robót z Dokumentacj �  Projektow �  i Specyfikacjami Technicznymi  
 
1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiaj� cego, s�  istotnymi elementami 
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów s�  tak samo 
wi��� ce, jak gdyby wyst� powa
y one we wszystkich dokumentach. 
 
2. W przypadku rozbie� no� ci, wymiary okre� lone liczb�  s�  wa� niejsze od wymiarów 
okre� lonych wg skali rysunku.  
3. Poszczególne dokumenty powinny by�  traktowane w nast� puj� cej kolejno� ci pod 
wzgl� dem wa� no� ci: 

�� Dokumentacja Projektowa,  
�� Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 

.4. Wykonawca nie mo� e wykorzysta�  na sw�  korzy��  jakichkolwiek b
� dów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych , a o ich wykryciu winien bezzw
ocznie powiadomi�  Inspektora Nadzoru  i 
Zamawiaj� cego, który ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezb� dnych zmian lub 
uzupe
nie� . 

 
5. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materia
y powinny by�  zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami pod
u� nymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów in� ynierskich i wymaganiami Materia
owymi okre� lonymi w Dokumentacji 
Projektowej  i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 
6. Cechy Materia
ów i elementów Robót powinny by�  jednorodne i wykazywa�  blisk�  
zgodno��  z okre� lonymi wymaganiami albo z warto� ciami � rednimi okre� lonego przedzia
u 
tolerancji. 
Przedzia
 tolerancji przyjmuje si�  w celu uwzgl� dnienia przypadkowych nieznacznych 
odchyle�  od warto� ci docelowych, jakie s�  praktycznie nieuniknione. 
 
7. W przypadku, gdy Roboty lub Materia
y nie b� d�  w pe
ni zgodne z Dokumentacj�  
Projektow�  lub  Specyfikacj�  Techniczn�  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  i b� dzie 
to mia
o wp
yw na niezadowalaj� c�  jako��  Robót, to takie Materia
y b� d�  niezw
ocznie 
zast� pione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 
1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

1.   Przed przyst� pieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiaj� cemu do 
zatwierdzenia uzgodniony wcze� niej Projekt Organizacji Robót uwzgl� dniaj� cy kolejno��  
realizacji okre� lon�  w Dokumentacji Projektowej. W zale� no� ci od potrzeb i post� pu 
Robót projekt ten powinien by�  aktualizowany na bie�� co przez Wykonawc�  
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2.  Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowi� zek wykona� , lub dostarczy�  
tymczasowe urz� dzenia zabezpieczaj� ce, takie jak zapory, p
oty, znaki, � wiat
a 
ostrzegawcze, sygna
y. Wykonawca zapewni odpowiednie i sta
e ca
odobowe warunki 
widoczno� ci urz� dze�  zabezpieczaj� cych. Wszystkie znaki, zapory i urz� dzenia 
zabezpieczaj� ce powinny by�  zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego 
przez Inwestora przed ich ustawieniem. 

 
3. W wypadku rozlania paliwa b� d�  chemikaliów na Terenie Budowy, nale� y przerwa�  

wszelkie prace, zatrzyma�  � ród
o wycieku i ska� ony grunt niezw
ocznie wykopa�  i 
usun��  z Terenu Budowy. Natychmiast nale� y zawiadomi�  Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przez Inwestora o tym incydencie. 

 
4. Wszelkie instalacje elektryczne stanowi� ce cz���  tymczasowych Robót Wykonawcy, w 

tym  zasilaj� ce pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spe
nia�  odno� ne 
mi� dzynarodowe standardy i powinny by�  utrzymane w stanie gwarantuj� cym ci� g
e 
bezpiecze� stwo osób zatrudnionych. 

 
1.5.5. Tablice informacyjne i pami � tkowe o prowadzonej budowie 
1.5.5.1 Tablice informacyjne  

Przed przyst� pieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiaj� cym: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Ka� da z tych tablic 
b� dzie podawa
a podstawowe informacje o budowie. Tre��  informacji musiby�  zatwierdzona 
przez Zamawiaj� cego. 

 
2. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami (IZ) Instytucji Zarz� dzaj� cej (Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego) w zakresie informowania i promowania projektów Funduszu 
Spójno� ci oraz wymogów Komisji Europejskiej. Tre��  informacji, wymiary tablic, materia
, 
musz�  by�  zatwierdzona przez Zamawiaj� cego. 

 
3. Tablice informacyjne ustawiane s�  w miejscu realizacji projektu, niezw
ocznie  
po rozpocz� ciu Robót.  
 
4. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2  
winien by�  uwzgl� dniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne b� d�  
utrzymywane przez Wykonawc�  przez ca
y okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

 
1.5.5.1.1 Miejsce umieszczenia tablicy informacyjne j UE 

 
W odniesieniu do budowy i przebudowy sieci wodoci� gowo-kanalizacyjnych tablice 
informacyjne umieszcza si�  przy g
ównych drogach, wzd
u�  których biegnie lub które 
przecina sie�  wodoci� gowo - kanalizacyjna, jednak nie cz�� ciej ni�  co 3 km i nie rzadziej ni�  
co 50 km. Wykonawca przed ustawieniem tablic przedstawi do akceptacji Zamawiaj� cego 
ich lokalizacj�  na mapach. 

 
1.5.5.2 Tablice pami � tkowe  

W przypadku obiektów infrastrukturalnych, najpó� niej sze��  miesi� cy po zako� czeniu 
Robót, tablice informacyjne nale� y zast� pi�  tablicami pami� tkowymi. Sta
e tablice 
pami� tkowe umieszcza si�  w miejscach powszechnie dost� pnych (stacjach kolejowych, 
parkingach, cz�� ciach budynków zwi� zanych z inwestycjami na rzecz ochrony � rodowiska 
dost� pnych dla ogó
u spo
ecze� stwa np. bramy wjazdowe, wej� cia do budynków, hole 
budynków i/lub budynkach podmiotów odpowiedzialnych za realizacj�  projektu). 

Koszt zainstalowania tablic pami� tkowych winien by�  uwzgl� dniony w cenach 
jednostkowych Robót.  
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1.5.5.3 Wytyczne oraz pozosta
e szczegó
y dotycz � ce wymaga �  

 
Wytyczne oraz pozosta
e szczegó
y dotycz� ce wygl� du flagi unijnej i tablic informacyjnych 
zgodnych z wymaganiami Instytucji Zarz� dzaj� cej (IZ) w zakresie informowania i 
promowania projektów Funduszu Spójno� ci oraz wymogów Komisji Europejskiej  okre� laj�  
„Wytyczne do prowadzenia dzia
a�  informacyjnych i promuj� cych dotycz� cych 
przedsi� wzi��  Funduszu Spójno� ci” (MRR, wrzesie�  2008 r.), dost� pne na stronie 
internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl.  

 
1.5.6. Ochrona � rodowiska podczas wykonywania Robót 

 
1. Roboty obj� te niniejszym Kontraktem Nr 1 zlokalizowane s�  g
ównie w obszarze 

Gowidli� skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, oraz w otulinie Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego. 

 
2. Wykonawca ma obowi� zek zna�  wszystkie przepisy dotycz� ce ochrony � rodowiska 

naturalnego i stosowa�  je w czasie prowadzenia Robót. 
 

3.    Wykonawca w szczególno� ci zapewni spe
nienie nast� puj� cych warunków: 
   

a. Miejsca na bazy, magazyny, sk
adowiska i drogi wewn� trzne b� d�  tak wybrane, aby 
nie powodowa
y zniszcze�  w � rodowisku naturalnym. 

 
b.    B� d�  podj� te odpowiednie � rodki zabezpieczaj� ce przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków py
ami, paliwem, olejami, 
materia
ami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza py
ami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm ha
asu, 
- mo� liwo� ci�  powstania po� aru. 

 
c. Praca sprz� tu u� ywanego podczas realizacji Robót nie b� dzie powodowa�  

zanieczyszcze�  w � rodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim. 
 
d. Po zako� czeniu Robót Teren Budowy zostanie przywrócony do stanu w
a� ciwego. 

 
e. Wykonawca Robót zapewni zgodne z zasadami ochrony � rodowiska, w tym z 

przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, post� powanie z odpadami 
budowlanymi, oraz odpadami powstaj� cymi w trakcie realizacji Robót. 
Wszelkie odpady powstaj� ce w trakcie realizacji Robót stanowi�  w
asno��  
Wykonawcy. 

 
4.   Op
aty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm okre� lonych 

w odpowiednich przepisach dotycz� cych ochrony � rodowiska obci���  Wykonawc� . 
 
1.5.7.   Ochrona przeciwpo � arowa 

1. Wykonawca b� dzie przestrzega
 przepisów ochrony przeciwpo� arowej 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i sprz� cie, Wykonawca b� dzie utrzymywa
 sprawny 
sprz� t przeciwpo� arowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materia
y 
atwopalne b� d�  sk
adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
oraz b� d�  zabezpieczone przed dost� pem osób trzecich. 

4. Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po� arem 
wywo
anym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.8. Materia
y szkodliwe dla otoczenia 

1.  Materia
y, które w sposób trwa
y s�  szkodliwe dla otoczenia, nie b� d�  dopuszczone do 
u� ycia. 

2. Nie dopuszcza si�  do u� ycia Materia
ów wywo
uj� cych szkodliwe promieniowanie o 
st�� eniu wi� kszym ni�  dopuszczalne. 

3. Wszelkie materia
y odpadowe u� yte do Robót b� d�  mia
y � wiadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnion�  jednostk� , jednoznacznie okre� laj� ce brak szkodliwego 
oddzia
ywania tych materia
ów na � rodowisko. 

1.5.9. Wymagania dotycz � ce bezpiecze � stwa i higieny pracy 

1.   Podczas realizacji Robót Wykonawca b� dzie przestrzega
 wszystkich przepisów 
dotycz� cych bezpiecze� stwa i higieny pracy. W szczególno� ci Wykonawca ma 
obowi� zek zadba�  o zdrowie i bezpiecze� stwo pracy swych pracowników i zapewni�  
w
a� ciwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz� dzenia zabezpieczaj� ce oraz sprz� t i 
odpowiedni�  odzie�  dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpiecze� stwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urz� dzenia socjalne dla personelu 
pracuj� cego na Terenie Budowy. 

4. Uznaje si� , � e wszelkie koszty zwi� zane z wype
nieniem wymaga�  okre� lonych powy� ej 
s�  uwzgl� dnione przez Wykonawc�  w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca musi przestrzega�  i spe
nia�  wszelkie przepisy krajowe odnosz� ce si�  do 
bezpiecze� stwa i higieny pracy 
� cznie z urz� dzeniami socjalnymi. 

W szczególno� ci, zwraca si�  uwag�  Wykonawcy na w
a� ciwe: 
- Ochronne nakrycie g
owy, obuwie i odzie�  ochronn� ; 
- Szalowanie wykopów, drabiny zej� ciowe, i podesty robocze; 
- Urz� dzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno� ne itp. 
- Doj� cia na budow�  i o� wietlenie; 
- Sprz� t pierwszej pomocy i procedury awaryjne; 
- Sprz� t pomiaru gazu; 
- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy, w tym sto
ówki, 

umywalnie i toalety; 
- � rodki przeciwpo� arowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 

 
Powy� sza lista nie  jest zamkni� ta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, � e 
wszelkie wymogi i zobowi� zania bezpiecze� stwa i higieny pracy przy Robotach i dla 
pracowników oraz warunki socjalne s�  spe
nione. 

 
 
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podj��  konieczne � rodki 

ostro� no� ci, aby zapewni�  bezpiecze� stwo za
ogi i posiada�  odpowiedni sprz� t 
monitorowania i ratunkowy. 

 
7. W miar�  post� pu prac, Wykonawca powinien w pe
ni zwraca�  uwag�  na bezpiecze� stwo 

wszystkich osób upowa� nionych do przebywania na budowie.  
 

8. Zgodnie z artyku
em 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 
sporz� dzi�  przed rozpocz� ciem budowy plan bezpiecze� stwa i  ochrony zdrowia (plan 
„BIOZ”), uwzgl� dniaj� c specyfik�  obiektu budowlanego i warunki prowadzenia Robót. 
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1.5.10. Ochrona w
asno � ci publicznej i prywatnej 
 

1. Wykonawca jest zobowi� zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
w
asno� ci publicznej i prywatnej. 

 
2. Je� li w zwi� zku z zaniedbaniem, niew
a� ciwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 

koniecznych dzia
a�  ze strony Wykonawcy nast� pi uszkodzenie lub zniszczenie 
w
asno� ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzon�  w
asno�� . Stan uszkodzonej lub naprawionej w
asno� ci powinien 
by�  nie gorszy ni�  przed powstaniem uszkodzenia. 

 
3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, lub maj� ce warto��  archeologiczn� , 

Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru, Zamawiaj� cego, oraz w
adze 
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

 
4. Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje,  zarz� dzaj� ce 

urz� dzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach i 
spowoduje przeprowadzenie przez te podmioty i instytucje  wszelkich niezb� dnych 
adaptacji i innych koniecznych Robót w obr� bie Terenu Budowy w mo� liwie najkrótszym 
czasie, nie d
u� szym jednak ni�  w czasie przewidzianym w programie Robót. 
Wykonawca b� dzie wspó
pracowa
 w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robót. 

 
5. Gdyby zaistnia
o przypadkowe uszkodzenie istniej� cych instalacji lub urz� dze�  

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 
odpowiedni podmiot u� ytkuj� cy, lub b� d� cy w
a� cicielem tych instalacji lub urz� dze� , a 
tak� e  Inspektora Nadzoru i Zamawiaj� cego. Wykonawca b� dzie wspó
pracowa
 w 
usuni� ciu powsta
ej awarii z odpowiednimi s
u� bami specjalistycznymi. 

 
1.5.11.  Wymagania dotycz � ce ruchu pojazdów  

Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem 
zwi� zanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 
na koszt w
asny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 
1.5.12. Opieka nad Robotami. 
 

1. Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za przebieg Robót i za wszystkie Materia
y  i sprz� t 
u� ywany do Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 

2. Je� eli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementów w zadowalaj� cym 
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora rozpocznie 
on Roboty utrzymaniowe nie pó� niej ni�  24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W 
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru mo� e natychmiast zatrzyma�  Roboty. 

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do przej� cia Robót, Wykonawca odpowiada 
za w
a� ciwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
Wykonawca naprawi lub odtworzy na w
asny koszt. 

4. Wykonawca zapewni odpowiedni�  si
�  robocz�  do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania 
lub prowadzenia pomiarów Inspektorowi Nadzoru. Taka pomoc powinna by�  dost� pna w 
czasie 1 godziny od zg
oszenia pro� by. 

5. Wykonawca zapewni sta
y dost� p Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora 
do wszystkich miejsc pod jego kontrol�  oraz niezw
ocznie dostarczy zapisy, � wiadectwa i 
inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

6. Po pomy� lnym zako� czeniu prób hydraulicznych  ka� dego ruroci� gu, Wykonawca 
b� dzie odpowiedzialny za wykonanie pod
� cze�  do czynnych przewodów i b� dzie 
uczestniczy�  w ich w
� czeniu do eksploatacji. 
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1.5.13. Przestrzeganie prawa 
 

1. Wykonawca ma obowi� zek zna�  wszystkie Ustawy i Rozporz� dzenia w
adz centralnych i 
w
adz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
s�  zwi� zane z realizacj�  Robót lub mog�  wp
ywa�  na Roboty. 

 
2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzega�  wszystkich regulacji 

wymienionych w punkcie 1 (powy� ej) i stosowa�  si�  do nich. 
 
1.5.14. Prawa patentowe 
 

1. Je� eli od Wykonawcy wymaga si� , lub te�  uzna on za konieczne lub uzasadnione 
skorzystanie z rozwi� zania projektowego, urz� dzenia, Materia
u lub metody, które s�  
chronione patentem lub innym prawem w
asno� ci, to Wykonawca powinien spe
ni�  
wszystkie wymagania okre� lone prawem, dotycz� ce zasad stosowania chronionego 
rozwi� zania, urz� dzenia, Materia
u lub metody. 

 
2. Wymagania okre� lone w pkt.1 powinny by�  spe
nione przez Wykonawc�  przed 

przyst� pieniem do Robót, w których maj�  zastosowanie chronione rozwi� zania, 
urz� dzenia, Materia
y lub metody. Wykonawca powinien poinformowa�  Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora o uzyskaniu wymaganych uzgodnie�  i 
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi�  ich kopie. 

 
3. Je� eli niedotrzymanie wymaga�  sformu
owanych w pkt.1 i 2 spowoduje nast� pstwa 

finansowe lub prawne, to w ca
o� ci obci���  one Wykonawc� . 
 
1.5.15.  Rozpocz � cie Robót 
 

1. Zamawiaj� cy jest obowi� zany zawiadomi�  w
a� ciwy organ o zamierzonym terminie 
rozpocz� cia Robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budow� , co 
najmniej na 7 dni przed ich rozpocz� ciem, do
� czaj� c na pi� mie: 

 
a) o� wiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzaj� ce sporz� dzenie planu bezpiecze� stwa i 

ochrony zdrowia oraz przyj� cie obowi� zku kierowania budow�  (Robotami budowlanymi), 
 

b) o� wiadczenie Inspektorów Nadzoru wszystkich bran� , stwierdzaj� ce przyj� cie obowi� zku 
pe
nienia nadzoru inwestorskiego nad danymi Robotami budowlanymi.  

 
2. Roboty budowlane mo� na rozpocz��  jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budow� , wydanej zgodnie z obowi� zuj� c�  Ustaw�   – Prawo Budowlane. 
 
2. MATERIA	Y 

2.1. Wymagania ogólne 
 

1. Wszystkie Materia
y stosowane przez Wykonawc�  przy wykonywaniu Robót musz�  
uzyska�  akceptacj�  Zamawiaj� cego przed ich wbudowaniem. 

2. Wszystkie Materia
y stosowane przez Wykonawc�  przy wykonywaniu Robót winny by� : 
- Nowe i nieu� ywane; 

- Odpowiada�  wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Dokumentacji 
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie wymienionych, 
ale obowi� zuj� cych norm i przepisów; 

- Mie�  wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równie�  � wiadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowi� zuj� c�   Ustaw�  - certyfikaty 
bezpiecze� stwa. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi� zane z dostarczeniem Materia
ów do Robót. 
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2.2.  	 ród
a uzyskiwania Materia
ów 
 

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materia
ów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, 
uprawnionemu przez Inwestora do zatwierdzenia szczegó
owe informacje dotycz� ce 
proponowanego � ród
a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materia
ów oraz 
odpowiednie � wiadectwa bada�  laboratoryjnych i próbki. 

 
2. Zatwierdzenie poszczególnych cz�� ciowych dostaw Materia
ów z danego � ród
a nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materia
ów z tego � ród
a. 
 

3. Wykonawca zobowi� zany jest do prowadzenia bada�  w celu udokumentowania, � e 
Materia
y uzyskane z dopuszczonego � ród
a spe
niaj�  w sposób ci� g
y wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie post� pu Robót. 

 
2.3.  Pozyskiwanie Materia
ów miejscowych 

 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole�  od w
a� cicieli i odno� nych w
adz na 

pozyskanie Materia
ów z jakichkolwiek � róde
 miejscowych, w
� czaj� c w to  
� ród
a wskazane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora i jest 
zobowi� zany dostarczy�  Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
przyst� pieniem do eksploatacji tych � róde
. 

 
2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z bada�  

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan�  przez siebie metod�  wydobycia i 
selekcji. 

 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno��  za spe
nienie wymaga�  ilo� ciowych i 

jako� ciowych wszystkich Materia
ów u� ytych do realizacji Robót. 
 

2.4.  Inspekcja wytwórni Materia
ów 
 

1. Wytwórnie Materia
ów mog�  by�  okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodno� ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
 

      W celu sprawdzenia w
a� ciwo� ci Materia
ów mog�  by�  pobierane ich próbki. Wyniki tych 
inspekcji b� d�  podstaw�  akceptacji okre� lonej partii Materia
ów pod wzgl� dem jako� ci. 

 
2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  b� dzie przeprowadza
 inspekcj�  wytwórni, b� d�  

zachowane nast� puj� ce warunki: 
 

o W czasie inspekcji Inspektor Nadzoru b� dzie mia
 zapewnion�  wspó
prac�  i pomoc 
Wykonawcy oraz producentów Materia
ów. 
 

o Inspektor Nadzoru b� dzie mia
 wolny dost� p w dowolnym czasie do tych cz�� ci 
wytwórni, gdzie odbywa si�  produkcja Materia
ów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
2.5.  Materia
y nie odpowiadaj � ce wymaganiom 
 

1. Materia
y nie odpowiadaj� ce wymaganiom zostan�  przez Wykonawc�  wywiezione z 
Terenu Budowy, b� d�  z
o� one we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Je� eli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u� ycie tych Materia
ów do innych Robót ni�  
tych, dla których zosta
y zakupione, to koszt tych Materia
ów zostanie 
przewarto� ciowany przez Inspektora Nadzoru  

2. Ka� dy element Robót, w którym zastosowane zostan�  nie zbadane, b� d�  nie 
zaakceptowane Materia
y, Wykonawca wykonuje na w
asne ryzyko, licz� c si�  z jego 
odrzuceniem i nie zap
aceniem. 
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2.6.  Przechowywanie i sk
adowanie Materia
ów 
 

1. Wykonawca zapewni, aby Materia
y sk
adowane tymczasowo (do czasu ich u� ycia dla 
wykonywanych Robót) by
y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa
y sw�  
jako��  i w
a� ciwo� ci i by
y dost� pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego 
przez Inwestora.     

2. Miejsca czasowego sk
adowania b� d�  zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc�  i przez niego op
aconych. Po zako� czeniu Robót 
miejsca tymczasowego sk
adowania Materia
ów b� d�  doprowadzone przez Wykonawc�  
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przez Inwestora.  

 
2.7.  Wariantowe stosowanie Materia
ów 
 

Je� eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj�  mo� liwo��  
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materia
u, to 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora I o swym 
zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed u� yciem wariantowego rodzaju Materia
u, 
albo w okresie d
u� szym, je� li to b� dzie konieczne dla prowadzenia bada�  przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materia
u nie mo� e by�  pó� niej 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 

 
3. SPRZ� T 
 

1. Wykonawca jest zobowi� zany do u� ywania tylko takiego sprz� tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp
ywu na jako��  wykonywanych Robót. Sprz� t u� ywany do Robót 
powinien by�  zgodny z ofert�  Wykonawcy i powinien odpowiada�  pod wzgl� dem typów i 
jako� ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia 
Jako� ci (PZJ), lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiaj� cego . 
W przypadku braku ustale�  w powy� szych dokumentach, sprz� t winien by�  uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora . 

 
2. Liczba i wydajno��  sprz� tu b� dzie gwarantowa�  przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami okre� lonymi w Dokumentacji Projektowej,  Specyfikacjach Technicznych, 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, oraz w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

 
3. Sprz� t b� d� cy w
asno� ci�  Wykonawcy lub wynaj� ty do wykonania Robót, b� dzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo� ci do pracy. B� dzie on zgodny z normami 
ochrony � rodowiska i przepisami dotycz� cymi jego u� ytkowania. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora  kopie 

dokumentów potwierdzaj� cych dopuszczenie sprz� tu do u� ytkowania w przypadkach, 
gdy jest to wymagane przepisami. 

 
5. Je� eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj�  mo� liwo��  

u� ycia sprz� tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprz� tu co najmniej trzy tygodnie 
przed jego u� yciem. Wybrany i zaakceptowany sprz� t nie mo� e by�  pó� niej zmieniony 
bez zgody Inspektora Nadzoru . 

 
6. Sprz� t, maszyny i urz� dzenia, które nie gwarantuj�  zachowania warunków Kontraktu 

zostan�  przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora  zdyskwalifikowane i 
nie b� d�  dopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 
 

1. Wykonawca jest zobowi� zany do stosowania jedynie takich � rodków transportu, które 
nie wp
yn�  niekorzystnie na jako��  wykonywanych Robót i na w
a� ciwo� ci przewo� onych 
Materia
ów. 

 
2. Liczba � rodków transportu b� dzie zapewnia�  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okre� lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora  oraz w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b� d�  spe
nia�  wszelkie wymagania 

dotycz� ce przepisów ruchu drogowego. � rodki transportu,  które nie odpowiadaj�  
warunkom Kontraktu, b� d�  na polecenie Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez 
Inwestora usuni� te z Terenu Budowy. 

 
4. Wykonawca b� dzie usuwa�  na bie�� co na w
asny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jako��  zastosowanych 
Materia
ów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno��  za dok
adne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
posadowienia wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz� dnymi okre� lonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi� mie przez  Zamawiaj� cego. 

3. Nast� pstwa jakiegokolwiek b
� du spowodowanego przez Wykonawc�  w wytyczeniu i 
wyznaczeniu posadowienia Robót zostan�  poprawione przez Wykonawc�  na w
asny 
koszt, je� li wymaga�  tego b� dzie Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia rz� dnych posadowienia przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora  nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno� ci za ich dok
adno�� . 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru, dotycz� ce akceptacji, b� d�  odrzucenia Materia
ów lub 
elementów Robót b� d�  oparte na wymaganiach sformu
owanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej  i Specyfikacjach Technicznych, a tak� e w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  uwzgl� dni wyniki bada�  i 
obserwacji podczas produkcji i prób Materia
ów, do� wiadczenia z przesz
o� ci, wyniki 
bada�  naukowych, oraz inne czynniki wspomagaj� ce ocen�  Robót. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, b� d�  wykonywane po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc�  nie pó� niej, ni�  w terminie wyznaczonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod gro� b�  zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu
u b� dzie ponosi
 
Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jako � ci (PZJ) 
 

1. Do obowi� zków Wykonawcy nale� y opracowanie i przedstawienie do aprobaty   
Zamawiaj� cemu Programu Zapewnienia Jako� ci (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje 
on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo� liwo� ci techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantuj� ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�   
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Specyfikacjami Technicznymi,  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.  

 
 

2. Program Zapewnienia Jako� ci b� dzie zawiera� : 

�� Cz���  ogóln� , podaj� c� : 
 

a. organizacj�  wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b. organizacj�  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
c. zasady BHP, 
d. wykaz zespo
ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jako��  i terminowo��  wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
f. system (sposób i procedur� ) proponowanej kontroli i sterowania jako� ci�  

wykonywanych Robót, 
g. wyposa� enie w sprz� t i urz� dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

w
asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci�  prowadzenie 
bada� ), 

h. sposób oraz form�  gromadzenia wyników bada�  laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, a tak� e wyci� gni� tych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form�  przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora, 

i. sposób post� powania z odpadami. 
 

�� Cz���  szczegó
ow� , podaj� c�  dla ka� dego rodzaju Robót nast� puj� ce dane: 
 

a.    wykaz maszyn i urz� dze�  na budowie z ich parametrami technicznymi, 
b. rodzaje i ilo��  � rodków transportu i urz� dze�  do magazynowania i za
adunku 

Materia
ów itp., 
c. sposób zabezpieczenia i ochrony 
adunków przed utrat�  ich w
a� ciwo� ci podczas 

transportu, 
d. sposób i procedur�  pomiarów i bada�  (rodzaj i cz� stotliwo�� , pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz� dze� , itp.) prowadzonych podczas dostaw 
Materia
ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

e. sposób post� powania z Materia
ami i Robotami, które nie odpowiadaj�  
wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako � ci Robót 
 

1. Celem kontroli Robót b� dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi� gn��  za
o� on�  jako��  Robót. 

 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
n�  kontrol�  jako� ci Robót i jako� ci Materia
ów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmuj� cy personel, laboratorium, 
sprz� t, zaopatrzenie i wszystkie urz� dzenia niezb� dne do pobierania próbek i bada�  
Materia
ów oraz Robót. 

 
3. Wykonawca b� dzie przeprowadza
 pomiary i badania Materia
ów oraz Robót z 

cz� stotliwo� ci�  pozwalaj� c�  na stwierdzenie, � e Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami kontraktowymi. 

 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora  

� wiadectwa, � e wszystkie urz� dzenia i sprz� t badawczy posiadaj�  wa� n�  legalizacj�  i 
odpowiadaj�  wymaganiom norm i wytycznych okre� laj� cych procedury bada� . 

 
5.  Inspektor Nadzoru b� dzie przekazywa
 Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci� gni� ciach urz� dze� , sprz� tu, pracy personelu lub metod badawczych.  
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6. Je� li niedoci� gni� cia te b� d�  tak powa� ne, � e mog�  wp
yn��  ujemnie na wyniki bada� ,  
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u� ycie badanych Materia
ów i dopu� ci je do 
u� ycia dopiero wtedy, kiedy niedoci� gni� cia w pracy Wykonawcy zostan�  usuni� te i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jako��  tych Materia
ów. 

 
7. Wszystkie koszty zwi� zane z organizowaniem i prowadzeniem bada�  ponosi 

Wykonawca. 
 
6.3.      Pobieranie próbek 
 

1. Próbki b� d�  pobierane losowo. Zaleca si�  stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek. Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, b� dzie mia
 zapewnion�  
mo� liwo��  udzia
u w pobieraniu próbek.  

 
2. Na zlecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca b� dzie przeprowadza
 dodatkowe badania 

tych Materia
ów, które budz�  jego w� tpliwo��   co do ich jako� ci. Koszty tych 
dodatkowych bada�  pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek. 

 
3. Pojemniki do pobierania próbek b� d�  dostarczone przez Wykonawc�  i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru.  
 
4. Próbki dostarczone przez Wykonawc�  do bada�  wykonywanych przez Inspektora 

Nadzoru  b� d�  opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru  

 
6.4.      Badania i pomiary 
 

1. Wszystkie badania i pomiary b� d�  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj�  badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosowa�  b� dzie mo� na wytyczne krajowe lub inne procedury 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora . 

 
2. Ka� dorazowo przed przyst� pieniem do pomiarów lub bada� , Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  na pi� mie wyniki do 
jego akceptacji. 

 
6.5.      Raporty z bada �  
 

1. Wykonawca b� dzie przekazywa
 Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora   
kopie raportów z wynikami bada�  jak najszybciej, nie pó� niej jednak, ni�  w terminie 
okre� lonym w Programie Zapewnienia Jako� ci. 

 
2. Kopie wyników bada�  b� d�  przekazywane Inspektorowi Nadzoru  na formularzach 

wed
ug  dostarczonego przez niego wzoru, lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, u prawnionego przez Inwestora  

 
1. Dla celów kontroli jako� ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru, uprawniony przez 

Inwestora   jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
Materia
ów u � ród
a ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelk�  
potrzebn�  pomoc. 

 
2.  Inspektor Nadzoru b� dzie ocenia
 zgodno��  Materia
ów i Robót z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, na podstawie wyników bada�  
dostarczonych przez Wykonawc� . 
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3. Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, mo� e na w
asny koszt pobiera�  próbki 
Materia
ów i prowadzi�  badania niezale� nie od Wykonawcy. Je� eli wyniki tych bada�  
wyka�� , � e raporty Wykonawcy s�  niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezale� nemu laboratorium przeprowadzenie bada�  powtórnych 
lub dodatkowych, albo oprze si�  wy
� cznie na w
asnych badaniach przy ocenie 
zgodno� ci Materia
ów i Robót z Dokumentacj�  Projektow�  i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
 
W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych bada�  i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 

 
6.7.      Atesty jako � ci Materia
ów i sprz � tu 
 

1. W przypadku Materia
ów, dla których atesty s�  wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
ka� da partia tych Materia
ów dostarczona do Robót b� dzie posiada
a atest okre� laj� cy w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

 
2. Wyroby przemys
owe winny posiada�  certyfikaty wydane dla danego producenta, 

poparte wynikami przeprowadzonych przez niego bada� .  Kopie tych wyników b� d�  
dostarczone przez Wykonawc�  Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora . 

 
3. Inspektor Nadzoru mo� e dopu� ci�  do u� ycia tylko Materia
y posiadaj� ce atest, 

stwierdzaj� cy ich pe
n�  zgodno��  z warunkami Kontraktu. Materia
y posiadaj� ce atesty, 
a urz� dzenia wa� ne legalizacje, mog�  by�  badane w dowolnym czasie. Je� li zostanie 
stwierdzona niezgodno��  ich w
a� ciwo� ci ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas 
takie Materia
y lub urz� dzenia zostan�  odrzucone. 

 
6.8.    Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urz� dowym, obowi� zuj� cym 
Zamawiaj� cego i  Wykonawc�  i winien by�  prowadzony od dnia rozpocz� cia Robót do 
ko� ca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno��  za prowadzenie Dziennika Budowy 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 
2. Zapisy w Dzienniku Budowy b� d�  dokonywane na bie�� co i b� d�  dotyczy
y przebiegu 

Robót, stanu bezpiecze� stwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych 
na Terenie Budowy. 

 
3. Ka� dy wpis do Dziennika Budowy b� dzie opatrzony dat� , podpisem osoby, która 

dokona
a wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s
u� bowego. Wpisy 
b� d�  czytelne, w porz� dku chronologicznym, bezpo� rednio jeden pod drugim. 

 
4. Za
� czone do Dziennika Budowy protokó
y i inne dokumenty b� d�  oznaczone kolejnym 

numerem za
� cznika i opatrzone dat�  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przez Inwestora. 

 
5. Do Dziennika Budowy nale� y wpisywa�  w szczególno� ci: 

- Dat�  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
- Dat�  przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
- Dat�  akceptacji przez Zamawiaj� cego Programu Zapewnienia Jako� ci (PZJ)  i 

harmonogramu Robót; 
- Terminy rozpocz� cia i uko� czenia poszczególnych elementów Robót; 
- Przebieg Robót, trudno� ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót; 
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- Zg
oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, odbiorów 

cz�� ciowych i ko� cowych; 
- Wyja� nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane z
�  

pogod� ; 
- Zgodno��  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej; 
- Dane dotycz� ce czynno� ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót; 
- Dane dotycz� ce bezpiecze� stwa i ochrony Robót; 
- Dane dotycz� ce jako� ci Materia
ów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych bada�  z podaniem, kto je przeprowadza
; 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
6. Propozycje, uwagi i wyja� nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b� d�  

przed
o� one Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora w celu zaj� cia 
stanowiska. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do Dziennika Budowy musz�  by�  podpisane przez 
Wykonawc�  z zaznaczeniem ich przyj� cia lub zaj� ciem stanowiska. 

 
6.8.2.   Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materia
owe, orzeczenia o jako� ci Materia
ów, 
receptury, kontrolne wyniki bada�  itp. b� d�  gromadzone w sposób okre� lony w 
Programie Zapewnienia Jako� ci. Dokumenty te stanowi�  b� d�  za
� czniki do Protokó
u 
Odbioru Robót. 

 
6.8.3.    Pozosta
e dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza si�  oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. 
nast� puj� ce dokumenty: 

a. Decyzje o Pozwoleniu na Budow� ; 
b. Protokó
y przekazania Terenu Budowy; 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
d. � wiadectwa Przej� cia Robót; 
e. Protokó
y z narad i ustale� ; 
f. Operaty geodezyjne; 
g. Plan BIOZ; 
h. Korespondencj�  na budowie. 

 
6.8.4.   Przechowywanie dokumentów budowy 
 

1. Dokumenty budowy nale� y przechowywa�  na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. W przypadku zagini� cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nale� y go natychmiast 
odtworzy�  w formie przewidzianej prawem. 

3.  Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora, b� dzie mia
 sta
y dost� p do wszystkich 
dokumentów budowy. Nale� y tak� e je udost� pnia�  Inwestorowi (Zamawiaj� cemu) na 
jego � yczenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.     Ogólne zasady Obmiaru Robót 
 

1. Obmiar Robót b� dzie okre� la
 faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 
Dokumentacj�  Projektow�  i  Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okre� lonych w 
Przedmiarze Robót. 
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2. Obmiar Robót dokonywany b� dzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 

3. Jakikolwiek b
� d lub przeoczenie w ilo� ciach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniaj�  Wykonawcy z obowi� zku uko� czenia 
wszystkich Robót. B
� dy zostan�  poprawione wed
ug pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 

4. Obmiar wykonywanych Robót b� dzie przeprowadzany z cz� stotliwo� ci�  wynikaj� c�  z 
comiesi� cznych p
atno� ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre� lonym w 
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawc�  i Inspektora Nadzoru, uprawnionego 
przez Inwestora . 

 
7.2. Zasady okre � lania ilo � ci Robót i Materia
ów 
 

1. D
ugo� ci i odleg
o� ci mi� dzy okre� lonymi punktami skrajnymi b� d�  obmierzane poziomo 
wzd
u�  linii osiowej, szeroko� ci – po prostej prostopad
ej do osi. 

2. Je� eli Specyfikacje Techniczne w
a� ciwe dla danych Robót nie podaj�  tego inaczej, to 
obj� to� ci b� d�  wyliczane w m3 – jako d
ugo��  pomno� ona przez � redni przekrój. 

3. Ilo� ci, które maj�  by�  obmierzane wagowo, b� d�  wa� one w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b� d�  wykonywane w sposób 
zrozumia
y i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj� to� ci b� d�  
uzupe
niane odpowiednimi szkicami,  wzór okre� laj� cy form�  szkiców i szczegó
y ich 
przekazywania uzgodniony b� dzie z Zamawiaj� cym. 

 

7.3. Urz� dzenia i sprz � t pomiarowy 
 

1. Urz� dzenia i sprz� t pomiarowy do obmiaru Robót wymagaj�  akceptacji Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora  przed ich u� yciem. 

2. Urz� dzenia i sprz� t pomiarowy b� d�  dostarczone przez Wykonawc� . B� d�  one posiada�  
wa� ne � wiadectwa atestacji. 

3. Urz� dzenia i sprz� t pomiarowy b� d�  utrzymywane przez Wykonawc�  w dobrym stanie 
technicznym przez ca
y okres realizacji Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wa � enia 
 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz� dzenia wagowe odpowiadaj� ce wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. B� dzie on utrzymywa�  te urz� dzenia, zapewniaj� c w sposób 
ci� g
y zachowanie ich dok
adno� ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 

2. Dostarczone przez Wykonawc�  wagi musz�  posiada�  wa� ne � wiadectwa legalizacji. 

 
7.5. Termin i cz � stotliwo ��  przeprowadzania pomiarów 
 

1. Obmiary b� d�  przeprowadzane przed cz�� ciowym lub ko� cowym przej� ciem Robót, a 
tak� e w przypadku wyst� powania d
u� szych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikaj� cych b� d�  przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegaj� cych zakryciu b� d�  przeprowadzane przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 
 

W zale� no� ci od ustale�  w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaj�  
nast� puj� cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego 
przez Inwestora  przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikaj� cych lub ulegaj� cych zakryciu, 
b. przej� cie odcinka lub ca
o� ci Robót (wystawienie � wiadectwa Przej� cia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub ca
o� ci Robót), 
c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wystawienie � wiadectwa 

Wype
nienia Gwarancji). 
 

8.2. Odbiór Robót zanikaj � cych i ulegaj � cych zakryciu 

Odbiór Robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu dokonywany b� dzie zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 

 
8.3. � wiadectwo Przej � cia Robót 

� wiadectwo Przej� cia Robót b� dzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 
 
8.4. Dokumenty przej � cia Robót 
 

1. Dokumentem stwierdzaj� cym dokonanie przej� cia Robót jest � wiadectwo Przej� cia 
Robót, sporz� dzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj� cego. 

 
2. Dla celów przej� cia Robót Wykonawca jest zobowi� zany przygotowa�  nast� puj� ce 

dokumenty: 

- Dokumentacj�  Projektow�  z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 
- Dokumentacj�  powykonawcz� , w tym dokumentacj�  geodezyjn�  umo� liwiaj� c�  

naniesienie zmian na map�  zasadnicz� , do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powsta
ej w oparciu o 
geodezyjn�  inwentaryzacj�  powykonawcz� ; 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora, zw
aszcza 

przy odbiorze Robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, oraz udokumentowanie 
wykonania tych zalece� ; 

- Receptury i ustalenia technologiczne; 
- Dziennik Budowy Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada�  i oznacze�  

laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem 
Zapewnienia Jako� ci; 

- Atesty jako� ciowe wbudowanych Materia
ów; 
- Opini�  technologiczn� , sporz� dzon�  na podstawie wszystkich wyników bada�  i 

pomiarów za
� czonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako� ci; 

- Sprawozdanie techniczne; 
- Instrukcje konserwacji i obs
ugi dla dostarczonych urz� dze�  technologicznych; 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj� cego. 

 
3. Sprawozdanie techniczne zawiera�  b� dzie: 

- Zakres i lokalizacj�  wykonanych Robót; 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiaj� cego; 
- Uwagi dotycz� ce warunków realizacji Robót; 
- Dat�  rozpocz� cia i dat�  uko� czenia Robót. 
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8.5. Odbiór ostateczny – � wiadectwo Wype
nienia Gwarancji 

1. � wiadectwo Wype
nienia Gwarancji, wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków 
Kontraktu, b� dzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

 
2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wyga� ni� ciu okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialno� ci za usterki) nast� pi po usuni� ciu wszystkich usterek, odnotowanych w 
� wiadectwie Przej� cia oraz tych, które wyst� pi
y w okresie Gwarancji. 

 
8.6.  Dokumentacja powykonawcza 

1. Ca
a dokumentacja powykonawcza musi by�  jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie  
 prowadzonymi Robotami. 

 
2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego  

musi by�  przygotowana nowa dokumentacja.  
 

3.  Ca
a dokumentacja powinna by�  przejrzy� cie skopiowana w czterech (4) egzemplarzach i 
z
o� ona na 20 dni przed przekazaniem obiektu u� ytkownikowi. 

 
4.  Ca
a dokumentacja dotycz� ca rysunków wykonanych przez Wykonawc�  Robót powinna 

by�  przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej i 
zaakceptowanej przez Zamawiaj� cego). 
Powy� sza dokumentacja powinna by�  dostarczona na no� nikach magnetycznych  (p
yty 
CD ROM). 
 

5.  Ca
a dokumentacja (w tym komplet rysunków) powinna by�  przed
o� ona  
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora przed 
wystawieniem Protoko
u Przej� cia.  

 
9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstaw�  p
atno� ci jest obmierzona ilo��  Robót wykonanych przez Wykonawc�  zgodnie 
z Kontraktem. Do obmierzonych ilo� ci zastosowanie b� d�  mia
y ceny jednostkowe 
podane w wycenionym Przedmiarze Robót. 

2.  Cena jednostkowa pozycji uwzgl� dnia�  b� dzie wszystkie czynno� ci, wymagania i 
badania sk
adaj� ce si�  na jej wykonanie, okre� lone dla tej pozycji w Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej.   

3. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Robocizn�  bezpo� redni� ; 
b. Warto��  zu� ytych Materia
ów wraz z kosztami ich zakupu, sk
adowania i 

transportu; 
c. Warto��  pracy sprz� tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz� tu na 

Teren Budowy i z powrotem, monta�  i demonta�  na stanowisku pracy); 
d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia; 
e. Koszty czynno� ci opisanych w punkcie 1.5.2.2  i 1.5.4. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
f. Koszty ogólne, w sk
ad których wchodz� : p
ace personelu i Kierownika Budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urz� dzenia, eksploatacji i likwidacji 
Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), 
wydatki na BHP, us
ugi obce na rzecz budowy, op
aty dzier� awne, ekspertyzy 
dotycz� ce wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp.; 

g. Koszt rekultywacji i uporz� dkowania Terenu Budowy po zako� czeniu Robót; 
h. Zysk kalkulacyjny, zawieraj� cy te�  ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu
u 

Kontraktu w ca
ym okresie jego realizacji, 
� cznie z Okresem Gwarancyjnym; 
i. Podatki obliczone zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 

4. Do cen jednostkowych nie nale� y wlicza�  podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 
 

1.   Roboty b� d�  wykonywane w sposób bezpieczny, � ci� le w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowi� zuj� cymi w Polsce. 
 
2.   Specyfikacje Techniczne w ró� nych miejscach powo
uj�  si�  na Normy, przepisy 
bran� owe, instrukcje. Nale� y je traktowa�  jako integraln�  cz���  i nale� y je czyta�  
� cznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst� powa
y. Uwa� a si� , � e Wykonawca 
jest w pe
ni zaznajomiony z ich zawarto� ci�  i wymaganiami. W trakcie realizacji Kontraktu 
zastosowanie b� d�  mia
y aktualne  wydania Polskich Norm (w przypadku zmian Polskich 
Norm w trakcie jego realizacji decyzje nale��  do  Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez 
Inwestora w ramach jego kompetencji), o ile nie postanowiono inaczej. 
 
3.   Gdziekolwiek wyst� puj�  odwo
ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyj� tym przez polskie prawodawstwo. 
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ST-01.01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WST� P 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru Robót rozbiórkowych , które zostan�  zrealizowane przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompowniami � cieków i infrastruktur �  towarzysz � c�  na terenie 
gminy Sierakowice w ramach Kontraktu nr 1 „ Lemany – Gowidlino – Puzdrowo – 
Sierakowice ( etap II cz. 1 ) ”,  a mianowicie:  

�� rozbiórki nawierzchni drogowych, 
�� rozbiórki nawierzchni chodnikowych.  

 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cz���  Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, s
u�� cych do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w p. 1.1.  

 Zakres Robót obj � tych Specyfikacj �  Techniczn �  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST zawieraj�  wymagania dla Robót zwi� zanych z rozbiórk�  
elementów dróg, wykonywan�  w ramach przygotowania terenu pod budow� , oraz usuni� cia 
rozebranych elementów gruzu i asfaltu z Terenu Budowy.  

Roboty te obejmuj�  rozbiórk�  nawierzchni drogowej – jezdni i chodników: asfaltowej, 
betonowej, podbudowy betonowej, p
yt betonowych drogowych i chodnikowych, kostki 
brukowej betonowej, kraw�� ników, obrze� y.   

W ramach Robót rozbiórkowych Wykonawca winien posortowa�  materia
 rozbiórkowy,  
oddzielaj� c gruz od Materia
ów, które mo� na ponownie wbudowa�  lub u� y�  na innych 
obiektach. Materia
y nie wykorzystane do ponownego wbudowania stanowi�  w
asno��  
Inwestora. 

Wszelkie odpady powstaj� ce w trakcie realizacji Robót, w tym gruz i asfalt, stanowi�  
w
asno��  Wykonawcy, który winien post� pi�  z nimi zgodnie z Ustaw�  o odpadach. 
 

1.4.    Okre � lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  zgodne z Dokumentacj�  
Projektow�  i ST-00.00.. 

1.5.    Wymagania dotycz � ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonania Robót oraz za ich zgodno��  z 
Dokumentacj�  Projektow� , Specyfikacjami Technicznymi, i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przez Inwestora.. Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 
 

2. MATERIA	Y 

Dla Robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje si�  zu� ycia Materia
ów 
budowlanych, za wyj� tkiem Materia
ów  s
u�� cych do oznakowania miejsc prowadzenia 
Robót rozbiórkowych takich jak: 

- bariery ochronne typu U-20 lub równowa� ne, 
- tablice ostrzegawcze, 
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 
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3.  SPRZ� T 

3.1.    Wymagania ogólne  

Sprz� t przewidziany do Robót musi by�  w pe
ni sprawny i dostosowany do technologii i 
warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikaj� cych z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 

Wykonawca powinien dostarczy�  kopie dokumentów potwierdzaj� cych dopuszczenie 
sprz� tu do u� ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2. Sprz � t do wykonania Robót 

Do wykonania Robót zwi� zanych z rozbiórk�  elementów nawierzchni drogowej nale� y 
wykorzysta�  sprz� t wymieniony poni� ej odpowiadaj� cy pod wzgl� dem typów i wielko� ci 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora: 

- 
adowarki, 
- spycharki, 
- koparki, 
- � urawie samochodowe, 
- samochody ci�� arowe ( samowy
adowcze ), 
- zrywarki, 
- m
oty pneumatyczne, 
- pi
y mechaniczne lub spalinowe do ci� cia nawierzchni, 
- frezarki nawierzchni, 
- spr�� arki powietrza, 
- narz� dzia. 

 
4. TRANSPORT I SK	ADOWANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotycz � ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz� ce doboru � rodków transportu podano w ST-00.00 . 

4.2. � rodki transportu 

Materia
y z rozbiórki mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu odpowiadaj� cymi pod 
wzgl� dem typów i wielko� ci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 

4.3. Sk
adowanie elementów nawierzchni do ponownego  wbudowania 
 
4.3.1. Wymagania ogólne 

Materia
y przewidziane do ponownego wbudowania, po ich posortowaniu wg rodzajów, 
sk
adowane b� d�  na Terenie Budowy do czasu zako� czenia prac ziemnych wg ST-01.02 i 
monta� owych wg ST-01.05. 

4.3.2. Wymagania szczególne 

4.3.2.1. P
yty betonowe chodnikowe i drogowe 

P
yty betonowe powinny by�  sk
adowane r� bem, p
aszczyznami górnymi ku sobie,  
na pod
o� u wyrównanym i odwodnionym. P
yty powinny by�  posegregowane wed
ug 
rodzajów. P
yty nale� y ustawia�  na podk
adkach drewnianych oraz zabezpiecza�  kraw� dzie 
przed uszkodzeniem przek
adkami drewnianymi. 

4.3.2.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe  

Kostki betonowe z rozbiórki nale� y ustawia�  na podk
adkach drewnianych oraz 
zabezpiecza�  kraw� dzie przed uszkodzeniem przek
adkami drewnianymi.  
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4.3.2.3. Kraw �� niki i obrze � a 

Kraw�� niki i obrze� a nale� y sk
adowa�  w pozycji wbudowania. Sk
adowanie  powinno by�  
zorganizowane w sposób chroni� cy Materia
 przed jego uszkodzeniem mechanicznym, oraz 
wp
ywem ewentualnych, szkodliwych czynników zewn� trznych.  Zaleca si�  zastosowanie 
podk
adek i przek
adek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo��  2,5 cm, szeroko��  5 
cm, d
ugo��  minimum 5 cm wi� ksza ni�  szeroko��  sk
adowanego Materia
u. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz� ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

5.2. Wymagania szczególne  

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si�  z planem sytuacyjno – wysoko� ciowym, 
wytyczenie i trwa
e oznaczenie Robót rozbiórkowych, przygotowanie terenu). 

- Przed rozpocz� ciem Robót rozbiórkowych nale� y:  
Na ca
ej d
ugo� ci danego odcinka prac zainstalowa�  bariery ochronne typu U-20 lub 
równowa� ne i tabliczki ostrzegawcze zawieraj� ce  tre�� : „Uwaga! Zakaz wst� pu! 
G
� bokie wykopy”. 
Tam, gdzie zosta
o to zaplanowane w projekcie organizacji ruchu, ustawi�  
oznakowanie pionowe, wykonane za pomoc�  znaków odblaskowych. Znaki pionowe 
powinny by�  o klas�  wy� sze ni�  wszystkie istniej� ce w obr� bie prowadzonych Robót. 
Przygotowa�  nocne o� wietlenie wykopu. 

- Przed w
a� ciw�  rozbiórk�  kraw� dzie nawierzchni bitumicznej naci��  mechanicznie 
pi
�  do asfaltu. 

-  W miejscu krzy� owania si�  ci� gów pieszych z wykopem powsta
ym po wykonaniu 
prac rozbiórkowych, w tym na doj� ciach do poszczególnych posesji, nale� y wykona�  
przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przej� cia pieszych. 

-  Materia
 pozosta
y z rozbiórki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego 
wbudowania, nale� y wywie��  z Terenu Budowy na zatwierdzone przez miejsce 
przeznaczenia. 

- Gruz z rozbiórki nawierzchni nale� y wywie��  z Terenu Budowy, spe
niaj� c wymogi 
zawarte w  Ustawie o odpadach.  

- Wszelkie koszty zwi� zane z wywozem i z
o� eniem Materia
u rozbiórkowego i gruzu w 
miejscu przeznaczenia nale� y wliczy�  w cen�  jednostkow�  Robót rozbiórkowych. 

- Oznakowania, bariery ochronne i nocne o� wietlenie terenu obj� tego Robotami 
rozbiórkowymi utrzymywa�  przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych 
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku. 

 
6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz� ce kontroli Robót podano w ST-00.00 .  

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Kontrolowane b� d�  nast� puj� ce elementy: 

-  Kompletno��  Robót rozbiórkowych i ich zgodno��  z Dokumentacj�  Projektow�  i ze 
Specyfikacjami Technicznymi.. 

- Sprawdzenie prawid
owo� ci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania 
Robót rozbiórkowych, 

- Sk
adowanie elementów przewidzianych do ponownego wbudowania, 
- Usuni� cie gruzu i asfaltu z Terenu Budowy, zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00-00. 

7.2.     Jednostki obmiaru 

Jednostk�  obmiaru Robót jest: 

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej                 –  m2, z dok
adno� ci�  do 0,1 m2; 
- Rozbiórka nawierzchni z p
yt betonowych       –  m2, z dok
adno� ci�  do 0,1 m2; 
- Rozbiórka nawierzchni chodników z p
ytek  
       betonowych i kostki                                        –  m2, z dok
adno� ci�  do 0,1 m2; 
- Rozbiórka kraw�� ników i obrze� y                   –  m, z dok
adno� ci�  do 0,1 m; 
- Rozbiórka podbudowy betonowej                   – m2, z dok
adno� ci�  do 0,1 m2; 
- Wywóz i utylizacja asfaltu                                – m3, z dok
adno� ci�  do 0,01 m3; 
- Wywóz i utylizacja gruzu                                  - m3, z dok
adno� ci�  do 0,01 m3. 

Jednostk�  obmiarow�  zabezpieczenia miejsca prowadzenia Robót rozbiórkowych jest: 

- bariera ochronna                – 1 m ustawionych barier z dok
adno� ci�  do 1 m., 
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe) i tablice ostrzegawcze             - 1 szt.. 
 

8.      ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 
 
9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Wymagania ogólne dotycz � ce p
atno � ci 

Ogólne wymagania dotycz� ce p
atno� ci podano w ST-00.00. 

9.2. P
atno � ci  

P
atno� ci b� d�  dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST dla 
Robót rozbiórkowych. 

Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST. 

Cena Robót obejmuje odpowiednio: 

- wytyczenie i trwa
e oznaczenie zakresu rozbiórek, 
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót, 
- rozbiórki nawierzchni bitumicznej, 
- rozbiórki nawierzchni betonowej i z p
yt betonowych, 
- rozbiórki podbudowy betonowej, 
- rozbiórki nawierzchni chodników z p
ytek betonowych i kostki, 
- rozbiórki kraw�� ników i obrze� y, 
- za
adowanie gruzu koparko-
adowark� , 
- wywóz z Terenu Budowy Materia
u rozbiórkowego i z
o� enie go w wyznaczonym 

miejscu, 
- op
aty za wywóz, sk
adowanie i utylizacj�  odpadów, 
- zasypanie wykopów po rozbiórkach, 
- uporz� dkowanie miejsca prowadzenia rozbiórek. 
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10. PRZEPISY ZWI� ZANE 

-      PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci� gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta� owych; 
- Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó
owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna
ów drogowych oraz urz� dze�  
bezpiecze� stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 
nr 220/2003, poz. 2181); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z pó� niejszymi     
zmianami). 

Gdziekolwiek wyst� puj�  odwo
ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyj� tym przez polskie prawodawstwo. 
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ST-01.02. ROBOTY ZIEMNE 

 
1.  WST� P 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru Robót ziemnych , które zostan�  wykonane przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompowniami � cieków i infrastruktur �  towarzysz � c�  na terenie 
gminy Sierakowice  w ramach Kontraktu nr 1 „ Lemany  – Gowidlino – Puzdrowo – 
Sierakowice ( etap II cz. 1 ) ”,  a mianowicie:  

�� wykopy liniowe dla grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, 
�� wykopy liniowe dla przewodów t
ocznych i urz� dze�  do dozowania chemikaliów 
�� wykopy liniowe dla instalacji elektroenergetycznych przepompowni, 
�� wykopy pod studnie kanalizacyjne, 
�� wykopy pod przepompownie � cieków sanitarnych, 
�� wykopy pod fundamenty urz� dze�  na terenie przepompowni, 
�� wykopy zwi� zane z wykonaniem ogrodze�  przepompowni, 
�� roboty ziemne zwi� zane z budow�  dróg dojazdowych do przepompowni i utwardzeniem 

terenu przepompowni, 
�� przekopy próbne w miejscach kolizji z istniej� cymi sieciami. 

 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cz���  Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, s
u�� cych do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj � tych Specyfikacj �  Techniczn �  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz�  wykonania Robót ziemnych przy wykonaniu 
wykopów w gruncie, w którym wyst� puj�  ró� ne (korzystne, � rednio korzystne i niekorzystne )  
warunki gruntowo - wodne.  

 
1.3.1.  Opis warunków gruntowo – wodnych 

Warunki gruntowo – wodne na terenie prowadzonych Robót ustalono na podstawie 
opracowania bada�  gruntowo-wodnych wykonanych przez „KIELKART” Kielce w sierpniu i 
wrze� niu 2007 roku dla potrzeb projektowanych sieci. 

Na  trasach budowy wyst� puj�  grunty rodzime ró� ni� ce si�  genez� , litologi�  oraz parametrami 
geotechnicznymi, które podzielono na dwie grupy warstw. 

Warstwy no� ne :   

- piaski � rednie i drobne 
- piaski � rednie ze � wirem 
- � wiry 
- piaski � rednie i drobne gliniaste 
- glina pylasta 
- glina piaszczysta 
- py
 piaszczysty 

Warstwy nieno� ne 

- namu
y 
- torfy 
- nasypy 
- kreda jeziorna. 
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Z tomu - Dokumentacja Geotechniczna na obszarze Obr � bu Gowidlino : 

W ramach  terenowych prac badawczych wykonanych w miesi� cu sierpniu 2007 roku 
wykonano 67 odwiertów geotechnicznych o g
� boko� ci od 2,0 do 5,0 m p.p.t .Tylko w 
dziesi� ciu otworach (otw nr. 16, 25, 26, 32, 36, 40, 48, 50, 63, 65 ) nawiercono zwierciad
o 
wody na g
� boko� ci 1,1 ÷ 4,0 m. p.p.t . Pozosta
e otwory s�  suche. 

Zwierciad
o wód posiada charakter swobodny. G
ównym poziomem wodono� nym jest tu 
czwartorz� dowy poziom wodono� ny. Warstw�  wodono� n�  tworz�  piaski drobne i � rednie z 
przewarstwieniami � wiru drobnego. 

Na terenie bada�  brak jest ci� g
ego poziomu wodono� nego. Woda mo� e wyst� pi�  jako woda 
zawieszona na warstwach nieprzepuszczalnych podczas obfitych opadów i wiosennych 
roztopów.  

Poziom lustra wody gruntowej mo� e si�  waha�  w zale� no� ci od pór roku i intensywno� ci 
opadów atmosferycznych. 

Wspó
czynnik filtracji dla piasków � rednich ze � wirem obliczony z krzywej uziarnienia wg 
wzoru USBSC wynosi k = 9,6 ÷ 14,2 m/d a dla � wirów k =10,0 ÷ 15,6 m/d. 

Z tomu – Dokumentacja Geotechniczna na obszarze Obr � bu Puzdrowo, Tuchlino, 
	y � niewo     (dla obszaru Puzdrowa) : 

W ramach terenowych prac badawczych wykonanych w miesi� cu wrze� niu 2007 roku 
wykonano 30 otworów geotechnicznych o g
� boko� ci od 2,0 do 5,0 m p.p.t ( otw nr. od 17 do 
46 w
� cznie ). Tylko w trzech otworach ( otw nr. 22, 29, 31 ) nawiercono zwierciad
o wody na 
g
� boko� ci 1,5 ÷ 3,0 m p.p.t . Pozosta
e otwory w obr� bie Puzdrowo s�  suche.  

Zwierciad
o wód posiada charakter swobodny. G
ównym poziomem wodono� nym jest tu 
czwartorz� dowy poziom wodono� ny. Warstw�  wodono� n�  tworz�  piaski drobne i � rednie z 
przewarstwieniami � wiru drobnego. 

Na terenie bada�  brak jest ci� g
ego poziomu wodono� nego. Woda mo� e wyst� pi�  jako woda 
zawieszona na warstwach nieprzepuszczalnych podczas obfitych opadów i wiosennych 
roztopów.  

 Poziom lustra wody gruntowej mo� e si�  waha�  w zale� no� ci od pór roku i intensywno� ci 
opadów atmosferycznych. 

Wspó
czynnik filtracji dla piasków � rednich ze � wirem obliczonych z krzywej uziarnienia wg 
wzoru USBSC wynosi k = 9,6 ÷ 14,2 m/d a dla � wirów k = 10,0 ÷ 15,6 m/d. 
 

1.3.2.   Warunki wykonywania prac  

Z uwagi na du� e odleg
o� ci pomi� dzy otworami wiertniczymi (200¸ 500 m) oraz mo� liwo��  
wyst� powania gruntów nieno� nych i s
abono� nych, nie wykazanych niniejszymi otworami, 
nale� y prace ziemne prowadzi�  pod nadzorem geotechnicznym, a w razie potrzeby wykona�  
uzupe
niaj� ce badania geotechniczne. 
 
Sieci i obiekty zwi� zane z budow�  kanalizacji sanitarnej nale� y posadowi�  na rz� dnych 
projektowanych po ca
kowitym usuni� ciu gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów 
warstwy nieno� nej. W razie potrzeby  nale� y dokona�  wymiany gruntu: nieno� ne pod
o� e 
wybra�  do gruntu no� nego (min. 30 cm poni� ej planowanego dna kana
u, studni, lub 
przepompowni i wype
ni�  wykop piaskiem � rednioziarnistym z ubiciem na mokro do poziomu 
posadowienia kana
u.  
Dopuszcza si�  wykorzystanie  do tych celów  – po przesianiu – nagromadzonego nadmiaru 
piasku z innych odcinków robót – po zaakceptowaniu jego parametrów przez Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 
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Prace ziemne nale� y prowadzi�  tak, aby minimalizowa�  naruszenia naturalnej struktury 
gruntu, co mo� e prowadzi�  do obni� enia jego w
a� ciwo� ci mechanicznych, a co za tym idzie 
do obni� enia no� no� ci pod
o� a.  
 
Na czas Robót ziemnych i monta� owych nale� y przewidzie�  obni� enie poziomu wód 
gruntowych za pomoc�  ig
ofiltrów oraz pomp powierzchniowych zgodnie z  
ST.01.03. „Roboty odwodnieniowe”. 
 
Nale� y zachowa�  minimaln�  szeroko��  wykopu, zale� n�  od � rednicy rury.  
 
Prowadzone prace ziemne i odwodnieniowe nie mog�  naruszy�  stateczno� ci obiektów 
istniej� cych, tj. budynków, dróg i instalacji podziemnych. 
 
Podczas Robót nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  na istniej� ce uzbrojenie podziemne oraz 
napowietrzne linie elektroenergetyczne, zw
aszcza � redniego napi� cia. 

 
Wytyczenia trasy kolektorów, osi i rz� dnych studzienek winien dokona�  uprawniony geodeta. 
 
Zakres Robót ziemnych dla podanych powy� ej (w p. 1.1.) elementów sieci jest nast� puj� cy: 

1.3.3.  Wykopy liniowe pod kana
y i  przykanaliki g rawitacyjne 

Roboty ziemne obejmuj� : 

- usuni� cie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nieno� nej, do gruntu 
no� nego, 

-     wymian�  gruntów nieno� nych, 
-     wymian�  gruntów trudno zag� szczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni 

utwardzonej, 
- wykopy ci� g
e w� sko przestrzenne o � cianach pionowych umocnionych, odwadniane w 

miejscach wyst� powania wody gruntowej zestawami ig
ofiltrów i pompami 
powierzchniowymi  zgodnie z ST-01.03. - „Roboty odwodnieniowe”, 

- r� czne wykopy w pobli� u zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, 
- r� czne zniwelowanie dna wykopu (w gruntach piaszczystych kana
y mo� na posadowi�  

bezpo� rednio na gruncie rodzimym, pozbawionym kamieni - przesianym), 
- r� czne przygotowanie pod
o� a wype
nionego piaskiem � rednioziarnistym z ubiciem na 

mokro do poziomu posadowienia kana
u, z uformowaniem na k� t 90o, tak aby do 
pod
o� a przylega
a ¼ obwodu rury (dotyczy kana
ów grawitacyjnych i przykanalików), 

- r� czne wykonanie zag� szczonych podsypek z piasku � rednioziarnistego,  
- uformowanie do
ków monta� owych w miejscach po
� cze�  rur,  
- r� czne wykonanie zag� szczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,                       

z jednoczesnym demonta� em szalunku przydennej cz�� ci wykopu, do wysoko� ci 30 cm 
nad lico rury, gruntem rodzimym po przesianiu, o ile jego parametry na to pozwalaj� , 
b� d�  � wirem z dowozu, 

- wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym z zag� szczeniem mechanicznym w 
strefie kana
u do uzyskania stopnia zag� szczenia w wielko� ci Idmin = 90 %, pod drogami 
Idmin = 98%,  

-    w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntów nieno� nych, 
trudno zag� szczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym 
z zag� szczeniem mechanicznym w strefie kana
u do uzyskania stopnia zag� szczenia w 
wielko� ci Idmin = 90 %, pod drogami Idmin = 98%,  

  
- zag� szczenie nasypów: do wysoko� ci 30 cm ponad lico rury zag� szcza�  ostro� nie przy 

pomocy lekkich urz� dze�  zag� szczaj� cych po obu jej stronach, zwracaj� c uwag�  by nie 
zag� szcza�  bezpo� rednio dotykaj� c rury; pozosta
�  cz���  wykopu mo� na zag� szcza�  
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mechanicznie przy pomocy � rednich i ci�� kich urz� dze�  mechanicznych zasypuj� c 
warstwowo, co 15 cm, gruntem rodzimym, 

- wywóz nadmiaru gruntu (z wype
nieniem obowi� zków, wynikaj� cych z Ustawy o 
odpadach). 

1.3.4. Wykopy liniowe pod przewody t
oczne z rur PE -RC 

Roboty ziemne obejmuj� :  

- usuni� cie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nieno� nej, 
- wymian�  gruntów nieno� nych, 
-     wymian�  gruntów  trudnozag� szczalnych i gliniastych w pasie jezdni o nawierzchni 

utwardzonej, 
- wykopy ci� g
e w� sko przestrzenne o � cianach pionowych umocnionych, odwadniane     

w miejscach wyst� powania wody gruntowej zestawami ig
ofiltrów i pompami 
powierzchniowymi zgodnie z ST-01.03. - „Roboty odwodnieniowe”.  

- r� czne wykopy w pobli� u zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego, 
 -    r� czne zniwelowanie dna wykopu, 
- r� czne wykonanie zag� szczonej obsypki ochronnej przewodu, warstwami,                       

z jednoczesnym demonta� em szalunku przydennej cz�� ci wykopu, do wysoko� ci 30 cm 
nad lico rury, gruntem rodzimym bez kamieni  

- wykonanie zasypki wykopu gruntem rodzimym, zasypuj� c warstwowo, co 15 cm z 
zag� szczeniem mechanicznym w strefie kana
u do uzyskania stopnia zag� szczenia w 
wysoko� ci Idmin = 90 %, pod drogami Idmin = 98%, 

w pasach jezdni o nawierzchni utwardzonej, w przypadku gruntów nieno� nych, 
trudno zag� szczalnych i gliniastych - wykonanie zasypki wykopu gruntem wymienionym 
z zag� szczeniem mechanicznym w strefie kana
u do uzyskania stopnia zag� szczenia w 
wielko� ci Idmin = 90 %, pod drogami Idmin = 98%,  

-  
-  zag� szczenie nasypów: mechanicznie przy pomocy � rednich i ci�� kich urz� dze�  

mechanicznych,  
- wywóz nadmiaru gruntu (z wype
nieniem obowi� zków, wynikaj� cych z Ustawy o 

odpadach).  

1.3.5. Wykopy liniowe pod instalacje elektroenerget yczne przepompowni  

Roboty ziemne obejmuj� : 

- wykonanie na ca
ym odcinku wykopu  dla kabla 
� cznie z przepustami.  G
� boko� ci 
wykopów powinny by�  dostosowane do g
� boko� ci u
o� enia kabli okre� lonej w 
Dokumentacji Projektowej. Szeroko��  dna wykopu  nie powinna by�  mniejsza ni�  0.3 m. 
W przypadku uk
adania w rowie wi� cej ni�  jednego kabla szeroko��  nale� y zwi� kszy�  
tak, aby po u
o� eniu kabli odleg
o��  � cianki wykopu od skrajnego kabla nie by
a mniejsza 
ni�  0.15 m.; 

- wyrównanie i ukszta
towanie dna wykopu przed u
o� eniem kabli. Pod
o� e powinno by�  
wyrównane i ubite.  

- wykonanie  podsypki z piasku przesianego o grubo� ci 10 cm i zasypki o grubo� ci 10 cm; 
- zasypanie wykopu ziemi�  rodzim�  i zag� szczenie do warto� ci Idmin = 98 pod 

przewidywan�  do utwadzenia powierzchni�  terenu przepompowni,  i do warto� ci Idmin = 
90 % w pozosta
ych przypadkach,  

- wywóz nadmiaru gruntu (z wype
nieniem obowi� zków, wynikaj� cych z Ustawy o 
odpadach). 
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1.3.6.  Wykopy pod obiekty sieciowe (przepompownie,  studnie kanalizacyjne i inne)  

Roboty ziemne obejmuj� : 

- usuni� cie gleby, nasypów niekontrolowanych oraz gruntów warstwy nieno� nej , 
- mechaniczne wykopy jamiste, odwadniane zgodnie z ST-01.03.- „Roboty 

odwodnieniowe”, 
- wymian�  gruntów nieno� nych, 
- szalowanie wykopu, 
- przygotowanie pod
o� a do posadowienia studni lub zbiornika przepompowni, 
- zasypanie wykopu ziemi�  rodzim�  i zag� szczenie; 
- wywóz nadmiaru gruntu (z wype
nieniem obowi� zków, wynikaj� cych z Ustawy o 

odpadach). 

Wykopy pod przepompownie nale� y wykonywa�  mechanicznie lub r� cznie, w szczelnym 
deskowaniu i przy u� yciu grodzic G62 lub równowa� nych wg PN-86/H93433, które nale� y 
wbi�  w grunt wibrom
otem na odpowiedni�  g
� boko��  poni� ej projektowanego dna 
technologicznego przepompowni.  

Rozparcie grodzic wykona�  przy u� yciu stalowych belek wg rysunku, który wykona 
Wykonawca. 

Uwaga: Przy wykopach pod przepompownie w razie potrzeby zastosowa�  depresyjne 
pompowanie wody – uj� te w ST-01.03. – „Roboty odwodnieniowe”. 

Wykopy r� czne wspomaga�  mechanicznym transportem urobku (� urawik). Posadowion�  
przepompowni�  zasypywa�  ziemi�  (pospó
k� ) nie zawieraj� c�  kamieni warstwami co 25 cm z 
jednoczesnym zag� szczeniem do warto� ci Idmin = 90%.  

Wykonane prace musi odebra�  Inspektor Nadzoru, uprawniony przez Inwestora. 
  

1.3.7.  Wykopy pod fundamenty urz � dze�  na terenie przepompowni  

Roboty ziemne obejmuj� : 

- dla fundamentu szafy RZS: r� czne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na g
� boko��  
80 cm, 

- dla fundamentu szafy ZK: r� czne wykonanie wykopu o wym. 80x40 cm na g
� boko��     
80 cm , 

- dla fundamentu pod szafk�  urz� dze�  do dozowania chemikaliów: r� czne wykonanie 
wykopu o wym. 60x60 cm na g
� boko��  30 cm, 

- dla fundamentu � urawika: r� czne wykonanie wykopu o wym. 60x40 cm na g
� boko��     
50 cm, 

- uporz� dkowanie terenu. 
 

1.3.8.  Wykopy zwi � zane z wykonaniem ogrodze �  przepompowni  

Roboty ziemne obejmuj� : 

- r� czne wykonanie do
ków o wym. 40x40 cm na g
� boko��  80 cm pod fundament 
s
upków stalowych, 

- uporz� dkowanie terenu. 
 
1.3.9.  Roboty ziemne zwi � zane z utwardzeniem terenu przepompowni  

Roboty ziemne b� d�  polega
y na wybraniu gruntu  na powierzchni obrysu ogrodzenia, powi� kszonej 
o 10 cm na ka� dym z boków,  na � redni�  g
� boko��  ok. 0,3 m, celem wbudowania w to miejsce 
proponowanej konstrukcji nawierzchni. Istniej� cy grunt (po wybraniu 0,3 m) nale� y zag�� ci�  do 
wska� nika zag� szczenia Idmin = 98%, uformowa�  skarpy o min. nachyleniu 1:1,5  i umocni�  je 
darni� . 
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Nadmiar gruntu nale� y wywie�� , post� puj� c zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. 
Konstrukcja nawierzchni zosta
a uj� ta w ST-01.06. – „Roboty drogowe”. 
 

1.3.10. Roboty ziemne zwi � zane z budow �  dróg dojazdowych do przepompowni  

Roboty ziemne b� d�  polega
y na wybraniu gruntu  w obrysie dojazdów na � redni�  g
� boko��  
ok. 0,3 m, celem wbudowania w to miejsce proponowanej konstrukcji nawierzchni. Istniej� cy 
grunt (po wybraniu 0,3 m) nale� y zag�� ci�  do wska� nika zag� szczenia Idmin = 98%. 

Nadmiar gruntu nale� y wywie�� , post� puj� c zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. 
         Konstrukcja nawierzchni zosta
a uj� ta w ST-01.06. – „Roboty drogowe”. 

1.3.11. Przekopy próbne w miejscach kolizji z istni ej� cymi sieciami  

Roboty ziemne obejmuj� : 

- r� czne wykonanie wykopu o wym. 200x80 cm na g
� boko��  zlokalizowania istniej� cego 
uzbrojenia, 

- po zlokalizowaniu kabli – u
o� enie rury ochronnej dwudzielnej, wykonanie podwieszenia, 
- po zlokalizowaniu ruroci� gu – wykonanie podwieszenia, 
- uporz� dkowanie terenu. 

1.4. Okre � lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej ST s�  zgodne z Dokumentacj�  Projektow�  i ST-00.00.. 

1.5.  Wymagania dotycz � ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonania Robót, oraz za ich zgodno��  z 
Dokumentacj�  Projektow� , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przez Inwestora. Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

 
2. MATERIA	Y  

2.1.     Wymagania dotycz � ce Materia
ów  

Wszystkie Materia
y (oprócz gruntu i piasków) musz�  posiada�  wymagane polskimi 
przepisami atesty i certyfikaty, w tym równie�  � wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane zgodnie z obowi� zuj� c�  Ustaw�  – certyfikaty bezpiecze� stwa. 

2.2. Stosowane Materia
y 

do prac ziemnych:  

- grunt z wykopów, 
- grunt piaszczysty na uzupe
nienie  ubytków gruntu w wysoko� ci pod
o� a, 
- piasek � rednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (je� eli zajdzie potrzeba 

wymiany gruntu) wg PN-B-11113:1996, 
- szalunki:  p
ytowe przestawne  
- grodzice G62 lub równowa� ne wg ST-01.03, 

do zabezpiecze� : 

- bariery ochronne typu U-20 lub równowa� ne, 
- tablice ostrzegawcze, 
- oznakowanie pionowe (znaki drogowe). 

 
3.  SPRZ� T 

3.1.     Wymagania ogólne  

Sprz� t monta� owy musi by�  w pe
ni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych Robót oraz wymogów wynikaj� cych z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
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Wykonawca powinien dostarczy�  kopie dokumentów potwierdzaj� cych dopuszczenie sprz� tu 
do u� ytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.2.     Sprz � t do wykonania Robót  

Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania robót Ziemnych powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  
korzystania ze sprz� tu do: 

-     odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, 
adowarki), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- zag� szczania nasypów (walce, ubijaki, p
yty wibracyjne itp.), 
- monta� u, wbijania i wyci� gania grodzic (wibrom
ot, � uraw samochodowy, spawarka 

elektryczna), 

oraz z niwelatora i innego sprz� tu – odpowiadaj� cego pod wzgl� dem typów i wielko� ci 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.  

 
4.  TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz � ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz� ce doboru � rodków transportu podano w ST-00.00. 

4.2. � rodki transportu 

Samochód samowy
adowczy i inne � rodki transportu - odpowiadaj� ce pod wzgl� dem typów i 
wielko� ci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz� ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

Wymagania te dotycz�  nast� puj� cego zakresu Robót: 

a. roboty przygotowawcze (zapoznanie si�  z planem sytuacyjno – wysoko� ciowym, 
wymiarami istniej� cych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwa
e oznaczenie robót 
ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, przygotowanie terenu, wykonanie próbnych 
przekopów w miejscach kolizji z istniej� cymi sieciami, zabezpieczenie istniej� cego 
uzbrojenia), 

b. zabezpieczenie miejsc wykopów oraz przygotowanie organizacji ruchu ko
owego i 
pieszego poprzez za
o� enie barier ochronnych, przygotowanie doj��  do posesji, 
ustawienie oznakowania pionowego,  

c. przej� cie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 
d. wykonanie niezb� dnych dróg tymczasowych, zasilania w energi�  elektryczn� , wod�  oraz 

odprowadzanie � cieków, 
e. dostarczenie na Teren Budowy niezb� dnych Materia
ów, urz� dze�  i sprz� tu 

budowlanego, 
f. odspojenie i odk
ad urobku, wywóz na miejsce sk
adowania uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora, 
g. wymiana gruntów nieno� nych,  
h. wymiana gruntów trudnozag� szczalnych w obr� bie wykopu zlokalizowanego w jezdni o 

nawierzchni utwardzonej, 
i. przygotowanie pod
o� a (podsypki, zag� szczenie i formowanie), 
j. wykonanie obsypek ochronnych (obsypki, zag� szczenie), 
k. zasypka i zag� szczenie gruntu z jednoczesnym demonta� em szalunków, 
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l. usuni� cie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy 
m. wywóz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepisów Ustawy o odpadach.. 

 
5.2.  Warunki szczególne wykonania Robót 

Rz� dne dna wykopu powinny zgadza�  si�  z rz� dnymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
Szeroko��  wykopu powinna by�  dostosowana do � rednicy przewodu. 

 
5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przyst� pieniem do Robót Wykonawca ma obowi� zek aktualizacji uzgodnie�  
bran� owych z gestorami uzbroje�  (PWiK Sierakowice, Energa Kartuzy, TP S.A.) 

Przed przyst� pieniem do Robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy j�  w 
terenie za pomoc�  ko
ków osiowych, ko
ków � wiadków i ko
ków kraw� dziowych. 

Wytyczenie robót powinno by�  wykonane przez geodet�  z uprawnieniami.  

Projektowan�  o�  przewodu oznaczy�  w terenie w sposób trwa
y i widoczny z za
o� eniem 
ci� gu reperów roboczych. Punkty na osi trasy nale� y oznaczy�  za pomoc�  drewnianych 
palików, tzw. ko
ków osiowych z gwo� dziami.  

Ko
ki osiowe nale� y wbi�  na ka� dym za
amaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 
odcinkach prostych co oko
o 30 – 50 m.  

Na ka� dym odcinku nale� y utrwali�  co najmniej 3 punkty. Ko
ki � wiadki wbija si�  po obu 
stronach wykopu, tak, aby istnia
a mo� liwo��  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. Ci� g reperów nale� y dowi� za�  do reperów sieci pa� stwowej. W przypadku 
niedostatecznej ilo� ci reperów sta
ych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz� dnymi 
sprawdzonymi przez geodet�  z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperów i ich rz� dne 
przeka� e  Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez Inwestora.  

Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych nale� y zamontowa�  urz� dzenia 
odwodnieniowe i wykona�  instalacje odwodnieniowe, zabezpieczaj� ce wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urz� dzenia i instalacje odwodnieniowe nale� y 
kontrolowa�  i konserwowa�  przez ca
y czas trwania robót. Obni� enie wód gruntowych nale� y 
przeprowadza�  tak, aby nie zosta
a naruszona struktura w pod
o� u wykonywanego przewodu, 
ani te�  w pod
o� u obiektów s� siednich.  

W trakcie realizacji Robót ziemnych 
awy celownicze nale� y montowa�  nad wykopem na 
wysoko� ci 1,0 m nad powierzchni�  terenu w odst� pach co 30 – 50 m . 	awy powinny mie �  
wyra� ne i trwa
e oznakowanie umo� liwiaj� ce odtworzenie projektowanej osi wykopu, 
przewodu oraz kontrol�  rz� dnych.  

Przed rozkopaniem danej drogi (jej pobocza) i jej cz�� ciowym zaj� ciem, b� d�  wykonaniem 
przewiertów nale� y powiadomi�  jej Zarz� dc� , tj.: Urz� d Gminy Sierakowice, Zarz� d Dróg 
Powiatowych w Kartuzach (dotyczy drogi powiatowej nr 1912G i 1911G ), Zarz� d Dróg 
Wojewódzkich w Gda� sku (dotyczy dróg wojewódzkich nr 211 i 214 ) i dokona�  formalno� ci 
okre� lonych w warunkach uzgodnie� .  

Przed rozpocz� ciem Robót na danym odcinku drogi (ulicy), Wykonawca winien powiadomi�  
wszystkich mieszka� ców przyleg
ych posesji, podaj� c przewidywane utrudnienia oraz termin 
rozpocz� cia i zako� czenia prac. 

Przed rozpocz� ciem Robót ziemnych nale� y wykona�  próbne r� czne przekopy, celem 
zinwentaryzowania istniej� cego uzbrojenia. W przypadkach w� tpliwych nale� y zwróci�  si�  do 
w
a� ciciela danego uzbrojenia (PWiK-Sierakowice, Energa, TP S.A.,). 

Istniej� ce uzbrojenie, krzy� uj� ce si�  z projektowanymi sieciami, nale� y zabezpieczy�  poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie. 
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Przed rozpocz� ciem wykopów nale� y: 

Na ca
ej d
ugo� ci danego odcinka prac zainstalowa�  bariery ochronne typu U-20 lub 
równowa� ne  oraz tabliczki ostrzegawcze zawieraj� ce  tre�� : „Uwaga! Zakaz wst� pu! 
G
� bokie wykopy”. 

Tam, gdzie zosta
o to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawi�  oznakowanie 
pionowe, wykonane za pomoc�  znaków odblaskowych. Znaki pionowe powinny by�  o klas�  
wy� sze ni�  wszystkie istniej� ce w obr� bie prowadzonych Robót . 

Przygotowa�  nocne o� wietlenie wykopu.  

 

5.2.2. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopu realizowa�  zgodnie z ST-01.03. 
 
5.2.3.   Wykopy  

Wykopy wykonywa�  zgodnie z norm�  PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 

Wszystkie wcze� niej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych 
wykopów, krzy� uj� ce si�  lub biegn� ce równolegle z wykopem powinny by�  zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umo� liwiaj� cy ich 
eksploatacj� . 

Wykopy nale� y wykonywa�  jako w� sko przestrzenne, o � cianach pionowych,  umocnionych 
szalunkami p
ytowymi przestawnymi. Przy zbli� aniu si�  do istniej� cego uzbrojenia wykopy 
bezwzgl� dnie nale� y wykonywa�  r� cznie.  

Szeroko��  wykopu uwarunkowana jest zewn� trznymi wymiarami przewodu, do których dodaje 
si�  obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na szalowanie � cian wykopu i uszczelnienie 
po
� cze� . Wydobyty grunt  sk
adowa�  z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na 
odcinkach przyleg
ych do ci� gów pieszych lub przebiegaj� cych w tych ci� gach), wolnego pasa 
terenu o szeroko� ci min. 1,0 m . W przypadku braku mo� liwo� ci sk
adowania wzd
u�  wykopu, 
wydobyty z wykopu grunt odwozi�  do wyznaczonego miejsca sk
adowania. 

Z nadmiarem  gruntu post� powa�  zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz 
zgodnie z zapisami w p. 1.5.6. ST-00.00.  

Wej� cia po drabinie do wykopu winny by�  wykonane z chwil�  osi� gni� cia g
� boko� ci wi� kszej 
od 1,0 m w rozstawie nie przekraczaj� cym 20 m.  

Dno wykopu winno by�  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wy� szym od 
rz� dnych projektowanych o 0,20 m w gruncie nawodnionym, a w gruncie suchym o 0,02 do 
0,05 m. Zdj� cie pozostawionej warstwy gruntu powinno by�  wykonane bezpo� rednio przed 
u
o� eniem przewodów rurowych.  

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych nale� y wykona�  wykop o g
� boko� ci do 15  
cm poni� ej projektowanej rz� dnej dna rury kana
owej, a nast� pnie wykona�  podsypk�  z 
piasku bez grud i kamieni (dotyczy kana
ów grawitacyjnych). 

Wykopy o g
� boko� ci powy� ej 4,0 m nale� y wykonywa�  stopniami (pi� trami) z tym, � e z 
ka� dego stopnia powinno by�  przewidziane odprowadzenie wody tak aby nie sp
ywa
a ona na 
stopnie po
o� one ni� ej.  

Przy r� cznym odspajaniu gruntu zaleca si�  wykonywanie stopni o wysoko� ci nie wi� kszej ni�  
1,5 m. 
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� ciany wykopów nale� y tak kszta
towa�  lub obudowywa� , aby nie nast� pi
o obsuni� cie si�  
gruntu. Trzeba uwzgl� dni�  wszystkie oddzia
ywania i wp
ywy, które mog
yby narusza�  
stateczno��  gruntu. � ciany wykopu nie mog�  by�  podkopywane, powsta
e nawisy lub 
ods
oni� te przy wydobywaniu gruntu g
azy, resztki budowli, które mog�  spa�� , nale� y 
niezw
ocznie usun�� .  

Szalunki w wykopie g
� bokim (powy� ej 3 m) nale� y ustawia�  pi� trowo.  Wykorzystywany przy 
wykopach g
� bokich szalunek przestawny  musi posiada�  odpowiednie atesty i certyfikaty. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpo� rednim s� siedztwie istniej� cej budowli na g
� boko� ci 
równej lub wi� kszej ni�  g
� boko��  posadowienia tej budowli nale� y j�  zabezpieczy�  przed 
osiadaniem i odkszta
ceniem. 

 

W miejscu krzy� owania si�  ci� gów pieszych z wykopem, w tym na doj� ciach do 
poszczególnych posesji, nale� y wykona�  przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla 
przej� cia pieszych. 

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne o� wietlenie wykopu utrzymywa�  przez okres 
wykonywania prac na danym odcinku. 

 
5.2.4.    Przygotowanie pod
o � a 

Przewody grawitacyjne i przykanaliki uk
adane b� d�  w wykopie na odpowiednio 
przygotowanym pod
o� u. Przed przygotowaniem pod
o� a nale� y dokona�  odbioru 
technicznego wykopu.  
Materia
 na podsypki powinien spe
nia�  nast� puj� ce wymagania: 

- nie powinny wyst� powa�  cz� stki powy� ej 20 mm 
- materia
 nie mo� e by�  zmro� ony 
- nie mo� e zawiera�  ostrych kamieni lub innego 
amanego materia
u 

Zag� szczenie pod
o� a powinno by�  wykonane do Idmin =90%, pod drogami Idmin = 98%. 

Bezpo� rednie pod
o� e pod kana
y grawitacyjne i przykanaliki nale� y uformowa�  na k� t 90°, 
tak aby do gruntu przylega
o oko
o ¼ obwodu rury. Dla rur kanalizacyjnych nale� y 
przygotowa�  do
ki monta� owe w miejscach po
� cze�  rur. 

Kana
y t
oczne z rur PE-RC nie wymagaj�  przygotowania pod
o� a. 

5.2.5.   Zasypanie wykopów i ich zag � szczenie  

Zasypka i zag� szczenie gruntu nie powinny spowodowa�  uszkodzenia u
o� onego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Grubo��  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosi�  co najmniej 0,30 m. 

 
Zasypanie przewodów przeprowadza si�  w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wy
� czeniem odcinków na 
z
� czach, 

-  etap II – po próbie szczelno� ci  przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
po
� cze� , 

-  etap III – zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym 
zag� szczaniem i  rozbiórk�  umocnienia wykopu,. 

Wyst� puj� ce na terenie przedsi� wzi� cia grunty piaszczyste nadaj�  si�  do wykorzystania po 
przesianiu jako zasypka. 

Nie nale� y wbudowywa�  gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 
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Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�   na staranne zag� szczenie zasypki nad przewodami. 
Wskazane jest u� ycie sprz� tu zag� szczaj� cego, który mo� e pracowa�  w tym samym czasie 
po obu stronach wykopu. 

Przy zag� szczaniu zasypki stosowa�  polewanie wod� . Aby unikn��  osiadania gruntu przy 
budynkach zasypka powinna by�  zag� szczona do Idmin =90%, a w drogach do Idmin =98%. 

Je� eli bezpo� rednio na budowie zajdzie konieczno��  wymiany gruntu nieno� nego, Inspektor 
Nadzoru uprawniony przez Inwestora,  z udzia
em Wykonawcy, okre� l�  ilo��  i miejsca 
wymiany.  

W obr� bie jezdni o nawierzchniach utwardzonych, w przypadku prowadzenia sieci   w wykopie 
otwartym, w gruncie trudnozag� szczalnym, nieno� nym lub gliniastym, nale� y dokona�  
wymiany gruntu w obr� bie ca
ego wykopu. 

Po zako� czeniu prac sieciowych nale� y przywróci�  nawierzchni�  do stanu pierwotnego na 
ca
ej d
ugo� ci trasy, a nast� pnie zdemontowa�  oznakowanie, bariery ochronne i nocne 
o� wietlenie wykopu. 

Nadmiar ziemi z wykopów nale� y usun��  z Terenu Budowy, post� puj� c w sposób zgodny z 
Ustaw�  o odpadach.  

 
6.  KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz� ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

 Przed przyst� pieniem do Robót Wykonawca winien wykona�  badania maj� ce na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- okre� lenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- okre� lenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmowa� : 

- sprawdzenie prawid
owo� ci oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 
- sprawdzenie rz� dnych za
o� onych 
aw celowniczych w nawi� zaniu do podanych na 

Terenie Budowy sta
ych punktów niwelacyjnych z dok
adno� ci�  odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- sprawdzenie umocnienia � cian wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpiecze� stwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod� , 
- badanie prawid
owo� ci pod
o� a naturalnego, w tym g
ównie jego nienaruszalno� ci, 

wilgotno� ci i zgodno� ci z okre� lonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szeroko� ci, grubo� ci i zag� szczenia wykonanego pod
o� a, 
- badanie w zakresie zgodno� ci z Dokumentacj�  Projektow� , Specyfikacj�  Techniczn�  i 

warunkami okre� lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska� ników 

zag� szczenia poszczególnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.  

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robót polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usuni� to 
umocnienie � cian, oraz czy grunt u� ywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli 
podlega technologia wykonania i wska� nik zag� szczenia wykonanej zasypki na ka� dej  
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dziennej dzia
ce roboczej, co najmniej w dwóch miejscach. Zmniejszenie wska� nika 
zag� szczenia w stosunku do zak
adanego nie mo� e by�  wi� ksze ni�  0,04, przy czym mo� e 
ono wyst� powa�  maksymalnie w 20% losowo pobranych próbkach. Wykonawca zapewnia 
obs
ug�  w
asnego Laboratorium lub wspó
pracuj� cego dla konkretnego zadania. 

Kontrola w trakcie Robót obejmuje równie�  w
a� ciwe usuni� cie nadmiaru gruntu z Terenu 
Budowy.  

Wykonanie Robót sprawdza i potwierdza  wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru, 
uprawniony przez Inwestora. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 

7.2.  Jednostki obmiaru 

Jednostk�  obmiarow�  Robót ziemnych jest m3 gruntu odspojonego i wydobytego (wykopy), 
nasypanego z odpowiednim zag� szczeniem (nasypy), przywiezionego (pospó
ka), 
wywiezionego (nadmiar), wymienionego (grunty nieno� ne, oraz - w obr� bie jezdni o 
nawierzchni utwardzonej – grunty trudnozag� szczalne) - z dok
adno� ci�  do 1 m3, ponadto  m2 
wykonania pod
o� a, wykonania i zag� szczenia warstwy ochronnej zasypu  -  z dok
adno� ci�  
do 1 m2. 

Obmiar zabezpiecze�  wykopu:  

bariery ochronne            – 1 m ustawionych barier z dok
adno� ci�  do 1 m., 
oznakowanie pionowe (znaki drogowe) i tablice ostrzegawcze          - 1 szt.. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 

8.2. Warunki szczególne 

1. Nast� puj� ce Roboty ziemne podlegaj�  odbiorowi jako roboty zanikaj� ce lub ulegaj� ce 
zakryciu: 

- wykopy, przekopy, 
- wymiana gruntów nieno� nych, 
- przygotowanie pod
o� a, 
- zasypanie wykopu, 
- usuni� cie nadmiaru gruntu. 

2. Odbioru Robót ziemnych dokonuje si�  zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta� owych”, uwzgl� dniaj� c 
uwarunkowania zwi� zane z przepisami Ustawy o odpadach. 

3. Dopuszcza si�  odbiór cz�� ciowy wykopu pod warunkiem, � e obejmowa�  b� dzie on odcinki 
pomi� dzy miejscami przewidzianymi na lokalizacj�  studzienek lub w� z
ów monta� owych. 

 
9.  PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1.  Wymagania ogólne dotycz � ce p
atno � ci 

Ogólne wymagania dotycz� ce p
atno� ci podano w ST-00.00. 
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9.2. P
atno � ci 

P
atno� ci dokonywane b� d�  na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST. 

Zakres Robót podany jest w p. 1.3. niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysoko� ciowych, wyznaczenie kraw� dzi 
wykopów, 

- obs
ug�  geologiczn�  
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót, 
-     wykonanie wykopów, wymiany gruntów, pod
o� a, podsypek, obsypek, zasypek, 

zag� szczenie,  
- umocnienie � cian wykopów, 
- przewozy, z
o� enie ziemi, 
- pryzmowanie odk
adu, 
- plantowanie dna wykopu, 
- zasypanie wykopów, 
- usuni� cie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy, 
- uporz� dkowanie miejsca prowadzenia Robót, 
- badania Materia
u i koszty zakupu piasku. 
 

 
10. PRZEPISY ZWI� ZANE 

- PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodoci� gowych i 

kanalizacyjnych 
- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
- PN-B-02480:1986 – Grunty budowlane. Okre� lenia. Symbole. Podzia
 i opis gruntów 
- PN-B-04481:1998 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta� owych” 
- Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó
owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna
ów drogowych  oraz urz� dze�  
bezpiecze� stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach”. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. u. Nr 62 poz. 628 z pó� niejszymi     
zmianami). 

 

Gdziekolwiek wyst� puj�  odwo
ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyj� tym przez polskie 
prawodawstwo. 
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ST-01.03. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU 

 
1. WST� P 

 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru Robót odwodnieniowych  wykopów liniowych i kubaturowych , które zostan�  
wykonane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepom powniami � cieków i 
infrastruktur �  towarzysz � c�  na terenie gminy Sierakowice  w ramach Kontraktu n r 1    
„ Lemany – Gowidlino – Puzdrowo – Sierakowice ( eta p II cz. 1 ) ” 

 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cz���  Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, s
u�� cych do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
 

1.3.  Zakres Robót obj � tych Specyfikacj �  Techniczn �  

Woda gruntowa, zgodnie z Dokumentacj�  Geotechniczn� , wyst� pi
a w trzech otworach       
w obr� bie Puzdrowo i w dziesi� ciu otworach w obr� bie Gowidlino. Wod�  gruntow�  o 
swobodnym zwierciadle nawiercono w otworach badawczych na g
� boko� ciach 0,6 – 4,0 m. 
p.p.t.  W zwi� zku z powy� szym wykopy pod przepompownie i cz�� ciowo na trasach 
kolektorów musz�  by�  odwadniane. 

Odwadnianie:  

�� za pomoc�  zestawu ig
ofiltrów i pomp powierzchniowych, 
�� za pomoc�  drena� u 

Odwodnienie ig
ofiltrami stosowa�  w miejscach, gdzie woda gruntowa wyst� puje ponad 10 
cm nad dnem wykopu. 

Odwodnienie drena� em wykona�  na odcinkach, gdzie zwierciad
o wody gruntowej stabilizuje 
si�  nie wy� ej ni�  10 cm nad dnem wykopu.  

Ka� dorazowo sposób ewentualnego odwodnienia wykopów ustala�  z Inspektorem Nadzoru, 
uprawnionym przez Inwestora. 

 
1.3.1. Odwodnienie ig
ofiltrami 

Nale� y zastosowa�   ig
ofiltry IgE-81 lub równowa� ne, o � rednicy do 50 mm. Górn�  kraw� d�  
filtra zapuszcza�  na g
� boko��  0,50 m poni� ej dna wykopu. Ig
ofiltry nale� y wp
uka�  w grunt 
za pomoc�  rur obsadowych o � rednicy 140 mm, wraz z wykonaniem dodatkowej obsypki 
filtracyjnej.  

Zakres Robót obejmuje: 
�� wp
ukanie igie
, 
�� u
o� enie przewodu ssawnego i pod
� czenie igie
, 
�� u
o� enie przewodu t
ocznego, 
�� pompowanie, 
�� demonta�  instalacji. 

Odwodnienie wykopu pod kolektory 
  

Dla odcinków sieci, posadowionych poni� ej poziomu wód gruntowych, nale� y wykona�  
wg
� bne odwodnienie terenu przy u� yciu ig
ofiltrów o d
ugo� ci 6÷7 m.  
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Rozstaw ig
ofiltrów co oko
o 1m., po jednej stronie wykopów liniowych i dooko
a wykopów 
jamistych. 

 W przypadku sta
ego nap
ywu wody do wykopu, przewidziano ci� g
y czas pracy jednego 
zestawu pompowego ig
ofiltrów przez ca
y okres wykonywania robót ziemnych i 
monta� owych. 

W rejonie wyst� powania gruntów organicznych oraz spodziewanego du� ego nap
ywu wód 
gruntowych wykop nale� y zabezpieczy�  grodzicami. 

Odwodnienie przy monta� u przepompowni: 

Po wbiciu i rozparciu grodzic, zgodnie z ST-01.02., wp
uka�  ig
ofiltry IgE-81lub równowa� ne, 
o � rednicy do 50 mm w obsypce � wirowej na g
� boko��  min. 7,0 m od terenu w ilo� ci 
minimum 20 szt. (po 5 na ka� dym z boków szalowania). Rozpocz��  depresyjne 
pompowanie wody, stopniowo obni� aj� c jej poziom, po czym rozpocz��  r� czne wykopy. 

Pompowanie wody bezpo� rednio z dna wykopu jest niedopuszczalne, gdy�  prowadzi do 
znacznego rozlu� nienia gruntu.  
 
1.3.2. Odwodnienie drena � em  

Nale� y zastosowa�  w razie sporadycznego  wyst� pienia wody w wykopie (np. po opadach 
deszczu).  
 
W przypadku wyst� pienia waha�  lustra wody np. przy pogorszeniu warunków pogodowych, 
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, uprawnionym przez Inwestora, nale� y w dnie 
wykopu u
o� y�  drena�  poziomy w obsypce � wirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek 
rewizyjnych, po
o� onych w najni� szych punktach wykopu, a nast� pnie  wypompowywa�  
wod�  na powierzchni� .  
G
� boko��  studzienek zbiorczych 50 cm.  
Rury  drena� owe uk
ada�  ze spadkiem w kierunku studzienek zbiorczych (rewizyjnych). 

  
Zakres Robót obejmuje: 

· wykonanie podsypki uj� te w ST-01.02., 
· wykonanie rowka pod rury drena� owe, 
· u
o� enie drena� u, 
· uzupe
nienie podsypki (zasypka drena� u), 
· u
o� enie tymczasowych przewodów t
ocznych, 
· pompowanie, 
· demonta�  instalacji po u
o� eniu kolektora i wykonaniu prób szczelno� ci. 

 
1.4. Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej specyfikacji s�  zgodne z Dokumentacj�  Projektow�  i  
ST-00.00.  

 
1.5. Wymagania dotycz � ce Robót 
 
1.5.1.  Ogólne wymagania dotycz � ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonania Robót oraz za ich zgodno��  z 
Dokumentacj�  Projektow� ,  Specyfikacjami Technicznymi  i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 
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1.5.2. Szczególne wymagania dotycz � ce Robót 

Roboty monta� owe mog�  by�  wykonywane tylko w wykopach o pod
o� u odwodnionym lub 
naturalnie suchym. Odwodniony stan pod
o� a pozwala na uformowanie zag
� bienia pod 
rur� , monta�  z
� cz, jak te�  utrzymanie projektowanych spadków kana
ów i przewodów. 

W zwi� zku z powy� szym, przez ca
y czas trwania prac monta� owych nale� y prowadzi�  
obserwacj�  stanu wykopu i w razie potrzeby, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, 
uprawnionego przez Inwestora, intensyfikowa�  prace odwodnieniowe. 

 
2. MATERIA	Y 
 
2.1.     Wymagania dotycz � ce Materia
ów  

Wszystkie Materia
y musz�  posiada�  wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w 
tym równie�  � wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowi� zuj� c�  
Ustaw�  – certyfikaty bezpiecze� stwa. 

 
2.2.     Stosowane materia
y  

 - selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej, 
            - studzienki zbiorcze drenarskie DN 400 PVC.  

 
3. SPRZ� T 

3.1.     Wymagania ogólne  

Sprz� t zastosowany do Robót musi by�  w pe
ni sprawny i dostosowany do technologii i 
warunków wykonywanych Robót oraz wymogów wynikaj� cych z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 
Wykonawca powinien dostarczy�  kopie dokumentów potwierdzaj� cych dopuszczenie 
sprz� tu do u� ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

3.2. Sprz � t do wykonania Robót 
 

- zestaw ig
ofiltrowy (ig
y IgE-81, d=50 mm lub równowa� ne) z agregatem pompowo – 
pró� niowym i   orurowaniem, 

 - pompy odwodnieniowe, 
- inny sprz� t – odpowiadaj� cy pod wzgl� dem typów i ilo� ci wymaganiom zawartym w 

Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego 
przez Inwestora. 

 
4.  TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz � ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz� ce doboru � rodków transportu podano w ST-00.00. 

 
4.2.      � rodki transportu 
 

Samochód skrzyniowy i inne � rodki transportu odpowiadaj� ce pod wzgl� dem typów i ilo� ci 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne podano w ST-00.00. 

5.2. Szczególne warunki wykonania Robót 

Szczególne warunki wykonania robot uzale� nione s�  od pory roku, warunków 
atmosferycznych – wielko� ci i cz� stotliwo� ci opadów deszczu i zwi� zanych z tym waha�  
lustra wody. 
 
St� d decyzje o podj� ciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopów 
musz�  by�  podejmowane na bie�� co. Celem ograniczenia ilo� ci godzin pompowania do 
niezb� dnego minimum nale� y w miar�  mo� liwo� ci w niekorzystnych warunkach skraca�  
okres wykonywania prac ziemnych i monta� owych, poprzez zwi� kszanie liczebno� ci ekip i 
ewentualne wyd
u� enie dziennego limitu czasu pracy. 

 
6.  KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotycz� ce Robót podano w ST-00.00. 

6.2.  Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jako� ciowej b� dzie zgodno��  wykonanych Robót i u� ytych Materia
ów 
z Dokumentacj�  Projektow� ,  Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmowa� : 

- sprawdzanie prawid
owo� ci wykonania i szczelno� ci instalacji odwodnieniowych 
- sprawdzanie prawid
owo� ci doboru materia
u do obsypki filtracyjnej  
 
Przez ca
y czasokres Robót monta � owych nale � y kontrolowa �  poziom obni � onego 
zwierciad
a wody . 
 
W trakcie Robót odwodnieniowych nale� y obserwowa�  stan przyleg
ych obiektów 
budowlanych. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Zasady ogólne obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 
 
7.2.  Jednostki obmiaru 

· mb dla u
o� onych przewodów (drena� u, przewodów ssawnych i t
ocznych), 
· sztuki dla ig
ofiltrów, 
· godz. dla pompowania wody. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 
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8.2.  Warunki szczególne odbioru Robót 

Odbiór  techniczny instalacji  nast� puje po zako� czeniu Robót ziemnych i trwa a�  do 
zako� czenia Robót monta� owych. 

Nale� y sprawdzi�  zgodno��  wykonania z Dokumentacj�  Projektow� ,  Specyfikacj�  
Techniczn�  i zapisami w Dzienniku Budowy 

 
9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Ogólne wymagania dotycz � ce p
atno � ci 

 Ogólne wymagania dotycz� ce p
atno� ci podano w ST-00.00. 

9.2. P
atno � ci 

P
atno� ci b� d�  dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2. niniejszej 
specyfikacji. 
Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

· roboty przygotowawcze, 
· monta�  instalacji odwodnieniowych, 
· pompowanie wody, 
· demonta�  instalacji odwodnieniowych, 
· uporz� dkowanie miejsca prowadzenia Robót. 

 
10.  PRZEPISY ZWI� ZANE 

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta� owych, tom II 
Instalacje sanitarne i przemys
owe” 

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9 – „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 r. 

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci� gów z tworzyw sztucznych” 
lub/i odpowiednie normy i przepisy krajów UE. 

· PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodoci� gowych i kanalizacyjnych 

 
Gdziekolwiek wyst� puj�  odwo
ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie                
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyj� tym przez polskie 
prawodawstwo. 
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ROBOTY BETONOWE 
 

 
Kod CPV: 45200000-9  
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ST-01.04 ROBOTY BETONOWE 

1.  WST� P 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru Robót betonowych , które zostan�  wykonane w trakcie budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompowniami � cieków i infrastruktur �  towarzysz � c�  na terenie 
gminy Sierakowice  w ramach Kontraktu nr 1 „ Lemany  – Gowidlino – Puzdrowo – 
Sierakowice ( etap II cz. 1 ) ”,  a mianowicie:  

�� prace betonowe przy zbiornikach przepompowni � cieków, 
�� fundamenty szaf zasilaj� co-steruj� cych przepompowni, 
�� fundamenty � urawików, 
�� fundamenty urz� dze�  antyodorowych,  
�� warstwy wyrównawcze do posadowienia studni kanalizacyjnych, 
�� obetonowania w
azów � eliwnych studni, 
�� obetonowanie kaskad, 
�� prace betonowe w studniach rozpr�� nych, 
�� prace betonowe w studniach na kanalizacji t
ocznej, 
�� bloki oporowe na ruroci� gach t
ocznych, 
�� prace betonowe przy ogrodzeniach przepompowni. 

 
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cz���  Dokumentów Przetargowych                       
i Kontraktowych, s
u�� cych do zlecenia i wykonania Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

 
1.3.   Zakres Robót obj � tych Specyfikacj �  Techniczn �  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz�  wykonania Robót betonowych przy 
przepompowniach � cieków, studniach betonowych, ogrodzeniach przepompowni, 
elementach zagospodarowania terenów przepompowni. 

 
1.3.1.  Prace betonowe przy zbiornikach przepompown i � cieków 

Po uprzednim wykonaniu wykopu wg ST-01.02., wst� pnym odwodnieniu wykopu wg ST-
01.03. oraz po wyrównaniu pod
o� a nale� y na warstwie � wiru lub grysu grubo� ci 0,25 – 0,50 
m, wykona�  p
yt�  fundamentow�  � elbetow�  z betonu klasy min. B-25 
o wymiarach 2,5 x 2,5 x 0,2 m. P
yta musi by�  zazbrojona zbrojeniem ze stali o � rednicy 
minimalnej 8 mm, wg rysunku konstrukcyjnego, oraz posiada�  warstw�  eliminuj� c�  
napr�� enia kraw� dziowe, np. 2 warstwy papy na lepiku.  
 
Przeciwdzia
anie wyporowi czynnemu zbiornika przepompowni nale� y uzyska�  
wykorzystuj� c grunt lub zasypk� . W tym celu wokó
 podstawy zbiornika tu�  nad zewn� trzn�  
kraw� dzi�  (skosem) dna nale� y wyla�  w wykopie ko
nierz betonowy o wysoko� ci minimum 
0,50 m, z betonu klasy min. B-25. Ko
nierz betonowy musi by�  zazbrojony zbrojeniem 
obwodowym w zale� no� ci od wielko� ci ze stali o � rednicy minimalnej 12 mm, wg rysunku 
konstrukcyjnego. Wielko��  ko
nierza nale� y dobra�  w ten sposób, by ci�� ar betonu i klina 
gruntu opartego na nim równowa� y
y wypór zbiornika. 
 
Roboty dostosowa�  do wymogów producenta prefabrykowanych przepompowni. 
W trakcie prac prowadzi�  odwodnienie wykopu zgodnie z ST-01.03. 
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1.3.2. Posadowienie fundamentów szaf SP i RZS w obi ektach przepompowni � cieków 
 

Szafk�   SP nale� y zamontowa�  na typowym fundamencie BFT-1 lub równowa� nym, o 
wymiarach 40x25x100 cm, z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na 
warstwie chudego betonu klasy nie ni� szej ni�  B-10, o grubo� ci 0,10 m. 
 
Szaf�  zasilaj� co-sterownicz�  RZS nale� y zamontowa�  na  fundamencie odpowiednim do 
rozmiarów szafy, dostarczonej przez producenta przepompowni � cieków, wykonanym z 
betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie 
ni� szej ni�  B-10, o grubo� ci 0,10 m. 
 

1.3.3.  Posadowienie fundamentów dla zamontowania � urawików i urz � dze�  antyodorowych 
w obiektach przepompowni � cieków  
 

Fundament dla � urawika, o wymiarach 60x40x60cm, zlokalizowany w pobli� u zbiornika 
przepompowni, nale� y wykona�  z betonu zbrojonego klasy min. B-15, posadowionym na 
warstwie chudego betonu klasy nie ni� szej ni�  B-10, o grubo� ci 0,10 m. 
 
Fundament dla urz� dze�  dozuj� cych chemikalia, o wymiarach 60x60x12cm , zlokalizowany 
przy ogrodzeniu terenu przepompowni, nale� y wykona�  z betonu zbrojonego klasy min.     
B-15, posadowionym na warstwie chudego betonu klasy nie ni� szej ni�  B-10, o grubo� ci 
0,10 m. W fundamencie nale� y zainstalowa�  rurk�  DVK 40, do wprowadzenia przewodu 
dostarczaj� cego chemikalia do ruroci� gu t
ocznego. 
 
Oba rodzaje fundamentów winny by�  wyposa� one w kotwy, umo� liwiaj� ce zainstalowanie 
urz� dze�  w razie potrzeby.   

 

1.3.4.   Posadowienie studni kanalizacyjnych 

Studnie prefabrykowane betonowe posadowi�  na warstwie wyrównawczej z chudego 
betonu klasy nie ni� szej ni�  B-15, o grubo� ci 0,10 m.. 

 
1.3.5.  Regulacja i stabilizacja w
azów studziennyc h 

 
Osadzenie w
azu � eliwnego studni betonowej na p
ycie pokrywowej PP-144/60 nale� y 
wykona�  przy zastosowaniu betonu klasy nie ni� szej ni�  B-20.  
 
Ramy w
azów � eliwnych studzienek z tworzyw sztucznych nale� y osadzi�  na 
prefabrykowanej p
ycie o wymiarach 1mx1mx min.0,1m, ze spadkiem na zewn� trz. Nale� y 
zastosowa�  beton klasy nie ni� szej ni�  B-20.  
 

1.3.7. Obetonowanie kaskad 

Rur�  spadow�  kaskady nale� y obetonowa�  betonem B-20. Otulenie przewodu min. 
10 cm. Nale� y wykona�  deskowanie o wymiarach 0,5×0,5×d
ugo��  kaskady.  
 

1.3.8.   Prace betonowe w studniach rozpr �� nych 
 
W studniach rozpr�� nych nale� y wykona�  walec betonowy, ograniczony pier� cieniem z rury 
PVC DN 400, spowalniaj� cy  i ograniczaj� cy uderzenia t
oczonych � cieków w przeciwleg
�  
� cian�  studni. Zastosowa�  beton klasy nie ni� szej ni�  B-30. 
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1.3.9.  Prace betonowe w studniach na kanalizacji t 
ocznej 
 

W studniach rewizyjnych kanalizacji t
ocznej jak i studniach z zaworem odpowietrzaj� co-
napowietrzaj� cym (o ile zostan�  zastosowane) przewody nale� y obetonowa�  30 cm warstw�  
betonu klasy nie ni� szej ni�  B 25 z wyrobionym spadkiem. 

 
1.3.10. Ogrodzenia przepompowni  

S
upki stalowe b� d� ce elementem ogrodzenia zostan�  osadzone w blokach betonowych 
15x15x50 cm. Poniewa�  utwardzona kostk�  nawierzchnia terenu przepompowni wykonana 
b� dzie na powierzchni wystaj� cej poza obrys ogrodzenia (10 cm poza ka� d�  kraw� d�  
ogrodzenia), górna kraw� d�  bloków musi znajdowa�  si�  poni� ej spodu kostki. 
  Zastosowa�  beton klasy nie ni� szej ni�  B-20. 

 
1.4.   Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej ST s�  zgodne z Dokumentacj�  Projektow� . i    
ST-00.00. 
 

1.5.     Wymagania dotycz � ce Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonania Robót oraz za ich zgodno��  z 
Dokumentacj�  Projektow� ,  Specyfikacjami Technicznymi,  i poleceniami uprawnionego 
przez Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru 
Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

 
2.      MATERIA	Y 

2.1.      Wymagania dotycz � ce Materia
ów 

Wszystkie Materia
y musz�  posiada�  wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w 
tym równie�  � wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z obowi� zuj� c�  
Ustaw�  – certyfikaty bezpiecze� stwa. 

 
2.2.      Stosowane Materia
y 

-  beton hydrotechniczny gwarantowanej jako� ci lub wyrób betonu (cement wg PN-EN 197- 
1:2002 (PN-B-19705), kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda wg PN-EN 1008:2004), 

-  beton zwyk
y lub wyrób betonu (cement wg PN-EN 197-1:2002 (PN-B-19701),  
kruszywa wg PN-EN 12620:2004, woda wg PN-EN 1008:2004), 

-  zaprawy wg PN-B-14501, 
-  dodatki uszczelniaj� ce do betonu, 
-  prefabrykowane fundamenty szaf SP i RZS, 
-  prefabrykowane bloki oporowe betonowe, 
- papa, 
- Stal  St0S 
- Stal A IIIN  RB 500W, 

            inne Materia
y pomocnicze. 
 

2.3.     Wymagania szczególne dotycz � ce Materia
ów 
 

2.3.1. Betony dowo � one  z wytwórni 
 

Wszelki zakupiony w wytwórni beton powinien by�  wytworzony i transportowany zgodnie ze 
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowa�  jego nale� yt�  jako�� . 
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Wykonawca powinien uzyska�  aprobat�  uprawnionego przez Zamawiaj� cego Inspektora 
Nadzoru dla � ród
a dostawy gotowych mieszanek betonu oraz udokumentowa� , � e zak
ad 
dostarczaj� cy mieszanki ma aprobat�  niezale� nej instytucji wystawiaj� cej certyfikat i mo� e 
spe
nia�  wymogi Kontraktu. 
 

2.3.2.  Betony wytwarzane na Terenie Budowy 
 
Materia
y:  
 
1.Cement 
 
Do betonu klasy B25, B20 i B15 zaleca si�  cement klasy 32,5. 
Zastosowany cement musi spe
nia�  wymogi PN-EN 197-1:2002. 
 
Beton hydrotechniczny 
Cement pochodz� cy z ka� dej dostawy musi spe
nia�  wymagania zawarte w PN-B-19705. 
Wymaga si� , aby cement charakteryzowa
 si�  niskim ciep
em hydratacji. 
Ciep
o hydratacji cementu nie powinno przekracza� : po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-miu 
dniach 250 kJ/kg. 
Pocz� tek wi� zania cementu nie powinien nast� powa�  wcze� niej ni�  po 40 minutach, a 
koniec wi� zania nie wcze� niej ni�  po 5-ciu godzinach i nie pó� niej ni�  po 10 do 12 godzin od 
momentu dodania wody. 
 
Beton zwyk
y 
Cement pochodz� cy z ka� dej dostawy musi spe
nia�  wymagania zawarte w PN-B-19701. 
Nale� y stosowa�  cement portlandSPi, bez dodatków. Zaleca si�  stosowanie cementu o 
jasnym kolorze.  
 
2.Kruszywo 

Kruszywo mineralne winno spe
nia�  wszystkie wymagania PN-EN 12620:2004. 

Do betonu nale� y stosowa�  kruszywo o marce nie ni� szej ni�  klasa betonu. 

Uziarnienie kruszywa powinno by�  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy za
o� onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

3. Domieszki do betonów: 

Zaleca si�  stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:2002 wy
� cznie w 
zakresie przyj� tej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie. 

Dopuszcza si�  nast� puj� ce rodzaje � rodków: 

- domieszki napowietrzaj� ce, niezb� dne do zapewnienia betonowi wymaganej 
mrozoodporno� ci, hydrotechnicznych, 

- domieszki plastyfikuj� ce i up
ynniaj� ce, przy czym dobór w
a� ciwej mieszanki 
zale� y od konsystencji wyj� ciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia, 

- domieszki opó� niaj� ce, niezb� dne w transporcie betonu towarowego, i przy  
betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia, 

- domieszki przyspieszaj� ce wi� zanie (twardnienie), stosowane g
ównie w szybkich 
naprawach (np. tampona� ) lub jako preparat mrozoodporny, 

- domieszki do betonów podwodnych, umo� liwiaj� ce w skrajnych wypadkach 
swobodne zrzucanie betonu przez wod�  bez stosowania os
on, 

- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych. 
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Przy zastosowaniu domieszek nale� y przestrzega�  nast� puj� cych warunków: 

-  optymalne dozowanie domieszki powinno by�  okre� lone w drodze bada�  
laboratoryjnych i przestrzegane � ci� le w procesie wykonywania mieszanki 
betonowej, 

 
-  domieszki powinny by�  równomiernie rozprowadzone w ca
o� ci obj� to� ci mieszanki 

betonowej, 
 

-  wybór domieszki powinien by�  poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka mo� e 
by�  stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie � wiadectwa 
dopuszczenia danej domieszki do stosowania), 

 
-  domieszka nie mo� e obni� a�  projektowanych parametrów betonu, jak równie�  nie 

mo� e powodowa�  korozji zbrojenia. 
 

4. Woda 
 

Woda zarobowa do betonu i do piel� gnacji betonów powinna spe
nia�  wymagania PN-EN 
1008:2004. 

Je� eli wod�  do betonu przewiduje si�  czerpa�  z wodoci� gów, to woda ta nie wymaga 
badania. W przeciwnym przypadku nale� y przewo� nymi zbiornikami dowie��  wod�  
spe
niaj� c�  wymagania normy.  

 
3.     SPRZ� T 

3.1.  Wymagania ogólne  
 

Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.     Sprz � t do wykonania Robót 

-       wibratory wg
� bne do zag� szczania betonu, 
-       szalunki systemowe 

 
i inny sprz� t odpowiadaj� cy, pod wzgl� dem typów i ilo� ci, wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez uprawnionego przez Zamawiaj� cego 
Inspektora Nadzoru. 
 

4.      TRANSPORT, WYLEWANIE I ZAG � SZCZANIE 

4.1. Wymagania ogólne dotycz � ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz� ce doboru � rodków transportu podano w ST-00.00.. 

4.2. � rodki transportu 

- samochód skrzyniowy samowy
adowczy, 
- mieszalnik samochodowy, tzw. gruszka, do transportu betonu z wytwórni do miejsca 

wbudowania, 
 

i inne � rodki transportu, odpowiadaj� ce pod wzgl� dem typów i ilo� ci wymaganiom, zawartym 
w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez uprawnionego przez Zamawiaj� cego 
Inspektora Nadzoru. 
 

 



 Uporz� dkowanie gospodarki wodno-� ciekowej zlewni rzek S
upi i 	upawy na terenie gmin                  
Sierakowice i Sul� czyno            Kontrakt nr 1: Lemany, Gowidlino, Puzdrowo, Sierakowice 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o.                    Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
  ST-01.04. Roboty betonowe 

56

 
4.3. Wymagania szczególne 

 
W przypadku zakupu betonu w wytwórni: 
 

Gotowy beton nale� y przewozi�  z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach 
samochodowych umo� liwiaj� cych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej 
mieszanki betonowej, zapobiegaj� cych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.  

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa�  nale� y za pomoc�  pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Beton powinien by�  transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy 
u� yciu metody zapobiegaj� cej segregacji i utracie sk
adników, aby utrzyma�  wymagan�  
urabialno�� . Powinien by�  wylany jak najbli� ej jego docelowego miejsca, a ca
y sprz� t do 
transportu betonu powinien by�  utrzymany w czysto� ci. 

 
W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy: 
 
Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj� cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materia
ami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
Transport cementu powinien odbywa�  si�  z zachowaniem wymogów odpowiednich norm. 
Cement luzem nale� y przewozi�  cementowozami, natomiast cement workowany mo� na 
przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
Woda mo� e by�  dostarczana wodoci� giem lub przewo� nymi zbiornikami wody. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

 Wymagania dotycz� ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00.. 

5.2.  Wymagania szczególne 

5.2.1. Wytwarzanie betonu 

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nale� y przestrzega�  wymaga� : 
· dozowanie kruszywa powinno by�  wykonywane z dok
adno� ci�  3%, 
· dozowanie cementu powinno odbywa�  si�  na niezale� nej wadze z dok
adno� ci�  2%, 
· dozowanie wody winno by�  dokonywane z dok
adno� ci�  2% 
· urabialno��  mieszanki powinna pozwoli�  na uzyskanie maksymalnej szczelno� ci po 

zawibrowaniu bez wyst� pienia pustek w masie betonu lub na powierzchni, 
· warto��  stosunku C/W nie mo� e by�  mniejsza ni�  2.2 (warto��  nie wi� ksza ni�  0.45), 
· konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, (lub równowa� nym), 
· badanie konsystencji plastycznej sto� kiem opadowym dopuszcza si�  wy
� cznie w 

warunkach budowy. 
 
5.2.2. Uk
adanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

 
Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi�  In� yniera o zamiarze rozpocz� cia 
betonowania, nie pó� niej ni�  24 godziny przed rozpocz� ciem prac, celem sprawdzenia 
prawid
owo� ci wykonania wszystkich robót poprzedzaj� cych betonowanie. 

 
Betonowanie mo� na rozpocz��  po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego przez 
Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
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Betonowanie powinno by�  wykonywane ze szczególn�  staranno� ci�  i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. 

 
 Mieszanki betonowej nie nale� y zrzuca�  z wysoko� ci >0,75 m od powierzchni na któr�  
spada; w przypadku, gdy wysoko��  ta jest wi� ksza, nale� y mieszank�  podawa�  za pomoc�  
rynny zsypowej (do wysoko� ci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko� ci 8 m). 
 
Beton powinien by�  dok
adnie zag� szczony w jego ko� cowej pozycji w ci� gu 30 minut od 
wylania z mieszacza chyba, � e przewo� ony jest w pracuj� cych ci� gle urz� dzeniach 
mieszaj� cych, wtedy czas ten powinien wynosi�  do 2 godzin od wprowadzenia cementu do 
mieszacza i 30 minut od wylania z urz� dzenia mieszaj� cego. 
 
� wie� o u
o� on�  mieszank�  betonow�  w fundamentach bezpo� rednich nale� y chroni�  przed 
wstrz� sami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zako� czenia betonowania w 
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spad
a poni� ej +10oC. W przypadkach 
wyst� pienia ni� szej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego  
wi� zania i twardnienia nale� y przed
u� y� . 

 
Przebieg uk
adania mieszanki betonowej powinien by�  rejestrowany w Dzienniku Budowy, w 
którym powinny by�  podane: 

- data rozpocz� cia i zako� czenia betonowania, 
- wytrzyma
o��  betonu na � ciskanie, 
- robocze receptury mieszanek betonowych, 
- konsystencja mieszanki betonowej. 

 
5.2.3. Piel � gnacja betonu 

 
Piel� gnacja � wie� ego betonu powinna zabezpiecza�  beton przed utrat�  wody niezb� dnej dla 
wi� zania elementu i przeciwdzia
a�  powstawaniu rys skurczowych. Polega ona g
ównie na 
utrzymywaniu zewn� trznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez: 

- polewanie lub spryskiwanie wod� , 
- os
oni� cie powierzchni betonowych zwil� onymi matami jutowymi, bawe
nianymi, 

s
omianymi lub w
óknin�  geotechniczn� , 
- wykonanie obrze� y w postaci wa
ków z zaprawy (na poziomych powierzchniach 

betonu) i zalanie wod�  warstw�  o g
� boko� ci 2-3 cm; przy temperaturze poni� ej +5ºC 
betonu nie nale� y polewa� , a przed utrat�  wilgoci chroni�  przez przykrywanie foli� , 

- wykonanie pow
ok z preparatów do ochrony powierzchniowej � wie� ego betonu 
nanoszonych zwykle metod�  natryskow� . 

 
5.2.4.  Betonowanie w niskich temperaturach 

 
Betonowanie przy temperaturach otoczenia poni� ej 2 oC dopuszczone b� dzie, je� eli zostan�  
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.  

 
6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz� ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
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6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

 
Przedmiotem kontroli jako� ciowej b� dzie zgodno��  wykonanych Robót i u� ytych Materia
ów 
z Dokumentacj�  Projektow� , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami uprawnionego 
przez Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania. 

 
6.3. Warunki szczególne kontroli i bada �  w trakcie Robót betonowych i odbioru 

 
Badania elementów betonowych w czasie wykonywania Robót polegaj�  na bie�� cym, w 
miar�  post� pu Robót, sprawdzaniu jako� ci u� ywanych Materia
ów i zgodno� ci 
wykonywanych Robót z Dokumentacj�  Projektow� , Specyfikacjami Technicznymi, oraz 
poleceniami uprawnionego przez Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru 
Badania powinny obj��  wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, które 
przy ostatecznym odbiorze nie b� d�  widoczne, a jako��  ich wykonania nie b� dzie mog
a by�  
sprawdzona. Wyniki bada�  oraz wnioski i zalecenia powinny by�  wpisane do Dziennika 
Budowy. 

 
Sprawdzenie Materia
ów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich s�  zgodne z Dokumentacj�  
Projektow� , Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami uprawnionego przez 
Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru 
i czy s�  zgodne ze � wiadectwami jako� ci i dokumentami odbiorczymi. 
 
Sprawdzenie Robót betonowych wykonuje si�  wg PN-EN 12350 i PN-EN 12390. 
Powierzchnie betonowe w ko� cowym wyrobie nie powinny mie�  zauwa� alnych go
ym okiem 
nieregularno� ci.  

 
Badania odbiorcze Robót betonowych w obr� bie przepompowni � cieków, studzienek, 
fundamentów, ogrodze� , wodoci� gu: 
 
Nale� y przeprowadzi�  badania odbiorcze obejmuj� ce odbiory techniczne cz�� ciowe maj� ce 
na celu sprawdzenie jako� ci wykonania tych fragmentów Robót zwi� zanych z wykonaniem: 
przepompowni � cieków, studzienek i ogrodze� , które po zako� czeniu b� d�  niewidoczne. 
 
Kontrola podczas transportu, uk
adania, zag� szczania mieszanki betonowej: 
 
W trakcie wszystkich czynno� ci betonowania, kontrola powinna dotyczy�  nast� puj� cych 
punktów:  

- zapewnienia jednorodno� ci mieszanki podczas transportu i wbudowania, 

- zwil� enia pod
o� a i deskowa�  (bezpo� rednio przed betonowaniem), 

- równomiernego rozk
adania mieszanki w miejscu wbudowania, 

- przestrzegania ogranicze�  co do maksymalnej wysoko� ci spadania mieszanki w 

czasie jej podawania, 

- zachowania odpowiedniej grubo� ci kolejnych warstw, 

- jednolitego zag� szczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 
(rozsegregowania), 

- przestrzegania szybko� ci betonowania z uwagi na parcie wywierane na szalunki, 

- przestrzegania czasu dopuszczalnego pomi� dzy mieszaniem sk
adników mieszanki 
betonowej i jej zag� szczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zag� szczaniem, 

 



 Uporz� dkowanie gospodarki wodno-� ciekowej zlewni rzek S
upi i 	upawy na terenie gmin                  
Sierakowice i Sul� czyno            Kontrakt nr 1: Lemany, Gowidlino, Puzdrowo, Sierakowice 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o.                    Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
  ST-01.04. Roboty betonowe 

59

 

- dostosowania szybko� ci uk
adania kolejnych warstw z uwagi na ich po
� czenie 
(mo� liwo��  zag
� bienia wibratora w doln�  warstw�  przy zag� szczaniu górnej 
warstwy), 

- rozmieszczenia przerw roboczych, 

- przygotowania powierzchni przerw roboczych, 

- wyko� czenia powierzchni betonu wg zalece�  projektowych, 

- dostosowania metod piel� gnacji do warunków otaczaj� cych i ewolucji wytrzyma
o� ci, 

- dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach ch
odnych i 
gor� cych, 

- zabezpieczenia w przypadku gwa
townych zmian pogody, np. silne deszcze. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Zasady ogólne obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.. 

 
7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostk�  obmiaru jest: 

· m3 – dla betonu; z dok
adno� ci�  do 0,01. P
aci si�  za wykonan�  i faktycznie wbudowan�  
ilo��  betonu.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Zasady ogólne odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.. 
 

8.2. Warunki szczególne odbioru Robót 

Nale� y sprawdzi� : 
 
· zgodno��  wykonania ze Specyfikacj�  Techniczn� , Dokumentacj�  Projektow�  i zapisami w 

Dzienniku Budowy, 
· u� ycie w
a� ciwych Materia
ów oraz dokumenty dotycz� ce jako� ci tych Materia
ów, 
· zgodno��  wymaga�  projektowych, przy uwzgl� dnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 

faktycznym wynikaj� cym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów 
dotycz� cych jako� ci Materia
ów u� ytych do Robót, wyników pomiarów i bada� , 

· naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
· w Dzienniku Budowy realizacj�  wpisów dotycz� cych Robót, 
· dokona�  szczegó
owych ogl� dzin Robót, 
· odchy
ki od powierzchni, jako��  wykonanych Robót. 

 
9. PODSTAWA P	ATNO � CI 
 
9.1.Wymagania ogólne dotycz � ce p
atno � ci 

Ogólne wymagania dotycz� ce p
atno� ci podano w ST-00.00. 
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9.2. P
atno � ci 
 
P
atno� ci b� d�  dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
Cena obejmuje odpowiednio: 

· Roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
· zakup, dostarczenie i wbudowanie Materia
ów, 
· uporz� dkowanie miejsca prowadzenia Robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI� ZANE 

 
· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta� owych”, 
·  Normy i wytyczne podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 

Gdziekolwiek wyst� puj�  odwo
ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyj� tym przez polskie  
prawodawstwo. 
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ST-01.05. ROBOTY MONTA� OWE NA SIECIACH WOD.-KAN. 
 
1.  WST� P 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania 
dotycz� ce wykonania i odbioru Robót monta � owych na sieciach zewn � trznych 
wod. - kan. , które zostan�  wykonane z zwi� zku z  budow �  kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompowniami � cieków na terenie gminy Sierakowice, w ramach 
Kontraktu nr 1 „Lemany – Gowidlino – Puzdrowo – Sie rakowice (etap II cz. I)”. 

 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cz���  Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, s
u�� cych do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 
1.1.  

1.3.  Zakres Robót obj � tych Specyfikacj �  Techniczn �  

Zakres rzeczowy do realizacji okre� lono w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz�  budowy sieci wod. – kan. wraz z obiektami 
sieciowymi, z uwzgl� dnieniem  poni� szych uwag ogólnych: 
 
1.   Specyfikacje zwi� zane: 
a. Wymogi odno� nie posadowienia kana
ów, przewodów i obiektów uj� te s�   
      w ST-01.02.; 
 
b. Wykopy dla sieci b� d� cych przedmiotem niniejszej Specyfikacji uj� te s�  
      w ST-01.02.; 
 
c. Roboty odwodnieniowe nale� y prowadzi�  zgodnie z ST-01.03.; 
 
d. Roboty betonowe zwi� zane z wykonaniem obiektów na sieciach (warstwy 

wyrównawcze pod studzienki, ustawienie w
azów, wprowadzenie ruroci� gów do 
studni i fundamentowanie przepompowni) nale� y wykona�  zgodnie z ST-01.04. 

 
e. Instalacje elektroenergetyczne zwi� zane z zasileniem i sterowaniem 

przepompowni � cieków nale� y wykona�  zgodnie z ST-01.07; 
 
2.   Prace towarzysz� ce – kolizje, oznakowania, zabezpieczenia: 
a. Krzy� uj� ce si�  z wykopami rury i kable nale� y przy wykonywaniu Robót 

zabezpieczy�  poprzez podwieszenie, kable energetyczne i telekomunikacyjne 
zabezpieczy�  rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT lub równowa� nymi; 

 
b. Przej� cia przewodów przez � ciany studni betonowych w wyj� tkowych, 

uzgodnionych z uprawnionym przez Zamawiaj� cego Inspektorem Nadzoru 
przypadkach wykonywania otworów wprowadzeniowych na budowie 
zabezpieczy�  tulejami ochronnymi stosownymi do Materia
ów stosowanych do 
budowy przewodów; 

 
c. Nad przewodami z tworzyw sztucznych uk
ada�  ta� m�  lokalizacyjno-

ostrzegawcz�  z wtopionym miedzianym drutem; 
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W zakres Robót obj� tych niniejsz�  Specyfikacj�  wchodz� : 

 
1.3.1.  Kana
y sanitarne grawitacyjne  

 
- kana
y z rur strukturalnych (dwu� ciennych) karbowanych z polipropylenu (PP) Dn 200 

klasy SN-8  (8 kN/m2), kielichowych (z kielichami o g
adkim wn� trzu), wg EN-13476: 
2007, 
� czonych przez kszta
tki systemowe z polipropylenu z elastomerowymi 
pier� cieniami uszczelniaj� cymi, wg PN-EN 1852-1:1999,  

 
 -      odga
� zienia od kana
ów w kierunku posesji z rur g
adkich PVC Dn160 mm, PN 6, 

SDR 41, SN - min 6 (6kN/m2), kielichowych, z kszta
tkami systemowymi PVC, 

� czonych na uszczelk�  elastomerow� , wg PN-EN 1401-1:1999; w
� czenia 
odga
� zie�  do kana
ów bocznych  za pomoc�  trójników lub ze studzienek 
po
� czeniowych.  

 
1.3.2. Przeciski i przewierty 
 

-     przeciski kierunkowe na kana
ach  grawitacyjnych (pod drogami):rurami 
ochronnymi stalowymi DN300 (323,9x8 mm) z wprowadzeniem rury przewodowej 
PP DN 200 mm., 

- przeciski  kierunkowe na odga
� zieniach w kierunku posesji (pod drogami, 
rowami i inne): rurami ochronnymi stalowymi DN200 (219,1x5,6 mm) z 
wprowadzeniem rury przewodowej  PVC DN 160 mm.  

-      przeciski  kierunkowe na ruroci� gu t
ocznym (pod drogami): rurami ochronnymi 
stalowymi DN200 (219,1x5,6 mm).z wprowadzeniem rury przewodowej  PE-RC 
DN 140 mm.  

 -       przeciski  kierunkowe na ruroci� gu t
ocznym (pod drogami): rurami ochronnymi 
stalowymi DN150 (159x5 mm)  z wprowadzeniem rury przewodowej PE-RC DN 
90 mm.  

- przecisk kierunkowy na ruroci� gu t
ocznym (pod drog� ): rurami ochronnymi 
stalowymi DN100 (120x4 mm) z wprowadzeniem rury przewodowej PE-RC DN 63 
mm. 

- przeciski kierunkowe pod drogami: rurami ochronnymi stalowymi DN100 (120x4 
mm), bez wprowadzenia rur przewodowych 

- przewiert sterowany na kanale  grawitacyjnym  rur�  przewodow�  PE-RC DN 200 
mm., 

-      przewierty sterowane na ruroci� gu t
ocznym (pod drogami, rowami i inne): rur�  
przewodow�  PE-RC DN 140 mm.  

 -       przewierty sterowane na ruroci� gu t
ocznym (pod drogami, rowami i inne): rur�  
przewodow�  PE-RC DN 90 mm.  

 
1.3.3.   Przewody t
oczne z przepompowni � cieków 

- ruroci� gi z rur PE-HD, PE 100 RC, PN10, SDR 17,  wg PN-EN 12201-1:2004; PN-
EN 13244.  

 
 
 
 
 



Uporz� dkowanie gospodarki wodno-� ciekowej zlewni rzek S
upi i 	upawy na terenie gmin                                                 
Sierakowice i Sul� czyno            Kontrakt nr 1: Lemany, Gowidlino, Puzdrowo, Sierakowice 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o        Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
                                                                            ST-01.05. Roboty monta� owe na sieciach wod.–kan.                                       

64

 
ODCINEK  LEMANY – GOWIDLINO:   
 
przepompownia PL1 (Lemany) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Lemanach do studzienki 
rozpr�� nej  SR(PL1) w ul. Zielonej w Gowidlinie nale� y wykona�  ruroci� g t
oczny PE 
DN 90   z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.  
 
 
 
przepompownia PG1 (Gowidlino – ul. Jeziorna) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Gowidlinie przy ul. Jeziornej 
do studzienki rozpr�� nej  SR(PG1) zlokalizowanej w pobli� u przepompowni PG6, 
nale� y wykona�  ruroci� g t
oczny PE DN 140  z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 
17.  

 
przepompownia PG2 (Gowidlino – ul. Jana Paw
a II) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Gowidlinie przy ul. Jana 
Paw
a II do studzienki rozpr�� nej  SR(PG2) zlokalizowanej w drodze gruntowej, w 
pobli� u posesji Jana Paw
a II Nr 22 nale� y wykona�  ruroci� g t
oczny PE DN 90 z rur 
polietylenowych PE 100 RC, SDR max 17.  
 
przepompownia PG3 (Gowidlino – ul. Jana Paw
a II) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Gowidlinie przy ul. Jana 
Paw
a II do studzienki rozpr�� nej  SR(PG3) zlokalizowanej na posesji Jana Paw
a II 
Nr 32 nale� y wykona�  ruroci� g t
oczny PE DN 90 z rur polietylenowych PE 100 RC, 
SDR 17.  
 
przepompownia PG4 (Gowidlino – o � rodek) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Gowidlinie w o� rodku 
wypoczynkowym do studzienki rozpr�� nej  SR(PG4) zlokalizowanej przy drodze do 
Leman, w pobli� u posesji Nr 126 nale� y wykona�  ruroci� g t
oczny PE DN 90 z rur 
polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.  
 
przepompownia PG5 (Gowidlino – przed
u � enie ul. Wyszy � skiego) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Gowidlinie przy ul. 
Wyszy� skiego do studzienki rozpr�� nej  SR(PG5) zlokalizowanej u zbiegu ulic: 
Wyszy� skiego i Marsza
ka Pi
sudskiego nale� y wykona�  ruroci� g t
oczny PE DN 90 z 
rur polietylenowych PE 100 RC, SDR .  
 
przepompownia PG6 (Gowidlino – ul. Kartuska 2) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Gowidlinie przy ul. Kartuskiej 
do studzienki rozpr�� nej  SR(PG6) zlokalizowanej na pocz� tku zabudowy wsi 
Puzdrowo, nale� y wykona�  ruroci� g t
oczny PE DN 140  z rur polietylenowych PE 
100 RC, SDR 17.  
 
przepompownia PX - lokalna (Kawelki) 
 
Na odcinku od lokalnej przepompowni � cieków zlokalizowanej w Kawelkach do 
studzienki w
� czeniowej SW na ruroci� gu t
ocznym, przebiegaj� cym w pobli� u, 
wzd
u�  drogi wojewódzkiej,  nale� y wykona�  ruroci� g t
oczny PE DN 63  z rur 
polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.  
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ODCINEK PUZDROWO – SIERAKOWICE: 
 
przepompownia PP1 (Puzdrowo) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Puzdrowie do studzienki 
rozpr�� nej  SR(PP1) zlokalizowanej na posesji Puzdrowo 53 nale� y wykona�  
ruroci� g t
oczny PE DN 140 z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.  

 
przepompownia PP2 (Puzdrowo) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Puzdrowie do studzienki 
rozpr�� nej  SR(PP2) ) zlokalizowanej na posesji Puzdrowo 15B nale� y wykona�  
ruroci� g t
oczny PE DN 90 z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.  

 
przepompownia PSX (Puzdrowo) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Puzdrowie do studzienki 
rozpr�� nej  SR(PSX) zlokalizowanej w pobli� u posesji Nr 7A  nale� y wykona�  
ruroci� g t
oczny PE DN 140  z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.  
 
przepompownia PSY (Sierakowice – przed
u � enie ul. Jeziornej) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Sierakowicach na 
przed
u� eniu ul. Jeziornej do istniej� cej studni kanalizacyjnej w ul. Jeziornej nale� y 
wykona�  ruroci� g t
oczny PE DN 140  z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 17.  
 
przepompownia Plok (Sierakowice – ul. S
upska 56) 
Na odcinku od przepompowni � cieków zlokalizowanej w Sierakowicach przy ul. 
S
upskiej do studni w
� czeniowej S312 po
o� onej po przeciwnej stronie ul. S
upskiej 
nale� y wykona�  ruroci� g t
oczny PE DN 63 z rur polietylenowych PE 100 RC, SDR 
17.  

 
1.3.4. Zabezpieczenie przewodów rurami ochronnymi  

-    rury os
onowe stalowe DN 300 (323,9x8 mm)  na kanale grawitacyjnym, z 
      wprowadzeniem rury PP Dn 200, 
- rury os
onowe stalowe DN 200 (219,1x5,6 mm)  na ruroci� gu t
ocznym, z 

wprowadzeniem rury PE-RC Dn 140, 
- rury os
onowe stalowe DN 150 (159x5 mm)   na ruroci� gu t
ocznym, z 

wprowadzeniem rur PE Dn 90. 
- rury os
onowe stalowe DN 100 (120x4, mm) na ruroci� gu t
ocznym, z 

wprowadzeniem rur PE Dn 63. 
 
1.3.5. Studnie rewizyjne na kana
ach grawitacyjnych  

Studzienki betonowe 
Studzienki „w� z
owe” – na rozga
� zieniach, na d
u� szych odcinkach sieci, nale� y 
wykona�  jako studzienki rewizyjne prefabrykowane betonowe z betonu klasy nie 
mniej ni�  B-45, Dn 1200 mm.  
Budowa studni wg p. 2.3.5. niniejszej Specyfikacji. 
 
Studzienki z tworzyw sztucznych 
Studzienki po� rednie na ci� gach kanalizacyjnych wykona�  jako prefabrykowane z 
tworzywa sztucznego, o � rednicy Dn 400 mm.  
Na odga
� zieniach sieci nale� y zainstalowa�  studzienki prefabrykowane z tworzyw 
sztucznych o � rednicy Dn 315 mm.  

 
Budowa studni wg p. 2.3.8. niniejszej Specyfikacji. 
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Na studzienkach nale� y montowa�  w
azy z pokrywami � eliwnymi lub � eliwnymi z 
wype
nieniem betonowym, zgodnie z p. 2.3.9. niniejszej Specyfikacji. W terenie 
u� ytkowanym rolniczo studnie wynie��  20 cm ponad powierzchni�  terenu. 

 
1.3.6. Wprowadzenia rur do studni 

 
Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych do studzienek betonowych nale� y 
wykona�  z zastosowaniem kró� ców przegubowo-dostudziennych i przystudziennych, 
wmontowanych fabrycznie w kinet� , b� d�  – w przypadku kaskady – w kr� g 
betonowy,  co zosta
o opisane w p. 2.3.6. niniejszej Specyfikacji.  

Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych z rur strukturalnych PP do studzienek z 
tworzyw sztucznych nale� y wykona�  przez bezpo� rednie pod
� czenie bosego ko� ca 
rury z posmarowan�  � rodkiem po� lizgowym uszczelk�  elastomerow�  do 
przystosowanego do tego celu kielicha w kinecie studzienki. 

Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych PVC do studzienek z tworzyw 
sztucznych nale� y wykona�  analogicznie. 

Wprowadzenie przewodów kanalizacyjnych PE-RC do studzienek z tworzyw 
sztucznych nale� y wykona�  z zastosowaniem kró� ców przej� ciowych. 

 
1.3.7. Bezobs
ugowe sieciowe przepompownie � cieków bytowych 

Wykonawca Robót winien zamówi�  i zakupi�  obiekty przepompowni sieciowych 
z
o� one z poni� ej zestawionych elementów:   

ODCINEK LEMANY – GOWIDLINO:  

przepompownia PL1 (Lemany) 

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 4050, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 163,65 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) 

+165,10 m. n.p.m.,  
- dno + 162,65 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem. 

 
przepompownia PG1 (Gowidlino – ul. Jeziorna)  

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 5520, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 162,18 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) + 

165,10 m. n.p.m.,  
- dno +161,18 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem. 

 
przepompownia PG2 (Gowidlino – ul. Jana Paw
a II)  

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 3670, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 174,93 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) 
+176,00 m. n.p.m.,  
- dno +173,93 m. n.p.m., 

1. pompy zatapialne 2 szt., 
2. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem. 
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przepompownia PG3 (Gowidlino – ul. Jana Paw
a II) 

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 3630, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 166,57 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) 
+167,60 m. n.p.m.,  
- dno +165,57 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem 

. 
 
przepompownia PG4 (Gowidlino – o � rodek) 
 

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 3880, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 164,52 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) 
+165,80 m. n.p.m.,  
- dno +163,52 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem. 

 
przepompownia PG5 (Gowidlino – przed
u � enie ul. Wyszy � skiego) 
 

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 4340, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 163,96 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) 
+165,70 m. n.p.m.,  
- dno +162,96 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem. 

 
przepompownia PG6 (Gowidlino – ul. Kartuska 2) 
 

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 3950, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 180,95 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) 
+182,30 m. n.p.m.,  
- dno +179,95 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem. 

 
ODCINEK PUZDROWO – SIERAKOWICE: 
 
przepompownia PP1 (Puzdrowo) 
 

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 6890, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 165,11 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) 
+169,40 m. n.p.m.,  
- dno +164,11 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem. 
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przepompownia PP2 (Puzdrowo) 
 

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 3810, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 167,99 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) 
+169,20 m. n.p.m.,  
- dno +166,99 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem. 

 
przepompownia PSX (Puzdrowo)  

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 4020, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 182,68 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) 
+184,10 m. n.p.m.,  
- dno +181,68 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem. 

 
przepompownia PSY (Sierakowice – przed
u � enie ul. Jeziornej)  

1. komora pompowni o parametrach: 
- DN 1500, H 2940, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 182,66 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) 
+183,00 m. n.p.m.,  
- dno +181,66 m. n.p.m., 

2. pompy zatapialne 2 szt., 
3. szafa zasilaj� co sterownicza RZS z wyposa� eniem. 

Rozmieszczenie wlotów, wylotów, innych otworów technologicznych zgodnie ze 
schematami przepompowni w Dokumentacji Projektowej. 

Orurowanie technologiczne w przepompowniach i prowadnice pomp nale� y wykona�  
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH 18N9. 

Dane techniczne i wymagania dla zbiorników, ich wyposa� enie, oraz dane pomp dla 
poszczególnych przepompowni opisano w p. 2.3.12. niniejszej Specyfikacji. 

Wymogi dotycz� ce sterowania, automatyki i zakresu monitoringu przepompowni, 
oraz dane techniczne i wyposa� enie szafy RZS opisano w ST-01.07. – „Instalacje 
elektroenergetyczne”. 

 
1.3.8. Lokalne przepompownie � cieków  

 
Wykonawca Robót winien zamówi�  i zakupi�  obiekty przepompowni lokalnych 
z
o� one z poni� ej zestawionych elementów:   
 
ODCINEK  LEMANY – GOWIDLINO: 

przepompownia Plok w Kawelkach  

1. zbiornik pompowni  o parametrach: 
- DN 800, H 2500, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 191,0 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) +191,8 m. 
n.p.m.,  
- dno +190,3 m. n.p.m., 

2. pompa zatapialna 1 szt. 
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ODCINEK PUZDROWO – SIERAKOWICE:  

przepompownia Plok (Sierakowice – ul. S
upska 56) 

1. zbiornik pompowni  o parametrach: 
- DN 800, H 2500, 
- wlot sieci grawitacyjnej + 184,5 m. n.p.m., wylot (ruroci� g t
oczny) +185,3 m. 
n.p.m.,  
- dno +183,8 m. n.p.m., 

2. pompa zatapialna 1 szt. 
 
Dane techniczne i wymagania dla zbiorników, ich wyposa� enie, oraz dane pomp dla 
obu przepompowni lokalnych opisano w p. 2.3.12. niniejszej Specyfikacji. 

 
1.3.9. Urz� dzenia przeciwodorowe 

 
Nale� y skutecznie wyeliminowa�  mo� liwo��  powstawania w trakcie  eksploatacji 
odorów, pochodz� cych z wybudowanej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami 
wydanych decyzji administracyjnych. 
 
Celem spe
nienia wymogów � rodowiskowych, dotycz� cych eliminacji uci�� liwo� ci 
zapachowych, nale� y w przepompowniach i na sieci zainstalowa�  nast� puj� ce 
urz� dzenia: 

 
1.3.9.1.Eliminacja odorów pochodz � cych ze zbiornika  przepompowni 
 

Dla skutecznego usuni� cia uci�� liwo� ci zapachowych w rejonie przepompowni, 
niezale� nie od zastosowanej technologii przepompowni i pomp, nale� y zastosowa�  
jedno z rozwi� za�  alternatywnych:  
 

�� Wypompowywanie � cieków „do zera” – mo� liwe przy zastosowaniu pomp z 
p
aszczem  ch
odz� cym lub innego rozwi� zania konstrukcyjnego 
pozwalaj� cego na spompowanie � cieków do poziomu suchobiegu w 
ka� dym cyklu pompowania tak aby nie dopu� ci�  do zalegania osadów 
� ciekowych na dnie pompowni; 

 
�� Zastosowanie w kominkach wentylacyjnych – wywiewnych ka� dej 

przepompowni filtrów biologicznych najwy� szej jako� ci; 
 
�� Zastosowanie w ka� dej przepompowni zaworów p
ucz� cych, 

zamontowanych na jednej z pomp,  
     lub inne skuteczne rozwi� zanie techniczne. 

 
Przyj� te rozwi� zanie wymaga uzgodnienia z Zamawiaj� cym oraz jego pisemnej 
aprobaty.  
 

1.3.9.2.Eliminacja odorów ze studzienek rozpr �� nych i s � siaduj � cych z nimi 
 
Celem likwidacji uci�� liwo� ci zapachowych, przenoszonych sieci� , nale� y 
zastosowa�  przemieszczane urz� dzenia do dozowania chemikaliów. W tym celu  na 
terenie ka� dej przepompowni, zgodnie z ST-01.04, wykonany zostanie  fundament  
betonowy z wyprowadzon�  rur�  PVC 110, do wprowadzenia przewodu 
dostarczaj� cego chemikalia do ruroci� gu t
ocznego w przepompowni.  
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Wykonawca zakupi 5 zestawów urz� dze�  do dozowania chemikaliów, opisanych w p. 
2.3.17. i zainstaluje je w nast� puj� cych, wst� pnie wytypowanych przepompowniach: 
PL, PG3, PG5, PG6, PP2. 

 
1.3.10.  Studzienki rozpr �� ne 

W miejscach w
� czenia przewodów t
ocznych do kanalizacji grawitacyjnej nale� y 
wybudowa�  studzienki rozpr�� ne Dn 1200 mm., zmniejszaj� ce energi�  strumienia 
przepompowywanych � cieków. Przewody t
oczne zako� czy�  w studzienkach 
rozpr�� nych, sk� d najcz�� ciej do pobliskiej, zlokalizowanej w odl. ok. 2 m studzienki 
sieciowej doprowadzony b� dzie odcinek kana
u grawitacyjnego.  
 
Studzienki wykona�  z elementów betonowych prefabrykowanych z betonu klasy nie 
mniej ni�  B-45. Konstrukcja studzienek – zgodnie z rysunkami w Dokumentacji 
Projektowej. 
Budowa studzienek wg p. 2.3.5 niniejszej Specyfikacji. 
Na studzienkach nale� y montowa�  w
azy � eliwne z pokrywami � eliwnymi lub 
� eliwnymi z wype
nieniem betonowym, zgodnie z p. 2.3.9. niniejszej Specyfikacji.     
W terenie u� ytkowanym rolniczo studnie wynie��  20 cm ponad powierzchni�  terenu. 

 
1.3.11. Czyszczaki (klapy rewizyjne) na przewodach t
ocznych 

Dla umo� liwienia p
ukania ruroci� gu t
ocznego nale� y zamontowa�  w miejscach 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej na przewodzie t
ocznym klapy rewizyjne 
ko
nierzowe z zaworem hydrantowym i przy
� czem w postaci nasady hydrantowej 
Urz� dzenia  zainstalowa�  w studniach DN 1200. 
 

1.3.12. Zawory napowietrzaj � co-odpowietrzaj � ce na ruroci � gach t
ocznych 
 
Dla umo� liwienia odpowietrzania i napowietrzania ruroci� gu t
ocznego nale� y 
wybudowa�  w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej zawory 
napowietrzaj� co-odpowietrzaj� ce do bezpo� redniej zabudowy w ziemi DN 80 PN16. 
Zawory zabezpieczy�  kr� gami betonowymi DN 600 z pokryw�  i otworami 
wentylacyjnymi. Dopuszcza si�  równie�   zawory napowietrzaj� co-odpowietrzaj� ce do 
zabudowy w studzienkach DN1200. 
 

1.3.13.  Zasuwy odcinaj � ce 

W miejscu w
� czenia ruroci� gu t
ocznego od przepompowni lokalnej w Kawelkach w 
ruroci� g t
oczny DN 140 z przepompowni PG6 do Puzdrowa nale� y  na przewodzie 
DN 63 od przepompowni lokalnej zamontowa�  zasuw�  odcinaj� c�   DN 50 z mi� kkim 
doszczelnieniem, teleskopowym przed
u� eniem wrzeciona zasuwy, blokiem 
kotwi� cym dla zasuw odcinaj� cych, sta
�  pokryw�  uliczn� . 

 
1.3.14. Komory przeciskowe  

Komory przeciskowe - startowe, przeznaczone do ulokowania kolejnych odcinków 
rury stalowej do przecisku, ich 
� czenia, oraz – po wykonaniu przecisku – 
wprowadzania i 
� czenia rur przewodowych PP b� d�  PE-RC, przewidziano o 
wymiarach: min. 4,0 x 2,0 m.  
Komory odbiorcze, najcz�� ciej stanowi� ce jednocze� nie wykop pod przysz
�  
studzienk� , przeznaczone do odbioru segmentów roboczych, przewiduje si�  o 
wymiarach: ok. 2,0 x 2,0 m.  
Budowa komór  wg p. 2.3.11 niniejszej Specyfikacji. 
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1.4.  Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  zgodne z Dokumentacj�  
Projektow�  i ST-00.00. 

 
1.5. Wymagania dotycz � ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonania Robót oraz ich zgodno��           
z Dokumentacj�  Projektow� , Specyfikacj�  Techniczn�  i poleceniami uprawnionego 
przez Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-00.00. 

 
2.  MATERIA	Y 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz � ce Materia
ów 
 

1.  Wszelkie Materia
y oraz urz� dzenia, które b� d�  dostarczone i w
� czone do Robót, 
musz�  by�  zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu 
Europejskiego (EN), Mi� dzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni 
kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy b� d�  mia
y pierwsze� stwo przed 
Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku ró� nic lub sprzeczno� ci. Lista 
odpowiednich polskich norm, jakie mog�  by�  stosowane do Materia
ów 
dostarczanych i stosowanych w Robotach, podana jest w p. 10.1. niniejszej 
Specyfikacji. Jednak� e lista nie jest w zamy� le wyczerpuj� ca i dlatego dodatkowe 
normy mog�  by�  równie�  stosowne.  

  
2.  Wszelkie urz� dzenia oraz Materia
y, które b� d�  u� ywane i zastosowane w 

Robotach, powinny by�  nowe, nieu� ywane i powinny zawiera�  wszelkie bie�� ce 
udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, je� eli inaczej nie okre� lono w 
Specyfikacji. 

 
3.  Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczególniono urz� dzenia, Materia
y i 

ich sk
adniki, pow
oki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiada�  
wyszczególnionym, je� eli pisemnie nie uzgodniono z uprawnionym przez 
Zamawiaj� cego Inspektorem Nadzoru alternatywnych rozwi� za� . Szczegó
y 
wszelkich alternatywnych urz� dze� , proponowanych do zastosowania do Robót 
przez Wykonawc� , musz�  by�  przed
o� one uprawnionemu przez Zamawiaj� cego 
Inspektorowi Nadzoru z odpowiedni�  informacj�  przed z
o� eniem zamówienia 
przez Wykonawc� , lub wys
aniem od producenta na budow� . Szczegó
owe dane, 
dotycz� ce proponowanych alternatywnie Materia
ów, musz�  by�  przed
o� one 
uprawnionemu przez Zamawiaj� cego Inspektorowi Nadzoru przynajmniej 28 dni 
przed ich proponowanym zastosowaniem. 

 
4.  Najszybciej, jak to mo� liwe po  podpisaniu Kontraktu, Wykonawca powinien 

przed
o� y�   uprawnionemu przez Zamawiaj� cego Inspektorowi Nadzoru, do jego 
aprobaty, list�  proponowanych dostawców i � róde
 Materia
ów, wymaganych do 
wykonania Robót. Je� eli uprawniony przez Zamawiaj� cego Inspektor Nadzoru tego 
za�� da, nale� y dostarczy�  próbki do badania i prób. Inspektor Nadzoru zatwierdzi 
przed
o� on�  list�  po uzyskaniu aprobaty Zamawiaj� cego. 

 
5.  Wszelkie urz� dzenia i Materia
y sukcesywnie dostarczane powinny by�  zgodne ze 

Specyfikacj� , certyfikatami, a jako��  próbek powinna mie�  aprobat�  uprawnionego 
przez Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru. 
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6. Nazwy dodatkowych dostawców i � róde
 mog�  by�  przed
o� one przez Wykonawc�  

w trakcie realizacji Kontraktu, ale � adne � ród
o dostawy nie mo� e by�  zmienione 
bez zgody uprawnionego przez Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru. 

 
2.2. Stosowane Materia
y 

· rury i kszta
tki systemowe kanalizacyjne o � ciankach strukturalnych 
(dwuwarstwowych) z polipropylenu (PP), 

· rury i kszta
tki systemowe kanalizacyjne z PVC, 
· kszta
tki przej� ciowe PP/PVC, 
· rury i kszta
tki ci� nieniowe wielowarstwowe PE-RC, 
· rury ochronne i przeciskowe stalowe, 
· studzienki betonowe prefabrykowane, wyposa� one fabrycznie  w uszczelki 

elastomerowe, przej� cia szczelne, kró� ce przegubowe dostudzienne i 
przystudzienne, oraz stopnie z
azowe, 

· studzienki z tworzyw sztucznych prefabrykowane, 
· w
azy � eliwne typu ci�� kiego i lekkiego, 
· przepompownie kompaktowe sieciowe z pompami zatapialnymi i armatur� , 
· przepompownie kompaktowe lokalne z pomp�  zatapialn�  i armatur� , 
· wyposa� enie technologiczne przepompowni, 
· dyfuzory, 
· klapy rewizyjne (czyszczaki), 
· zespo
y napowietrzaj� co-odpowietrzaj� ce do � cieków, 
· zasuwa odcinaj� ca z mi� kkim doszczelnieniem i trzpieniem, 
· p
ozy dystansowe, 
· materia
y izolacyjne i uszczelniaj� ce, 
· elementy ze stali nierdzewnej, 
· beton hydrotechniczny, 
· ta� ma lokalizacyjna. 

 

2.3.  Wymagania szczególne 

2.3.1. Rury i kszta
tki kanalizacyjne o � ciankach strukturalnych z polipropylenu (PP) – 
kanalizacja grawitacyjna 

 
Wymagania  

Materia
 rur PP, u� ywanych w trakcie Robót, powinien by�  zgodny z odpowiednimi 
Polskimi Normami i spe
nia�  nast� puj� ce kryteria:  

· Materia
 chemicznie odporny na dzia
anie zwi� zków chemicznych 
organicznych i nieorganicznych, 

· powierzchnie zewn� trzne i wewn� trzne rur i kszta
tek musz�  by�  g
adkie, 
czyste, pozbawione jakichkolwiek niejednorodno� ci, 

· Materia
 musi posiada�  aprobat�  techniczn�  do stosowania w budownictwie. 
 

Transport i sk
adowanie  

Transport 
Rury kanalizacyjne z PP s�  dostarczane na Teren Budowy zapakowane w pakiety, a 
kszta
tki i inne drobne elementy w kartony lub worki foliowe. Ko� cówki rur winny by�  
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ochronnymi za� lepkami.  
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Ze wzgl� du na specyficzne cechy rur nale� y spe
ni�  nast� puj� ce wymagania: 
1. Rury przewozi�  wy
� cznie samochodami skrzyniowymi, wystaj� ce poza pojazd 

ko� ce nie mog�  by�  d
u� sze ni�  1 m. 
2. Je� eli przewo� one s�  lu� ne rury, to przy ich uk
adaniu w stosy na samochodzie 

obowi� zuj�  te same zasady co przy sk
adowaniu, z tym, � e wysoko��  
adunku na 
samochodzie nie powinna przekracza�  1 m.  

3. Podczas transportu rury powinny by�  zabezpieczone przed uszkodzeniem i 
zarysowaniem tektur�  falist�  i deskami, oraz zabezpieczone przed zmian�  
po
o� enia. 

Ka� da partia dostarczanych rur powinna by�  dok
adnie skontrolowana przed 
odbiorem.  

Roz
adunek rur 
W pakietach - sprz� tem mechanicznym, z zachowaniem � rodków ostro� no� ci. 
W przypadku roz
adunku r� cznego nale� y kolejno przecina�  ta� my wi��� ce pakiety, 
zaczynaj� c od górnych do najni� szych. Przy roz
adunku rur niedopuszczalne jest: 
zrzucanie, przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie. 
 
Sk
adowanie rur na budowie 
W oryginalnych pakietach lub luzem w stosach na podk
adach drewnianych o 
szeroko� ci co najmniej 10 cm, grubo� ci co najmniej 2,5 cm; w stosie nie wi� cej ni�  7 
warstw, o wysoko� ci nie przekraczaj� cej 1,5 m.  
Stos musi by�  zabezpieczony przed rozsuni� ciem si� . 
Rury powinny by�  uk
adane kielichami naprzemianlegle. 
W okresie przechowywania rury i kszta
tki nale� y chroni�  przed bezpo� rednim 
oddzia
ywaniem promieniowania s
onecznego, jak równie�  przed mrozem. 

 
Transport rur do wykopu 
Rury o � rednicy 200 mm mog�  by�  przenoszone i opuszczane do wykopu – 
pojedynczo – przez jednego lub dwóch pracowników 
 
Monta �  
Budow�  kana
u rozpoczyna si�  po wykonaniu odwodnienia dna wykopu wg  
ST-01.03. Przygotowanie pod
o� a, wykonanie podsypki i obsypek uj� to w ST.01.02. 
 
Monta�  instalacji kanalizacyjnej z rur PP nale� y wykona�  wg wytycznych producenta 
a tak� e wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru ruroci� gów z tworzyw 
sztucznych” 
 
Monta�  kolektora nale� y prowadzi�  zgodnie z za
o� onymi spadkami, w kierunku 
odwrotnym do przep
ywu � cieków. 

 
Przed monta� em nale� y sprawdzi�  i oczy� ci�  kielich, uszczelk�  i bosy koniec rury. 
Nast� pnie nale� y posmarowa�  uszczelk�  � rodkiem po� lizgowym i za
o� y�                 
w pierwszym rowku bosego ko� ca rury, który wcisn��  do kielicha. 	 � czenie kszta
tek, 
z uwagi na 
atwo��  ich monta� u, mo� e odbywa�  si�  poza wykopem, a nast� pnie ju�  
po
� czony odcinek mo� na u
o� y�  w wykopie. W celu unieruchomienia ci� gu, mo� na 
go opalikowa�  w czasie monta� u. 

 
W przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba wykorzystania ca
ej d
ugo� ci rury, lub 
potrzebne s�  krótsze jej odcinki (np. wyst� puje konieczno��  uzyskania 
przegubowego odcinka ruroci� gu), rury nale� y ci��  na �� dane d
ugo� ci przy pomocy 
najprostszych narz� dzi. Ci� cie wykona�  w rowku mi� dzy dwoma profilami. Miejsce 
ci� cia nale� y oczy� ci�  i wyg
adzi� . Fazowanie kraw� dzi nie jest wymagane. 
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2.3.2. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyl u (PVC) - przykanaliki 

Wymagania 
 
Materia
 rur PVC u� ywanych w trakcie Robót powinien by�  zgodny z odpowiednimi 
Polskimi Normami i spe
nia�  nast� puj� ce kryteria:  

· Materia
 chemicznie odporny na dzia
anie zwi� zków chemicznych 
organicznych i nieorganicznych, 

· powierzchnie zewn� trzne i wewn� trzne rur i kszta
tek musz�  by�  g
adkie, 
czyste, pozbawione jakichkolwiek niejednorodno� ci, 

· Materia
 musi posiada�  aprobat�  techniczn�  do stosowania w budownictwie. 
 

Transport i sk
adowanie 
Rury PVC nale� y przewozi�  i sk
adowa�  poziomo na równym, p
askim pod
o� u tak, 
aby unika�  ich wyginania. Przy roz
adunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, 
przetaczanie po pochylni samochodowej, wleczenie. 
Magazynowanie i sk
adowanie rur w stosach o wysoko� ci nie przekraczaj� cej 1,2 m. 
Wyroby z PVC nale� y zabezpieczy�  przed bezpo� rednim dzia
aniem promieni 
s
onecznych. 
Szczególn�  ostro� no��  nale� y zachowa�  przy transporcie i prze
adunku rur w 
temperaturze bliskiej 0°C i ni� szej z uwagi na krucho��  Materia
u w tych 
temperaturach. 
 
Monta �  
Budow�  przykanalików rozpoczyna si�  po wykonaniu odwodnienia dna wykopu wg  
ST-01.03. Przygotowanie pod
o� a, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie 
wykopów uj� to w ST.01.02. 
 
Monta�  instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a tak� e wg 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru ruroci� gów z tworzyw sztucznych” 
 
Monta�  przykanalików nale� y prowadzi�  zgodnie z za
o� onymi spadkami, w kierunku 
odwrotnym do przep
ywu � cieków. 
 
W razie potrzeby 
� czenia - stosowa�  po
� czenia kielichowe z uszczelk�  
elastomerow� . 	 � czone ko� ce bose i kielichy oczy� ci�  z kurzu i brudu na g
� boko��  
wsuni� cia ko� cówki do kielicha. Dla u
atwienia monta� u stosowa�  smar, 
rozprowadzany na bosym ko� cu 
� czonych elementów. 

 
Ci� cie rur no� ycami zapadkowymi, obcinakami kr�� kowymi lub pi
ami r� cznymi. 
Ci� cie rur nale� y wykonywa�  prostopadle do osi przecinanej rury uwzgl� dniaj� c 
planowane g
� boko� ci wsuni� cia w z
� czki. 
Po obci� ciu Wykonawca winien oczy� ci�  wewn� trzn�  kraw� d�  przeci� tej rury z 
pozosta
o� ci Materia
u. Uci� te ko� cówki nale� y  fazowa�  pod k� tem 150 na d
ugo� ci 
min 6 mm.  

 
2.3.3.  Rury polietylenowe wielowarstwowe PE-RC – k analizacja t
oczna 

 
Wymagania 
Materia
 rur polietylenowych PE-RC, u� ywanych w trakcie Robót powinien by�  
zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spe
nia�  nast� puj� ce kryteria:  

· Materia
 chemicznie odporny na dzia
anie zwi� zków chemicznych 
organicznych i nieorganicznych 
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· ci� nienie nominalne  PN 10 
· du� a trwa
o�� , nawet przy wyst� powaniu uszkodze�  zewn� trznych, z 

opó� nion�  inicjacj�  p� kni�� ,  
· ruroci� gi nie wymagaj�  podsypki i obsypki piaskowej 
· ruroci� gi mog�  by�  uk
adane w dowolnym gruncie, bez uprzedniego 

przygotowania pod
o� a, 
· Materia
 mo� e by�  u� yty do przewiertów sterowanych, bez zastosowania rury 

ochronnej, 
· Materia
 musi posiada�  aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie 

 
Transport i sk
adowanie 
Rury PE-RC produkowane s�  w zwojach lub odcinkach prostych, w zale� no� ci od 
� rednicy. 

 
Rury  w zwojach nale� y przewozi�  na b� bnach. W takim przypadku rury mog�  by�  
rozwijane bezpo� rednio na budowie, ze � rodków transportowych. 
Rury w odcinkach prostych nale� y przewozi�  w zabezpieczonych pakietach. 
 
Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mog�  by�  rzucane i przeci� gane po pod
o� u, lecz 
musz�  by�  przenoszone. 

 
Sk
adowanie rur w zwojach: na równym g
adkim pod
o� u, bez kamieni i przedmiotów 
o ostrych kraw� dziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta. 
Wysoko��  sk
adowania rur w zwojach nie powinna przekracza�  1,5 m. 
Wysoko��  sk
adowania rur w pakietach nie powinna przekracza�  1,0 m. 
  
Rury w trakcie sk
adowania powinny by�  chronione przed szkodliwym dzia
aniem 
promieni s
onecznych. Rur z PE-RC nie wolno nakrywa�  w sposób uniemo� liwiaj� cy 
swobodne przewietrzanie. 
 
Monta �  
Monta�  instalacji z polietylenu RC wg wytycznych producenta a tak� e wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru ruroci� gów z tworzyw sztucznych”. 
Ruroci� gi t
oczne z polietylenu RC nie wymagaj�  podsypki i obsypki piaskowej. 

Po
� czenie rur i kszta
tek  metod�  zgrzewania doczo
owego lub elektrooporowego. 

Przygotowanie rur do zgrzewania 
Zgrzewane ko� ce rur nale� y przyci��  pod k� tem prostym do ich osi. Po ci� ciu rur 
p
aszczyzna przeci� cia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego, 
w
� cznie z usuni� ciem py
u materia
owego z powierzchni zgrzewanej, oraz  
dok
adnego odt
uszczenia. Powierzchnie zgrzewane w � adnym wypadku nie mog�  
by�  dotykane r� kami. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mie�  miejsce 
bezpo� rednio przed zgrzewaniem.  

  
Proces zgrzewania - zgrzewanie doczo
owe 
Metoda polega na 
� czeniu odcinków rur poprzez zgrzanie za pomoc�  p
yty 
grzewczej, umieszczanej pomi� dzy zgrzewanymi elementami  
 
Zgrzewane elementy nale� y docisn��  do elementu grzewczego z wymagan�  do 
wyrównania si
� , a�  do ca
kowitego przylegania powierzchni i powstania  wyp
ywki.  
 
.Po up
yni� ciu czasu nagrzewania usun��  element grzewczy, a elementy 
� czone 
spoi�  ze sob�  i docisn�� , zwi� kszaj� c si
�  docisku do osi� gni� cia ci� nienia spajania .  
 



Uporz� dkowanie gospodarki wodno-� ciekowej zlewni rzek S
upi i 	upawy na terenie gmin                                                 
Sierakowice i Sul� czyno            Kontrakt nr 1: Lemany, Gowidlino, Puzdrowo, Sierakowice 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o        Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
                                                                            ST-01.05. Roboty monta� owe na sieciach wod.–kan.                                       

76

 
Ci� nienie to nale� y utrzymywa�  w ca
ym przedziale czasu ch
odzenia. Ch
odzenie 
nast� puje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza�  ch
odzenia wentylatorem 
czy wod� .  
Po zgrzaniu na ca
ym obwodzie rury powinna powsta�  podwójna wyp
ywka.  
Nagrzewanie nale� y prowadzi�  � ci� le wg  instrukcji producenta urz� dzenia 
Wykonane z
� cza winny by�  poddane ocenie wg wytycznych producenta.  
 
Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe 
Metoda polega na 
� czeniu odcinków rur elementem 
� cz� cym (kszta
tk�   
elektrooporow� ). 
Pr� d elektryczny przep
ywaj� c przez element grzejny , zatopiony w kszta
tce, 
powoduje roztopienie i po
� czenie materia
ów z których wykonane s�  kszta
tka i rura. 
 
Oczyszczone i odt
uszczone ko� ce rur nale� y wsun��  do elektroz
� czki tak g
� boko 
na ile pozwalaj�  wewn� trzne wypustki ograniczaj� ce. Upewni�  si�  � e rury z obu stron  
wesz
y na tak�  sam�  g
� boko��  oraz nie wyst� puj�  napr�� enia mi� dzy 
elektroz
� czk�  a rur� .  
 
Si
a docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroz
� czki powinna by�  na ca
ej 
d
ugo� ci jednakowa. 
 
Zaleca si�  usztywni�  po
� czenie elektroz
� czki oraz rury tak aby nie nast� pi
o 
przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygni� cia. 
 
Podczas zgrzewania nale� y kontrolowa�  wyp
ywk�  na elektroz
� czce. 
Nagrzewanie nale� y prowadzi�  � ci� le wg  instrukcji producenta urz� dzenia. 
Wykonane z
� cza winny by�  poddane ocenie wg wytycznych producenta.  

 
2.3.4. Rury ochronne i przeciskowe stalowe – przeci ski, przewierty 

Wymagania 
Rury stalowe, przeznaczone do zabezpieczenia rur przewodowych kanalizacyjnych 
przy bezwykopowym przej� ciu przez przeszkody, musz�  posiada�  oznaczenia i 
cechy zgodne z odpowiednimi normami. 

Transport i sk
adowanie 
Za
adunek, transport, roz
adunek i sk
adowanie rur stalowych powinny odbywa�  si�  
tak, aby powierzchnia stali by
a zawsze czysta, wolna zw
aszcza od substancji 
aktywnych chemicznie i zanieczyszcze�  mog� cych utrzymywa�  wilgo� . Rury powinny 
by�  utrzymywane w stanie suchym i sk
adowane nad gruntem na odpowiednich 
podporach. Niedopuszczalne jest d
ugotrwa
e sk
adowanie rur niezabezpieczonych 
przed opadami. 

Rury stalowe powinny by�  
adowane na � rodki transportu w ten sposób, aby mog
y 
by�  transportowane i roz
adowywane bez powstania nadmiernych napr�� e� , 
deformacji lub uszkodze� . Sposób mocowania elementów musi wykluczy�  mo� liwo��  
przemieszczenia, przewrócenia lub zsuni� cia si�  ich w czasie transportu. Przy 
transporcie drogowym nie nale� y przekracza�  wymiarów skrajni ani dopuszczalnych 
ci�� arów pojazdów.  

Monta �  
Rury stalowe, zabezpieczone zewn� trznie i wewn� trznie przeciwko korozji izolacj�   
Z-O2 lub równowa� n� , 
� czone b� d�  w trakcie wykonywania przecisku w wykopie 
(komorze przeciskowej) metod�  spawania.  
Wprowadzenie rur  przewodowych w rury ochronne nale� y wykona�  zgodnie z  
p. 5.3.3. niniejszej Specyfikacji.  
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2.3.5.  Studzienki betonowe prefabrykowane 

Wymagania: 
1. Zgodno��  z norm�  PN-B-10729:1999. 
2. Studzienki rewizyjne Dn 1200 nale� y budowa�  jako studzienki prefabrykowane 

betonowe. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowi� : 
– podstawa studni (beton klasy nie mniej ni�  B-45, w tym: 

prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowan�  kinet�  w której   
zamontowano przej� cia szczelne, ze z
� czem na uszczelk�  elastomerow� , 
spocznik;  
 

– komora robocza studni ze z
� czem na uszczelk�  elastomerow� , beton klasy nie 
mniej ni�  B-45; wysoko��  komory roboczej w studniach g
� bszych ni�  2 m – nie 
mniejsza ni�  2,0 m; 
 

- zwie� czenie studni (beton klasy nie mniej ni�  B-45), w tym:  
pier� cie�  wyrównuj� cy o wysoko� ciach 50, 100, 150 mm, s
u�� cy do 
dopasowania w
azu do poziomu terenu  
podstawa w
azu - p
yta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na w
az kana
owy 
f  600, s
u� y do osadzenia � eliwnej ramy w
azu; 

- uszczelki elastomerowe, wmontowane fabrycznie; 
- po
� czenia kr� gów na piórowypust. 
 
Monta �  
Studzienki nale� y posadowi�  na warstwie wyrównawczej o grubo� ci 10 cm  z 
chudego betonu – klasy nie mniej ni�  B-15, wg ST-01.04. 
 
Kr� gi betonowe musz�  by�  szczelnie po
� czone przy zastosowaniu uszczelek 
elastomerowych.  
Studzienki nale� y zaizolowa�  zewn� trznie.  

 
Studzienki powinny by�  wyposa� one we w
azy � eliwne, zgodnie z p. 2.3.9.  Pokrywy 
w
azów: � eliwne lub � eliwne z wype
nieniem betonowym, w zale� no� ci od lokalizacji.  
 
Pokrywy � eliwne nale� y zainstalowa�  w drogach, oraz nawierzchniach utwardzonych 
na posesjach, pokrywy � eliwne z wype
nieniem betonowym na polach i w pasach 
zieleni – przyulicznych, przydrogowych, posesyjnych. 
 
Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynie��  20 cm ponad poziom gruntu. 

 
2.3.6.  Przej � cia szczelne przez � ciany studzienek betonowych 

Przej� cia szczelne przez � ciany studzienek betonowych b� d�  wykonane fabrycznie. 
 

2.3.7. Stopnie z
azowe do studni 
  

Wymagania 

 Materia
 - � eliwo sferoidalne, stal, - powlekane (wk
adki elastomerowe). 
Stopnie z
azowe o odpowiedniej do przewidywanych obci�� e�  wytrzyma
o� ci nale� y 
osadza�   w � cianach komory roboczej lub komina z
azowego studni betonowych, pod 
w
azami, na przemian, w odleg
o� ciach pionowych 25-30 cm. i  w odleg
o� ci poziomej 
osi stopni – 30 cm.  

Wykonawca zamówi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie  stopniami 
z
azowymi zgodnymi z  wymaganiami. 
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2.3.8. Studzienki z tworzyw sztucznych 

 
Wymagania: 
 
1. Zgodno��  z norm�  PN-B-10729:1999. 

 
2. Studzienki po� rednie na ci� gach kanalizacyjnych nale� y budowa�  jako 

prefabrykowane studnie z tworzywa sztucznego, o � rednicy Dn 400 mm  z 
kinetami przelotowymi lub zbiorczymi z PP-b , formowanymi wtryskowo, o bardzo 
wysokiej odporno� ci na uderzenia, zmiany temperatury, oraz odporno� ci 
chemicznej, ze specjalnie wyprofilowanym dnem o spadku 2%, oraz  z  
dostosowan�  do potrzeb ilo� ci�  w
� cze�  dla rur dwuwarstwowych strukturalnych 
PP (karbowanych), lub dla rur g
adkich PVC.  

 
Studzienki powinny posiada�  odporn�  na niekorzystne czynniki zewn� trzne rur�  
wznosz� c�  g
adk�  z PVC lub strukturaln�  z PP-b, (profilowan�  z zewn� trz i 
g
adk�  w � rodku), z profilowanym pier� cieniem uszczelniaj� cym i teleskopowym 
zwie� czeniem. 
 

3.  Studzienki na odga
� zieniach w kierunku posesji zaprojektowano z tworzywa 
sztucznego, o � rednicy Dn 315 mm. 
Studzienki te sk
adaj�  si�  z dna z kinet�  przelotow� , rury trzonowej o � rednicy  
30 cm z uszczelk�  i teleskopowego zwie� czenia. 

Monta � : 
Monta�  studzienek nale� y prowadzi�  dok
adnie wg wytycznych producenta. 
Czynno� ci przy monta� u: 
1. Kinet�  studni nale� y posadowi�  sztywno (przez wci� ni� cie) na w
a� ciwie 

przygotowanej podsypce (takiej, jak dla ruroci� gu), po
� czy�  z ruroci� gami 
analogicznie do 
� czenia rur, i zasypa�  do wys. 15 cm powy� ej wlotów. 

2. Rur�  trzonow�  o odpowiedniej d
ugo� ci z posmarowan�  � rodkiem po� lizgowym 
uszczelk�  umie� ci�  w kinecie (wcisn��  na odpowiedni�  g
� boko�� ) i wykona�  
starannie obsypk�  z zag� szczeniem. 
D
ugo��  rury trzonowej powinna umo� liwi�  zag
� bienie w niej rury teleskopowej 
na min. 20 cm.  

3. Uszczelk�  rury teleskopowej nale� y oczy� ci�  i posmarowa�  � rodkiem 
po� lizgowym w miejscu, gdzie przesuwa si�  teleskop.  

4. Teleskop nale� y umie� ci�  w rurze trzonowej i wykona�  czynno� ci zwi� zane z 
monta� em w
azu. 

5. Na terenach rolnych pokrywy studzienek wynie��  20 cm ponad poziom gruntu. 
 

2.3.9. W
azy do studzienek 

Wymagania: 

1.   Zgodno��  z norm�  PN-B-10729:1999. 
2.   Na studzienkach ulicznych zlokalizowanych w jezdniach ulic nale� y montowa�  

w
azy � eliwne typu ci�� kiego klasy D400  (40 Mg) 
3.   Na studzienkach posesyjnych zlokalizowanych we wjazdach nale� y montowa�  

w
azy � eliwne typu ci�� kiego klasy B125 (15 Mg), 
4.   W pozosta
ych wypadkach na studzienkach nale� y zamontowa�  w
azy typu 

lekkiego klasy B125 (10 Mg). 
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Monta � : 

Studzienki betonowe: 
Dla prawid
owego zainstalowania w
azu studni nale� y zamontowa�  elementy 
prefabrykowane studni: 
- pier� cie�  wyrównuj� cy,  
- podstawa w
azu.  
Podstaw�  w
azu nale� y wypoziomowa� , w sklepieniu ustawi�  na zaprawie 
cementowej ram�  w
azu zgodnego z wy� ej okre� lonymi wymaganiami. 
 
Studzienki z tworzyw sztucznych: 
Rura teleskopowa studzienki winna stanowi�  prefabrykowany zespó
 z ram�  w
azu , 
zgodnego z wy� ej okre� lonymi wymaganiami. 

Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nale� y ustabilizowa�  w
az 
poprzez obetonowanie lub umieszczenie na prefabrykowanej p
ycie o wymiarach 
1mx1mx min.0,1m. 

 
 2.3.10. Kaskadowe wprowadzenie kolektora do studzi enek 

Studzienki betonowe: 
W betonowych studniach kaskadowych dla rur PP nie nale� y obetonowywa�  rury,  
lecz wykona�  dok
adnie zag� szczenie gruntu wokó
 rury. Kolano dolne kaskady 
oprze�  na betonowym fundamencie, zwi� zanym z fundamentem studni.  
 

Studzienki z tworzyw sztucznych: 
W studzienkach systemowych z PP o � rednicy DN 400 z kaskadowym w
� czeniem 
(zaprojektowanych wy
� cznie na odcinkach o trudnych warunkach terenowych),  
wykona�  kaskady z oparciem o grunt rodzimy i dok
adnie zag� szczenie gruntu wokó
 
rury.  
 
W wymienionych przypadkach nale� y zamówi�  studzienki prefabrykowane z 
wprowadzeniami dla kaskad, b� d�  szczególnie starannie wykona�  wprowadzenie 
kaskadowe.  

  

 2.3.11. Komory przeciskowe 

Komory startowe 

Komory startowe nale� y wykona�  w postaci prostok� tnych wykopów o � cianach 
pionowych, umocnionych szalunkiem p
ytowym przestawnym. . W dnie osadzi�  
studzienk�  zbiorcz�  DN 300, celem odpompowania wód opadowych lub przecieków 
wód gruntowych w przypadku ich wyst� powania. 
 
Komory odbiorcze 

Komory odbiorcze nale� y wykona�  w postaci prostok� tnych wykopów o � cianach 
pionowych, umocnionych szalunkiem p
ytowym przestawnym. W przypadku 
wyst� pienia wody gruntowej lub intensywnych opadów,  w dnie komór osadzi�  
studzienk�  zbiorcz�  DN 300, celem odpompowania wód.  
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 2.3.12. Sieciowe przepompownie kompaktowe 

Zbiornik przepompowni  

 
            Wymagania 

Zbiornik przepompowni � cieków nale� y wykona�  z polimerobetonu, czyli kompozycji 
piasku kwarcowego, zwi� zanego � ywicami poliestrowymi i dodatkowo wzmocnionego 
utwardzaczami. Zbiornik musi si�  charakteryzowa� : wysok�  odporno� ci�  na korozj� ,  
chemoodporno� ci� , ca
kowit�  wodoszczelno� ci� , nienasi� kliwo� ci� , 
mrozoodporno� ci� . 
 
Dane techniczne:  
- Wytrzyma
o��  na zgniatanie nie mniej ni�  90 MPa; 
- Wytrzyma
o��  na rozci� ganie nie mniej ni�  18 MPa; 
- Odporno��  chemiczna – zakres od 1 – 10  pH  
- Odporno��  na � cieranie max =0,5 
 
Wyposa � enie zbiornika 
- pompy  opisane ni� ej – 2 sztuki, 
- solidne zamkni� cie z krat�  bezpiecze� stwa ze stali nierdzewnej, 
- drabinka z
azowa ze stali nierdzewnej, 
- wentylacja grawitacyjna z dwoma kominkami – wywiewki ze stali nierdzewnej, 
- stopy sprz� gaj� ce dla pomp, 
- orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej, 
- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej, 
- zwrotne zawory kulowe dla ka� dej pompy, 
- zasuwy odcinaj� ce no� owe z mi� kkim uszczelnieniem chemoodpornym, 
- zawór odwadniaj� cy ze z
� czk�  do w�� a, 
-  króciec 1/2” z zaworem odcinaj� cym do dozowania chemikaliów 
- przej� cie szczelne z rur�  PVC dla doprowadzenia kabla zasilaj� cego do szafki 

sterowniczej, 
- przej� cie szczelne z rur�  PVC dla doprowadzenia przewodu od dozownika 

chemikaliów, 
- króciec wlotowy z tulej�  na zewn� trz zbiornika, przystosowany do pod
� czenia 

ruroci� gu grawitacyjnego, 
- os
ona przeciwbryzgowa wlotu grawitacyjnego, 
- wyprowadzenie z przepompowni przewodu t
ocznego za pomoc�  kszta
tki 

ko
nierzowej, 
- 
a� cuch wyci� gowy dla pomp ze stali nierdzewnej, 
- pomost – przy zbiornikach g
� bszych ni�  6.m. 

 
Monta �  przepompowni 
Wykonawca powinien zamówi�  przepompownie o parametrach zgodnych z 
Dokumentacj�  Projektow�  i  Specyfikacj�  Techniczn� .  Nale� y poda�  producentowi 
aktualne rz� dne wlotu i wylotu, � rednice rur, kierunki otworów w uk
adzie zegarowym, 
rz� dn�  posadowienia przepompowni oraz p
yty kotwi� cej, aktualny poziom wód 
gruntowych. 
Prace przy posadowieniu przepompowni opisano w ST-01.04. „Roboty betonowe”. 

Pod
� czenia elektryczne zasilania i automatyki przepompowni nale� y wykona�  
zgodnie z ST-01.07. „Instalacje elektroenergetyczne”. 

Zagospodarowanie terenu i drog�  dojazdow�  nale� y wykona�  zgodnie z ST-01.06. 
„Roboty drogowe”. 
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Ogrodzenie terenu przepompowni nale� y wykona�  zgodnie z ST-01.08 „Ogrodzenie”. 
Monta�  przepompowni winien odbywa�  si�  zgodnie z instrukcj�  producenta 
kompaktowych przepompowni � cieków. 
 

Pompy zatapialne  

 Wymagania dla pomp 
-  Pompownie wyposa� y�  w minimum 2 pompy zatapialne (jedna pracuj� ca, jedna 

rezerwowa) pracuj� ce naprzemiennie 
 

- Pompy dostarczy�  wraz z niezb� dnym wyposa� eniem do monta� u – stop�  
sprz� gaj� c� , górnym uchwytem prowadnic, kablem zasilaj� co-sterowniczym o 
d
ugo� ci dostosowanej do g
� boko� ci pompowni 

 

-  Prowadnice rurowe – podwójne -  wykonane ze stali nierdzewnej 
 

- Wirnik pompy powinien zapewni�  wysok�  odporno��  na zatykanie 
zanieczyszczeniami sta
ymi i w
óknistymi przy wysokiej sprawno� ci hydraulicznej 

 

- Nale� y zastosowa�  pompy z wirnikiem otwartym typu „Vortex” o swobodnym 
przelocie minimum 80 mm 

 

- Wszystkie dostarczone pompy pochodzi�  musz�  od tego samego producenta 
 

- Pompy wyposa� y�  w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub w 
rozwi� zania zapobiegaj� ce przedostawaniu si�  wody do komory stojana poprzez 
z
� cze kablowe (hermetyczne z
� cze kablowe) 

 

- Wodoszczelne, hermetyczne po
� czenie kablowe – wskazane, by umo� liwia
o 
ono szybki demonta�  kabla bez zdejmowania obudowy silnika; 

 

- Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy 
 

- Podwójne uszczelnienie mechaniczne wa
u wykonane z w� glików krzemu 
(SiC/SiC lub równowa� ne) 

 

- Wa
 pompy wykonany ze stali nierdzewnej 
 

- � ruby wykonane ze stali nierdzewnej 
 

- U
o� yskowanie wa
u powinno by�  bezobs
ugowe, niewymagaj� ce dodatkowego 
smarowania i regulacji  

 

- Obudowa pompy minimum z � eliwa pokrytego antykorozyjn�  pow
ok�  epoksydow� ,  
wodoszczelna o klasie szczelno� ci IP68 wed
ug IEC; 

 

- Izolacja silnika klasy F, 
 

- Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dl a pracy przerywanej 
dopuszczane + 55°C) 

 

- Mo� liwo��  pracy w 20 cyklach na godzin�  
 

- Maksymalne dopuszczalne wahania napi� cia -10%/+6% 
 

- Maksymalna g� sto��  t
oczonej cieczy 1100 kg/m3 

 

- Min 10 m kabla zasilaj� cego 

- Klasa szczelno� ci IP 68 zgodna z norm�  IEC 60 529. 
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Dane techniczne pomp 

I REJON LEMANY – GOWIDLINO: 
 
przepompownia PL1 (Lemany) 
Q = 3,5 l/sek; H = 27,0 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 6,0 kW, 400V; 
 
przepompownia PG1 (Gowidlino – ul. Jeziorna) 
Q = 9,1 l/sek; H = 28,0 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 7,5 kW, 400V; 

 
przepompownia PG2 (Gowidlino – ul. Jana Paw
a II) 
Q = 4,0 l/sek; H = 11,0 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 2,2 kW, 400V; 
 
przepompownia PG3 (Gowidlino – ul. Jana Paw
a II) 
Q = 4,4 l/sek; H = 12,7 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 4,0 kW, 400V; 

przepompownia PG4 (Gowidlino – o � rodek) 
Q = 3,6 l/sek; H = 18,5 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 4,0 kW, 400V; 

przepompownia PG5 (Gowidlino – przed
u � enie ul. Wyszy � skiego) 
Q = 4,0 l/sek; H = 31,0 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 7,5 kW, 400V; 

przepompownia PG6 (Gowidlino – ul. Kartuska 2) 
Q = 9,3 l/sek; H = 35,0 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 11,0 kW, 400V; 

 
II REJON PUZDROWO – SIERAKOWICE:  

przepompownia PP1 (Puzdrowo) 
Q = 10,8 l/sek;  H = 38,0 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 11,0 kW, 400V; 

przepompownia PP2 (Puzdrowo) 
Q = 4,0 l/sek; H = 12,0 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 2,2 kW, 400V; 

przepompownia PSX (Puzdrowo) 
Q = 11,8 l/sek;  H = 23,5 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 7,5 kW, 400V; 
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przepompownia PSY (Sierakowice – przed
u � enie ul. Jeziornej) 

Q = 12,0 l/sek;  H = 35,0 m H2O, 
wirnik otwarty o przelocie 80 mm, 
silnik elektryczny Pn = 11,0 kW, 400V; 
 
Monta �  
Monta�  pomp na stopie sprz� gaj� cej i prowadnicach rurowych. 

 
Zasuwy no � owe 
 

Wymagania: 
1. Zasuwa przeznaczona do � cieków 
2. Ci� nienie robocze PN 6; 
3. Korpus z � eliwa szarego, epoksydowany na zewn� trz i wewn� trz; 
4. U
o� yskowanie kolumn z � eliwa szarego, epoksydowane; 
5. Wrzeciono ze stali nierdzewnej nie gorszej ni�  St. 1.4021, z walcowanym 

gwintem; 
6. Tarcza ze stali nierdzewnej nie gorszej ni�  St. 1.4301;Kolumna ze stali 

nierdzewnej nie gorszej ni�  St. 1.4021; 
7.   Pier� cie�  d
awi� cy z elastomeru  

  
Monta �  
Monta�  zasuw zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  przepompowni � cieków i 
wytycznymi producenta przepompowni. 

 
Zawory zwrotne kulowe  
 

Wymagania: 
 1. Korpus � eliwo sferoidalne, pokryte farb�  epoksydow� ; 
 2. Pokrywa � eliwo sferoidalne, pokryte farb�  epoksydow� ; 
 3. Kula NBR; 
 4. Uszczelka NBR; 

5. Po
� czenia ko
nierzowe. 
 
Monta �  
Monta�  zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�   i wytycznymi producenta 
przepompowni. 
 

W
� czenie kolektorów grawitacyjnych z rur PP do przepo mpowni  
 
Wymagania: 
1. Zachowanie szczelno� ci po
� cze�  
 
Monta �  
Króciec wylotowy PVC wyprowadzony z przepompowni nale� y po
� czy�  z rur�  PP z 
pomoc�  z
� czki przej� ciowej  WZ  200/200. 
 

W
� czenie kolektorów t
ocznych z rur PE-RC do przepomp owni  
 
Wymagania: 
1. Zachowanie szczelno� ci po
� cze�  
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Monta �  
Dostosowanie � rednicy ruroci� gów t
ocznych zewn� trznych do rurociagów w  
przepompowni nale� y wykona�  z pomoc�  dyfuzorów (kszta
tek przej� ciowych) PE-
RC poza zbiornikiem przepompowni . 
 
 

2.3.13. Lokalne przepompownie kompaktowe  

Zbiornik przepompowni  
 
            Wymagania  

1.  Zbiornik przepompowni lokalnej z tworzywa sztucznego (PE); 
2. Hmin = 2500 mm, DN = 800; 
3. Orurowanie ze stali nierdzewnej KO; 
4. Zawory zwrotne; 
5. Armatura odcinaj� ca. 
 

Pompy zatapialne  
 
 Wymagania dla pomp  

· Pompy dostarczy�  wraz z niezb� dnym wyposa� eniem do monta� u – stop�  
sprz� gaj� c� , górnym uchwytem prowadnic, wykonanymi  ze stali nierdzewnej 
KO. 

· Prowadnice rurowe, podwójne wykonane ze stali nierdzewnej KO 
·  Pompa z wirnikiem rozdrabniaj� cym  
· Wodoszczelne, hermetyczne po
� czenie kablowe zapewniaj� ce szybki 

demonta�  kabla bez zdejmowania obudowy silnika 
·  Bezobs
ugowe trwale nasmarowane 
o� yska toczne 
·  Rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej 
· Podwójne 
atwo wymienialne uszczelnienie mechaniczne wa
u  
· Wa
 pompy wykonany ze stali nierdzewnej 
· � ruby wykonane ze stali nierdzewnej 
·  Elementy z
� czne ze stali nierdzewnej 
·  Liczba w
� cze�  co najmniej 20 na godzin�  oraz mo� liwo��  pracy ci� g
ej 
·  Maksymalne dopuszczalne wahania napi� cia -10%/+6% 
·  Maksymalna g� sto��  t
oczonej cieczy 1100 kg/m3 
·  Dwa wy
� czniki termiczne w uzwojeniu stojana 
·  Klasa izolacji F (155º C) 
· Min 10 m kabla zasilaj� cego 

· Klasa szczelno� ci IP 68 zgodna z norm�  IEC 60 529. 
 

Dane techniczne pomp 

I REJON LEMANY – GOWIDLINO: przepompownia PX (Kawelki) 
 
Q = 2,5 l/sek; H = 13.0 m H2O, 
króciec t
oczny DN 50, 
pompa z rozdrabniaczem, 
silnik elektryczny Pn = 1,2 kW, 400V. 
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II REJON PUZDROWO – SIERAKOWICE:  

przepompownia Plok (Sierakowice – ul. S
upska 56)  
 
Q = 2,5 l/sek; H = 12,3 m H2O, 
króciec t
oczny DN 50, 
pompa z rozdrabniaczem, 
silnik elektryczny Pn = 1,2 kW, 400V. 
 

2.3.14. Czyszczak (klapa rewizyjna)     

Wymagania 
- materia
 korpusu i pokrywy - � eliwo sferoidalne lub PVC, 
- ci� nienie robocze – 1,0 Mpa. 
Wyposa � enie 
- zawór hydrantowy do ci� nieniowego p
ukania ruroci� gu. 
 
Monta �  
Monta�  klapy rewizyjnej nale� y wykona�  w wybudowanej do tego celu studzience 
betonowej DN 1200. Wprowadzone do studzienki przewody t
oczne nale� y 
zabezpieczy�  przez obetonowanie. 

 
2.3.15. Zawór napowietrzaj � co-odpowietrzaj � cy DN 80 do � cieków (do zabudowy 

podziemnej) 
 
Wymagania: 
1. Ci� nienie robocze PN16/0-16 bar; 
2. Max wydajno��  odpowietrzania: 230 m3/h; 
3. Przy
� cze DN 80 – � eliwo sferoidalne, epoksydowane; 
4. Zasuwa odcinaj� ca – � eliwo sferoidalne, epoksydowana; 
5. Zawór napowietrzaj� co – odpowietrzaj� cy – stalowy, epoksydowany; 
6. Rura os
onowa – PE; 
7. Pokrywa – PE; 
8. Trójdro� ny zawór kulowy – PVC; 
9. Sprz� g
o do w�� a – mosi� dz; 
10.Zawór kulowy – stal nierdzewna; 
11.Trzpie�  uruchamiaj� cy – czworok� tny pr� t stalowy, epoksydowany; 
 
12. P
yta denna – blacha stalowa, epoksydowana; 
13. Z
� czka spustowa – � eliwo sferoidalne, epoksydowane; 
14. Pier� cie�  w
azu – � eliwo szare, bituminizowane; 

   15. Pokrywa w
azu – � eliwo sferoidalne, bituminizowane – z otworami 
wentylacyjnymi. 

 
Monta �   
Usytuowanie zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  - na ruroci� gach t
ocznych.  
Zabudowa pionowa, w najwy� szych punktach ruroci� gu, w warstwie ods� czaj� cej         
z grubego � wiru od powierzchni terenu do ruroci� gu. W przypadku wody gruntowej 
zabudowa wymaga dodatkowych zabezpiecze�  (zamkni� cia opró� nienia). 
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2.3.16. Zasuwa odcinaj � ca z mi � kkim doszczelnieniem  (na przewodzie t
ocznym od 

PLOK w Kawelkach) 
W miejscu w
� czenia ruroci� gu t
ocznego od przepompowni lokalnej w Kawelkach w 
ruroci� g t
oczny DN 140 z przepompowni PG6 do Puzdrowa nale� y  na przewodzie 
DN 63 od przepompowni lokalnej zamontowa�  zasuw�  odcinaj� c�   DN 50, 
teleskopowym przed
u� eniem wrzeciona zasuwy, blokiem kotwi� cym dla zasuw 
odcinaj� cych, sta
�  pokryw�  uliczn� . 
 

2.3.17. Zestaw urz � dze�  do dozowania chemikaliów  
 

Wymagania: 
 
Zestaw powinien sk
ada�  si�  z: 
- pompy dozuj� cej (z zasilaniem 220V), 
- zbiornika dozuj� cego, 
- obudowy, zabezpieczaj� cej przed wp
ywem czynników atmosferycznych i osób 

trzecich i przystosowanej do zamontowania na przygotowanym zgodnie z ST-
01.04. fundamencie betonowym. 

 
2.3.18.   Materia
y izolacyjne 

 Wymagania: 
 Przewody z rur wymagaj� cych stosowania zabezpiecze�  antykorozyjnych winny  
   posiada�  pow
oki fabryczne; 
 

2.3.19. Elementy ze stali nierdzewnej 
  

Wymagania: 
Wykonywa�  ze stali nie gorszej od stali KO OH18N9. 

 

2.3.20. Beton hydrotechniczny 
 

Wymagania: 
Wymagania, jakim powinien odpowiada�  beton hydrotechniczny, okre� lono w ST-
01.04 „Roboty betonowe”. 
 

3. SPRZ� T 

3.1.     Wymagania ogólne  
 

Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 

3.2.     Sprz � t do wykonania Robót 

Sprz� t odpowiadaj� cy pod wzgl� dem typów i ilo� ci wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez uprawnionego przez 
Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz � ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz� ce doboru � rodków transportu podano w ST-00.00. 
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4.2. � rodki transportu 
 
Samochody skrzyniowe i inne � rodki transportu - odpowiadaj� ce pod wzgl� dem 
typów i wielko� ci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez uprawnionego przez Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru. 
 
� rodki transportu wymagane dla poszczególnych rodzajów Materia
ów 
zastosowanych do Robót, oraz szczegó
y ich przewo� enia i roz
adunku omówiono w 
punkcie 2 niniejszej Specyfikacji 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne dotycz� ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 
 
5.2  Wymagania szczególne  

Roboty prowadzi�  wg: 

· „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – monta� owych, tom II 
Instalacje sanitarne i przemys
owe” 

· „Warunków technicznych wykonania i odbioru ruroci� gów z tworzyw sztucznych” 
 
Wszelki transport, przenoszenie, roz
adunek, sk
adowanie oraz zestawianie rur i 
specjalnej armatury powinno odbywa�  si�  w � cis
ej zgodno� ci z zaleceniami i 
instrukcjami producentów. 
 
Prace, zwi� zane z przygotowaniem pod
o� a i zasypywaniem rur, nale� y prowadzi�  
zgodnie z ST-01.02. – „Roboty ziemne”, uwzgl� dniaj� c zalecenia zawarte w 
instrukcjach monta� owych producentów rur, studzienek i armatury. 
 
Wszystkie po
� czenia rur powinny by�  prowadzone zgodnie z zaleceniami i  
instrukcjami producenta rur, jak te�  z odno� nymi normami krajowymi i niniejsz�  
Specyfikacj� . 
 

            Roboty betonowe, zwi� zane z posadowieniem, przykryciem i wprowadzeniem rur do 
studzienek, prowadzi�  zgodnie z ST-01.04. 

 
5.3. Ruroci � gi 

5.3.1. Uk
adanie rur   

 
1. Pod
o� e dla rur  kanalizacji grawitacyjnej powinno by�  przygotowane poprzez 

rozprowadzenie i zag� szczenie materia
u ziarnistego wzd
u�  ca
ej d
ugo� ci 
wykopu, na odcinkach roboczych o d
ugo� ci min. 20 m. 

 
2. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur kanalizacyjnych bezpo� rednio na 

dnie wykopu, lub na pod
o� u ziemnym czy piaszczystym, ko� cowa powierzchnia 
powinna by�  wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewni�  równomierne  
osadzenie rury.  Powinna ona by�  wolna od wszelkiego obcego materia
u, który 
móg
by uszkodzi�  rur� , jej pow
ok�  lub os
on� . 
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3. Otwory na po
� czenia (do
ki monta� owe) powinny by�  utworzone w materiale 

pod
o� a lub wykopanym, na powierzchni docelowej, aby zapewni�  jednolite 
podparcie ka� dej rury na ca
ej d
ugo� ci, oraz umo� liwi�  wykonanie po
� czenia. 

 
4. Wszystkie rury powinny by�  u
o� one wzd
u�  odpowiednich linii poziomów i 

spadków, zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  lub wskazaniem uprawnionego 
przez Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru. Wszelkie rury u
o� one z odwrotnymi 
spadkami i w z
ych kierunkach b� d�  musia
y by�  wydobyte i ponownie u
o� one  

 
prawid
owo. Przy ponownym uk
adaniu rur powinny by�  zastosowane nowe 
Materia
y na po
� czenia. 

 
5. 	 adna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urz� dzenie na ko� cu rury lub armatury 

nie powinno by�  usuni� te na sta
e przed po
� czeniem chronionego elementu. 
 

6. Rury i armatura 
� cznie z pow
ok�  lub poszyciem powinny by�  sprawdzone na 
uszkodzenie, a powierzchnie po
� cze�  i sk
adniki powinny by�  oczyszczone 
bezpo� rednio przed u
o� eniem. 

 
7. Rury nale� y zabezpieczy�  przed przedostawaniem si�  ziemi lub zanieczyszcze�  i 

zamocowa� , aby zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed uko� czeniem Robót 
powinny by�  wykonane odpowiednie pomiary. 

 
8. Rury kielichowe uk
ada�  w kierunku post� pu monta� u przewodu, kielichami w 

stron�  przeciwn�  ni�  kierunki przep
ywu � cieków. Do kielicha rury u
o� onej 
wprowadza�  bosy koniec rury uk
adanej, dociskaj� c j�  do dna kielicha. 

 
9. Po u
o� eniu rur nale� y je zasypa� , zag�� ci�  materia
 zasypowy a nast� pnie 

stopniowo usuwa�  obudowy wykopu. Zasypywanie i zag� szczanie nale� y 
wykonywa�  warstwowo, na ca
ej d
ugo� ci wykopu, w warstwach nie 
przekraczaj� cych 15 cm przed zag� szczeniem, do ko� cowej grubo� ci 30 cm 
ponad górn�  powierzchni�  rur. 

 
5.3.2. Po
� czenia rur 

 
1. Powierzchnie po
� cze�  rur oraz komponenty powinny by�  utrzymane w czysto� ci 

i wolne od obcych materia
ów przed wykonaniem lub monta� em po
� cze� . Nale� y 
zachowa�  ostro� no�� , aby zapewni� , � e nie nast� pi wnikanie � adnych obcych 
materia
ów do pier� cienia z
� cza po wykonaniu po
� czenia. 

 
2. Je� eli wymagane s�  skr� ty rur z elastycznymi po
� czeniami, skr� t na ka� dym 

z
� czu nie powinien przekracza�  ¾ maksymalnego odchylenia dopuszczonego 
przez producenta rur. 

 
3. Szczelno��  po
� cze�  rur nale� y zapewni�  poprzez zastosowanie wysokiej jako� ci 

uszczelnie� , przewidzianych przez producentów rur dla danego asortymentu. 
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5.3.3.   Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochro nnych 
 

1. Rur�  przewodow�  nale� y wprowadza�  w rur�  ochronn�  przy zastosowaniu p
óz 
� lizgowych (dystansowych) z polietylenu Rozstaw p
óz co 1,5 m, przy czym na 
ko� cówkach rury ochronnej za
o� y�  podwójne p
ozy. 

 
2. Ko� cówki rur ochronnych nale� y uszczelni�  piank�  polietylenow�  i manszetami 

termokurczliwymi.  
  
5.4.      Bezwykopowe prowadzenie ruroci � gów 
 

Opis metod sterowalnych: 
1) Metoda sterowalna z pilotem – najpierw przeciska si�  � erd�  pilotow�  

rozpychaj� c�  grunt, a nast� pnie kolejne elementy. Za
o� ony spadek jest 
kontrolowany z poziomu operatora wiertnicy. Po
o� enie pierwszej � erdzi pilotowej 
jest obserwowane na monitorze w komorze startowej. Gdy � erd�  pojawi si�  w 
komorze odbiorczej wyjmuje si�  j� , a w tym samym czasie wprowadza si�  rury 
stalowe o docelowej � rednicy z umieszczonymi wewn� trz przeno� nikami 
� limakowymi. Grunt wyci� gany jest do komory startowej. Gdy rury stalowe 
osi� gn�  studzienk�  docelow� , usuwane s�  przeno� niki � limakowe, a na miejsce 
rur stalowych wprowadzane s�  rury przewodowe . Metod�  t�  stosuje si�  dla 
kana
ów DN200 ¸  DN 500 mm w gruntach zag� szczonych, tak� e poni� ej 
zwierciad
a wody gruntowej. 

 
2) Metoda sterowalna z zastosowaniem urz� dzenia typu „kret”. 

 Technologia ta polega na wbijaniu rur stalowych otwartych, która przesuwaj� c si�  
do przodu nabiera ziemi�  do wewn� trz. Po wbiciu rury stalowej nagromadzona 
ziemia wewn� trz rury usuwana jest za pomoc�  spr�� onego powietrza i 
specjalnych korków pozwalaj� cych dok
adnie wyczy� ci�  nowo powsta
e przej� cie 
obiektowe za pomoc�  przecisku. Metod�  t�  stosuje si�  dla � rednic DN 100 ¸  DN 
1000 mm, na d
ugo� ciach do 100 m, tak� e poni� ej zwierciad
a wód gruntowych. 
 

Przyj� te rozwi� zania 
1) Do realizacji kanalizacji metod�  przecisku kierunkowego pod drogami przyj� to 

metod�  2 	 � czenie odcinków rur stalowych: za pomoc�  spawania. . 
Komory przeciskowe opisano w p. 1.3.14 i 2.3.11. niniejszej Specyfikacji. 

 
2)   Do realizacji ruroci� gów metod�  przewiertu sterowanego w sytuacjach, gdzie 

warunki zawarte w decyzjach i uzgodnieniach nie narzucaj�  obowi� zku 
zastosowania rur ochronnych, a warunki terenowe pozwalaj�  na takie 
rozwi� zanie, Wykonawca Robót w porozumieniu z  uprawnionym przez 
Zamawiaj� cego Inspektorem Nadzoru mo� e przyj��  metod�  1, z zastosowaniem 
rur wzmocnionych wielowarstwowych PE-RC. 
 

5.5. Studzienki 
 
5.5.1. Prefabrykowane elementy betonowe  
  

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by�  budowane ze stopniami 
z
azowymi, prawid
owo ustawionymi. 
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5.5.2. Wodoszczelno �	  studzienek 
 
  Studzienki powinny by�  konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltracj�  wody 

gruntowej.  
 
5.5.3. Ustawianie pokryw i podstaw w
azów 
 
    Podstawy w
azów powinny by�  ustawione do �� danego poziomu na prefabrykowanej 

p
ycie. Podstawy powinny by�  wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie 
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowej. 

 
5.6. Oznakowanie sieci w terenie 
 
5.6.1. Oznaczenia nadziemne 
 

S
upki oznaczeniowe powinny by�  ustawione na trasie ruroci� gu t
ocznego, a 
tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to 
wymagane. 
Sta
e s
upy do tablic informacyjnych i pami� tkowych powinny by�  zabudowane w 
wymaganych lokalizacjach, uzgodnionych z Inwestorem, zgodnie z ST-00.00. 
Plan lokalizacji s
upów powinien by�  dostarczony przy odbiorze ko� cowym. 

 
5.6.2. Oznaczanie ruroci � gów w ziemi ta � m�  lokalizacyjn �  

 Ta� m�  lokalizacyjn�  koloru br� zowego, z napisem „uwaga kanalizacja t
oczna” , z 
zatopion�  wk
adk�  wska� nikow� ,  nale� y uk
ada�  na warstwie  zasypki, 20 cm ponad 
górn�  powierzchni�  rury, tekstem do góry. Ta� ma powinna by�  ci� g
a, z
� czona w 
sposób trwa
y, z zak
adk�  1 metra. Nale� y zachowa�  ci� g
o��  drutu wska� nikowego 
w ta� mie.  

 
5.7. Próby hydrauliczne 

5.7.1 � wiadectwo prób  

Wykonawca powinien powiadomi�  uprawnionego przez Zamawiaj� cego Inspektora 
Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego pe
nego dnia roboczego o zamiarze 
przeprowadzenia prób na odcinku ruroci� gu. 
 

5.7.2. � rodki ostro � no� ci przed próbami ruroci � gów  

1. Przed próbami ci� nieniowymi  ruroci� gu Wykonawca powinien zapewni� , � e jest 
on umocowany odpowiednio i parcie od 
uków, kolan, odga
� zie�  i ko� ców rur jest 
przenoszone na sta
y grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie. 
2. Otwarte ko� ce powinny by�  zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio 
po
� czonymi � lepymi ko
nierzami. 

 
5.7.3. Zabezpieczenie wody do prób i czyszczenia 
 

1. Wod�  do prób i czyszczenia nowych ruroci� gów nale� y podda�  badaniom 
laboratoryjnym, celem sprawdzenia jej przydatno� ci. Nie wymaga bada�  woda pitna z 
sieci wodoci� gowej PWiK – Sierakowice. W przypadku jej wykorzystania, 
Wykonawca b� dzie obci�� ony op
atami wg bie�� cych cen za m3 dla konsumentów.  
 
2. Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za ruroci� gi, pompy, przy
� cza etc., niezb� dne 
do otrzymania wody do prób z wodoci� gów PWiK - Sierakowice, 
� cznie ze 
zwi� zanymi z tym kosztami.  
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3. Wykonawca poczyni w
asne przygotowania i b� dzie odpowiedzialny za wszystkie 
koszty zwi� zane z odprowadzeniem wody u� ytej do prób i czyszczenia nowej sieci. 
Nale� y zatroszczy�  si� , aby zapewni� , � e chlorowana woda nie przedostanie si�  do 
otwartych czy p
yn� cych w rurach cieków wodnych, bez uprzedniej dechloracji. 

 
5.7.4. Czyszczenie ruroci � gów 

Po zako� czeniu uk
adania wewn� trzne powierzchnie ruroci� gów powinny by�  
oczyszczone ca
kowicie w taki sposób, aby usun��  wszelki olej, piasek oraz inne 
niszcz� ce materia
y. 
 

5.7.5. Próby szczelno � ci dla kana
ów grawitacyjnych 

Po zmontowaniu kana
ów i pozostawieniu odkrytych z
� czy nale� y przeprowadzi�  
prób�  szczelno� ci. Próby szczelno� ci powinny obejmowa� : 
 
Eksfiltracj�  – przenikanie wód lub � cieków z przewodu do gruntu, 
Infiltracj�     -  przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
 
Badanie polega na nape
nieniu odcinka kana
u i studzienek wod�  i obserwacj� . 
Obserwacj�  rozpoczyna si�  po up
ywie 1 godziny od nape
nienia systemu wod� . 
Czas próby wynosi 1 godzin� , W tym czasie: 
-  ubytek wody musi by�  zgodny z norm� , 
-  infiltracja wód gruntowych do kana
u powinna wynosi�  0,0. 
 
Próby nale� y wykona�  wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1053:1998 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
5.7.6.   Kamerowanie kana
ów grawitacyjnych 
 

Po zmontowaniu kolektorów grawitacyjnych na danym odcinku robót, przed odbiorem 
ko� cowym,  nale� y przeprowadzi�  inspekcj�  kana
ow�  TV kolektorów. Zapis wyników 
inspekcji na p
ycie DVD nale� y przekaza�  uprawnionemu przez Zamawiaj� cego 
Inspektorowi Nadzoru  przed odbiorem danego  odcinka Robót.  
 

5.7.7. Próby ruroci � gów ci � nieniowych 

 W trakcie prób ruroci� gów ci� nieniowych nale� y przestrzega�  procedur okre� lonych 
PN-97/B-10725 Próby ci� nieniowe.  

 
6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotycz� ce Robót podano w ST-00.00. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jako� ciowej b� dzie zgodno��  wykonanych Robót i u� ytych 
Materia
ów z Dokumentacj�  Projektow� , Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
uprawnionego przez Zamawiaj� cego Inspektora Nadzoru. 
· badanie g
� boko� ci u
o� enia przewodów, ich odleg
o� ci od budowli 

s� siaduj� cych i ich zabezpieczenia, 
· badanie u
o� enia przewodów na pod
o� u i lokalizacji studzienek oraz komór, 
· badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 
· badanie zastosowanych z
� czy i ich uszczelnie� , 
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· badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem, 
· badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie pod
o� a, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia 
przed korozj� ), 

· sprawdzenie szczelno� ci przej��  ruroci� gów przez � ciany studzienek i komór,  
· sprawdzenie monta� u przewodów i armatury, 
· badanie szczelno� ci przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania 

przy odbiorach prowadzi�  zgodnie z norm�  PN-EN 1053:1998), 
· próby ci� nieniowe przewodów ci� nieniowych, 
· kamerowanie kana
ów grawitacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne obmiaru 

 Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00. 
 
7.2. Jednostki obmiaru 
 Jednostk�  obmiaru Robót jest: 

· mb dla u
o� onych rur z dok
adno� ci�  do 0,1m, 
· mb dla przecisków i przewiertów z dok
adno� ci�  do 0,1 m, 
· 1 szt. dla wykonanego odga
� zienia na dzia
k�  (przykanalika)  
· 1 szt. dla zainstalowanego wyposa� enia i armatury, 
· 1 szt. dla przepompowni � cieków i studzienek z ich kompletnym 

wyposa� eniem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. 
 
8.2. Warunki szczególne odbioru Robót  

Odbiór  techniczny przewodów i obiektów nast� puje po zako� czeniu monta� u  
  i przeprowadzeniu bada�  jak w p. 6.2. 

Nale� y sprawdzi� : 
· zgodno��  wykonania z Dokumentacj�  Projektow�  i zapisami w Dzienniku 

Budowy, 
· u� ycie w
a� ciwych Materia
ów oraz dokumenty dotycz� ce jako� ci tych 

Materia
ów, 
· prawid
owo��  zamontowania i dzia
ania armatury i urz� dze� , 
· prawid
owo��  wykonania ruroci� gów i ich po
� cze� , przej��  przez elementy 

konstrukcyjne, 
· prawid
owo��  wykonania izolacji, 
· szczelno��  wszystkich odcinków przewodów, 
· oznakowania. 

W trakcie odbioru nale� y: 
· sprawdzi�  zgodno��  wymaga�  projektowych, przy uwzgl� dnieniu 

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikaj� cym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów, dotycz� cych jako� ci Materia
ów 
u� ytych do Robót, wyników pomiarów i bada� , 
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· sprawdzi�  naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
· sprawdzi�  w Dzienniku Budowy realizacj�  wpisów dotycz� cych Robót, 
· dokona�  szczegó
owych ogl� dzin Robót. 

 
 
9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Wymagania ogólne dotycz � ce p
atno � ci 

 Ogólne wymagania dotycz� ce p
atno� ci podano w ST-00.00. 

 
9.2. P
atno � ci 
 

P
atno� ci b� d�  dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2. niniejszej 
Specyfikacji. 
Zakres Robót jest podany w p. 1.3. niniejszej ST 
 
Cena obejmuje odpowiednio: 
· roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
· race geodezyjne i geologiczne, 
· zakup i dostarczenie Materia
ów i urz� dze�  do miejsca ich wbudowania, 
· monta�  ruroci� gów, armatury, urz� dze� , studzienek i komór wraz z elementami 

mocowa� , 
· wykonanie odga
� zie�  na dzia
ki (przykanalików), 
· wykonanie przepompowni, 
· wykonanie przecisków i przewiertów, 
· oznakowania sieci w terenie, 
· wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
· pomiary i badania laboratoryjne, 
· próby hydrauliczne - szczelno� ci i próby ci� nieniowe, 
· kamerowanie kana
ów grawitacyjnych, 
· uporz� dkowanie miejsca prowadzenia Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWI
 ZANE 

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta� owych, tom 
II Instalacje sanitarne i przemys
owe”. 

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 
COBRTI INSTAL. 

·  „Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci� gów z tworzyw sztucznych” – 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

 
10.1. Wykaz norm 

 
1. PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
2. PN-EN  752-1,2:2000 Zewn� trzne systemy kanalizacyjne. (archiwalne) 
3. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotycz� ce elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
4. PN-EN 1852-1:1999 + A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Podziemne bezci� nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz� ce rur, kszta
tek i systemu. 
(archiwalna) 
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5. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezci� nieniowe systemy przewodowe z niezmi� kczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz� ce rur, kszta
tek i systemu. 
(archiwalna) 

6. PN-EN 1452-1-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodowe z niezmi� kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesy
ania wody. 
Wymagania ogólne; Rury; Kszta
tki; Zawory i wyposa� enie pomocnicze. 

7. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesy
ania wody Polietylen (PE) Cz���  1: Wymagania ogólne. 

8. PN-EN 681-1:2002 (archiwalna); 2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów. 
Wymagania materia
owe dotycz� ce uszczelek z
� czy rur wodoci� gowych i 
odwadniaj� cych. Cz���  1: Guma 

9. PN-B-10729:1999 (archiwalna). Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
10. PN-EN-124:2000  Zwie� czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i ko
owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jako� ci� . 

11. PN-EN 1092-2:1999 Ko
nierze i ich po
� czenia. Ko
nierze okr� g
e do rur, armatury, 

� czników i osprz� tu z oznaczeniem PN. Ko
nierze � eliwne. 

12.  PN-H-74374-09:1986  Armatura i ruroci� gi. Po
� czenia ko
nierzowe. Uszczelki 
metalowe. 

13. PN-M-74081:1998  Armatura przemys
owa. Skrzynki uliczne stosowane w 
instalacjach wodnych i gazowych. 

14. PN-70/N- 01270.01-04, 07-09, 12, 14 Wytyczne znakowania ruroci� gów. (03 i 07 
aktualne, pozosta
e archiwalne) 

15.  PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodoci� gowych. 

16. PN-B-01700:1999 Wodoci� gi i kanalizacja. Urz� dzenia i sie�  zewn� trzna. 
Oznaczenia graficzne. 

17. PN-EN 1053:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z 
tworzyw termoplastycznych do zastosowa�  bezci� nieniowych. Metoda badania 
szczelno� ci wod� .  
 

Gdziekolwiek wyst� puj�  odwo
ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyj� tym przez polskie 
prawodawstwo. 
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ST-01.06. Roboty drogowe 

 
1. WST� P 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru Robót drogowych , które zostan�  wykonane w zwi� zku z budow �   kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompowniami � cieków na terenie gminy Sierakowice, w 
ramach Kontraktu nr 1 „ Lemany – Gowidlino – Puzdro wo – Sierakowice ( etap II 
cz. I ) ”,  a mianowicie:  

�� budowa dojazdu na teren projektowanych przepompowni � cieków, 
�� budowa nawierzchni na ogrodzonym terenie przepompowni, 
�� naprawa nawierzchni jezdni i chodników po zako� czonych pracach ziemnych i 

monta� owych kanalizacji sanitarnej, 
�� budowa przepustu rurowego pod dojazdem do terenu przepompowni PG1. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.   

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cz���  Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, s
u�� cych do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.3.  Zakres robót obj � tych Specyfikacj �  Techniczn � .   

Po wykonaniu Robót ziemnych wg ST-01.02, Robót monta� owych na sieciach wod.-
kan. wg ST-01.05 i Instalacji elektroenergetycznych wg ST-01.07 nale� y przyst� pi�  
do wykonania Robót drogowych.  

W zakres robót obj� tych niniejsz�  specyfikacj�  wchodz� : 

1.3.1. Dojazdy na teren przepompowni 

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej do przepompowni: 
a) Gowidlino: 
PG2 – odcinek o d
ugo� ci 181 m 
PG1 – odcinek o d
ugo� ci 122 m  
PG5 – odcinek o d
ugo� ci 78 m 
b) Puzdrowo: 
PP1 – odcinek o d
ugo� ci 10m 
c) Sierakowice: 
PSX – odcinek o d
ugo� ci 60m 
Projektowany rodzaj nawierzchni: nawierzchnia gruntowa utwardzona � wirem, w 
przypadku przepompowni PG2 – p
yty YOMB – 2 rz� dy z wype
nieniem � wirem. 

1.3.2. Budowa nawierzchni na terenie przepompowni  

Projektowana konstrukcja nawierzchni terenu przepompowni (w zakresie wg planu 
sytuacyjnego – wykraczaj� ca 10 cm poza obrys ogrodzenia): 
-  kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm 
-  podsypka cementowo – piaskowa 1:4     3 cm 
-  grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa    20 cm 
-  zag� szczone pod
o� e gruntowe 
-  obrze� e betonowe 6x30 (jako obramowanie kostki),  
-  geow
óknina separacyjna (na terenie przepompowni: PG1, PG2, PG4, PL). 

Odwodnienie nawierzchni - poprzez odpowiednie spadki pod
u� ne, po istniej� cym terenie. 

 



Uporz� dkowanie gospodarki wodno-� ciekowej zlewni rzek S
upi i 	upawy na terenie gmin                                                  
Sierakowice i Sul� czyno            Kontrakt nr 1: Lemany, Gowidlino, Puzdrowo, Sierakowice 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o         Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
                                                                                                                       ST-01.06. Roboty Drogowe                                       

97

 
1.3.3. Naprawy nawierzchni po pracach ziemnych i mo nta� owych  

-     chodnik z p
ytek betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej, 
-     kraw�� nik betonowy 15x30 na 
awie betonowej, 
-     nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 
- nawierzchnia z betonu, 
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, na podbudowie 

betonowej, z wymian�  gruntów nieno� nych, trudno zag� szczalnych i gliniastych w 
obr� bie wykopu, oraz z uszczelnieniem nawierzchni poprzez natrysk bitumem na 
ca
ej szeroko� ci jezdni,  

- nawierzchnia ziemna – z utwardzeniem � wirem, 
- nawierzchnia z p
yt drogowych betonowych 300x150x15 na podsypce cementowo 

piaskowej. 

1.3.4. Budowa przepustu rurowego przy przepompowni PG1 

Wykonanie przepustu betonowego Dn 600 d
ugo� ci 5 m na rowie pod dojazdem do 
przepompowni. 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  zgodne z Dokumentacj�  
Projektow�  i ST-00.00. 

1.5. Wymagania dotycz � ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonania Robót oraz za ich zgodno��  ze 
Dokumentacj�  Projektow� , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Ogólne wymagania 
podano w ST-00.00.  
 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz � ce materia
ów 

Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania podano w 
 ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Stosowane materia
y 

Materia
ami stosowanymi s� : 

- piasek na podsypk�  i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- kruszywa do wykonania warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych 
- � wir do wykonania nawierzchni � wirowych 
- beton, 
- asfalt, 
- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 20x10x8 cm - zakup 
- kostki betonowe z odzysku, 
- p
ytki betonowe 50x50x7 z odzysku i z zakupu,   
- kraw�� niki betonowe o wym.15x30x100 z odzysku i z zakupu,  
- obrze� e betonowe 6x30 – zakup, 

- p
yty drogowe betonowe 300x150x15 z odzysku i z zakupu, 
- geow
óknina separacyjna,  
- grunt z urobku. 
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2.3. Wymagania szczegó
owe 

2.3.1. Wymagania dla kruszywa 

Piasek na podsypk�  cementowo-piaskow�  powinien odpowiada�  wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

Kruszywa do wykonania warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych powinny spe
nia�   
warunek: 

a) szczelno� ci, okre� lony zale� no� ci� : 

15

85
5

D
d

£ , gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj� cej lub 
ods� czaj� cej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod
o� a. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie� ci�  si�  w krzywych granicznych zgodnie z 
norm�  PN-S-96013. 

Wymagania dla piasku i � wiru: 

· zawarto��  frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 
· zawarto��  frakcji Ø < 0,075 mm – poni� ej 15 % 
· zawarto��  cz�� ci organicznych – poni� ej 1 % 
· wska� nik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP). 

Mieszanka � wirowa do wykonania nawierzchni � wirowych powinna mie�  optymalne 
uziarnienie. 

Kruszywo naturalne u� yte do mieszanki � wirowej powinno spe
nia�  wymagania normy 
PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3] , a ponadto,  wg BN-64/8931-01 [4] , wska� nik 
piaskowy:  

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 29 mm – WP  w granicach : 25 – 40, 

- dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 50 mm – WP  w granicach: 55 – 60. 

2.3.2. Cement 

Cement na podsypk�  i do zaprawy cementowo-piaskowej oraz do wytwarzania 
chudego betonu powinien by�  cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni�  „32,5”, 
odpowiadaj� cy wymaganiom PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla cementu  

Lp. W
a� ciwo� ci Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzyma
o��  na � ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni� : 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 

2 Wytrzyma
o��  na � ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni� : 32,5 

3 Czas wi� zania: 
- pocz� tek wi� zania, najwcze� niej po up
ywie, min. 
- koniec wi� zania, najpó� niej po up
ywie, h 

 
60 
12 

4 Sta
o��  obj� to� ci, mm, nie wi� cej ni� : £ 10 
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Przechowywanie cementu powinno si�  odbywa�  zgodnie z BN-88/6731-08. Cement w 
workach powinien by�  sk
adowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z 
zabezpieczeniem boków przed opadami. Pod
oga sk
adu powinna by�  twarda i sucha, 
odpowiednio pochylona, zabezpieczaj� ca cement przed � ciekami wody deszczowej, 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Cement luzem  powinien by�  sk
adowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do 
pneumatycznego za
adunku i wy
adunku oraz zaopatrzony w urz� dzenia do 
przeprowadzania kontroli obj� to� ci i w
azy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku 
nale� y przechowywa�  cement jednego rodzaju i marki pochodz� cy od jednego 
wykonawcy. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b� dzie d
u� szy od trzech miesi� cy, 
mo� na go stosowa�  tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka��  jego przydatno��  
do Robót. 
 

2.3.3. Woda 

Do Robót drogowych nale� y stosowa�  wod�  odpowiadaj� c�  wymaganiom normy PN-
B-32250. Bez bada�  laboratoryjnych mo� na stosowa�  wodoci� gow�  wod�  pitn�  z 
wodoci� gów. Gdy woda pochodzi z w� tpliwych � róde
, nie mo� e by�  u� yta do momentu 
jej przebadania zgodnie z wy� ej podan�  norm� . 
 

2.3.4. Chudy beton 

Wymagania dla chudego betonu 

Chudy beton powinien spe
nia�  wymagania okre� lone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. W
a� ciwo� ci Wymagania Badania wed
ug 

1 Wytrzyma
o��  na � ciskanie po 7 
dniach, Mpa 

od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 [47] 
 

2 Wytrzyma
o��  na � ciskanie po 28 
dniach, Mpa 

od 6,0 do 9,0 PN-S-96013 [47] 
 

3 Nasi� kliwo�� , % m/m, nie wi� cej 
ni� : 

7 PN-B-06250 [2] 

4 Mrozoodporno�� , zmniejszenie 
wytrzyma
o� ci, %, nie wi� cej ni� : 

30 PN-S-96014 [48] 
 

 

Sk
ad chudego betonu 

Sk
ad chudego betonu powinien by�  tak dobrany, aby zapewnia
 osi� gni� cie 
w
a� ciwo� ci okre� lonych w tablicy 2. 

Zawarto��  cementu powinna wynosi�  od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie 
powinna przekracza�  160 kg/m3 

Sk
ad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by�  zgodne z p. 2.3.1. 

Zawarto��  wody powinna odpowiada�  wilgotno� ci optymalnej, okre� lonej wed
ug 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (du� y cylinder, metoda II), z 
tolerancj�  +10%, -20% jej warto� ci. 

Projektowanie chudego betonu 

Projekt sk
adu chudego betonu powinien by�  wykonany zgodnie z PN-S-96013. 
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Projekt sk
adu chudego betonu powinien zawiera� : 

a) wyniki bada�  cementu, wed
ug PN-B-04300 , 
b) w przypadkach w� tpliwych - wyniki bada�  wody, wed
ug PN-B-32250, 
c) wyniki bada�  kruszywa,  
d) sk
ad chudego betonu (zawarto��  kruszyw, cementu i wody), 
e) wyniki bada�  wytrzyma
o� ci po 7 i 28 dniach, wed
ug PN-S-96013, 
f) wyniki bada�  nasi� kliwo� ci, wed
ug PN-B-06250 , 
g) wyniki bada�  mrozoodporno� ci, wed
ug PN-S-96014. 

2.3.5. Beton na 
awy pod kraw �� niki 

Do wykonania 
aw pod kraw�� niki nale� y stosowa�  beton klasy min B 15 wg PN-B-
06250.   

2.3.6. Beton na nawierzchnie 

Sk
adniki: 

2.3.6.1. Cement 

Nale� y stosowa�  cementy, których w
a� ciwo� ci odpowiadaj�  wymaganiom normy PN-
EN197-1:2002. W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do 
obu warstw nale� y stosowa�  ten sam rodzaj i klas�  cementu. Przechowywanie 
cementu powinno si�  odbywa�  zgodnie z BN-88/6731-08. 

2.3.6.2. Kruszywo 

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nale� y stosowa�  
kruszywa 
amane, � wirowe, piasek o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm,  
pozbawiony domieszek gliniastych ( < 5% ) spe
niaj� cych wymagania norm PN-B-
11111:1996, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996. 

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy górnej nale� y 
stosowa�  kruszywa 
amane i/lub � wirowe p
ukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 
8,0 lub 16,0 mm, zale� nie od grubo� ci warstwy. Udzia
 kruszywa 
amanego w 
mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinna wynosi�  co najmniej 50% a w mieszance 
powy� ej 8 mm co najmniej 35%. Do warstwy dolnej mo� na stosowa�  kruszywo z 
recyklingu pod warunkiem spe
nienia parametrów betonu na zarobach próbnych. 

2.3.6.3. Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piel� gnacji wykonanej 
nawierzchni nale� y stosowa�  wod�  odpowiadaj� c�  wymaganiom PN-B-32250:1988. 
Bez bada�  laboratoryjnych mo� na stosowa�  wodoci� gow�  wod�  pitn� .  

2.3.6.4. Domieszki napowietrzaj � ce 

Do napowietrzania mieszanki betonowej nale� y stosowa�  domieszki napowietrzaj� ce, 
zgodnie z norma PN-EN-934-2:1999 lub aprobat�  techniczn� . 

Wykonanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzaj� cymi oraz sposób 
oznaczania w nich zawarto� ci powietrza, powinien by�  zgodny z PN-EN 12350-7:200. 

2.3.6.5. Masy zalewowe lub wk
adki uszczelniaj � ce 

Do wype
nienia szczelin w nawierzchni betonowej nale� y stosowa�  specjalne masy 
zalewowe, budowane na gor� co lub zimno, lub wk
adki uszczelniaj� ce, posiadaj� ce 
aprobat�  techniczn� .  
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2.3.6.6. Materia
y do piel � gnacji nawierzchni betonowej 

Do piel� gnacji nawierzchni betonowych mog�  by�  stosowane: 

- preparaty piel� gnacyjne posiadaj� ce aprobat�  techniczn� , 
- w
ókniny wed
ug PN-P-01715:1985, 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- piasek i woda. 

2.3.7.  Mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa  

2.3.7.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dla sk
adników mieszanki mineralno - bitumicznej zestawiono w tablicach 
 3 i 4.  

2.3.7.2. Asfalt  

Nale� y stosowa�  asfalt drogowy spe
niaj� cy wymagania okre� lone w PN-C-
96170:1965. 

W zale� no� ci od rodzaju warstwy dla kategorii ruchu KR4 nale� y stosowa�  asfalty 
drogowe podane w tablicy 3 i 4.  

2.3.7.3. Wype
niacz 

Nale� y stosowa�  wype
niacz, spe
niaj� cy wymagania okre� lone w PN-S-96504:1961 
dla wype
niacza podstawowego i zast� pczego. 

Przechowywanie wype
niacza powinno by�  zgodne z PN-S-96504:1961. 

2.3.7.4.  Kruszywo 

Do wykonania mieszanek mineralno - bitumicznych nale� y stosowa�  kruszywa podane 
w tablicy 3 i 4. 

Sk
adowanie kruszywa powinno odbywa�  si�  w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 

2.3.7.5. Asfalt up
ynniony 

Nale� y stosowa�  asfalt up
ynniony spe
niaj� cy wymagania okre� lone w PN-C-
96173:1974. 

2.3.7.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

Nale� y stosowa�  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe
niaj� ce wymagania 
okre� lone w WT.EmA-99. 

Tablica 3.  Wymagania wobec materia
ów do warstwy � cieralnej 

Lp. Rodzaj materia
u Wymagania wobec materia
ów  
w zale� no� ci od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 
6 

1 Kruszywo 
amane granulowane wg  
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998 
a) ze ska
 magmowych i 
przeobra� onych 
b) ze ska
 osadowych 
c) z surowca sztucznego (� u� le 
pomiedziowe i stalownicze) 
 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 
 
jw. 

 
 
kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
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2 Kruszywo 
amane zwyk
e  

wg PN-B-11112:1996 
 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 � wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 
 

kl. I, II - 

4 Grys i � wir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 

6 Wype
niacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 
laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zast� pczy 
py
y z odpylania, 
popio
y lotne  

 
podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97  

DE80 A,B,C, 
DP80 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod wzgl� dem � cieralno� ci w b� bnie kulowym, pozosta
e cechy jak dla kl. I;  gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo� ci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       innymi 
kruszywami, w ilo� ci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia 
ilo� ciowego 
3) preferowany rodzaj asfaltu 

Tablica 4.  Wymagania wobec materia
ów do warstwy wi��� cej 

Lp. Rodzaj materia
u 
Wymagania wobec materia
ów w 
zale� no� ci od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo 
amane granulowane 

wg PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (� u� le 
pomiedziowe i stalownicze) 

 
 
kl. I, II; gat.1, 2 
 
jw. 

 
 
kl. I, II1); gat.1, 2 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo 
amane zwyk
e 
wg PN-B-11112:1996 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

3 � wir i mieszanka wg PN-B-
11111:1996 

kl. I, II - 

4 Grys i � wir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca 
skalnego wg WT/MK-CZDP 84  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 - 

6 Wype
niacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia 
wg orzeczenia laboratoryjnego 

podstawowy, 
zast� pczy 
py
y z odpylania, 
popio
y lotne 

podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97  

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod wzgl.� cieralno� ci w b� bnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat. 1 
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2.3.8. Elementy prefabrykowane:  

- p
ytki betonowe 50x50x7, 
-   kostki betonowe, w tym kostka betonowa  wibroprasowana, kolor szary, o wymiarach 

8x10x20 cm, 
- kraw�� niki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, 
- obrze� a betonowe 6x30x100 cm, 
- p
yty drogowe betonowe 300x150x15, 
- p
yty drogowe sze� ciok� tne (trylinki), 
- p
yty YOMB. 

  
Aprobata techniczna. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementów prefabrykowanych w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Wygl� d zewn� trzny. 

Struktura wyrobu powinna by�  zwarta, bez rys, p� kni�� , plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek, kraw�� ników, p
yt powinna by�  równa i szorstka, a 
kraw� dzie równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
kraw� dzi nie powinny przekracza�  warto� ci podanych w normach i aprobatach 
technicznych.  

Wytrzyma
o��  na � ciskanie. 

Wytrzyma
o��  na � ciskanie kostki betonowej po 28 dniach (� rednio z 6-ciu kostek) nie 
powinna by�  mniejsza ni�  60 MPa. Dopuszczalna najni� sza wytrzyma
o��  pojedynczej 
kostki nie powinna by�  mniejsza ni�  50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 
kostek). 

Nasi� kliwo�� . 

Nasi� kliwo��  prefabrykowanych elementów betonowych powinna odpowiada�  
wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi�  nie wi� cej ni�  5%. 

Odporno��  na dzia
anie mrozu. 

Odporno��  prefabrykowanych elementów betonowych na dzia
anie mrozu winna by�  
badana zgodnie z wymogami PN-B-06250. 

Odporno��  na dzia
anie mrozu po 50 cyklach zamra� ania i odmra� ania prób jest 
wystarczaj� ca, je� li: 

- próbka nie wykazuje p� kni�� , 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obni� enie wytrzyma
o� ci na � ciskanie w stosunku do wytrzyma
o� ci próbek nie 
zamra� anych nie jest wi� ksze ni�  20%. 

� cieralno�� . 

	 cieralno��  kostek betonowych okre� lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 
powinna wynosi�  nie wi� cej ni�  4 mm.  

Materia
y do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych  

Cement. 

Nale� y stosowa�  cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie ni� szej ni�  „32,5”. Zaleca 
si�  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada�  wymaganiom 
PN-B-19701. 
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Kruszywo. 

Nale� y stosowa�  kruszywa mineralne odpowiadaj� ce wymaganiom  PN-B-06712. 

Uziarnienie kruszywa powinno by�  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy za
o� onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Dodatki. 

Stosuje si�  dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recept�  
laboratoryjn� . Plastyfikatory zapewniaj�  gotowym wyrobom wi� ksz�  wytrzyma
o�� , 
mniejsz�  nasi� kliwo�� , oraz wi� ksz�  odporno��  na niskie temperatury i dzia
anie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewni�  trwa
e zabarwienie. Powinny to by�   barwniki 
nieorganiczne. 

Woda. 

Do produkcji elementów prefabrykowanych nale� y stosowa�  wod�  odpowiadaj� c�  
wymaganiom normy PN-B-32250. 

 
2.3.9. Geow
óknina separacyjna 
 

Nale� y zastosowa�  geow
óknin�  wykonan�  z w
ókien ci� g
ych polipropylenowo – 
polietylenowych, wytworzonych z zastosowaniem metody zgrzewania termicznego. 
Geow
óknina pe
ni�  b� dzie rol�  warstwy separuj� cej w celu wyeliminowania zjawiska 
przemieszania si�  gruntu rodzimego z materia
em konstrukcji nawierzchni, funkcj�  
filtracyjn�  poprzez umo� liwienie przep
ywu nadmiaru wody znajduj� cej si�  w porach 
mi� kkiego pod
o� a oraz funkcj�  wzmacniaj� c�  dzi� ki du� ej wytrzyma
o� ci na 
rozci� ganie i ma
ym wyd
u� eniu co powoduje stabilizacj�  warstwy no� nej.  
Geow
óknina musi posiada�  atest producenta i � wiadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym. 
 
Wymagane w
a� ciwo� ci fizyko-mechaniczne  geow
ókniny: 
masa powierzchniowa                                              – 100 g/m2 
grubo��  przy nacisku 2 kPa                                                                        – 0,7 mm 
wytrzyma
o��  na rozci� ganie w kierunku poprzecznym i pod
u� nym       – 5,5 kN/m 
wyd
u� enie przy zerwaniu wzd
u�  i wszerz pasma                                    – 20 % 
opór na przebicie CBR                                                                                – 1000 N 
umowny wymiar porów O90                                                                                                – 0,18 mm 
wodoprzepuszczalno��  prostopad
a do p
aszczyzny  
geow
ókniny przy 
 hwody = 100 mm                                                           – 130 l/m2s  

  
3. SPRZ� T.   

3.1.  Ogólne wymagania dotycz � ce sprz � tu. 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz � t do wykonania robót 

Roboty zwi� zane z wykonaniem 
aw i kraw�� ników nale� y wykonywa�  r� cznie przy 
zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

- betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu, 
- wibratorów p
ytowych, ubijaków r� cznych lub mechanicznych.  
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Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania warstwy podsypki powinien wykaza�  si�  
mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 

- walców statycznych, 
- p
yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

Roboty zwi� zane z wykonaniem jezdni i chodników z p
yt betonowych (drogowych, 
chodnikowych 50x50 , typu YOMB, trylinek, oraz kostek brukowych) nale� y wykonywa�  
r� cznie przy zastosowaniu sprz� tu pomocniczego: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

- wibratorów p
ytowych, wibrator powierzchniowy z zabezpieczona p
yt�  ( np. 
gum�  ), ubijaków r� cznych lub mechanicznych, 

- � urawia samochodowego do przemieszczania p
yt drogowych, 
- walców samojezdnych wibracyjnych, 
- przewo� nych zbiorników wody, 
- zag� szczarek mechanicznych, 
- specjalistycznych narz� dzi. 
 

Roboty zwi� zane z wykonaniem nawierzchni betonowych nale� y wykonywa�  przy 
zastosowaniu: 

- wytwórni stacjonarnej typu ci� g
ego do wytwarzania mieszanki betonowej 
- przewo� nych zbiorników na wod�  (do piel� gnacji), 
- zag� szczarek p
ytowych, walców wibracyjnych. 

Roboty zwi� zane z wykonaniem nawierzchni mineralno asfaltowych nale� y wykonywa�  
przy zastosowaniu: 

- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci� g
ym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, 

- uk
adarek do uk
adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu 
zag� szczanego, 

- skrapiarek, 
- walców lekkich, � rednich i ci�� kich , 
- walców stalowych g
adkich , 
- walców ogumionych, 
- kot
ów przewo� nych do grzania bitumu, 
- kot
ów transportowo-produkcyjnych do transportu mieszanki bitumicznej, 
- szczotek mechanicznych lub innych urz� dze�  czyszcz� cych, 
- samochodów samowy
adowczych z przykryciem brezentowym lub 

termosów do transportu wi� kszej ilo� ci mieszanki bitumicznej. 

Roboty zwi� zane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych � wirem i t
uczniem, w tym z 
napraw�  nawierzchni ziemnej, �nale� y wykonywa�  przy zastosowaniu: 

- równiarki lub sprz� tu rolniczego (p
ugi, brony, kultywatory) – do 
spulchniania, rozk
adania, profilowania, 

- walców statycznych, 
- p
yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych, 
- walców wibracyjnych. 

Sprz� t pod wzgl� dem typów i wielko� ci winien odpowiada�  wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót i by�  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru bran� y 
drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 
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4.    TRANSPORT.   

4.1. Ogólne wymagania dotycz � ce transportu.    

Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport materia
ów. 

Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj� cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywa�  si�  zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem 
nale� y przewozi�  cementowozami, natomiast cement workowany nale� y przewozi�   
dostosowanymi do tego celu � rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj� cych go 
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 

Woda mo� e by�  dostarczana wodoci� giem lub przewo� nymi zbiornikami wody. 

Gotowy beton nale� y przewozi�  z wytwórni betonu na Teren Budowy w betoniarkach 
samochodowych umo� liwiaj� cych mieszanie podczas transportu i dostarczenie 
jednorodnej mieszanki betonowej, zapobiegaj� cych rozsegregowaniu betonu w czasie 
transportu.  

Kraw�� niki i obrze� a betonowe mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu. 
Nale� y je uk
ada�  w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny by�  
zabezpieczone przed przemieszczeniem si�  i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawa�  poza � ciany � rodka  transportu wi� cej ni�  1/3 
wysoko� ci warstwy. 

P
yty betonowe chodnikowe i drogowe mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami 
transportu. 

P
yty powinny by�  zabezpieczone przed przemieszczeniem si�  i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawa�  poza � ciany � rodka 
transportu wi� cej ni�  1/3 wysoko� ci p
yty. 

Kostki betonowe mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu, na paletach 
transportowych producenta. 

Transport p
yt drogowych, chodnikowych oraz kraw�� ników i obrze� y betonowych 
powinien odpowiada�  wymaganiom BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/02  

Asfalt nale� y przewozi�  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Transport asfaltów drogowych mo� e odbywa�  si�  w: 

- cysternach samochodowych, 
- b� bnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru bran� y 
drogowej, uprawnionego przez Inwestora. Wype
niacz luzem nale� y przewozi�  w 
cysternach przystosowanych do przewozu materia
ów sypkich, umo� liwiaj� cych 
roz
adunek pneumatyczny. 

Wype
niacz workowany mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

Gotow�  mieszank�  mineralno - bitumiczn�  nale� y przewozi�  w kot
ach transportowo-
produkcyjnych. W czasie transportu utrzymywa�  w
a� ciw�  temperatur�  mieszanki i 
ci� g
e mieszanie zawarto� ci. 
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Geow
óknin�  w czasie transportu i przechowywania nale� y chroni�  przed mo� liwo� ci�  
uszkodze�  mechanicznych, jak równie�  przed dzia
aniem promieni s
onecznych. 
Geow
óknin�  nale� y transportowa�  wy
� cznie w  rolkach opakowanych fabrycznie 
u
o� onych poziomo na wyrównanym pod
o� u. Rolki mog�  by�  uk
adane jedna na 
drugiej, maksymalnie w 5 warstwach bez innych dodatkowych obci�� e� . Podczas 

adowania roz
adowania i sk
adowania nale� y zabezpieczy�  rolki geow
ókniny przed 
dzia
aniem wysokich temperatur. 

 

4.3.  Sk
adowanie materia
ów. 

4.3.1. P
yty betonowe chodnikowe i drogowe 

P
yty betonowe powinny by�  sk
adowane r� bem, p
aszczyznami górnymi ku sobie,  
na pod
o� u wyrównanym i odwodnionym. P
yty powinny by�  posegregowane wed
ug 
rodzajów, odmian i gatunków. P
yty nale� y ustawia�  na podk
adkach drewnianych oraz 
zabezpiecza�  kraw� dzie przed uszkodzeniem przek
adkami drewnianymi. 

4.3.2. Kostki betonowe chodnikowe i drogowe  

Kostki betonowe z zakupu nale� y sk
adowa�  na paletach producenta. Kostki betonowe 
z odzysku nale� y ustawia�  na podk
adkach drewnianych oraz zabezpiecza�  kraw� dzie 
przed uszkodzeniem przek
adkami drewnianymi.  

4.3.3. Kraw �� niki i obrze � a 

Kraw�� niki i obrze� a nale� y sk
adowa�  w pozycji wbudowania. Sk
adowanie  powinno 
by�  zorganizowane w sposób chroni� cy Materia
 przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wp
ywem ewentualnych, szkodliwych czynników zewn� trznych z 
zastosowaniem podk
adek i przek
adek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo��  
2,5 cm, szeroko��  5 cm, d
ugo��  minimum 5 cm wi� ksza ni�  szeroko��  sk
adowanego 
Materia
u. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT.   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.   

5.2. Profilowanie i zag � szczanie pod
o � a gruntowego 

Po zako� czeniu i odebraniu Robót zwi� zanych z wykonaniem elementów uzbrojenia 
terenu i bezpo� rednio przed rozpocz� ciem Robót zwi� zanych z wykonaniem warstwy 
nawierzchni, Wykonawca mo� e przyst� pi�  do: 
- wykonania koryta oraz profilowania celem uzyskania w
a� ciwych spadków, 

- zag� szczenia pod
o� a do wska� nika Idmin = 98%.   
 
Wcze� niejsze przyst� pienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zag� szczanie 
pod
o� a jest mo� liwe wy
� cznie za zgod�  Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora. 

Przed przyst� pieniem do profilowania pod
o� e powinno by�  oczyszczone z wszelkich 
odpadów oraz b
ota i rozlu� nionego nadmiernie gruntu. 

Po oczyszczeniu powierzchni pod
o� a, które ma by�  profilowane, nale� y sprawdzi� , 
czy istniej� ce rz� dne terenu umo� liwiaj�  uzyskanie zaprojektowanych rz� dnych 
pod
o� a. Zaleca si� , aby rz� dne terenu, przed profilowaniem, by
y o co najmniej 5 cm 
wy� sze ni�  wymagane rz� dne pod
o� a.  
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Je� li powy� szy warunek nie  jest spe
niony i wyst� puj�  zani� enia poziomu w pod
o� u 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni�  pod
o� e na g
� boko��  
zaakceptowan�  przez Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez 
Inwestora, dowie��  dodatkowy grunt, spe
niaj� cy wymagania obowi� zuj� ce dla górnej 
strefy korpusu, w ilo� ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz� dnych 
wysoko� ciowych, i zag�� ci�  warstw�  do uzyskania wymaganej warto� ci wska� nika 
zag� szczenia. 

Je� eli rz� dne pod
o� a przed profilowaniem nie wymagaj�  dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przyst� pieniem do profilowania oczyszczonego pod
o� a 
jego powierzchni�  nale� y dog�� ci�  w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 

Bezpo� rednio po profilowaniu pod
o� a nale� y przyst� pi�  do jego dog� szczenia. 
Jakiekolwiek nierówno� ci powsta
e przy zag� szczaniu powinny by�  naprawione przez 
Wykonawc�  w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora. 
Zag� szczenie pod
o� a nale� y kontrolowa�  wed
ug normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Grunt zag�� ci�  do 
wska� nika Idmin = 98%. 

Wilgotno��  gruntu pod
o� a przy zag� szczeniu nie powinna ró� ni�  si�  od wilgotno� ci 
optymalnej o wi� cej ni�  ± 20 %.  

Je� eli po wykonaniu Robót zwi� zanych z profilowaniem i zag� szczaniem pod
o� a 
nast� pi przerwa w Robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy�  pod
o� e przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zag� szczonym pod
o� u nie mo� e 
odbywa�  si�  ruch budowlany i samochodowy. 

5.3.  U
o� enie geow
ókniny 

Na terenie przepompowni PG1, PG2, PG4, PL nale� y z uwagi na warunki gruntowe 
pod planowan�  konstrukcj�  nawierzchni roz
o� y�  geow
óknin�  separacyjn� . 
 
Na przygotowanym pod
o� u nale� y rozwin��  równo (bez zafa
dowa� ) geow
óknin� . 
Kolejne (s� siaduj� ce ze sob� ) pasma geow
ókniny powinny by�  u
o� one na zak
adk�  
wynosz� c�  odpowiednio min. 25 cm w kierunku równoleg
ym do d
ugo� ci i 40 cm w 
kierunku prostopad
ym do d
ugo� ci rolki. 

 
Na bokach tzn. wzd
u�  lewej i prawej kraw� dzi obrysu nawierzchni z kostki, 
geow
óknin�  nale� y zawin�� . Zawini� cie to powinno wynosi�  oko
o 30 cm do góry w 
kierunku pionowym oraz 0.5 m w kierunku poziomym – do wewn� trz. Zawini� cie 
geow
ókniny nale� y wype
ni�  materia
em mineralnym kolejnej warstwy konstrukcyjnej 
nawierzchni. 
 
Na tak przygotowanej geow
ókninie, na ca
ej powierzchni nale� y wbudowa�  kolejne 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
 
Wa� ne jest, aby podczas wbudowywania kolejnych warstw mineralnych nie dopu� ci�  
do bezpo� redniego obci�� enia u
o� onej geow
ókniny ruchem ko
owym od sprz� tu 
budowlanego.  

 
5.4.  Wykonanie nasypu z gruntu 

 
Na geow
ókninie wykona�  nasyp z gruntu piaszczystego G1. 
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5.5. Grunt stabilizowany cementem 

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi 
j�  Inspektorowi Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do 
zatwierdzenia. Receptura powinna by�  opracowana dla konkretnych materia
ów, 
zaakceptowanych wcze� niej przez Inspektora Nadzoru.  

Maksymalna zawarto��  cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 
- dla podbudowy pomocniczej – 6%, 
- dla ulepszonego pod
o� a – 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 mo� e by�  produkowany 
od 15 kwietnia do 15 pa� dziernika, przy temperaturze otoczenia powy� ej 5°C. 
Ewentualne rozszerzenie tego okresu mo� e nast� pi�  po wyra� eniu zgody przez 
Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora, w przypadku 
stwierdzenia dobrych warunków pogodowych. 

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywa�  si�  w sprzyjaj� cych 
warunkach atmosferycznych. Grunt stabilizowany cementem nale� y wbudowywa�  w 
nie zawilgocone koryto gruntowe. Zabrania si�  uk
adania mieszanki w deszczu. 
 
Warstwa przed jej zag� szczeniem powinna by�  wyprofilowana i dok
adnie wyrównana. 
Pochylenia poprzeczne i pod
u� ne powinny by�  zgodne ze stanem pierwotnym. Z
� cza 
poprzeczne wynikaj� ce z pocz� tku lub ko� ca dziennej dzia
ki roboczej nale� y wykona�  
przez równe pionowe odci� cie.  

Zag� szczenie nale� y przeprowadzi�  zawsze od kraw� dzi najni� szej do najwy� szej dla 
danego przekroju poprzecznego. Zag� szczenie mieszanki musi by�  zako� czone nie 
pó� niej ni�  w ci� gu 5 godzin, licz� c od rozpocz� cia mieszania gruntu z cementem w 
betoniarce. Wska� nik zag� szczenia mieszanki powinien wynosi�  Id �  0,98. 

Wymagana jest piel� gnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem 
przez okres minimum 7 dni poprzez skrapianie jej wod� . Nie nale� y dopu� ci�  do 
wyschni� cia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powsta
y p� kni� cia 
skurczowe. Zag� szczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 
powinna charakteryzowa�  si�  nast� puj� cymi cechami: 

- jednorodno� ci�  powierzchni, 
- prawid
ow�  równo� ci�  pod
u� n� .  

Nierówno� ci mierzone 
at�  lub planografem nie mog�  przekracza�  9 mm. Ilo��  miejsc 
wskazuj� cych odchylenia nie mo� e przekracza�  15 na 1 km oraz 2 na jednym 
hektometrze. Pomiaru spadków poprzecznych dokonuje si�  co 100 m na prostej, w 5 
miejscach na 
ukach.  

 

5.6. Kruszywo stabilizowane cementem 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi j�  
Inspektorowi Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do 
zatwierdzenia. Receptura powinna by�  opracowana dla konkretnych materia
ów, 
zaakceptowanych wcze� niej przez Inspektora Nadzoru. 

Nale� y stosowa�  kruszywa mineralne odpowiadaj� ce wymaganiom  PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno by�  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki, przy 
za
o� onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosi�  20 cm. 
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5.7.    Podbudowa betonowa 

5.7.1. Przygotowanie pod
o � a 

Pod
o� e pod podbudow�  z chudego betonu powinno by�  przygotowane zgodnie z 
wymaganiami okre� lonymi w p.5.2. niniejszej ST. 

5.7.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszank�  chudego betonu o � ci� le okre� lonym sk
adzie zawartym w recepcie 
laboratoryjnej nale� y wytwarza�  w mieszarkach zapewniaj� cych ci� g
o��  produkcji i 
gwarantuj� cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Sk
adniki mieszanki chudego betonu powinny by�  dozowane wagowo zgodnie z norm�  
PN-S-96013:1997. 
 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by�  od razu transportowana na miejsce 
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacj�  i nadmiernym wysychaniem. 

5.7.3. Wbudowywanie i zag � szczanie mieszanki betonowej 

Uk
adanie podbudowy z chudego betonu po dostarczeniu na miejsce wbudowania 
nale� y wyrówna�  r� cznie. 
Podbudow�  z chudego betonu nale� y wykonywa�  w jednej warstwie o grubo� ci 20cm, 
po zag� szczeniu. 
Natychmiast po roz
o� eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale� y rozpocz��  jej 
zag� szczanie. Powierzchnia zag� szczonej warstwy powinna mie�  prawid
owy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygl� d. 

 
Zag� szczanie nale� y kontynuowa�  do osi� gni� cia wska� nika zag� szczenia nie 
mniejszego ni�  Idmin =  98% maksymalnego zag� szczenia okre� lonego wed
ug 
normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988, (du� y cylinder metoda II). 
Zag� szczenie powinno by�  zako� czone przed rozpocz� ciem czasu wi� zania cementu.  

 
Wilgotno��  mieszanki chudego betonu podczas zag� szczania powinna by�  równa 
wilgotno� ci optymalnej z tolerancj�   + 10% i  - 20% jej warto� ci. 

5.7.4. Spoiny robocze 

Je� eli w dolnej warstwie podbudowy wyst� puj�  spoiny robocze, to spoiny w górnej 
warstwie podbudowy powinny by�  wzgl� dem nich przesuni� te o co najmniej 1 m dla 
spoiny poprzecznej. 
 
 

5.7.5. Nacinanie szczelin 

W pocz� tkowej fazie twardnienia betonu zaleca si�  wyci� cie szczelin pozornych na 
g
� boko��  oko
o 1/3 jej grubo� ci. 

Szeroko��  naci� tych szczelin pozornych powinna wynosi�  od 3 do 5mm. Szczeliny te 
nale� y wyci��  tak, aby ca
a powierzchnia podbudowy by
a podzielona na kwadratowe 
lub prostok� tne p
yty. Stosunek d
ugo� ci p
yt do ich szeroko� ci powinien by�  nie 
wi� kszy ni�  od 1,5 do 1,0. 

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzyma
o� ci i 
spodziewanego przekroczenia dwudziestoo� miodniowej wytrzyma
o� ci na � ciskanie 
chudego betonu, wyci� cie szczelin pozornych jest konieczne. 
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5.7.6. Piel � gnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna by�  natychmiast po zag� szczeniu poddana 
piel� gnacji. Piel� gnacja powinna by�  przeprowadzona przez przykrycie warstw�  piasku 
i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 
Stosowanie innych � rodków do piel� gnacji podbudowy wymaga ka� dorazowej zgody 
Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 

Nie nale� y dopuszcza�  � adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 
do 10 dni piel� gnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany mo� e odbywa�  si�  
wy
� cznie za zgod�  Inspektora Nadzoru. 

5.7.7. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed u
o� eniem nast� pnej warstwy, powinna by�  
chroniona przed uszkodzeniami. Je� eli Wykonawca b� dzie wykorzystywa
, za zgod�  
In� yniera, gotow�  podbudow�  do ruchu budowlanego, to powinien naprawi�  wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na w
asny koszt.  

Wykonawca jest zobowi� zany do przeprowadzenia bie�� cych napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddzia
ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady 
deszczu i � niegu, oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowi� zany wstrzyma�  ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, je� eli wyst� pi mo� liwo��  uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi by�  przed zim�  przykryta kolejnymi warstwami 
nawierzchni. 

5.8.     Wykonanie 
aw 

Koryto pod 
awy nale� y wykonywa�  zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiada�  wymiarom 
awy. Wska� nik zag� szczenia dna 
wykonanego koryta pod 
aw�  powinien wynosi�  co najmniej Idmin = 98%.  
Wykonanie 
aw powinno by�  zgodne z BN-64/8845-02. 

	awy betonowe z oporem nale � y wykonywa�  w szalowaniu. Beton roz� cielony w 
szalowaniu lub bezpo� rednio w korycie powinien by�  wyrównywany warstwami.  

Betonowanie 
aw nale� y wykonywa�  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym 
nale� y stosowa�  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype
nione bitumiczn�  mas�  
zalewow� .   

5.9.     Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej  

Warstwa podsypkowa powinna by�  wytyczona w sposób umo� liwiaj� cy wykonanie jej 
zgodnie z dokumentacj�  projektow� , z tolerancjami okre� lonymi w niniejszej ST. 

Podsypk�  cementowo – piaskow�  wykona�  nale� y w stosunku 1:4. Mieszanka powinna 
by�  rozk
adana w warstwie o jednakowej grubo� ci, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rz� dnych wysoko� ciowych.  

Grubo��  roz
o� onej warstwy powinna by�  taka, aby po jej zag� szczeniu osi� gni� to 
grubo��  projektowan�  3 cm. 

Natychmiast po ko� cowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nale� y przyst� pi�  do jej 
zag� szczania.  Zag� szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale� y 
rozpoczyna�  od dolnej kraw� dzi i przesuwa�  pasami pod
u� nymi cz�� ciowo 
nak
adaj� cymi si� , w kierunku jej górnej kraw� dzi. 

Nierówno� ci lub zag
� bienia powsta
e w czasie zag� szczania powinny by�  
wyrównywane na bie�� co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni� cie 
materia
u, a�  do otrzymania równej powierzchni. 
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W miejscach niedost� pnych dla walców warstwa podsypki powinna by�  zag� szczana 
p
ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zag� szczanie nale� y kontynuowa�  do osi� gni� cia wska� nika zag� szczenia nie 
mniejszego od  Idmin = 98%, wed
ug  próby Proctora, przeprowadzonej wed
ug PN-B-
04481. Wska� nik zag� szczenia nale� y okre� la�  zgodnie z BN-77/8931-12. 

5.10. Ustawienie kraw �� ników betonowych 

Przed przyst� pieniem do uk
adania kraw�� ników z odzysku, sk
adowanych przez 
czasokres trwania Robót ziemnych i monta� owych na Terenie Budowy, nale� y dokona�  
oceny ich przydatno� ci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musz�  by�  
przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora.   

	 wiat
o (odleg
o��  górnej powierzchni kraw�� nika od jezdni ) powinno wynosi�  od 10 
do 12 cm, a w przypadkach wyj� tkowych mo� e by�  zmniejszone do 6 cm lub 
zwi� kszone do 16 cm. 

Zewn� trzna � ciana kraw�� nika od strony chodnika powinna by�  po ustawieniu 
kraw�� nika obsypana piaskiem, � wirem, t
uczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawianie kraw�� ników na 
awie betonowej nale� y wykonywa�   na podsypce z piasku 
lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubo� ci 5 cm po zag� szczeniu. 

Spoiny kraw�� ników nie powinny przekracza�  szeroko� ci 1 cm.  
Spoiny nale� y wype
ni�  zapraw�  cementowo-piaskow� , przygotowan�  w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin kraw�� ników zapraw�  cementowo-piaskow�  stosuje si�  wy
� cznie do 
kraw�� ników ustawionych na 
awie betonowej. 

Spoiny kraw�� ników przed zalaniem zapraw�  nale� y oczy� ci�  i zmy�  wod� . Dla 
zabezpieczenia przed wp
ywami temperatury kraw�� niki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw�  nale� y zalewa�  co 50 m 
bitumiczn�  mas�  zalewow�  nad szczelin�  dylatacyjn�  
awy. 

        Ustawienie kraw�� ników powinno by�  zgodne z BN-64/8845-02. 
 
5.11. Wykonanie obrze � y 
 

Przed przyst� pieniem do uk
adania obrze� y betonowych  z odzysku, sk
adowanych 
przez czasokres trwania Robót ziemnych i monta� owych na Terenie Budowy, nale� y 
dokona�  oceny ich przydatno� ci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza 
by�  przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora.  

Ustawianie obrze� y nale� y wykonywa�  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubo� ci 5 cm po zag� szczeniu. 
 
Zewn� trzna � cianka obrze� a od strony trawnika powinna by�  po jego ustawieniu 
obsypana piaskiem, � wirem, t
uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 

Spoiny obrze� y nie powinny przekracza�  szeroko� ci 1 cm.  

Spoiny nale� y wype
ni�  zapraw�  cementowo-piaskow� , przygotowan�  w stosunku 
1:2, lub piaskiem. Przed zalaniem zapraw�  spoiny nale� y oczy� ci�  i zmy�  wod� .  
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5.12.  Wykonanie chodnika z p
yt betonowych 

5.12.1.   Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze zwi� zane z wykonaniem koryta pod chodnik, wyprofilowaniem 
zgodnie z za
o� onymi spadkami pod
u� nymi i poprzecznymi chodnika oraz  
zag� szczeniem pod
o� a i podsypki nale� y wykona�  zgodnie z p. 5.2. i 5.7. 

 
Przed przyst� pieniem do uk
adania p
yt z odzysku, sk
adowanych przez czasokres 
trwania Robót ziemnych i monta� owych na Terenie Budowy, nale� y dokona�  oceny ich 
przydatno� ci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by�  przedstawione do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez 
Inwestora.   
 

5.12.2 Uk
adanie chodnika z p
yt chodnikowych 

P
yty z odzysku nale� y w trakcie uk
adania uzupe
nia�  p
ytami nowymi, celem 
uzyskania nawierzchni o jednolitych parametrach na ca
ym obszarze Robót drogowych. 

P
yty przy kraw�� nikach nale� y uk
ada�  w taki sposób, aby ich górna kraw� d�  
znajdowa
a si�  powy� ej górnej kraw� dzi kraw�� nika. 

Przy urz� dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego p
yty odpowiednio doci� te 
nale� y uk
ada�  w jednym poziomie, reguluj� c wysoko��  urz� dze�  naziemnych do 
poziomu chodnika. 

P
yty chodnikowe uk
adane przy urz� dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego 
nale� y zala�  zapraw�  cementowo-piaskow� . 

P
yty na 
ukach o promieniu ponad 30 m nale� y tak uk
ada� , aby spoiny rozszerza
y si�  
wachlarzowo. P
yty mog�  by�  przycinane. 

P
yty na 
ukach o promieniu do 30 m powinny by�  uk
adane w odcinkach prostych, 

� cz� cych si�  przy u� yciu trójk� tów lub trapezów wykonanych z p
yt odpowiednio 
docinanych. Wielko��  trójk� tów dostosowa�  nale� y do szeroko� ci chodnika i promienia 

uku. 

5.12.3. Spoiny 

Szeroko��  spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza�  0,8 cm. Szeroko��  
spoin na 
ukach nie powinna by�  wi� ksza ni�  3 cm. 

Spoiny pomi� dzy p
ytami po oczyszczeniu powinny by�  zamulone piaskiem na pe
n�  
grubo��  p
yty lub wype
nione zapraw�  cementowo-piaskow� . 

5.12.4. Piel � gnacja chodnika 

Chodnik, którego spoiny wype
nione s�  zapraw�  cementow� , nale� y pokry�  warstw�  
piasku grubo� ci od 1,0 do 1,5 cm.. Piasek nale� y zwil� y�  wod�  i utrzymywa�  w stanie 
wilgotnym w ci� gu 10 dni. 

5.13. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibr oprasowanej 

Przed przyst� pieniem do uk
adania kostki betonowej z odzysku, sk
adowanej przez 
czasokres trwania Robót ziemnych i monta� owych na Terenie Budowy, nale� y dokona�  
oceny jej przydatno� ci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny musza by�  
przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora.   
Roboty nawierzchniowe nale� y realizowa�  zgodnie z wytycznymi nast� puj� cych norm:  
PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki. 
PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca. 
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Dla nawierzchni przewidzianej jako utwardzenie terenu przepompowni, zakupione 
elementy betonowe  winny spe
nia�  wymagania techniczne okre� lone we w
a� ciwej 
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni�  dostaw�  
materia
ów spe
niaj� cych te wymagania wraz ze � wiadectwami bada�  i klasyfikacji 
wydanymi przez producenta. 

Kostki nale� y uk
ada�  na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki 
cementowo-piaskowej (1:4) o grubo� ci 3 cm, stanowi� cej warstw�  wyrównawcz� .  

Elementy nawierzchni nale� y uk
ada�  stosuj� c uprzednio uzgodniony wzór oraz 
projektowane spadki poprzeczne i pod
u� ne nawierzchni, mo� liwie � ci� le, 
przestrzegaj� c wi� zania i dopuszczalnej szeroko� ci spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocze� nie 
na ca
ej szeroko� ci pasa drogowego stosuj� c odpowiednie szczeliny dylatacyjne.  

Spoiny, po ostatecznym dog� szczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nale� y wype
ni�  
zasypk�  z drobnoziarnistego piasku.  

Ubijanie u
o� onych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przej� ciu p
yty 
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. P
yta wibracyjna do robót 
nawierzchniowych (z warstw�  ochronn� , np. gum�  ) powinna dysponowa�  si
�  
od� rodkow�  16÷20 kW, powierzchni�  robocz�  0,35÷0,50 m2 i cz� stotliwo� ci�  75÷100 
Hz. Zabrania si�  dokonywania ci��  wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie 
w 
ukach) jezdni i chodników. 

Oceny jako� ci wbudowanego materia
u nale� y dokonywa�  na bie�� co zgodnie z 
wymaganiem w
a� ciwej Aprobaty Technicznej. Po zako� czeniu robót, na ka� dym 
odcinku, nale� y sprawdzi�  zgodno��  wykonania nawierzchni z za
o� eniami Projektu 
pod wzgl� dem geometrii nawierzchni i spadków pod
u� nych i poprzecznych oraz 
uków. 

Dopuszczalne s�  nast� puj� ce odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju 
pod
u� nym i ± 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 1 cm, od 
wymaganej geometrii w rzucie poziomym ±5 cm. 

5.14. Wykonanie nawierzchni drogowej z p
yt betonow ych  

5.14.1. Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze zwi� zane z wykonaniem koryta pod nawierzchni� , 
wyprofilowaniem zgodnie z za
o� onymi spadkami pod
u� nymi i poprzecznymi drogi 
oraz zag� szczeniem pod
o� a i podsypki nale� y wykona�  zgodnie z p. 5.2. i 5.7. 

Przed przyst� pieniem do uk
adania p
yt z odzysku, sk
adowanych przez czasokres 
trwania Robót ziemnych i monta� owych na Terenie Budowy, nale� y dokona�  oceny ich 
przydatno� ci do ponownego wbudowania. . Wyniki oceny musza by�  przedstawione do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez 
Inwestora. 

5.14.2. Uk
adanie nawierzchni drogowej z p
yt beton owych 

P
yty z odzysku nale� y w trakcie uk
adania uzupe
nia�  p
ytami nowymi, celem 
uzyskania nawierzchni o jednolitych parametrach na ca
ym obszarze Robót drogowych. 
Nawierzchnie z p
yt drogowych betonowych nale� y budowa�  zgodnie z wymaganiami 
normy PN-74/S-96017. 

Przy urz� dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego p
yty odpowiednio doci� te 
nale� y uk
ada�  w jednym poziomie, reguluj� c wysoko��  urz� dze�  naziemnych do 
poziomu jezdni. 

P
yty uk
adane przy urz� dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nale� y zala�  
zapraw�  cementowo-piaskow� .P
yty na 
ukach nale� y tak uk
ada� , aby spoiny 
rozszerza
y si�  wachlarzowo.  
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5.14.3. Spoiny 

Szeroko��  spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza�  2,0 cm.  
Spoiny pomi� dzy p
ytami po oczyszczeniu powinny by�  zamulone piaskiem na pe
n�  
grubo��  p
yty. W trakcie zamulania piasek powinien by�  obficie polewany wod� , aby 
wype
ni
 ca
kowicie spoiny. 

 
5.15. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-b itumicznych grysowych 

5.15.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe j  

Mieszank�  mineralno-asfaltow�  o � ci� le okre� lonym sk
adzie  zawartym w recepcie      
laboratoryjnej nale� y  zamówi�  w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych     
gwarantuj� cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

5.15.3. Przygotowanie pod
o � a 

Pod
o� e pod warstw�  nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by�  wyprofilowane i 
równe..Powierzchnia pod
o� a powinna by�  sucha i czysta. 
Przed roz
o� eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod
o� e nale� y skropi�  
emulsj�  asfaltow�  lub asfaltem up
ynnionym. Powierzchnie czo
owe kraw�� ników, 
w
azów, wpustów itp. urz� dze�  powinny by�  pokryte asfaltem lub materia
em 
uszczelniaj� cym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, 
uprawnionego przez Inwestora.  

5.15.4. Po
� czenie mi � dzywarstwowe 

Ka� d�  u
o� on�  warstw�  nale� y skropi�  emulsj�  asfaltow�  lub asfaltem up
ynnionym 
przed u
o� eniem nast� pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego po
� czenia 
mi� dzywarstwowego. 
Skropienie powinno by�  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie up
ynniacza. 

5.15.5. Warunki przyst � pienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo� e by�  uk
adana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie ni� sza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubo� ci  �  8cm i + 10° C 
dla wykonywanej warstwy grubo� ci  £ 8cm. Nie dopuszcza si�  uk
adania mieszanki 
mineralno-asfaltowej na mokrym pod
o� u, podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru  (V �  16 m/s). 

5.15.6. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego  

Bezpo� rednio po dostarczeniu na Teren Budowy, mieszanka mineralno-asfaltowa 
powinna by�  wbudowywana warstwami o odpowiedniej grubo� ci, z utrzymaniem 
w
a� ciwej niwelety. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by�  ni� sza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.13.2. 
Zag� szczanie mieszanki powinno odbywa�  si� . bezzw
ocznie.  
Pocz� tkowa temperatura mieszanki w czasie zag� szczania powinna wynosi�  nie mniej 
ni� : 

- dla asfaltu D 50 130o C, 
- dla asfaltu D 70 125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C. 
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R� czne wbudowanie mieszanki mineralno asfaltowej obejmuje: 

- posmarowanie gor� cym asfaltem kraw� dzi kraw�� ników, oporników, obrze� y, 
istniej� cych kraw� dzi nawierzchni i innych urz� dze�  w jezdni. 

- r� czne roz� cielenie mieszanki przy pomocy wide
, 
opat, szufli, grabi itp., 
sprawdzenie profilu rozk
adanej mieszanki 

- r� czne zag� szczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opornikach, 
kraw�� nikach, obrze� ach � ciekach i innych urz� dzeniach znajduj� cych si�  w jezdni, 

- mechaniczne zag� szczenie wykonanej nawierzchni walcem wibracyjnym 
samojezdnym oko
o 2,5 t lub innym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora, 

- sprawdzenie profilu nawierzchni i wyrównanie nierówno� ci. 
 

Zag� szczanie nale� y rozpocz��  od kraw� dzi nawierzchni ku osi. Wska� nik 
zag� szczenia u
o� onej warstwy powinien by�  zgodny z wymaganiami. 

Z
� cza w nawierzchni powinny by�  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. 

Z
� cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by�  przesuni� te wzgl� dem siebie co 
najmniej o 15cm. Z
� cza powinny by�  ca
kowicie zwi� zane, a przylegaj� ce warstwy 
powinny by�  w jednym poziomie. 

Z
� cze robocze powinno by�  równo obci� te i powierzchnia obci� tej kraw� dzi powinna 
by�  posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn�  ta� m�  asfaltowo-kauczukow� . 
Sposób wykonywania z
� cz roboczych powinien by�  zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 

5.15.7. Wykonanie uszczelnienia odtwarzanej nawierzchni asf altowej metod �  
natryskow �   

 Po odtworzeniu rozebranej nawierzchni asfaltowej w obrysie wykopu pod sie� , na ca
ej 
szeroko� ci jezdni nale� y wykona�  uszczelniaj� cy natrysk  emulsj�  asfaltow�  kationow�   
z grysem, lub asfaltem up
ynnionym. 

Sk
ad materia
u do wykonania natrysku uszczelniajacego winien by�  zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 

Prace nale� y wykonywa�  przy temperaturze otoczenia nie ni� szej, ni�  + 100C, w dniach 
bez opadów, 

Po oczyszczeniu nawierzchni spr�� onym powietrzem, nale� y wykona�  natrysk cienkiej 
warstwy gor� cej emulsji, nast� pnie natrysk kruszywa otoczonego emulsj� , i w 
ko� cowej fazie natrysk suchym kruszywem frakcji 2-4 mm. 

Niezwi� zane ziarna nale� y bezwarunkowo usun��  z nawierzchni, przed 
dopuszczeniem jej do ruchu. 

Piel� gnacja 

Nawierzchni�  po uszczelnieniu nale� y chroni�  poprzez ograniczenie pr� dko� ci ruchu 
przez okres nie krótszy ni�  7 dni.  

5.16. Wykonanie nawierzchni betonowej   

5.16.1. Przygotowanie podbudowy 

Podbudow�  z chudego betonu nale� y przygotowa�  zgodnie z p. 5.7. niniejszej 
Specyfikacji. 
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5.16.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszank�  betonow�  o � ci� le okre� lonym sk
adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 
nale� y wytwarza�  w mieszarkach zapewniaj� cych ci� g
o��  produkcji i gwarantuj� cych 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Sk
adniki betonu powinny by�  dozowane wagowo zgodnie z norm�  PN-B-06250:1988  
lub PN-EN 206-1:2000. Domieszk�  napowietrzaj� ca nale� y dozowa�  razem z wod�  
zarobow� . Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by�  od razu transportowana na 
miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacj�  i nadmiernym 
wysychaniem. 
 

5.16.3. Wbudowywanie i zag � szczanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni�  nale� y wykonywa�  przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprz� tu, zapewniaj� cego równomierne roz
o� enie masy 
oraz zachowanie jej jednorodno� ci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. 

Natychmiast po roz
o� eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale� y rozpocz��  jej 
zag� szczanie, przy pomocy mechanicznych urz� dze�  wibracyjnych, zapewniaj� cych 
jednolite zag� szczenie. Powierzchnia zag� szczonej warstwy powinna mie�  prawid
owy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygl� d. 

Zag� szczanie nale� y kontynuowa�  do osi� gni� cia wska� nika zag� szczenia nie 
mniejszego ni�  Idmin = 98% maksymalnego zag� szczenia okre� lonego wed
ug 
normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988.  

Zag� szczenie powinno by�  zako� czone przed rozpocz� ciem czasu wi� zania cementu. 
W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nale� y na nawierzchni wykona�  
szczelin�  robocz� . 

5.16.4. Piel � gnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia � wie� ego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego 
odparowania wody, nale� y stosowa�  jej piel� gnacj�  preparatem piel� gnacyjnym, 
posiadaj� cym aprobat�  techniczn� , jak najszybciej po zako� czeniu wbudowywania 
betonu. 

W przypadkach s
onecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno��  powietrza poni� ej 60 
%) powierzchnia betonu powinna by�  dodatkowo piel� gnowana wod� .  

Stosowanie innych � rodków do piel� gnacji podbudowy wymaga ka� dorazowej zgody 
Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 

 

5.17. Budowa nawierzchni � wirowej (dojazdy do przepompowni)  

5.17.1.Wbudowywanie i zag � szczanie mieszanki � wirowej 

Mieszanka � wirowa  o optymalnym uziarnieniu powinna by�  rozk
adana w warstwie o 
jednakowej grubo� ci, przy u� yciu równiarki. Grubo��  roz
o� onej warstwy mieszanki 
powinna by�  taka, aby po jej zag� szczeniu osi� gni� to grubo��  wymagan�  5 cm. 
Mieszanka po roz
o� eniu powinna by�  zag� szczona przej� ciem walca statycznego 
g
adkiego.  

Zag� szczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nale� y rozpocz��  od jej dolnej 
kraw� dzi  i przesuwa�  pasami pod
u� nymi cz�� ciowo nak
adaj� cymi si�  w kierunku 
górnej kraw� dzi. Zag� szczenie nale� y kontynuowa�  do osi� gni� cia wska� nika nie 
mniejszego ni�  Idmin = 98%  maksymalnego zag� szczenia okre� lonego wed
ug 
normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988.  
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Wilgotno��  mieszanki � wirowej w czasie zag� szczania powinna by�  równa wilgotno� ci 
optymalnej. W przypadku, gdy  wilgotno��  mieszanki jest wy� sza o wi� cej ni�  2% od 
optymalnej, nale� y j�  osuszy�  w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora, a w przypadku gdy jest ni� sza o 
wi� cej ni�  2%, nale� y j�  zwil� y�  okre� lon�  ilo� ci�  wody. 

5.17.2.Piel � gnacja nawierzchni 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nale� y dba� , aby by
a ona stale 
wilgotna, zraszaj� c j�  wod�  ze zbiorników przewo� nych. Pojawiaj� ce si�  wkl�� ni� cia 
po okresie piel� gnacji wyrównuje si�  kruszywem, po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomoc�  oskardów. Wczesne wyrównywanie wkl�� ni��  zapobiega 
powstawaniu wybojów.  

5.18. Naprawa nawierzchni gruntowych  

5.18.1 Profilowanie drogi 

Profilowanie drogi ma za zadanie odtworzenia przekroju poprzecznego drogi. Zaleca 
si�  je wykonywa�  równiarkami. Grunt winien by�  nawilgocony. 

W czasie profilowania nale� y odtworzy�  profil pierwotny drogi. 

5.18.2. Odnowa nawierzchni przy zastosowaniu miesza nki optymalnej gruntowej 
 
Po wykonaniu profilowania drogi nale� y roz� cieli�  równ�  warstw�  ustalon�  z 
Inspektorem Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionym przez Inwestora, ilo��  materia
u 
doziarniaj� cego (mieszanki � wirowej o optymalnym uziarnieniu); roz� cielenie wykona�   
za pomoc�  samochodów – wywrotek lub uk
adarek drobnego kruszywa, oraz równiarki. 

Roz� cielony odziarniaj� cy materia
 wymiesza�  bronami talerzowymi w jednorodn�  
mas�  ze spulchnion�  istniej� c�  nawierzchni� , skrapiaj� c jednocze� nie wod�  z 
beczkowozów, w celu zapewnienia mieszance wilgotno� ci optymalnej. 

Sprofilowa�  za pomoc�  równiarki i dok
adnie zag�� ci�  wymieszan�  mas�  walcami 
ogumionymi lub g
adkimi. Wymagany wska� nik zag� szczenia wynosi   Idmin = 98%. 
  

5.19.Budowa przepustu rurowego (przy przepompowni P G1 w Gowidlinie) 

Posadowienie przepustu: 
 

Po wyprofilowaniu wykopu pod przepust na dnie i bokach wykopu nale� y wykona�  
pod
o� e z pospó
ki piaszczystej o max � rednicy ziaren 20 mm, stanowi� ce 
aw�  
fundamentow�  � wirow� . Grubo��  podsypki – 30 cm. 

Dno wykopu musi by�  wyrównane z dok
adno� ci�  do 2 cm oraz musi mie�  
odpowiedni spadek zgodny z kierunkiem przep
ywu cieku Podsypk�  nale� y zag�� ci� . 
Wymagany wska� nik zag� szczenia wynosi Idmin = 98%.  

Sposób uk
adania rury: 

Rur�  nale� y uk
ada�  na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu jego dna, 
zaniwelowaniu poziomu i osi przepustu. Rura po u
o� eniu ma by�  ustabilizowana w 
taki sposób, aby nie zmieni
a swego po
o� enia w czasie zasypywania. Koniec rury 
nale� y osadzi�  w � ciance czo
owej betonowej. 

 

Sposób zasypywania wykopu: 

Wykop na ca
ej szeroko� ci do wysoko� ci górnej kraw� dzi przepustu nale� y zasypa�  
pospó
k�  piaszczyst� .  
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Szczególnie starannie nale� y wykona�  zasypk�  bezpo� rednio wspieraj� c�  przepust, 
w obszarze ograniczonym � wiartk�  ko
a. Materia
 na podsypk�  w tym obszarze musi 
mie�  takie same parametry jak podsypka pod przepustem. 
 

Zasypk�  nale� y wykonywa�  warstwami i zag� szcza� . Wska� nik zag� szczenia wg 
normalnej próby Proctora powinien wynosi�  Idmin = 98%.       

 

6.  KONTROLA JAKO � CI ROBÓT. 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jako � ci robót. 

Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Badania przed przyst � pieniem do Robót 

6.2.1. Materia
 prefabrykowany z odzysku  

Przed przyst� pieniem do Robót drogowych polegaj� cych na wbudowaniu Materia
ów  z 
odzysku (kraw�� ników, obrze� y, p
yt chodnikowych, p
yt drogowych, kostki brukowej), 
sk
adowanych przez czasokres trwania Robót ziemnych i monta� owych na Terenie 
Budowy, nale� y dokona�  oceny ich przydatno� ci do ponownego wbudowania. Wyniki 
oceny musz�  by�  przedstawione do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru bran� y 
drogowej, uprawnionego przez Inwestora i wpisane do Dziennika Budowy.  

6.2.2. Betony na podbudowy i nawierzchnie 

Przed przyst� pieniem do Robót Wykonawca powinien wykona�  badania cementu, 
kruszywa oraz w przypadkach w� tpliwych wody i przedstawi�  wyniki tych bada�  
Inspektorowi Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionemu przez Inwestora do akceptacji. 

6.2.3. Beton asfaltowy 

Przed przyst� pieniem do Robót Wykonawca powinien wykona�  badania asfaltu, 
wype
niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej i przedstawi�  wyniki tych bada�  Inspektorowi Nadzoru bran� y drogowej, 
uprawnionemu przez Inwestora do akceptacji. 

6.2.4. Materia
 prefabrykowany z zakupu 

Przed przyst� pieniem do Robót Wykonawca powinien wykona�  badania 
przeznaczonych do wbudowania prefabrykatów i przedstawi�  wyniki tych bada�  
Inspektorowi Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionemu przez Inwestora, do akceptacji. 

W szczególno� ci nale� y sprawdzi� , czy producent danego prefabrykatu posiada 
wymagane atesty i certyfikaty wyrobu.  

 Sprawdzenie kszta
tu i wymiarów elementów nale� y przeprowadzi�  z dok
adno� ci�  do 
1 mm przy u� yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta� my. Sprawdzenie k� tów 
prostych w naro� ach elementów nale� y wykonywa�  przez przy
o� enie k� townika do 
badanego naro� a i zmierzenia odchy
ek z dok
adno� ci�  do 1 mm. 

Kraw�� niki i obrze� a 

Sprawdzenie wygl� du zewn� trznego nale� y przeprowadzi�  na podstawie ogl� dzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze�  wyst� puj� cych na powierzchniach i 
kraw� dziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary d
ugo� ci i g
� boko� ci 
uszkodze�  nale� y wykona�  za pomoc�  przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dok
adno� ci�  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
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Kostki betonowe 

Wykonawca powinien �� da�  od producenta wyników bie�� cych bada�  wyrobu na 
� ciskanie.  

Zaleca si� , aby do badania wytrzyma
o� ci na � ciskanie pobiera�  6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek u
o� onych w 
nawierzchni). 
 
P
yty betonowe chodnikowe i drogowe 

Sprawdzenie wygl� du zewn� trznego nale� y przeprowadzi�  na podstawie ogl� dzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze�  wyst� puj� cych na powierzchniach i 
kraw� dziach elementu. Pomiary d
ugo� ci i g
� boko� ci uszkodze�  nale� y wykona�  za 
pomoc�  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok
adno� ci�  do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021. 

Ponadto badania p
yt betonowych nale� y wykona�  zgodnie z wymaganiami podanymi 
w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.  

Pozosta
e Materia
y stosowane do wykonania nawierzchni z wykorzystaniem 
elementów prefabrykowanych 

Badania pozosta
ych Materia
ów stosowanych do wykonania nawierzchni z 
prefabrykatów betonowych powinny obejmowa�  wszystkie w
a� ciwo� ci, okre� lone w 
normach podanych dla odpowiednich Materia
ów.  

 
6.3. Kontrola jako � ci wykonania pod
o � a 

Sprawdzenie pod
o� a polega na stwierdzeniu zgodno� ci z Aprobat�  Techniczn� . 
Nale� y sprawdza�  wymiary koryta oraz zag� szczenie pod
o� a na dnie wykopu.  

Tolerancja dla szeroko� ci wykopu: 

 ± 5 cm. 

Tolerancje dla g
� boko� ci koryta: 

- o szeroko� ci do 3 m: ± 1 cm 
- o szeroko� ci powy� ej 3 m: ± 2 cm 

Zag� szczenie pod
o� a:  

nie mniejsze ni�  Idmin = 98%.    

6.4. Kontrola jako � ci podbudowy z chudego betonu. 

W
a� ciwo� ci kruszywa 

W
a� ciwo� ci kruszywa nale� y okre� li�  przy ka� dej zmianie rodzaju kruszywa oraz dla 
ka� dej nowej partii. W
a� ciwo� ci kruszywa powinny by�  zgodne z wymaganiami normy 
PN-S-96013:1997. 

W
a� ciwo� ci wody 

W przypadkach w� tpliwych nale� y przeprowadzi�  badania wody wed
ug PN-B-
32250:1988. 

W
a� ciwo� ci cementu 

Dla ka� dej nowej dostawy cementu nale�  okre� li�  jego w
a� ciwo� ci. Wyniki powinny 
by�  zgodne z PN-EN 197-1:2002 i PN-B-19705:1998 
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Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do bada�  nale� y pobiera�  z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem cementu. Badanie nale� y wykona�  zgodnie z norm�  PN-B-06714-15:1991. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by�  zgodna z recept� . 

Wilgotno��  mieszanki chudego betonu 

Zawarto��  wody w mieszance chudego betonu powinna odpowiada�  wilogto� ci 
optymalnej, okre� lonej wed
ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] ( 
du� y cylinder, metoda II ), z tolerancj�   +10%, -20% jej warto� ci. 

Zag� szczenie podbudowy z chudego betonu 

Mieszanka chudego betonu powinna by�  zag� szczana do osi� gni� cia wska� nika 
zag� szczenia nie mniejszego ni�  Idmin = 98% maksymalnego zag� szczenia 
laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normaln�  prób�  Proctora (metoda II), wed
ug 
PN-B-04481:1988. 

Grubo��  podbudowy z chudego betonu 

Grubo��  warstwy nale� y mierzy�  bezpo� rednio po jej zag� szczeniu. Grubo��  
podbudowy powinna zosta�  wykonana z tolerancj�    ± 1cm. 

Wytrzyma
o��  na � ciskanie chudego betonu 

Wytrzyma
o��  na � ciskanie okre� la si�  na próbkach walcowych o � rednicy i wysoko� ci 
16,0cm. Próbki do bada�  nale� y pobiera�  z miejsc wybranych losowo, w � wie� o 
roz
o� onej warstwie. Próbki w ilo� ci 6 sztuk nale� y formowa�  i przechowywa�  zgodnie z 
norm�  PN-S-96013: 1997. Trzy próbki nale� y bada�  po 7 dniach i trzy po 28 dniach 
przechowywania. Wyniki wytrzyma
o� ci na � ciskanie powinny by�  zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicy 2. 

Nasi� kliwo��  i mrozoodporno��  chudego betonu 

Nasi� kliwo��  i mrozoodporno��  okre� la si�  po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie 
z norm�  PN-B-06250:1988. 

Wyniki bada�  powinny by�  zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 2. 

Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

Szeroko��  podbudowy 

Szeroko��  podbudowy powinna zosta�  wykonana z tolerancj�  +10cm, - 5cm. 

Na jezdniach bez kraw�� ników szeroko��  podbudowy powinna by�  wi� ksza o co 
najmniej 25cm od szeroko� ci warstwy na niej uk
adanej. 

Równo��  podbudowy 

Nierówno� ci pod
u� ne i poprzeczne podbudowy nale� y mierzy�  4-metrow�  
at� .  

Nierówno� ci podbudowy nie mog�  przekracza� : 

-   9mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i 
ukach powinny wykonane z tolerancj�  ± 
0,5 %. 
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Rz� dne wysoko� ciowe podbudowy 

Rz� dne wysoko� ciowe podbudowy nie powinny przekracza�  wymaganej wysoko� ci o 
+1cm,  - 2cm. 

Grubo��  podbudowy 

Grubo��  podbudowy powinna zosta�  wykonana  z tolerancj� : 

- dla podbudowy zasadniczej     ±1cm, 
- dla podbudowy pomocniczej   +1cm,  - 2cm. 

6.5. Kontrola jako � ci wykonania podsypki pod nawierzchnie 

Przedmiotem kontroli jako� ciowej wykonania podsypki b� dzie sprawdzenie  w zakresie 
u� ytych Materia
ów, grubo� ci, wymaganych spadków poprzecznych i pod
u� nych oraz 
zgodno��  wykonanych Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 

Dopuszczalne odchylenie w grubo� ci podsypki nie mo� e przekracza�   ± 1 cm. 

6.6. Kontrola jako � ci wykonania 
aw i odtworzenia kraw �� ników i obrze � y oraz 
wykonania nowych obrze � y terenu przepompowni  

6.6.1. 	awy betonowe 

Przy wykonywaniu 
aw badaniu podlegaj� : 

a) Zgodno��  profilu pod
u� nego górnej powierzchni 
aw z dotychczasow�  niwelet� . 
Dopuszczalne odchylenia mog�  wynosi�  ± 1 cm na ka� de 100 m 
awy. 

b) Wymiary 
aw. 
Wymiary 
aw nale� y sprawdzi�  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka� de 
100 m 
awy.  
Tolerancje wymiarów wynosz� : 

   - dla wysoko� ci  ± 10% wysoko� ci za
o� onej, 
   - dla szeroko� ci  ± 10% szeroko� ci za
o� onej. 

c) Równo��  górnej powierzchni 
aw. 
Równo��  górnej powierzchni 
awy sprawdza si�  przez przy
o� enie w dwóch 
punktach, na ka� de 100 m 
awy, trzymetrowej 
aty. 

 Prze� wit pomi� dzy górn�  powierzchni�  
awy i przy
o� on�  
at�  nie mo� e przekracza�  
1cm. 

d) Zag� szczenie 
aw. 
      Zag� szczenie 
aw bada si�  w dwóch przekrojach na ka� de 100 m.  
  e) Dopuszczalne odchylenie trasy 
awy 
  Dopuszczalne odchylenie linii 
awy od za
o� onego kierunku nie mo� e przekracza�     

± 2 cm na ka� de 100 m wykonanej 
awy. 

6.6.2. Kraw �� niki i obrze � a 

 Przy ustawianiu kraw�� ników i obrze� y nale� y sprawdza� : 

a) dopuszczalne odchylenia linii kraw�� ników i obrze� y w poziomie od linii 
wytyczonej, które wynosi ± 1 cm na ka� de 100 m ustawionego kraw�� nika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p
aszczyzny kraw�� nika i obrze� a, które 
wynosi ± 1 cm na ka� de 100 m ustawionego kraw�� nika, 

c) równo��  górnej powierzchni kraw�� ników i obrze� y, prze� wit pomi� dzy górn�  
powierzchni�  kraw�� nika lub obrze� a i przy
o� on�  trzymetrow�  
at�  nie mo� e 
przekracza�  1 cm, 
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d) dok
adno��  wype
nienia spoin (bada si�  co 10 metrów). Spoiny musz�  by�  

wype
nione ca
kowicie na pe
n�  g
� boko�� .  

6.7. Kontrola jako � ci odtworzenia chodników z p
yt betonowych 

Sprawdzenie prawid
owo� ci odtworzenia chodnika polega na: 

a) pomierzeniu szeroko� ci spoin (na odcinkach prostych szeroko��  nie powinna 
przekracza�  0,8 cm, a na 
ukach 3 cm.), 

b) sprawdzeniu równoleg
o� ci spoin (dopuszczalne odchylenie  ± 1 cm.), 
c)   sprawdzeniu prawid
owo� ci wype
nienia spoin. Spoiny musz�  by�  wype
nione 

ca
kowicie na pe
n�  g
� boko�� .  

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika   

Nierówno� ci pod
u� ne 

Nierówno� ci pod
u� ne nawierzchni mierzone 3 - metrow�  
at�  nie powinny przekracza�  
1,0 cm. 

Niweleta (profil pod
u� ny chodnika) 

Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wykonanego chodnika i rz� dnymi zak
adanymi nie 
powinny przekracza�  ± 3 cm. 

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny chodnika) 

Dopuszczalne odchylenia do w
a� ciwego profilu wynosz�  ± 0,3%. 
 

6.8. Kontrola jako � ci odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej oraz budowy 
nowej nawierzchni na terenach przepompowni  

Sprawdzenie prawid
owo� ci odtworzenia nawierzchni z betonowych kostek polega na: 

a) pomierzeniu szeroko� ci spoin, 
b) sprawdzeniu prawid
owo� ci ubijania (wibrowania), 
c) sprawdzeniu prawid
owo� ci wype
nienia spoin, 
d) sprawdzeniu, czy dese�  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni 
 

Nierówno� ci pod
u� ne 

Nierówno� ci pod
u� ne nawierzchni mierzone 
at�  zgodnie z norm�  BN-68/8931-04 nie 
powinny przekracza�  0,8 cm. 

Niweleta (profil pod
u� ny) nawierzchni 

Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wykonanej nawierzchni i rz� dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza�  ± 1 cm. 

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny) 

Dopuszczalne odchylenia do w
a� ciwego profilu wynosz�  ± 0,5%. 

Szeroko��  nawierzchni 

Szeroko��  nawierzchni nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci za
o� onej o wi� cej ni�  ± 5 
cm. 
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6.9. Kontrola jako � ci wykonania nawierzchni drogowej z p
yt betonowych  

Sprawdzenie prawid
owo� ci wykonania nawierzchni z p
yt betonowych polega na: 

a) pomierzeniu szeroko� ci spoin, 
b) sprawdzeniu równoleg
o� ci spoin (dopuszczalne odchylenie  ± 2 cm.), 
c) sprawdzeniu prawid
owo� ci wype
nienia spoin . Spoiny musz�  by�  wype
nione 

ca
kowicie na pe
n�  g
� boko�� .  

Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni 

Nierówno� ci pod
u� ne 

Nierówno� ci pod
u� ne nawierzchni mierzone 
at�  nie powinny przekracza�  1,0 cm. 

Niweleta (profil pod
u� ny) nawierzchni 

Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wykonanej nawierzchni i rz� dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza�  ± 3 cm. 

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny) 

Dopuszczalne odchylenia do w
a� ciwego profilu wynosz�  ± 0,5%. 

6.10. Kontrola jako � ci wykonania nawierzchni mineralno-asfaltowej 

Sk
ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie sk
adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg  
PN-S-04001:1967. Dopuszcza si�  wykonanie bada�  innymi równowa� nymi metodami. 

Badanie w
a� ciwo� ci asfaltu 

Dla ka� dej cysterny nale� y okre� li�  penetracj�  i temperatur�  mi� knienia asfaltu. 

Badanie w
a� ciwo� ci wype
niacza 

Na ka� de 100 Mg zu� ytego wype
niacza nale� y okre� li�  uziarnienie i wilgotno��  
wype
niacza. 

Badanie w
a� ciwo� ci kruszywa 

Przy ka� dej zmianie kruszywa nale� y okre� li�  klas�  i gatunek kruszywa. 

Pomiar temperatury sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna by�  zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i 
ST. 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dok
adno��  pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna by�  zgodna z wymaganiami 
podanymi w ST. 

Sprawdzenie wygl� du mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wygl� du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wygl� du w czasie produkcji, za
adunku, roz
adunku i wbudowywania. 
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W
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej 

W
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale� y okre� la�  na próbkach 
zag� szczonych metod�  Marshalla. Wyniki powinny by�  zgodne z recept�  laboratoryjn� . 

Sprawdzenie  cech geometrycznych i w
a� ciwo� ci warstw nawierzchni  
z betonu asfaltowego 

Szeroko��  warstwy 

Szeroko��  warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego powinna by�  zgodna z wymogami, 
z tolerancj�  +5cm. Szeroko��  warstwy asfaltowej ni� ej po
o� onej, nie ograniczonej 
kraw�� nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by�  szersza z 
ka� dej strony co najmniej o grubo��  warstwy na niej po
o� onej, nie mniej jednak ni�  
5cm. 

Równo��  warstwy 

Nierówno� ci pod
u� ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny by�  wi� ksze od wielko� ci normatywnych. 

Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 
ukach 
powinny by�  zgodne z za
o� eniami z tolerancj�   ± 0,5 %. 

Rz� dne wysoko� ciowe 

Rz� dne wysoko� ciowe warstwy powinny by�  zgodne z za
o� eniem odtworzenia stanu 
istniej� cego, z tolerancj�  ± 1cm. 

Grubo��  warstwy 

Grubo��  warstwy powinna by�  zgodna z wymogami, z tolerancj�    ± 10 %. 

Z
� cza pod
u� ne i poprzeczne 

Z
� cza w nawierzchni powinny by�  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi. Z
� cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by�  przesuni� te wzgl� dem 
siebie co najmniej o 15cm. Z
� cza powinny by�  ca
kowicie zwi� zane, a przylegaj� ce 
warstwy powinny by�  w jednym poziomie. 

Kraw� d� , obramowanie warstwy 

Warstwa � cieralna przy opornikach drogowych i urz� dzeniach w jezdni powinna 
wystawa�  od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni� . Warstwy bez oporników powinny by�   
wyprofilowane a w miejscach gdzie zasz
a konieczno��  obci� cia  pokryte asfaltem. 

Wygl� d warstwy 

Wygl� d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie�  jednolit�  tekstur� , bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, 
uszcz� cych si�  i sp� kanych. 

Zag� szczenie warstwy i wolna przestrze�  w warstwie 

Zag� szczenie i wolna przestrze�  w warstwie powinny by�  zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 

 

6.11.   Badanie jako � ci wykonania natryskowego uszczelnienia nawierzchni  
bitumicznej  

Badanie w
a� ciwo� ci emulsji 

Dla ka� dej cysterny nale� y okre� li� : barw� , jednorodno�� , lepko�� , czas rozpadu. 
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Badanie w
a� ciwo� ci kruszywa 

Przy ka� dej zmianie kruszywa nale� y okre� li�  klas�  i gatunek kruszywa. 

Wygl� d warstwy 

Nawierzchnia uszczelniona warstw�  natryskow�  powinna mie�  jednolity wygl� d i 
struktur� , na ca
ej szeroko� ci jezdni. 

6.12.   Badanie jako � ci wykonania nawierzchni betonowej 

W
a� ciwo� ci kruszywa 

W
a� ciwo� ci kruszywa nale� y okre� li�  przy ka� dej zmianie rodzaju kruszywa oraz  dla 
ka� dej nowej partii. 

W
a� ciwo� ci wody 

W przypadkach w� tpliwych nale� y przeprowadzi�  badania wody wg PN-B-32250:1998. 

W
a� ciwo� ci cementu 

Dla ka� dej nowej dostawy cementu nale�  okre� li�  jego w
a� ciwo� ci. Wyniki powinny 
by�  zgodne z PN-EN 197-1:2002 i PN-B-19705:1998 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Uziarnienie mieszanki mineralnej nale� y okre� li�  wed
ug PN-B-06714-15:1991. Krzywa 
uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by�  zgodna z recept� . 

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nale� y wykona�  zgodnie z norma wg 
metody podanej w recepcie. 

Oznaczenie zawarto� ci powietrza w mieszance betonowej 

Badanie zawarto� ci powietrza w mieszance betonowej nale� y wykona�  zgodnie z PN-
EN 12350-7:2001. Wynik powinien by�  zgodny z recept� . 

Wytrzyma
o��  betonu na � ciskanie 

Przed oznaczenie wytrzyma
o� ci betonu na � ciskanie nale� y przeprowadzi�  
oznaczenie g� sto� ci betonu wed
ug PN-EN 12390-7:2001. G� sto��  nie powinna by�  
mniejsza ni�  98% g� sto� ci � redniej podanej na recepcie. 

Badanie wytrzyma
o� ci betonu na � ciskanie nale� y wykona�  zgodnie z PN-B-
06250:1988 lub PN-EN 12390-3:2001. 

Wytrzyma
o��  betonu na rozci� ganie przy zginaniu 

Wytrzyma
o��  betonu na rozci� ganie przy zginaniu  nale� y wykona�  zgodnie z PN-EN-
12390-5:2001.  

Nasi� kliwo��  betonu 

Badanie nasi� kliwo� ci betonu nale� y przeprowadzi�  zgodnie z  PN-B-06250:1988.  

Mrozoodporno��  betonu 

Badanie mrozoodporno� ci betonu nale� y przeprowadzi�  zgodnie z  PN-B-06250:1988.  
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Sprawdzenie cech geometrycznych  nawierzchni 

Równo��  nawierzchni 

Nierówno� ci pod
u� ne nawierzchni nale� y mierzy�  przy pomocy 
aty lub planografu 
zgodnie z norm�  BN-68/8931-04 nie powinny przekracza�  5 mm na drogach kl. I i II 
oraz 6 mm na drogach pozosta
ych klas. Nierówno� ci poprzeczne nawierzchni 
mierzone 
at�  4 metrow�  nie mog�  przekracza�  5 mm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by�  zgodne z za
o� eniem tolerancji ± 0,5%. 

Niweleta nawierzchni 

Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wykonanej nawierzchni i rz� dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza�  ± 1 cm. 

Grubo��  nawierzchni 

Grubo��  nawierzchni powinna by�  zgodna z dokumentacj�  projektow�  z tolerancj�  od 0 
do 0,5 %. 

Wytrzyma
o��  na � ciskanie, rozci� ganie, mrozoodporno��  

Sprawdzenie polega na odwierceniu wyci� ciu próbek z wykonanej nawierzchni i 
przebadanie w sposób okre� lony w normach PN-B-06250:1988, PN-EN 480-11:2000. 

6.13.   Kontrola jako � ci odtworzenia nawierzchni ziemnej  

Przedmiotem kontroli jako� ciowej odtworzonej nawierzchni ziemnej dróg b� dzie 
sprawdzenie  w zakresie:  

- u� ytych Materia
ów, 
- równo� ci nawierzchni (tolerancja ± 1,5 cm), 
-  grubo� ci warstw (tolerancja ± 1 cm), 
-  wymaganych spadków poprzecznych (tolerancja ±0,5%), 
- szeroko� ci nawierzchni (tolerancja -5 cm, +10 cm), 

 
oraz w zakresie zgodno� ci wykonanych Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru bran� y drogowej, uprawnionego przez Inwestora. 
 

6.14.  Kontrola jako � ci wykonania nawierzchni  terenów przepompowni 
� cieków  

Niezale� nie od wy� ej sprecyzowanych wymaga�  dla poszczególnych elementów 
nawierzchni drogowych kontrola jako� ci obejmuje sprawdzenie zgodno� ci wykonania z 
Dokumentacj�  Projektow�   zagospodarowania terenów przepompowni � cieków. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT.   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostkami obmiarowymi s� : 

� Dla 
aw betonowych - m3  z  dok
adno� ci�  0,1m3 ; 
� Dla kraw�� ników i obrze� y – mb  z dok
adno� ci�  0,1m; 
� Dla podsypki - m2  podsypki z dok
adno� ci�  do 0,1m2 ; 
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� Dla nawierzchni z kostki betonowej - m2   wykonanej jezdni z kostki grub. 8cm 

lub chodnika z kostki grub. 6 cm; 
� Dla nawierzchni z p
yt chodnikowych betonowych - m2  wykonanego chodnika 

z p
yt betonowych;  
� Dla nawierzchni z mas mineralno bitumicznych - m2  z dok
adno� ci�  do 0,1 m2; 
� Dla nawierzchni z p
yt drogowych betonowych - m2   z dok
adno� ci�  do 0,1 m2; 
� Dla nawierzchni z betonu i podbudowy betonowej - m2  z dok
. do 0,1 m2.. 
� Dla nawierzchni ziemnej utwardzonej � wirem - m2  z dok
. do 0,1 m2.. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT.  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  i Specyfikacj�  
Techniczn� , je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da
y wyniki 
pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót  zanikaj � cych i ulegaj � cych zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu podlegaj� : 

a) wykonanie koryta pod 
aw� , 
b) wykonanie 
awy, 
c) wykonanie koryta pod podbudow� , 
d) wykonanie podbudowy, 
e) wykonanie podsypki.  

 
9.  PODSTAWA P	ATNO � CI.   

9.1. Ogólne ustalenia dotycz � ce podstawy p
atno � ci.  

Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci. podano w ST-00.00.  „Wymagania 
ogólne”. 
 

9.2. P
atno � ci.   

P
atno� ci b� d�  dokonywane na podstawie obmiaru, robót zgodnie z pkt.7.2. 

Zakres robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 

Ceny obejmuj�  odpowiednio: 

a/ przy budowie 
awy betonowej: 
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- Dostarczenie potrzebnych Materia
ów, 
- Wykonanie koryta, 
- Wykonanie 
awy betonowej, 
 

b/ przy budowie kraw�� nika i obrze� a: 

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- Dostarczenie potrzebnych Materia
ów, 
- Roz� cielenie i ubicie podsypki, 
- Ustawienie kraw�� nika i obrze� a, 
- Wype
nienie spoin, 
- Obsypanie zewn� trznej � ciany kraw�� nika i obrze� a, 
- Wykonanie bada�  i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej. 
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c/ przy budowie podbudowy z chudego betonu: 

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- Oznakowanie Robót, 
- Dostarczenie Materia
ów,  
- Wyprodukowanie mieszanki, 
- Transport na miejsce wbudowania, 
- Przygotowanie pod
o� a, 
- Dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz 

innych materia
ów i urz� dze�  pomocniczych, 
- Roz
o� enie i zag� szczenie mieszanki, 
- Ewentualne nacinanie szczelin, 
- Piel� gnacj�  wykonanej podbudowy, 
- Przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych, wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej. 

d/ przy budowie chodników z p
yt betonowych 

� Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� Oznakowanie miejsca Robót, 
� Dostarczenie Materia
ów na miejsce wbudowania, 
� Wykonanie koryta, 
� Mechaniczne profilowanie i zag� szczenie pod
o� a, 
� Przygotowanie i roz� cielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z 

zag� szczeniem o grub.3cm, 
� U
o� enie nawierzchni wraz z zag� szczeniem i wype
nieniem szczelin, 
� Przeprowadzenie bada�  i pomiarów przewidzianych w Specyfikacji 

Technicznej, 

e/ przy budowie nawierzchni betonowych 

� Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� Oznakowanie miejsca Robót, 
� Dostarczenie Materia
ów, 
� Wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
� Transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
� Oczyszczenie i przygotowanie pod
o� a, 
� U
o� enie warstwy mieszanki i zag� szczenie, 
� Piel� gnacj�  nawierzchni, 
� Wyci� cie, wyczyszczenie i wype
nienie szczelin, 
� Przeprowadzenie pomiarów i bada�  przewidzianych w Specyfikacji 

Technicznej, 

f/ przy budowie nawierzchni mineralno asfaltowej 

� Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� Oznakowanie miejsca Robót, 
� Dostarczenie Materia
ów, 
� Oczyszczenie i przygotowanie pod
o� a, 
� Wyprodukowanie mieszanki mineralno asfaltowej, 
� Transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
� Posmarowanie gor� cym asfaltem urz� dze�  obcych, kraw�� ników itd., 
� Skropienie mi� dzywarstwowe, 
� Roz� cielenie i zag� szczenie mieszanki, 
� Natrysk uszczelniaj� cy ca
�  szeroko��  jezdni, 
� Przeprowadzenie pomiarów i bada�  przewidzianych w Specyfikacji 

Technicznej, 
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g/ przy budowie nawierzchni z kostki brukowej 

� Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� Oznakowanie miejsca Robót, 
� Dostarczenie Materia
ów, 
� Wykonanie koryta, 
� Mechaniczne profilowanie i zag� szczenie pod
o� a, 
� Wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
� Przygotowanie i roz� cielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z 

zag� szczeniem, 
� U
o� enie nawierzchni wraz z zag� szczeniem i wype
nieniem szczelin 

piaskiem lub zapraw�  cementowo piaskow� , 
� Piel� gnacj�  nawierzchni, 
� Przeprowadzenie bada�  i pomiarów przewidzianych w Specyfikacji 

Technicznej, 

h/ przy budowie nawierzchni z betonowych p
yt drogowych  

� Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� Oznakowanie miejsca Robót, 
� Dostarczenie Materia
ów, 
� Wykonanie koryta, 
� Mechaniczne profilowanie i zag� szczenie pod
o� a, 
� Przygotowanie i roz� cielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z 

zag� szczeniem, 
� U
o� enie nawierzchni wraz z zag� szczeniem i wype
nieniem szczelin 

piaskiem lub zapraw�  cementowo piaskow� , 
� Piel� gnacj�  nawierzchni, 
� Przeprowadzenie bada�  i pomiarów przewidzianych w Specyfikacji 

Technicznej, 

  i/ przy budowie nawierzchni ziemnej utwardzonej � wirem  

� Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� Oznakowanie miejsca Robót, 
� Dostarczenie Materia
ów, 
� Wykonanie koryta, 
� Mechaniczne profilowanie i zag� szczenie pod
o� a, 
� U
o� enie nawierzchni wraz z zag� szczeniem,  
� Piel� gnacj�  nawierzchni, 
� Przeprowadzenie bada�  i pomiarów przewidzianych w Specyfikacji 

Technicznej, 

j/ przy budowie przepustu rurowego  
� Prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� Oznakowanie miejsca Robót, 
� Dostarczenie Materia
ów, 
� Wykonanie 
awy fundamentowej � wirowej, 
� Przygotowanie i roz� cielenie podsypki piaskowej wraz z zag� szczeniem, 
� U
o� enie przepustów rurowych, 
� Zainstalowanie � cianek czo
owych 
� Wykonanie  i zag� szczenie zasypki, 
� Przeprowadzenie bada�  i pomiarów przewidzianych w Specyfikacji 

Technicznej. 
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10. PRZEPISY  ZWI� ZANE.    

10.1. Normy 

 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwyk
y 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i � elbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk
ego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. � wir i mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo 
amane do naw. drog. 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, wymagania i ocena 

zgodno� ci 
11. PN-B32250 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych.  

15. BN-80/6775-
03/03 

Prefabrykaty bud. z betonu. Elem.naw. dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramw. P
yty chodnikowe. 

16. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty bud. z betonu. Elem.naw. dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramw. Kraw�� niki i obrze� a chodnik. 

17. BN-64/8845-02 Kraw�� niki uliczne. Warunki tech. Ustawiania i odbioru. 
18. BN-64/8845-01 Chodniki z p
yt betonowych. Warunki tech. wykonania i odbioru. 
19. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
20. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno� ci 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u odkszta
cenia nawierzchni 

podatnych i pod
o� a przez obci�� enie p
yt�  
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni planografem i 


at�  
23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntu 

24. PN-B-04300 Cement. Metody bada� . Oznaczanie cech fizycznych 
 

25. 
 
PN-B-06714-12 

 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci 
zanieczyszcze�  obcych 

26. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci py
ów 
mineralnych 

27. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk
adu ziarnowego 
28. PN-B-06714-16 Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie kszta
tu ziarn. 
29. PN-B-06714-18 Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie nasi� kliwo� ci 
30. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno� ci 

metod�  bezpo� redni�  
31. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci 

zanieczyszcze�  organicznych 

32. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci siarki metod�  
bromow�  

33. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
34. PN-B-04111 Materia
y kamienne. Oznaczenie � cieralno� ci na tarczy Boehmego 
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35. PN-B-19701 Cement.  Sk
ad, wymagania i ocena zgodno� ci 
36. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska� nika piaskowego 
37. PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
38.  PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe – nawierzchnie z betonu 

asfaltowego. 
39.  PN-74/S-96017 Drogi samochodowe i lotniskowe – nawierzchnie z p
yt betonowych i 

kamienno –betonowych 
40.  PN-P-01715 W
ókniny. Zestawienie wska� ników technicznych i u� ytkowych oraz 

metod bada� . 
41. PN-B-

11115:1998 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z � u� la stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 

42. PN-C-
04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 

43. PN-C-
96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

44. . PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty up
ynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 

45. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody bada�  mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 
 

46. PN-S-
96504:1961 

Drogi samochodowe. Wype
niacz kamienny do mas bitumicznych 

47. 
 

PN-S-
96013:1997 

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania. 

48. PN-S-
96014:1997 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchni�  ulepszon� . Wymagania i badania.  

49. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

 
Gdziekolwiek wyst� puj�  odwo
ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie                
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyj� tym przez polskie 
prawodawstwo. 

10.2. Inne dokumenty. 
 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych. IBDiM, 
Warszawa, 1997 

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako� ci grysów i � wirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi� kszonej odporno� ci na 
odkszta
cenia trwa
e. Wytyczne oznaczania odkszta
cenia i modu
u sztywno� ci 
mieszanek mineralno-bitumicznych metod�  pe
zania pod obci�� eniem statycznym. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

6. Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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ST-01.07 – INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 
 
1.        WST� P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru Instalacji elektroenergetycznych s
u�� cych do zasilania w energi�  
elektryczn�  przepompowni � cieków i towarzysz� cych jej urz� dze� , które zostan�  
wykonane w zwi� zku z budow �   kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami 
� cieków na terenie gminy Sierakowice, w ramach Kontr aktu nr 1 „ Lemany – 
Gowidlino – Puzdrowo – Sierakowice ( etap II cz. I ) ”.  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cz���  Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, s
u�� cych do zlecenia i wykonania Robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót obj � tych Specyfikacj �  Techniczn �  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz�  wykonania Instalacji elektroenergetycznych 
w obiektach przepompowni � cieków: 
 
PG1 na dzia
ce nr  742 w Gowidlinie, ul. Jeziorna, 

PG2 na dzia
ce nr  575/25 w Gowidlinie, ul. Jana Pa w
a II, 

PG3 na dzia
ce nr  769/4 w Gowidlinie, ul. Jana Paw 
a II, 

PG4 na dzia
ce nr  786/8 w Gowidlinie, na terenie o � rodka wypoczynkowego, 

PG5 na dzia
ce nr  516/3 w Gowidlinie, na przed
u � eniu ul. Wyszy � skiego, 

PG6 na dzia
ce nr  659/2 w Gowidlinie, ul. Kartuska  2, 

PL1 na dzia
ce nr  843/26 w Lemanach, oraz: 

 

PP1 na dzia
ce nr  383/9 w Puzdrowie, 

PP2 na dzia
ce nr  404 w Puzdrowie, 

PSX na dzia
ce nr  212/1 w Puzdrowie, 

PSY na dzia
ce nr  73 w Sierakowicach, na przed
u � eniu ul. Jeziornej, 

 
z uwzgl� dnieniem poni� szych uwag: 
 
a. Przy
� cza elektryczne dla potrzeb  zasilania energetycznego przepompowni, oraz 

z
� cza kablowo-pomiarowe przy ogrodzeniach przepompowni  zostan�  
wybudowane przez ENERG� ; 

b. Zgodnie z warunkami technicznymi nr 09/R5/02982 ENERGA zak
ad Kartuzy, z 
dnia 10.07.2009 r. dla obiektu przepompowni PG1 z
� cze kablowo-pomiarowe 
zainstalowane b� dzie na najbli� szym s
upie energetycznym, sk� d nale� y 
doprowadzi�  do obiektu lini�  zasilaj� c�  n.n. u
o� on�  w ziemi; 



Uporz� dkowanie gospodarki wodno-� ciekowej zlewni rzek S
upi i 	upawy na terenie gmin                                                  
Sierakowice i Sul� czyno            Kontrakt nr 1: Lemany, Gowidlino, Puzdrowo, Sierakowice 

 

PP i R TELSYSTEM sp. z o.o         Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
                                                                                                 ST-01.07. Instalacje elektroenergetyczne                                       

135

c. Wykopy dla kabli i szaf prowadzi�  zgodnie z ST-01.02 oraz normami PN-76/E-
05125 oraz  SEP-E-004; 

 
d. Roboty betonowe (fundamenty pod posadowienie rozdzielnic) prowadzi�  zgodnie 

z ST-01.04; 
 

e. Linie kablowe uk
adane b� d�  zgodnie z PN-76/E-05125 oraz  SEP-E-004. 
 

W zakres Robót wchodzi: 
 

1. Monta�  rozdzielnic RZS i SP na terenie przepompowni; 
2. Uk
adanie i pod
� czenie linii kablowych pomi� dzy: 

- z
� czem kablowo-pomiarowym ENERGI, 
- rozdzielnic�  SP, 
- rozdzielnic�  RZS, 
- zbiornikiem przepompowni 
- czasowo przy
� czanym zestawem dozuj� cym chemikalia; 

3. Pod
� czenie uk
adów pomiarowych, zabezpieczaj� cych i kontrolnych; 
4. Przy
� czenie pomp; 
5. Wykonanie uziemiania przepompowni i rozdzielnicy sterowniczej (uziom pionowy 

pogr�� any w gruncie), w tym wykonanie po
� cze�  ochronnych i wyrównawczych; 
6. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zalicznikowej linii kablowej dla 

przepompowni PG1; 
7. Badania i pomiary odbiorcze. 
 
Uruchomienie obiektu i kontrola po
� cze�  znajduj�  si�  w zakresie Robót 
wykonywanych przez producenta kompaktowych przepompowni � cieków. 

 
1.4. Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  zgodne z Dokumentacj�  
Projektow�  oraz ST-00.00. 

 
1.5. Wymagania ogólne dotycz � ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonania Robót oraz za ich zgodno��  z 
Dokumentacj�  Projektow� , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.. 

 
2.      MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz � ce Materia
ów 

Wszystkie zastosowane materia
y i urz� dzenia b� d�  odpowiada
y obowi� zuj� cym 
normom i rozporz� dzeniom, jak równie�  b� d�  posiada
y wymagane dokumenty 
dopuszczenia do stosowania – aprobaty, za� wiadczenia, certyfikaty. 
 
Wszelkie zamówienia materia
ów czy produktów dokonane przez Wykonawc�  przed 
uzyskaniem zgody Zamawiaj� cego w odniesieniu do poszczególnych próbek b� d�  
czynione na jego wy
� czn�  odpowiedzialno�� . 

 
Urz� dzenia, aparaty, instalacje, musz�  spe
nia�  wymagania obowi� zuj� cych norm i 
przepisów. 
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2.2. Stosowane Materia
y 
 

�� Rozdzielnica zasilaj� co-sterownicza RZS; 
�� Rozdzielnica SP;  
�� Kable zasilaj� ce i sterownicze, zgodnie z zestawieniem materia
ów w Dokumentacji 

Projektowej 
�� Ta� ma stalowa ocynkowana Fe-Zn 25x4; 
�� Uziom pionowy (pr� ty stalowe ocynkowane). 

 
2.3. Wymagania szczególne 

2.3.1. Szafa zasilaj � co-sterownicza RZS 

Wykonawca winien w ramach zakupu kompaktowych przepompowni � cieków 
zamówi�  rozdzielnice RZS z wyposa� eniem, które ma umo� liwi�  spe
nienie wymaga�  
Inwestora.  
   

Wyposa � enie szafy RZS 

W celu realizacji funkcji sterowania przepompowni�  oraz jej pe
nej kontroli szaf�  
zasilaj� co-steruj� c�  nale� y: 
- przystosowa�  do pod
� czenia czujników termicznych umieszczonych w pompach;  

- zabezpieczy�  uk
ad sterowania przed brakiem zasilania, asymetri�  faz i 
niew
a� ciwym kierunkiem za pomoc�  przeka� nika kontrolnego ze zw
ok�  czasow�  
przy w
� czeniu i wy
� czeniu. 

- wykona�  po
� czenia wyrównawcze pomi� dzy szafk�  sterownicz�  a elementami 
metalowymi w komorze pomp. 

- wyposa� y�  w wewn� trzne � ród
o ciep
a z termoregulatorem dla zapewnienia 
prawid
owej temperatury pracy urz� dze� ; 

- wyposa� y�  w wy
� cznik g
ówny (sie�  - 0 - agregat); 

- wyposa� y�  w zasilacz z buforowaniem akumulatorowym, który b� dzie zasila
 
systemy sterowania i teletransmisji; 

- wyposa� y�  w zabezpieczenie przeciwprzepi� ciowe II stopnia w obwodzie g
ównym 
zasilania; 

- wyposa� y�  w uk
ad o� wietlenia wewn� trznego; 

- wyposa� y�  w gniazdo zasilania 230 VAC, 24VAC, 400VAC;  

- wyposa� y�  w z
� cze agregatu  pr� dotwórczego  tj 2 metrowy kabel z wtykiem 
w zale� no� ci od mocy przepompowni (16 lub 32A). ; 

- wyposa� y�  w instalacj�  antyw
amaniow� , zainstalowan�  w zbiorniku 
przepompowni, szafie zasilaj� co – sterowniczej i szafie SP (zastosowa�  czujniki 
kontaktronowe); 

- wyposa� y�  w dialer np. PROXIMA Toru� ; 

- Przewidzie�  w szafie sterownicy miejsce o wymiarach 10x20cm dla zamontowania 
np. sterownika. 

 
W uk
adach zasilania pomp w przepompowniach z pompami powy� ej 5kW 
zamontowa�  urz� dzenia mi� kkiego startu i stopu, tzw. softstarty. 
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Ka� d�  pomp�  wyposa� y�  w oddzielny tor zasilania z zabezpieczeniem zwarciowym i 
przeci�� eniowym i zabezpieczeniem przed brakiem zasilania (w tym braku fazy), 
Pompy nale� y zabezpieczy�  przed równoczesnym w
� czeniem;  ka� d�  z pomp nale� y 
zabezpieczy�  za pomoc�  wy
� cznika silnikowego. 

Dla zapewnienia niezawodno� ci i równomiernego zu� ywania si�  pomp, powinny one 
pracowa�  w cyklu naprzemiennym. 

Ka� da z pomp powinna posiada�  licznik czasu pracy pomp, 

Niezale� nie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego � cieków 
w zbiorniku powinno spowodowa�  automatyczne wy
� czenie aktualnie dzia
aj� cej 
pompy i za
� czenie drugiej pompy oraz spowodowa�  w
� czenie si�  uk
adu 
powiadamiania o  awarii. 

W celu ochrony uk
adu automatyki przed dewastacj�  oraz niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, szaf�  sterownicz�  nale� y wbudowa�  w szaf�  ochronn�  wzgl� dnie 
wykona�  w szafie z podwójnymi drzwiami o min. IP55. 

Po
� czenia kablowe pomi� dzy szaf�  RZS a zbiornikiem przepompowni (zasilanie 
pomp i kable sygnalizacyjno-pomiarowe) realizowane b� d�  poprzez szafk�  
przy
� czeniow�  po� redni�  SP w przypadku zwi� kszonej odleg
o� ci od komory, 
zlokalizowan�  w bezpo� rednim s� siedztwie szafy RZS. 

 Przepompowni�  nale� y wyposa� y�  w:  

- trzy  sygnalizatory p
ywakowe dla pomp o mocy powy� ej 4 KW; pompy 
zabezpiecza�  przed suchobiegiem na podstawie pomiaru pr� du za pomoc�  
elektronicznego uk
adu zabezpieczaj� cego; 

-  cztery  sygnalizatory p
ywakowe dla pomp o mocy poni� ej 4 KW.  

 
Sterowanie.  
Uk
ad sterowania urz� dzeniami zainstalowanymi na przepompowni powinien 
umo� liwia�  kontrol�  podstawowych parametrów pracy przepompowni.  
Obiekt mo� e funkcjonowa�  w trzech trybach pracy. Wybór trybu pracy dla ka� dej z 
pomp, odbywa si�  za pomoc�  prze
� czników rodzaju sterowania R� KA / 0 / 
AUTOMAT umieszczonych na drzwiach szafy sterowniczej.  
 
Tryby pracy przepompowni: 
Praca podstawowa praca automatyczna  - zarz� dzanie prac�  obiektu realizowane 
przez uk
ad steruj� cy wspó
pracuj� cy w wy
� cznikami p
ywakowymi. Po spi� trzeniu 
� cieków w komorze pompowni do zadanego poziomu w
� czenia, nast� pi 
uruchomienie jednej z pomp. Wy
� czenie pompy nast� pi przy zadanym poziomie 
wy
� czenia. Poziomy w
� czenia i wy
� czenia okre� lone b� dzie przez odpowiednie 
zamontowanie wy
� cznika p
ywakowego. Jedna pompa zabezpiecza 
przepompowanie ca
o� ci dop
ywu � cieków. Druga pompa stanowi 100% rezerw� . 
Za ka� dym razem nast� puje za
� czenie nast� pnej pompy – alternacja pomp. 
Zabezpieczenie pomp przed sucho biegiem dla pomp poni� ej 4kW za pomoc�  

� cznika p
ywakowego, w przepompowniach o mocy pomp powy� ej 4kW za pomoc�  
uk
adu zabezpieczaj� cego dzia
aj� cego na podstawie pomiaru pr� du. 
 
Praca w trybie r � cznym - mo� liwa do wyboru po ustawieniu prze
� cznika rodzaju 
pracy dla danej pompy w po
o� enie „R� KA".  
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Pomiary poziomów w przepompowni. 

Pomiar poziomu podstawowy.  

Dla przepompowni, w których mo� liwa jest praca dwóch pomp równolegle nale� y 
zastosowa�  dwa wy
� czniki p
ywakowe 

W przypadku przepompowni w której pracowa�  b� dzie tylko jedna pompa – 
stosujemy jeden wy
� cznik p
ywakowy. 

  

Pomiar poziomów granicznych (awaryjny). 
W przypadku wzrostu poziomu � cieków do poziomu awaryjnego nast� puje 
zadzia
anie wy
� cznika p
ywakowego który powoduje wys
anie sygna
ów alarmowych 
oraz za
� czenie pompy rezerwowej. 

Obni� enie lustra � cieków w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno spowodowa�  
bezzw
oczne wy
� czenie aktualnie dzia
aj� cej pompy. 

 
System telemetrii. 
 

Zamawiaj� cy eksploatuje system monitoringu i telemetrii z którym projektowany 
system musi by�  kompatybilny. 
Pozwala on na kontrol�  nad prac�  uk
adów technologicznych, rejestracj�  danych o 
pracy poszczególnych urz� dze�  oraz sygna
ów pomiarowych i alarmowych na 
stanowisku monitoringu..    
 
Konfiguracja sprz � towa. 

Urz� dzenia do komunikacji bezprzewodowej powinny spe
nia�  nast� puj� ce warunki: 

-  umo� liwia�  obs
ug� : SMS,  
- by�  wyposa� one w wej� cia/wyj� cia (przesy
anie sygna
ów alarmowych) 

- urz� dzenie GSM powinno by�  dedykowanym profesjonalnym modu
em do celów 
przemys
owych (rozwi� zanie z abonenckim telefonem komórkowym jest 
niedopuszczalne). 

 

Wymagania dotycz � ce przesy
u danych 

            Przyj� te rozwi� zanie techniczne musi umo� liwia�  zdalne przekazywanie 
nast� puj� cych sygna
ów za pomoc�  GSM (sms-y): 

a. zanik napi� cia + powrót, 
b. suchobieg, 
c. poziom alarmowy, 
d. awaria pompy , 
e. w
amanie do zbiornika i rozdzielnic: RZS, SP. 

 

Monta �  

Rozdzielnice RZS nale� y zamontowa�  na fundamencie betonowym wykonanym 
zgodnie z ST-01.04. Wyposa� enie rozdzielnicy zamontuje i uruchomi dostawca 
przepompowni � cieków. 
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2.3.2. Rozdzielnica po � rednia SP 
 

Wykonawca winien wykona�  rozdzielnic�  po� redni�  SP, wyposa� on�  zgodnie z 
Dokumentacj�  Projektow� . Do rozdzielnicy SP, zgodnie z wymogami 
Zamawiaj� cego,  nale� y wprowadzi�  kable przychodz� ce od przepompowni � cieków 
(od pomp i p
ywaków), celem zabezpieczenia rozdzielnicy sterowniczej RZS przed 
wilgoci� . Po
� czenia pomi� dzy rozdzielnic�  SP a rozdzielnic�  RZS nale� y wykona�  
tymi samymi typami kabli  jakie zostan�  wprowadzone do rozdzielnicy SP. Typy kabli 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej.  
   
Wyposa � enie 

- obudowa stalowa malowana proszkowo o stopniu ochrony IP55 zamykana 
zamkiem patentowym, 400x400x200 (WxSxG),  

- zestaw oznaczonych listew zaciskowych do po
� czenia kabli zasilaj� cych i 
sterowniczych (zgodnie z Dokumentacj�  Projektow� ), 

- szyn�  N i PE. 
 

Monta �  

Rozdzielnice SP nale� y zamontowa�  na fundamencie betonowym wykonanym 
zgodnie z ST-01.04. 
 

2.3.3. Zasilanie stanowiska (fundamentu) posadowienia dozo wnika chemikaliów 
 

Na terenie ka� dej przepompowni przewiduje si�  przygotowanie stanowiska do 
posadowienia dozownika chemikaliów. Dozowniki mog�  by�  przemieszczane. 
Stanowisko to nale� y wyposa� y�  w gniazdo 230V 1P+N+PE, 16A, IP55. Obwód 
zasilaj� cy gniazdo powinien by�  zabezpieczony wy
� cznikiem ró� nicowopr� dowym i 
wyposa� ony w optyczn�  sygnalizacj�  napi� cia wyprowadzon�  na elewacj�  
rozdzielnicy RZS. Obwód ten, po zdemontowaniu dozownika powinien zosta�  
wy
� czony spod napi� cia. Prace nale� y wykonywa�  zgodnie z Dokumentacj�   
Projektow� . 

 
2.3.4. Linia kablowa WLZ, zasilaj � ca obiekt przepompowni PG1 
 

Wymagania ogólne 

Projekt i realizacja musz�  by�  zgodne z: 
- odpowiednimi, wymienionymi w p. 9 niniejszej ST przepisami i normami 
- warunkami ENERGI. 
 

3.       SPRZ� T 

3.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania dotycz� ce stosowanego sprz� tu podano w ST-00.00. 

 

3.2. Rodzaje sprz � tu 
 

Sprz� t, odpowiadaj� cy pod wzgl� dem typów i ilo� ci wymaganiom, zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 
uprawnionego przez Inwestora. 
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4.      TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz� ce doboru � rodków transportu podano w ST-00.00.. 
 
4.2. � rodki transportu 
 

Samochody skrzyniowe i inne � rodki transportu – odpowiadaj� ce pod wzgl� dem 
typów i ilo� ci wymaganiom, zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowa-
nym przez Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora. 
W czasie transportu, za
adunku i wy
adunku oraz sk
adowania aparatury elektrycznej i 
urz� dze�  rozdzielczych, nale� y przestrzega�  zalece�  ich wytwórców, w 
 szczególno� ci: 

· transportowane urz� dzenia zabezpieczy�  przed nadmiernymi drganiami i 
wstrz� sami oraz przesuwaniem si�  wewn� trz 
adowni; na czas transportu 
nale� y z przewo� onych urz� dze�  zdemontowa� , odpowiednio zabezpieczy�  i 
przewozi�  oddzielnie, czu
e przyrz� dy pomiarowe, aparatur�  rejestruj� c� ; 

· aparatur�  i urz� dzenia ostro� nie za
adowywa�  i zdejmowa� , nie nara� aj� c ich 
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia pow
ok lakierniczych, os
on blaszanych, 
zamków itp.; 

· zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie 
przewo� enia b� bna z kablem. 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania dotycz� ce prowadzenia Robót podano w ST-00-00 
 
5.2. Wymagania szczególne wykonywania Instalacji el ektroenergetycznych 
 

1. Nale� y stosowa�  si�  do norm i przepisów podanych w punkcie 2.1 oraz do: 
 

· „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
monta� owych”, tom V, 

· Rozporz� dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie 
bezpiecze� stwa i higieny pracy przy urz� dzeniach i instalacjach 
energetycznych. 

 
2. Przy wykonywaniu Instalacji elektroenergetycznych bez wzgl� du na rodzaj i 

sposób ich monta� u, nale� y przeprowadzi�  nast� puj� ce Roboty podstawowe: 
· geodezyjne wyznaczenie trasy linii, 
· u
o� enie kabli w ziemi, 
· wykonanie przepustów ochronnych, 
· pod
� czenie przewodów, 
· wykonanie podej��  do odbiorników, 
· przy
� czenie odbiorników, 
· wykonanie po
� cze�  wyrównawczych i ochronnych, 
· ochrona antykorozyjna. 
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6.      KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz� ce prowadzenia Robót podano w ST-00.00.. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jako� ciowej b� dzie zgodno��  wykonanych Robót i u� ytych 
Materia
ów ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacj�  Projektow�  i poleceniami 
Inspektora Nadzoru uprawnionego przez Inwestora. 
 
Po zako� czeniu Robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowi� zany do 
przeprowadzenia prób monta� owych, tj. technicznego sprawdzenia jako� ci 
wykonanych Robót, wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-
pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, 
urz� dze�  itp. – zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” – tom V. 
Nale� y wykona�  sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych, sygnalizacyjnych i  
uziemia� – zgodnie z PN/E-05009/61. 

 
7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostk�  obmiaru dla Instalacji elektroenergetycznych w obiektach przepompowni 
jest kompletna instalacja wykonana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
 
Jednostk�  obmiaru dla linii pozalicznikowej do obiektu przepompowni PG1 jest 
zaprojektowana, wybudowana i odebrana przez ENERG�  linia kablowa 

 
8.      ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.. 
 
8.2. Warunki szczególne odbioru instalacji elektryc znych 

Wykonawca Robót jest zobowi� zany do przygotowania dokumentów potrzebnych do 
nale� ytej oceny wykonanych Robót, takich jak: 

· � wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z 
obowi� zuj� cymi przepisami, 

· instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne, 
· protoko
y bada�  i prób producenta, 
· � wiadectwa jako� ci, aprobaty techniczne, 
· rysunki, plany i schematy powykonawcze, 
· protokó
y z pomiarów odbiorczych, w tym � wiadectwa wykonania 

pomiarów skuteczno� ci ochrony pora� eniowej i rezystancji izolacji. 
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9.      PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Wymagania ogólne dotycz � ce p
atno � ci 

Ogólne wymagania dotycz� ce p
atno� ci podano w ST-00.00. 

9.2. P
atno � ci  

P
atno� ci b� d�  dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z punktem 7.2 
niniejszej ST. Zakres Robót jest podany w punkcie 1.3 niniejszej ST. 
 
Cena obejmuje odpowiednio: 

· Roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
· zakup, dostarczenie i wbudowanie Materia
ów, 
· próby monta� owe, 
· sprawdzenie odbiorcze instalacji, 
· pomiary i badania w trakcie wykonywania Robót, 
· uporz� dkowanie miejsca prowadzenia Robót. 

 
10.      PRZEPISY I NORMY ZWI� ZANE 
 
9.1.  Instalacje elektryczne spe
niaj�  obowi� zuj� ce polskie przepisy i normy. W 

szczególno� ci s�  zgodne z: 
- Ustaw�  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo� arowej.(Dz. U. z 1991 r. nr 

81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 
r. Nr 52, poz. 452), 

- Ustaw�  z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 
250), 

- Ustawa z dnia 12 wrze� nia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 
1386), 

- Ustaw�  z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z 
pó� niejszymi zmianami), 

- Ustaw�  z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 
348 z pó� niejszymi zmianami), 

- Ustaw�  z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpiecze� stwie produktów. (Dz. U. z 
2000 r. Nr 15, poz.179), 

- Ustaw�  z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno� ci. (Dz. U. z 2002 r. nr 
166, poz. 1360 z pó� niejszymi zmianami), 

- Ustaw�  z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, 
poz.1321, z pó� niejszymi zmianami) 

 
9.2.    Ponadto s�  one zgodne z Rozporz� dzeniami w
a� ciwych Ministrów, wydanymi na 

podstawie wy� ej wymienionych ustaw, w szczególno� ci: 
- Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. 
z 2002 r. Nr 75, poz. 690), 

-  (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporz� dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno� ci aparatury z zasadniczymi 
wymaganiami dotycz� cymi kompatybilno� ci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej 
oznakowania. 

- (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporz� dzeniem Ministra Spraw Wewn� trznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowla-nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 
z pó� niejszymi zmianami), 

- Rozporz� dzenie Ministra Spraw Wewn� trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie ochrony przeciwpo� arowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138); 
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9.3. Projektowane instalacje nale� y wykona�  zgodnie z Innymi przepisami i 
uwarunkowaniami, a w szczególno� ci: 

- Przepisami Budowy Urz� dze�  Elektroenergetycznych, 
- Przepisami Eksploatacji Urz� dze�  Elektroenergetycznych, 
- Rozporz� dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze� nia 2000 r. w sprawie 

szczegó
owych warunków przy
� czania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, 
pokrywania kosztów  przy-
� czenia, obrotu energi�  elektryczn� , � wiadczenia us
ug 
przesy
owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako� ciowych 
obs
ugi odbiorców. (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z 2000 r.) 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych 
 

9.4.   Normy maj � ce zastosowanie do Robót w niniejszej ST 
- PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniaj� ca bezpiecze� stwo. Ochrona przeciwpora� eniowa”, 
- PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

monta�  wyposa� enia elektrycznego. Obci�� alno� ci pr� dowe d
ugotrwa
e przewodów”, 
- PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniaj� ca bezpiecze� stwo. Ochrona przed pr� dem przet�� eniowym”, 
- PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta�  

wyposa� enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze� stwa”, 
- PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

monta�  wyposa� enia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, 
- PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpiecze� stwa. Dobór � rodków ochrony w zale� no� ci od wp
ywów 
zewn� trznych. Ochrona przeciwpo� arowa”, 

- pozosta
e arkusze normy PN-IEC 60364 - dotycz� ce instalacji elektrycznych w 
obiektach budowlanych, 

- PN-E-05125:1976 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

- SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

W przypadku braku polskich uregulowa�  dotycz� cych konkretnych rozwi� za�  maj�  
zastosowanie norm IEC i zasady wiedzy technicznej. 
 
Gdziekolwiek wyst� puj�  odwo
ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyj� tym przez polskie 
prawodawstwo. 
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ST – 01.08 OGRODZENIE 

 
1.  WST� P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru Robót zwi � zanych z budow �  ogrodze �  terenów 
przepompowni � cieków, wchodz � cych w zakres budowy  kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy Sierakowice, w ramach K ontraktu nr 1 
 „Lemany – Gowidlino – Puzdrowo – Sierakowice (etap  II cz.I )”.  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cz���  Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, s
u�� cych do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w 
punkcie.1.1. 

 
1.3. Zakres Robót obj � tych Specyfikacj �  Techniczn �  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz�  wykonania ogrodze�  terenów dla 
nast� puj� cych przepompowni: 
 
PG1 na dzia
ce nr  742 w Gowidlinie, ul. Jeziorna, 

PG2 na dzia
ce nr  575/25 w Gowidlinie, ul. Jana Pa w
a II, 

na dzia
ce nr  769/4 w Gowidlinie, ul. Jana Paw
a I I, 

PG4 na dzia
ce nr  786/8 w Gowidlinie, na terenie o � rodka wypoczynkowego, 

PG5 na dzia
ce nr  516/3 w Gowidlinie, na przed
u � eniu ul. Wyszy � skiego, 

PG6 na dzia
ce nr  659/2 w Gowidlinie, ul. Kartuska  2, 

PL1 na dzia
ce nr  843/26 w Lemanach,  

oraz: 

PP1 na dzia
ce nr  383/9 w Puzdrowie, 

PP2 na dzia
ce nr  404 w Puzdrowie, 

PSX na dzia
ce nr  212/1 w Puzdrowie, 

PSY na dzia
ce nr  73 w Sierakowicach, na przed
u � eniu ul. Jeziornej, 

 
z uwzgl� dnieniem poni� szych uwag ogólnych: 
 
a. betonowe cokoliki pod s
upki ogrodzenia wykona�  zgodnie z ST-01.04.- „Roboty 

betonowe”, 
b. wykonanie  furtki nale� y zleci�  wyspecjalizowanemu warsztatowi � lusarskiemu. 
 
W zakres Robót wchodzi : 
· Budowa nowych ogrodze�  dla terenów w/w przepompowni; 
· Wykonanie  i monta�  furtek ogrodzeniowych o szeroko� ci 1,0 m.; 
· Zainstalowanie zamkni��  w furtkach. 
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1.4. Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  zgodne 
z ST – 00.00. i Dokumentacj�  Projektow� . 
 

1.5. Wymagania dotycz � ce Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonania Robót oraz za ich zgodno��  
ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacj�  Projektow�  i poleceniami 
Inspektora Nadzoru,  uprawnionego przez Inwestora. Ogólne wymagania podano 
w ST – 00.00. 

 
2.   MATERIA	Y 

2.1. Wymagania dotycz � ce Materia
ów 
 
Wszystkie Materia
y musz�  posiada�  wymagane polskimi przepisami atesty i 
certyfikaty, w tym równie�  � wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 
zgodnie z obowi� zuj� c�  Ustaw�  – certyfikaty bezpiecze� stwa. 
 

2.2. Rodzaje zastosowanych Materia
ów  

- S
upki stalowe o wysoko� ci 240 cm, profil zamkni� ty o przekroju prostok� tnym 
60x40x2, naro� ne o przekroju kwadratowym 60x60x3– stal ocynkowana 
ogniowo, powlekana PVC lub malowana, z elementami 
� czeniowymi paneli, 
kolor zielony; 

- Panele z kraty stalowej 2500x1800 cm z pr� tów powlekanych  � 5, oczka 
50x100 mm, kolor zielony 

- Furtki ogrodzeniowe o szeroko� ci 1,0 m, kolor zielony; 
- S
upki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi; 
- Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania; 
- Materia
y pomocnicze. 

 
3.  SPRZ� T 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz� ce stosowanego sprz� tu podano w ST – 00.00.. 
 

3.2. Rodzaje sprz � tu  

- geodezyjny sprz� t pomiarowy, 
- inny sprz� t odpowiadaj� cy pod wzgl� dem typów i w ilo� ci odpowiadaj� cej 
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót akceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz� ce doboru � rodków transportu podano w ST – 00.00. 
 

4.2.  � rodki transportu 

- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- inne � rodki transportu, wynikaj� ce z Projektu Organizacji Robót, akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
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5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotycz� ce prowadzenia robót podano w ST – 00.00. 
 

5.2.  Wymagania szczególne wykonania Robót 
 
Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nale� y wykona�  wykopy pod cokoliki betonowe 
s
upków ogrodzenia. Wykopy wykona�  wg ST-01.02. Roboty ziemne.  

 
Po zaszalowaniu wykopów pod cokoliki s
upków ogrodzenia i wylaniu mieszanki 
betonowej (wg ST-01.04) nale� y w wylewanym betonie kotwi�  s
upki na g
� boko��  
50 cm., do wytyczonej linii reguluj� cej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez 
geodet�  przy u� yciu niwelatora. Do czasu stwardnienia betonu s
upki podeprze� .   
 
Po 21 dniach od zabetonowania s
upków, mo� na przyst� pi�  do monta� u paneli.  
Monta�  paneli: 
� czenie, mocowanie do s
upków po� rednich i naro� nych, wykona�  
zgodnie z instrukcj�  monta� ow�  producenta.  
 
Monta�  furtki:  

- przez wyspecjalizowany warsztat � lusarski, któremu Wykonawca zleci
 
wykonanie furtki, 

- zgodnie z instrukcj�  monta� ow�  producenta, w przypadku zakupu gotowej furtki. 
 
Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie cz�� ci stalowe ogrodzenia nale� y 
zabezpieczy�  przed korozj�  malowaniem ochronnym, przed malowaniem oczy� ci�  
szczotk�  stalow�  (III stopie�  czysto� ci) i zagruntowa�  farb�  przeciwrdzewn�  
cynkow�  60%, lub równowa� n� . 
 

6.    KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz� ce Robót podano w ST- 00.00. 
 

6.2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
 
Przedmiotem kontroli jako� ciowej b� dzie zgodno��  wykonania Robót i u� ytych 
Materia
ów oraz sprz� tu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacj�  
Projektow�  i poleceniami Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.. 
 
Sprawdzeniu podlegaj� :  
- jako��  dostarczonego Materia
y (panele ogrodzenia, s
upki stalowe, furtki), 
- poprawno��  monta� u. 
 
Szczególnej kontroli podlega�  b� d�  Roboty niewidoczne po odbiorze. 

 
Wyniki kontroli nale� y umie� ci�  w  Dzienniku Budowy. 
W Dzienniku Budowy nale� y odnotowa�  co najmniej: 
- wytyczenia geodezyjne, 
- wyniki kontroli pow
ok antykorozyjnych. 
- wynik próby ruchowej  i zamkni��  furtek. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST – 00.00. 
 

7.2. Jednostki obmiaru 
 

-   dla furtek i s
upków  – 1 szt. 
- dla paneli ogrodzenia – 1 mb 
- dla zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania – 1 m2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST – 00.00. 

8.2.  Warunki szczególne odbioru Robót 
 
Odbiór  techniczny ogrodze�  terenów przepompowni nast� puje po zako� czeniu 
monta� u i przeprowadzeniu bada�  wg  p. 6.2. 
Nale� y sprawdzi� : 
-    zgodno��  wykonania z Dokumentacj�  Projektow�  i zapisami w Dzienniku 

Budowy, 
-    zastosowanie w
a� ciwych Materia
ów oraz dokumenty dotycz� ce jako� ci tych 

Materia
ów, 
 
W trakcie odbioru nale� y: 
-    sprawdzi�  zgodno��  wymaga�  projektowych, przy uwzgl� dnieniu 

wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikaj� cym z wpisów do 
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotycz� cych jako� ci Materia
ów 
u� ytych do Robót, wyników pomiarów i bada� , 

-    sprawdzi�  naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
-    sprawdzi�  w Dzienniku Budowy realizacj�  wpisów dotycz� cych Robót, 
-    dokona�  szczegó
owych ogl� dzin Robót. 
 

9.   PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Wymagania ogólne dotycz � ce p
atno � ci 

Ogólne wymagania dotycz� ce p
atno� ci podano w ST- 00.00. 
 

9.2.  P
atno � ci 
 
P
atno� ci b� d�  dokonywane na podstawie obmiaru Robót, zgodnie z pkt. 7.2. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
Cena obejmuje odpowiednio: 
· Roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
· zakup, dostarczenie i wbudowanie Materia
ów, 
· uporz� dkowanie miejsca prowadzenia Robót. 
 

 

 



Uporz� dkowanie gospodarki wodno-� ciekowej zlewni rzek S
upi i 	upawy na terenie gmin                                                  
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10.   PRZEPISY ZWI� ZANE 

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta� owych”, 
· PN-H-97070:1979 (archiwalna) Ochrona przed korozj� . Pokrycia Lakierowe. 

Wytyczne ogólne. 
 
Gdziekolwiek wyst� puj�  odwo
ania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyj� tym 
przez polskie prawodawstwo. 
 


