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Czesé¢ 1. wodochg przesytowo-rozdzielczy
Podjazy-Amalka

I.  Opis techniczny:

Do projektu budowlano-wykonawczego wodggi przesytowo-rozdzielczego dla
miejscowdci Podjazy i Amalka gm. Setzyno.

1.Podstawa opracowania

. umowa zawarta poguzy U.G. Sulczyno a ,KAMBUD” Mariusz Myszka

. mapy sytuacyjno-wysokcowe rozpatrywanego terenu w skali 1:1000 aktoaleme
w 2003 roku do celow projektowych.

. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodanamvzrenu dla zamierzenia
inwestycyjnego dotygzego rozbudowy sieci wodagjowej rozdzielczej w
miejscowri Podjazy,Amalka,WidnaGora

. Uzgodnienia z wiaicielami poses;ji

. Warunki techniczne wykonywania i odbioru woegow z tworzyw sztucznych,
wydane przez PolsKorporacg Techniki Sanitarnej grzewczej, gazowej i
klimatycznej w 1996 r.

. Wizja lokalna w terenie z wykonaniem @dgin stanu istniecego uzbrojenia terenu
pod wzgdem sanitarnym

2.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest bualeigci wodocigowej wraz z
przylaczeniami wodoaigowymi w m. Podjazy i Amalka.
Zakres opracowania obejmuje budowodochgu:

PE @ 110 mm kl. PN10 SDR11 L= 2231 m

PE @ 90 mm kl. PN10 SDR11 L =6532 m

PE @ 63 mmkl. PN10 SDR11L=171m

- podégia pod hydranty 22 Kpl.

Przyicza wodocigowe:
PE @ 50 mm kl. PN10 SDR11L= 25 m 2 szt.
PE @ 40 mm kl. PN10 SDR11 L= 115%n5 73 szt.

3. Opis stanu istniegego

W obszarze opracowania wggtlje nasfpujace uzbrojenie podziemne:

- Kable telekomunikacyjne.

- Kable energetyczne.

- Drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej nr 10®4dacej w wiadaniu Zargu
Drég Powiatowych w Kartuzach.
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Istn. si€ wodochgowa jest zasilana z hydroforu znaphggo st w szkole

podstawowej w Podjazach i zasilzes¢ wioski. W niniejszym projekcie planujegsi
wytaczy¢ hydrofor a sié pofaczy¢ z projektowan i zasilan, z ugcia i modernizowanej
stacji uzdatniania wody w Widnej Gorze. Pozostaésmnkacy zaopatryj sic w wock z
wiasnych ugé | prywatnych przydczy.

Zasilanie w wod przewidziano z istniegej studni gtbinowej zlokalizowanej na dziatce nr
193/1 Izdacej wtasndécia Skarbu Pastwa — gmina Skgtzyno. Projekt nie obejmuje swym
zakresem badkgeologicznych z uwagi na ptytkie posadowienie gktgjwanego ruroggu.

4. Opis projektowanego wodagu.

4.1. Wodoeig przesytowo rozdzielczy z praytami do budynkow.

Wodochkg zaprojektowano z rur i ksztattek tworzywowych @B10/90 kl. PN 10
SDR 11 4czonych przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporksataltkami PE SDR 11
(dopuszcza sistosowanie patzer za pomog zfaczy zaciskowych na rurze PE@63 mm)
Rurochg utazy¢ w wykopie na podsypce gr. 0.1 m i zasyparstwa gr. 0.2 m z piasku
bez kamieni i gruzu.

Na odgatzieniach do trojnika zamontowaasuwy kotnierzowe z gumowym klinem DN
100/80 mm

Luki, tréjniki i zasuwy umocrd w typowych blokach oporowych zgodnie z BN-81/9192-
04 i 05. W trasie i na kmOéwkach projektowanego wodagu zamontowahydranty

ppaz. Podziemne DN 80 mm stace celom technologiczno-eksploatacyjnym oraz
zabezpieczage dostaw wody ppa.

Podejcia hydrantéw uzbrdiw zasuwy kotnierzowe z gumowym klinem DN 80 mm.
Na trzpieniach zasuw zamontaofvabudowy, umigci¢ w skrzynkacheeliwnych i
obrukowa w terenie nie utwardzonym w promieniu 0,5 m.

Zasuwy oznakowatrwale tabliczkami orientacyjnymi wg PN-86/B-9708 stupkach
wykonanych z rury stalowej ocynkowanej @ 40 mm.

Przylcza wodocigowe zaprojektowano z rur PE @50/40 PN10 np. D2x34 mm.
Polkczenie a wodoggiem wykona przy pomocy trojnikow siodtowych z zasugvk
domowg gwintowara z gumowym klinem @40 mm

Na przedtaonym trzpieniu zasuwki umiei¢ obudowe i skrzynlk zeliwna i obrukowa w
promieniu 0.5 m. Zasuwekprzylacza oznakowatrwale tabliczlg orientacyja na stupku
stalowym zgodnie z PN-86/B-9700. Ra#tenie rury PE z trojnikiem siodtowym wykaha
przy pomocy zicza przejciowego zaciskowego z gwintem zestnznym 40x1Ya.
Podegcie wodomierzowe wypoggé w wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 Dn = 20mm.
Montujac przed i za wodomierzem zawory przelotowe kuloyge421. W przypadku
taczenia przydcza z istnigjca instalagj wodm, za wodomierzem bezwzginie
zamontowa zawoOr zwrotny.

Zestawy wodomierzowe lokalizowav podpiwniczeniu budynkow lub w typowe;j
studzience wodomierzowej wg KB4-4.11.5.(7) zdadw bet. @ 1000 mm z piyt
zelbetowa z otworem @ 600 mm. i wiazepeliwnym P-600 typy lekkiego.

4.2. Przejcia pod przeszkodami.

a) Przegcia wodocigu pod drog powiatows:

Skrzyzowania wodocigu z drog powiatows nr 10241 zaprojektowano metpd
przeciskdéw kierunkowych za pompoiota udarowego w rurach ochronnych stalowych
@ 159x4,5 mm diugei zgodnie z projektem. Komory przeciskowe lokalzo poza
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pasem drogowym w umocnionym wykopie. Przed wykos@nprzej¢ pod drog nalezy
wystapi¢ do ZDP w Kartuzach z wnioskiem o wydanie decyajzagcie pasa
drogowego na czas prowadzenia robot w strefie gasgowego.

Przewod wodoaigowy utazy¢ centralnie (wspotosiowo) wewtrz rury ochronnej na
opaskach dystansowych-ptozach PE. Opaski dystansmmgowa w odlegiaci nie
wigkszej ni 1 m. Kaice rur ochronnych zamké rekawem termokurczliwym z PE,
wolna przestrzé wokot rury PE wypetrd pianky poliuretanow.

Teren w miejscach przekopow przywrédio stanu pierwotnego wg wymagstuzb
drogowych.

Catas¢ po zmontowaniu poddarobie szczeln@i na cénienie 1,0 MPa w czasie nie
krétszym ni 30 min zgodnie z PN-B-10725 (Wodagi przewody zewgtrzne
wymagania i badania)

Po pozytywnej prébie szczeléw wodocihg poddé dezynfekcji roztworem wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasied®¥ig a naspnie przeptuka
woda. Wodocag po zmontowaniu przed zasypaniem zgtasizbom geodezyjnym
celem wykonania powykonawczego pomiaru geodezyjnego

Uwaga:
-prace ziemne w obszarze istpeEggo uzbrojenia prowadzsposobemeacznym z
zachowaniem szczegoélnej ostrosci.
-O zamierzonym terminie przyptenia do robét naley powiadomt pisemnie riej
wymienionych gestorow uzbrojenia podziemnego:

-Rejon Telekomunikacji TP S.A. w Kartuzach.

-Rejon Energetyczny w Kartuzach.

Oznaczenia kolizji na planie sytuacyjno-wysakowym:
- kolorem pomaréczowym oznaczono kable telekomunikacyjne,
- kolorem czerwonym oznaczono kable energetyczne,
- kolorem niebieskim oznaczono wodgg
- kolorem bazowym oznaczono kanalizagj

5.0. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanoataaowych budowy
wodochgu.

5.1.Wytyczenie trasy wodogu.

Projektowan o$ przewodow naley oznaczy w terenie za pomaadrewnianych palikbw
tzw. kotkéw osiowych na kalym zatamaniu trasy i osiach projektowanego uzbiaja na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Nadtamn odcinku prostym natg utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki wbija gipo dwoch stronach wykopu, tak aby istniataztimen $¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.2. Wykopy i zasypanie wykopow.

Wykopy naley prowadzé mechanicznie mdiwie od najniszych punktow
projektowanego wodogju, tak aby zapewéigrawitacyjny odptyw wody w dét po jego
dnie. Wzdhi wykopow naley wykonywa: rowki odwadniajce zabezpieczage wykopy
przed wod opadovy.

Maksymalne odchylenia ¢gdnych dna wykopu nie powinny byvigksze nk 5 cm.
Wykopy wykonywa jako wasko przestrzenne.
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Sciany wykopow vgsko przestrzennych naleumocné azurowo wypraskami stalowymi
lub balami drewnianymi.

W wykopach gtbszych nt 1 m od poziomu terenu powinnybwykonane w odlegkei

nie wigkszych nz 20m bezpieczne Zgja (wyjscia) dla pracownikow.

Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i bprzymocowane do odeskomwadak aby

nie grozito niebezpiecastwo ich pdlizgu lub przechytu.

Zasypywanie wykopéw wykonywgpo utazeniu rur na podsypce z piasku o grétio
warstwy 0,1 m. Do zasypywania wykopdw powiniert rywany grunt nie zamarzgty i

bez zanieczyszcagnp. ziemia rélinne, odpadki z materialtéw budowlanych itp.) Zdsyp
bezpdrednio nad ruroggiem prowadzi recznie do wysokéci warstwy min. 0,3m nad
rurociagiem. Zagszczenie gruntu wykodaa pomog ubijakoéw ecznych, warstwami o
grubaici jednorazowej warstwy nie gkszej nz 0,2m.

Zasypanie i ubicie powinno Bbyvykonane po obu stronach rurggi.

Pozostat przestrzé mazna zasypywamechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw
nie wickszych nk 0,4m i zagszczaniu mechanicznym ( zsgczarki wibracyjne ptytowe,
ubijaki spalinowe).

Mechaniczne zasypywanie prowagdprzy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla
wykopow waskoprzestrzennych umacnianych zasypkowadz¢ recznie.

Wskaznik zag;szczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicogymaze by
mniejszy nk 95% w skali Proktora.

5.3. Umocnienigcian wykopow.

Sciany wykopow vgskoprzestrzennych umactiazurowo balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. Rozstaw rozpor pionowychmigze przekraczal,4 m.
Poziomy rozstaw rozpor nie @ przekraczal,6 m.

W przypadku rozmieszczendaian balami drewnianymi, grubébali bocznych nie ma@
by¢ mniejsza ni 50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szezetykopu
wykonywa tylko w przypadku stwierdzenia niespoigtogruntu.

Gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawgponad teren, co najmniej 15 cm i
zabezpieczawykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotow.

Odkiad - grunt z wykopow natg sktadowa w odlegtdci nie mniejszej ri 1m od gérnej
krawedzi wykopu obudowanego.

5.4. Nasypy, podfa pod nasypy.

W miejscu na ktorym ma kywykonywany nasyp, teren powiniendgyczyszczony z
krzewow, kamieni, ziemi Khinnej, rumowisk, gruzu itp.

Ziemia ralinna (humus) powinna ldyzgarneta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego
umocnienia skarp nasypu. Grurywany do nasypow powinien ndigvilgotnas¢ naturalm
taka jak w miejscu wykopu, w przypadku gdy grunt nie wtasciwej wilgotndci, nalery
go nawika¢ | zag:szcza warstwami.

Grunty o r@norodnych wtaciwosciach powinny b§ uktadane warstwami o jednakowe;j
grubaici na catej szerokmi wykopu. Grubé¢ warstwy zagszczonego gruntu w nasypie
nie powinna by wigksza nz 0,4 m przy zagszczeniu walcami okotkowanymi lub
wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechaniczny

Wskaznik zag:szczenia gruntu nie powinien®ynniejszy ni:

0,95 dla gornej warstwy nasypu zalegaj na gébokasci do 1,2 m,

0,80 dla warstwy nasypu zalegaych ponkej 1,2m.
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5.5. Odbiory robét ziemnych.

Przed przysipieniem do whéciwych robdt montzowych naley sprawdzé:
- wykonanie wykopu i podim,

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych wlmbrwykopu,

- stan odeskowania wykopow pod katem bezpikstrea pracy robotnikdw zatrudnionych

przy montau,
- katy nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
- wykonanie niezdnych wyp¢ i zejgé do wykopu.

5.6 Roboty technologiczno-mosave.
Uktadanie rur prowadziz zachowaniem tras i spadkow zgodnie z ninjgjkumentag.
Przy uktadaniu przewodu wodagowego réwnolegle do innych przewoddw iadzen
uzbrojenia podziemnego nalezachowa nastpujace odlegtdci:

-od przewodow kanalizacyjnych - 1,5 m.

-od kabli energetycznych - 0,8m.

-od kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m.
W przypadku skrzyowan przewodu wodoagowego z kanalizacyjnym w odlegto
mniejszej nt 0,5 m, naley na przewodzie wodoggowym zamontowarure ostonove.
Przy kolizjach poprzecznych projektowanego wodgaiz kablami energetycznymi
zastosowarury ochronne dwudzielne typu AROT dl tych kabli.
Montaz rur PE wykonywa przy temperaturze powietrza od +4 do +30°&zenie rur za
pomoa polaczer zgrzewanych elektrooporowo lub warunkowo za popraqrzy
zaciskowych dla rur PE 63 mm. Odgaénie | pohczenie z armatgrwykonuje s¢ za
pomoa zeliwnych ksztaltek przégiowych, a zmiany kierunku przewodu za pomoc
ksztattek elektrooporowych lub wykorzysfajelastyczné&t rur PE przez gcie rur na
zimno. Zhcza przejciowe zeliwne, po oczyszczeniu, nalezabezpieczy antykorozyjnie
dostpnymisrodkami powtokowymi, naktadanymegeznie zgodnie z PN-70/H-97050..52
Przy uktadaniu przewodow nalewykonywa: odpowiednio zabezpieczenia przed
przemieszczeniemesw pionie i planie. Bloki oporowe lub inne umocrigenaley
umieszczé przy kaacéwkach, odgakieniach, pod zasuwami i hydrantami, az&akrzy
zmianach kierunku, ktére wymagajastosowania ksztaitek.

5.7. Odbiory rob6t techniczno-mostavych.
Przed przekazaniem do eksploatacji aalerzeprowadz nastpujace badania:
a) zgodndci z dokumentagjtechnicza,
b) materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgoghnp
c) utozenia przewodow:
-gtcbokaici utozenia
-odlegtaici od budowli gsiadupcych
-utozenia budowli na podta piaskowym
-odchylenia osi przewodu
-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu
-wykonania blokow oporowych
-zabezpieczenie budowhsiadupcych
d) badanie szczeldoi przewodu — przewod wodagiowy powinien by poddany
probie szczelnii. Przed rozpoeziem proby szczelrdai nalezy przewdd napetdi
woda, doktadnie odpowietrzy Prole szczelnéci nalery przeprowadzd w
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temperaturze zewgtrznej nie mniejszej ni+1°C. Cgnienie probne nie mie by
nizsze n¢ 1,0 MPa.

Odcinek ma@na uzné za szczelny, jesli przy zamkngtym doptywie wody pod
cisnieniem probnym w czasie 30 min nigdzie spadku énienia wekszego ni 5%.
Poi zak@czeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach prélagzelnéci
nalezy dokon& ptukania, aywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu wody
powinna by tak dobrana aby mogta zapewmyptukanie i usuricie wszystkich
zanieczyszczemechanicznych z przewodu.

Przewdd ména uzné za dostatecznie wyptukanyzgi wyptywajaca z niego woda
jest klarowna i bezbarwna.

Przewody wodoaigowe naley podd& dodatkowo dezynfekcji za pompomoztworu
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego, cramia dezynfekcji nie me
by¢ krotszy nk 24 h. Dopuszczagrezygnaci z dezynfekcji przewodow, el
wyniki bada bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykaze woda z
wodochgu spetnia wymagania dla wody do picia i na potyzgiispodarcze weditug
rozporzdzenia ministra zdrowia z 4 wrgea 2000r.

Odbiér techniczny koncowy polega na:

sprawdzeniu protokotow z odbiorowgziowych i realizacji postanowtedotyczcych
usungcia usterek,

sprawdzenie aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wdagstmiany
I uzupetnienia,

sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumeataghniczia wbudowania
armatury,

sprawdzenia protokotow z przeprowadzonego ptukadézynfekcji przewodu oraz
wynikow bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody phgej w odbieranym
przewodzie,

sprawdzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczegentavyzacji powykonawcze,j.

ZESTAWIENIE PRZYL ACZY WODOCIAGOWYCH

NUMER PUNKTY .
LP DZIALK] SYMBOL CHARAKTERYS,TYCZNE SREDNICA
| DLUGOSCI
1 427/3 PW1
WH15 L=26m 40mm
2 574 PW?2 N2-SW1 L=6m. 40mm
3 572 PW3 N3 L=6m 40mm
4 571/4 PW4 L=28m 40mm
5 569/2 PW5 N5 L=16m 40mm
6 827 PWe N6 L=13,5m 40mm
! 824 PW7 N7-SW1 L=6m 40mm
8 54713 PW8 N8 L=15m 40mm
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547/2

PW9

N9-SW4  L=7m 40mm
10| 385 PW10 N10  L=34m 40mm
11| 40253 PW11 N11 L=51m 40mm
12| 892 PWI2 |15 L=90m 40mm
13| 368 PWIS  |bNso L=135m 50mm
14| 36412 PWI4 T IN14 L=115m 40mm
15| goan 4gs | PWIS N15  L=7,5m 40mm
16 365 PW16 N16  L=9m 40mm
484

17| 340 PW17
355 N17 L=7m 40mm
18 358 PW18 N18 L=13m 40mm

19| 360 PW19
N19  L=15,5m 40mm
20 ggg PW20 | o L=6m 40mm

21 Zg% PW21
N21 L=11m 40mm
22| 337 PW22 1\ 05 L=225m 40mm
23 48671282{;8 PW23 1 pNs0 L=115m 50mm
24| 317 PW24 | o4 L=32m 40mm
25 757 PW25 N25  L=12m 40mm
26| 756 PW26  |\26  L=125m 40mm
27| 762 PW27 | o 40mm
%8| oo P28 L=28m 40mm
29| 390/4 PW29  In2o-sws L=95m 40mm
30| 5713 PW30 L=3m 40mm
31| 366 PW3L INs1  L=3m 40mm
32| 29 PW32  |\ap  L=125m 40mm
33 485 PW33 N33  L=8,5m 40mm
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34

295/5

PW34

N34  L=52,5m 40mm
35| 432 PW3S Inss  L=20m 40mm
36| 689 PW36  |N3e-sws  L=6,5m 40mm
37| 688 PW3T |N37-swe  L=5.5m 40mm
38| 690 PW3S  |nss-sw7  L=6.5m 40mm
39| 292/3 PW39  In39  L=12m 40mm
40 336 PwW40 N40 L=20.5m 40mm
ar| 95 PWAL IN41swe  L=55m 40mm
42| 953 PW42 | N42-sw10 L=55m 40mm
43| 794 PW43 |43 L=gsm 40mm
44| 5471 PWA4 I Naa-swi2  L=7m 40mm
45 62/20 PW45 N45 L=10,5m 40mm
46| 62121 PW46 | o1im 40mm
47| balt Galz | PWAT \47.5w13  L=8m 40mm
48| 62/11 PW48 | N4s-swid4 L=7m 40mm
49| 765 PV |nag-sws  L=7m 40mm
50| 62114 PWS0 | Nso-swis  L=8m 40mm
51y vl PWSL I ns1-swi17 L=55m 40mm
52| 766 PW52 I Ns2-swi1s  L=7m 40mm
53| 761 PWS3 | s L=7m 40mm
54| 955 PSS INs4-sw19 L=55m 40mm
5| 736 PWS5 | Ns5-sw20 L=5,5m 40mm
56| 744 PWS6 | \cs L=g5m 40mm
57| 401/6 PWST lwaz-swai L=17m 40mm
58| 51A4 PWS8 | nss-sw2z  L=6m 40mm
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59 51710 PW59 N59-SW23 L=6m 40mm
60 664 PW60

N60-SW24 L=6m 40mm
61 5112 PW61 N61-SW25 L=6m 40mm
62 51/5 PW62 N62-SW26 L=6m 40mm
63 62/13 PW63

N63 L=21m 40mm
64 62/15 PW64 N64 L=21m 40mm
65 62/8 PW65 N65-SW27 L=10m 40mm
66 62/3 PW65

N65-SW15 L=8m 40mm
67 29212 PW66 N66-SW28 L=55m 40mm
68 750 PW67 N67-SW29 L=6m 40mm
69 764 PW69

N69-SW30 L=7m 40mm
70 344 PW70

N70 L=9m 40mm
71 437/1 PW71

N71 L=35m 40mm
2 51/3 PW72 N72-SW31 L=6m 40mm
73 507 Pw73 N73 L=94m 40mm
74 479 PW74 N73 L=19m 40mm
75 471/2 PW75

N75 L=103m 40mm
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RAZEM L=1184,5m

11



