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1. Spis rysunkow

1) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

2) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

3) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

4) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

5) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

6) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

7) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

8) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

9) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

10)Profil podtwzny sieci wodocigowej w skali 1:100/1000

11)Profil podtuzny sieci wodocigowej w skali 1:100/1000

12)Profil podtwzny sieci wodocigowej w skali 1:100/1000

13)Profil podtwzny sieci wodocigowej w skali 1:100/1000

14)Profil podtwzny sieci wodocigowej w skali 1:100/1000

15)Profil podtwzny sieci wodocigowej w skali 1:100/1000

16)Profil podtwzny sieci wodocigowej w skali 1:100/1000

17)Profil podtuzny sieci wodocigowej wraz z przyczami w skali 1:100/1000
18)Profil podtwny sieci wodocigowej wraz z przyczami w skali 1:100/500
19)Profil podtwzny sieci wodocigowej wraz z przyczami w skali 1:100/500
20)Profil podtuzny sieci wodocigowej wraz z przyczami w skali 1:100/1000
21)Studnia wodomierzowa w skali 1:20

22)Schemat montal przyhcza wodocigowego w skali 1:20

23)Schemat instalacji zestawu wodomierzowego w budymiskali 1:50
24)Hydrant podziemny w skali 1:20

25)Hydrant naziemny w skali 1:50

2. Spis tabel

Tabela 1.
Tabela 2.
Tabela 3.
Tabela 4.
Tabela 5.

Zestawienie dziatek na ktorych zaprowkino sié wodoChgowa ..........c..evvvvvvvnennnen. 4
Zestawienie dziatek na ktorych zaproj@kino przydcza wodocigowe .................... 5
Zestawienie diugm projektowane] sieCi WOAGEHOWE].......uuueeereeeeeeeeeiieeeeeeiiiiinnnnd 6.
Zestawienie projektowanych pazyly wodocagowych ..........ooevvvviiiiiiiiiiiieeeeeeeee 1.
Perspektywistyczny bilans zapotrzeboavaaiwod do obliczé pompowni ........... 12

3.  Zataczniki

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fisbnego nr UAN-7331/2/05 z dnia
04.01.2005r. wydana przez Wojta Gminy &ualyno,

» Warunki techniczne dla rozbudowy sieci wod@owej wraz z przyczami,

» Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggmjzedstwzigcia nr
UAN-7624-8/2008 z dnia 18.09.2008r.

4. Projekt zagospodarowania dziaitki

4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodgowe] wraz z przyczami do dziatek
w obrebie Podjazy i Mciszewice, gm. Sgtzyno, na zlecenie Gminy Sakyno.

PRACOWNIA ch /4 Da PROJEKTOWA

Projekt budowlany zamienny rozbudowy sieci wodgoivej wraz z przyczami
w obrebie Podjazy i Mciszewice, gm. Sgtzyno



Zakres opracowania obejmuje budowodochqu:

PCV @110 mm kl. PN10 SDR11, L=1439m
PCV @90 mm kl. PN10 SDR11, L =2869 m
PCV @63 mm kl. PN10 SDR11, L =458 m
podefcia pod hydranty ppo, 4 kpl.

Zakres opracowania obejmuje dziatki:

Tabela 1. Zestawienie dziatek na ktérych zaprojekiwano si€ wodociagowsa

obreb Podjazy
nr ew. gr.
601/2

403/1

602

605/15, 605/5,
605/23, 605/7,
869

wiasciciel
Dziatka prywatna
ZDP Kartuzy
Gmina Sylczyno
Dziatka prywatna

605/20 Gmina Sgtzyno

605/6 Dziatka prywatna

607 Skarb Pistwa, Urad Gminy

164/11N Nadlénictwo Lipusz

605/3 Dziatka prywatna

obreb Msciszewice

nrew. gr. wihasciciel

741/1 Dziatka prywatna

740/1, 744/1 Dziatka prywatna

753/1 Gmina Sgkzyno

396 Dziatka prywatna

749 Dziatka prywatna

752 Dziatka prywatna

754/1 Dziatka prywatna

754/4 Dziatka prywatna

163/5N Nadlénictwo Lipusz

734 Gmina Sylczyno

733, 735, 731/1 Dziatka prywatna

730 Dziatka prywatna

738 Gmina Sylczyno

899/2 Dziatka prywatna

898 Dziatka prywatna

904 Gmina Sylczyno

870 Dziatka prywatna

872 Dziatka prywatna
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Tabela 2. Zestawienie dziatek na ktorych zaprojekiwano przylacza wodocagowe
obreb Podjazy

nr ew. gr. wiasciciel
605/18 Dzialka prywatna - (PE 40 mm. d}.-26m)
605/13 Dziatka prywatna - (PE 40 mm. dt.- 9m)
866 Dziatka prywatna - (PE 40 mm. di.-10m)
606 Dziatka prywatna - (PE 63 mm. di.-216m)

obreb Msciszewice

nr ew. gr. wiasciciel
741/1 Dziatka prywatna - (PE 63 mm. d}.-188m)
740/1 Dziatka prywatna - (PE 40 mm. dt.-37m)
396 Dziatka prywatna - (PE 40 mm. di.-18 m)
749 Dziatka prywatna - (PE 40 mm. di.-26m)
752 Dziatka prywatna - (PE 40 mm. di.-25m)
872 Dziatka prywatna - (PE 40 mm. dt.-9,5m)
870 Dziatka prywatna - (PE 63 mm. di.-242m)
731/1 Dziatka prywatna - (PE 40 mm. di.-20m)

4.2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Na terenie w/w dziatlek oblou Podjazy i Mciszewice zlokalizowano nggujace uzbrojenie:
napowietrzn i podziemn sie energetyczay oraz podziemmsie telekomunikacyja.

Obecnie istnigjce budynki mieszkalne jednorodzinne zaopatrywang svock z wkasnych ujé
wody, natomiasgcieki bytowo-gospodarcze odprowadzaaelg zbiornikdw bezodptywowych.
Na omawianym terenie wygiuja drogi gruntowe.

4.3. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

Zaprojektowano sie wodocagowa z rur PVC 0110, (090 i 063 mm, na ktorym naky
zamontowa uzbrojenie zgodnie z e¢&ia rysunkows projektu. Przyicza wodocigowe
zaprojektowano z rur PE PN1063 i 040 mm, whczone do zaprojektowanej sieci
wodochgowej przy pomocy tréjnikow siodtowych (opaska nertna).

Na kaicu projektowanego wodagu naley zamontowd hydrant ppa. nadziemny DN80mm —
stuzacy celom technologiczno-eksploatacyjnym oraz zaieezpjcy dostaw wody ppa.
Podejcia wodomierzowe lokalizowa w typowej studzience wodomierzowej z egdw
betonowychl 11000 mm z phya zelbetows z otworem1600 mm i wkazenzeliwnym P-600 typu
lekkiego.
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4.4. Zestawienie powierzchni poszczegoOlnych i zagospodarowania dziafki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy pojektowanych i
adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drQ, parkingdéw, placéw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych ogci terenu niezlgdnych do
sprawdzenia zgodnéci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami 0 plan@niu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

Nie dotyczy.

4.5.Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektovany obiekt
budowlany, @1 wpisane do rejestru zabytkbw oraz czy podlegaj ochronie na
podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren przedmiotowej inwestycji nie podlega ochroma podstawie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.
4.6.Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej na dziatg lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdupcego s¢ w granicach terenu gorniczego;
Dzialki nie znajdy sig w granicach terenu gérniczego.

4.7.Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uwytkownikdéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odigbnymi;

Projektowana inwestycja ma na celu dostamody do istniejcych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych i dziatek budowlanych. Projektowampdockg nie lgdzie powodowat
pogorszenia warunkéw w zakresie ochrérgdowiska.

4.8.Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie dotyczy.

5. Projekt budowlany

5.1.Przeznaczenie i program uaytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalgnosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry échniczne, w szczegolsoi:
kubatur ¢, zestawienie powierzchni, wysokig i dtugosé;

Przeznaczeniem projektowanego wodgui jest dostawa wody do istrieych budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych i dziatek budowlanych.

Zaprojektowano wodogg wraz z przygczami wodocigowymi wg poniszego zestawienia.
Przewody bda utozone na gibokasci nie mniejszej i 1,5 i zgodnie z g&cia rysunkow.

Tabela 3. Zestawienie dtugsri projektowanej sieci wodocagowe;j

Lp. | Dlugosé odcinka Materiat i srednica
przewodu ruroci agu
[m] [mm]
1 1439 m PCV @110mm kI.PN10 SDR11
2 2869 m PCV @90mm kl.PN10 SDR11
3 458 m PCV @63mm kl.PN10 SDR11

- podejcia pod hydranty ppo 4 kpl.
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Tabela 4. Zestawienie projektowanych przyczy wodocagowych

nr. dtugo $¢é
przyt. | srednica [mm] [m] nr. dzialki
1 40 26 605/18
2 40 9 605/13
3 50 257 637/13
4 40 10 866
5 63 216 606
6 63 188 741/1
7 40 37 740
8 40 18 396
9 40 32 752
10 40 25 749
11 40 20 731/1
12 63 242 870
13 40 9,5 872

@ 40 PE — L=186,5m — 9 szt.; @ 50 PE — L=257,0m szL; & 63 PE — L=646,0m — 3 szt.

5.2.Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagao ktérych
mowa w art. 5 ust. 1;

Nie dotyczy.

5.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowaa schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatdenia przyjete do obliczex konstrukcji, w tym dotyczace obcazen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczé, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
- wyniki ewentualnych badar doswiadczalnych, rozwgzania konstrukcyjno-
materialowe  podstawowych elementéw  konstrukcji  obietu, kategorig
geotechnicza obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadoenia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczerozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewretrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy @ opisu technicznego
nalezy dofaczy¢ ocerg techniczm obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, take
ocerg aktualnych warunkow geologiczno-irzynierskich i stan posadowienia obiektu
budowlanego;

Nie dotyczy.

5.4.Sposob zapewnienia warunkow nieaginych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolém poruszajace sé na wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

5.5.Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaiesci urzadzen i wyposaenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozg@aniami budowlanymi;

Nie dotyczy

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Rury polipropylenowe PEI40 PN10 SDR 11atzone g za pomog ksztattek elektrooporowych
lub zlczy zaciskowych mechanicznych. Wzdlwodockgu na obsypce min. 0,4 nad
4
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wodochgiem utay¢ tasme PCV ostrzegawegz koloru niebieskiego z wkiadk z tamy
aluminiowej. Luki, tréjniki i zasuwy umocaiw typowych blokach oporowych zgodnie z BN-
81/9192-04 i 05. Zasuwy oznakotvawale tabliczkami orientacyjnymi wg PN-86/b-09768
stupkach wykonanych z rury stalowej ocynkowahej40 mm. Na kacu projektowanego
wodochgu zamontowé& hydrant p. pa. nadziemny DN80mm — stacy celom technologiczno-
eksploatacyjnym oraz zabezpieczyj dostaw wody ppa. Ukladanie rur prowadgi z
zachowaniem trasy i spadkéw zgodnie z ninigjsbkumentag. Przy uktadaniu przewodu
wodociagowego rownolegle do innych przewodéw i adzer uzbrojenia podziemnego nale
zachowa nastpujace odlegtéci:

-od przewodow kanalizacyjnych - 1,5 m.

-od kabli energetycznych - 0,8m.

-od kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m.
W przypadku skrziowan przewodu wodoagowego z kanalizacyjnym w odlegt mniejszej
niz 0,5 m, naley na przewodzie wodagijowym zamontowarure ostonowvd.
Na kadym przedtaonym trzpieniu zasuwki umiei¢ obudowg i skrzynk; zeliwna , obrukowa
w promieniu 0,5 m. Zasuwkprzylacza oznakowa trwale tabliczlg orientacyjm na stupku
stalowym wg PN-86/b-09700. Podigp wodomierzowe lokalizowaw typowej studzience
wodomierzowej wg KB4-4.11.5(7) zdgow bet. 1000 mm z plytzelbetovy z otworem 600 mm
i wlazemzeliwnym P-600 typu lekkiego. Ca# po zmontowaniu poddaprébie szczeln@i na
cisnienie 1,0 Mpa w czasie nie krotszynz r80 min zgodnie z PN-B-10725. Po pozytywnej
prébie szczelnswi wodochg podd& dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin agpase przeptuk& woda. Teren przywré@ do
stanu pierwotnego.

6.1. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy

6.2.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzgre wplyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i obiekty
sasiednie
6.2.1. Zapotrzebowania i jakéci wody oraz iléci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow
Nie przewiduje si zuzycia wody ani odprowadzanigciekbw w zwhzku z projektowam
inwestych.

6.2.2. Emisji zanieczyszcze gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iléci i zasggu rozprzestrzeniania gi

Nie dotyczy
6.2.3. Rodzaju i ilafici wytwarzanych odpadow,
W ramach projektowanej inwestycji nie przewidujewytwarzania odpadow.

6.2.4. Emisji halasu oraz wibracji, a taie promieniowania, w szczegolsm
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zak#cez podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zggi ich rozprzestrzeniania gj

Projektowany wodogag nie lzdzie emitowat hatasu, wibracji ani promieniowania.

6.2.5. Wpltywu obiektu budowlanego na istnigjy drzewostan, powierzchniziemi, w
tym glelg, wody powierzchniowe i podziemne,

Nie przewiduje si.
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6.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Nie dotyczy

7. Roboty ziemne
7.1. Wytyczenie trasy

Projektowan o§ przewodow naley oznaczy w terenie za pomacdrewnianych palikow tzw.
kotkow osiowych na kadym zatamaniu trasy i osiach projektowanego uzbiaja na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na #@dym odcinku prostym natg utrwalic co najmniej 3 punkty.
Kotki whija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniatazhiveos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robat.

7.2.Wykopy i zasypanie wykopow

Wykopy naley prowadzé mechanicznie midiwie od najnizszych punktoéw projektowanego
wodochgu, tak aby zapewaigrawitacyjny odptyw wody w dot po jego dnie. Wzahyykopow
nalezy wykonywa rowki odwadniajce zabezpieczagge wykopy przed wagopadovd.
Maksymalne odchylenia ¢gdnych dna wykopu nie powinny byigksze nk 5 cm.

Wykopy wykonywa jako wasko przestrzenne.

Sciany wykopoéw wisko przestrzennych nale umocné azurowo wypraskami stalowymi lub
balami drewnianymi.

W wykopach gtbszych nt 1 m od poziomu terenu powinny byykonane w odlegkei nie
wigkszych nk 20m bezpieczne Zgjia (wyjscia) dla pracownikow.

Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i &yprzymocowane do odeskoiaak aby nie
grozito niebezpieczestwo ich pglizgu lub przechytu.

Zasypywanie wykopow wykonywapo utazeniu rur na podsypce z piasku o gréavarstwy
0,1 m. Do zasypywania wykopow powinien ¢byzywany grunt nie zamarzgty i bez
zanieczyszcze (np. ziemia rélinne, odpadki z materialbw budowlanych itp.) Zasyp
bezpdrednio nad ruroggiem prowadz recznie do wysokéci warstwy min. 0,3m nad
rurociagiem. Zagszczenie gruntu wykokaza pomoeg ubijakdbw kcznych, warstwami o
grubaici jednorazowej warstwy nie gkszej nz 0,2m.

Zasypanie i ubicie powinno byvykonane po obu stronach rurggi.

Pozostat przestrzé mozna zasypywa mechanicznie pod warunkiem nasypywania warstw nie
wigkszych nk 0,4m i zagszczaniu mechanicznym ( z@gczarki wibracyjne ptytowe, ubijaki
spalinowe).

Mechaniczne zasypywanie prowagzprzy wykopach nieumocnionych skarpowanych, dla
wykopow waskoprzestrzennych umacnianych zasyptowadz¢ recznie.

Wskaznik zag:szczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicomgmaze by mniejszy
niz 90% w skali Proktora.

7.3.Umocnieniescian wykopéw

Sciany wykopow vgskoprzestrzennych umactiazurowo balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi. Rozstaw rozpor pionowych nie reqrzekraczal,4 m.

Poziomy rozstaw rozpor nie @ przekraczal,6 m.

W przypadku rozmieszczenigian balami drewnianymi, grube bali bocznych nie mie by
mniejsza i 50 mm, bali podporowych 63 mm. Odeskowanie szezelgkopu wykonywé
tylko w przypadku stwierdzenia niespoistogruntu.

Gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaponad teren, co najmniej 15 cm i
zabezpieczawykop przed wpadaniem gruntu i innych przedmiotdw.

Odkiad - grunt z wykopow natg skladow& w odlegidci nie mniejszej i 1m od gornej
krawedzi wykopu obudowanego.
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7.4.Nasypy, podiaa pod nasypy

W miejscu na ktérym ma KBywykonywany nasyp, teren powiniendgczyszczony z krzewow,
kamieni, ziemi rélinnej, rumowisk, gruzu itp.
Ziemia raglinna (humus) powinna ldyzgarngta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego
umocnienia skarp nasypu. Gruywany do nasypow powinien néievilgotnos¢ naturalm taka
jak w miejscu wykopu, w przypadku gdy grunt nie mvasciwej wilgotnasci, nalery go
nawilza¢ i zag:szcza warstwami.
Grunty o ré@norodnych wiaciwosciach powinny b¥ ukfadane warstwami o jednakowej
grubagici na calej szerokmi wykopu. Grubé&¢ warstwy zagszczonego gruntu w nasypie nie
powinna by wieksza nk 0,4 m przy zagszczeniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi,
wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wskaznik zag:szczenia gruntu nie powinienoynniejszy ni:

0,95 dla gornej warstwy nasypu zalegaj na gébokasci do 1,2 m,

0,80 dla warstwy nasypu zalegych poniej 1,2m.

Zadgeszczenie do warkai 85% Proktora uzyskuje ginastpujgco:

- po jednym przejedzie po warstwie gruldei 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o
rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnegogsagzania po obu stronach przewodu

- po jednym przejedzie po warstwie gruldei 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg).
Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o gculih25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zaggzczenia nad wierzchotkiem rury

- po jednym przejgdzie po warstwie grudci 0,2m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m

- po jednokrotnyngcistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

Zageszczania do okoto wartéci 90 % Proktora uzyskujemy

- po czterech przejazdach po warstwie géab,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg)
0 rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczego zagszczania po obu stronach przewodu

- po czterech przejazdach po warstwie g&eb0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg).
Nad przewodem zalecana warstwa ochronna o gcubg®5 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zaggzczenia nad wierzchotkiem rury

- po czterech przejazdach po warstwie gi&eb6,2m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m

- po trzykrotnymgcistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m

7.5. Sposbb zagospodarowania powstatych mas ziemnych makcie realizacji wodociggu

Wyw06z mas ziemnych wypartych poprzez zastosowardsypki oraz kubatgr rurochgow
zostanie zrealizowane poprzez wbudowanie w nasgpejscu wskazanym przez Inwestora.

8. Roboty montazowe

Przewody z rur PE mma uktadé w temperaturze ‘@ do 30C. Jest mgiwe ukiadanie rur PE

w temperaturach ujemnych jednak dgZenia nalgy uzywaé zlaczy z PP mechanicznych
zaciskowych PN10. Warunkiem prawidiowego mantaurochgu jest widciwe wykonanie
podsypki piaskowej, ktGra powinna wynégigodnie z niniejszym projektem 15 cm. Elementem
poprzedzajcym monta rur jest zagszczenie podsypki najlepiej przyzyeciu wibratora
ptaszczyznowego. Rury musby¢ ukiadane takzeby podparcie byto jednolite. Przestize
wykopu w obgbie przewodu nalg wypetnic gruntem piaszczystym nie zawies@m kamieni.

-10
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Obsypka przewodow powinna dygrubgci min. 20 cm ponad gérrur po jej ut@eniu. Przy
uktadaniu nalgy zwrdcic uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone @by lezaty
cakh ptaszczyza na usypane] warstwie materialu wypetlatggo. Materiat do podsypki
powinien spetni@ nastpujace wymagania:

— nie powinny wysipowa czastki o wymiarach powiej 20 mm,

— materiat nie mee by zmrazony,

— nie maze zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Przegcia rurocagow przeziciany naley wykona w tulejach ochronnych chraguych rurocagi
przed ewentualnym osiadaniem budynku.
Tras; przylacza wodocigowego nalgy oznaczy tasma lokalizacyjra koloru biato-niebieskiego
z wtopiory wkiadka metalova.
Wszystkie prace mugzdy¢ wykonywane zgodnie z warunkami wydanymi przezadréminy
Sukczyno.

Przyktadowe rozwizania montaowe rurocagow z PCV:

a) Wykonanie zicza kielichowego na wcisk z uszczelka:

1-uszczelka gumowa pierscieniowa
2-oznaczenie glebokosci wcisku

t1-glebokosc bosego konca

b) Wykonanie paiczenia za pomacmufy i dwoch kacdw bosych:

11
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9. Prace w pasie drogowym

Prace odtworzeniowe nawierzchni drogi aglevykona ze szczegolnym zwrdoceniem uwagi na
zag:szczenie wykopu w celu unikgtia p&niejszego osiadania gruntu. Podobnie halavrocic
uwag; na pozostate prace w pasie drogowym. Roboty msyale jak i odtworzeniowe natg
zleck wyspecjalizowanym firmom posiadaym niezledne déwiadczenie.

10. Odbiory robot technologiczno-montazowych

Przed przekazaniem do eksploatacji malerzeprowadzi nastpujace badania:
a) zgodndci z dokumentagjtechnicza,
b) materiatow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgoghnp
c) utozenia przwodow:
-gtcbokaici utozenia
-odlegtaci od budowli gsiadupcych
-utozenia budowli na podia piaskowym
-odchylenia osi przewodu
-zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
-zasypki przewodu
-wykonania blokow oporowych
-zabezpieczenie budowhsiadupcych
d) badanie szczelsoi

11. Zestaw hydroforowy do zamontowania w studni
Parametry doboru ugdzenia:

- Wydajna¢ urzadzenia na cele bytowe: Q = /N,
- Wydajna¢ urzadzenia na cele p. po Q = 18m3/H,
- Wymagana wysok@é podnoszenia: Hp = @0 st. H2Q,

- Zasilanie z naptywem 10 m st. H20
Tabela 5. Perspektywistyczny bilans zapotrzebowaaina woc do obliczer pompowni

L.p podziat Liczba Norma Sredniodobowe | Nd | Maksymaln | Nh Maksymalno | Zuzy
odbiorc6 | mieszkacé zZuzycia zuzycie wody 0 dobowe godzinowe cie
w wody w wody zurzycie zwycie wody | wody
wody
szt/h dm3/M*d m3/d m3/d m3/h dm3/s
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 mieszkac 80 120 9,6 1,8 17,28 2 1,44 0,40
y stali
2 letnicy 200 120 24 1,8 43,2 2 3,60 1,00
hodowla
Zwierzat
gosp. dom.
krowy 80 60 4,8 1.5 7,2 2,3 0,75 0,21
jatowizna 30 50 15 15 2,25 25 0,23 0,07
tuczniki 110 30 3,3 15 4,95 2,5 0,52 0,14
10 maciory 15 50 0,75 1,5 1,125 2,5 0,12 0,03
RAZEM 76,01 6,66 1,85
12
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Dobrano:
Zestaw hydroforowy sktadagy sk z trzech pomp wirowych wielostopniowych o
nastpujacych parametrach:
- Wydajnos&¢ na cele bytowe: Q = 2,2 [m?¥h],
- Wydajnos¢ urzadzenia na cele p. poz.: Q = 18 [m?*h],
- Wymagana wysoko$¢ podnoszenia: Hp = 40 [m st. H20],
- Zasilanie z istn. wodociagu z naptywem wody o minimalnym nadcisnieniu 10 m st. Hz20.

Przygto, ze zestaw &dzie s¢ sktadat z trzech pomp pionowych, wirowych, wietgstiowych,
wysokosprawnych. Catkowita moc zainstalowam@akw (2*0,75 kW+1*5,5 kW).

Zestaw zostat skonfigurowany jako adzenia dwusekcyjneSekcg bytowa stanows dwie
pompy mocy 0,75kW i sekgjpazarowa jedna pompa mocy 5,5kW. W czasie rozbioru bytowego
pracup naprzemiennie pompy o matej mocy, w trakcie roabjpazarowego zajcza s¢ pompa

p. pa. Pompa pgarowa mae stanowi rezerwe dla sekcji bytowej. W celu zachowania
sprawndci ruchowej pomp p. po Ukilad zostat wypos@any w obejcie testugce. Test pompy
bedzie odbywat si catkowicie automatycznie.

Studnia powinna posiaddrednic 2000 i wysoké¢ ok. 2.5 m. W studni nalg przewidzi€
i zamontowa qgrzejnik.

| MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA
Pompy zamontowanezdis na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej (1.43061Hsa

catlego uktadu za pomgavibroizolatoréw przenoéisic bedzie na posadzkhydroforni (nie g
wymagane fundamenty pod uktad pompowy).
Pompy wraz z silnikiem zamontowaneedh na wspolnej ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawaitd8% chromu i 9% niklu (zwykta stal
nierdzewna nie zawiera niklu).

Uktad mechaniczny wyposay kedzie nastpujgco:
— armatura na ssaniu pomp — zawory odaicej
— armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcio@j zawory zwrotne,
— kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasooudhych,
— membranowe zbiorniki énieniowe ttumace uderzenia hydrauliczne w sieci,
— konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
— manometry kontrolne z czujnikam#nienia,

I STEROWANIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Sekcja bytowa zestawu sterowar@die za pomaogsterownika IC 2001 — sterowanie za pomoc

przetwornicy cgstotliwosci — sterowanie tego rodzaju pozwala niezale od wielkadci

rozbioréw na utrzymanie stalega@mienia w rurocigu ttocznym.

Sekcja paarowa zestawu sterowaneadzie za pomag sterownika swobodnie programowalnego

— sterowanie za pomagcsterownika — sterowanie kaskadowén@nie w rurocigu ttocznym

bedzie se wah& w pewnych zadanych progach peday pmin a pmax.

Caty ukfad sterowaniachizie umieszczony w szafie sterowniczej (szafaenm¢ umieszczona

na o lub mana p powiest na scianie). Zestaw pompowy posiada komplet zabezpigcze

zwarciowych i termicznych.

Przesytanie danych mae odbyw& si¢ na nasgpujace sposoby:

a) ,,Pohczenie GSM” — wspdipraca komputera ze sterownikiem z wykoeryisim sieci
telefonii komorkowej GSM. Dzki powszechnej dogpnacsci i zasegowi telefonii
komédrkowej ten sposOb stwarza najkgze maliwosci dla zdalnego zasplzania prag
zestawow hydroforowych. Zastosowanie modemu GSMe ddpdatkowe mdiwosci
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komunikacji ze sterownikiem poprzez wykorzystaniademdaci tekstowych (SMS). Wane
stany pracy zestawu hydroforowego mogpowodowd, ze sterownik wyle
informacg w postaci wiadom&ei tekstowej pod maksymalnie cztery zaprogramowane
numery GSM Odebranie przez sterownik wiadéondekstowej z rozkazem spowodujes
sterownik wygeneruje raport i g go w postaci wiadondoi tekstowej pod numer nadawcy
rozkazu. W ten sposéb mma uzyskd informacg o stanie pracy pomp zestawu, O
cisnieniach ssania i ttoczenia, o stanie przetwormmstotliwosci, oraz o trzech ostatnich
komunikatach zapisanych w pagtii sterownika.

Zestaw Hydroforowy powinien posiadavszelkie niezlgine dopuszczenia wymagane
prawem budowlanym i atesty i certyfikaty podlagice wysol jakas¢ oraz niezawodrn@
proponowanych rozweai:

Deklaracja zgodrsmi — Prawo budowlaneDz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r.
Z p&niejszymi zmianami — art. 10, ust. 4, pkt. 2, Razpdzenie Ministra Spraw
Wewrgtrznych i AdministracjiDz. U. Nr 113, poz. 728 z 1998 r.

Atest higieniczny na caly zestaw hydroforowy wydamyez Pastwowy Zakiad Higieny
w Warszawie.

Opracowat:

inz. kdrzej Myszka
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