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2. Warunki geotechniczne podloza gruntowego
2.1. Charakterystyka podloza
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie utworow

czwartorzgdowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocefiskie: nasypy niekontrolowane, gleba.

Utwory plejstocenskie: gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski

srednie, piaski grube.
Uklad w/w osadéw i migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuja zalaczone
karty otworow (zat. graf. nr 12 - 14).
Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materiatowe gruntéw ustalono na
podstawie badaf terenowych, oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zat. nr 16).

2.2. Charakterystyka wod gruntowych.
Woda gruntowa w formie saczen wystapita na glebokosci 2,3 m w otworze nr 1.
Szczegbly podaja karty otworow.
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie¢ do okresu wiercen
i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme PN-
81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytaczono glebe, nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okre§lone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastgpujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
®=0,25
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Grunty warstwy 1 s3 gruntami morenowymi spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedlug PN-

81/B-03020.

Warstwa I Piaski srednie, piaski grube, wilgotne, $redniozageszczone

3.1.

3.2.

F3

3.4.

35

3.6.

P-W.T. =

o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50.

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialdbw mozna

wyciagnac¢ nastepujace wnioski:

Zbadane podioze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia oprocz gleby
1 nasypow niekontrolowanych.

Jako podioze nosne nalezy traktowac grunty warstw: I, II.

Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usunaé z podtoza,
a ewentualne nieréwnosci uzupeini¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

Glebg zwatowaé w pryzmy o wysokos$ci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

Projektowane uzbrojenie (sieci zewnetrzne), a takze inne obiekty nalezy posadowié na

gruntach no$nych zalegajacych ponizej gleby, nasypéw niekontrolowanych.

Grunty warstwy I sa bardzo wysadzinowe.
Grunty warstwy II s nie wysadzinowe.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 16).
Do obliczen nalezy przyjmowaé wspolczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Wartos¢ wspolczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody
B oznaczania niektorych parametréw geotechnicznych.
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3.7

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

PWI. >

Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

W podiozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu winien dokonaé uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzié w sposob
wykluczajagcy zmiang naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopéw woda atmosferyczna). Doprowadzi to do
pogorszenia wlasciwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usunaé i zastapié¢ podsypka piaszczysto-

zwirowa, zageszczong lub chudym betonem.

Aby unikna¢ rozmoczenia gruntéw spoistych proponujemy pozostawienie w dnie
wykopu warstwy ochronnej o miazszosci okoto 0,3 m, ktéra nalezy wybraé recznie

bezposrednio przed utozeniem fundamentu

W okresie roztopéw, opadéw atmosferycznych moga pojawié¢ si¢ saczenia wody,

Badania polowe poprzedzat okres upalnej, bezdeszczowej pogody.

Warunki gruntowo — wodne sg proste.
Grunty sg jednorodne genetycznie i litologicznie. Zalegaja poziomo. Obiekt nalezy

zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Mare eusz Druzdiel
s ZM}YZ%

” Gdansk, tel /fax 058-3410274, tel. 058-3416901



MAPA DOKUMENTACYJNA

1000

Skala 1

OBJASNIENIA

nr otworu badawczego
or badawczy

O

4

1
©)

Zal. graf. nr 1

& |
RS i1 T T N~ ANV Y [ /& /x|
J.fl.f X el eo.,.wLL »L,_h.m:mrl.bsuw&fuw,\ b o \_s«..mvhw.umuﬂ.cm. /

e
LN it L R

s




MAPA DOKUMENTACYJNA

1000

Skala 1

OBJASNIENIA:

or badawczy

nr otworu badawczego
o

73

2
O

Zal. graf. nr 2




)
Py

(#))

@w

4]

3 5
\ 67 50 —
%
Y
1875
: og A
2 CL DIRS: :
DT i
> A3
»’\\L
N,
£ =
OO nn = 100.4U
S 83/5

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:1000
OBJASNIENIA:

3  nrotworu badawczego
@  otwor badawczy

Zal graf. nr 3




MAPA DOKUMENTACYJNA

1000

Skala 1

OBJASNIENIA

nr otworu badawczego
or badawczy

O

r

4
o

Zal. graf. nr 4




o3l by
oy { e b
¥ Ta //».. -
-0, B L wE

S g =T

T P ny o

1000

Skala 1

MAPA DOKUMENTACYJNA
OBJASNIENIA

nr otworu badawczego
or badawczy

O

7

5
O

Zal graf. nr5




/}
Y /.22

3
Ry e

prm PR

MAPA DOKUMENTACYJNA

1000

Skala 1

OBJASNIENIA:

nr otworu badawczego
or badaWCzy

O

e

6
O

Zal. graf. nr 6




MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1 : 1000

OBJASNIENIA:

7 nr otworu badawczego
©  otwor badawczy

Zal. graf nr7




~
e,

MAPA DOKUMENTACYJNA

1000

Skala 1

OBJASNIENIA

7

nr otworu badawczego

8

or badawczy

)

Zal. graf. nr 8




1 234 4
22345/37 \"”"‘ T

2271 ; il
< L b%’

.«4-""'/

e
n
w

N I

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:1000
OBJASNIENIA:

9 nr otworu badawczego
©  otwor badawczy

Zal. graf. nr 9




i
:
i

@i |

SFP312

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1 : 1000
OBJASNIENIA:
10  or otworu badawczego
e otwor badawczy

Zal. graf. nr 10




.
Sy G
. by 2

v
Q\/\Mf /

/

D e i s

MAPA DOKUMENTACYJNA

Skala 1:1000

OBJASNIENIA

nr otworu badawczego

4

1

or badawczy

o)

@)

Zal. graf. nr 11




GEOTEST| +-
— N
—_—————
MIEJSCOWOSC : Misciszewice
OBIEKT : Sie¢ kanalizacji sanitarnej
NRUMOWY: 131/13
= 4 o ]
(v}vlfnb(;)l-cgf % g E §l§ 7 % 2
g ] - o 2 e &
= Symbz: ; Nazwa gruntn %E $52 g gn
— run < 22 = =18
3. [® 5 HE L z |3
2 A Z 3
OTWOR NR 1 zedna ~ 130,5
el 04 |Gleba, ciemnoszara
1— Pg/Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, I w |l
= brazowo-szary
2 =}
%
23
Glina piaszczysta, kamienie, brazowo-szara 1 w ipl
Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gliniasty, gruz), szary
Glina pylasta, brazowa i w |pl
Rzedna ~ 165,0
Gleba, ciemnoszara
Glina, brazowa I w |pl
3 _E Pg//Z Piasek gliniasty przewarstwiony zwirem, brazowy I w |tpl
. 40
OTWOR NR 4 Rzedna ~ 200,2 m n.p.m
[4) — -
E Gb |ps5 |Gleba, ciemnoszara
1—5 SHEES S
3| pgmra Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobaym, 1 w |pl
= brazowo-szary
= Glina piaszczysta, kamienie, szara I w |pl

Zal graf. nr 12




MIEJSCOWOSC : Misciszewice
OBIEKT : Sieé kanalizacji sanitarnej
NRUMOWY: 131/13
< P omm, 2
?V*fnbol-)kgt é i3 E o g 3 2
= | Symbol | £ AR HIER
= ym ol 2 Nazwa grumntmn £ | 232 g1 a
. grun - £2 | 5t |2 §
3 £ za| " |37
00— s
E Gb |o5 |Gleba, ciemnoszara
—
22— - . .
H |Pg//Z[+K] Piasek gliniasty przewarstwiony zwirem, kamienie, brazowo-szary I w |tpl
3—3
| a5 40
& = Gb 10,3 |Gleba, ciemnoszara
1—3
| Pg/Pd Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, I
= w |pl
5L [#K] brazowo-szary
3___§ 29
= Ps//Pgl+K] Piasek $redni przewarstwiony piaskiem gliniastym, kamienie, szary | 1T W |szg
4 4,0
Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gruby, kamienie, gruz), szary
Glina piaszczysta, kamienie, brazowo-szara I w |tpl
Piasek gruby przewarstwiony piaskiem gliniastym, kamienie, szary | 1T w iszg
U_— I YYUIL X L
3 - IPLKEE’%WZ 0.5 |Nasyp nickontrolowany (gleba, gruz, piasek gruby, kamienie), szary
=
2——5 Pg//Pd tI:iasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, I w |l
= T3ZOWO-SZary
—
g 40

Zal graf. nr 13




9

=2
=

OTEST| 5 4+

MIEJSCOWOSC : Msciszewice

OBIEKT : Siec kanalizacji sanitarnej
NRUMOWY: 131/13
Gigbokosé o = «
wfn ppt % % E %E . ‘é 5
= = 2] b &
S L e e Nazwa gruntu P E% =13 %
Z | gruntu| 2 Es | 2% |2 | 2
s & Z& £ 2
> ~N
OTWOR NRY Rzedna ~ 218,5 I
U—g Gleba, ciemnoszara
1—=
P Glina piaszczysta przewarstwiona zwirem, kamienie, brazowo-szara| | w |tpl
3—
—g Piasek gruby, kamienie, szary II w |szg
| 4—
U_g Gleba, brunatna
—
2 '—g Glina piaszczysta, kamienie, brazowo-szara 1 w |tpl
3—
|43 14
OTWOR NR 11 Rzedna ~ 213,6 m n.p.m
= Gb |04 |Gleba, ciemnoszara
1—3
= |Pg//Z[+K] Piasek gliniasty przewarstwiony zwirem, kamienie, brazowo-szary I w |pl
2—3
e
= Glina piaszczysta, kamienie, bragzowo-szara I w |tpl
e

Zal graf. nr 14




OBJASNIENIA DO MAPY, KART I PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
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WARTQSCI CHARAKTERYSTYCZNE
I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA .. A” I ,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowos¢: Msciszewice
Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Nr umowy: 131/13
Nr | Wartosé
w-wy | charakt. | I Wn p ®u Cu T amas Mo*®
geo- | Wsp. [%] [t/m’] [o] [kPa] [kPa] | [kPa]
techn. mat.
X® : 0,25 19,0 2,10 172 30 58,8 | 32800
I
Ym - 1+0,10 | 1%0,10 140,10 | 1+0,10| 1£0,10 | 1+0,10 | 140,10
X2 0,50 - 14,0 1,85 33,0 0 - 98000
v
Vi 1+0,10 = 1+0,10 140,10 | 1+0,10 = = 1+0,10
*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa
Zal. graf. nr 16
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